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1. Uvod

Predmetom statického posudku je posudenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle
§ 43, ods. 1, pism. a, Zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a spolahlivosti (t.].
bezpecnosti, pouZitelnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle STN EN 1990 a STN 73 0002
Navrhovanie nosnych konStrukcii stavieb — Z&kladné ustanovenia. Predmetom posudenia je
rekonStrukcia objektu a s hou spojené stavebné Upravy. Jednd sa o centrum navStevnikov v obci
Debrad.

2. Podklady

Podkladom pre spracovanie projektu bol:

- projekt stavebnej €asti spracovany (Secka 2016)

3. Popis stavby

Jedna sa jestvujlici prizemny objekt priblizne obdiZnikového pédorysu s maximalnymi
rozmermi strdn 36,3 x 9m. Jedna sa o murovany objekt v kombinovanej nosnej sustave tvorenej
prie¢nymi a pozdiznymi nosnymi stenami. Cast objektu je realizovana ako klenbova sistava a éast

s drevenymi tramovymi stropmi.

Raster nosnych stien je rézny v réznych smeroch avSak do maximalnej hodnoty 6m. Objekt je
v celom rozsahu murovany z plnej palenej tehly alternativne kamefa. Hrubka muriv je tak velmi
variabilnd ato od 200 do 800mm. Vodorovné nosné konStrukcie su tvorené drevenymi tramovymi
stropmi ale aj jednoduchymi valenymi klenbami. StreSna konstrukcia je sedlového tvaru. Strecha je
zrealizovani v systéme stojatej stolice. Zakladové konStrukcie su v celom rozsahu tvorené

kamennymi pdsmi s nasucho ukladanym murivom.

Pristavba objektu bude z juhozipadnej strany a bude k jestvujucemu objektu tuho pripojena.
Ugelom pristavby je vytvorenie pristupu do vytvaraného podkrovia. Pristavba je prizemna s rozmermi
5,6x5,3m. Zo statického hfadiska je tvorena jednoduchymi stenami s vnatornym drevenym
schodiskom. Muriva st v pravidelnych rastroch max. 3m zavencované. StreSna konStrukcia je

stanova. Nova strecha nad objektom bude opéat sedlova drevend v systéme stojatej stolice.

4. Zvislé nosné konStrukcie

Zvislé nosné konStrukcie su v celom rozsahu objektu rieSené ako murované z pinej palenej

tehly alebo kamenia.
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V rédmci rekonstrukénych prac budu €asti nosnych stien vyburané za u€elom zriadenia novych
otvorov resp. iné otvory zamurované. Pre tento pripad budu pre otvory do Sirky 1000mm pouZivané
prefabrikované keramické preklady na expanznu maltu (pri st¢asnom podpretsi).

Nové nosné konStrukcie su tvorené murivami z keramickych tehloblokov prevezovanymi
Vv rastri 3m stuZujacimi vencami. Veniec pod pomurnicu vo vezovej Casti bude prebiehat aj nad steny
pévodného objektu. Armovanie vencov bude v celom rozsahu pratovou vystuzou Bst500B a pouZity
betén minimélnej triedy C25/30.

Zvislé nosné konStrukcie po zrealizovani stavebnych Gprav vyhovuju  z hlfadiska Unosnosti

i pouzitelnosti kritériam Slovenskych technickych noriem.

5. Vodorovné nosné konStrukcie

Vodorovné nosné konsStrukcie su v objekte rieSené ako murované z plnej palenej tehly —
klenby a aj ako drevené trdmové. Jestvujuce vodorovné nosnhé konstrukcie nebudu stavebnymi
pracami nijako dotknuté.

Nové vodorovné nosné konstrukcie budi tvorené novym ocelovo-drevenym roStom tvoriacim
podlahu pre podkrovny priestor. Ocelové nosniky budd pouzivané v rastri max 4000mm pri dimenzii
2x1280. Do takto vytvoreného rastra bude vkladany dreveny rost pre potreby podlahy. Ocel nosnych
prvkov bude triedy S235.

Jestvujlce vodorovné ostavaju v pévodnom stave bez statickych zmien

Nové vodorovné nosné konstrukcie vyhovujd z hladiska Unosnosti i pouZitefnosti kritériam

Slovenskych technickych noriem

6. Strecha

Nova streSné konstrukcia je tvorena drevenym tesarskym krovom v systéme stojatej stolice.
Dimenzie jednotlivych prvkov vid vykresova Cast a staticky vypocet.

StreSna_konstrukcia vyhovuje  z hfadiska Unosnosti i pouZitelnosti kritériam Slovenskych

technickych noriem.

7. Zaklady

Zakladové konstrukcie su realizované ako kamenné s kamenom ukladanym na sucho. Zakladové
kon3trukcie ostant ponechané bez statickych a stavebnych uprav. Urover pritazenia zakladov
vplyvom vyuZivania podkrovia bude vzhladom k robustnosti celej nosnej konstrukcie prakticky bez

zmien. Nové zaklady su tvorené pasmi s armovanim podkladného betonu. Hrubka podkladného
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beténu v pristavbe bude minimélne 200mm. Rozmer péasov je definovany limitnym pritazenim
zakladovej Skéry. Limitna hodnota je 150kPa.
Zakladové konstrukcie vyhovuju z hladiska Unosnosti i pouZitelnosti kritériam Slovenskych

technickych noriem.

8. Zat'azenie

V statickom vypocte bolo uvaZzované s normovou objemovou tiazou stavebnych materialov
navrhnutych v podkladoch. Ndhodné zatazZenie je v zmysle pévodne platnej STN 731401. Nove
nosné konstrukcie su rieSené v zmysle STN EN 1991-1-1 — ZataZenia konStrukcii.

KaZda zmena zataZenia vyZaduje posudenie vplyvu zmeny na statiku stavby.

9. Zaver

Na zaklade vykonanych statickych vypo ¢tov konStatujem, ze pdvodné nosné
konstrukcie stavby su navrhnuté v zmysle pévodne pl atnych noriem v__€ase vystavby objektu.

Nové dopl nujuce nosné konsStrukcie su navrhnuté v sulade s pla tnymi__predpismi
a konstrukcie vyhovuju z h  Fadiska Unosnosti i pouzite Fnosti Slovenskym technickym normam.

V KoSiciach Vypracoval: Ing. Marek GaZi
Ing. Marian Erby
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1. Uvod
Predmetom tohto statického vypoctu su stavebné Upravy jestvujiceho objektu ako aj pristavba

komunikaéného schodiska a nové streSné konstrukcia.
Obsahom tohto statického vypoctu je nosna konsStrukcia krovu objektu, navrh stropnic pre
nesenie podkrovia ako aj orientaCny navrh zakladov. Vystupom vypoctu su reakcie, priehyby ako aj

posudenie najnaméhanejSich prvkov.

Nahodilé zataZenie 200 kg/m2 podlahovej plochy
ZataZenie prieCkami 150 kg/m2

ZataZenie podlahovymi vrstvami 100 kg/m2
Zatazenie snehom 0,733 kN/m2

Mimoriadne zatazenie snehom 1,831 kN/m2

2. Zakladové konsStrukcie

KedZe na mieste osadenia objektu nebol realizovany geologicky prieskum, cely systém
zakladania objektu je tak na principe predpokladu. Tento predpoklad je nevyhnutné po zapocati
stavebnych prac potvrdit obhliadkou z&kladovej Skary projektantom resp. realizaciou aspon jednej
kopanej sondy.

Navrh zékladov je realizovany na zaklade maximélne pripustného kontaktného napéatia
v z&kladovej Skare 150 kPa.

Uvedena hodnota limitného zataZenia zodpoveda zeminam triedy F5 tuhej konzistencie resp.

zeminam triedy F8 pevnej konzistencie. Pre uvedené zeminy je mozné povazovat tieto hodnoty ako

limitné mozné.

Vypracoval: Ing. Marian Erby
Ing. Marek GaZi
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Zakladni data

Typ konstrukce Ram XYz
Pocet uzlG : 378
Pocet pruth : 441
Pocet maker 1D: 124
Pocet linii : 0
Pocet 2D maker: 0
Pocet prafezd : 11
Pocet stavu : 4
Pocet materialu: 1
Material
Jméno
Cc22
Modul E 10000.00 MPa

Poissondv soug.
Objemov& hmotnost

0.00
0.000 kg/mm”"3

3D pohlad na konstrukciu

Roztaznost 0 mm/mm.K

Vypis materialu

Skupina prutd :

1/441

¢is. Jméno jakost  jednotkova hmotnost délka véha
kg/mm mm kg

1 OBD (120,180) c22 0.01 369276.78  2711.97
2 OBD (180,210) c22 0.01 38342.53 492.78
3 OBD (160,160) c22 0.01 32373.40 281.78
4 OBD (160,160) Cc22 0.01 63927.01 556.42
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¢is. Jméno jakost  jednotkova hmotnost délka vaha
kg/mm mm kg
5 OBD (100,100) Cc22 0.00 12230.00 41.58
6 2 obdélniky (25,150,120) Cc22 0.00 9055.99 23.09
7 OBD (100,100) Cc22 0.00 36194.66 123.06
8 KRUH (400) Cc22 0.04 25600.00  1093.78
9 OBD (150,220) Cc22 0.01 24460.00 274.44
10 OBD (150,150) Cc22 0.01 11423.93 87.39
11 2 obdélniky (50,220,120) Cc22 0.01 20480.00 153.19

Celkova hmotnost konstrukce : 5839.48 kg
Natérova plocha : 418016811.24 mm”2

Priradenie prierezu ¢.1
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Prarezy

Prifez ¢.

1- OBD (120,180)

Material : 18 - C22

180

OBD (120,180)

210

180

OBD (180,210)

A 2.160000e+004 mm”"2
Ay/A .  1.000 AzZIA 1.000
ly 5.832001e+007 mm™4 Iz 2.592000e+007 mm~4
lyz 0.000000e+000 mm™4 It 6.090163e+007 mm~4
w 0.000000e+000 mm”6
Wely 6.480000e+005 mm"3  Welz 4.320000e+005 mm~3
Wply 9.720001e+005 mm"3  Wplz : 6.480000e+005 mm”"3
cy 60.00 mm cz 90.00 mm
iy 51.96 mm iz 34.64 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 600.00 mm

Druh posudku : Netypicky prifez

Praofez & 2 - OBD (180,210)

Material : 18 - C22
A 3.780000e+004 mm~"2
Ay/A 1.000 Az/A 1.000
ly 1.389150e+008 mm™4 Iz 1.020600e+008 mm”~4
lyz 0.000000e+000 mm~™4 It 1.982209e+008 mm”~4
w 0.000000e+000 mm”6
Wely 1.323000e+006 mm”3  Welz 1.134000e+006 mm~"3
Wply 1.984500e+006 mm”~3  Wplz : 1.701000e+006 mm~"3
cy 90.00 mm cz 105.00 mm
iy 60.62 mm iz 51.96 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 780.00 mm

Druh posudku : Netypicky prifez

Prifez ¢.

3 - OBD (160,160)

Material : 18 - C22

160

160

OBD (160,160)
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160

OBD (160,160)

100

OBD (100,100)

A 2.560000e+004 mm~2
Ay/A 1.000 Az/A 1.000
ly 5.461333e+007 mm”™4 1z 5.461333e+007 mm~™4
lyz 0.000000e+000 mm~™4 It 9.214362e+007 mm~™4
Iw 0.000000e+000 mm”6
Wely 6.826666e+005 mm"3  Welz 6.826666e+005 mm"3
Wply 1.024000e+006 mm"3  Wplz : 1.024000e+006 mm”3
cy 80.00 mm cz 80.00 mm
iy 46.19 mm iz 46.19 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 640.00 mm
Druh posudku : Netypicky prirez
| ) 160
Prafez ¢. 4 - OBD (160,160)
Materiél : 18 - C22
A : 2.560000e+004 mm~2
Ay/A .  1.000 AzZIA 1.000
ly 5.461333e+007 mm™4 Iz 5.461333e+007 mm™4
lyz 0.000000e+000 mm™4 It 9.214362e+007 mm™4
w 0.000000e+000 mm”6
Wely 6.826666e+005 mm"3  Welz 6.826666e+005 mm"3
Wply 1.024000e+006 mm"3  Wplz 1.024000e+006 mm"3
cy 80.00 mm cz 80.00 mm
iy 46.19 mm iz 46.19 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 640.00 mm
Druh posudku : Netypicky prirez
) 100
Prifez . 5 - OBD (100,100)
Materiél : 18 - C22
A 1.000000e+004 mm~2
Ay/A .  1.000 AzZIA 1.000
ly 8.333334e+006 mm™4 Iz 8.333334e+006 mm™4
lyz 0.000000e+000 mm™4 It 1.406000e+007 mm~4
w 0.000000e+000 mm”6
Wely 1.666667e+005 mm"3  Welz 1.666667e+005 mm~3
Wply 2.500000e+005 mm"3  Wplz 2.500000e+005 mm”3
cy 50.00 mm cz 50.00 mm
iy 28.87 mm iz 28.87 mm
dy : 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 400.00 mm




Projekt : Centrum navstevnikov Debrad
Popis : Konstrukcia krovu

Strana: 11

Druh posudku : Netvpickv prifez

Prifez ¢.

6 - 2 obdélniky (25,150,120)
Material : 18 - C22

1 150/25-C22
2 150/25-C22

a 120

BI 150

2 obdélniky (25,150,120)

100

100

OBD (100,100)

A 7.500000e+003 mm”"2
Ay/A 1.000 AzZIA 1.000
ly 1.406250e+007 mm~™4 1z 3.981250e+007 mm~4
lyz 0.000000e+000 mm~™4 It 5.387500e+007 mm~4
w 0.000000e+000 mm"6
Wely 1.875000e+005 mm”3  Welz 4.683824e+005 mm”3
Wply 2.812500e+005 mm"3  Wplz : 5.437500e+005 mm”3
cy 85.00 mm cz 75.00 mm
iy 43.30 mm iz 72.86 mm
dy : 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 700.00 mm

Druh posudku : Netypicky prifez

Prafez &. 7 - OBD (100,100)

Materiél : 18 - C22
A 1.000000e+004 mm"2
Ay/A 1.000 Az/A 1.000
ly 8.333334e+006 mm”™4 1z 8.333334e+006 mm~™4
lyz 0.000000e+000 mm~™4 It 1.406000e+007 mm~4
w 0.000000e+000 mm"6
Wely 1.666667e+005 mm”~3  Welz 1.666667e+005 mm"3
Wply 2.500000e+005 mm"3  Wplz : 2.500000e+005 mm"3
cy 50.00 mm cz 50.00 mm
iy 28.87 mm iz 28.87 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 400.00 mm

Druh posudku : Netypicky prifez
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220

o
o
<
KRUH (400)
Prafez ¢. 8 - KRUH (400)
Materiél : 18 - C22
A 1.256637e+005 mm~2
Ay/A 0.850 Az/A 0.850
ly 1.256637e+009 mm™4 Iz 1.256637e+009 mm~4
lyz -2.874830e-005 mm™4 It 2.513274e+009 mm~™4
w 0.000000e+000 mm"6
Wely 6.267254e+006 mm"3  Welz 6.267254e+006 mm"3
Wply 1.064622e+007 mm”~3  Wplz : 1.064637e+007 mm"3
cy -0.00 mm cz -0.00 mm
iy 100.00 mm iz 100.00 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 1255.04 mm
Druh posudku : Netypicky prifez
L.
- 150
OBD (150,220)
Prafez ¢. 9 - OBD (150,220)
Materiél : 18 - C22
A 3.300000e+004 mm"2
Ay/A 1.000 Az/A 1.000
ly 1.331000e+008 mm™4 Iz 6.187501e+007 mm~4
lyz 0.000000e+000 mm~™4 It 1.429313e+008 mm~4
w 0.000000e+000 mm”6
Wely 1.210000e+006 mm”3  Welz 8.250001e+005 mm”3
Wply 1.815000e+006 mm"3  Wplz : 1.237500e+006 mm”3
cy 75.00 mm cz 110.00 mm
iy 63.51 mm iz 43.30 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 740.00 mm
Druh posudku : Netypicky prifez
L
150
OBD (150,150)
Prafez ¢. 10 - OBD (150,150)

Material : 18 - C22

150
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a 120

2 obdélniky (50,220,120)

Ba 220

A 2.250000e+004 mm~2
Ay/A 1.000 Az/A 1.000
ly 4.218751e+007 mm™4 Iz 4.218751e+007 mm~™4
lyz 0.000000e+000 mm~™4 It 7.117875e+007 mm"4
w 0.000000e+000 mm”6
Wely 5.625001e+005 mm"3  Welz : 5.625001e+005 mm"3
Wply 8.437501e+005 mm”3  Woplz : 8.437501e+005 mm”3
cy 75.00 mm cz 75.00 mm
iy 43.30 mm iz 43.30 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 600.00 mm
Druh posudku : Netypicky prufez
M
Prifez ¢. 11 - 2 obdélniky (50,220,120)
Materiél : 18 - C22
1 220/50-C22
2 220/50 - C22
A 2.200000e+004 mm”2
Ay/A 1.000 AzIA 1.000
ly 8.873333e+007 mm™4 Iz 1.635333e+008 mm~4
lyz 0.000000e+000 mm™4 It 2.522667e+008 mm”™4
w 0.000000e+000 mm”6
Wely 8.066667e+005 mm"3  Welz 1.486667e+006 mm”3
Wply 1.210000e+006 mm”3  Woplz 1.870000e+006 mm"3
cy 110.00 mm cz 110.00 mm
iy 63.51 mm iz 86.22 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 1080.00 mm

Druh posudku :

Klouby

Netypicky prafez

prut  makro  typ poz
1 fiy zac
1 fiy kon
2 fiy zac
2 fiy kon
3 fiy zac
3 fiy kon
4 fiy zac
4 fiy kon
5 fiyfiz ~ za¢
5 fiyfiz ~ kon
6 fiyfiz ~ za¢
6 fiyfiz ~ kon
7 fiyfiz ~ za¢
7 fiyfiz ~ kon
8 fiyfiz ~ za¢
8 fiyfiz  kon
11 fiy zac
11 fiy kon
14 fiy zac

prut  makro  typ poz

25

26

29

30

30
35

36

37

14 fiy kon

15 fiy zac
15 fiy kon
fiy zac
fiy kon
fiy zac
fiy kon
fiy zac
fiy kon
28 fiy zac
fiy zac
28 fiy kon
fiy kon
fiy zac
fiy kon
fiy zac
fiy kon
fiy zac

fiy kon

ha 50)

prut  makro  typ poz
38 fiy zac
fiy kon

44 fiy zaé
54 fiy zaé
64 fiy zaé
73 fiy zaé
82 fiy zaé
89 fiy zaé
97 fiy zaé
104 fiy zaé
44 fiyfiz ~ za¢

44 fiyfiz  kon

114 fiy kon
118 fiy zac
119 fiy kon
132 fiy zac
134 fiy kon
138 fiy zac
140 fiy kon
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prut  makro  typ poz
49 fiy zac
49 fiy kon
50 fiy zac
50 fiy kon
51 fiy zac
146 fiy zac
51 fiy kon
52 fiy zac
52 fiy kon
53 fiy zac
53 fiy kon
54 fiy zac
54 fiy kon
55 fiyfiz ~ zac
56 fiyfiz ~ zac
57 fiyfiz ~ zac
156 fiy zac
58 fiyfiz ~ zac
59 fiy zac
59 fiy kon
60 fiy zac
60 fiy kon
61 fiy zac
61 fiy kon
163 fiy kon
62 fiy zac
62 fiy kon
169 fiy kon
69 fiyfiz ~ kon
175 fiy kon
70 fiyfiz  kon
182 fiy kon
72 fiyfiz ~ zac
72 fiyfiz  kon
187 fiy kon
73 fiyfiz ~ zac
73 fiyfiz  kon
189 fiy kon
74 fiyfiz ~ zac
74 fiyfiz ~ kon
75 fiyfiz ~ zac
75 fiyfiz ~ kon
194 fiy kon
76 fiyfiz ~ zac
76 fiyfiz ~ kon
77 fiyfiz ~ zac
197 fiy zac
e fiyfiz  kon
197 fiy kon
78 fiyfiz ~ zac
198 fiy zac
78 fiyfiz  kon
198 fiy kon
79 fiyfiz ~ zac
79 fiyfiz ~ kon
80 fiyfiz ~ zac
80 fiyfiz ~ kon
81 fiyfiz ~ zac
81 fiyfiz ~ kon
82 fiyfiz ~ zac
82 fiyfiz ~ kon
89 fiy zac
89 fiy kon
90 fiy zac
90 fiy kon

prut  makro  typ poz
91 fiyfiz ~ za¢

91 fiyfiz ~ kon

92 fiyfiz ~ za¢

92 fiyfiz  kon

93 fiy zac

94 fiy kon

95 fiyfiz ~ za¢

95 fiyfiz ~ kon

96 fiyfiz ~ za€

96 fiyfiz  kon

97 fiyfiz ~ za¢

97 fiyfiz  kon

98 fiyfiz  kon

99 fiy zac

99 fiy kon

100 fiyfiz ~ za¢

100 fiyfiz ~ kon

113 fiyfiz ~ kon

118 fiyfiz ~ za¢

119 fiyfiz ~ za¢

100 fiy kon
106 fiy kon
192 fiy kon
196 fiy kon
155 fiy kon
145 fiy kon
137 fiy kon
131 fiy kon
117 fiy kon
103 fiy kon
96 fiy kon

112 fiy zac
111 fiy kon
88 fiy kon

81 fiy kon

72 fiy kon

63 fiy kon

53 fiy kon

43 fiy kon

149 fiy kon
203 fiy zac
fiy kon

204 fiy zac
fiy kon

205 fiy zac
fiy kon

206 fiy zac
fiy kon

164 fiy zac
170 fiy zac
176 fiy zac
183 fiy zac
190 fiy zac
193 fiy zac
195 fiy zac
235 fiy zac
fiy kon

236 fiy zac
fiy kon

237 fiy zac
fiy kon

238 fiy zac
fiy kon

239 fiy zac
fiy kon

prut  makro  typ poz
240 fiy zaé
fiy kon
285 fiy kon
299 fiy kon
305 fiy kon
332 fiy kon
338 fiy kon
349 fiy kon
350 fiy zac
353 fiy kon
354 fiy zac
339 fiy zac
333 fiy zac
306 fiy zac
300 fiy zac
286 fiy zaé
279 fiy kon
381 fiy zaé
fiy kon
382 fiy zaé
fiy kon
383 fiy zaé
fiy kon
384 fiy zac
fiy kon
385 fiy zac
fiy kon
386 fiy zac
fiy kon
387 fiy zac
fiy kon
280 fiy zaé
388 fiy zaé
fiy kon
389 fiy zaé
fiy kon
390 fiy zaé
fiy kon
391 fiy zac
fiy kon
392 fiy zac
fiy kon
393 fiy zac
fiy kon
394 fiy zac
fiy kon
395 fiy zaé
fiy kon
396 fiy zaé
fiy kon
397 fiy zaé
fiy kon
398 fiy zaé
fiy kon
399 fiy zac
fiy kon
400 fiy zac
fiy kon
401 fiy zac
fiy kon
403 fiy zac
413 fiy zaé
416 fiy zaé
fiy kon
417 fiy zaé
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prut  makro  typ poz
fiy kon
427 fiy zac
fiy kon
428 fiy zac
fiy kon
429 fiy zac
Podpory
podpora  uzel typ Velikost
mm
1 1 XYZ 0.00
2 2 Zz 0.00
3 4 Zz 0.00
4 5 XYZ 0.00
5 6 XYz 0.00
6 7 z 0.00
7 9 z 0.00
8 10 XYz 0.00
9 11 z 0.00
10 13 4 0.00
11 14 4 0.00
12 15 4 0.00
13 175 XYz 0.00
14 176  XYZ 0.00
15 177  XYZ 0.00

ZatéZovaci stavy

prut  makro  typ poz
fiy kon
430 fiy zac
fiy kon
438 fiy zac
fiy kon
439 fiy zac
podpora  uzel typ Velikost

mm

16 178 XYz 0.00

17 208 XYz 0.00

18 209 XYz 0.00

19 210 XYz 0.00

20 213 XYz 0.00

21 219 XYz 0.00

22 220 XYz 0.00

23 253 z 0.00

24 254  XYZ 0.00

25 256 z 0.00

26 257 z 0.00

27 258 z 0.00

28 260 A 0.00

29 275 A 0.00

30 277 A 0.00

Stav Jméno
1 vlastna tiaz Vlastni vdha. Smér -Z
2 skladba strechy Stalé - Zatizeni
3 sneh normove Nahodilé - sneh Vybér.
4 sneh mimoriadne ~ Nahodilé - sneh Vybér.

prut  makro  typ poz
fiy kon
440 fiy zaé
fiy kon
441 fiy zaé
fiy kon
podpora  uzel typ Velikost

mm

31 278 Zz 0.00

32 279 Zz 0.00

33 281 Zz 0.00

34 282 Zz 0.00

35 286 z 0.00

36 287 z 0.00

37 292 XYz 0.00

38 293 XYz 0.00

39 294  XYZ 0.00

40 295 XYz 0.00

41 351 z 0.00

42 352 z 0.00

43 364 XYz 0.00

44 365 XYz 0.00
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Skupina nahodilych zatizeni
Jméno Popis
sneh Vybér.  EC1 - typ zatizeni Snih

Kombinace

Kombi Norma Stav souc.
1. EC - Gnosnost 1 vlastna tiaz 1.00

2 skladba strechy 1.00

3 sneh normove 1.00

4 sneh mimoriadne 1.00

2. EC - pouzitelnost 1 vlastna tiaz 1.00

2 skladba strechy 1.00

3 sneh normove 1.00

4 sneh mimoriadne 1.00

Zéakladni pravidla pro generovani kombinaci na Unosnost.
1 :1.35*ZS1 / 1.35*ZS2

2 :1.35*7S1 / 1.35*7S2 / 1.50*ZS3 / 1.50*ZS4

3 :1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.50*ZS3 / 1.50*ZS4

Z&kladni pravidla pro generovani kombinaci na pouZzitelnost.

1 :1.00*ZS1 / 1.00*2S2
2 :1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3 / 1.00*ZS4

Vypis nebezpe¢nych kombinaci na Gnosnost
1/ 3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2

2/ 1 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2

3/ 3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*2S4

4/ 2 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS4

Vypis nebezpeénych kombinaci na pouZitelnost
1/ 1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2
2/ 2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS4

Zatazovaci stav ¢.4
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Nelinearni kombinace

Kombi Skupina dx dy Skupina Stav soug.
poc. deformaci mm/m  mm/m  pog¢. zakfiveni
C1l 0 0.00 0.00 0 1 vlastna tiaz 1.35
0 0.00 0.00 0 2 skladba strechy 1.35
0 0.00 0.00 0 3 sneh normove 1.50
c2 0 0.00 0.00 0 1 vlastna tiaz 1.00
0 0.00 0.00 0 2 skladba strechy 1.00
0 0.00 0.00 0 4 sneh mimoriadne 1.00
Protokol o vypoctu.
Linearni vypocet
Pocet 2D prvki 0
Pocet 1D prvkl 441
Pocet uzly sité 378
Pocet rovnic 2268
Zatézovaci stavy  ZS 1 vlastna tiaz
ZS 2 skladba strechy
ZS 3 sneh normove
ZS 4 sneh mimoriadne
Spusténi vypoctu  14.01.2017 21:27
Konec vypoctu 14.01.2017 21:27
Suma zatizeni a reakci.
X Y Zz X Y Zz
zat.stav 1 zatizeni -0.0 -0.0 -58.4 zat. stav 3  zatizeni -0.0 -0.0 -166.5
reakce 0.0 0.0 58.4 reakce 0.0 0.0 166.5
kontakt 0.0 0.0 0.0 kontakt 0.0 0.0 0.0
zat. stav 2  zatizeni 0.0 -0.0 -4925 zat. stav 4  zatizeni -0.0 -0.0 -332.8
reakce -0.0 0.0 492.5 reakce 0.0 0.0 332.8
kontakt 0.0 0.0 0.0 kontakt 0.0 0.0 0.0
Nelinearni vypocet
Pocet 2D prvkl 0
Pocet 1D prvki 441
Pocet uzld sité 378
Pocet rovnic 2268
Max. pocet iteraci 50
Typ nelinearity lokalni nelinearity
Number Combi Start End NoOflteration
NK 1 14.01.2017 21:27  14.01.2017 21:27 1
NK 2 14.01.2017 21:27  14.01.2017 21:27 1
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Deformace - uz na prutu(ech). Nel. kombi : 1/2
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EC 5. Prafez - 1 vSe. ZS vse.

EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCI, ENV 1995-1-1.
Standardni vypis, globalni extrémy.

Prafez : 1 - OBD (120,180)

Makro :71 Prut :246 L=1.662mm Pr. : 1 - OBD (120,180)
Materidl : C22

TFda vihkosti : 1

gamma m =1.30 k m =0.70 (obdélnik)

Fez=1662.309mm stav=1 k mod = 0.90

Posudek Unosnosti

N Vy Vz Mx My Mz
Navrhova sila -41.2[kN] 0.0[kN] 6.5[kN]  0.0[kNm] 7.5[kNm] 0.0[kNm]
Navrhové napéti  -1.9[MPa] 0.0[MPa] 0.4[MPa] 0.0[MPa] 11.6[MPa] -0.1[MPa]
Limitni napéti 13.8[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPa]
Jedn. posudek 0.14 0.00 0.27 0.00 0.76 0.00
Ohyb : 0.76 (5.1.6a)
Smyk : 0.27 (5.1.7.1)
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tlak + ohyb : 0.78 (5.1.10a)
Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.90 (5.2.1f)
kcy=0.98 kcz=1.06
Ohyb (5.2.2) : 0.76
k crit=1.00
Maximalni jednotkovy posudek =0.90 - prufez vyhovuje.
EC 5. Prafez - 2 vSe. ZS vSe.
EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCIi, ENV 1995-1-1.
Standardni vypis, globalni extrémy.
Prafez : 2 - OBD (180,210)
Makro :72 Prut :253  L=0.500mm Pr. : 2 - OBD (180,210)
Material : C22
Tfida vihkosti : 1
gamma m =1.30 k m =0.70 (obdélnik)
fez=0.010mm stav=1 k mod = 0.90
Posudek Unosnosti
N Vy Vz Mx My Mz
Navrhova sila 34.8[kN] 0.2[kN]  34.0[kN] -0.0kNm] -17.0[kNm]  -0.1[kNm]
Navrhové napéti  0.9[MPa] 0.0[MPa] 1.3[MPa] 0.0[MPa] -12.8[MPa] 0.1[MPa]
Limitni napéti 9.0[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa]  15.2[MPa]
Jedn. posudek 0.10 0.00 0.81 0.00 0.84 0.00
Ohyb : 0.85 (5.1.6a)
Smyk : 0.81 (5.1.7.1)
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tah + ohyb : 0.95 (5.1.9a)
Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.85 (5.2.1f)
kcy=0.92 kcz=1.07
Ohyb (5.2.2) : 0.85
k crit=1.00
Maximalni jednotkovy posudek =0.95 - prufez vyhovuje.

EC 5. Prafez - 3 vSe. ZS vse.

EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCI, ENV 1995-1-1.

Standardni vypis, globalni extrémy.
Prafez : 3 - OBD (160,160)

Makro :78 Prut :264 L=0.500mm Pr. : 3 - OBD (160,160)
Materidl : C22

TFida vihkosti : 1

gamma m =1.30 k m =0.70 (obdélnik)
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fez=500.000mm stav=1 k mod = 0.90

Posudek Unosnosti

N Vy Vz Mx My Mz
Navrhova sila 38.4[kN] 4.2[kN] 1.1[kN]  0.2[kNm] 0.5[kNm] 2.1[kNm]
Navrhové napéti  1.5[MPa] 0.2[MPa] 0.1[MPa] 0.0[MPa] 0.8[MPa]  -3.1[MPa]
Limitni napéti 9.0[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPa]
Jedn. posudek 0.17 0.15 0.04 0.00 0.05 0.20
Ohyb : 0.24 (5.1.6b)
Smyk : 0.15 (5.1.7.1)
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tah + ohyb : 0.40 (5.1.9b)
Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.24 (5.2.1e)
kcy=1.07 kcz=1.07
Ohyb (5.2.2) : 0.24
k crit=1.00
Maximalni jednotkovy posudek =0.40 - prufez vyhovuje.
EC 5. Prafez - 4 vSe. ZS vse.
EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCIi, ENV 1995-1-1.
Standardni vypis, globalni extrémy.
Prafez : 4 - OBD (160,160)
Makro :59 Prut :221 L=1.000mm Pr. : 4 - OBD (160,160)
Material : C22
Tiida vlhkosti : 1
gamma m =1.30 k m =0.70 (obdélnik)
fez=1000.000mm stav=1 k mod = 0.90
Posudek Unosnosti
N Vy Vz Mx My Mz
Néavrhova sila 12.8[kN] -7.0[kN] -3.1[kN]  -1.1[kNm]  -3.1[KNm]  -4.4[kNm]
Navrhové napéti  0.5[MPa] -0.4[MPa] -0.2[MPa] 0.0[MPa]  -4.5[MPa] 6.4[MPa]
Limitni napéti 9.0[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPa]
Jedn. posudek 0.06 0.25 0.11 0.00 0.30 0.42
Ohyb : 0.63 (5.1.6h)
Smyk : 0.25 (5.1.7.1)
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tah + ohyb : 0.68 (5.1.9b)
Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.63 (5.2.1¢)
kcy=0.62 kcz=1.03
Ohyb (5.2.2) : 0.63
k crit=1.00
Maximalni jednotkovy posudek =0.68 - prufez vyhovuje.
EC 5. Prafez - 5 vSe. ZS vSe.
EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCI, ENV 1995-1-1.
Standardni vypis, globalni extrémy.
Prufez : 5 - OBD (100,100)
Makro :87 Prut :339 L=0.474mm Pr. : 5 - OBD (100,100)
Materidl : C22
Tiida vlhkosti : 1
gamma m =1.30 k m =0.70 (obdélnik)
fez=473.629mm stav=1 k mod = 0.90
Posudek Unosnosti
N Vy Vz Mx My Mz
Navrhova sila 6.1[kN] 0.4[kN] -3.3[kN]  -0.1[kNm]  -1.5[kNm]  -0.2[kNm]
Navrhové napéti  0.6[MPa] 0.1[MPa] -0.5[MPa] 0.0[MPa]  -9.3[MPa] 1.3[MPa]
Limitni napéti 9.0[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPaq]
Jedn. posudek 0.07 0.03 0.30 0.00 0.61 0.08
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Ohyb : 0.67 (5.1.6a)
Smyk : 0.30 (5.1.7.1)
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tah + ohyb : 0.74 (5.1.9a)
Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.67 (5.2.1f)
kcy=0.84 kcz=1.05
Ohyb (5.2.2) : 0.67
k crit=1.00
Maximalni jednotkovy posudek =0.74 - prafez vyhovuje.

EC 5. Prarez - 6 vSe. ZS vse.

EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCI, ENV 1995-1-1.
Standardni vypis, globalni extrémy.

Prafez : 6 - 2 obdélniky (25,150,120)

Makro :49 Prut :207  L=1.509mm Pr. : 6 - 2 obdélniky (25,150 ,120)
Materidl : C22

Tiida vlhkosti : 1

gamma m =1.30 k m =0.70 (obdélnik)

fez=1207.466mm stav=1 k mod = 0.90

Posudek Unosnosti

N Vy Vz Mx My Mz
Néavrhova sila -2.6[kN] -0.0[kN] -0.0[kN]  -0.1[kNm] 0.0[kNm]  -0.3[kNm]
Navrhové napéti  -0.3[MPa] -0.0[MPa] -0.0[MPa] 0.0[MPa] 0.0[MPa] 0.7[MPa]
Limitni napéti 13.8[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPa]
Jedn. posudek 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
Ohyb : 0.05 (5.1.6b)
Smyk : 0.00 (5.1.7.1)
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tlak + ohyb : 0.05 (5.1.10b)
Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.07 (5.2.1e)
kcy=0.97 kcz=1.03
Ohyb (5.2.2) : 0.05
k crit=1.00
Maximalni jednotkovy posudek =0.07 - prufez vyhovuje.

EC 5. Prafez - 7 vSe. ZS vse.

EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCI, ENV 1995-1-1.
Standardni vypis, globalni extrémy.

Prafez : 7 - OBD (100,100)

Makro :104 Prut :385 L=0.689mm Pr. : 7 - OBD (100,100)
Materidl : C22

Tfida vihkosti : 1

gamma m =1.30 k m =0.70 (obdélnik)

fez=688.712mm stav=1 k mod = 0.90

Posudek Unosnosti

N Vy Vz Mx My Mz
Néavrhova sila -66.4[kN] -1.3[kN] -0.0[kN]  -0.0[kNm]  -0.0[kNm]  -0.9[kNm]
Navrhové napéti  -6.6[MPa] -0.2[MPa] -0.0[MPa] 0.0[MPa]  -0.0[MPa] 5.6[MPa]
Limitni napéti 13.8[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPa]
Jedn. posudek 0.48 0.12 0.00 0.00 0.00 0.37
Ohyb : 0.37 (5.1.6b)
Smyk : 012 (5.1.7.1)
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tlak + ohyb : 0.60 (5.1.10b)
Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.84 (5.2.1e)
kcy=1.02 kcz=1.02
Ohyb (5.2.2) : 0.37

k crit=1.00
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Maximalni jednotkovy posudek =0.85 - prufez vyhovuje.

EC 5. Prafez - 8 vSe. ZS vse.

EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCI, ENV 1995-1-1.
Standardni vypis, globalni extrémy.

Prafez : 8 - KRUH (400)

Makro :56 Prut :216  L=2.450mm Pr. : 8 - KRUH (400)
Materidl : C22

Tfida vihkosti : 1

gamma m =1.30 k m =1.00

fez=0.010mm stav=1 k mod = 0.90

Posudek Unosnosti

N Vy Vz Mx My Mz
Navrhova sila -45.9[kN] 7.9[kN] -0.9[kN]  -0.0[kNm]  2.1[kNm]  -19.4[kNm]
Navrhové napéti  -0.4[MPa] 0.1[MPa] -0.0[MPa] 0.0[MPa]  -0.3[MPa] 3.0[MPa]
Limitni napéti 13.8[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa]  15.2[MPa]
Jedn. posudek 0.03 0.05 0.01 0.00 0.02 0.20
Ohyb : 0.20 (5.1.6b)
Smyk : 0.05 (5.1.7.1)
Tlak + ohyb : 0.20 (5.1.10b)
Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.23 (5.2.1f)
kcy=1.02 kcz=1.02
Ohyb (5.2.2) : 0.20
k crit=1.00
Maximalni jednotkovy posudek =0.25 - prufez vyhovuje.

EC 5. Prarez - 9 vSe. ZS vse.

EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCI, ENV 1995-1-1.
Standardni vypis, globalni extrémy.

Prafez : 9 - OBD (150,220)

Makro :84 Prut :299  L=0.474mm Pr. : 9 - OBD (150,220)
Materidl : C22

TFda vihkosti : 1

gamma m =1.30 k m =0.70 (obdélnik)

fez=0.010mm stav=1 k mod = 0.90

Posudek Unosnosti

N Vy Vz Mx My Mz
Navrhova sila 44.9[kN] 6.6[kN]  24.9[kN] 0.9[kNm] -11.8[kNm]  2.0[kNm]
Navrhové napéti  1.4[MPa] 0.3[MPa] 1.1[MPa] 0.0[MPa] -9.7[MPa]  -2.4[MPa]
Limitni napéti 9.0[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa]  15.2[MPa]
Jedn. posudek 0.15 0.18 0.68 0.00 0.64 0.16
Ohyb : 0.75 (5.1.6a)
Smyk : 0.68 (5.1.7.1)
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tah + ohyb : 0.90 (5.1.93)
Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.75 (5.2.1f)
kcy=1.03 kcz=1.07
Ohyb (5.2.2) : 0.75
k crit=1.00
Maximalni jednotkovy posudek =0.90 - prufez vyhovuje.

EC 5. Prafez - 10 vSe. ZS vse.

EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCI, ENV 1995-1-1.
Standardni vypis, globalni extrémy.

Prafez : 10 - OBD (150,150)

Makro :68 Prut :240 L=1.803mm Pr. : 10 - OBD (150,150)
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Materidl : C22
Tfida vihkosti : 1

gamma m =1.30 k m =0.70 (obdélnik)
fez=0.010mm stav=1 k mod = 0.90
Posudek Unosnosti
N Vy Vz Mx My Mz
Navrhova sila -32.6[kN] 2.4[kN] 0.1[kN]  0.7[kNm]  -0.0[kNm]  -3.1[kNm]
Navrhové napéti  -1.5[MPa] 0.2[MPa] 0.0[MPa] 0.0[MPa] -0.0[MPa] 5.6[MPa]
Limitni napéti 13.8[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPa]
Jedn. posudek 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.37
Ohyb : 0.37 (5.1.6h)
Smyk : 0.10 (5.1.7.1)
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tlak + ohyb : 0.38 (5.1.10b)
Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.48 (5.2.1e)
kcy=0.92 kcz=0.92
Ohyb (5.2.2) : 0.37
k crit=1.00
Maximalni jednotkovy posudek =0.48 - prufez vyhovuje.
EC 5. Prafez - 11 vSe. ZS vSe.
EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCIi, ENV 1995-1-1.
Standardni vypis, globalni extrémy.
Prafez : 11 - 2 obdélniky (50,220,120)
Makro :99 Prut :377  L=2.505mm Pr. : 11 - 2 obdélniky (50,22 0,120)
Materidl : C22
TFda vihkosti : 1
gamma m =1.30 k m =0.70 (obdélnik)
fez=2505.135mm stav=1 k mod = 0.90
Posudek Unosnosti
N Vy Vz Mx My Mz
Névrhova sila 20.0[kN] 0.1[kN] 0.0[kN]  0.0[kNm] 0.4[kNm] 0.2[kNm]
Navrhové napéti  0.9[MPa] 0.0[MPa] 0.0[MPa] 0.0[MPa] 0.5[MPa] 0.2[MPa]
Limitni napéti 9.0[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPa]
Jedn. posudek 0.10 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01
Ohyb : 0.04 (5.1.6a)
Smyk : 0.00 (5.1.7.1)
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tah + ohyb : 0.14 (5.1.9a)
Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.04 (5.2.1f)
kcy=0.94 kcz=1.00
Ohyb (5.2.2) : 0.04
k crit=1.00

Maximalni jednotkovy posudek =0.14 - prufez vyhovuje.
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Zakladni data
Typ konstrukce : Ram XYZ

Pocet uzlh : 2

Pocet pruth : 1

Pocet maker 1D: 1

Pocet linii : 0

Pocet 2D maker: 0

Pocet prarez : 1

Pocet stavu : 4

Pocet materialu: 1

Material

Jméno

S 235
Pevnost v tahu 360.000 MPa
Mez kluzu 235.000 MPa
Modul E 210000.00 MPa
Poissondv soug. 0.30
Objemova hmotnost  0.000 kg/mm”3
Roztaznost 1.2e-005 mm/mm.K

Vypis materialu
Skupina prut(

1/1
¢is. Jméno jakost  jednotkova hmotnost délka vaha
kg/mm mm kg
1 21(1280,150) S 235 0.10 7500.00 718.27
Celkova hmotnost konstrukce : 718.27 kg
Natérova plocha : 15236999.99 mm”"2
Uzly
uzel X Y z
mm mm  mm
1 0 0 0
2 7500 0 0
Pruty
makro prut uzell uzel2 délka Rx prafez jakost
mm deg
1 1 1 2 7500 0.00 1-21(280,150) S235
Prarezy
I I
1
L.

2 1 (1280,150)
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Prafez ¢. 1 - 2 1 (1280,150)

Materidl : 10 - S 235
1 1280-S235
2 1280-S235
A 1.235740e+004 mm"2
Ay/A 0.510 Az/A 0.410
ly 1.539086e+008 mm™4 Iz 2.310063e+008 mm~4
lyz 1.152304e-005 mm~4 It 8.966663e+005 mm”4
w 1.543488e+011 mm”"6
Wely 1.099347e+006 mm”3  Welz : 1.190754e+006 mm"3
Wply 1.280606e+006 mm”~3  Wplz : 1.662070e+006 mm"3
cy 194.00 mm cz 140.00 mm
iy 111.60 mm iz 136.73 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 2031.60 mm

Druh posudku : Netypicky prifez

Podpory
podpora  uzel typ Velikost
mm
1 1 XYZRxRz 0.00
2 2 YZRz 0.00
ZatéZovaci stavy
Stav Jméno Popis
1 vlastna tiaz Vlastni vdha. Smér -Z
2 skladba podlahy  Stalé - Zatizeni
3 priecky Stalé - Zatizeni
4 uzitoéné Nahodilé - uzitoéné
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Zatazovaci stav ¢.2

Zatazovaci stav ¢.3
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Zatazovaci stav ¢.4

Skupina nahodilych zatizeni
Jméno Popis
uzitoéné  ECL1 - typ zatizeni Kat A : obytné

ZatéZovaci stav Cis. 2 - spojita zatizeni

makro typ dx exY exz Xza¢ Yza¢ Zza€
mm mm mm kon kon kon

1 sila 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -4.00
kN/m 1.00 dél 0.00 0.00 -4.00

ZatéZovaci stav Cis. 3 - spojita zatizeni

makro typ dx exY exZ Xza¢ Yza¢ Zzaé
mm mm mm kon kon kon

1 sila 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -4.00
kN/m 1.00 dél 0.00 0.00 -4.00

Zatézovaci stav Cis. 4 - spojita zatizeni

makro typ dx exY exz Xza¢ Yza¢ Zza€
mm mm mm kon kon kon

1 sila 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -8.00
KkN/m 1.00 dél 0.00 0.00 -8.00
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Kombinace

Kombi Norma Stav soug.
1. EC - Gnosnost 1 vlastna tiaz 1.00

2 skladba podlahy  1.00

3 priecky 1.00

4 uZito¢né 1.00

2. EC - pouzitelnost 1 vlastna tiaz 1.00

2 skladba podlahy  1.00

3 priecky 1.00

4 uZitocné 1.00

Zakladni pravidla pro generovani kombinaci na Gnosnost.
1:1.35%ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.35*ZS3

2 :1.35*7S1 / 1.35*ZS2 /| 1.35*ZS3 / 1.50*ZS4

3 : 1.00*ZS1 / 1.00*2S2 / 1.00*ZS3 / 1.50*2S4

Zéakladni pravidla pro generovani kombinaci na pouzitelnost.

1:1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3
2 :1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3 / 1.00*ZS4

Vypis nebezpeénych kombinaci na Unosnost

1/ 3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS3

2/ 1 : +1.35*ZS1+1.35*2S2+1.35*ZS3

3/ 2 : +1.35*ZS1+1.35*2S2+1.35*2S3+1.50*Z2S4

Vypis nebezpeénych kombinaci na pouZitelnost
1/ 1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS3
2/ 2 : +1.00*ZS1+1.00*Z2S2+1.00*ZS3+1.00*ZS4

Protokol o vypoctu.

Linearni vypocet
Pocet 2D prvkl 0
Pocet 1D prvki 1

Pocet uzld sité 2
Pocet rovnic 12

Zatézovaci stavy  ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 skladba podlahy

ZS 3 priecky

ZS 4 uzitocné
Spusténi vypodtu  14.01.2017 21:44
Konec vypoctu 14.01.2017 21:44

Suma zatizeni a reakci.

X Y z

zat.stav 1 zatizeni 0.0 0.0 -7.2
reakce 0.0 0.0 7.2

kontakt 0.0 0.0 0.0

zat.stav 2  zatizeni 0.0 0.0 -30.0
reakce 0.0 0.0 30.0

kontakt 0.0 0.0 0.0

X Y z
zatizeni 0.0 0.0 -30.0
reakce 0.0 0.0 30.0
kontakt 0.0 0.0 0.0
zatizeni 0.0 0.0 -60.0
reakce 0.0 0.0 60.0
kontakt 0.0 0.0 0.0
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Deformace - uz na prutu(ech). Pouz. kombi : 1/2

Reakce. Unos. kombi : 1/3
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EC3. Prifez - 1 v3e. KU vse.

Posouzeni EC3

Prafez : 1 - 2 | (1280,150)

[ Makro1 [ Prut1 [ 21 [ 5235 | Unos.kom3 | 0.72 |

NSd [kN] | Vy.Sd[kN] | vz.Sd[kN] | MtSd[kNm] [ My.Sd [kNm] | Mz.Sd [kNm]

0.00 0.00 0.00
Kriticky posudek v mist & 3.75

LTB

Délka klopeni 750 m

k 1.00

kw 1.00

C1l 1.13

Cc2 0.45

C3 0.53

zatizeni v tézisti

POSUDEK UNOSNOSTI ‘

M 0.72<1
Stabilitni posudek ‘

Tlak + moment 0.72<1

Tlak + klopeni 0.72<1






