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Existujuci stav

Projekt vySSie menovanej stavby je rieSeny rekonstrukciou existujuceho objektu v obci
Debrad na parcele ¢. 366 a 367 pod popisnym cCislom 148. Objekt je v sucasnosti
CiastoCne zrekonstruovany. Exteriér prizemia rozsahu cca 85 % a interiér prizemia na 65 %.
Podkrovie je nevyuzité a nosna streSna konstrukcia vyzaduje znacnu opravu pre oslabené
krokvy a ostatnej nosnej konstrukcie poveternostnym vplyvom a vta¢im trusom. Objekt je
napojeny na pitnu vodu z verejného vodovodu v sprave obce, na elektrickl energiu a na plyn.

Spladkoveé vody su zaustené do existujucej Zzumpy.

Vychodzie poziadavky stavebnika

Objednavatel tohto projektu chce dosiahnut, aby sa v nevyuzitych priestoroch prizemia
a novonavrhnutého podkrovia vytvorili priestory pre administrativu, vystavné priestory,
ubytovacie bunky pre navstevnikov (turistickej kategorie), priestory pre stolovanie,
dosSkofovanie a oddych. Objekt zostava napojeny na existujuce siete (v€itane zumpy), len
dimenzia vodovodnej pripojky bude zmenena (vo svojej pévodnej trase) kvéli poZiarnemu
hydrantu

Vplyv stavby na okolitu zastavbu

Vzhladom k tomu, Ze sa jedna o rekonS$trukciu existujuceho solitérneho objektu, kde okrem
vysunutého schodiskového priestoru mimo existujuci objekt sa zastavana plocha nemeni.
Obdobné to bude aj s vySkou objektu, kde nova strecha bude mat len nepatrne vy3$Si rozmer.
Objekt je situovany vo volnom priestore pri obecnom urade s priamym napojenim na volné
plochy sluZiace pri verejnych oslavach obce, v beZznom Zivote vyuZivané na parkovanie.
Objekt je napojeny na inzinierske siete a existujucu zumpu.

Funkéné vyuzite novorekonstruovanych priestorov

Hlavny vstup do objektu bude cez dominantnu krytu terasu do vstupnej haly. Zo vstupnej haly
su rieSené vstupy do jedalne, &ajovej kuchyne a na schodiskovy priestor. Dal$ie dva vstupy
do objektu su zo zadnej strany objektu priamo na schodiskovy priestor. Schodiskovy priestor
sluzi k pristupu k ubytovacim bunkam na poschodi.



Prizemie:

Jedalen 41,61 m?
Cajova kuchyna 12,78 m?
Kotolfia 6,66 m>
Schodisko 22,09 m?
Sklad 4,20 m?
Predsien 16,27 m?
Prizemie spolu 103,27 m*
Kryta terasa 27,30 m?
Veranda |. 39,33 m?
Veranda Il. 30,23 m?
Podkrovie:

Schodisko 4,03 m?
Chodba 42,18 m?
IZBA ¢.1

Predsier izba 2,92 m?
Kupelfia + WC 3,17 m?
Izba 24,69 m?
IZBA ¢.2

Predsiefi izba 2,83 m?
Kupelfia + WC 3,62 m?
Izba 26,05 m?
Satfia personal 8,20 m?
Kupelha 3,94 m?
Zehliareri a susiaren 8,26 m?
Kupeltia 3,90 m?
Sklad 4,50 m?
IZBA ¢.3

Predsiefi izba 3,42 m?
Kupelia + WC 5,98 m?
Izba 23,95 m?
IZBA ¢.4

Predsief izba 5,09 m?
Kupelfia + WC 6,16 m?
Izba 23,14 m?
IZBA ¢.5

Predsier izba 3,51 m?
Kupelfia + WC 3,83 m?
Izba 19,64 m?
IZBA ¢.6

Predsiefi izba 2,84 m?
Kupelfia + WC 3,18 m?
Izba 19,32 m?
Podkrovie spolu: 258,35 m?



Buracie prace

Pred zahajenim rozobratia streSnej konstrukcie je bezpodmienecne nutné ulozit pracovné
dosky a foSne na vazné tramy, aby ani poCas buracich prac nedosSlo k zatazZeniu
existujucej stropnej konstrukcie. Aby nedoslo k zaplaveniu a premoceniu stropu navrhujeme
rozobratie strechy, ktorej dizka presahuje 36 m, na trikrat. Strop pod rozobratou strechou je
potrebné zaplachtovat nepremokavou plachtovinou. Predpokladany objem prvkov nosnej
strednej konstrukcie odhadujeme na 15 m®. Vybarany dreveny material sa odpreda v obci ako
palivové drevo. StreSna krytina ktora je vhodna na dalSie pouzitie (odpreda sa v obci) a
nepouzitefna sa pouZzije na zaplnenie vytlkov lesnych ciest, nakofko sa jedna o
vypalenu hlinu bez chemického znedistenia.

V ramci buracich prac budu vykonané aj prace na prizemi a to: vyburanie existujucich podlah
v miestnostiach, odstranenie existujucich omietok do vysky dvoch metrov.

Murované konstrukcie

Medzi murované konstrukcie v ramci rekonstrukcie strechy, podkrovia, ¢asti prizemia
a novovytvoreného schodiskového prierezu radime obvodové steny schodiskového
priestoru s vynechanymi otvormi pre dvoje dveri a okna a domurovanie obvodového muriva
na uroven novej pomurnice.

V oboch pripadoch budu v dvoch vySkovych urovniach zhotovené Zelezobetdénové vence
z beténu C 25/30. Pred betonazou bude do debnenia uloZzena vystuz k rohom prierezu venca
stabilizovana strmienkami. Nosna vystuz bude mat’ priemer 14 mm a strmienka 6 mm. Vence
budu mat' Sirku 40 cm a vySku 15 cm. Na vonkajSiu stranu debnenia prilepena tepelna
izolacia z tvrdeného polystyrénu.

Pomurnica a steny schodiskového priestoru budu vymurované z velkorozmerovych tehal
Porothem 44 SI do projektom predpisanej vysky. Koruna pomurnice bude zabezpeCena
vencom z vystuzeného betonu. Do venca bude priskrutkovana pomdurnica prierezu 16 x 16
cm.

Stresna nosna konstrukcia

Nosnu streSnu konstrukciu tvori vaznicova sustava tvorena z dvoch typov vaznic. Dévodom
takéhoto rieSenia je vyuzZitie podkrovia bez vaésich zabran a prekazok.

Na uz pripevnené pomurnice sa osadia vazné tramy, ktorych prierezova plocha 16 x 21 cm.
Jednotlivé prvky vaznicovej sustavy su spajané tesarskymi spojmi a klincami. Je na
dodavatelovi €i spajanie krokiev s klieStinami zrealizuje na zemi na Sabléne, alebo priamo na
streche.

Do dlabov vo vdznych tramoch (2) sa &apmi osadia stipiky (2a) na ktoré sa opatovne
tesarskym spojom dlab - ¢ap osadia vaznice (4). Na vaznice a vazny tram sa osadia krokvy
(3). Krokvy sa spriahnu kliestinami, diagonalami a vertikalnym tiahlom. Medzi vaznicami sa
osadia krokvy spriahnuté klieStinami. Po bokoch vaznej sustavy sa osadia patné tramy,
stipiky a pomocné véznice. Celkovy objem drevenej konstrukcie z borovicového dreva je
31,45 m3. Latovanie, parotesna zabrana, kontralaty budu postupne pribijané na krokvy.
Nasledne sa osadia streSné okna a krytina. Po ukonceni tychto prac sa z vnutornej strany
osadia izola¢né materialy a podhlady.

Stresna krytina

Keramicka — bobrovka



Prie¢ky
PrieCky budu sadrokartonoveé so zvukotesnou izolaciou.

Podlahy a obklady stien

Podlahy tak na prizemi, ako aj v podkrovi su popisané vo vykresoch €. 5 a 6 Rezy.
Povrchova uprava Sikmych striech v interiéri je z dreveného obkladu na pero-drazku (tatransky
profil). Priznana drevena nosna konstrukcia bude chranena protipoziarnym naterom. K
protipozZiarnej ochrane je vypracovany samostatny elaborat, ktory je nedelitefnou
sucastou projektovej dokumentacie.

Vyplne otvorov

Okna aj dvere budu drevené, v€itane dvernych ramov.
Schodiste

Schodiste bude drevené, konstrukcia nosnych prvkov schodiska bude votknuta do mohutnych
pilierov z gulatin a do podlah prizemia a podkrovia.

Drevena konstrukcia schodiska bude opatrena protipoziarnym naterom s odolnostou, ktora
umozni v pripade ohrozenia objektu uniknut z podkrovnych priestorov.

Protipoziarne zabezpecenie: vid samostatny elaborat

Starostlivost’ o zivotné prostredie:

Z hfadiska moznych zdrojov znecistovania zivotného prostredia a nepriaznivych vplyvov
na jednotlivé jeho zlozky pri realizacii a prevadzke pripravovanej stavby nebudu dopady
na zlozky Zzivotného prostredia také vyznamné, aby mali charakter zasadného dopadu.
Stavba nebude zdrojom zZiadnych vibracii a Ziarenia.

a, Emisie znecist'ujucich latok do ovzdusia:

Pocas vystavby: budu zvySené emisie znecistujucich latok do ovzdu$ia z dopravnych
a stavebnych mechanizmov, ktoré budu realizovat stavebné prace a vykopy pre jednotlivé
objekty, ako aj prachové emisie, najma pri buracich pracach a pracach s terénom. Uroveri
tychto emisii v8ak bude nizka a ich vyskyt je doCasny a tak tieto neovplyvnia nepriaznivo ani
obyvatel'stvo, ani prirodné prostredie.

PoCas prevadzky: vykurovanie budovy je rieSené ustrednym vykurovanim s plynovou
kotolfou, (ide o rozSirenie kapacity existujucej) — v zmysle platnej legislativy sa jedna o maly
zdroj znedistenia.

b, Hlukové emisie:

Pocas vystavby: budu mierne zvySené aj hlukové emisie v lokalite stavby a jej okoli.
Tento hluk vSak nebude prili§ velky a najma je doCasného charakteru atak neovplyvni
vyraznejSie prostredie a obyvatelstvo.

Pocas prevadzky: nepredpokladame Ziadne negativne ucinky.



¢, Odpadové vody:

PoCas vystavby: budu bezného charakteru, tak ako vznikaju pri jednotlivych
stavebnotechnologickych procesoch. Hygienické zariadenia pre pracovnikov stavebnej firmy
budu rieSené ako provizéria v ramci staveniska.

PoCas prevadzky: odpadové vody budu zhromazdované do existujucej
a prevadzkovanej Zumpy a odpad z neho pravidelne vyvazany.

d, Odpadové latky:

Pocas vystavby: predstavuju odpadoveé latky najma prebyto¢nu zeminu a ulomky hornin
a stavebny odpad, vCitane réznych nenavratnych obalov stavebnych hmoét a materialov.
Nakolko by malo ist podla Vyhlasky MZP o odpadoch &. 283/2001 a 284/2001 Z.z. o odpady
kategérie O, ich likvidaciu a odvoz do spalovne zabezpedi firma zabezpecujuca vystavbu.

Tabulka odpadov, ktorych vyskyt sa predpoklada pri realizacii stavby:

Cislo skupiny Popis Druh odpaduZneskodnenie Mnozstvo

odpadu odpadu
1501 01 Obaly z papiera a lepenky O R3 0,2t
150102 Obaly z plastov O R3 0,2t
150103 Obaly z dreva O R3 0,5t
17 01 07 Zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky

O D1 10t

17 02 01 Drevo O D10 10t
17 04 05 Zelezo a ocel O R4 2t
17 05 06 Vykopova zemina O D1 10t
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb

O D1 5t

Pocas prevadzky: ani tu nepredpokladame vznik Ziadneho odpadu kategorie N.

Odpad bude mat charakter komunalneho domového odpadu. Na stanovisti nadob pre
odpad budu rozmiestnené odpadkové nadoby, ktoré budu pravidelne vyprazdnované firmou
zabezpecujucou zber komunalneho odpadu v ramci mesta.

Podotykam, Ze navrhovana stavba nepodlieha posudzovaniu v zmysle zakona C.
127/1994 Z.z. (EIA).

Bezpecénost prace a ochrana zdravia

Vzhladom k naroCnym pracam vo vySke uz od zahajenia prac a vzhladom k tomu, ze
zahajujuce prace budu buracie s dodrzanim presne stanovenych postupov, musia prace
vykonavat zaskoleni odborne zdatni pracovnici, ktory s podobnymi pracami uz maju
skusenosti. Za toto musi rucit dodavatelska firma. Pracovnici musia mat' zabezpecené
zariadenie staveniska pri pracovnych prestavkach, ako aj dostatoné mnoZstvo pitnej
vody a toaletu.



Dolezité upozornenie:

1. pri prevadzani vSetkych prac dbésledne dodrziavat normy a technologické predpisy
vyrobcov;

2. pri prevadzani vSetkych prac doésledne dodrziavat bezpecnostné predpisy,
predovsetkym Vyhlasku SUBP &. 147/2013 Z.Z.

3. k akymkolvek zmenam oproti projektu je potrebné si vopred vyZziadat suhlas

projektanta.

Vypracovali: Ing. arch. Peter Pasztor
autorizovany architekt SKA
Ing. Ladislav Téth

KosSice, februar 2017



