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TECHNICKA SPRAVA

Stavba: Centrum pre navstevnikov Delra
Druh stavby: Rekonstrukcia

Cast’: Vykurovanie

Investor: ObecDebral

Stupeai projektu: Projekt pre stavebné povolenie

VSeobecne
Projektova dokumentacia rieSi projekt vykurovargekotolne na zemny plyn
v rekonstruovanejasti objektu.

Popis vykurovacieho systému

V danom objekte je navrhnuté teplovodné vykurovarsgeplotnym spadom
vykurovacej vody 65/55°C pre okruh vykurovania kekisnymi vykurovacimi telesami.
Vykurovacia sustava je navrhnuta dvojrurkova, ugevs membranovou expanznou nadobou,
s natenym obehom vykurovacej vody, zdrojom tepldebkaskdda dvoch zavesnych plynovy
kotlov.

Tepelna bilancia

Teplotn& oblas -13 °C
Charakteristickéislo budovy 8 P’

Strata objektu 48,2 kw
Predpokladana tma spotreba tepla na vykurovanie 109,4 MWh/rok

KOTOL NA

Zdroj tepla
Zdrojom tepla je navrhovana kaskada dvoch plynbvkondenzénych kotolov

BUDERUS GB 162 -35. Kotly budu rmauzavretd spa@vaciu komoru. Privod vzduchu
a odvod spalin je rieSeny cez koncentrickll sadu BROS DO.

Kotly budu pripravové vykurovaciu vodu pre dva vykurovacie okruhy. Pokruh je pre
rekonStruovanejasti prizemia a druhy okruh je pre podkrovie. Okaiby budu pripojené na
cerpadlova zostavu BUDERUS HSE 25-6, ktoré budd stmané na kombinovanom
rozdd’ova’i a zbergi BUDERUS HKV2/32.

Zabezpdovacie zariadenia

Tepelnd roztiaznd's vykurovacej vody bude umoznena v 80 litrove] exégr
expanznej nadobe REFLEX N 80/6. Sustava bude zateap proti prekréeniu tlaku
poistnym ventilom s otvaracim pretlakom 0,30 MPa.

Okruhy vykurovania budl odvzdigvané prostrednictvom automatickych
odvzdugovacich ventilov na rozdlevatoch a odvzdutovacich ventilov na vykurovacich
telesach.
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Potrubia a rozvody

Potrubné rozvody v ramci kotolne budu zhotovenégavého bezSvového potrubia.
Potrubia budu zavesené na nosnu konstrukciu pomamwiacich prvkov WALRAVEN.

Pri vyrobe a montazi potrubného rozvodu je potrepnézi’ potrubia predpisanej
akosti a druhu. Vnuatorny prierez potrubia must kisty. Odb@ky prevadzé navtanim
otvoru do potrubia zhodného priemeru so svétdosodb@ky. Obluky ohybanim previés
s polomerom rovnym minimalne trojnasobku priementrybia. Pre navarovacie kolena
pouzt’ kolend s polomerom R = 1,5 DN. K@ konce potrubia je potrebné zabe&xperoti
vniknutiu neistét. Pri montazi horizontalneho potrubia je pbtré dodrzé spadovanie
potrubia z dévodu bezproblémového odvzdusneniapastgnia systému. Na najvysSich
miestach budu osadené plavakové automatické odiadadie ventily DN15. Na najnizSich
miestach budl osadené vypadie gliové kohuty DN15. Pri montaZzi technologickych
zariadeni (armaturygerpadla, kotol) je potrebné dodtfZanontdzne predpisy vyrobcu
a dodavatka jednotlivych zariadeni.

Natery
Natery potrubia a doplnkovych konstrukcii budu adelvné:
- zakladny nater synteticky jednonasobny S2000
- kryci nater synteticky dvojnasobny S 2013
Pred nanaSanim zakladnej farby je potrebné kovawéchy aistit' karta&ovanim,
odprasSenim a odmastenim.

Tepelné izolacie
Potrubné rozvody budu izolované tepelnou izoladibBBOLT DG hrubky 20mm..

Meranie a requlécia
Riadenie kotolne bude zabezpea’ regulacia inStalovana v kotly.

Skuska zariadenia
Namontované zariadenie sa musi pred uvedenim deaquwky odsku&a Pred
skuskami musi zariadenie preplachnuté v sulade s plathou normou.

Na zariadeni je nutné vykothaasledovné skusky:

- skuska tesnosti sa vykona pri pracovnom tlaku 0RaM

- dilatatné skuska sa vykona vykurovacou vodou zohriatoBQG&, ktord sa neché ke
vychladnd na teplotu okolitého vzduchu. Tento postup sa kojeacelkovo 2x.

- skuSku prevadzky trva nepretrzite 24 hodin. Premksg pri nej spravndsa Uplnos
montaZze a dosiahnutie prevadzkovych parametrokuhdyacia skuska musi by
vykonana vo vykurovacom obdobi z&asti dodavatéa a investora. Vysledok skuasky
bude uvedeny vo vystavenom protokole.

Odpadové hospodarstvo

Stavba a prevadzka staveniska bude reSpekiplatné predpisy o odpadovom
hospodarstve, t. . zakon 238/91 Zb., 605/92 Zb6/®2 Zb., 111/93 Zb. v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacich predpisov.

Na stavenisku bude pas doby vystavby umiestneny kontajner na stavelipad
a kontajner na Zelezny Srot. Odvoz zabeézgdedavaté stavby v zmysle platnych noriem.

Vplyv stavby na okolie p&as vystavby
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Predpoklada sa lehota vystavby 1 mesiac. Prevéagiastavebného materialu budu
odrezky z ockovych potrubi a tepelnych izolacii. Blizku zastavhbebude stavba nijakym
spésobom z@mzZova (oddelenie staveniska vhodnymi bariérami).

Z hradiska zivotného prostredia nebude vplyv stavbyokalie predstavouazvySenu
prasnosg ani zvysSeny hluk. Hlavnym zdrojom prasnosti budévpzne nakladné automobily
prevazajuce stavebny material. Tato zvySena prédmade eliminovana v suchom obdobi
kropenim. Dodavate stavby pdas vystavby taktiez zabezpe aby nedochadzalo k
zneistovaniu pr'ahlych komunikacii.

Zoznam odpadov gas vystavby (podklad vyhlaska 284/2001 prilokidl)

Cislo odpadu Druh odpadu Kategéria

1.150101 Obaly s papiera a lepenky O

2. 150110 Obaly obsahujuce zvysky nebémpeh latok alebo
kontaminovan®ezp€nymi latkami N

3. 170102 Tehly (@)

4. 170201 Drevo @)

5. 170203 Plasty (@)

6. 170405 Zelezo a oke O

7.170411 Kable a iné uvedené v 170410 0]

MontaZne pokyny

Pri vyrobe a montazi rozvodov sa musia pouZpatrubia a komponenty predpisanej
akosti a druhu, je potrebné dodrzidvaontazne postupy predpisané vyrobcom zvolenych
systémov.

Starostlivost’ a bezp€nost’ prace
V kotolni sa musia dodrziavapredpisy pre pracu v kotolniach v zmysle vyhlaska
UPB SR&. 74/1996Z.z. Montowa zariadenia kotolne, kotly, TSN moZze len opravnena
organizacia v zmysle vyhlasky MPSVR $R508/2009 Z.z..
Tepelné izolacie su navrhnuté na dotykovu teplot®02C, aby nedoSlo k Urazu
popalenim.
Pri montazi, prevadzke a Udrzbe musia bipdrzané vSetky bezfrmostné predpisy
a nariadenia pre zvaranie plafoen a elektrickym oblukom.
Pri vstupnych dverach do kotolne bude umiestnentijay vypina&, ktory uvedie do
zariadenie kotolne do beznap#&ého stavu.
Dvere kotolne budu opatrené nasledujucimi vystredrtgbu’kami:
“KOTOLNA *
“NEZAMESTNANYM VSTUP ZAKAZANY*
Kotolha bude vybavena :
- miestnym prevadzkovym predpisom
prislusnym hasiacim zariadenim pagrojektu poziarnej ochrany
lekarnikou prvej pomaoci
prenosnym svietidlom
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VYKUROVACIE ZARIADENIE OBJEKTU

Potrubia a rozvody

Sekundarny rozvod vykurovacej vody spajajéeipadlové zostavy BUDERUS HSE
25-6 v kotolni s rozd®vami a zberami pre vykurovacie telesa na jednotlivych poschoidia
bude zhotovené z potrubia REHAU RAUTITAN STABIL >&0mm a 32x4,7mm,
izolovaného tepelnou izolaciou TUBOLIT DG hrubkyn2.

Rozvod vykurovacej vody na prizemi od rofmexov a zber&ov k vykurovacim
telesdm bude zhotoveny z potrubia REHAU RAUTITANABIL 16x2,6mm, izolovaného
tepelnou izolaciou TUBOLIT DG hrabky 13mm.

Rozvod vykurovacej vody na poschodi k vykurovacatedam bude zhotoveny z
potrubia VIEGA PRESTABO 42x1,5mm, 35x1,5mm, 28x1ndm22x1,0mm 18x1,0mm
15x1,0mm izolovaného tepelnou izolaciou TUBOLIT BfEibky 13mm.

Vykurovacie telesa

V miestnostiach  su navrhnuté d&oee doskové vykurovacie telesdi KORAD
vo vyhotoveni ventil kompakt vySky 600. Vykurovadelesa budu pripojené na rozvod
prostrednictvom rohového pripojenia HERZ 3000 zengt Vykurovacie telesa budu
zavesené na montazne konzoly. Hydraulické vyreguimv bude zabezpené nastavenim
zadani hodnét na termostatickej ventilovej vioAkgkurovacie telesa bude potrebné vylavi
termostatickou hlavicou, odvzdigvacou zatkou a zaslepkou. Vykurovacie teleso bude
spadované 0,5%. smerom k pripojovacej armature.

Priprava OPV

Priprava OPV bude zabezp®ana v zasobnikovom ohrigtaAUSTRIA EMAIL
ERM 300. Pripojenie potrubia studenej vody, tepldikovej vody a cirkuléného potrubia je
rieSené projektovej dokumentacii zdravotnej tecyiniMa privod studenej vody k zasobniku
OPV odporgdam inStalova expanzni naddobu REFLEX REFIX DD 12/10 objemu k26li
tepelnej roztiaznosti vody v zasobniku.

MontaZne pokyny

Pri vyrobe a montazi rozvodov sa musia pouZpetrubia a komponenty predpisanej
akosti a druhu, je potrebné dodrzidvaontazne postupy predpisané vyrobcom zvolenych
systémov.

Skuska zariadenia:

Namontované zariadenie sa musi pred uvedenim deaquky odsku%a Pred
skuskami musi kiyzariadenie preplachnuté v sulade s plathou normou.
Na zariadeni je nutné vykothaasledovné skusky:
- skuska tesnosti
- skusku prevadzky

Po skuSobnej prevadzke cca 7 dni je potrebné vykeio vodu zo systému vypusti

systém preplachmua opatovne napustipo odvzdusneni a natlakovani systému je potrebné
nastaw regul@&né prvky armatdr na poZzadované hodnoty predpisawgkresoch.
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PoZiadavky na ostatné profesie:

a) Stavebnacas’ — do stavebnych dodavok je nutné zakirphierazy stien, osadenie
rozdd’ovatov.

b) ElektroinStalacia - je nutné nainStal@valektricky privod pre napdjanie kotla, MaR,
kabel pre snimavonkajSej teploty, kabel pre jednotku priestorvgniméov teploty.

c) Zdravotna technika - treba riésiapojenie zasobnika OPV na studenu vodu, tepla aod
cirkulaciu, pripojenie poistnych ventilov, odkevata a odk&ovacieho ventilu zasobnika
OPV na kanaliz&ciu.

V KoSiciach, Marec 2017 Ing. Martin TILLER
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