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1 ZAKLADNE UDAJE

Predmetom rieSenia projektovej dokumentéacie je napojenie novonavrhovaného kotla na existujuci plynovy
rozvod a demontaz existujuceho rozvodu plynu ku kotlu v Centre navstevnikov v obci Debrad.

2 Plynofikacia

21 Zakladné udaje
Médium : Zemny plyn naftovy
Tlak plynu v médiu : 2,0 kPa — Ntl
2.2 Zoznam pouzitych noriem a predpisov

Viyhlagka UBP SR 508/2009

STN EN 12007, STN EN 15001, STN EN 287.1, STN 38 6405

TPP 702 01, TPP 704 01 a nadvazujuce normy a pravne predpisy.

Dodavatel k odovzdavaciemu konaniu predloZi certifikaty od Statnej skuSobne na vyrobky pouZité pri
montazi odbernych plynovych zariadeni a predlozi atesty od pouzitych materialov na montaz plynovodov.

2.3 Instalované spotrebice

InStalované spotrebice

Zariadenie poget | max. vykon Spotreba Max. celkova spotreba
ks (kW) ZP na 1ks ZP (m%h)
(m*/h)
Plynovy kotol 35 kW 2 35 3,7 7.4
Spolu max. spotreba ZP (m3/h) ‘ 7,4

2.4 Technické rieSenie

241 Existujuci stav

Objekt je v suCasnej dobe vykurovany 1ks plynovym kotlom Protherm Medved 50KLO (spotreba plynu 5,2
m3/h) ktory je osadeny v existujucej kotolni. Rozvod plynu do kotolne je privedeny od existujice;j
plynomernej skrinky. Vonkajsi rozvod v rohu budovy stupa na fasadu. Rozvod je vedeny po fasade a cez
chrani¢ku je vedeny do kotolne ku kotlu.

Existujuci kotol a vnutorny rozvod plynu od navarenia nového potrubia budi demontované.

24.2 Navrhovany stav

V ramci plynofikacie je rieSené napojenie 2ks kondenzaénych kotlov (vykon 35kW, max.spotreba 3,7 m*/h)
v priestore kotolne. Novonavrhovany rozvod bude rieSeny navarenim na existujlice potrubie na fasade.
Vstup plynu do kotolne musi byt posunuty na kvoli novonavrhovanému kominu. Rozvod prejde cez
chrani¢ku do kotolne a dalej je vedeny ku kotlom. Pred kazdym kotlom sa osadi gulovy uzaver.

Pre vnutornu instalaciu sa pouziju ocelové bezSvoveé rurky bez izolacie z mat. tr. 11 353.1 STN 42 5710-12,
STN 42 5715-16. Potrubie bude celozvarované a potrebné zavitové spoje pre napojenie plynomeru a
spotrebiCov musia byt utesnené systémom Loctite. Pri montazZi plynoinstalacie sa nesmu pouzivat
pozinkované tvarovky. Cely plynovod bude vodivo prepojeny a uzemneny vratane armatur podla STN 38
6420 a STN EN 62305-4. Spoje budu vodivo prepojené.
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Plynovod bude upevneny k stavebnym konstrukciam vo vzdialenosti povrchu potrubia k stene a ostatnym
instalaciam min. 100 mm. Po vykonani tlakovych skisok bude plynovod opatreny protikoréznym naterom
Zltej farby. Po montazi budu urobené skisky pevnosti a tesnosti, po ich ukonceni bude urobena vychozia
revizia celého plynového zariadenia.

2.5 Skusky vnutorného plynovodu

Skuasky vnutorného plynovodu

Skusky sa musia vykonat na celom plynovode alebo na jednotlivych usekoch. Pred skuskou musia byt
utesnené vSetky otvorené konce potrubia. Skasky musi riadit’ autorizovana osoba, ktora je zodpovedna za
ich vykonavanie.

Skuska pevnosti

Ak sa ma vykonat skuska pevnosti, musi byt v stulade s STN 1775 &l. 6.5.2 aZ 6.5.6,

Hodnota tlaku pri skuske pevnosti zavisi od MOP, ako sa uvadza v tabulke 1

Tlak pri skuske pevnosti (STP) v zavislosti od maximalneho prevadzkového tlaku (MOP)

So skuskou pevnosti sa mbze su€asne vykonavat aj skuska tesnosti s pouzitim toho istého média a
hodnoty tlaku.

Ak sa skuska pevnosti nevykonava suéasne so skuskou tesnosti, musi skudka pevnosti predchadzat
skuske tesnosti.

Ak sa so skuskou pevnosti nevykonava sucasne skuska tesnosti, trvanie skusky pevnosti musi mat
potrebny €as, aby sa pomocou vhodnych prostriedkov zistili pripadné poruchy v plynovode.

PrisluSenstvo, ktoré je sucastou plynovodu, ako su regulatory, meradla, uzavery, bezpe€nostné zariadenia
atd., ktoré nie su schopné odolat’ skusobnému tlaku, sa musia pred skuskou odpoijit. V takomto pripade sa
musi prisluSenstvo plynovodu nahradit' rirovym medzikusom, alebo konce plynovodu umiestnené pred
odpojenym komponentom a za nim sa musia utesnit' a skuSat samostatne. Spotrebi¢e musia byt pred
skuskou pevnosti odpojené.

Skuska tesnosti

Kazdy plynovod uvedeny v STN EN 1775 sa musi podrobit’ skuske tesnosti,

Skuska tesnosti sa vykona pri tlaku, ktory je :

- minimalne v hodnote prevadzkového tlaku

- zvy€ajne nie vy3Si ako 150% z MOP, ak je MOP vyssi nez 0,1 bar

Pre plynovod s MOP do 100 mbar vratane nesmie byt tlak pri skiske tesnosti vaési nez 150 mbar

Skuska tesnosti sa ma vykonat na mieste, pricom vSetky spoje su lahko pristupné a nezakryté,

Skuska tesnosti sa nesmie zacat, ak teplota skuSobného média nie je ustalena, plynovod je tesny, ak sa
nenameraju rozdiely tlakov na zaciatku a po skonceni skusky. Nezohladriuje sa rozdiel spbésobeny
zmenami teploty média, atmosférického tlaku a vonkajsej teploty po¢as skusky, pouzity tlakomer musi mat
vhodnu citlivost na merané tlaky, pri skiskach vykonanych na kratkom plynovodnom potrubi do troch
spojov, ktoré musia byt pristupné, je dovolené overit tesnost inymi vhodnymi prostriedkami ako meracim
pristrojom tlaku, €as skusky musi uréit autorizovana osoba, ktora je zodpovedna za skusky. Musi byt nad
minimalnou prahovou hodnotou a musi zohfadfovat’

- citlivost pouzitého tlakomera,

- objem sku$aného potrubia.

Musi byt stanoveny tak, aby sa zniZil vplyv zmien teploty média, atmosférického tlaku a vonkaj$ej teploty
na namerané rozdiely hodnét tlakov, v uréitych pripadoch sa méze plynovod pocas skusky tesnosti
uzatvorit’ uzavermi. Tieto uzavery musia byt pri skiSobnom tlaku plynotesné. Ak je potrebné zabranit
spatnému prudeniu vzduchu alebo inertného plynu do plynovodu pred uzavermi (v smere prudenia), musia
sa urobit pripadné preventivne opatrenia, ak pri skiske tesnosti nie je skisané pripojenie spotrebica,
skudka tesnosti sa na tomto pripojeni vykona po inStalacii spotrebica,
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Tlakovu skusku mozno zahdjit najskdr 2 hod. po uplynuti doby chladnutia posledného prevedeného zvaru,
a po 24 hodinovom ustaleni pretlaku v plynovode. Tlakovanie musi byt vykonané pozvolne a plynule az do
dosiahnutia skuSobného pretlaku. Tesnost armatur a rozoberatefnych spojov sa zistuje penotvornym
prostriedkom. Tlakova sku$ka je vyhovujuca v tom pripade, Ze v priebehu skusky:

- nedoslo k zmene tlaku skisobného média vplyvom uniku skiSobného média

- neboli zistené Ziadne netesnosti, alebo boli zistené netesnosti odstranené hned na zaciatku tlakovej
skusky.

O skuske s kladnym vysledkom sa prevedie zapis. Ak je v priebehu skusky, alebo po jej bezprostrednom
skonc&eni prevadzana rovnakym pracovnikom vychodzia revizia, mbze byt zapis o skuske su€astou spravy
0 vychodzej revizii zariadenia. Platnost’ tlakovej skusky je 6 mesiacov. Ak nie je do tejto doby plynovod
uvedeny do prevadzky, musi byt skiska opakovana.

Podfa vyhlaSky MPSVR &. 508/2009 Z.z. je rozvod plynu klasifikovany ako vyhradené technické zariadenie
plynové skupiny B. Prehliadky a skusky pred zahajenim prevadzky podla prilohy €. 9 a poCas prevadzky
podla prilohy €. 10.

B/g) rozvod plynu, a to potrubné vedenie urené na rozvod plynu vratane regulacného zariadenia
zaradeného do tohto potrubného vedenia s vykonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm?3/h
vratane s najvy$8im pracovnym tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vratane okrem potrubného vedenia
uréeného na rozvod acetylénu.

B/h) spotrebu plynu spalovanim s vykonom jednotlivého zariadenia alebo so suétom vykonov jednotlivych
zariadeni tvoriacich funkény celok od 5 kW do 0,5 MW vratane zariadenia na vyrobu ochrannych atmosfér
pri tepelnom spracuvani a spotrebica, pri ktorom sa vyZaduje napojenie na odtah spalin,

PREHLIADKY A SKUSKY TECHNICKYCH ZARIADENIi PLYNOVYCH PRED UVEDENIM DO
PREVADZKY

Odborné stanovisko k dokumentéacii - OPO (opravnena pravnicka osoba)

Uvedenie do prevadzky - RT (revizny technik)

PREHLIADKY A SKUSKY TECHNICKYCH ZARIADENI PLYNOVYCH POCAS PREVADZKY:
- odborné prehliadky RT/3rok; h - RT/1rok

- odborné skusky g - RT/6rokov ; h - RT/3rokov

- skuska po oprave RT

3 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Stavba bude vykonavana beznymi spdsobmi vystavby. Pogas vystavby je treba dbésledne dodrziavat
vSetky ustanovenia pravnych predpisov, a to najma predpisy a zdsady bezpecnosti vyplyvajuce z :

- zakona 124/2006 Zb. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

- vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

- vyhlasky MPSVR.147/2013 Zb. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych €innosti

- vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu
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bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb

- Nariadenia viady €. 396/2006 Zb o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko (plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci za u¢elom komplexného rieSenia bezpecénosti,

hygienickych a protipoZiarnych opatreni pri vystavbe a po nej)

- prislusnych noriem STN, TPP a ostatnych predpisov, platnych pre bezpecnost prace v stavebnictve.
Pripadné nejasnosti alebo zmeny pri realizacii oproti projektu prejedat’ s projektantom a investorom.

V Kosiciach, 03/2017 Vypracoval : Ing. Kéver Michal
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