VRSTVY MATERIALOV:
R1. skladba terasy na prizemi

2cm
Tvrstva
8-12¢cm

20cm

dlazba protiSmykova, mrazuvzdorna v 1% spade
izolacny nater

hladeny podkladovy betdn v 1% spade

Strkové 16Zko

30 cm zhutneny zemny nasyp (1d=90%)
zakladova Skara

R2. skladba studenej podlahy na prizemi

R3b. skladba keramicke] podlahy v podkrovi

1,0 cm keramicka dlazba, lepena flexibilnym lepidlom

0,5 cm flexibilng lepidio

0,5 cm hydroizolacia, nater na hrubu podlahu z OSB dosiek
1,5+1,5cm  vystriedané OSB dosky v dvoch vrstvach

28 cm konstrukcia novej podiahy podkrovia, ocelové | 280
18/21cm  dreveny vazny tram, opracovany hoblikom, vybruseny

(protipoZiarna a protiplesiova impregnacia)

2cm keramicka dlazba, lepena ,
(1vrstva  izolaény néter) R4. skladba strechy hlavnej budovy
fvrstva  vyrovnavaci poter Skridla - bobrovka z palenej hliny
fcm hladeny podkladovy beton 3,5cm  latovanie
pri stenach 10 mm izolacia 5/75cm  protilaty, odvetranie
Tvrstva  PE fdlia zvarovana Tvrstva  parozabrana, nepriepustna folia
s presahom 20 cm polozena postupne v spade
6em tepelna izolacia z mineralnych viakien 12/18cm  krokva (protipoZiama a protiplesiiova impregnacia)
Tvrstva  bitumenovy nater medzivypli:
Twrstva  bitumenova tkanina kladena za studena 18cm  tepelna izolacia na baze fukanej celulozy
12cm  hladeny podkladovy betdn Tvrstva  PE fdlia - parozabrana
20cm  Strkové 16zko samolepiaca, vystuzena, povrchovo stala
30 cm zhutneny zemny nasyp (1d=90%) 2,2cm podhlad na pero a drazku
zakladova Skara
R3a. skladba zateplenej podlahy v podkrovi
1,6 cm parkety z tvrdého dreva, lepené
0,5 cm vrstva akustickej izolacie z mineralnych viakien
1,5+1,5¢cm  vystriedané OSB dosky v dvoch vrstvach
28 cm kontrukcia novej podiahy podkrovia, ocelové | 280
18/21cm  dreveny vazny tram, opracovany hoblikom, vybriseny
(protipoziarna a protiplesiiova impregnacia)
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Poznamka: ] , .
- v projekte su viazané relativne vysky na
vydku 0,00
- projekt je duSevnym vlastnictvom projektanta
v zmysle pravnych predpisov
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zahrotené drevo d=300 mm, impregnované proti vode




