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1 ZAKLADNE UDAJE

Predmetom rieSenia projektovej dokumentacie je navrh rozvodov zdravotnej techniky (vodovod,
kanalizacia) v v existujicom objekte, ktory bude sluzit ako Centrum navstevnikov v obci Debrad. Rozvody
a zariadovacie predmety v nerieSenej Casti ostavaju pévodné.

Z dovodu poziadavky projektu poziarnej ochrany na umiestnenie hydrantov do objektu je potrebné zvacsit
dimenziu existujucej vodovodnej pripojky.

Splaskova kanalizacia je napojena do existujicej zumpy s objemom 30 m®. Dazdové vody su zvedené na
terén.

2 KANALIZACIA
2.1  Splaskova kanalizacia

Vnutorna splaskova kanalizacia odvadza splaskové vody do navrhovanej vonkajSej kanlizacie. Na potrubi
vonkaj$ej kanalizacie budu umiestnené 2ks plastové revizne Sachty. Vonkajsi rozvod je dalej vedeny do
existujiicej Zumpy (objem cca. 30 m°®)

Pripojovacie potrubia odvadzaju splaskové vody od jednotlivych zariadovacich predmetov do odpadového
potrubia. Pripojovacie potrubia budu vedené v prieCkach objektu, v podlahe prip. v priestore za
zariadovacimi predmetmi a spadované v min. sklone 3% smerom k odpadovému potrubiu.

Zvislé odpadové potrubie zvadza splaskové vody od pripojovacich potrubi do lezatého zvodového
potrubia. Stupacky vyvedené nad strechu objektu budi ukonéené vetracou hlavicou. Kazda stupacka
kanalizacie bude nad podlahou opatrena distiacim kusom. Pristup k Cistiacemu kusu bude dvierkami s
magnetickymi prichytkami s povrchovou Upravou zhodnou s povrchovou Upravou interiéru.

Zvodné kanalizacné potrubie vedené v zemi bude napojené do navrhovanej plastovej kanalizaCnej Sachty
osadenej na pozemku investora.

Pripojovacie a odpadné potrubia budu vyhotovené materialu z PE (prip. HT systém). Lezata kanalizacia
uloZzena v zemi,bude z KG-Systému (PVC) vedena v spade podla leZatej schémy.

Skuska vodotesnosti a plynotesnosti novonavrhovaného kanalizatného potrubia sa vykona podla
ustanoveni STN 73 6760 a prislusnych vyhlasok.

2.2 Dazdova kanalizacia

Dazdové vody zo strechy objektu su zvedené po fasade vonkajSimi dazdovymi zvodmi volne na terén.
Dazdové vody nie su predmetom rieSenia projektu zdravotnej techniky.

221 Kanalizacia skusky

Skusky kanalizaného potrubia sa prevedu v plnom rozsahu v sulade s STN EN 1610 ,Stavba a skuSanie
kanalizagnych potrubi a stdk".

Od zhotovitela budu poZadované nasledovné kontrolné skusky:

- certifikaty pouzitych materialov a vyrobkov

- tlakové skusky vodotesnosti vytlaéného potrubia vykonané v sulade s normou STN EN 805

- skusky vodotesnosti kanalizaCného potrubia vykonané v sulade s normou STN EN 1610

- kontrolné skusky kockovej pevnosti nosného beténu
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3 VODOVOD
3.1 Vodovodna pripojka

Centrum je v sucasnosti napojené na verejny vodovod existujucou vodovodnou pripojkou. Z dévodu
poziadavky projektu poziarnej ochrany na osadenie hydrantov je navrhované zvacSenie existujucej
dimenzie pripojky.

Objekt centra bude napojeny novou vodovodnou pripojkou z verejného vodovodu vedeného pred
pozemkom v mieste existujuceho napojenia.

Vodovodna pripojka bude vyhotovena osadenim navftavacieho pasu na potrubi verejného vodovodu. Po
napojeni na verejny vodovod bude rozvod vedeny do existujucej vodovodnej Sachty. V Sachte bude
osadeny hlavny uzaver ventil GK40. Za uzaverom sa rozvod rozdeli na pitny a poziarny. Na poziarnom
potrubi bude osadeny uzaver a spatna klapka.

Vodovodna pripojka bude navrhnuta na stucasnost 2 hydrantov s prietokom 1,0 I/s (3,6 m3/h), spolu 2,2
I/s z potrubia PE 100, PN 10, D50.

3.2  Vnutorny vodovod

Vnutorny rozvod vody je rieSeny od uzaveru vo vodomernej Sachte. Rozvod je v Sachte deleny na pitny a
poziarny vodovod. Rozvod zo Sachty vstupuje do objektu cez zaklady a podlahu. Existujuci rozvod v
objekte je potrebné prepojit s novonavrhovanym rozvodom.

Novonavrhovany rozvod vystupi na prizemi do odvetravanej medzeri pod stropom. V mieste kupelni
vystupi rozvod na poschodie a dalej je vedeny k zariadovacim predmetom.

Privodné potrubie pre jednotlivé zariadovacie predmety bude vedené v podlahe alebo v stene objektu vo
vyske 0,4 m nad podlahou. Rozvody studenej vody navrhujeme izolovat pomocou flexibilnej ruarovej
navlekovej izolacie hribky 9 mm a rozvody teplej vody a cirkulacie 20 mm. V3etky rozvody v podlahe
izolovat' navlekovymi hadicami s hribkou 20 mm

VSetky prestupy cez stavebné konstrukcie je nutné realizovat pomocou ocelovych chraniciek.

Potrubia teplej vody a pitnej vody v objekte navrhujem z plasthlinikovych rar. PoZiarny vodovod previest s
ocelovych rar.

Vodovodné potrubie vedené v zemi je HDPE, PE100, SDR11, (PN10) - D32.

Vnutorny vodovod je navrhnuty podla noriem STN EN 806 (STN 73 6655).

Priprava teplej vody

Priprava teplej vody pre poschodie je zabezpe€ovana v elektrickom zasobnikovom ohrievadi teplej vody s
objemom 120 litrov. Pred ohrievaCom vody budu na potrubi osadené uzavery a poistny ventil. Prepad z
poistného ventilu napojit do kanalizacie.

Pre drez bude osadeny prietokovy ohrieva¢ pod umyvadilo (3,5kW; 230V).

Doporuéujeme zvysit' v urcitych intervaloch teplotu v rozvodoch teplej vody a zadsobniku na 65-70 °C. Tato
teplota zaru€uje optimalnu prevadzku zasobnika a sucasne zaistuje ochranu proti tvorbe baktérie
Legionelly.

3.3  Skusky potrubi

Skuska potrubi vnutorného vodovodu sa vykona podla STN 73 6660. Jednotlivé zariadovacie predmety
budu na rozvod pripojené cez rohové ventily prisluSnej dimenzie. Pred uvedenim do prevadzky sa musi
cely rozvod studenej a teplej vody podrobit tlakovej skuske a dezinfikovat.

Tlakové skusky potrubia sa prevedu v plnom rozsahu v sulade s STN 75 5911 ,Tlakové skusky
vodovodného a zavlahového potrubia“ a STN EN 805 ,,Vodarenstvo. Poziadavky na systémy a sucasti
vodovodov mimo budov®.
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4 ZARIADOVACIE PREDMETY

Zariadovacie predmety tvoria vybavenie hygienickych miestnosti a kuchyne, su navrhnuté bezného typu
a velkosti.
Presna Specifikacia zariadovacich predmetov bude spresnena na zaklade poziadaviek stavebnika pri
realizacii.

5 Hydrotechnické vypocty

Vypocet potreby vody podl'a vyhlasky 684/2006 — pre rieSenu ¢ast

Pocet zamestnancov 2
Specificka potreba vody (litrov/obyv.def) 60
Pocet 16zok ( V. Hotely ostatné) 12
Specificka potreba vody (litrov/I6zko.der) 150
Koeficienty d Lo
kh 18
Priemerna denna potreba Qp 1920 I/den 0,022 I/'s
Maximalna denna potreba Qm 3072 I/den 0,036 I/'s
Maximalna hodinova potreba Qh 230,4 I/hod 0,064 I/'s
Priemerna ro¢na spotreba Qroéné 691,20 m®/rok

Pre poziarnu vodu je potrebné 2,2 I/s ( 7,2 m*/h)
6 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas vystavby je treba ddsledne dodrziavat vSetky zasady bezpec€nosti, a to najma predpisy a zasady
bezpec&nosti vyplyvajuce z :

- vyhlasky MPSVR.147/2013 Zb. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na
vykon niektorych pracovnych &innosti

- Nariadenia vlady &. 396/2006 Zb o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko

- zdkona 124/2006 Zb. o bezpeclnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

- prislusnych noriem STN a ostatnych predpisov, platnych pre bezpecnost prace v stavebnictve.

Pripadné nejasnosti alebo zmeny riedit po konzultacii s projektantom, investorom a dodavatefom.

V Kosiciach, 02/2017 Vypracoval : Ing. Kéver Michal



