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Technick& sprava
1.VSeobecné udaje:

Predmetom rieSenia projektu je navrh elektroidgial rekonStruovanyatasti
jestvujuceho objektu, navrh rozvodu slaboprudurim@edruzného rozvadza RS
a navrh bleskozvodu objektu.

1.1. Podklady: - projekt stavebnejasti “ Centrum navstevnikov-Deldd
- konzultécie s investorom
- obhliadka skutkového stavu

1.2. Projekt rieSi: 1. Navrh elektroinStalacie rekonStruovadesgti objektu
2. Navrh rozvodu slaboprudu objektu
3. Navrh podruzného rozvadobjektu na 2.NP
4. Navrh bleskozvodu objektu

1.3. Projekt neriesi: - meranie a regulaciu UK objektu
- pripojku slabopradyektiu
- zabezpé&enie objektu pred vstupom nepovolanych oséb EZS
- elektrickd poZiarnu signalizaciu objektu EPS

2.Technické udaje:
2.1. Napé@ova sustava: 3/ PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

2.2. Ochrana pred nebezfteym dotykom je prevedena pdd STN 33 2000-4-41:2007
STN 33 2000-5-54
STN 33 2000-4-442

Zé&kladna ochrana pred Urazom elektrickyndpnd je prevedena:
-podacl.411.2.A2 zabranami alebo krytmi
-podacl.412.2.B3 umiestnenim mimo dosahu

Ochrana pred Urazom elektrickym pradom pruphe je:

-podadl. 411.3.1. ochrannym uzemnenim a ochrannymgjaspm
-podadl. 411.3.2. saminnym odpojenim pri poruche

2.3. Prostredie: Vv uvazovanych priestoroch je prostredie:
3.1.1. - zakladné
4.1.2. - pod pristreSkom

Prostredie bolo ¥ené Protokolom o vonkajSich vplyvoeh 11/2017

Realizany projekt



Centrum navstevnikov-Debia G-1701.1.ER.s.2/5

2.4. InStalovany a g@asny prikon:

2.4.1 Jestvujuci inStalovany acasny prikon:

Pi= 11 kw
Ps = 6,6 kW
= 0,60

2.4.2 InStalovany a gasny prikon po prestavbe:

Pi= 20 kW
Ps = 12 kW
B= 0,60

Jestvujuca NN pripojka a meranie spotreby objektu & vyhovujuce.

2.5. Krytie el.predmetov: poZadované krytie:

- v prostredi 3.1.1 IP2X.
-v prostredi 4.1.1. a 4.1.2. 1P43

3. Technické rieSenie:

3.1.

Objekt je navrhnuty ako prizemny samostatojacit objekt so sedlovou
strechou. Prestavbou objektu budu v podkrovi vylbadé nové miestnosti.
Sag’ou prestavby je aj kompletna rekonstrukcia strembjgktu.

Jestvujica NN pripojka objektu, kabel typu AYKY 4B& mnfv zemnom
vykope, je z jestvujuceho kablového NN disttibého rozvodu VDS, a.s.

cez poistkovu pripojkovu skrinku RIS 1 osadenuaséfle objektu.

NN pripojka v RIS 1 je istendankovymi poistkami PNO1 3x80A.

Na fasade objektu je umiestneny aj jestvujici etekerovy rozvadzaRE,
ktory je vd’ne pristupny pre @dtanie spotreby. Rozvadz&E je vybaveny
elektromerom pre priame dvojtarifné meranie spgtrepinacim hodinami HDO
a hlavnym isttom C25/3. Privod RE z RIS 1 je k&blom typu CYKYx18 mnf
pod omietkou.

NN pripojka z rozvadz@a RE do hlavného rozvadzeobjektu HR, ktory je
umiestneny na chodbe na 1.NP objektu, je kablom §pKY-J 5x10 mm.

K rozdeleniu sustavy TN-C na sustavu TN-C-S dochadmzvadzé RE.
Ochranna zbernica PE rozvadaaR je prepojend cez svorkovnicu

HUS - hlavna uzertovacia svorkovnica. HUS je nutné pregao vSetkymi
kovovymi potrubiami vstupujicimi do objektu.

Navrh jestvujucej NN pripojky a odberného elektéiok zariadenia bol rieSeny
samostatnym projektom.
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Z jestvujuceho rozvadzZa HR je napojenych 5 svetelnych a 8 zasuvkovych
obvodov objektu. Z HR su samostatné vyvody pretetdy sporak kablom typu
CYKY-J 5x2,5 mm, vyvod pre jestvujlci rozvadzaa prizemi PR1 kablom typu
CYKY-J 5x 6 mnf. V rozvadzai HR je rezervny vyvod pre navrhovany rozvatiza
RS umiestneny na 2.NP - 5t£20/3. Novy vyvod je navrhnuty kablom typu
CYKY-J 5x 6 mnf .

Z rozvadzaa RS su napojené rozvadeazieb Rx kablom typu CYKY-J 3x 4 nfin
svetelné a zasuvkové obvody miestnosti personiéurainika&nych priestorov.
Navrhované svetelné obvody na 2.NP objektu z raza@dRS su chranené
prudovymi chrdnimi s vybavovacim pradom 30mA a skratovou odofoas
In=10A.

Navrhované zdsuvkové obvody na 2.NP objektu z mzata RS su chrdnené
prudovymi chrdniimi s nadpradovou ochranou s vybavovacim prddom 30mA
a skratovou odoln@su In=16A.

Obvody svetelnej instalacie objektu st navrhnutdd@ CYKY-J 1,5 mm
prislusného p&u Zil.

Kéble svetelnej inStalacie musia tfreamostatny pracovny a ochranny wodi
Obvody zasuvkovej inStalacie objektu su navrhnatddm typu CYKY-J 3x2,5.
Pri prestupe stavebnymi konstrukciami je nutné é&&birani’ proti

mechanickému poskodeniu pancierovymi elektroin&teai trubkami.

V kape’niach objektu je nutné zakladnu ochranu pred nefteym

dotykovym napétim dopltiio ochranu pospéajanim. Na pripojenie ochrannych
svoriek vani je navrhnuty Zltozeleny védiY 4 mnf. V objekte je zriadena
HUS — hlavn& uzettovacia svorkovnica.

Pri ndvrhu osvetlenia objektu bola pouZita katgaia priestorov pdé normy
STN EN 12464-1 “Svetlo a osvetlenie. Osvetleniecpvaych miestCag’ 1.
Vnutorné pracovné miesta“. Na zéklade uvedenej patimasledovné poziadavky
na osvetlenie:

» komunik&né a socialne priestory Em= 50 Ix

» kancelarie Em= 500 Ix

» vystavné priestory Em= 500 Ix

Osvetlenie komunikanych a socialnych priestorov je navrhnuté stropnymi

a nastennymi svietidlami s ispornymi LED zdrojmsv@tlenie kancelarii

je navrhnuté, stropnymi svietidlami s LED zdrojmi.

Osvetlenie izieb v podkrovi je navrhnuté stropnpmigadenymi a nastennymi
svietidlami s Uspornymi LED zdrojmi.

Pre osvetlenie chranenych Unikovych ciest defingelaw projekte poziarnej
ochrany su navrhnuté svietidla netrvalého nadzowsvetlenia, ktoré su trvalo
napajané zo svetelnych obvodov prislusnych rozv@dzaa jednotlivych
poschodiach. V pripade vypadku napdjania svetelofeldov su tieto svietidla
automaticky zapnuté. Svietidla budu vybavené pitktoami pre ozrignie
chranenych unikovych ciest. Napdjanie nadzovéhettevia je navrhnuté

z rozvadz&ov na jednotlivych nadzemnych podlaziach objektu.
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Svetelnd elektroinstalacia v chranenych uUnikovyestach objektu definovanych
v projekte poziarnej ochrany musittngalizovana bezhalogénovymi
oheairetardujucimi kablami typu NHXN-J prislusnéhoguezu a pétu Zil

s pozadovanou dobou fufrkosti min. 30 min.

3.2. Rozvod slaboprudu objektu pozostava z rozviodsignalu, datového
rozvodu a rozvodu doméaceho telefonektacky vratnik.

Rozvod Tv signalu je z rozvadzaDA v ktorom su ukotené privody
z anténneho systému objektu. V rozvailZ2A bude umiestneny zosilova
Rozvadza DA je umiestneny v sklade na 2.NP objektu. RozVedignalu
je vedeny koaxialnym kablom pod omietkou v PVC tlaikStal@nej trubke.

Datovy rozvod objektu je navrhnuty tienenym pargiarkablom Cat. 6
pod omietkou v PVC elektroinStélaej trubke a je ukafeny v rozvodnici DA.
V tomto rozvadz& bude ukorena slaboprudova pripojka objektu - dodavka
vybraného poskytovata telekomunikénych sluzieb.

Rozvod elektrického vratnika je kdblom SYKFY 5xZx@od omietkou
medzi tablom umiestnenym pri vstupe do objektuizeuh bytovymi stanicami
umiestnenymi v kancelériach na 1.NP. Pod omiejkaozvod v PVC
elektroinStalanych trubkach.

3.3. Bleskozvodna inStalacia objektu je navrhnat&edlovej streche pozinkovanym
ocd’ovym lanom FeZn S=50 nfm
Na objekte je navrhnuta hrefmed sistava doplnena coyé lapée.
Kovové ¢asti kominov je nutné uzemma bleskozvod !
Bleskozvodna sustava na streche je spojena poznkav océovym drétom
FeZn @ =10 mm cez skiuSobné svorky ri@w¢ zemnie objektu.
Na objekte je navrhnutych 7 skrytych zvodov.
Na navrh bleskozvodnej sustavy bola pouzitd met@tiaanného uhla v zmysle
STN EN 62305-3. Objekt je zaradeny do triedy LRS I
Vnutorn4 LPS ochrana objektu je navrhnutd :

» koordinovanou prep@vou ochranou SPD. V hlavhom rozvadizdR
bude doplnena kombinovana prépéa ochrana SPD 1 a 2. V novom
rozvadzéi podkrovia RS a rozvadzech izieb Rx je navrhnuti
kombinované prep@va ochrana SPD 1 a 2. Na pripojenie citlivych
elektronickych zariadeni vo vytypovanych zasuvkidgtu zabudované
prep&ové ochrany SPD 3.

» vyrovnanim potencialu kovovych zariadeni v objatée HUS — hlavnu
uzemiovaciu svorkovnicu objektu.
Na vyrovnanie potencialu budd napojené kovové arustupujuce
do objektu — voda, kovové potrubia systému UK, \&ilizeniiovacie
vodice elektrickych rozvodov na futiké uzemnenie.

Celkovy zemniaci odpor takto vytvorenej bleskozvejdsustavy musi
vyhovova’ podmienke Rx 10Q.
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Bleskozvodnu inStalaciu a uzemnenie bleskozvoolutije realizovav zmysle
platnych noriem STN EN 62305-1, STN EN 62305-R, BY 62305-3,
STN EN 62305-4.

Vedenia Tv rozvodu vstupujuce do objektu z anténggstému musia ma
nainStalované zvode prepétia.
Zvodie prepatia budd umiestnené v rozvatlzA.

4. Ochrana a bezp#og’ pri praci

Ochrana a bez§gmog’ pri praci bude zabezpena :

-dodrziavanim bezpeaostnych predpisov pri praci na elektrickych zagigdch
-montaz, opravy a Udrzbu elektrického zama mbézu vykonava

len osoby s predpisanou kvalifikaciou [ipodyhlaskye. 508/2009 Z.z. a vo
vypnutom beznaf@d/om stave.

UZivatkje povinny udrZiavastav elektrického zariadenia gadprislusnych
noriem a predpisov.

KoSice - Saca, 30.03.2017 Ing.Gabriel &ale
¢.osv. IBP 0076 IKO 1999 EZ P A,B E2
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