Protokol 11/2017
o0 uteni vonkajSich vplyvov po®a STN 33 2000-5-51:2010
vypracovany odbornou komisiou dia 13.01.2017

1. ZloZenie komisie:

Predseda : Ing. arch. Peter Pasztor

Clenovia : Ing. Gabriel GaleStok, osv. IBP 0076 IKO 1999 EZ P AB E2
Ing. arch. Lukas Ska

Néazov stavby : Centrum navstevnikov-Delifa

Investor : Obec Debr&’

2. Podklady pouZité pri spracovani protokolu:
«  Projekt stavebnefasti, VZT, ZTl a UK
e STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-3:2000

3. Popis objektu a zariadeni:

Jednéa sa o viacfunky objekt pozostavajici zo spoknskych priestorov, skladovych priestorov,
kancelarskych priestorov a vystavnych priestonav2.NP. Vo vnitornych priestoroch sa teplota pofg/
v rozmedzi +5C az +35°C, relativna vihkasvzduchu neprekiaije 80% a absolitna vihkoszduchu
neprekrauje 15g/m. Mimo vnatornych priestorov objektov je prostregied pristreskom . kde na elektrické
zariadenia pésobia bez obmedzenia vSetky klimatipkgsy mierneho pasma. NajnizSia teplota vzduchu
neklesne pod -2%C, najvyssia teplota vzduchu nestlpne nad“&Majvyssia relativna vihkészduchu
neprekrai 95%, najvyssia absolttna vihifogzduchu neprekig 60g/n?, najvyssia intenzita sideého Ziarenia
neprekr@i 1120W/nf, najvyssia intenzita tepelného Ziarenia nepr&k®00W/nf a najvyssia rychlaspridenia
vzduchu neprekird 20m/s. Vykurovanie objektu je etazové plynovyotlém.

Komisia posudila jednotlivé priestory objektulatiska ich pdsobenia na elektrické zariadenia
a v zmysle uvedenych noriem rozhodla:

Rozhodnutie:

1. Prostredie Zékladnél. 3.1.1.

VSetky miestnosti objektov. Pre elektroinStaladipéni a v umyvacom priestore plati STN 33 2000-7-701
VonkajSie vplyvy-spolotenské , komunik&né a kancelarske

Prostredie: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AH1, AGAK1, AL1, AM1-1, AN1 AP1, AQ1, AR1

Vyuzitie : BA1, BC1, BD1, BE1

Konstrukcia : CAl, CB1

VonkajSie vplyvy-socialne zariadenia a kipkne

Prostredie: AA5, AB5, AC1, AD4, AE1, AF1, AH1, AGAK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1, AR1

VyuZitie : BA1, BC1, BD1, BE1

Konstrukcia : CAl, CB1

2. Prostredie Pod pristreSkom 4.1.2

VonkajSie vplyvy: Osvetlenie fasady, NN pripojka

Prostredie: AA3+AA4, AB8, AC1, AD4, AES3, AF2, AHAG1, AK2, AL2, AM1-1, AN2 AP1, AQ3, AS2
Vyuzitie : BA1, BC1, BD1, BE1

Konstrukcia : CAl, CB1

Zdovodnenie:

Komisia po zvazeni vSetkych skatmsti a v stlade s STN 33 2000-5-51:2010 rozhadiaako je to
vyjadrené v odstavcRozhodnutie Povinnogou prevadzkovata vase skiSobnej prevadzky prostredie
preveri’ a v pripade potreby upravypod'a zistenych skutmosti. Tiez pri zmenéach technolégie, vyrobného
zariadenia alebo pouzivanych latok musi psostredie znovu dené a prekontrolované.

KoSice 13.01.2017 Peztis : Ing. arch. Pasztor e,
Clenovia : Ing. Galestok

Ing. arch. S&ka e



