spiegelwerkstatt.ch

Spiegel nach Mass online bestellen alstar.ch
Aufhangebleche 20x10cm fiir Spiegel bis zu 16kg
1. Spiegel mit Reinigungsspiritus reinigen. Spiegelriickseite Seitenansicht
Aufhangeplatte und Abstand-Gummis mit : o
passendem Abstand aufkleben. / ’ Spiegelrlickseite
2. 1.

2. 24H anziehen lassen! & EW/ T
2.

3. Nylon-Rollen mit zugeschickten Diibel und
Schrauben an der Wand mit passendem Abstand
zu den aufgeklebten Aufhangeplatten anbringen.

4. Spiegel an den Nylon-Rollen aufhingen.
Durch Drehen der Nylon-Rolle Iasst sich der Spiegel
ausrichten.

Spiegelriickseite

.} D ;
3. _r/

1. 2x Aufhangebleche 20x10cm
2. 2x Nylon-Rollen
3. 2x Abstand-Gummis

Aufhédngebleche 20x10cm

Einstellen
der Hohe
durch
Drehen.
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] A Unbedingt beiliegende

Montageanleitung beachten!
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Montageanleitung

1. Vor dem Aufkleben der Spiegelbleche missen alle Bauteile (Spiegel und Befestigungsset) auf
Zimmertemperatur erwarmt sein, und die Raumtemperatur muss min. +18 Grad
betragen. Bei Kondensatbildung ist keine Verklebung moglich. Nach ordnungsgemasser
Verklebung ist die Festigkeit der Verbindung auch bei Minustemperaturen gegeben.

2. Vor dem Aufkleben der Spiegelbleche muss die Spiegelriickseite mit Reinigungsspiritus und
einem sauberen fusselfreien Tuch grindlich gereinigt werden. (Bitte beachten Sie, dass Sie
nicht rauchen oder offenes Feuer benutzen, wahrend Sie mit brennbaren Flissigkeiten
arbeiten.) Die Fliche muss danach gut abliiften. Fette, Ole und sonstige Trennmittel verhindern
eine ausreichende Haftung des Klebers. Silikonspray oder dandliches darf in den Arbeitsraumen,
in denen Spiegelbleche aufgeklebt werden, nicht verwenden.

3. Nach dem Abziehen der Schutzfolie darf die Klebeflache nicht berihrt werden!
Die Anpressung muss kraftig und gleichmassig erfolgen. Die Verteilung der Bleche auf der
Ruickseite des Spiegels nehmen Sie bitte wie auf der Skizze gezeigt, jeweils gleichmassig von
der Aussenkante aus vor. Es ist darauf zu achten, dass die Bleche vollflachig aufliegen.
Verformte oder beschadigte Bleche diirfen nicht verwendet werden.
Achtung: Die verklebten Bleche diirfen erst nach 24H belastet werden.

Hinweis:

Mit dieser Verarbeitungsanleitung wollen wir Sie auf Grund unserer Versuche und
Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewahrleistung fur das
Verarbeitungsergebnis im Einzelfall kénnen wir jedoch, wegen der Vielzahl der
Verwendungsmoglichkeiten und der ausserhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und
Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte, nicht tibernehmen.

Beachten Sie, dass eine Verklebung keine mechanische Sicherung darstellt und das
Leistungsvermogen von Verklebung zeitlich begrenzt sein kann. Daher mussen Spiegelflachen,
von denen eine Gefahr fiir Glter und Personen ausgeht, immer zusatzlich mechanisch gegen
Herabfallen oder Losen gesichert werden.

Mit Erscheinen dieser Verarbeitungsanleitung werden alle friheren Ausgaben ungiiltig

cardprint.ch " ‘pau ch &y ch " ’|schilder ch B blachen24.ch
Visitenkarten in 24h i e facblachen Blachen online

Montageanleitung  Januar 2018 Seite 2/2



	anleitung_bleche_20x10_spiegel_montage 1
	anleitung_bleche_20x10_spiegel_montage 2

