
Spiegelrückseite

Montage mit Montageband

Materialinfo:

Die Spiegelrückseite mit Reinigungsspiritus
und einem sauberen, fusselfreien Tuch
gründlich reinigen. Danach Montageband

24H anziehen lassen.

Spiegel

der Spiegel zusätzlich auf den Boden oder eine 
Wandleiste gestellt wird. In diesen Fall wird der 
Spiegel durch das Abstellen zusätzlich gestützt  

an der Wand.

Sie erhalten:
Für einen Umfang von bis zu 5m wird eine Rolle 
Montageband mitgeliefert. Wenn der Umfang 
über 5m liegt wird eine zweite Rolle 
Montageband dazu gelegt.

liegt bei bis zu 15kg. 

Verwendungszweck:

 oder glasierten Platen/Vliesen). 

Vorsicht:
Bei Tapete oder endlichen besteht die Gefahr, dass beim  

Oder der Spiegel herunterfällt.
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Haftung an Wand
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24H anziehen lassen
vor Belastung!
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Wand

Wandleiste /Boden

Je nach Grösse
oder Gewicht
2-4 Klebestreifen
anbringen!

Unbedingt beiliegende Montageanleitung beachten!
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 Zimmertemperatur erwärmt sein, und die Raumtemperatur muss min. +18 Grad 
 betragen. Bei Kondensatbildung ist keine Verklebung möglich. Nach ordnungsgemässer 

 nicht rauchen oder offenes Feuer benutzen, während Sie mit brennbaren Flüssigkeiten 

 in denen Spiegelbleche aufgeklebt werden, nicht verwenden. 
 
3. Nach dem Abziehen der Schutzfolie darf die Klebefläche nicht berührt werden! 

 der Aussenkante aus, vor. Es ist darauf zu achten, dass das Montageband vollflächig aufliegt. 
 Achtung: Die verklebten Montagestreifen dürfen erst nach 24H belastet werden.

 Hinweis: 
 Mit dieser Verarbeitungsanleitung wollen wir Sie auf Grund unserer Versuche und 
 Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das 
 Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch, wegen der Vielzahl der 
 Verwendungsmöglichkeiten und der ausserhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und 
 Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte, nicht übernehmen. 
 Beachten Sie, dass eine Verklebung keine mechanische Sicherung darstellt und das 
 Leistungsvermögen von Verklebung zeitlich begrenzt sein kann. Daher müssen Spiegelflächen, 
 von denen eine Gefahr für Güter und Personen ausgeht, immer zusätzlich mechanisch gegen 
 Herabfallen oder Lösen gesichert werden. 
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