Spolka Restrukturyzacji Kopaln
Spétka Akcyjna w Bytomiu
Oddzial w Katowicach
Kopalnia Wegla Kamiennego ,, Wieczorek I” 7 siedzibg w Katowicach

40 — 431 Katowice, ul. Szopienicka 58, tel.: 48 32 707 — 50 — 12, fax: 48 32 353 — 40 — 00, e-mail: sekretariat@wieczorek.srk.com.pl
KRS 0000027497, Sad Rejonowy w Katowicach, Kapital Zakladowy: 143 837 000,00 PLN,
NIP 626-26-19-005, Regon 276902504

/ /
L.dz. SRKSA/KWK W1/ j/f’; ../04/2019/TMG-MW Katowice dnia, 17.04.2019r.

Collect Consulting
ul. Rolna 14
40-555 Katowice

Dotyczy: okreslenia warunkéw geologiczno-gérniczych dla inwestycji przebudowy odcinka kanalizacji
deszczowej na terenie Osiedla Stary Nikiszowiec rejonie ulic Krawczyka, Szopienickicj
i Janowskiej w Katowicach ( Dziedziniec nr 5 w obrebie dziatki nr ewidencyjny gr. 702/86)

W zwigzku z Panstwa pismem z dnia 22.03.2019r. ( data wptywu do SRK S.A. 25.03.2019r.)
dla okreslenia warunkéw geologiczno-gorniczych dla inwestycji przebudowy odcinka kanalizacji
deszczowej na terenie Osiedla Stary Nikiszowiec rejonie ulic Krawczgyka, Szopienickiej i Janowskiej
w Katowicach ( Dziedziniec nr 5 w obrebie dziatki nr ewidencyjny gr. 702/86).

SRK S.A. Oddziat KWK ,,Wieczorek I przesyla w zataczniku w/w informacje.

Z powazaniem

Spétka Restrukturyzacji Kopalri € A w Bytomiu
. ODDZIAL W KATOW!. -7 w
Kopalnia Wegla Kamiennege .t ieciorek 1

PELNOMOCNI HZTAD
il EXTOR DBBa/ i ..
KIEROWNIK RUCHU ANICZEGO

W zalgczeniu:
- informacja o warunkach geologiczno-gérniczych nr 82 /2019 z dnia 03.04.2019r.
- mapa zagospodarowania terenu w skali 1:500, cz. 11 2.

Kopia :
SRK S.A. Oddziat KWK ,,Wieczorek I’ - TMG
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62/TMG/PJ/ /2019 Katowice 15-04-2019 r.

SRK S.A. w Bytomiu
Oddzial w Katowicach
KWK "Wieczorek I"
ul. Szopienicka 58
40-431 Katowice

Informacja o warunkach geologiczno — gérniczych nr 82/2019

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2019 r., zn. SRKSA/KWK W1/282/03/2019/TMG-MW
w sprawie udostgpnienia informacji o warunkach geologiczno-gorniczych w zwiazku z projektowang
inwestycja polegajaca na przebudowie odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Stary
Nikiszowiec w rejonie ulic Krawczyka, Szopienickiej i Janowskiej (Dzidziniec nr 5 w obrebie
dzialki nr 702/86) w Katowicach
informuje¢ ze:

1. Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza terenem gorniczym KWK Murcki-Staszic, w rejonie
w ktorym KWK Murcki-Staszic nie planuje prowadzenia podziemnej eksploatacji gdriczej
pokladow wegla kamiennego oddziatujacej na w/w teren.

2. W wyniku dotychczasowej eksploatacji gdrniczej wystgpuja nastgpujace zagrozenia dla
przedmiotowego terenu: nie wystgpuja

3. Prognozuje si¢ wystgpienie nastgpujacych wplywow od projektowanej dziatalnosci gérniczej na
powierzchni¢ opiniowanego terenu w miejscu lokalizacji inwestycji:

- ze wzgledu na wskazniki deformacji Epay< - mm/m, Tpa< - mm/m, Ry,> - km, prognozuje
si¢ wystapienie - kategorii terenu grniczego'

- prognozowane obnizenia terenu mogg wynie$¢ Wy, =-m

- istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzasow pochodzenia gorniczego”  wywolujacych
przyspieszenia drgan powierzchni o intensywnosci drgan odpowiadajacych - stopniowi w
Gorniczej Skali Intensywnosci Drgan GSlgzwkw — 2012” — przy maksymalnej prognozowane;
predkosci drgan poziomych gruntu do -mm/s oraz maksymalnym prognozowanym
przyspieszeniu drgan poziomych gruntu do - mm/s*

- stosunki wodne nie ulegng zmianie

- nie wystgpig inne czynniki stanowiace zagrozenie dla przedmiotowego terenu.

4. W rejonie lokalizacji nieruchomosci nie wystgpuja zloza innych kopalin.

5. Niniejsza informacja, wydana wedlug stanu wiedzy na dzien 15.04.2019 r.. nie zastgpuje
uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy 2z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z pdézn. zm.).

Informacja zachowuje wazno$¢ przez 1 rok od daty jej sporzgdzenia.

Polska Grupa Gémicza spotka akcyjna : 40-039 Kalowice, ul. Powstancow 30 sarcjestrowana preez Sad Rejonowy  Katowice-Wschod
w Kalowicach Wydzaat VI Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 « NIP: 634-283-4/-78 « REGON: 360615984

«T:+ 48327572211« F; 1 4832 2555153 « E: centrala@pag.pl « W: www.pgg.p e Wysckose kapitatu zektadowego catkowicie witaconego:
3916718 200,00 2t « BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 « ru rejestrowy BDO 000014704
Oddzial KWK Murcki-Staszic 40-46/ Kalowice, ul. Karolinkt 1 = tel: 37 6055000, fax. 32 605 50 05

« c-mall: murcki-slaszaic@pga.pl «  REGON. 360615984- 00196  « Ni konta bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 02/3 822/
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Zalecenie:

7 uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytulu zwrotu uzasadnionych nakfadéw poniesionych w
zwiazku z koniecznoscia wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanego przed wplywami
eksploatacji gorniczej wynikajacych z niniejszej informacji zaleca si¢ aby inwestor powiadomil przedsigbiorcg
o fakcie rozpoczecia inwestycji budowlanej, celem uzgodnienia zasad dokumentowania i dokonywania
odbioréw robot zwiazanych z zabezpieczeniem obiektu. Zaleca si¢ rowniez uzgodnienie zakresu zabezpieczen
obiektu budowlanego na etapie jego projektowania.

Informacje dodatkowe:

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wplywami goémiczymi odpowiadajacymi okreslonej kategorii
terenu gorniczego polega na zabezpieczeniu konstrukcji obiektu przed wystapieniem w przysziosci stanu
zagrazajacego bezpieczenstwu konstrukcji obiektu. Zabezpieczenie nie zapewni catkowitej ochrony przed
uszkodzeniami obiektu wskutek oddziatywan gorniczych (tzw. szkodami gorniczymi).

Pouczenie:

Warunkiem  ubiegania si¢ o zwrot uzasadnionych  nakiadow  poniesionych ~w  zwigzku
z zabezpieczeniem obiektu budowlanego bedzie przedtozenie przedsigbiorcy nastgpujacych dokumentow:

1) decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe lub kopii zgloszenia budowy,

2) decyzji okreslajacej warunki zabudowy (jesli zostala wydana) lub udzielonej przez przedsigbiorce informacji
o warunkach geologiczno — gorniczych, wzglednie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wskazujacego na koniecznos$¢ wykonania zabezpieczenia
obiektu budowlanego,

3) projektu technicznego obiektu budowlanego/czgsci projektu dotyczacej zabezpieczenia obiektu przed
wplywami eksploatacji goriczej,

4) dziennika budowy/wyciagu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie robdt zwiazanych z
zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,

S) kosztorysu okreslajacego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wplywami eksploatacji
gorniczej, ujmujgcego koszty robocizny, materialow i sprzetu.

Polska Grupa Gomicza spotka akcyjna : 40-039 Kalowice, ul. Powstancdw 30 zarejestrowana przez Sad Rejonowy  Katowice-Wschad

w Kalowicach Wydsat VIIT Gospodarczy pod numerem KRS 0000/09363 « NIP: 634-283-4/-28 « REGON: 360615984

o T 1 48327572211 «F: 1+ 4832 255 51 53  E: centrala@pgg.pl « W weww.pga.pl « Wysokose kapitatu zakladowego catkowioe wplaconego
3916 718 200,00 zt « BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 « nr rejestrowy BDO 000014704

Oddzial KWK Murcki-Staszic 40-46/ Kalowice, ul. Karolink: 1« tel 326055000, fax. 37 60550 0%

o c-mal: murdkestasaca@pga.pt ¢ REGON: 360015984- 00196  « Nr konta bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 02/3 822/
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3)
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6)

Objasnienia poje¢ (wystgpujacych w Informacji):

dla terenow gorniczych (tj. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wplywami robot gorniczych) ustala
si¢ S-cio stopniowa klasyfikacje terenow ze wzgledu na wielkoé¢ deformacji powierzchni terenu — im wieksze
deformacje powierzchni tym wyzsza kategoria terenu gorniczego.

wstrzasy pochodzenia gérniczego -~ zjawisko o charakierze losowym, towarzyszace robotom gérniczym
w pewnych warunkach geologiczno — gémiczych; nie jest mozliwe dokladne przewidzenie energii, miejsca
i czasu wystapienia wstrzasu,

Gornicza Skala Intensywnoéci Drgan GSIgzwkw — 2012 — empiryezna skala makrosejsmiczna opracowana dla kopali
Polskiej Grupy Gémiczej sp. z 0.0. kategoryzujaca drgania gruntu wywolane wstrzasem podziemnym wg pieciu
stopni intensywnosci drgan (od 0 do V). Poszczegdlnym stopniom przypisane sa okreslone skutki oddzialywan drgan
na obickty budowlane i ludzi - im wyzszy stopien intensywnoéci drgan, tym powazniejszych skutkéw mozna
oczekiwac. Dla budynkow o konstrukeji tradycyjnej, murowej, szkieletowo-murowej, szkieletowej, wielkoblokowej,
wielkoplytowej, nie przekraczajacych 12 kondygnacji, znajdujacych sig w dobrym stanie technicznym, drgania o
intensywnosci do 111 stopnia wigcznie sq calkowicie nieszkodliwe dla elementéw konstrukeyjnych budynkow. W
przypadku tego samego rodzaju budynkéw, lecz bedacych w zlym stanie technicznym lub wykazujacych duzy stopien
naturalnego zuzycia, catkowicie nieszkodliwe dla elementow konstrukcyjnych sa drgania o intensywnosci ponizej 11
stopnia wlacznie. Ludzie moga odczuwaé drgania zaliczane nawet do zerowego stopnia intensywnosci wg Skali GSI.

strefa wychodni uskoku tektonicznego — miejsce, w ktorym uskok w warstwach karboriskich dochodzi do warstw
nadkfadu, czyli warstw przykrywajacych zloze kopaliny. Uskok tektoniczny (zaburzenie polegajace na rozerwaniu i
przesunigciu warstw skalnych wzgledem siebie) moze sprzyja¢ nieréwnomiernoéciom deformacji powierzchni terenu
(4. obnizen terenu w formie niecek, o zasiggu wykraczajacym poza kontury pol eksploatacyjnych), a nawet
powstawaniu deformacji nieciaghych.

zroby gornicze — wyrobiska (przestrzeil) pozostala po zakoriczeniu robét gérniczych; plytko zalegajace zroby mogg
by¢ przyczyna powstawania na powierzchni terenu deformacji nieciaglych, nawet po uplywie kilkudziesigciu i wigce]
lat od zakonczenia robot gorniczych.

deformacje nieciagle — powstajgce zazwyczaj w sposob nagly znieksztalcenia przypowierzchniowei warstwy gruntu w
postaci: zapadlisk, lejow, progéw lub szczelin, ktérych miejsca, rozmiaréw i czasu wystapienia nie mozna dokladnie
okresli¢. Zrodlem zagrozenia moga byé plytko zalegajace pustki poeksploatacyjne lub skumulowanie krawedzi
frontéw eksploatacyjnych w wielu pokladach.

Polska Grupa Gémicza spotka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstaricéw 30 sarejostrowsr
w Katowicach Wydnal Vill Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 = NIP: 634-783-47-78 « RI
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- Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na
Projekt zagospodarowania terenu

Faza opracawania: PROJEKT BUDOWLANY
102018 ™™™ 1:500

_ Projektant:

czgsé sanitarna
Opracawat,

czg$¢ sanitarna
Data

Sprawdzajqey:
czgsd sanitarna

Szopienicka i Janowska - Dziedziniec nr 5 w obrebic dzialki nr

terenie Osiedla Stary Nikiszowiec w rejonie ulic. Krawczyka,

Projekt IIT
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NA BUDOWE LUB PRZEBUDOWIE SIECI KANALIZACII SANITARNEJ, DESZCZOWE] [ OGOLNOSPEAWNE] W REJONTE

Nazwa projektu:
Nazwa rysunku:
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Collect Consulting S.A.
‘C Collect Con o0t 40-555 Katowice, ul. Rolna 14
tel.: +48 32 203 20 53
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Nazwa opracowania:

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOW YCH WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNYCH DECYZJ1 O POZWOLENIU|

NA BUDOWE LUB PRZEBUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I OGOLNOSPLAWNEJ W REJONIE
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Nazwa projektu:
Projekt III - Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na

&% RsJ8. 250w
m3

276 3 LY . i . fligs : o :
\ A IRsJ8.3574 y 4 ) terenie Osiedla Stary Nikiszowiec w rejonie ulic. Krawczyka,
plg 274’93 27 Szopienicka i Janowska - Dziedziniec nr 5 w obrgbie dzialki nr
- LEGENDA: ewidencyjny gr. 702/86
/ - kraweznik betonowy 15x25 cm, wyniesienie 2/12 cm Nezva sk plan sytuacyjny
> - obrzeze betonowe 6x20 cm Faza opracowania:
51 0276,3 - odtworzenie zielerica - konstrukcja A PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
P 274,96 - odtworzenie nawierzchni podwérka - konstrukcja B PROJEKTANT | M9rinz, Marcin Bera, %\
m3 - odtworzenie jezdni ulicy Janowskiej - konstrukcja C MAP/0245/POOD/09
- odwtorzenie nawierzchni przejazdu bramowego - konstrukcja D mgr inz. Marcin Ludwig 7
: . A SPRAWDZAJACY : ! A
- odtworzenie nawierzchni doj$cia do budynku - konstrukcja F i SLK/2515/POOD/09 S
. 112018 |™™ 1:500 [N ysuke  N-DR-01







