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Wodociggowo-Kanalizacyjna
Sp. z 0.0.

ul. Wandy 6

40-322 Katowice

Dotyczy:  wydania warunkéw technicznych dla »Opracowania dokumentacji

projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej w zlewni
oczyszczalni Podlesie, Dgbréwka Mata, Gigablok, Panewniki.”

Znak: 32/2017

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie jak wyzej informujemy, co nastepuje:

a)

b)

c)

d)

Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynkow mieszkalnych w rejonie budynku nr 62 przy
ulicy Ziotowej w Katowicach.

Projektowany kanat wigczy¢ do sieci kanalizacyjnej @ 400 mm w ul. Ziotowej studnia k 26
(iak zaznaczono na zalgczniku mapowym).

Nalezy rozpatrzy¢ mozliwoéé przediuzenia projektowanej sieci, w celu umozliwienia
odprowadzania §ciekéw z dziatki nr 83/2. Srednica projektowanego ciggu gtéwnego sieci
kanalizacji sanitarnej powinna byé nie mniejsza niz @ 315 mm. Na projektowany kanat
przetgczy¢ budynki, ktore majg spisang umowe na odbior $ciekdw (58A 164) oraz wykonaé
siggacze do pozostatych posesji do ich granicy.

Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej écieki z posesji przy ul. Sandacza od
numeru 31 do 35A w Katowicach.

Wigczenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przewidzieé do sieci
kanalizacji sanitarnej @ 315 mm w ul. Sandacza studnia k 216 (jak zaznaczono
na zatgczniku mapowym).

Nalezy zweryfikowaé zasadnos¢ budowy kolejnego siegacza do posesji nr 31 przy ul.
Sandacza (budynek posiada siegacz od ul. Jesiotra). Zaprojektowa¢ kanat o $rednicy min.
@ 315 mm wraz z wykonaniem siggaczy do granicy kazdej nieruchomoéci.

Budowa kanalizacji sanitarnej umozliwiajacej odprowadzenie $ciekéw z posesji przy
ul. Grota Roweckiego 36 — 36E w Katowicach.

Wigczenie projektowanego odcinka sieci kanalizacii sanitarnej przewidzie¢ do sieci
kanalizacji sanitarnej @ 315 mm w ul. Grota Roweckiego studnia k 77 (jak zaznaczono na
zalgczniku mapowym). Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowaé o $rednicy @ 315 mm, do
projektowanego kanatu przelgczy¢ Scieki z budynkéw 36- 36 E, oraz wykonad siegacz do
budynku nr 32 jak réwniez do dziatki nr 1934/264.

Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki z posesji przy ul. Stoiriskiego 21
w Katowicach .

Wigczenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ do sieci
kanalizacji sanitarnej @ 300 mm w ul. Stoinskiego studnia k 373. Sie¢ kanalizacyjng
zaprojektowac o $rednicy @ 315 mm. Przed dziatkg nr 43/1 nalezy przewidzie¢ zabudowe
studni kanalizacyjnej i wykonanie siegacza do granicy przedmiotowej poses;ji,
(jak zaznaczono na zatgczniku mapowym).




e)

Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych przy
ul. Styczniowej .
Wigczenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przewidzieé do kanalizacji
sanitarnej @ 250 mm posadowionej w ul, Siemianowickiej.
Srednica projektowanego ciggu gtéwnego sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ nie
mniejsza niz @ 315 mm. Na projektowany kanat przetgczy¢ budynki, ktére majg spisang
umowg na odbior sciekéw (29,35) oraz wykonac¢ siegacze do pozostatych poses;ji do ich
granicy. Budynek nr 40 posiada przytacze kanalizacyjne wigczone na studnie k 250
w ul. Siemianowickiej nalezy przeanalizowaé zasadnosé wykonywania siegacza
do tej poses;ji od ul. Styczniowe;.
Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ulicy Dytrycha poprzez budowe odcinka
kanalizacji sanitamej, budowe odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowe
kolizyjnego odcinka kanalizacji deszczowej.
Kanalizacja sanitarna
Projektowany kanat sanitarny wigczyé na kanat sanitarny @ 300 mm w ul. Dytrycha
w studnie k-736.
W ramach zadania nalezy przetgczy¢ écieki sanitarne z budynkéw .Nowy Rozdzier”
i Dytrycha 3. Nowy odcinek kanatu zaprojektowaé w taki sposob aby byla mozliwosé
przelgczenia wybudowanego wyprzedzajgco odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (od k
636 do k 632) na projektowany kanat sanitarny. Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
istniejgcego  odcinka kanalizacji sanitarnej  ktéry zostaje przepiety do
nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Srednica projektowanego ciggu
gléwnego sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ nie mniejsza niz @ 315 mm. Nalezy
réwniez przewidzie¢ wykonanie siggaczy do granicy posesji nr 3B, 3A w celu
umozliwienia prawidtowego odprowadzenia $ciekdw socjalno-bytowych
Kanalizacja deszczowa:
W zafgczeniu przesytamy Protokét nr 247/KD/2017 z Rady Technicznej Deszczowe;j
okreélajgcy sposob odprowadzenia wéd opadowych z projektowanej inwestycji budowy
kanalizacji deszczowej w ul. Dytrycha oraz przebudowe kolizyjnego odcinka kanalizacji
deszczowe.
Przebudowa kanalizacji ogéinosptawnej w ul. Szkolnej i Bankowej w celu przetaczenia
odptywéw sanitarnych do kolektora ogdblinosptawnego.
Projektowany kanat wigczyé do sieci kanalizacyjnej @ 500 mm w ul. Bankowej.
W calu dobrania $rednicy kanatu dokonaé analizach zlewni. W ramach zadania dazy¢ do
rozdzialu §ciekéw aby projektowanym kanatem byty odprowadzane tylko $cieki sanitarne
natomiast wody deszczowe poprzez istniejgcy kolektor byly odprowadzane do rzeki Rawy.
W ramach zadania przewidzie¢ przelgczenie wszystkich Sciekow sanitarnych, ktére
w chwili obecnej dostajg sie do kolektora deszczowego.
Wyjaénienia wymaga koniecznogé budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
zaprojektowanego po stronie budynkéw parzystych w ul. Szkolnej. W przypadku budowy
nowego ciggu nalezy przewidzie¢ likwidacje starego systemu kanalizacyjnego poprzez
zamulenie jak réwniez przewidzieé przetgczenie wszystkich istniejgcych przytgczy
sanitarnych z przedmiotowych budynkéw do nowego preojektowanego kanatu.
Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Markiefki.
Wigczenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ do kanatu
sanitarnego @ 400 mm w rejonie ul. Kopalnianej. W ramach zadania przewidzieé
przelgczenie wszystkich sciekéw sanitarnych z budynkéw 32-50 do nowoprojektowanego
kanatu sanitarnego, w chwili obecnej czes¢ Sciekéw sanitarnych z przedmiotowych
budynkéw odprowadzana jest z drugiej strony obiektu tj. od ul. Kopalnianej- bocznej.
W celu uporzgdkowania gospodarki sciekowej w przedmiotowym rejonie zasadne jest
réwniez dokonanie przebudowy sieci kanalizacyjnej w ul. Kopalnianej bocznej od budynku
44A do 2C.
W calu prawidtowego dobrania érednicy projektowanego kanatu dokona¢ nalezy analizach
zlewni wraz z okresleniem czy w przelgczanych kanatach po stronie budynkéw
nieparzystych wystepujg wody opadowe jak réwniez czy w przysziosci planowana bedzie
rozbudowa kanatu sanitarnego w dalszej czesci ul. Markiefki, W rejonie budynkéw 37, 39,
41 wystepuje sie¢ rozdzielcza w zwigzku z powyzszym na kanat sanitarny przetgczyé tylko
kanat sanitarny. Nalezy rozwazyc budowe nowego niezaleznego przytacza



k)

Budowa kanalizaji sanitarnej w ul. Wietnamskiej od budynku nr 77 do budynku nr 77G
wraz z siggaczami od kanatu zbiorczego do indywidualnych studni rewizyjnych
Zlokalizowanych na terenie poses;ji,

Wigczenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ do sieci
kanalizacji sanitarnej @ 315 mm w ul. Wietnamskiej. Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowaé
o érednicy min. @ 315 mm wraz z wykonaniem przelgczenia wszystkich éciekow
sanitarnych z budynkéw 77-77G. Nalezy przepigé istniejace przylgcze kanalizacji
sanitarnej z budynku nr 77E do nowo projektowanego kanatu. Z budynku nr 77G nalezy
przepigé do nowego kanatu sanitarnego tylko przylgcze sanitarne. Ponadto do nowo
projektowane; kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzié &cieki socjalno-bytowe z
budynkéow posadowionych po zachodniej stronie ul. Wietnamskiej  (budynki
nr 201A-201D), przepigcia nalezy dokonaé w istniejacych studniach. Przewidzieé
likwidacje starego kanatu sanitarnego poprzez jego zamulenie.

Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Witkiewicza.

Przekiadke kanatu wykonaé pomiedzy studniami k 239- k 241 z zachowaniem
wymaganego spadku kanalizacji. Sieé kanalizacyjng zaprojektowaé o $rednicy @ 315 mm.
Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Stary Nikiszowiec
w rejonie ulic Krawczyka, Szopienicka, Janowska - dziedziniec nr 5.

W zaifaczeniu przesytamy Protokét nr 247/KD/2017 z Rady Technicznej Deszczowej
okreslajacy sposéb odprowadzenia wod opadowych z projektowanej inwestycji budowy
kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Stary Nikiszowiec w rejonie ulic Krawczyka,
Szopienicka, Janowska - dziedziniec nr 5.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynkéw mieszkalnych przy ul. Strzelcow
Bytomskich 60 i 60A w Katowicach.

Wiaczenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ do kanalizacji
sanitarnej @ 300 mm posadowionej przy ul. Strzelcow Bytomskich (jak zaznaczono na
zatgczniku mapowym). Nalezy rozwazy¢ i przeanalizowaé mozliwo$¢ wykonania
kanalizacji sanitarnej z wigczeniem do istniejace; kanalizacji @ 200 mm biegngcej
W rejonie budynku nr 66A w ul. Strzelcéw Bytomskich. W celu prawidtowego
odprowadzenia $ciekdw | przetgczenia posesji nr 60 i 60A zgodnie z kierunkiem
istniejgcego uktadu kanalizacyjnego. Srednica projektowanego ciggu gtéwnego sieci
kanalizacji sanitarnej powinna by¢ nie mniejsza niz @ 200 mm.

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brygadzistow Bocznej w Katowicach
Wiaczenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ do kanalizagji
sanitarnej @ 300 mm posadowionej w ul. Okreznej (jak zaznaczono na zatgczniku
mapowym).

Dla powyzszego przypadku nalezy wykona¢ siegacze do dziatek w celu umozliwienia
odprowadzania $ciekéw z istniejgcej zabudowy. Projektant powinien przeanalizowaé
czy mozliwy jest dodatkowy zrzut $ciekéw do w/w systemu kanalizacyjnego ktéry cigzy
na przepompowni ,Okrezna: bez koniecznosci modernizacji w/w przepompowni. Z uwagi
iz projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie przebiegata przez tereny bagniste siec nalezy
zaprojektowa¢ w systemie zapewniajgcym szczelno$é i stabilnosé wiw przewodoéw.
Projektant powinien réwniez przewidziec i zapewni¢ w ramach mozliwosci dojazd sprzetu
specjalistycznego do projektowanej sieci kanalizacyjnej. Srednica projektowanego ciggu
gtéwnego sieci kanalizacji sanitarnej powinna byé nie mniejsza niz @ 315 mm.

Budowa odcinkéw kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grota Roweckiego bocznej
umozliwiajgcej odprowadzenie &ciekéw do systemu kanalizacyjnego z istniejgcej
| projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

Wigczenie projektowanego odcinka sieci przewidzie¢ do projektowanego odcinka
kanalizacji sanitarnej, ktéra przewidziana jest w ramach zadan KIWK. Nalezy
doprojektowaé i wybudowaé siegacz  umozliwiajgcy odprowadzenie $ciekow
socjalno-bytowych do zaprojektowanego kanatu sanitarnego z posesji nr 68

(dziatka nr 1886/66) oraz z posesji nr 58C (dziatka nr 2482/69) przy ul. Grota Roweckiego.



Odbidr ciekéw z projektowanego kanatu mozliwy bedzie po wyprzedzajgcej realizacji
i wykonaniu kanatu do kitérego nastepuje wigczenie  projektowanej  sieci
I zaprojektowanego w odrebnym opracowaniu projektowym. Srednica projektowanego
ciagu gtéwnego sieci kanalizacji sanitarnej powinna byé nie mniejsza niz & 315 mm.

Kanalizacje sanitarng i ogéinosplawng nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnymi warunkami
technicznymi budowy/przebudowy sieci kanalizacyjnej oraz z 0gdbinymi warunkami technicznymi
studni kanalizacyjnych. W zatgczeniu przedktadamy wyciagi z protokotéw z posiedzenia Rady
Technicznej przy Katowickich Wodociggach S. A. nr 17/2014 z 19.02.2014r. oraz nr 25/2015
z 12.03.2015r.

Ponizej podajemy warunki techniczne jakie powinny by¢ spetnione przy budowie kanalizacji
deszczowe;j:

- kanalizacje projektowaé z rur tworzyw sztucznych litych SN 8 dostosowanych do pracy na
terenach objetych szkodami gérniczymi do IV kategorii wigcznie, utozonych na podsypce i
obsypce piaskowej o gr. 30 cm,

» minimalna $rednica projektowanego kanatu deszczowego w drodze @ 315 mm,

- wigczenie do istniejgcej kanalizacji nalezy przewidzieé¢ na studzienke rewizyjng, zgodnie
z kierunkiem przeptywu $ciekéw w sieci kanalizacyjnej; studnie kanalizacyjne nalezy stosowaé
réwniez przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju kanatu,

- studnie na kanalizacji deszczowej nalezy projektowaé w miejscach, do ktérych mozna Zzapewnic
dojazd dla cigzkiego sprzetu specjalistycznego,

« nalezy stosowa¢ studnie prefabrykowane z kregéw betonowych lub zelbetowych, zgodnych
z normg PN-EN 1917:2004; dla kanatéw o érednicy @ 200 mm — @ 400 mm przewidzie¢
zabudowe studzienki o $rednicy @ 1200 mm; studnie powinny byé posadowione na ptycie
zelbetowej o 20% wigkszej od zewnetrznej $rednicy dennicy monolitycznej studni,

- przejscie kanatu przez studnie rewizyjne wykonaé za pomocg systemowego przejscia
szczelnego z uszczelkg wargowa, gwarantujgcego elastyczne potaczenie zabezpieczajgce
przed infiliracjg wod gruntowych i eksfiltracjg sciekow,

- diugos¢ deszczowego pizylgcza kanalizacyjnego od wpustu uiicznego do kanatu ub studzienki
nie powinna przekracza¢ 20 m; odlegio$é pomiedzy sasiednimi studzienkami rewizyjnymi dla
przytaczy faczacych dwa lub kilka wpustéw nie powinna przekraczaé 50 m,

« wpusty uliczne deszczowe nalezy stosowaé z osadnikami érednicy @ 500 mm i gtebokosci
min 0,5 m,

« $rednica przytacza kanalizacji deszczowej na odcinku od wpustu ulicznego do kanalizacji
deszczowej winna wynosié¢ @ 200 mm,

» syfony przy wpustach ulicznych nalezy stosowad przy wigczeniu przylgczy kanalizacyjnych do
kanatu ogélnosptawnego,

- dane wysokosciowe istniejgcej kanalizacji uzyskaé nalezy bezpoérednio z terenu we wiasnym
zakresie,

» projektant winien okresli¢ sredni opad roczny na tym terenie oraz zlewnig cigzgcg do kanalizacji
deszczowej i na tej podstawie okreslié ilos¢ wod opadowych odprowadzonych do istniejace;
kanalizacji deszczowej lub w uzasadnionych przypadkach na projektowanym zbiorczym
przykanaliku deszczowym przed wigczeniem do kanalizacji powinien przewidzieé urzadzenie
pomiarowe wielkosci zrzutu wéd opadowych zgodnie z Ustawg 0 zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i odprowadzeniu $ciekow roz. 5 art. 27 pkt.4 i roz. 1 art. 2 pkt. 8¢ obliczenia hydrauliczne
projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykonac przy zalozeniu prawdopodobieristwa
wystepowania deszczu p = 20%, czasu trwania t = 15 min. i jednostkowego natezenia deszczu
q = 225 I/s x ha (zgodnie z Opracowaniem Instytutu meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Katowicach — czerwiec 2016r),

« Scieki deszczowe pochodzace z odwodnienia parkingdw, terenow przemystowych,
baz transportowych, myjni itp. przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej nalezy
wstepnie podczyscic, aby ich parametry nie przekraczaty n/w wartosci dopuszczalnych:;

— zawiesina ogdlna — 100 mg/l,
— weglowodory ropopochodne — 15 mg/l,



- odbidr koricowy sieci kanalizacji deszczowej prowadzony powinien byé przez przedstawiciela
Katowickich Wodociggéw S.A. na zlecenie Inwestora, a nie przysztego uzytkownika, ktéry
z chwilg zakoriczenia budowy nie jest jeszcze znany; Inwestor powinien przekaza¢ przysziemu
uzytkownikowi wybudowang inwestycje z kompletem dokumentow, w tym réwniez w zakresie
ustanowionej stuzebnoéci przesytu dla infrastruktury technicznej,

- zlecenie na nadzor techniczny nalezy zlozy¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale
Inspektorow Nadzoru Katowickich Wodociggéw S.A. powolujac sie na L.dz. niniejszego pisma.

Ponadto informujemy, ze:

" w przypadku utozenia sieci kanalizacyjnej w terenach prywatnych nalezy uzyskac zgode na
posadowienie tej sieci na tych nieruchomosciach oraz zapewnienie do niej dostepu poprzez
ustanowienie nieodptatnej stuzebnosci przesytu, na mocy ktérej przedsiebiorca bedzie mogt
korzysta¢ z nieruchomosci, na ktérych potozone sg urzgdzenia kanalizacyjne w zakresie
niezbgdnym dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania urzgdzenia kanalizacyjnego,
a w szczegolnosci konserwacji, remontéw urzadzen i instalacji kanalizacyjnych znajdujacych
sig na tych parcelach wzglednie usuniecia awarii, w kazdym czasie i terminie przez osoby
uprawnione o ile zajdzie taka koniecznoéé wraz z uzyskaniem wpisu stuzebnosci przesytu
do ksigg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych nieruchomosci (w dziale Il1);

= podczas projektowania kanalizacji i przylgczy w przedstawionych zakresach nalezy uwzglednic¢
calg istniejacg oraz planowang zabudowe,

= do projektowanych kanatéw sanitarnych powinny by¢ odprowadzane tylko cieki sanitarne,
konieczny jest rozdziat éciekéw na poziomie przytgcza

" zlecenie na nadzér techniczny nalezy ziozyé z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale
Inspektoréw Nadzoru Katowickich Wodociggéw S. A. powolujge sie na L.dz. niniejszego pisma.

= na etapie projektowania sieci i przytgczy kanalizacyjnych oraz obiektoéw towarzyszacych nalezy
uwzglednia¢ materialy | armature posiadajaca odpowiedni atest konstrukcyjny, a takze PZH;

= projekt budowlano-wykonawczy sieci i przytaczy kanalizacyjnych nalezy ztozyé do uzgodnienia
w naszej Spotce w dwoch egzemplarzach wraz z wersjg elektroniczng PDF.

Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres trzech Iat.

Zatgczniki:

16 egz. planu syt.

kopia protokotu nr 17/2014

kopia protokotu nr 25/2015

Protokdét 247/KD/2017 Crtonek Zarzgdu

Kopie:
RS







