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dotyczy: uzgodnienia trasy projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Janowskiej
w_Katowicach, w zwigzku z ..Opracowaniem dokumentacii projektowej
budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowe] i ogdlnosplawnej w zlewni
oczyszczalni Podlesie, Dabréwka Mala, Gigablok, Panewniki”.

Dzialajgc na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 460), Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
Uchwaty nr 610/99 Zarzadu Miasta Katowice z dnia 03.09.1999r. w sprawie powierzenia
MZUiM w Katowicach obowigzkéw Zarzadcy drog publicznych na terenie miasta
Katowice - Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach odpowiadajac na pismo znak:
114/2017 z dnia 20.10.2017r., uzgadnia przebieg trasy projektu przebudowy kanalizacji
deszczowej w ul. Janowskiej w Katowicach, w zwigzku z ,,Opracowaniem dokumentacji
projektowej budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogdlnospltawnej w zlewni
oczyszczalni Podlesie, Dgbrowka Mala, Gigablok, Panewniki”, na nastepujacych
warunkach.
W przypadku braku technicznych mozliwosci wykonania wlgczenia do istniejgeej sieci w
pasie jezdni w ul. Janowskiej, w technologii bezwykopowej, dopuszcza sic wykonania
wlgczenia, metoda wykopu otwartego.
Przy odbudowie pasa jezdni, nalezy material oraz grubo$¢ poszczegdlnych warstw
dostosowa¢ do istniejgcej konstrukcji, zgodnie z “Instrukcja odbudowy nawierzchni
drogowych po wykopach zwigzanych z wykonaniem i remontami urzadzen podziemnej
infrastruktury technicznej”, opracowang przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej Oddzial w Krakowie Zaktad Drogownictwa Miejskiego.
Nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, ktéry wymaga
zatwierdzenia zgodnie z procedura okreslong w na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1729).
Pozostale warunki uzgodnienia zostaly zawarte w zataczniku warunkéw technicznych,
ktory stanowi integralng jego czesc.
Przed przystapieniem do realizacji, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu, celem uzyskama
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w przvpadku danych osobowych 0sob fizycznych, w tym prowadzacych dziatalnos¢ g,ospoda!c 23, administratorem danych jest Miejski Zarzgd Ulic i
Mostow w Katowicach. Dane oschowe beda przetwarzane w celu wskazanym w pismie oraz w celach kontaktowych Dane beda udostepnione
uprawnionym podmiotom na podstawie przepisow prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do realizacji celu, w przypadku
obowigzkowego podania danych, akt prawny jest przywolany w niniejszym pismie Ma Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich
poprawiania.
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WARUNKI UZGODNIEN DOKUMENTACJI

@Uzgadnia si¢ trasg projektowanej sieci zgodnie z przestanym planem sytuacyjnym.

2. Przgjscie pod utwardzonymi jezdniami wykonaé bez ich naruszen.

@ Przejscie w poprzek jezdni wykona¢ w dwéch odeinkach po potowie Jezdni, a miejsce przekopu oznakowaé
zgodnie z procedurg okreslong na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. nr
177, poz. 1729).  DPOT. WEACLEMNIA  y  DEZDN

4.) Uzgadnia si¢ nastgpujacg technologie renowacji naruszonego pasa drogowego:
) jezdnia: - odbudowa, zgodnie z “Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwiqianych Z
wykonaniem i remontami urzadzen podziemne;j infrastruktury techniczne;j”, opracowana przez Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddziat w Krakowie Zaklad Drogownictwa Miejskiego,

b) chodnik: - odbudowa na szerokosci wykopu plus po ok. 0,4m z kazdej strony o wystepujacej nawierzchni,

wylacznie z pelnowartosciowego materiahu,

c) teren pobocza gruntowego przywrécié do stanu poprzedniej uzytecznosci, naruszone pasy trawiaste uzupelnié po
| wykopach humusem, zasia¢ trawg,
~d) w obrebie rosnacych drzew i krzewéw, przebieg uzgadnia si¢ pod warunkiem zachowania bezpiecznej odlegtosci
oraz nie naruszenia systemu korzeniowego.
5 Przebudowq lub budowe studni telekomunikacyjnych nalezy wykonaé w tym samym czasie jak przebieg sieci,
a) nalezy zastosowaé studnie telekomunikacyjne typu cigzkiego t.j. pozwalajace na przeniesienie obcigzenia kotami
samochodowymi,
b) usytuowanie studni w odleglosci min ...... .. m od skrzyzowania ulic.
@Naleiy opracowac projekt organizacji ruchu oraz trasy objazdéw lub trasy zastgpcze na czas prowadzenia robot,
ktére tego wymagaja. Projekt wymaga zatwierdzenia zgodnie z procedura okreslong na podstawie rozporzadzenia
_._Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

@ykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci zaréwno na terenie prowadzonych robdét, jak i na catej
trasie objazd6w lub trasach zastepczych. W tym celu zobowigzuje si¢ Wykonawce do organizowania na budowie |
punktu mycia opon samochodowych $rodkéw transportujgcych urobek na wysypisko.

8. W przypadku prowadzenia sieci w rejonie obiektéw inzynierskich nalezacych do drogi nalezy dokonaé

dodatkowego uzgodnienia w Dziale Mostowym tut. Zarzadu.



@W arunkiem rozpoczgcia rob6t przez Wykonawcg jest uzyskanie w tut. Zarzadzie /Sekcja Zajecia Pasa
Drogowego/ zezwolenia na zajecia pasa drogowego, w oparciu o wydane pozwolenie na budowe badz przyjecie
zgloszenia przez Wydziat Budownictwa UM Katowice na budowe sieci lub przylacza.

10. a roboty drogowe nalezy przyjmowac min. 3-letni okres gwarancji.

@zgodnienie traci waznos¢ z uptywem ...... 125000 snnimans miesi¢cy od daty jego dokonania.

Specjalista ds. technicznych
MZUiIM w Kdtowicach

]

V.jszewska

UWAGA

Jezeli projekt przewiduje budowe nowych instalacji lub zmiane ich lokalizacji - dokumentacja wymaga uzgodnienia
na Naradzie Koordynacyjnej w Katowicach ul. Miyfiska 2 oraz pozwolenia na budowe Wydziatu Budownictwa
Urzedu Miasta Katowice.



