PROTOKOL 247/KD/2017

z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej w dniu 28.04.2017r. w sprawie opracowania
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogélnosptawnej w zlewni oczyszczalni Podlesie, Dgbréwka
Mata, Gigablok, Panewniki w Katowicach.

Cztonkowie Rady Technicznej Deszczowe;:

1. Urzad Miasta Katowice Wydziat Ksztattowania Srodowiska - Izabela Pawlaczyk
2. Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna — Andrzej Cebula

3. Miejski Zarzad Ulic i Mostéw — Daria Bogustawska

4, Katowickie Wodociggi S.A. - Katarzyna Warlinska, Dorota Konopka, Kamila Turek-Kidawa,
Patryk Mazurek

Inwestor:

KATOWICKA INFRASTRUKTURA
WODOCIAGOWO KANALIZACYJNA
SP.Z 0O.0.

Petnomocnik:
Pro-Plan Inzynieria
MONIKA JAROSZ

ul. Partyzantéw 119/5
51-679 Wroctaw

Nr sprawy: WWT/453/2017/RS/TO

Ustalenia cztonkédw Rady Technicznej Deszczowej:

Rada Techniczna informuje:

1. Kanalizacja deszczowa w ul. Dytrycha.
Projektowany kanat deszczowy w ul. Dytrycha nalezy wigczy¢ do kanatu deszczowego
@ 300 mm, na studnie k-26. Dodatkowo istnieje konieczno$¢ wykonania modernizaciji odcinka
kanalizacji deszczowej @ 300 mm od studni k 26 do studni k 347, poprzez wytozenie rekawem
termoutwardzalnym. Niniejsze przedsiewziecie nie zostato uwzglednione w ramach projektu [V
— uporzadkowania systemu odprowadzania wéd opadowych w zlewni ul. Dytrycha, ul. Pod
Mtynem i ul. Milowickiej w Katowicach.
Na przektadke istniejagcego kanatu deszczowego nalezy uzyskaé zgode jego wtasciciela - Nowy
Rozdzien. Przektadke nalezy wykona¢ w taki spos6b, aby zapewniony byt prawidtowy odbior
wod deszczowych cigzacych do istniejacego kanatu.

2. Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie osied!a Stary Nikiszowiec w rejonie ulic
Krawczyka, Szopienicka, Janowska - dziedziniec nr 5.
Projektowany kanat deszczowy z dziedzinca nr 5 nalezy wigczy¢ do kanatu deszczowego
@ 300 mm posadowionego w ul. Janowskiej. Zaleca sie, aby w jak najwiekszym stopniu wody
opadowe zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie w obrebie swoich dziatek nie zaktdcajgc
stosunkéw wodnych na gruntach sasiednich. Przed wigczeniem wo6d opadowych
Z niniejszego dziedzifnca do kanalizacji deszczowej @ 300 mm nalezy zastosowac retencje oraz
kryze odcinkowg g 200 mm.

Projekty budowlane kanalizacji deszczowej nalezy ztozy¢ do uzgodnienia na Radzie Technicznej
Deszczowej dziatajgcej przy Katowickich Wodociggach S.A. w dwéch egzemplarzach wraz
z wersja elektroniczng PDF.

Obecni wg zataczonej listy obecnosci.

Protokét zatwierdzony przez uczestnikéw obecnych na Radzie Technicznej Deszczowej w dniu
28.04.2017r.

Protokotowat: W imieniy Radyieeanisal
siu Siegli-Piegramowania

Patryk Mazurek ‘

mgrinz. Katarzyna Warlinska



Lista obecnosci z posiedzenia Rady Technicznej odbywajgcej sie¢ w Katowickich
Wodociggach S.A. ul. Obroncéw Westerplatte 89 w sprawie ;

o wydania warunkéw technicznych na odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych
z projektowanej inwestycji/ istniejgcego obiektu,

o uzgodnienia dokumentacji projektowej na odprowadzanie woéd opadowych
i roztopowych z projektowanej inwestycji/ istniejgcego obiektu

o uzgodnienia lokalizacji

DATA RADY TECHNICZNEJ: 28.04.2017
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