ARKADA Maciej Gawel
51-416 Wroctaw ul. Koscierzyriska 32

Budowa kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia sciekow
z posesji przy ul. Grota-Roweckiego 36-36f w Katowicach

A. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1. Nazwa ilokalizacja obiektu budowlanego
Nazwa zadania okreSlona przez Inwestora brzmi: ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla

odprowadzenia Sciekdw z posesji przy ul. Grota Roweckiego 36-36f w Katowicach”.

W ramach inwestycji planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN315

PVC-U wraz z infrastrukturg towarzyszacga dla odprowadzenia sciekdw sanitarnych z budynkow

zlokalizowanych przy ul. Grota-Roweckiego nr 32, 34 i 36-36f.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Katowicach dzielnica Zarzecze w rejonie ulicy Grota-

Roweckiego

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata na dziatkach o oznaczeniu geodezyjnym:

Przewody gtéwne:

Obreb Zarzecze, ark. 1 dz. nr: 1096/265, 1071/276, 1070/264, 1069/251, 1068/235, 3005/235,

3003/251,
Przytacza do dziatek:

Obreb Zarzecze, ark. 1 dz. nr: 4387/251, 4383/251

Dziatki zajete czasowo w trakcie realizacji (komora przewiertowa):

Obreb Zarzecze, ark. 1 dz. nr: 4079/276

2. Inwestor

Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.

ul. Wandy 6
40-322 Katowice

3. Nazwai adres jednostki projektowej

ARKADA Maciej Gawet
ul. Koscierzynska 32
51-416 Wroctaw

4. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e umowy z Inwestorem,

e mapy zasadniczej o tresci S+U+W+E w skali 1:500;

e geodezyjnego pomiaru wysokos$ciowego,

e wywiadu branzowego,
e wizji wterenie.
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej Dz315mm z rur PVC-U litych
z wydtuzonym kielichem, SDR34, SN8 wraz z infrastrukturg towarzyszgcy dla odprowadzenia
Sciekdw sanitarnych z budynkow nr 32, 34 i 36-36f zlokalizowanych przy ul. Grota-Roweckiego
do istniejgcej kanalizacji ks300 w ulicy Grota-Roweckiego z witgczeniem poprzez istniejgca
studnie k77.

Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynkow nr 32, 34 i 36-36f
zlokalizowanych przy ul. Grota-Roweckiego do istniejgcej kanalizacji ks300 w ulicy Grota-
Roweckiego z wtgczeniem poprzez istniejgcg studnie k77.

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

e przewoddw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN315 z rur PVC-U litych z wydtuzonym
kielichem, SDR34, SN8 o dtugosci L=149,2mb.,

e przykanalikbw DN200 z rur PVC-U litych z wydtuzonym kielichem, SDR34, SNS8
o dtugosci L=28,8mb.,

e 7 szt. studni kanalizacyjnych przetazowych DN1000 typu Perfekt z kregdow zelbetowych,

e 2 szt. studni kanalizacyjnych przetazowych DN1000 typu Perfekt z kregdw zelbetowych
z kaskada zewnetrzng na doptywie bocznym,

e 5 szt. studni kanalizacyjnych DN425 z PVC,

e przewiertu pod droga rurg stalowg DN450 o dtugosci L=8,5m.

e Przebudowe kabla elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego L=17,9 mb.

2. Okreslenie obiektu budowlanego
Zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89 Poz. 414 z 7 lipca
1994r.z pdzn.zm.) projektowany obiekt zostaje zaliczony do nastepujgcych kategorii obiektow
budowlanych: sieci kanalizacyjne — kategoria XXVI.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Inwestycja zlokalizowana jest w Katowicach w dzielnicy Zarzecze w rejonie ulicy Grota-
Roweckiego

Na obszarze projektowane] inwestycji wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego w postaci: sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia, sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego, sieci teletechnicznej oraz sieci
gazowej sredniopreznej.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w nieznacznym stopniu
wptynie na sposob zagospodarowania terenu. Po zrealizowaniu inwestycji teren zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego, a na powierzchni zostang widoczne wyfacznie wtazy do
studni rewizyjnych.

5. Wptywy eksploatacji gorniczej
Zgodnie z pismem Okregowego Urzedu Gdrniczego w Katowicach z dnia 27 wrzesnia 2018r.
znak KAT.5122.598.2018 L.Dz. 31221/09/2018/Tk:

e Inwestycja potozona jest poza granicami terenu goérniczego.

6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie §4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, ze wzgledu na wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m wykonywane przy uktadaniu
rurociggéw, projektowana inwestycja stanowi obiekt budowlany drugiej (ll) kategorii
geotechnicznej.

7. Warunki geologiczne
Dla okreslenia warunkéw geotechnicznych posadowienia projektowanej inwestycji firma
MORION Sp. z 0.0. z Gierattowic wykonata geotechniczne badania podfoza gruntowego.

Whioski z badan:

e Na rozpatrywanym terenie wykonano 7 otworéw badawczych o gtebokosci
3,0+5,0m p.p.t.;

e W strefie przypowierzchniowej nawiercono grunty antropogeniczne tj. nasypy

niebudowlane ztozone z gleby, tupka przepalonego, tupka, piasku, ktérych migzszosc¢
wynosi 0,5+1,8m;

e Pod warstwa nasypdw nawiercono grunty czwartorzedowe w postaci glin piaszczystych,
glin zwieztych, glin pylastych, piaskéw srednich i drobnych,

e W jednym otworze nawiercono utwory kredowe w postaci glin pylastych,

e W otworachnr1, 2, 3’,4i5 stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej na
gtebokosci 1,8+3,5m oraz sgczen srodwarstwowych;

e W stwierdzonym uktadzie warunkdw gruntowo-wodnych projektowang sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej mozna bez przeszkdd utozy¢ na gruntach rodzimych. W miejscach
wystepowania nasypow zaleca sie ich catkowite lub czesciowe usuniecie i wzmocnienie;

e Obecnos¢ gruntéw gliniastych wymaga od wykonawcy szczegdlnej uwagi przy realizacji
prac ziemnych, w celu niedopuszczenia do nawodnienia tych gruntow.
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8. Obszar zabudowy — zestawienia poszczegdlnych powierzchni
Projektowana inwestycja dotyczy obiektu liniowego. Obszar zabudowy obiektu zlokalizowany
jest w pasie szerokos$ci 2,0m wzdtuz jego osi. Powierzchnia zabudowy wynosi S=360m?.

9. Obszar oddziatywania inwestyc;ji

Planowana inwestycja obejmuje budowe:

e przewoddw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN315 z rur PVC-U litych z wydtuzonym
kielichem, SDR34, SN8 o dtugosci L=149,2mb.,

e przykanalikdbw DN200 z rur PVC-U litych z wydtuzonym kielichem, SDR34, SNS8
o dtugosci L=28,8mb.,

e 7 szt. studni kanalizacyjnych przetazowych DN1000 typu Perfekt z kregdow zelbetowych,

e 2 szt. studni kanalizacyjnych przetazowych DN1000 typu Perfekt z kregdw zelbetowych
z kaskada zewnetrzng na doptywie bocznym,

e 5 szt. studni kanalizacyjnych DN425 z PVC,

e przewiertu pod droga rurg stalowg DN450 o dtugosci L=8,5m.

e Przebudowe kabla elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego L=17,9 mb.

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata na dziatkach o oznaczeniu geodezyjnym:

Obreb Zarzecze, ark. 1 dz. nr: 1096/265, 1071/276, 1070/264, 1069/251, 1068/235, 3005/235,
3003/251, 4387/251, 4383/251, 4079/276

Jedynym czynnikiem oddziatywania projektowanych obiektow jest ograniczenie w zakresie
mozliwosci zagospodarowania dziatek nr Obreb Zarzecze, ark. 1 dz. nr 1096/265, 1071/276,
1070/264, 1069/251, 1068/235, 3005/235, 3003/251, 4387/251, 4383/251, 4079/276
z powodu strefy ochronnej rurociggu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 75, poz.69 z pdzn. zmianami)
projektowana inwestycja lokalizowana jest na dziatkach nr Obreb Zarzecze, ark. 1 dz. nr
1096/265, 1071/276, 1070/264, 1069/251, 1068/235, 3005/235, 3003/251, 4387/251,
4383/251, 4079/276 powotanych w oswiadczeniu o prawie dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

10. Uwarunkowania srodowiskowe inwestycji

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 68 Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywacd na sSrodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010 roku ze
zmianami) planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
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11. Uwarunkowania lokalizacyjne inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicy obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego potudniowych dzielnic miasta Katowice, uchwalonego
uchwatg nr XXXVI/737/05 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2005r.

Inwestycja polegajgca na lokalizowaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sieci
uzbrojenia terenu jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

12. Uzgodnienie ZUDP

Projektowana inwestycja zostata uzgodniona przez Referat Prowadzenia Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Katowice w trakcie
Narady Koordynacyjnej nr 4 w dniu 22.02.2019r. (znak sprawy G-VI1.6630.1.47.2019).
Dokumentacja projektowa zostata wykonana w oparciu o uzgodnienia i uwagi zawarte
w protokole.

13. Wopis do rejestru zabytkow

Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie brak jest obiektdw zabytkowych
objetych ochrong konserwatorskg. W otoczeniu przedsiewziecia nie sg zlokalizowane
stanowiska archeologiczne.

14. Ochrona przeciwpozarowa
Dla projektowanej inwestycji nie wystepuje potrzeba zastosowania zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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C. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

DN315 PVC-U wraz z infrastrukturg towarzyszaca dla odprowadzenia sciekdw sanitarnych
z budynkéw nr 32, 34 i 36-36f zlokalizowanych przy ul. Grota-Roweckiego do istniejgcej
kanalizacji ks300 w ulicy Grota-Roweckiego.

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

przewoddéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN315 z rur PVC-U litych z wydtuzonym
kielichem, SDR34, SN8 o dtugosci L=149,2mb.,

przykanalikébw DN200 z rur PVC-U litych z wydiuzonym kielichem, SDR34, SN8
o dtugosci L=28,8mb.,

7 szt. studni kanalizacyjnych przetazowych DN1000 typu Perfekt z kregdéw zelbetowych,

2 szt. studni kanalizacyjnych przetazowych DN1000 typu Perfekt z kregdw zelbetowych
z kaskada zewnetrzng na doptywie bocznym,

5 szt. studni kanalizacyjnych DN425 z PVC,

przewiertu pod drogg rurg stalowg DN450 o dtugosci L=8,5m.

Przebudowe kabla elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego L=17,9 mb.

Projektowane rozwigzania przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali

1:500 sporzagdzonym na mapie zasadniczej— rysunek nr 2, profilu podtuznym w skali 1:100/500

—rysunek nr 3.

2. Rury, ksztattki i studnie.

2.1. Kanalizacja grawitacyjna

Kanalizacje wykonaé z rur PVC-U o nastepujgcych parametrach:

e Rury PVC-U lite z wydtuzonym kielichem, przystosowane do zabudowy na terenach
gorniczych podlegajagcym szkodom gorniczym do IV kategorii, zgodnie z normg PN-EN
1401-1:1999,

e Typoszereg rur —SDR34

e Sztywno$é obwodowa — nie mniejsza niz SN 8kN/m?,

e Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur powinna posiadaé jednolitg barwe, byé
gtadka, pozbawiona pecherzy, wydec i zapadnieé, wytrgcen ciat obcych, rys i innych
wad wptywajgcych na wytrzymatosé.
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2.2. Studnie
Studnie kanalizacyjne na ciggu gtéwnym wykonaé jako zelbetowe o srednicy DN1000.

Studnie z kregéw zelbetowych tgczonych na uszczelki elastomerowe odporne na agresywne
oddziatywanie sSciekow i gazéw kanatowych. Elementy betonowe studni nalezy wykonad
z betonu o klasie wytrzymatosci C35/45, klasie wodoszczelnosci W8 i nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnie zabezpieczy¢ od zewnatrz antywilgociowo poprzez malowanie na zimno $rodkiem
bitumicznym. Dla studni stosowaé odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne na
oddziatywanie srodowiska o podwyzszonej agresywnosci chemicznej (wg wymagan norm PN-
EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002 Ap1:2007).

Studnia powinna posiada¢ wykonang fabrycznie kinete z przejsSciami szczelnymi
dostosowanymi do materiatu kanatu. Kineta powinna by¢ wykonana z betonu tej samej klasy
co beton studni. Przejscie szczelne przez $ciane studni wykonaé¢ za pomocg systemowego
przejScia szczelnego wyposazonego w uszczelke wargowg, powinno ono uniemozliwiaé
infiltracje wod gruntowych i eksfiltracje sSciekdw.

Studnie wyposazy¢ w:

e montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o
petnym profilu w otulinie PE;

e wfaz zeliwny z zeliwa szarego o przeswicie 600mm z pokrywg jednoczesciowa,
niewentylowang osadzony w sposdb uniemozliwiajgcy jego przesuwanie sie. Pokrywy
wtazéw studzienek powinny posiadac logo Miasta Katowice

Posadowienie studni na ptycie Zelbetowej o 20% wiekszej od zewnetrznej S$rednicy
monolitycznej dennicy studni.

Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:

e PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe,

e PN-EN 13598-2:2009P Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany
poli (chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Specyfikacje
studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego
gteboko pod ziemig.

e PN-EN 13101:2005P stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 124:2000P Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.
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3. Przekroczenia przeszkod terenowych.

Projektowane odcinki kanalizacji zlokalizowane sg w poboczu, chodniku i jezdni ul. Grota-
Roweckiego oraz jedni drogi prywatnej o nawierzchni nieutwardzonej. Dla wtgczenia
projektowanej kanalizacji do istn. studni k-77 planuje sie wykonanie przewiertu rurg stalowa
DNA450 o dtugosci L=8,5m z komory nadawczej zlokalizowanej w poboczu ulicy.

4. Skrzyiowania i zblizenia do istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

Z uwagi na brak petnej inwentaryzacji dotyczacej gtebokosci posadowienia istniejgcego
uzbrojenia, prowadzenie robot odbywaé sie musi ze szczegdlng ostroznoscig. Przed
przystgpieniem do robdt, w miejscach zblizen i skrzyzowan do wykazanego w wywiadach
branzowych i na mapie do celéw projektowych uzbrojenia, nalezy wykonaé recznie przekopy
kontrolne, w celu ustalenia gtebokosci i utozenia istniejgcego uzbrojenia oraz zgodnosci
lokalizacji z oznaczeniami na mapie sytuacyjnej. Przy wykonywaniu wykopow nalezy dokona¢
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia przez podwieszenie do konstrukcji wsporczych,
wykonywanych indywidualnie na budowie.

Wszystkie prace w poblizu wyzej wymienionych sieci prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
odpowiednich stuzb wtascicieli uzbrojenia. Skrzyzowania projektowanego rurociggu
z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
odlegtosci pionowych i poziomych.

4.1. Skrzyzowania z siecig gazowa.

Projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej DN315 PVC-U jak réwniez przykanaliki DN200
krzyzujg sie z istniejgcym gazociggiem sredniopreznym gs90 i gs40 wykonanych z PE.

Miejsce skrzyzowania projektowane;j sieci kanalizacyjnej DN315 miedzy studnig k-77 a studnia
Al zostanie zabezpieczone poprzez zabudowe na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
DN315 PVC-U rury ochronnej stalowej DN450mm. Rure przewodowa ukfada¢ w rurze
ochronnej na ptozach rolkowych z tworzyw sztucznych w rozstawie co 1,0m, na konicach rury
ochronnej zastosowac ptozy podwdjne. Konce rury ochronnej zabezpieczy¢ manszetami
gumowymi typu N.

Skrzyzowanie projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcym gazociggiem gs90PE
i gs40PE zostato uzgodnione przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Gazowniczy
w Zabrzu Gazownia w Katowicach ul. Pukowca 3 40-847 Katowice na naradzie koordynacyjnej
nr 4 przeprowadzonej w dniu 22.02.2019 znak G-VII.6630.1.47.2019.

5. Roboty ziemne.

Przed wykonaniem robét ziemnych dla posadowienia projektowanych rurociggéw nalezy jego
trase oraz pas technologiczny robdét geodezyjnie wyznaczy¢é w terenie. O prowadzonych
robotach nalezy powiadomi¢ wtascicieli nieruchomosci oraz wiascicieli uzbrojenia
podziemnego w celu ustanowienia nadzoru branzowego.
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Grunt z wykopdw nalezy deponowaé w pryzmach. W przypadku braku mozliwosci
deponowania urobku bezposrednio w sgsiedztwie wykopu, urobek sktadowac na sktadowisku
tymczasowym. Po zakonczeniu robdét montazowych wykorzysta¢ do zasypania wykopow,
natomiast pozostaty nadmiar wywiez¢ i zdeponowac na sktadowisku odpaddw.

Wykopy na potrzeby posadowienia rurociggu, studni technologicznych i infrastruktury
towarzyszacej wykonaé¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych
grodzicami stalowymi i ramami rozporowymi.

Roboty prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w zblizeniu do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
recznie, w odlegtosci okreslonej przez wtascicieli tego uzbrojenia.

Grunt na dnie wykopu nie powinien by¢ naruszony. Odstoniete w wykopie grunty spoiste
nalezy chronié przed zamakaniem i przemarzaniem, ktére majg znaczacy wptyw na obnizenie
ich parametréw wytrzymatosciowych. Dno wykopu musi by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

Na catej dtugosci projektowanych przewoddow przewiduje sie wykonanie podsypki z piasku
o grubosci 30cm. Po utozeniu rur wykona¢ zasypke do wysokosci 30 cm nad wierzch rury
piaskiem, warstwami o grubosci 10 cm z obu stron tak, aby uzyskac zageszczenie min. 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ze wzgledu na lokalizacje w pasie drogowym pozostatg
czesc zasypki wykonaé piaskiem, warstwami z zageszczeniem i rownoczesng rozbiérka rozpor
i deskowan wykopu. Nad przewodami na catej dtugosci trasy nalezy utozyé tasme
sygnalizacyjng brgzowg przeznaczong do kanalizacji sanitarnej oraz posiada¢ wktadke
przewodzaca.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami:

e PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogdlne”,

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”,

e PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Badania przy odbiorze.”
(wycofana stosowac positkowo),

e BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.”
(norma branzowa, stosowac positkowo).

6. Likwidacja istniejgcych obiektow.
Ewentualne kolidujgce nieczynne sieci uzbrojenia podziemnego usung¢ po wczesniejszym
uzgodnieniu z ich wtascicielem.

7. Przebudowa istniejacych urzadzen.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej koliduje na odcinku pomiedzy studniami Al i A2
z kablem elektroenergetycznym niskiego napiecia (kabel oswietlenia ulicznego). Konieczna
bedzie przebudowa kabla na odcinku dtugosci ok. 18mb.
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8. Odwodnienie wykopdw na czas budowy

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony. Zaleca sie prowadzenie robot
na wymienionym odcinku w okresach bezdeszczowych, suchych, przy naturalnie obnizonym
poziomie zwierciadta wdéd gruntowych. W innym wypadku stosowa¢ odwodnienie wykopu
technikg dostosowang do wystepujacych lokalnie warunkéw gruntowych. Zuwagi na
mozliwos¢ pojawienia sie na rozpatrywanym terenie wod opadowych i roztopowych nalezy na
czas wykonywania robét przewidzieé odwodnienie wykopdw pompa. Na odprowadzenie wod
gruntowych nalezy uzyskac¢ stosowne pozwolenia.

9. Organizacja transportu drogowego.
Roboty w pasach drogowych oznakowac i prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu.

10. Odtworzenie nawierzchni drogowych.
Naruszone w trakcie prowadzenia robdt nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodnie
z uzgodnionym przez zarzgdce drogi projektem odtworzenia nawierzchni.

11. Gospodarka istniejaca zielenia.

Zgodnie z przeprowadzong w terenie wizjg lokalng projektowana inwestycja nie koliduje
z istniejacg zielenig wysoka i niska.

Niemniej jednak prace zwigzane z budowg rurociggu prowadzié¢ nalezy w sposéb jak najmniej
szkodzacy istniejgcej zieleni. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem zieleni przylegajacej
bezposrednio do pasa technologicznego robo6t przewiduje sie zabezpieczenie pni drzew przed
uszkodzeniem poprzez owiniecie matami ochronnymi oraz reczne prowadzenie robdt
w bezposrednim zblizeniu do tych drzew.

12. Gospodarka odpadami.

Odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji nalezy selektywnie magazynowac
z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami
nadajgcymi sie do powtdrnego wykorzystania.

Odpady nalezy przekazywac¢ wytgcznie podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia
wfasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania poszczegdlnymi
rodzajami odpadow.

13. Wptyw na srodowisko oraz na zdrowie ludzi.

13.1. Wptyw na krajobraz.
Projektowany rurocigg jest inwestycjg liniowg, podziemng, a teren po zakonczeniu robodt
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Na powierzchni zostang widoczne wytgcznie
skrzynki zasuwowe uliczne i wtazy do komér podziemnych zlicowane z powierzchnig terenu.
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Zakres prowadzonych roboét ziemnych nalezy ograniczy¢ do minimum. Nalezy rowniez dgzyc
do zbilansowania powstatych mas ziemnych w obrebie budowy. W przypadku nadwyzki mas
ziemnych z wykopow, nalezy je zdeponowac na sktadowisku odpadow.

13.2. Wptyw na srodowisko.
Roboty budowlane prowadzone bedg w sposdb umozliwiajacy swobodne przemieszczanie sie
zwierzat. W przypadku stwierdzenia wystepowania ptazéw na terenie objetym planowanymi
pracami prowadzony bedzie ich odtow i przeniesienie w bezpieczne miejsce.
Po zakonczeniu robét na danym odcinku, wykopy zostang zasypane, warstwa humusu zostanie
odtworzona i przywrécona zostanie mozliwos¢ catkowicie swobodnego przemieszczania sie
zwierzat.

13.3. Prowadzenie robot.

Najwieksze niedogodnosci w zwigzku z planowang inwestycjg wystgpig w trakcie budowy.
Praca sprzetu mechanicznego w zwigzku z pracami ziemnymi zwiekszy czasowo ilos¢
zanieczyszczen pytowych w powietrzu oraz na drogach w poblizu prowadzonych prac. Wystapi
rowniez zwiekszony poziom hatasu.

W zwigzku z powyzszym roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej tj. w godzinach
6.00+22.00 oraz unika¢ nadmiernej koncentracji sprzetu emitujgcego spaliny i hatas. Ponadto
wykorzystywane maszyny muszg spetnia¢ wymogi w zakresie emisji hatasu do srodowiska, by¢
sprawnymi technicznie i zapewnia¢ minimalng emisje spalin oraz nie powodowac wyciekéw
olejéw i paliw.

13.4. Bezpieczenstwo i zdrowie ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ w zwigzku z elementami uzbrojenia
podziemnego, ktére wystepuja na trasie projektowanego rurociggu.
By unikng¢ ewentualnych wypadkéw i stworzy¢ bezpieczne warunki pracy nalezy stosowac sie
do wymogdw przepiséw BHP i norm okreslajgcych warunki wykonywania robét budowlanych.
Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy robdét budowlano—montazowych powinien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow dotyczgcy BHP oraz rodzaju robot wraz z okresleniem
wystepujgcych zagrozen.
Wykonawca robdt jest zobowigzany do witasciwego oznakowania i ogrodzenia miejsca robét,
zwtaszcza miejsc szczegdlnie niebezpiecznych. W trakcie prowadzenia prac powstang rowniez
odpady, na ktérych zagospodarowanie Wykonawca musi uzyskaé¢ odpowiednie zezwolenia.
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