ARKADA Maciej Gawel

Budowa nowego rurociqggu ttocznego

51-416 Wroctaw ul. Koscierzyrska 32 z tfoczni przy ul. Cietrzewi

A. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.

Nazwa i lokalizacja obiektu budowlanego

Nazwa zadania okreslona przez Inwestora brzmi: ,Budowa nowego rurociggu ttocznego

z ttoczni przy ul. Cietrzewi”.

W ramach inwestycji planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej Dz110mm PE wraz

z infrastrukturg towarzyszaca dla odprowadzenia sciekdw sanitarnych z ttoczni zlokalizowanej

przy ul. Cietrzewi do istniejgcej studni kanalizacyjnej k-181 w rejonie skrzyzowania ulicy

Cietrzewi i Kukutek.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Katowicach w dzielnicy Bryndw w rejonie ulicy Cietrzewi,

Kukutek i Zgrzebnioka.

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata na dziatkach o oznaczeniu geodezyjnym:

Obreb Dz. Ligota, ark. 34 dz. nr: 11/134, 2/120, 4/114, 11/90

Wszystkie dziatki sg wtasnosciag Gminy Katowice i posiadajg uzytek dr.

2.

Inwestor

Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
ul. Wandy 6
40-322 Katowice

3.

4,

Nazwa i adres jednostki projektowej
ARKADA Maciej Gawet

ul. Sw. Anny 7

43-230 Goczatkowice-Zdrgj

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

umowy z Inwestorem,

mapy zasadniczej o tresci S+U+W+E w skali 1:500;

geodezyjnego pomiaru wysokosciowego,

wywiadu branzowego,
wizji w terenie.
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej ttocznej Dz110mm
PE SDR11 PN16 wraz z infrastrukturg towarzyszgcg dla odprowadzenia sciekdéw sanitarnych
z ttoczni zlokalizowanej przy ul. Cietrzewi do istniejgcej studni kanalizacyjnej k-181 w rejonie
skrzyzowania ulicy Cietrzewi i Kukutek.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej tfocznej Dz110mm PE zastgpi eksploatowany
obecnie przewdd ttoczny Dz90mm PE, w ktérym okresowo pojawiajg sie trudnosci
z droznoscig, co zaburza odprowadzanie Sciekdw i wymaga interwencji eksploatatora.

Po wykonaniu nowego przewodu Dz110mm PE, istniejgcy Dz90mm PE pozostanie
w eksploatacji jako przewdd zapasowy na wypadek awarii.

Celem inwestycji jest:

e zwiekszenie niezawodnosci pracy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej oraz zapewnienie
ciggtosci i bezpieczenstwa odprowadzania sciekow,

e poprawa parametrow hydraulicznych przeptywu poprzez zwiekszenie srednicy przewodu,

e zmniejszenie strat ciSnienia ttoczenia poprzez skrécenie odcinka rurociggu ttocznego
i zwiekszenie srednicy, a tym samym zmniejszenie kosztow ttoczenia,

e 7zlokalizowanie rurociggu ttocznego w dziatkach gminnych.

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

e przewoddw kanalizacji sanitarnej ttocznej Dz110mm PE100RC SDR11 PN16 o dtugosci
L=65,5mb.,

e przewoddéw kanalizacji sanitarnej DN315 z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem SN8 litych
o dtugosci L=4,2mb.,

e studni rozpreznej zelbetowej o srednicy DN1200 typu PERFECT wraz z deflektorem,

e studni czyszczakowej zelbetowej o Srednicy DN1200,

e modernizacji orurowania wewnetrznego ttoczni.

2. Okreslenie obiektu budowlanego

Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89 Poz. 414 z 7 lipca
1994r. z pdin. zm.) projektowany obiekt zostaje zaliczony do nastepujacych kategorii obiektow
budowlanych: sieci kanalizacyjne — kategoria XXVI.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Inwestycja zlokalizowana jest w Katowicach w dzielnicy Bryndw w rejonie ulicy Cietrzewi,
Kukutek i Zgrzebnioka.

Teren inwestycji stanowi osiedle mieszkaniowe o niskiej zabudowie jednorodzinnej.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY




ARKADA Maciej Gawel Budowa nowego rurociggu ttocznego
51-416 Wroctaw ul. Koscierzyrska 32 z tfoczni przy ul. Cietrzewi

Na obszarze projektowanej inwestycji wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego w postaci: sieci
wodociggowe;j, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia, sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego oraz sieci gazowej niskoprezne;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w nieznacznym stopniu wptynie na
sposob zagospodarowania terenu. Po zrealizowaniu inwestycji teren zostanie przywrécony do
stanu pierwotnego, a na powierzchni zostang widoczne wytgcznie wiazy do studni rewizyjnej
i studni rozpreznej.

5. Wptywy eksploatacji gérniczej
Zgodnie z pismem Okregowego Urzedu Gérniczego w Katowicach z dnia 17 pazdziernika 2018r.
znak KAT.5122.571.2018 L.dz. 33534/10/2018/Tk w okresie waznosci koncesji tj. do
31.08.2020r. w przedmiotowym rejonie:
e Brak jest wptywow wywotanych dokonang eksploatacjg gorniczg,
e Nie planuje sie prowadzenia eksploatacji gorniczej, ktéra swoimi wptywami objetaby
przedmiotowy teren,
e Moga wystgpi¢ wstrzgsy gérotworu spowodowane dziatalnoscig gornicza, generujgce
drgania gruntu o przyspieszeniu do 250mm/s?.

6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie §4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, ze wzgledu na wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m wykonywane przy uktadaniu
rurociggéw, projektowana inwestycja stanowi obiekt budowlany drugiej (IlI) kategorii
geotechnicznej.

7. Warunki geologiczne
Dla okreslenia warunkéw geotechnicznych posadowienia projektowanej inwestycji firma
MORION Sp. z 0.0. z Gierattowic wykonata geotechniczne badania podfoza gruntowego.

Whioski z badan:

e Na rozpatrywanym terenie wykonano 2 otwory badawcze o gtebokosci 3,0m p.p.t.;

e W strefie przypowierzchniowej nawiercono grunty antropogeniczne tj. nasypy
niebudowlane ztozone z piasku, kamieni i gliny oraz lokalnie zuzla i gruzu, ktérych
migzszo$¢ wynosi 1,8+3,2m;

e Pod warstwa nasypdw nawiercono grunty czwartorzedowe w postaci glin piaszczystych,
piaskdw drobnych i itéw;

e W otworze nr 2 stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY




ARKADA Maciej Gawel Budowa nowego rurociggu ttocznego
51-416 Wroctaw ul. Koscierzyrska 32 z tfoczni przy ul. Cietrzewi

2,0m p.p.t.; Warunki wodne nalezy zaliczy¢ do dobrych;

e W stwierdzonym uktadzie warunkdw gruntowo-wodnych projektowang sie¢ kanalizacji
sanitarnej tfocznej mozna bez przeszkdd utozy¢ na gruntach rodzimych. W miejscach
wystepowania nasypow zaleca sie ich catkowite lub czesciowe usuniecie i wzmocnienie;

e Obecnos¢ gruntéw gliniastych wymaga od wykonawcy szczegdlnej uwagi przy realizacji
prac ziemnych, w celu niedopuszczenia do nawodnienia tych gruntow.

8. Obszar zabudowy — zestawienia poszczegdlnych powierzchni
Projektowana inwestycja dotyczy obiektu liniowego. Obszar zabudowy obiektu zlokalizowany
jest w pasie szerokosci 2,0m wzdtuz jego osi. Powierzchnia zabudowy wynosi S=150m?.

9. Obszar oddziatywania inwestycji

Planowana inwestycja obejmuje:

e przewoddéw kanalizacji sanitarnej ttocznej Dz110mm PE100RC SDR11 PN16 o dtugosci
L=65,5mb.,

e przewodéw kanalizacji sanitarnej DN315 z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem SN8 litych
o dtugosci L=4,2mb.,

e studnirozpreznej zelbetowej o sSrednicy DN1200 typu PERFECT wraz z deflektorem,

e studni czyszczakowej zelbetowej o srednicy DN1200,

e modernizacji orurowania wewnetrznego ttoczni.

na dziatkach o oznaczeniu geodezyjnym Obreb Dz. Ligota, ark. 34 dz. nr 11/134, 2/120, 4/114,

11/90

Jedynym czynnikiem oddziatywania projektowanych obiektow jest ograniczenie w zakresie
mozliwosci zagospodarowania dziatek nr Obreb Dz. Ligota, ark. 34 dz. nr 11/134, 2/120, 4/114,
11/90 z powodu strefy ochronnej rurociagu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 75, poz.69 z pdin. zmianami)
projektowana inwestycja lokalizowana jest na dziatkach nr Obreb Dz. Ligota, ark. 34 dz. nr
11/134, 2/120, 4/114, 11/90 powotanych w os$wiadczeniu o prawie dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

10. Uwarunkowania srodowiskowe inwestycji

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 68 Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010 roku ze
zmianami) planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
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11. Uwarunkowania lokalizacyjne inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicy obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie ulic: Kosciuszki,
Zgrzebnioka, Huberta w Katowicach uchwalonego Uchwatg nr XXI/438/08 Rady Miasta
Katowice z dnia 28 stycznia 2008r.

Zgodnie z Rozdziatem 8 §30 pkt 1 Uchwaty: ,W obszarze objetym planem ustala sie mozliwos¢
lokalizowania nie wyznaczonych na rysunku planu podziemnych urzadzen i sieci infrastruktury
technicznej oraz drég dojazdowych dla obstugi elementéw zagospodarowania, pod warunkiem
zachowania pozostatych ustalen planu i wymogdw okreslonych w przepisach odrebnych”.
Nalezy przyjgé, ze inwestycja polegajaca na lokalizowaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej sieci uzbrojenia terenu jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

12. Uzgodnienie ZUDP

Projektowana inwestycja zostata uzgodniona przez Referat Prowadzenia Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Katowice w trakcie
Narady Koordynacyjnej nr 4 22.02.2019r. (znak sprawy G-VI1.6630.1.45.2019)

Dokumentacja projektowa zostata wykonana w oparciu o uzgodnienia i uwagi zawarte
w protokole.

13. Wopis do rejestru zabytkow

Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie brak jest obiektdw zabytkowych
objetych ochrong konserwatorskg. W otoczeniu przedsiewziecia nie sg zlokalizowane
stanowiska archeologiczne.

14. Ochrona przeciwpozarowa
Dla projektowanej inwestycji nie wystepuje potrzeba zastosowania zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Budowa nowego rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej pomiedzy ttocznig przy
ul. Cietrzewi i istniejgcg studzienka nr k-181 ma za zadanie zwiekszenie niezawodnosci pracy
uktadu przettaczania sciekdw oraz dostosowanie go do obecnych potrzeb eksploatacyjnych.

2. Rozwiazania projektowe

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej ttocznej Dz110mm
PE10ORC SDR11 PN16 wraz z infrastrukturg towarzyszaca dla odprowadzenia $ciekdw
sanitarnych z ttoczni zlokalizowanej przy ul. Cietrzewi do istniejacej studni kanalizacyjnej k-181
w rejonie skrzyzowania ulicy Cietrzewi i Kukutek.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej ttocznej Dz110mm PE zastgpi eksploatowany
obecnie przewdd ttoczny Dz90mm PE, w ktérym okresowo pojawiajg sie trudnosci
z droznoscig, co zaburza odprowadzanie Sciekdw i wymaga interwencji eksploatatora. Po
wykonaniu nowego przewodu Dz110mm PE, istniejgcy DzZ90mm PE pozostanie w eksploatacji
jako przewdd zapasowy na wypadek awarii.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Katowicach w dzielnicy Bryndw w rejonie ulicy
Cietrzewi, Kukutek i Zgrzebnioka.

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

e przewoddéw kanalizacji sanitarnej ttocznej Dz110mm PE100RC SDR11 PN16 o dtugosci
L=65,5mb.,

e przewodoéw kanalizacji sanitarnej DN315 z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem SN8 litych
o dtugosci L=4,2mb.,

e studnirozpreznej zelbetowej o sSrednicy DN1200 typu PERFECT wraz z deflektorem,

e studni czyszczakowej zelbetowej o srednicy DN1200,

e modernizacji orurowania wewnetrznego tfoczni.

Projektowane rozwigzania przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali
1:500 sporzadzonym na mapie zasadniczej — rysunek nr 2, profilu podtuznym w skali 1:100/500
—rysunek nr 3.

3. Uktad konstrukcyjny i wyposazenie budowlano-instalacyjne

3.1. Kanalizacja ttoczna - rury i ksztattki polietylenowe (PE)

Na catej dtugosci projektowane przewody kanalizacji sanitarnej ttocznej wykonane zostang
z rur PE1IOORC SDR11 PN16 i ksztattek PE100 SDR11 PN16. Wszystkie potgczenia nowych
elementow z PE wykonac¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektroporowe.
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Zgrzewanie rur i ksztattek nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zaleca sie
prowadzenie tych robdét w temperaturach dodatnich. W przypadku wystepowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (niska temperatura powietrza, wysoka
wilgotnos¢, zapylenie) zaleca sie stosowanie namiotu ochronnego i ew. nagrzewnicy powietrza
dla podniesienia jego temperatury i osuszenia.

Zgrzewanie rur i ksztattek PE powinno byé prowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia.

Dla kazdego wykonanego zgrzewu sporzgdzi¢ nalezy raport i dotgczy¢ do niego wydruki
parametréw zgrzewu z urzgdzenia zgrzewajgcego lub opracowac tabele zgrzewdw a nastepnie
dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Zmiany kierunku trasy:

Na zatomach trasy projektowanych przewoddw zabudowac tuki PE wykonane jako wtryskowe
lub giete fabrycznie na cisnienie PN16 z koncami do zgrzewania z rurami typoszeregu SDR11.

Wszystkie zastosowane rury i ksztattki PE powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w normach:

e PN-EN 12201-2:2012 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ciSnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 2:
Rury”.

e PN-EN 12201-2:2012 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 3:
Ksztattki”.

i posiadac:

e deklaracje zgodnosci,

e aktualng aprobate techniczng lub rownowazny dokument,

e opinie techniczng wydang przez upowazniong jednostke organizacyjng, dopuszczajgcy do
stosowania na terenach goérniczych.

Dotgczone dokumenty powinny zawieraé informacje wystarczajace do zidentyfikowania

wszystkich ksztattek:

e Nazwe i adres producenta,

e Identyfikacje wyrobu: oznakowanie ksztattek, partia, seria lub numer serii, ilos¢ ksztattek
w serii i Zrédto pochodzenia,

e Powotanie norm lub innych dokumentéw normatywnych odnoszacych sie do ksztattek,
w sposOb wyczerpujacy, jasny i doktadny,

e Date wystawienia dokumentu,

¢ Imie, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaznionej do wystawienia dokumentu,

e Oswiadczenie, ze deklaracja zostata wydana na wytgczng odpowiedzialno$é dostawcy,
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¢ Inne informacje dodatkowe — wyniki badan kontrolnych itp.

[ ]

3.2. Kanalizacja grawitacyjna

Odcinek kanalizacji grawitacyjnej DN315mm na odcinku pomiedzy istniejgcg studnig k-181
a projektowang studnig rozprezng DN1200 (ozn. SR) nalezy wykona¢ z rur PVC-U litych
z wydtuzonym kielichem typoszeregu SDR34 o sztywnos$ci obwodowej nie mniejszej niz SN
8kN/m?, przystosowanych do zabudowy na terenach gérniczych podlegajacym szkodom
gorniczym do IV kategorii, zgodnie z normg PN-EN 1401-1:1999.

3.3. Orurowanie wewnetrzne ttoczni
Orurowanie wewnetrzne ttoczni wykonac z rur Dz114,3x3,0mm i Dz84,0x2,0mm wykonanych

z rur ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 / OH18N9 / 304 . Potgczenia rur z ksztattkami stalowymi
wykona¢ metoda spawania. Potaczenia z armaturg wykonac jako kotnierzowe na PN16.

3.4. Studnie
Na projektowanym rurociggu zaprojektowano dwie studnie technologiczne tj. studnie

czyszczakowg (ozn. SC) oraz studnie rozprezng (ozn. SR).

Projektowang studnie czyszczakowg nalezy:

e wykona¢ jako typowa z kregdw zelbetowych o srednicy DN1200mm,

e wyposazy¢ we witaz zeliwno-betonowy kl. D400 z zamknieciem,

e wyposazy¢ w czyszczak rewizyjny kotnierzowy DN100 o nastepujgcych parametrach:
korpus i pokrywa rewizyjna z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowane,
Sruby i nakretki ze stali nierdzewne;j,
uszczelka z elastomeru
kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN16

o O O O O

cisnienie robocze 10 bar

o czyszczak wyposazony w nasade hydrantowa typu C z armaturg odcinajgca.
Nalezy stosowal zawOr czyszczakowy z tzw. duzym oknem rewizyjnym umozliwiajgcym
mechaniczne czyszczenie lub ptukanie rurociggu oraz usuwanie zatoréw

Projektowang studnie rozprezng nalezy:
e wykonac jako typowg z kregdéw zelbetowych o Srednicy DN1200mm,
e wyposazy¢ we witaz zeliwno-betonowy kl. D400 z zamknieciem,
® na catej wysokosci zabezpieczy¢ wyktadzing bazaltowa,
e wyposazy¢ z w deflektor, dla celdw zmniejszenia predkosci wyptywajacych sciekdw
oraz neutralizator odordéw i substancji toksycznych.
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3.5. Potaczenia kotnierzowe.

Do wszystkich pofgczen kotnierzowych stosowac nalezy oryginalne uszczelki z wktadkami

metalowymi, zalecane przez producentow rur i ksztattek. Stosowac sruby, nakretki i podktadki

ocynkowane, ktére zabezpieczy¢ nalezy wazeling techniczng lub podobng substancja.

Wszystkie potgczenia kotnierzowe zlokalizowane w gruncie dodatkowo nalezy zabezpieczyé

antykorozyjnie poprzez owiniecie taSma PE naktadang na zimno spetniajgcg wymogi klasy A30
wg PN-EN 12068.

4. Armatura odcinajgca.

Wewnatrz ttoczni zaprojektowano armature odcinajgcg w postaci:

e Zasuw kotnierzowych klinowych dedykowanych do sciekdw sanitarnych

Wymogi dla armatury odcinajacej i jej wyposazenia:

zabudowa krétka: wg normy DIN 3202, F4;

owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501;

testy:

o proéba szczelnosci wodg PN-EN1074-1i 2/PN-EN12266,

o préba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z farb

epoksydowych wg wymogdéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, Srednice DN, ci$nienie

nominalne i materiat korpusu;

Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone

masg plastyczna na goraco;

uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w pokrywie;

trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscig chromu, z gwintem walcowanym na

zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtéwne

uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscien zgarniajacy z gumy

NBR;

przelot zasuwy: peten, réwny srednicy nominalnej i bez zawezen;

klin:

o rdzen z zeliwa sferoidalnego (GGG-50),

o nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie, powtoka z gumy EPDM o min. grubosci
1,5mm,

o prowadnice klina wzmocnione wktadka z odpornego na $cieranie tworzywa sztucznego;

o nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potaczona z klinem,

o przelot przez komore klina: cylindryczny na catej dtugosci i nie zawezony na koncu;
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e teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;
5. Odpowietrzenie i odwodnienie przewoddw.
Odpowietrzenie projektowanej sieci kanalizacji ttocznej poprzez studnie rozprezng SR.

6. Oznakowanie projektowanej sieci, uzbrojenia i armatury.

Trase projektowane]j kanalizacji tfocznej oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng z zatopiong wktadka
metalowg. Szerokos¢ tasmy 20cm. Tasme uktadaé minimum 30cm nad wierzchem rury.
taczenie tasmy zapewniajgce trwata przewodnosc elektryczna.

Bezposrednio na rurociggu utozyé drut lub linke miedziang 1,5mm?.

7. Modernizacja ttoczni

Po wykonaniu nowego przewodu ttocznego Dz110mm PE istniejgcy przewdd ttoczny Dz90mm
pozostanie w eksploatacji jako przewdd zapasowy na wypadek awarii.

Konieczna jest zabudowa trdjnika dla rozdziatu sciekéw, zabudowa armatury odcinajace;j,
a takze zwiekszenie srednicy orurowania wewnetrznego na wylocie z ttoczni z obecnego DN80
na DN100.

Preferowanym miejscem zabudowy powyiszych elementdéw jest wnetrze ttoczni, a przy
obecnym uktadzie orurowania wewnetrznego brak jest na to miejsca. Konieczna jest zatem
modernizacja wewnetrznego orurowania zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. nr 4.
Przyjety schemat pozwoli na zachowanie wymaganych odcinkéw prostych przed i za
przeptywomierzem elektromagnetycznym (5xD przed i 3xD za), zabudowe trdjnika
rozdzielczego oraz armatury odcinajgcej w postaci zasuw klinowych.

Istniejacy przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 przewiduje sie wymieni¢ na nowy
o $rednicy DN100. Istniejacy uktad pomiaru cisnienia zostanie przeniesiony w nowg lokalizacje.

8. Przekroczenia przeszkdd terenowych.
Projektowane odcinki kanalizacji zlokalizowane sg w chodniku i jezdni ul. Cietrzewi. Nie
przewiduje sie wykonania przekroczen przeszkdd terenowych.

9. Skrzyzowania i zblizenia do istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

Z uwagi na brak petnej inwentaryzacji dotyczacej gtebokosci posadowienia istniejgcego
uzbrojenia, prowadzenie robot odbywaé sie musi ze szczegdlng ostroznoscig. Przed
przystgpieniem do robdt, w miejscach zblizen i skrzyzowan do wykazanego w wywiadach
branzowych i na mapie do celéw projektowych uzbrojenia, nalezy wykonaé recznie przekopy
kontrolne, w celu ustalenia gtebokosci i utozenia istniejgcego uzbrojenia oraz zgodnosci
lokalizacji z oznaczeniami na mapie sytuacyjnej. Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy dokonaé
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia przez podwieszenie do konstrukcji wsporczych,
wykonywanych indywidualnie na budowie.

Wszystkie prace w poblizu wyzej wymienionych sieci prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
odpowiednich stuzb wtascicieli uzbrojenia. Skrzyzowania projektowanego rurociggu
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z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
odlegtosci pionowych i poziomych.

10. Roboty ziemne.

Przed wykonaniem robét ziemnych dla posadowienia projektowanych rurociggéw nalezy jego
trase oraz pas technologiczny robdét geodezyjnie wyznaczy¢é w terenie. O prowadzonych
robotach nalezy powiadomi¢ wtascicieli nieruchomos$ci oraz wifascicieli uzbrojenia
podziemnego w celu ustanowienia nadzoru branzowego.

Grunt z wykopow nalezy deponowaé w pryzmach. W przypadku braku mozliwosci
deponowania urobku bezposrednio w sgsiedztwie wykopu, urobek sktadowac na sktadowisku
tymczasowym. Po zakoriczeniu robét montazowych wykorzysta¢ do zasypania wykopow,
natomiast pozostaty nadmiar wywiez¢ i zdeponowac na sktadowisku odpadow.

Wykopy na potrzeby posadowienia rurociggu, studni technologicznych i infrastruktury
towarzyszgcej wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych
grodzicami stalowymi i ramami rozporowymi.

Roboty prowadzié¢ mechanicznie, natomiast w zblizeniu do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
recznie, w odlegtosci okreslonej przez wtascicieli tego uzbrojenia.

Grunt na dnie wykopu nie powinien by¢ naruszony. Odstoniete w wykopie grunty spoiste
nalezy chroni¢ przed zamakaniem i przemarzaniem, ktére majg znaczacy wptyw na obnizenie
ich parametrow wytrzymatosciowych. Dno wykopu musi by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

Na catej dtugosci projektowanych przewoddw przewiduje sie wykonanie podsypki z piasku
o grubosci 30cm. Po utozeniu rur wykonac¢ zasypke do wysokosci 30 cm nad wierzch rury
piaskiem, warstwami o grubosci 10 cm z obu stron tak, aby uzyskac zageszczenie min. 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ze wzgledu na lokalizacje w pasie drogowym pozostatg
czes¢ zasypki wykonaé piaskiem, warstwami z zageszczeniem i rGwnoczesng rozbiorka rozpér
i deskowan wykopu. Nad przewodami na catej dtugosci trasy nalezy utozy¢ tasme
sygnalizacyjng brgzowga przeznaczong do kanalizacji ttocznej oraz posiada¢ stalowg wktadke
przewodzaca.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami:

e PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogdlne”,

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”,

e PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Badania przy odbiorze.”
(wycofana stosowac positkowo),

e BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.”
(norma branzowa, stosowac positkowo).
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11. Likwidacja istniejacych obiektow.
Ewentualne kolidujgce nieczynne sieci uzbrojenia podziemnego usung¢ po wczesniejszym
uzgodnieniu z ich wtascicielem

12. Przebudowa istniejacych urzadzen.
Na trasie projektowanych przewododw brak jest obiektdw wymagajgcych przebudowy.

13. Odwodnienie wykopow na czas budowy

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony. Zaleca sie prowadzenie robot
na wymienionym odcinku w okresach bezdeszczowych, suchych, przy naturalnie obnizonym
poziomie zwierciadta wéd gruntowych. W innym wypadku stosowaé odwodnienie wykopu
technikg dostosowang do wystepujgcych lokalnie warunkéw gruntowych. Z uwagi na
mozliwos¢ pojawienia sie na rozpatrywanym terenie wod opadowych i roztopowych nalezy na
czas wykonywania robét przewidzie¢ odwodnienie wykopow pompa. Na odprowadzenie wod
gruntowych nalezy uzyskac¢ stosowne pozwolenia.

14. Organizacja transportu drogowego.
Roboty w pasach drogowych oznakowac i prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu.

15. Odtworzenie nawierzchni drogowych.
Naruszone w trakcie prowadzenia robdét nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodnie
z uzgodnionym przez zarzgdce drogi projektem odtworzenia nawierzchni.

16. Gospodarka istniejaca zielenia.

Zgodnie z przeprowadzong w terenie wizjg lokalng projektowana inwestycja nie koliduje
z istniejaca zielenig wysoka i niska.

Niemniej jednak prace zwigzane z budowg rurociggu prowadzié¢ nalezy w sposéb jak najmniej
szkodzgcy istniejgcej zieleni. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem zieleni przylegajgcej
bezposrednio do pasa technologicznego roboét przewiduje sie zabezpieczenie pni drzew przed
uszkodzeniem poprzez owiniecie matami ochronnymi oraz reczne prowadzenie robot
w bezposrednim zblizeniu do tych drzew.

17. Gospodarka odpadami.

Odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji nalezy selektywnie magazynowad
z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami
nadajgcymi sie do powtdérnego wykorzystania
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Odpady nalezy przekazywac wytgcznie podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia
wiasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania poszczegdlnymi
rodzajami odpadow.

18. Wptyw na srodowisko oraz na zdrowie ludzi.

18.1. Wptyw na krajobraz.
Projektowany rurociag jest inwestycjg liniowg, podziemna, a teren po zakoniczeniu robdt
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Na powierzchni zostang widoczne wytgcznie
wtazy do komadr podziemnych zlicowane z powierzchnig terenu.
Zakres prowadzonych roboét ziemnych nalezy ograniczy¢ do minimum. Nalezy rowniez dgzy¢
do zbilansowania powstatych mas ziemnych w obrebie budowy. W przypadku nadwyzki mas
ziemnych z wykopdw, nalezy je zdeponowac na sktadowisku odpadéw.

18.2. Wptyw na srodowisko.
Roboty budowlane prowadzone bedg w sposéb umozliwiajgcy swobodne przemieszczanie sie
zwierzat. W przypadku stwierdzenia wystepowania ptazéw na terenie objetym planowanymi
pracami prowadzony bedzie ich odtéw i przeniesienie w bezpieczne miejsce.
Po zakonczeniu robét na danym odcinku, wykopy zostang zasypane, warstwa humusu zostanie
odtworzona i przywrdécona zostanie mozliwos¢ catkowicie swobodnego przemieszczania sie
zwierzat.

18.3. Prowadzenie robot.

Najwieksze niedogodnosci w zwigzku z planowang inwestycjg wystgpig w trakcie budowy.
Praca sprzetu mechanicznego w zwigzku z pracami ziemnymi zwiekszy czasowo ilos¢
zanieczyszczen pytowych w powietrzu oraz na drogach w poblizu prowadzonych prac. Wystgpi
rowniez zwiekszony poziom hatasu.

W zwigzku z powyzszym roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej tj. w godzinach
6.00+22.00 oraz unika¢ nadmiernej koncentracji sprzetu emitujgcego spaliny i hatas. Ponadto
wykorzystywane maszyny muszg spetnia¢ wymogi w zakresie emisji hatasu do srodowiska, by¢
sprawnymi technicznie i zapewnia¢ minimalng emisje spalin oraz nie powodowaé¢ wyciekéw
olejéw i paliw.

18.4. Bezpieczenstwo i zdrowie ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ w zwigzku z elementami uzbrojenia
podziemnego, ktére wystepuja na trasie projektowanego rurociggu.

By unikng¢ ewentualnych wypadkdéw i stworzy¢ bezpieczne warunki pracy nalezy stosowac sie
do wymogodw przepiséw BHP i norm okreslajgcych warunki wykonywania robét budowlanych.
Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy robdét budowlano—montazowych powinien
przeprowadzié¢ instruktaz pracownikéw dotyczgcy BHP oraz rodzaju robdt wraz z okresleniem
wystepujgcych zagrozen.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY




ARKADA Maciej Gawel Budowa nowego rurociggu ttocznego
51-416 Wroctaw ul. Koscierzyrska 32 z tfoczni przy ul. Cietrzewi

Wykonawca robdt jest zobowigzany do wtasciwego oznakowania i ogrodzenia miejsca robét,
zwtaszcza miejsc szczegolnie niebezpiecznych. W trakcie prowadzenia prac powstang rowniez
odpady, na ktérych zagospodarowanie Wykonawca musi uzyska¢ odpowiednie zezwolenia.
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