
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Średnica PN Materiał Jedn. Ilość

1. Rura przewodowa PVC-U z wydłużonym kielichem SDR34, SN8 Dz315 - PVC-U mb. 4,2

2. Rura przewodowa PE100RC SDR11 PN16 Dz110 PN16 PE100RC mb. 65,5

3. Rura przewodowa PE100RC SDR11 PN16 Dz90 PN16 PE100RC mb. 2

4. Łuk 15° PE100 SDR11 PN16 wtryskowy lub gięty z rury bezszwowej Dz110 PN16 PE100 szt. 3

5. Łuk 45° PE100 SDR11 PN16 wtryskowy lub gięty z rury bezszwowej Dz110 PN16 PE100 szt. 2

6. Łuk 60° PE100 SDR11 PN16 wtryskowy lub gięty z rury bezszwowej Dz110 PN16 PE100 szt. 1

7. Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PN16 Dz110 PN16 PE100 szt. 2

8. Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 PN16 z kołnierzem dociskowym PN16 Dz110/DN100 PN16 PE100 szt. 4

9. Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 PN16 Dz225/110 PN16 PE100 szt. 1

10. Redukcja PE 100 Dz110/90 PN16 PE100 szt. 1

11. Rura przewodowa nierdzewna - stal gat. 1.4301 Dz114,3x3,0 PN16 stal 1.4301 szt. 2

12. Prostka z kołnierzem nierdzewna - stal gat. 1.4301 L=0,3mb Dz114,3x3,0 PN16 stal 1.4302 szt. 1

13. Prostka z kołnierzem nierdzewna - stal gat. 1.4301 L=0,5mb Dz114,3x3,0 PN16 stal 1.4302 szt. 1

14. Króciec kołnierzowy nierdzewny - stal gat. 1.4301 Dz114,3x3,0 PN16 stal 1.4301 szt. 3

15. Króciec pomiaru ciśnienia nierdzewny - stal gat. 1.4301 - PN16 stal 1.4302 szt. 1

16. Łuk 90° - stal nierdzewna gat. 1.4301 Dz114,3x3,0 PN16 stal 1.4302 szt. 4

17. Trójnik równoprzelotowy nierdzewny - stal gat. 1.4301 Dz114,3x3,0/114,3x3,0 PN16 stal 1.4302 szt. 1

18. Czyszczak z zaworem hydrantowym DN100 PN16 żeliwo szt. 1

19. Łącznik montażowy DN100 PN16 żeliwo szt. 3

20. Przejście szczelne do studni kanalizacyjnej dla rury Dz90 PE100 DN80 PN16 armatura szt. 1

21. Przejście szczelne do studni kanalizacyjnej dla rury Dz110 PE100 DN100 PN16 armatura szt. 4

22. Przejście szczelne do studni kanalizacyjnej dla rury DN315 PVC-U DN315 PN16 armatura szt. 2

23. Przepływomierz elektromagnetyczny do ścieków DN100 PN16 armatura szt. 1

24. Zasuwa klinowa kołnierzowa DN100 PN16 armatura szt. 2

25. Neutralizator odorów i substancji toksycznych do studni rozprężnej - - armatura kpl. 1

26. Studnia czyszczakowa z kręgów żelbetowych DN1200, h = 2,00 m DN1200 - żelbet kpl. 1

27. Studnia rozprężna z kręgów żelbetowych DN1200, h = 2,65m DN1200 - żelbet kpl. 1


