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Podstawa opracowania 
[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186  

tekst jednolity).  

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 

1935). 

[3] Uchwała nr XXXVI/737/05 Rady Miasta Katowice z dnia 31  stycznia 2005 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta 

Katowice.  

[4] Warunki techniczne znak WWT/747/2019/SDS/KKI, z dnia 28.05.2018 r 

[5] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2018 r., poz. 1152) 

[6] Mapa do celów projektowych. 

[7] Wizja lokalna w terenie inwestycji. 

[8] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71). 

[10] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz.463). 

[11] Opinia geotechniczna. 

[12] Pismo z MZUiM w Katowicach, znak  L.dz. WD.4421.1071.2018/2019.SK-9810 

[13] Pismo z MZUiM w Katowicach, znak L.dz. WD.441.1071.2018/2019.SK-9810 

[14] Aktualna mapa do celów projektowych.  

 

1.0  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ WNIOSKU  
Zakres projektu obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową 
przyłączy kanalizacyjnych w Katowicach przy ul. Przebiśniegów.  

W ramach zadanie przewiduje się: 

o Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej: 
- z rur PVC fi 315 SN 8 SDR34; L= 54,5 m 
- z rur PVC fi 200 SN 8 SDR34; L = 12,0 m. 
 

o Budowę przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej:  
- z rur PVC fi 160 SN8 SDR34; L= 22,0 m. 
 

o Zabezpieczenie przewodów podziemnych poprzez istalację rur 
osłonowych.  
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2.0  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
Opis stanu istniejącego opracowano na podstawie [6], [7]. 

 

2.1  Rodzaj zabudowy  

Działki inwestycyjne znajdują się w obszarach zabudowy mieszkaniowej. 

 

2.2  Istniejąca droga  

W okolicy inwestycji znajduje się ul. Przebiśniegów oraz ul. Armii Krajowej. 

Inwestycja ingeruje w pas drogowy w/w dróg gminnej i drogi powiatowej. 

Roboty należy prowadzić uwzględniając warunki zarządcy stanowiące załącznik 

do projektu. 

 

2.3  Sieci infrastruktury technicznej 

Na działkach inwestycyjnych w obrębie planowanej kanalizacji sanitarnej 

występują sieci oraz przyłącza infrastruktury technicznej. 

 

2.4  Istniejący drzewostan 

W rejonie planowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie występują zbliżenia do 

drzewostanu wysokiego oraz krzewów. Brak chronionych gatunków roślin. 

Wycinka drzewostanu nie jest konieczna.  

 

3.0  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

3.1  Projektowany gazociąg będzie posiadać następujące parametry: 

3.1.1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej: 

Średnica   315 mm 

Długość    54,5 m 

Materiał   PVC SN8 SDR34 

  

Średnica   200 mm 

Długość    12,0 m 

Materiał   PVC SN8 SDR34 
 

3.1.2 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej  

Ilość przyłączy  3 szt. 

Średnica   160 mm 

Długości    22,0 m 

Materiał   PVC SN8 SDR34 

 

 3.2. Miejsce włączenia do sieci  

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zostanie włączona do istniejącej sieci 

zlokalizowanej zgodnie z planszą zagospodarowania w rejonie ul. Armii Krajowej, 
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w obrębie dz. nr 4910/163, obręb 0011 Podlesie; jedn. ewid. 246901_1 M. 

Katowice. Przyłącz kanalizacyjny do dz. 5556/158 zostanie włączony do 

zaprojektowanej wg odrębnego opracowania kanalizacji sanitarnej 

przebiegającej w ul. Przebiśniegów.  

 

Graficzną ilustrację zagospodarowania terenu dla projektowanych obiektów i urządzeń 

zawiera rysunek „Zagospodarowanie terenu” 

 

3.4  Uwarunkowania formalno-prawne 

Planowana inwestycja znajduje się w całości w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Południowych Dzielnic Miasta Katowice, 

zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/737/05 Rady Miasta Katowice z dnia 31 

stycznia 2005 r. Inwestycja obejmuje wyłącznie tereny zabudowy jednorodzinnej 

oznaczone symbolem MN oraz teren dróg publicznych oznaczony symbolem 

KZ1/2 – ul. Armii Krajowej. Inwestycja jest inwestycją celu publicznego.  

Projektowana sieć kaalizacji sanitarnej stanowi uzbrojenie terenu. 

Inwestycja zalicza się do urządzeń infrastruktury technicznej. Projektowane 

rozwiązanie nie ma wpływu na ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego.  

 

3.5  Projektowany układ komunikacyjny 

Planowana inwestycja nie wymaga budowy układu komunikacyjnego.  

 

3.6 Projektowane ukształtowanie zieleni 

Planowana inwestycja nie wymaga zmiany istniejącego ukształtowania terenu  

i zieleni. Wykopy prowadzone w terenach zielonych należy przywrócić 

do poprzedniego stanu poprzez warstwowe zasypywanie i zagęszczenie wykopu 

oraz ułożenie na górę 15 cm warstwy humusu i obsianie terenu trawą. 

 

3.7  Zagospodarowanie mas ziemnych 

Ziemia pozyskana z wykopów zostanie ponownie użyta do zasypania wykopu; 

nadmiar ziemi należy wywieźć poza teren budowy i zutylizować. 

 

3.8 Projektowana inwestycja a osoby trzecie 

Projektowana inwestycja nie narusza praw osób trzecich, nie ogranicza 

dostępności do drogi publicznej, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie będzie powodowała wytwarzaniu 

szkodliwego promieniowania lub oddziaływania pola magnetycznego, wibracji i 

hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. W trakcie prowadzenia robót 

budowlanych inwestor zwróci uwagę na zachowanie bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz zadba o to, by prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą 
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uciążliwość dla sąsiadów. 

 

4.0  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 
ZAGOSPODAROWANIA 
 

Powierzchnia zabudowy –  nie dotyczy z uwagi na charakter projektowanego 

     obiektu 

Powierzchnia utwardzeń – nie przewidziano dodatkowych utwardzeń. 

 

5.0  DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST 

PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU 

ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE 

 

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018, poz. 2067) działka 

oraz obiekty nie są objęte ochroną konserwatorską zgodnie z [3]. 

 Inwestycja znajduje się poza obszarem ,,Natura 2000’’, oraz poza innymi 

obszarami chronionymi. Planowana inwestycja  nie będzie oddziaływać na 

obszary chronione. Wobec powyższego wynika, że projektowana inwestycja nie 

będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne.  

   

6.0  WARUNKI GEOTECHNICZNE I GÓRNICZE. 
 

Zgdnie z Informacją o warunkach geologiczno-górniczych nr 278/2019, 
wydaną przez Polską Grupę Górniczą Oddział KWK Murcki-Staszic, znak 
62/TMG/RK4973/2019, projektowana inwestycja położona jest poza terenem 
górniczym KWK Murcki-Staszic, w rejonie którym KWK Murcki-Staszic nie 
planuje prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej pokładów węgla 
kamiennego oddziałującej na w/w teren planowanej inwestycji.  
W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej nie występują zagrożenia dla 
przedmiotowej inwestycji. W rejonie lokalizacji rozpatrywanej inwestycji nie 
występują złoża innych kopalin. 
Na terenie projektowanej budowy została wykonana dokumentacja 
geotechniczna. Warunki gruntowe proste, I kategoria geotechniczna obiektu.  
  

7.0  WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENE I ZDROWIE  
  UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU. 
 

7.1  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 
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Zgodnie z [8] §2.1 pkt. 22 oraz §3.1 pkt. 33 projektowana inwestycja 

nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oraz znacząco 

oddziaływać na środowisko.  

Zgodnie z [8] §3.1 pkt. 33 budowa przedmiotowej sieci oraz przyłącza nie 

jest obiektem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatem 

projektowany obiekt nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

 

Zgodnie z zapisem w [3] inwestycja nie jest zaliczana 

do przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

7.2 Warunki dotyczące wymagań ochrony interesów osób trzecich 

 

1)  Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym  

jest obiektem podziemnym zatem w fazie eksploatacji nie będzie ograniczać 

dostępu do dróg publicznych. W fazie budowy zostanie opracowany schemat 

zabezpieczenia miejsca robót jeżeli obiekt będzie wpływać na ruch drogowy lub 

pieszy.  

 

2) Zapewnić ochronę przed pozbawieniem dopływu światła dziennego 

do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 

Projektowana sieć kanalizacyjna wraz  jest obiektem podziemnym zatem  

w fazie eksploatacji jak i budowy nie będzie ograniczać dopływu światła 

do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.  

 

3) Zapewnić ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, 

kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności  

W fazie eksploatacji gazociąg nie będzie ograniczać dostępu do sieci 

infrastruktury technicznej. Rozbudowa gazociągu korzystnie polepszy dostęp 

do sieci gazociągowej. W fazie budowy podczas pracy w pobliży istniejących 

sieci infrastruktury technicznej roboty będą prowadzone ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. Kolizję gazociągu z istniejącą 

infrastrukturą zostaną rozwiązane zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami oraz zgodnie z postanowieniami zespołu uzgodnienia dokumentacji 

projektowej. 

 

4) Zapewnić ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, 

wibrację, zakłócenia elektryczne, promieniowanie. 

Nie przewiduje się montażu żadnych maszyn i urządzeń infrastruktury 

technicznej a także wyposażenia technicznego powodującego szkodliwe 
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promieniowanie lub oddziaływanie pola magnetycznego. Nie przewiduje się 

żadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej obiektu powodujących 

jakiekolwiek emisje hałasu i wibracji. W fazie budowy może wystąpić 

uciążliwość spowodowana hałasem oraz wibracją związane  

z zagęszczaniem wykopów, zatem roboty budowlane będą prowadzone  

w porze dziennej. 

 

 

5) Zapewnić ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby  

W fazie eksploatacji szczelny sposób wykonania gazociągu, potwierdzony 

przeprowadzonymi próbami ciśnieniowymi zapewni ochronę przed 

zanieczyszczeniem powietrza, gruntu i wód. W fazie budowy dzięki 

odpowiedniemu składowaniu materiałów oraz prowadzeniu robót zgodnie  

z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej zostanie zapewniona ochrona 

przed zanieczyszczeniami. 

 

 

7.3 Odpady stałe  

Projektowany obiekt nie stanowi źródła emisji odpadów stałych, wszelkie 

odpady pozostałe podczas budowy zostaną zagospodarowanie zgodnie  

z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

 

7.4  Odprowadzenie wód deszczowych 

Obiekt podziemny nie wymaga odprowadzenia wód deszczowych.  

 

7.5 Obszar oddziaływania inwestycji 

 

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji zamyka się w obrębie działek 

ewidencyjnych wchodzących w zakres opracowania.  
 

Obszar oddziaływania inwestycji wynosi 1,0 m po 2 x 0,5m od osi 

przewodu.  

Zakres oddziaływania inwestycji: 

Podstawa:  

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186  

tekst jednolity). 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w spawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1422). 
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Gmina:  Katowice 
Działki nr:  Działki inwestycyjne: 4743/158, 5556/158, 8546/161, 5558/158, 5559/158, 1194/161, 

1352/163, 4910/163. 
Obszar oddziaływania: 4743/158, 5556/158, 8546/161, 5558/158, 5559/158, 1194/161, 
1352/163, 4910/163. 

Obręb:  0011 Podlesie 
Jedn. ewid.:  246901_1 m. Katowice 
Ulica Przebiśniegów 
 

 

 

8.  INFORMACJE ORAZ KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI,  
 CHARAKTERU ORAZ STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUD. 
 LUB ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

Roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 
 

Zgodnie z prawem budowlanym Dz. U. 2018, poz. 1202 z późn. zm. - sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowią obiekt budowlany  kategorii XXVI. 
 

        Projektant: 

 

 

 

              …………………………………………………………….. 
 mgr inż. Iwona Godyń, upr. nr MAP/0560/PBS/17 
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OPIS TECHNICZNY 
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I. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej 

Trasę projektowanej kanalizacji przedstawiono na projekcie zagospodarowania 

terenu. Budowa nowej sieci obejmuje odcinek od projektowanej studni S-1 do studni  

S-4.2.; S-4.3. Średnica kanału sanitarnego na tym odcinku wynosić będzie Ø315x9,2 mm 

PVC. Przykanaliki wykonać do pierwszej studni na posesji. Przykanaliki zaprojektowano 

o średnicy Ø200x5,9 mm z rur PVC.  

 

1. Założenia projektowe  
 Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur PVC-U o średnicy Ø315x9,2 mm; Ø200x5,9mm  

oraz Ø160x4.7 sztywności obwodowej SN8 typoszeregu SDR34. Całkowita długość kanałów 

grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej wynosi 88,5 m. Na projektowanej sieci kanalizacyjnej 

zaprojektowano studnie rewizyjne włazowe, betonowe o średnicy Ø1000 i Ø1200 oraz 

niewłazowe z tworzywa Ø600.  

 

2. Rozwiązanie projektowe 
 Zakres opracowania obejmuje kanały zbiorcze kanalizacji sanitarnej. Łączna długość 
projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 3571,0 m na który składają się: 

• sieć kanalizacji sanitarnej: 
   PVC315, L=54,5 m,  

PVC200, L= 12,0 m, 
  PVC160, L= 22,0 m, 
   
włączenie projektowanego kanału – projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zostanie 

włączona do kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr: 4910/163. Przyłącz do dz. 5556/158 zostanie 

włączony do sieci kanalizacyjnej  realizowanej wg odrębnego opracowania. Włączenia kanałów 

do istniejacych studni należy prowadzić pod nadzorem Inspektora Nadzoru Katowickich 

Wodociągów.    

 

Konstrukcja kanałów przewidziana jest z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, SN-8 

SDR34 z wydłużonym kielichem, przystosowane do zabudowy w terenach górniczych 

podlegającym szkodom górniczym do IV kategorii (zgodnie z normą PN-EN 1401-1:1999) o 

średnicy Ø160 – Ø315 oraz z rur ułożonych ze spadkiem w kierunku istniejącego kolektora 

kanalizacji sanitarnej. Spadki dna kanałów przedstawiono w części rysunkowej na profilu 

podłużnym. Powierzchnia zewnętrzna, jak również wewnętrzna rur powinna posiadać jednolitą 

barwę, być gładka, pozbawiona pęcherzy, wydęć i zapadnięć, wytrącenia ciał obcych. Rys i 

innych wad wpływających na ich wytrzymałość.  Spadki dna kanałów przedstawiono na rys. 

profilu podłużnego. Kanał należy układać na podsypce piaskowej o grubości min. 30 cm  

i obsypce piaskowej o grubości 30 cm ponad wierzch rury.  
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-studzienki kanalizacyjne: 
 
Należy zastosować studzienki kanalizacyjne tworzywowe o średnicy Ø600 mm i betonowe  

o średnicach Ø1000  mm i Ø1200 mm: 

• Studnia S-1 - Ø1000 mm betonowa -  projektowana studnia włączeniowa do istniejącej 

sieci kanalizacyjnej (realizowana w obrębie ścieżki rowerowej, przy ul. Armii Krajowej);  

• Studnie S-2, S-3, S-4 - Ø1200 mm betonowa; 

• Studnie S-4.1., S-4.2., S-4.3., S-5 – Ø600 mm z tworzywa. 
 

Studzienki należy wyposażyć we włazy żeliwne: 

• klasy D – na drogach dojazdowych, poboczach, 

• klasy B – dla studni prowadzonych w terenach pozostałych . 

Włazy studzienek kanalizacyjnych muszą posiadać logo miasta Katowic.  

 
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729;1999.  Dla 

studzienek przyjęto beton C-35/45 zbrojony prętami stalowymi. Studzienki betonowe w części 

wlotowej rurociągu zaprojektowane zostały jako betonowe monolityczne kręgi denne. Powyżej 

części wlotowej, studzienki wykonane są z typowych, prefabrykowanych kręgów betonowych 

pośrednich Ø1200 mm. Między kręgami należy zastosować uszczelki elastomerowe. Przykrycia 

studzienek stanowić będą płyty betonowe prafabrykowane, na których osadzone zostaną włazy 

żeliwne. Przy budowie sieci kanalizacyjnej należy stosować włazy studni kanalizacyjnych, które 

powinny spełniać normy PN-EN 124 w zakresie wytrzymałości zwieńczeń włazów 

kanalizacyjnych i posiadać odpowiednie atesty potwierdzające powyższą normę. Włazy 

zabezpieczyć na obciążęnia ruchu drogowego i dostosować do niwelety terenu, w terenie 

niutwardzonym ustabilizować w sposób trwały. Na studniach zlokalizowanych w ulicy, płytę 

pokrywową należy ułożyć na pierścieniu odciążającym.  Należy stosować włazy kanałowe  

z żeliwa szarego z przykręcaną pokrywą lub włazy kanałowe z pokrywą wypełnioną betonem   

z zamknięciami niekorodującymi, znormalizowanymi, aby służby techniczne miały możliwość 

łatwego otwarcia pokryw za pomocą np. uniwersalnego klucza. 

W studni między kręgami oraz pod włazem montować stopnie złazowe z prętów 

stalowych gr. min. fi 30 mm lub stopnie gotowe – odlewy żeliwne.  

Przejścia kanałów przez ściany studzienek należy wykonać za pomocą systemowego 

przejścia szczelnego z uszczelką wargową, gwarantującego elastyczne połączenie 

zabezpieczające przed infiltracją wód gruntowych i eksfiltracji ścieków.  

Posadowienie studzienek na dwóch warstwach papy asfaltowej na lepiku i płycie 

żelbetowej (20% wiekszęj od kręgu dennego) C-16/20 grubości 20 cm. Ponadto pod 

studzienkami należy wykonać zagęszczoną podsypkę piaskową gr. 30 cm.  

Zabezpieczenie antykorozyjne wg PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.  

Studnie powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1917. Studnie powinny spełniać 

wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących „Ogólnych warunkach technicznych budowy 

studni kanalizacyjnych” ustalonych na Radzie Technicznej w Katowickich Wodociągach.  

 

- realizacja prac w obrębie dróg 

 
Prace należy realizować zgodnie z warunkami zawartymi w pismach MZUiM, znak L.dz. 
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WD.4421.1071.2018/2019. SK-9810, z dn. 30.07.2019 r. oraz L.dz. WD.441.1071.2018/2019.SK-

9810 z dn. 30.07.2019 r. oraz zgodnie z prolongatą warunków znak TI.4202.578.2019.AW-

12780 z dnia 30.09.2019 r 

Prace ziemne należy realizować metodą wykopu otwartego.  Teren po zakończeniu prac 

należy przywrócic do stanu pierwotnego. Przy odbudowie naruszonego pasa jezdni, należy 

materiał oraz grubość poszczegółnych warstw dostosować do istniejącej konstrukcji zgodnie  

z „Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwązanych z wykonaniem  

i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej”, opracowaną przez Instytut 

Gospodarki Pzestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego.  

Odbudowa naruszonej nawierzchni jezdni, na całej jej szerokości w warstwie ścieralnej. 

Naruszony odcinek chodnika odbudować na szerokości wykopu plus po ok. 0,4 m z każdej 

strony o występującej nawierzchni, wyłącznie z pełnowartościowego materiału.  Teren pobocza 

gruntowego przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności, naruszone pasy trawiaste uzupełnić 

po wykopach humusem, zasiać trawą.  

Prace prowadzić w koordynacji i uzgodnieniu z Wydziełem Technicznym MZUiM Katowice.  

Należy opracować projekt orgaznizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyskać 

zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.  

 

- Zastosowane materiały 

Projektowaną kanalizację wykonać z rur z tworzyw sztucznych PVC-U litych SN8 SDR 34 litych  

z wyzdłużonym kielichem, dostosowanych do pracy na terenach objętych  szkodami górniczymi 

zgodnie z normą PN-EN 1404-1:1999. Materialy powinny spelniać wymagania zawarte w 

aktualnie obowiązujących „Ogólnych warunkach technicznych budowy/przebudowy sieci 

kanalizacyjnej” ustalonych na Radzie Technicznej w Katowickich Wodociągach.  

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 

-wytyczyć usytuowanie projektowanego odcinka kanału zgodnie  z trasą podaną na planie 

sytuacyjnym, 

-sprawdzić niwelacyjnie przyjęte rzędne terenu w miejscu projektowanych studzienek 

rewizyjnych, 

-na wytyczonym odcinku kanalizacji zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. 

 

Wykopy należy prowadzić sposobem mechanicznym i ręcznym. Wykopy na całej 

długości przewidziano w ścianach pionowych z oszalowaniem zgodnie z PN-B-10736;1999. 

Wykop i układanie kanalizacji winno być rozpoczęte od najniższego punktu, czyli od  miejsca 

podłączenia do istniejącej studni  i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku. 

Głębokość posadowienia kanałów  zgodnie z projektem zagospodarowania. Rury na całej 

długości należy układać na 30-cm warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej i wyprofilowanym 

podłożu ze starannym podbiciem ‘’pachwin’’ i przykryte obsypką piaskową grubości 30 cm.  

W przypadku wykonania przekopu tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego przekop 

również należy uzupełnić ubitym piaskiem. Układanie kanałów z rur PVC-U winno odbywać się 
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przy dodatnich temperaturach powietrza /od 0-30stC/ z uwagi na zwiększenie kruchości 

materiału. Na trasie kanałów sanitarnych zaprojektowano studzienki rewizyjne na zmianach 

kierunków, zmianach spadków i wlotach kanałów bocznych od rur spustowych oraz studnie 

włazowe w miejscach włączenia do istniejącej ks.  

  

3. Roboty ziemne 

 Wykopy pod kanalizację sanitarną powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 

zawartymi w normie PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania’’ oraz PN-EN 1610. Wykopy pod studnie  

kanalizacyjne o szerokości od 1,7 – 2,0 m. Wykopy dla sieci jako wykopy otwarte 

wąskoprzestrzenne o szerokości od 1,15-1,22 m.  Wykopy należy wykonać w ścianach 

pionowych z pełnym oszalowaniem. Wykopy powinny być zabezpieczone przed napływem wód 

opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostępem osób postronnych, z zastosowaniem 

koniecznych kładek dla pieszych. Przy prowadzeniu wykopów przy użyciu sprzętu 

mechanicznego należy wcześniej ręcznie dokonać odkrycia przewodów infrastruktury 

podziemnej, odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. Zasypanie wykopu można wykonać po 

dokonaniu odbioru próby szczelności kanalizacji lub jego odcinka, odbiorze technicznym  

i inwentaryzacji geodezyjnej. Obsypkę wykonujemy piaskiem a następnie gruntem rodzimym  

z wykopu tak, aby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zasypkę należy 

rozpocząć od ręcznego, równomiernego obsypania rur z boków, z równoczesnym warstwowym 

zagęszczeniem do wysokości 30 cm ponad wierzch rur. Po wykonaniu takiej obsypki można 

przystąpić do mechanicznego zasypywania wykopów z równoczesnym zagęszczeniem sprzętem 

mechanicznym. Po zasypaniu wykopów wykonawca robót zobowiązany jest do uporządkowania 

terenu na trasie kolektora i przywróceniu wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej 

/dróg, chodników, ogrodzeń, rowów, przesadzanych drzew / do stanu pierwotnego. 

 

4. Roboty montażowe 
a) Montaż kanałów 

 Montaż rur na dnie wykopu przeprowadzić należy na podłożu całkowicie odwodnionym  

i z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanałowej - zgodnie z zaprojektowanymi 

spadkami. Budowę kanalizacji rozpocząć należy od punktów węzłowych - studzienek 

kanalizacyjnych w zasadzie rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie z zaprojektowanymi rzędnymi. 

Budowę kanału prowadzić należy z zaprojektowanymi spadkami pomiędzy punktami 

węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami co 6 metrów. Wyrównywanie 

spadków rur przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 

niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości. W miejscach złączy kielichowych 

należy wykonywać dołki montażowe o głębokości ca 10 cm dla umożliwienia montażu bosego 

końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewniać 

warunki czystości – nie dostawania się piachu do wnętrza kielicha. Kielich układanej rury 

powinien być zabezpieczony odpowiednim deklem. 

Ułożony odcinek rury kanałowej – po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, 

wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na 

wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę należy uzupełnić do 30 
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cm) z zagęszczeniem do 93 %. Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka 

montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego 

odcinka.  

 

5. Skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi 
-skrzyżowania i zbliżenia do sieci energetycznych i telekomunikacyjnych 

 

Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli energetycznych wykonywać 
ręcznie i pod nadzorem pracownika RE. Skrzyżowania z kablami wykonać zgodnie z PNE 05125 
tj. przez zamontowanie rur ochronnych  /dwu połówkowych/typu Arota na kablach. Długość rur 
ochronnych winna być taka, aby końcówki rur ochronnych na długości min. 0,5 m spoczywały na 
gruncie rodzimym. Minimalna długość rury ochronnej winna wynosić 3,0 m tj. po 1,5 m od 
miejsca skrzyżowania. Przy równoległym prowadzeniu kanalizacji i kabli należy zachować 
odległość 1,0 m, od słupów niskiego napięcia 2,0 m i 5,0 m od stacji TRAFO. 

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić Rejon Energetyczny oraz uzgodnić sprawy 
organizacyjne związane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w pobliżu czynnych urządzeń 
energetycznych. 

W przypadku uszkodzenia kabla należy natychmiast przerwać roboty, zabezpieczyć wykop 
przed dostępem osób trzecich i zawiadomić RE.     

 

-skrzyżowania i zbliżenia do gazociągów 

 

Przy wykonywaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej zbliżenia do istniejącej sieci gazowej 
wykonać  
z zachowaniem następujących warunków: 

-studzienki kanalizacyjne wykonać w odległości 1,5 m między ścianką zewnętrzną studni a 
ścianką zewnętrzną gazociągu, 

-przy układaniu kanalizacji równolegle do istniejącego gazociągu zachować odległość min. 1,5 m. 

 

Przy skrzyżowaniach kanalizacji z gazociągiem średniego ciśnienia należy zachować n/w 
warunki: 

• w miejscach skrzyżowań zamontować rury ochronne wykonane na kanalizacji – rury 
PCV ciśnieniowe typ 125, 

• skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącymi gazociągami wykonać pod kątem 
nie mniejszym niż 60 stopni, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 
kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe i ich usytuowanie, 

• kanalizację w miejscu skrzyżowań /na długości rury ochronnej/ wykonać z rur PVC typ 
ciężki- PCV lite. 

• Na kanalizacji o średnicy Ø200m montować rury ochronne PVC-U250/7,3 mm , zaś na 
średnicy Ø315 montować rury ochronne PCV-U315/9,2 mm. Długość rury ochronnej 
powinna być taka, aby końce były wyprowadzone min 2,0 m od ścianki gazociągu, 
mierząc w płaszczyźnie poziomej prostopadle do osi gazociągu, 

• odległość pionowa między gazociągiem a rurą ochronną nie może być mniejsza niż 0,15 
m, 
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• na odcinku rury ochronnej nie może występować łączenie rur kanalizacyjnych. 
Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu mogą być wykonywane zgodnie z &144 

i 145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 – poz. 401). 
 

Uwaga: 

- roboty ziemne przy zbliżeniu do sieci gazowej można prowadzić wyłącznie przy udziale 

pracownika Gazowni i zgłosić do odbioru przed zasypaniem. 
 
 

-skrzyżowania z siecią kanalizacji sanitarnej/wodociągowej 
 
Przy prowadzeniu równoległym do wody - kanalizacji należy zachować odległość min. 1,0 m. 

Skrzyżowania nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń. 

Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie  

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci. 
 
 

6.  Próby 

- Próba szczelności  

Po wykonaniu kolektora lub jego odcinka należy przeprowadzić próbę na szczelność kanalizacji. 

Próbę należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610 tj. poprzez wypełnienie odcinka przewodu wodą 

do poziomu terenu i utrzymaniu stanu napełnienia przez okres 30 minut. 

 

Próbę na infiltrację przeprowadzić należy w przypadku występowania wody gruntowej powyżej 

posadowienia dna kanału. Uszczelnienie złącza kielichowego uszczelką gumową okrągłą nosi 

charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartości działania. Próbę szczelności 

przewodu należy przeprowadzić na ciśnienie 3 m s.w., co zabezpieczy przewód przed infiltracją 

wód gruntowych do w/w wartości. 

Próbę na infiltrację przeprowadza się dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci 

kanalizacyjnej, bez podziału na odcinki, co wiąże się z przeprowadzeniem odwodnienia 

wykopów. Dopuszczalna ilość wody z infiltracji wg PN – 92/B – 10735. 

 

Próbę szczelności na eksfiltrację przeprowadza się odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami 

rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich za 

pomocą tymczasowych zamknięć mechanicznych – korki, lub pneumatycznych – worki,  dla 

napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Przygotowania do próby szczelności 

kanału rozpoczynają się już przy układaniu polegające na ustabilizowaniu przewodu przez 

wykonanie obsypki i przynajmniej częściowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch 

przewodu. Złącza kielichowe pozostawia się wolne – nie zasypane. Zainstalowane na trasie 

studzienki małogabarytowe z PVC podlegają próbie łącznie z całym badanym rurociągiem. 

Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów, muszą być wyposażone w króćce 

z zaworami dla doprowadzenia wody, odpowietrzenia, przyłączenia urządzenia pomiarowego, 

opróżnienia rurociągu z wody po próbie. Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego 

próbie należy doprowadzić ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu – grawitacyjnie. 
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Napełnienie przewodu przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu kanału. Odpowietrzenie 

kanału dokonuje się przez najwyższy jego punkt. Czas napełniania ok. jednej godziny. Do 

pomiaru ciśnienia używa się rurki pionowej przezroczystej lub innego urządzenia do pomiaru 

ciśnienia. Rurociąg z rur PVC poddaje się próbie ciśnienia o wartości 3 m s. w. Czas trwania 

próby wynosi 15 minut. Na złączach kielichowych nie powinny pokazać się krople wody. W 

przypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury, złącze należy wymienić, a próbę szczelności 

powtórzyć.  
 

7. Odbiory robót 
 

Po zakończeniu prac i uporządkowaniu terenu, należy wykonaną sieć kanalizacyjną 
zgłosić do przeglądu kamerą video.  

                          
8. Opinia geotechniczna 

 Analiza warunków geologiczno-inżynierskich na etapie projektu budowlanego pozwoliły 

na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki 

gruntowe określa się jako proste. Podłoże geologiczne do głębokości rozpoznania stanowią 

karbońskie wietrzeliny (westfal) oraz współczesne grunty nasypowe.  

 Warunki budowy kanalizacji sanitarnej  należy uznać za dogodne.  

 

9.  Uwagi dla Wykonawcy 

Sieć kanalizacyjną  należy wykonać zgodnie z projektem oraz z: 
• Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II 
• Wytycznymi wykonania i odbioru rurociągu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez 

producenta rur 
• Montaż,  roboty  ziemne, próby  szczelności  i  odbiory  wykonywać  zgodnie z  

obowiązującymi  przepisami  i  normami,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wytycznych 
i instrukcji  producenta  rur  oraz  zachowaniem   przepisów  BHP. 

• Projekt organizacji robót, obejmujący m.in. urządzenie placu budowy, zaplecze budowy, 
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu – 
opracowuje we własnym zakresie Wykonawca robót 

• Przy  robotach  ziemnych   szczególną uwagę  należy zachować w pobliżu  istniejącego  
uzbrojenia podziemnego,  zabezpieczyć  stanowiska   robocze  przed  dostępem  osób  
niepowołanych,  oświetlić   
i oznakować  teren. Roboty  ziemne  wykonywać  w  okresie  bezdeszczowym  wg. PN-B-
10736. 

• Aktualnie obowiązującymi normami i przepisami 

• Wykonastwo należy prowadzić zgodnie z uzgodnionym projektem orgaznizacji ruchu.  

• Prace należy prowadzić pod stały nadzorem inspektora Katowickich Wodociągów.  

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i 
włascicieli uzbrojenia znajdującego się w obrębie prowadzonych robót o terminie ich 
rozpoczęcia. 

• Na trasie budowanych sieci nie przewiduje się wycinki drzew.  

• Przewody z tworzyw sztucznych nie mogą być wykorzystywane jako uziemienie. 

• Uzupełnieniem projektu jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz specyfikacja techniczna.   
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 Uwaga: 

-Całą kanalizację należy wykonać bardzo szczelnie ze względu na charakter terenu, w którym 
będzie posadowiona. 

-Próbę szczelności należy przeprowadzić bardzo dokładnie ze starannym sprawdzeniem łączeń 
rur i studzienek.     

-Po wytyczeniu kanalizacji sprawdzić niwelacyjnie przyjęte rzędne terenu w miejscu 
projektowanych studzienek rewizyjnych.  

- Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami branżowymi i 
przepisami BHP.  

 

 

 

 

 

 

 

 ….........................................    ….........................................            
 Projektant:       Sprawdzający:     
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INFORMACJA BIOZ 

 
TYTUŁ PROJEKTU: 

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY  
W UL. PRZEBIŚNIEGÓW W KATOWICACH 

 
 
LOKALIZACJA 
INWESTYCJI: 

Gmina:  Katowice 
Działki nr:  4743/158, 5556/158, 8546/161, 5558/158, 5559/158, 

1194/161, 1352/163, 4910/163 
Obręb:  0011 Podlesie  
Jedn. ewid.:  [246901_1] m. Katowice  
Ulica Przebiśniegów 

INWESTOR: 
 

Katowicka Infrastruktura  
Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.  
ul. Wandy 6, 40-322 Katowice  

JEDNOSTKA 
PROJEKTUJĄCA: 

 

Inżyeniria Jerzy Sowa 
Jerzy Sowa; 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 134 

 

 

 
 

TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:  
(projektant - projekt sanitarny) 

PODPIS: 

mgr inż. Iwona Godyń, nr upr. MAP/0560/PBS/17  
posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji 
projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, 2019 r. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. 120 z 23.06.2003 poz. 1126 

1. Zakres robót 

Zagospodarowanie placu budowy i wykonanie zaplecza dla pracowników 
• Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy 
• Wytyczenie trasy sieci i pomiary 
• Roboty ziemne dla wykopów liniowych i jamistych 
• Roboty montażowe przy układaniu przewodów kanalizacyjnych 
• Roboty odtworzeniowe nawierzchni jezdni chodników, wjazdów i poboczy 
• Roboty wykończeniowe 
• Likwidacja placu budowy i odbiór robot 

 

2. Kolejność robót  

Przed przystąpieniem do montażu kanalizacji zostaną zlecone nadzory do wszystkich 

właścicieli uzbrojenia terenu, wykonane zostaną przekopy kontrolne lokalizujące istniejące 

uzbrojenie podziemne. Następnie wykonane zostaną wykopy liniowe, wąskoprzestrzenne  

z umocnieniem ścian o głębokości wykopu zgodnie z profilem podłużnym. Po wykonaniu 

wykopów wykonana zostanie podsypka piaskowa, na której układany będzie projektowany 

rurociąg. Roboty montażowe będą wykonywane częściowo na powierzchni terenu, częściowo  

w wykopie. Po wykonaniu robot montażowych i wstępnym obsypaniu rurociągów wykonana 

będzie próba ciśnieniowa. Następnie kanał zostanie zasypany i poddany płukaniu oraz próbie 

szczelności. W następnej kolejności zostanie przeprowadzona odbudowa nawierzchni zgodnie  

z warunkami podanymi przez MZUiM K-ce. Na okres robót należy zapewnić bezpieczeństwo 

użytkowników drogi ( ułożenie kładek na przejścia przez wykopy), umożliwić dojazd do posesji 

usytuowanych przy trasie w szczególności dla służb interwencyjnych i technicznych. Należy 

wyznaczyć teren, który może być wykorzystany do składowania materiałów budowlanych oraz 

postoju maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji robot. 
 

3. Istniejące obiekty budowlane  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zagospodarowanym o małym 

natężeniu ruchu pojazdów z zabudową jednorodzinną . Na terenie inwestycji występuje 

uzbrojenie podziemne w postaci wodociągu, kanalizacji, kabli teletechnicznych i kanalizacji 

teletechnicznej, gazociągów niskoprężnych, sieci energetycznej kablowej SN i NN  

i oświetleniowej. 

 

4. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi  

• jezdnie ul. Przebiśniegów i ul. Armii Krajowej, 
• kablowe linie energetyczne, teletechniczne, 
• gazociągi, 

• kanalizacja. 
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5. Wskazanie przewidywanych zagrożeń 

• wykonywanie prac montażowych i ziemnych w rejonie istniejących kabli 
energetycznych i istniejących gazociągów, 

• roboty wykonywane w jezdni, 
• praca maszyn i sprzętu budowlanego, 
• składowanie materiałów w pasie drogowym, 
• oddziaływanie materiałów o złej jakości lub niewłaściwej technologii zabudowy, 
• ograniczenie ruchu pieszego i kołowego, 
• roboty prowadzone w okresie zimowym podczas gdy temperatura powietrza 

            może spaść poniżej -10°. 

 

6. Sposób instruktażu pracowników  

Pracowników należy przeszkolić zgodnie z przepisami Ministra Pracy i Pol. Socj. 

z 26 .09.1997 r. [z poźniejszymi zmianami] ”W sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy” Dz.U. nr 169/2003 poz.1650, oraz rozporz. Min. 

Infrastruktury z 06.02 2003 „W sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych” 

Dz. U. nr 47/ 2003 poz. 401. 

 

7. Wskazania środków ratowniczych i techniczno-organizacyjnych 
zapobiegających niebezpieczeństwom 

 

• roboty prowadzić pod nadzorem właściwie kwalifikowanego kierownictwa  
i przedstawicieli istniejącego uzbrojenia 

• kierownik budowy przed rozpoczęciem robot powinien opracować Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany planem „bioz” 

• zapewnić łączność telefoniczną z kierownictwem budowy, z jednostkami 
ratownictwa medycznego i technicznego 

• zabezpieczyć teren budowy 
• oznakować odcinki drogi zajęte do realizacji robot 
• wyznaczyć przejścia dla pieszych (mostki nad wykopami) 
• wyznaczyć objazdy dla mieszkańców i służb interwencyjnych 
• przeszkolić pracowników przed wejściem w teren i na plac budowy 
• dostarczyć na plac budowy odpowiedniego sprzętu, narzędzi i odzieży 

ochronnej 
• posiadać na budowie apteczki ze środkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy 
• posiadać zatwierdzony projektu organizacji ruchu 
• Kierownik budowy powinien wskazać miejsce przechowywania dokumentacji 

budowy żeby nie uległa zniszczeniu i aby była łatwo dostępna dla osób 
upoważnionych . 
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8. Uwagi  

• projekt zawiera odpisy i kserokopie uzgodnień, z którymi należy się zapoznać 
przed przystąpieniem do robot 

• prace należy prowadzić pod stałym nadzorem Katowickich Wodociągow S.A., 
• właścicieli uzbrojenia terenu, zgodnie z opracowanym przez wykonawcę 

projektem organizacji ruchu 
• terminy prac muszą być uzgodnione z MZUiM K-ce 
• po zakończeniu robot teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu 

pierwotnego 

 

9. Podstawa opracowania  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r.- w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr129p.844/97 ze 
zmianami z 11.06.2002 dz.u.nr.91/2002, poz.811)-tekst jednolity Dz.U.Nr.169/2003 
poz.1650. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych 
(Dz.U.Nr.47/2003r.) 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 
PKTSGGiK Warszawa. 

• Wymogi BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń 
wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej CTBK 1989r. Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 27.08.2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robot 
budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.Nr.151 
poz.1256). 

• Normy i przepisy związane tematycznie z w/w robotami z Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. „w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.Nr.75 z 15.06.2002r.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U,Nr.191 poz. 1596) 
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