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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U.z 2019 ., poz. 1186 tekst jednolity)

Projekt budowlany pod nazwa:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] WRAZ Z BUDOWA PRZYEACZY
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Dziatki nr: 4743/158,5556/158,8546/161, 5558/158, 5559/158,
1194/161,1352/163,4910/163

Obreb: 0011 Podlesie
Jedn.ewid: | 1246901_1] m. Katowice
Ulica Przebi$niegow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne,;.

Trzebinia, dnia

mgr inz. Iwona Godyn, upr. nr MAP/0560/PBS/17
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wiedzy techniczne;.
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;Ji‘mﬁ gﬁtéig’gbs"}:i Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
\SET 7 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONB/KEQ054-0763517

AN

T

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw oraz
indynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz UL = 2006 v, poz 172501 art. 12 ust. 2 1 ust. 3, ust. de pkt 1, art 14 wsi. |
pkt 4 lit, b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bedowlane jtekst feduadine: Dz U0 2 2007 r., poz. 1332 = pidn, zm, ),
101§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Boewoju 2 dnia 11 wrzednia 2004 o w sprawie samodzielnych
funkcji techniczmych w budownictwie @Dz U5 z 2004 v poz [278), po ustaleniv, e zostaly spelnione warunki
w zakresie preygotowania rawodowego oraz po stodeniu egeaming na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pani Iwona Monika Godyn
maisher .l'n;"}a?:rrix.r
kierunek: msynieria Srodowivka
ur. dnia 08.05.1990 r. w Limanowej
otreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/OS60/PBS/AT

do projektowania
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieed, instalacji i urzadzen
cieplnyeh, wentylacy jnych, gazowych, wodocigeowych i Kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W oewiazku 2 uweglednieniem w caloscl fgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. edsigpuje sig od uzasadnienia
decvzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskezano na odwrocie decyaji.

Pouczenie
Od ninigjsze) decyen shizy odwolanie do Krajowe] Kemisji Kowalifikacyjne] Polskigj [zby Inzynierdw Budowmictwa
w Warszawie, za pofrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgozenia,
Zgodnie 7 tredeia art, 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (D U. 22007 r. poz. 1257 ).
§ 1. W trakeie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona mode zreec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
ofganu administraci publiczne], kidey wydal decyzje,
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej edwiadcezenia o zreecaeniv sig prawa do wniesieniz odwolania
prees ostatiig 2e stron posiepowania, decyzja staje sig ostatecna i prawomaocna
W przypadku ziogenia przce strong edwiadesenia o arzeceeniv sig prawa do edwolania od decyzji (okredlonego w § 2}
stromie nie preystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sado administracyjnego.

Sklad Crackajacy
(herggrae) Komisji Kwalifikacyjng
MabapolskiefjO1E

mgr . Tadeuse Sulkewskd T L A

inz Stanislaw Chrobak PN M ]
*
mngr ink. Maria Dusa RN
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-4EL-5ZA-ZMK *

Pani lwona Monika Godyr o nhumerze ewidencyjnym MAP/IS/0055/18

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 9/9, 34-600 Limanowa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOTEWODZK] 17 sierpnig 2
J}u K.arowicach Katowice,dnia ....... ;9 P
Wydziat Architektury | Krajobrazu
40-032 KATOWICE
ul. Jagialloneka 256

Nr ewidb02792

STWTERDZENIE PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMIDZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §2.ust. 1 pkt 1, § b ust. 2.1 87 . .......
i § 13 ust.1 pkth Jﬁ-ﬁarau'?p'urzqdznnia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska 7z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.4é
z p62n.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, 2e:

urodzony dnia ...6 marca 1960r. W Czgstochowie .

posiada przygotowenie zawodowe upowalniajgce do wykonywania sa-

specjalnosci Anstalacyino-inzynieryjne] w zakresie siecl sanitar-
rrycr': nbje,jm;jqcej sieci wodociggowe,kanalizacyjre,gazowe 1 51n

araz .instalacii sanitamych obejmujgcych instalacle wodociagowe,
kanalizacyine,gazowe i wentylacyjne oraz cieplne.

Dbywatel . JERZY S QWA . ... . ....... jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektdéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych
i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ sporzadzania projektéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i wentylacji,

%3/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kenstrudkcyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instala-
cji wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacji.

. \Zpl}é":’fﬂl}}f

. ﬂ‘.’i‘. z_}' LT =
plar Wydzial Archivegury
i Krajobrazy

Inzynieria Jerzy Sowa; Strona | 9
ul. Kosciuszki 134, 32-540 Trzebinia



Tytut dokumentacji:
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] WRAZ Z BUDOWA PRZYEACZY
W UL. PRZEBISNIEGOW W KATOWICACH

POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-N8P-R4F-TW2 *

Pan Jerzy Sowa o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0260/01

adres zamieszkania ul. Dembowskiego 2, 32-541 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Inzynieria Jerzy Sowa; Strona | 10
ul. Kosciuszki 134, 32-540 Trzebinia




Tytut dokumentacji:
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] WRAZ Z BUDOWA PRZYEACZY
W UL. PRZEBISNIEGOW W KATOWICACH

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inzynieria Jerzy Sowa; Strona | 11
ul. Kosciuszki 134, 32-540 Trzebinia



Tytut dokumentacji:
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] WRAZ Z BUDOWA PRZYEACZY
W UL. PRZEBISNIEGOW W KATOWICACH

ORISIDONEROY EMTUMZACOSRODAROLYANARTERENY)

Podstawa opracowania

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r, poz 1186
tekst jednolity).

[2] Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz.
1935).

[3] Uchwata nr XXXVI1/737/05 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potudniowych dzielnic miasta
Katowice.

[4] Warunki techniczne znak WWT/747/2019/SDS/KKI, z dnia 28.05.2018 r

[5] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. 2018 r., poz. 1152)

[6] Mapa do celéw projektowych.

[7] Wizja lokalna w terenie inwestycji.

[8] Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
moggqcych znaczqco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71).

[10]  Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz.463).

[11]  Opinia geotechniczna.

[12]  Pismo z MZUIM w Katowicach, znak L.dz. WD.4421.1071.2018/2019.SK-9810

[13]  Pismo z MZUiM w Katowicach, znak L.dz. WD.441.1071.2018/2019.SK-9810

[14]  Aktualna mapa do celéw projektowych.

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ WNIOSKU

Zakres projektu obejmuje rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa
przylaczy kanalizacyjnych w Katowicach przy ul. Przebisniegow.
W ramach zadanie przewiduje sie:
o Rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej:
-zrur PVC fi 315 SN 8 SDR34; L=54,5m
-zrur PVC fi 200 SN 8 SDR34; L =12,0 m.
o Budowe przytaczy do sieci kanalizacji sanitarne;j:
-zrur PVC fi 160 SN8 SDR34; L= 22,0 m.
o Zabezpieczenie przewodow podziemnych poprzez istalacje rur
ostonowych.
Inzynieria Jerzy Sowa; Strona | 12
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2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

3.0

3.1
3.1.1

3.1.2

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Opis stanu istniejgcego opracowano na podstawie [6], [7].

Rodzaj zabudowy
Dziatki inwestycyjne znajduja sie w obszarach zabudowy mieszkaniowe;.

Istniejaca droga

W okolicy inwestycji znajduje sie ul. PrzebiSniegow oraz ul. Armii Krajowej.
Inwestycja ingeruje w pas drogowy w/w drég gminnej i drogi powiatowe;j.
Roboty nalezy prowadzi¢ uwzgledniajgc warunki zarzadcy stanowigce zatgcznik
do projektu.

Sieci infrastruktury technicznej
Na dziatkach inwestycyjnych w obrebie planowanej kanalizacji sanitarnej
wystepuja sieci oraz przytacza infrastruktury techniczne;j.

Istniejacy drzewostan

W rejonie planowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie wystepuja zblizenia do
drzewostanu wysokiego oraz krzewo6w. Brak chronionych gatunkéw roslin.
Wycinka drzewostanu nie jest konieczna.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany gazociag bedzie posiadac¢ nastepujace parametry:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne;j:

Srednica 315 mm

Dtugos¢ 545m

Materiat PVC SN8 SDR34

Srednica 200 mm
Dtugos¢ 12,0 m
Materiat PVC SN8 SDR34

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej
[lo$¢ przytaczy 3 szt.

Srednica 160 mm
Dtugosci 22,0 m
Materiat PVC SN8 SDR34

3.2. Miejsce wlaczenia do sieci
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie witaczona do istniejgcej sieci
zlokalizowanej zgodnie z planszg zagospodarowania w rejonie ul. Armii Krajowej,
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w obrebie dz. nr 4910/163, obreb 0011 Podlesie; jedn. ewid. 246901_1 M.
Katowice. Przylacz kanalizacyjny do dz. 5556/158 zostanie witaczony do
zaprojektowanej wg odrebnego opracowania kanalizacji  sanitarnej
przebiegajacej w ul. Przebisniegow.

Graficzna ilustracje zagospodarowania terenu dla projektowanych obiektéow i urzadzen

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

zawiera rysunek ,Zagospodarowanie terenu”

Uwarunkowania formalno-prawne

Planowana inwestycja znajduje sie w catosci w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Poludniowych Dzielnic Miasta Katowice,
zatwierdzonego uchwatg Nr XXXVI/737/05 Rady Miasta Katowice z dnia 31
stycznia 2005 r. Inwestycja obejmuje wytgcznie tereny zabudowy jednorodzinnej
oznaczone symbolem MN oraz teren drég publicznych oznaczony symbolem
KZ1/2 - ul. Armii Krajowej. Inwestycja jest inwestycja celu publicznego.

Projektowana sie¢ kaalizacji sanitarnej stanowi uzbrojenie terenu.
Inwestycja zalicza sie do urzadzen infrastruktury technicznej. Projektowane
rozwigzanie nie ma wplywu na ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Projektowany uklad komunikacyjny
Planowana inwestycja nie wymaga budowy uktadu komunikacyjnego.

Projektowane uksztaltowanie zieleni

Planowana inwestycja nie wymaga zmiany istniejgcego uksztattowania terenu
i zieleni. Wykopy prowadzone w terenach zielonych nalezy przywrocic¢
do poprzedniego stanu poprzez warstwowe zasypywanie i zageszczenie wykopu
oraz ulozenie na gore 15 cm warstwy humusu i obsianie terenu trawa.

Zagospodarowanie mas ziemnych
Ziemia pozyskana z wykopow zostanie ponownie uzyta do zasypania wykopu;
nadmiar ziemi nalezy wywieZ¢ poza teren budowy i zutylizowac.

Projektowana inwestycja a osoby trzecie

Projektowana inwestycja nie narusza praw osoOb trzecich, nie ogranicza
dostepnosci do drogi publicznej, dostepu do $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzaniu
szkodliwego promieniowania lub oddziatywania pola magnetycznego, wibracji i
hatasu, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. W trakcie prowadzenia robét
budowlanych inwestor zwrdci uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zadba o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejsza
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4.0

ucigzliwos$¢ dla sgsiadow.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA

5.0

6.0

7.0

7.1

Powierzchnia zabudowy - nie dotyczy z uwagi na charakter projektowanego
obiektu
Powierzchnia utwardzen - nie przewidziano dodatkowych utwardzen.

DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018, poz. 2067) dziatka
oraz obiekty nie sg objete ochrong konserwatorska zgodnie z [3].

Inwestycja znajduje sie poza obszarem ,Natura 2000”, oraz poza innymi
obszarami chronionymi. Planowana inwestycja nie bedzie oddzialywaé na
obszary chronione. Wobec powyzszego wynika, Ze projektowana inwestycja nie
bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

WARUNKI GEOTECHNICZNE I GORNICZE.

Zgdnie z Informacjag o warunkach geologiczno-gorniczych nr 278/2019,
wydang przez Polska Grupe Goérnicza Oddziat KWK Murcki-Staszic, znak
62/TMG/RK4973/2019, projektowana inwestycja potozona jest poza terenem
gorniczcym KWK Murcki-Staszic, w rejonie ktorym KWK Murcki-Staszic nie
planuje prowadzenia podziemnej eksploatacji gdrniczej poktadéw wegla
kamiennego oddziatujgcej na w/w teren planowanej inwestycji.

W wyniku dotychczasowej eksploatacji gérniczej nie wystepuja zagrozenia dla
przedmiotowej inwestycji. W rejonie lokalizacji rozpatrywanej inwestycji nie
wystepuja ztoza innych kopalin.

Na terenie projektowanej budowy zostata wykonana dokumentacja
geotechniczna. Warunki gruntowe proste, | kategoria geotechniczna obiektu.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE I ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
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Zgodnie z [8] §2.1 pkt. 22 oraz §3.1 pkt. 33 projektowana inwestycja
nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oraz znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Zgodnie z [8] §3.1 pkt. 33 budowa przedmiotowej sieci oraz przytacza nie
jest obiektem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, zatem
projektowany obiekt nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Zgodnie z zapisem w [3] Iinwestycja nie jest zaliczana
do przedsiewzie¢, dla ktorych wymagane jest uzyskanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

7.2  Warunki dotyczace wymagan ochrony interes6w 0so6b trzecich

1) Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczem kanalizacyjnym
jest obiektem podziemnym zatem w fazie eksploatacji nie bedzie ograniczac
dostepu do drég publicznych. W fazie budowy zostanie opracowany schemat
zabezpieczenia miejsca robdt jezeli obiekt bedzie wptywac na ruch drogowy lub

pieszy.

2) Zapewni¢ ochrone przed pozbawieniem doplywu s$wiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna wraz jest obiektem podziemnym zatem
w fazie eksploatacji jak i budowy nie bedzie ogranicza¢ doptywu Swiatta
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

3) Zapewnic¢ ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze sSrodkow tacznosci
W fazie eksploatacji gazocigg nie bedzie ogranicza¢ dostepu do sieci
infrastruktury technicznej. Rozbudowa gazociggu korzystnie polepszy dostep
do sieci gazociggowej. W fazie budowy podczas pracy w poblizy istniejgcych
sieci infrastruktury technicznej roboty beda prowadzone recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Kolizje gazociggu z istniejaca
infrastrukturg zostang rozwigzane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i normami oraz zgodnie z postanowieniami zespotu uzgodnienia dokumentacji
projektowe;j.

4) Zapewni¢ ochrone przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas,
wibracje, zakldcenia elektryczne, promieniowanie.
Nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury
technicznej a takze wyposazenia technicznego powodujacego szkodliwe
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promieniowanie lub oddziatywanie pola magnetycznego. Nie przewiduje sie
zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujacych
jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji. W fazie budowy moze wystgpic¢
ucigzliwos¢ spowodowana hatasem oraz wibracja zwigzane
z zageszczaniem wykopdéw, zatem roboty budowlane beda prowadzone
w porze dzienne;j.

5) Zapewni¢ ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

W fazie eksploatacji szczelny sposéb wykonania gazociagu, potwierdzony
przeprowadzonymi probami ciSnieniowymi zapewni ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, gruntu i wdd. W fazie budowy dzieki
odpowiedniemu sktadowaniu materiatéw oraz prowadzeniu robo6t zgodnie
z obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej zostanie zapewniona ochrona
przed zanieczyszczeniami.

7.3  Odpady state
Projektowany obiekt nie stanowi Zrodta emisji odpadéw statych, wszelkie
odpady pozostate podczas budowy zostang zagospodarowanie zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
7.4 Odprowadzenie wod deszczowych
Obiekt podziemny nie wymaga odprowadzenia wdd deszczowych.
7.5 Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji zamyka sie w obrebie dziatek
ewidencyjnych wchodzacych w zakres opracowania.
Obszar oddzialywania inwestycji wynosi 1,0 m po 2 x 0,5m od osi
przewodu.
Zakres oddzialywania inwestycji:
Podstawa:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r, poz 1186
tekst jednolity).
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w spawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1422).
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Gmina: Katowice

Dziatki nr: Dziatki inwestycyjne: 4743 /158, 5556 /158, 8546/161, 5558/158, 5559/158,1194/161,
1352/163,4910/163.

Obszar oddzialywania: 4743 /158, 5556/158,8546/161, 5558/158, 5559/158,1194/161,
1352/163,4910/163.

Obreb: 0011 Podlesie
Jedn.ewid: | 246901_1 m. Katowice
Ulica Przebi$niegow

8. INFORMACJE ORAZ KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU ORAZ STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUD.
LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Zgodnie z prawem budowlanym Dz. U. 2018, poz. 1202 z pdzn. zm. - sieci
kanalizacji sanitarnej stanowig obiekt budowlany kategorii XXVI.

Projektant:

mgr inz. Iwona Godyn, upr. nr MAP/0560/PBS/17
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L. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej

Trase projektowanej kanalizacji przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu. Budowa nowej sieci obejmuje odcinek od projektowanej studni S-1 do studni
S-4.2.; S-4.3. Srednica kanatu sanitarnego na tym odcinku wynosi¢ bedzie #315x9,2 mm
PVC. Przykanaliki wykona¢ do pierwszej studni na posesji. Przykanaliki zaprojektowano
o Srednicy 3200x5,9 mm z rur PVC.

1. Zalozenia projektowe
Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowano z rur PVC-U o $rednicy #315x9,2 mm; @#200x5,9mm

oraz #160x4.7 sztywnosci obwodowej SN8 typoszeregu SDR34. Catkowita dlugos¢ kanatéow
grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej wynosi 88,5 m. Na projektowanej sieci kanalizacyjnej
zaprojektowano studnie rewizyjne witazowe, betonowe o $rednicy #1000 i #1200 oraz
niewlazowe z tworzywa @600.

2. Rozwigzanie projektowe
Zakres opracowania obejmuje kanaly zbiorcze kanalizacji sanitarnej. Laczna dtugo$¢
projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 3571,0 m na ktoéry sktadaja sie:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej:
PVC315, L=54,5 m,
PVC200, L=12,0 m,
PVC160, L= 22,0 m,

wlaczenie projektowanego kanalu - projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie
wlaczona do kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr: 4910/163. Przytacz do dz. 5556/158 zostanie
wilaczony do sieci kanalizacyjnej realizowanej wg odrebnego opracowania. Witgczenia kanatow
do istniejacych studni nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru Katowickich
Wodociggow.

Konstrukcja kanatéw przewidziana jest z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, SN-8
SDR34 z wydtuzonym kielichem, przystosowane do zabudowy w terenach gérniczych
podlegajacym szkodom goérniczym do IV kategorii (zgodnie z normg PN-EN 1401-1:1999) o
Srednicy @160 - @315 oraz z rur utozonych ze spadkiem w kierunku istniejacego kolektora
kanalizacji sanitarnej. Spadki dna kanaléw przedstawiono w czeSci rysunkowej na profilu
podtuznym. Powierzchnia zewnetrzna, jak rowniez wewnetrzna rur powinna posiada¢ jednolitg
barwe, by¢ gtadka, pozbawiona pecherzy, wyde¢ i zapadnieé, wytracenia ciat obcych. Rys i
innych wad wptywajacych na ich wytrzymato$¢. Spadki dna kanaléw przedstawiono na rys.
profilu podituznego. Kanat nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 30 cm
i obsypce piaskowej o grubosci 30 cm ponad wierzch rury.
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-studzienki kanalizacyjne:

Nalezy zastosowac¢ studzienki kanalizacyjne tworzywowe o $rednicy @600 mm i betonowe
o $rednicach #1000 mm i #1200 mm:
e Studnia S-1- #1000 mm betonowa - projektowana studnia witgczeniowa do istniejace;j
sieci kanalizacyjnej (realizowana w obrebie $ciezki rowerowej, przy ul. Armii Krajowej);
e Studnie S-2, S-3,S-4 - 31200 mm betonowa;
¢ Studnie S-4.1.,S-4.2,,5-4.3.,S-5 - 3600 mm z tworzywa.

Studzienki nalezy wyposazy¢ we wtazy zeliwne:
e Kklasy D - na drogach dojazdowych, poboczach,
e Kklasy B - dla studni prowadzonych w terenach pozostatych .

Wilazy studzienek kanalizacyjnych musza posiada¢ logo miasta Katowic.

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729;1999. Dla
studzienek przyjeto beton C-35/45 zbrojony pretami stalowymi. Studzienki betonowe w czeSci
wlotowej rurociggu zaprojektowane zostaly jako betonowe monolityczne kregi denne. Powyzej
cze$ci wlotowej, studzienki wykonane s3 z typowych, prefabrykowanych kregéw betonowych
posrednich #1200 mm. Miedzy kregami nalezy zastosowac uszczelki elastomerowe. Przykrycia
studzienek stanowi¢ beda ptyty betonowe prafabrykowane, na ktérych osadzone zostang wtazy
zeliwne. Przy budowie sieci kanalizacyjnej nalezy stosowa¢ wtazy studni kanalizacyjnych, ktore
powinny spetnia¢ normy PN-EN 124 w zakresie wytrzymato$ci zwienczen wtazéw
kanalizacyjnych i posiada¢ odpowiednie atesty potwierdzajace powyzsza norme. Wiazy
zabezpieczy¢ na obcigzenia ruchu drogowego i dostosowa¢ do niwelety terenu, w terenie
niutwardzonym ustabilizowaé¢ w sposob trwaty. Na studniach zlokalizowanych w ulicy, ptyte
pokrywowa nalezy utozy¢ na pierScieniu odcigzajacym. Nalezy stosowaé¢ wilazy kanatowe
z zeliwa szarego z przykrecang pokrywa lub wtazy kanatowe z pokrywa wypetniong betonem
z zamknieciami niekorodujgcymi, znormalizowanymi, aby stuzby techniczne miaty mozliwo$¢
latwego otwarcia pokryw za pomocg np. uniwersalnego klucza.

W studni miedzy kregami oraz pod wlazem montowal stopnie ztazowe z pretow
stalowych gr. min. fi 30 mm lub stopnie gotowe - odlewy Zeliwne.

Przejscia kanatow przez $ciany studzienek nalezy wykonaé¢ za pomoca systemowego
przejécia szczelnego z uszczelka wargowa, gwarantujacego elastyczne potaczenie
zabezpieczajgce przed infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracji Sciekow.

Posadowienie studzienek na dwdch warstwach papy asfaltowej na lepiku i ptycie
zelbetowej (20% wiekszej od kregu dennego) C-16/20 grubosci 20 cm. Ponadto pod
studzienkami nalezy wykona¢ zageszczong podsypke piaskowg gr. 30 cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne wg PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

Studnie powinny spemlia¢ wymagania normy PN-EN 1917. Studnie powinny spelniac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych ,0gdlnych warunkach technicznych budowy
studni kanalizacyjnych” ustalonych na Radzie Technicznej w Katowickich Wodociagach.

- realizacja prac w obrebie drég

Prace nalezy realizowac zgodnie z warunkami zawartymi w pismach MZUiM, znak L.dz.
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WD.4421.1071.2018/2019. SK-9810, z dn. 30.07.2019 r. oraz L.dz. WD.441.1071.2018/2019.SK-
9810 z dn. 30.07.2019 r. oraz zgodnie z prolongata warunkéw znak T1.4202.578.2019.AW-
12780 z dnia 30.09.2019 r

Prace ziemne nalezy realizowa¢ metoda wykopu otwartego. Teren po zakonczeniu prac
nalezy przywrécic do stanu pierwotnego. Przy odbudowie naruszonego pasa jezdni, nalezy
materiat oraz grubos¢ poszczegéinych warstw dostosowac do istniejacej konstrukcji zgodnie
z ,Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwazanych z wykonaniem
i remontami urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej”, opracowana przez Instytut
Gospodarki Pzestrzennej i Komunalnej Oddziat w Krakowie Zaktad Drogownictwa Miejskiego.
Odbudowa naruszonej nawierzchni jezdni, na catej jej szerokosci w warstwie Scieralne;j.
Naruszony odcinek chodnika odbudowac¢ na szerokosci wykopu plus po ok. 0,4 m z kazdej
strony o wystepujacej nawierzchni, wylgcznie z pelnowartoSciowego materiatu. Teren pobocza
gruntowego przywrocic¢ do stanu poprzedniej uzytecznos$ci, naruszone pasy trawiaste uzupetnic
po wykopach humusem, zasia¢ trawa.
Prace prowadzi¢ w koordynacji i uzgodnieniu z Wydzietem Technicznym MZUiM Katowice.
Nalezy opracowal projekt orgaznizacji ruchu na czas prowadzenia robdt oraz uzyskac
zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

- Zastosowane materiaiy

Projektowang kanalizacje wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych PVC-U litych SN8 SDR 34 litych
z wyzdtuzonym kielichem, dostosowanych do pracy na terenach objetych szkodami gérniczymi
zgodnie z normg PN-EN 1404-1:1999. Materialy powinny spelnia¢ wymagania zawarte w
aktualnie obowigzujacych ,0Ogoélnych warunkach technicznych budowy/przebudowy sieci
kanalizacyjnej” ustalonych na Radzie Technicznej w Katowickich Wodociggach.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy:

-wytyczy¢ usytuowanie projektowanego odcinka kanatu zgodnie =z trasg podang na planie
sytuacyjnym,

-sprawdzi¢ niwelacyjnie przyjete rzedne terenu w miejscu projektowanych studzienek
rewizyjnych,

-na wytyczonym odcinku kanalizacji zlokalizowa¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Wykopy nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym. Wykopy na catej
dtugosci przewidziano w $cianach pionowych z oszalowaniem zgodnie z PN-B-10736;1999.
Wykop i uktadanie kanalizacji winno by¢ rozpoczete od najnizszego punktu, czyli od miejsca
podiaczenia do istniejgcej studni i prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do spadku.
Gtebokos$¢ posadowienia kanatéw zgodnie z projektem zagospodarowania. Rury na catej
dtugosci nalezy uktada¢ na 30-cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej i wyprofilowanym
podtozu ze starannym podbiciem “pachwin” i przykryte obsypka piaskowg grubosci 30 cm.
W przypadku wykonania przekopu tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego przekop
réwniez nalezy uzupetni¢ ubitym piaskiem. Uktadanie kanatéw z rur PVC-U winno odbywac sie
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przy dodatnich temperaturach powietrza /od 0-30stC/ z uwagi na zwiekszenie kruchosci
materiatu. Na trasie kanaléw sanitarnych zaprojektowano studzienki rewizyjne na zmianach
kierunkéw, zmianach spadkéw i wlotach kanatéw bocznych od rur spustowych oraz studnie
wlazowe w miejscach wiaczenia do istniejacej ks.

3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje sanitarng powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610. Wykopy pod studnie
kanalizacyjne o szerokosci od 1,7 - 2,0 m. Wykopy dla sieci jako wykopy otwarte
waskoprzestrzenne o szerokosci od 1,15-1,22 m. Wykopy nalezy wykona¢ w $cianach
pionowych z pelnym oszalowaniem. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem waéd
opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostepem oséb postronnych, z zastosowaniem
koniecznych ktadek dla pieszych. Przy prowadzeniu wykopéw przy uzyciu sprzetu
mechanicznego nalezy wcze$niej recznie dokona¢ odkrycia przewodéw infrastruktury
podziemnej, odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢. Zasypanie wykopu mozna wykonaé¢ po
dokonaniu odbioru préby szczelnosci kanalizacji lub jego odcinka, odbiorze technicznym
i inwentaryzacji geodezyjnej. Obsypke wykonujemy piaskiem a nastepnie gruntem rodzimym
z wykopu tak, aby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Zasypke nalezy
rozpoczac¢ od recznego, rownomiernego obsypania rur z bokéw, z réwnoczesnym warstwowym
zageszczeniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur. Po wykonaniu takiej obsypki mozna
przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopdéw z réwnoczesnym zageszczeniem sprzetem
mechanicznym. Po zasypaniu wykopdw wykonawca robdt zobowigzany jest do uporzadkowania
terenu na trasie kolektora i przywrdceniu wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej
/drog, chodnikéw, ogrodzen, rowow, przesadzanych drzew / do stanu pierwotnego.

4. Roboty montazowe
a) Montaz kanatéw

Montaz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu catkowicie odwodnionym

i z wyprofilowanym dnem na tozysko no$ne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budowe kanalizacji rozpocza¢ nalezy od punktéw weztowych - studzienek
kanalizacyjnych w zasadzie rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi.

Budowe kanatu prowadzi¢ nalezy z =zaprojektowanymi spadkami pomiedzy punktami
weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 metréw. Wyréwnywanie
spadkow rur przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci. W miejscach ztgczy kielichowych
nalezy wykonywac¢ dotki montazowe o gtebokosci ca 10 cm dla umozliwienia montazu bosego
konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewniac
warunki czysto$ci - nie dostawania sie piachu do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury
powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na
wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury (w konicowej fazie robét obsypke nalezy uzupehic¢ do 30
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cm) z zageszczeniem do 93 %. Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po proébie szczelnosci ztacz danego
odcinka.

5. Skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi
-skrzyzowania i zblizenia do sieci energetycznych i telekomunikacyjnych

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejacych kabli energetycznych wykonywac
recznie i pod nadzorem pracownika RE. SkrzyZowania z kablami wykona¢ zgodnie z PNE 05125
tj. przez zamontowanie rur ochronnych /dwu potéwkowych/typu Arota na kablach. Dtugos¢ rur
ochronnych winna by¢ taka, aby koncéwki rur ochronnych na dtugosci min. 0,5 m spoczywaty na
gruncie rodzimym. Minimalna dtugo$¢ rury ochronnej winna wynosi¢ 3,0 m tj. po 1,5 m od
miejsca skrzyzowania. Przy réwnoleglym prowadzeniu kanalizacji i kabli nalezy zachowa¢
odlegto$¢ 1,0 m, od stup6éw niskiego napiecia 2,0 m i 5,0 m od stacji TRAFO.

Przed przystapieniem do robo6t nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny oraz uzgodni¢ sprawy
organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych.

W przypadku uszkodzenia kabla nalezy natychmiast przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop
przed dostepem os6b trzecich i zawiadomié RE.

-skrzyzowania i zblizenia do gazociagow

Przy wykonywaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej zblizenia do istniejgcej sieci gazowej
wykona¢
z zachowaniem nastepujacych warunkow:

-studzienki kanalizacyjne wykonaé¢ w odlegtosci 1,5 m miedzy Scianka zewnetrzng studni a
$ciankg zewnetrzng gazociagu,

-przy uktadaniu kanalizacji r6wnolegle do istniejgcego gazociggu zachowac¢ odlegto$¢ min. 1,5 m.

Przy skrzyzowaniach kanalizacji z gazociagiem Sredniego ci$nienia nalezy zachowaé¢ n/w

warunki:

e w miejscach skrzyzowan zamontowac¢ rury ochronne wykonane na kanalizacji - rury
PCV ci$nieniowe typ 125,

e skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcymi gazociggami wykona¢ pod katem
nie mniejszym niz 60 stopni, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie,

e kanalizacje w miejscu skrzyzowan /na dtugos$ci rury ochronnej/ wykona¢ z rur PVC typ
ciezki- PCV lite.

e Na kanalizacji o $rednicy #200m montowac rury ochronne PVC-U250/7,3 mm , za$ na
srednicy @315 montowac¢ rury ochronne PCV-U315/9,2 mm. Dlugos$¢ rury ochronnej
powinna by¢ taka, aby konce byly wyprowadzone min 2,0 m od $cianki gazociagu,
mierzgc w ptaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociggu,

e odlegtos$¢ pionowa miedzy gazociggiem a rurg ochronng nie moze by¢ mniejsza niz 0,15
m,
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e na odcinku rury ochronnej nie moze wystepowac tgczenie rur kanalizacyjnych.
Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu mogg by¢ wykonywane zgodnie z &144

i 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 - poz. 401).

Uwaga:
- roboty ziemne przy zbliZzeniu do sieci gazowej mozna prowadzi¢ wylacznie przy udziale
pracownika Gazowni i zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem.

-skrzyzowania z siecig kanalizacji sanitarnej/wodociagowej

Przy prowadzeniu réwnoleglym do wody - kanalizacji nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 1,0 m.
Skrzyzowania nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci.

6. Proby

- Préoba szczelnoéci

Po wykonaniu kolektora lub jego odcinka nalezy przeprowadzi¢ prébe na szczelno$¢ kanalizacji.
Prébe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 tj. poprzez wypetnienie odcinka przewodu woda
do poziomu terenu i utrzymaniu stanu napetnienia przez okres 30 minut.

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Uszczelnienie ztacza kielichowego uszczelka gumowa okragta nosi

charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania. Prébe szczelnosci
przewodu nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 3 m s.w., co zabezpieczy przewdd przed infiltracjg
wod gruntowych do w/w wartosci.

Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okre$lonym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podziatlu na odcinki, co wigze sie z przeprowadzeniem odwodnienia
wykopéw. Dopuszczalna ilos¢ wody z infiltracji wg PN - 92/B - 10735.

Prébe szczelnoSci na eksfiltracje przeprowadza sie odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiajg zejScie na poziom kanatéw i zamkniecie ich za
pomocy tymczasowych zamknie¢ mechanicznych - korki, lub pneumatycznych - worki, dla
napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelnosci. Przygotowania do préby szczelnosci

kanatu rozpoczynaja sie juz przy uktadaniu polegajace na ustabilizowaniu przewodu przez
wykonanie obsypki i przynajmniej cze$ciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch
przewodu. Ztacza kielichowe pozostawia sie wolne - nie zasypane. Zainstalowane na trasie
studzienki matogabarytowe z PVC podlegajg prdbie tgcznie z catym badanym rurociggiem.
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw, musza by¢ wyposazone w krééce
z zaworami dla doprowadzenia wody, odpowietrzenia, przytaczenia urzadzenia pomiarowego,
oproznienia rurociggu z wody po prébie. Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego
préobie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu - grawitacyjnie.
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Napelnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie
kanatu dokonuje sie przez najwyzszy jego punkt. Czas napelniania ok. jednej godziny. Do
pomiaru ci$nienia uzywa sie rurki pionowej przezroczystej lub innego urzadzenia do pomiaru
ci$nienia. Rurocigg z rur PVC poddaje sie probie ciSnienia o wartosci 3 m s. w. Czas trwania
proby wynosi 15 minut. Na ztgczach kielichowych nie powinny pokazac¢ sie krople wody. W
przypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, ztacze nalezy wymienic, a prébe szczelnoSci
powtérzyc.

7. Odbiory roboét

Po zakonczeniu prac i uporzgdkowaniu terenu, nalezy wykonang sie¢ kanalizacyjna
zgtosi¢ do przegladu kamerg video.

8. Opinia geotechniczna

Analiza warunkéw geologiczno-inzynierskich na etapie projektu budowlanego pozwolity
na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki
gruntowe okresla sie jako proste. Podtoze geologiczne do gteboko$ci rozpoznania stanowig
karborniskie wietrzeliny (westfal) oraz wspétczesne grunty nasypowe.

Warunki budowy kanalizacji sanitarnej nalezy uzna¢ za dogodne.

9. Uwagi dla Wykonawcy

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz z:
Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. I
Wytycznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez
producenta rur

e Montaz, roboty ziemne, proby szczelnosci i odbiory wykonywaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wytycznych
i instrukcji producenta rur oraz zachowaniem przepiséw BHP.

e Projekt organizacji robét, obejmujacy m.in. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu -
opracowuje we wlasnym zakresie Wykonawca robét

e Przy robotach ziemnych szczegdélng uwage nalezy zachowac w poblizu istniejacego
uzbrojenia podziemnego, zabezpieczy¢ stanowiska robocze przed dostepem os6b
niepowotanych, os$wietli¢
i oznakowac¢ teren. Roboty ziemne wykonywa¢ w okresie bezdeszczowym wg. PN-B-
10736.

. Aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami

. Wykonastwo nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnionym projektem orgaznizacji ruchu.

. Prace nalezy prowadzi¢ pod staty nadzorem inspektora Katowickich Wodociggow.

. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
wilascicieli uzbrojenia znajdujacego sie w obrebie prowadzonych robot o terminie ich
rozpoczecia.

. Natrasie budowanych sieci nie przewiduje sie wycinki drzew.

. Przewody z tworzyw sztucznych nie moga by¢ wykorzystywane jako uziemienie.

. Uzupetieniem projektu jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz specyfikacja techniczna.
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Uwaga:

-Calg kanalizacje nalezy wykona¢ bardzo szczelnie ze wzgledu na charakter terenu, w ktérym
bedzie posadowiona.

-Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ bardzo doktadnie ze starannym sprawdzeniem tgczen
rur i studzienek.

-Po wytyczeniu Kkanalizacji sprawdzi¢ niwelacyjnie przyjete rzedne terenu w miejscu
projektowanych studzienek rewizyjnych.

- Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami branZowymi i
przepisami BHP.

Projektant: Sprawdzajacy:
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INFORMACJA BIOZ

TYTUL PROJEKTU:

W UL. PRZEBISNIEGOW W KATOWICACH

ROZBUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZY

Jerzy Sowa; 32-540 Trzebinia, ul. KoSciuszki 134

0GR e Gmina: Katowice
INWESTYCIE Driatkint: | 4743 /158, 5556/158, 8546/161, 5558/158, 5559,/158,
1194/161,1352/163, 4910/163
Obreb: 0011 Podlesie
Jedn.ewid: | 1246901_1] m. Katowice
Ulica Przebisniegow
L5 Katowicka Infrastruktura
Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. @
ul. Wandy 6, 40-322 Katowice
{r]i?ol\;ggﬁﬁcm Inzyeniria Jerzy Sowa @ InZ'Jyer:ize;ria

G > Sowa

TYTUL ZAWODOWY, IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA: PODPIS:
(projektant - projekt sanitarny)
mgr inz. Iwona Godyn, nr upr. MAP/0560/PBS/17
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Katowice, 2019 r.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. 120 z 23.06.2003 poz. 1126
1. Zakres robot

Zagospodarowanie placu budowy i wykonanie zaplecza dla pracownikow

* Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy

e Wytyczenie trasy sieci i pomiary

* Roboty ziemne dla wykopdw liniowych i jamistych

¢ Roboty montazowe przy uktadaniu przewoddéw kanalizacyjnych

* Roboty odtworzeniowe nawierzchni jezdni chodnikéw, wjazdéw i poboczy
* Roboty wykonczeniowe

e Likwidacja placu budowy i odbidr robot

2. Kolejnos¢ roboét

Przed przystgpieniem do montazu kanalizacji zostana zlecone nadzory do wszystkich
wilascicieli uzbrojenia terenu, wykonane zostang przekopy kontrolne lokalizujace istniejace
uzbrojenie podziemne. Nastepnie wykonane zostang wykopy liniowe, waskoprzestrzenne
z umocnieniem $cian o glebokosci wykopu zgodnie z profilem podiuznym. Po wykonaniu
wykopéw wykonana zostanie podsypka piaskowa, na ktérej ukladany bedzie projektowany
rurocigg. Roboty montazowe beda wykonywane cze$ciowo na powierzchni terenu, czeSciowo
w wykopie. Po wykonaniu robot montazowych i wstepnym obsypaniu rurociggéw wykonana
bedzie préba ciSnieniowa. Nastepnie kanat zostanie zasypany i poddany ptukaniu oraz proébie
szczelno$ci. W nastepnej kolejnosci zostanie przeprowadzona odbudowa nawierzchni zgodnie
z warunkami podanymi przez MZUiM K-ce. Na okres robét nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkownikéw drogi ( utozenie ktadek na przejscia przez wykopy), umozliwi¢ dojazd do posesji
usytuowanych przy trasie w szczego6lnosci dla stuzb interwencyjnych i technicznych. Nalezy
wyznaczy¢ teren, ktéry moze by¢ wykorzystany do sktadowania materiatéw budowlanych oraz
postoju maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji robot.

3. Istniejace obiekty budowlane

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zagospodarowanym o malym
natezeniu ruchu pojazdéw z zabudowa jednorodzinng . Na terenie inwestycji wystepuje
uzbrojenie podziemne w postaci wodociagu, kanalizacji, kabli teletechnicznych i kanalizacji
teletechnicznej, gazociggéw niskopreznych, sieci energetycznej kablowej SN i NN
i oSwietleniowe;.

4. Elementy zagospodarowania mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

e jezdnie ul. Przebisniegdéw i ul. Armii Krajowej,

o kablowe linie energetyczne, teletechniczne,

e gazociag],

® kanalizacja.
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5. Wskazanie przewidywanych zagrozen

e wykonywanie prac montazowych i ziemnych w rejonie istniejacych kabli
energetycznych i istniejgcych gazociggdéw,
roboty wykonywane w jezdni,
praca maszyn i sprzetu budowlanego,
sktadowanie materiatéw w pasie drogowym,
oddziatywanie materiatow o ztej jakosci lub niewtasciwej technologii zabudowy,
ograniczenie ruchu pieszego i kolowego,
roboty prowadzone w okresie zimowym podczas gdy temperatura powietrza
moze spas¢ ponizej -10°.

6. Sposob instruktazu pracownikow

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ zgodnie z przepisami Ministra Pracy i Pol. Soc;j.
z 26 .09.1997 r. [z poZniejszymi zmianami] "W sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy” Dz.U. nr 169/2003 poz.1650, oraz rozporz. Min.
Infrastruktury z 06.02 2003 ,,W sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych”
Dz.U.nr 47/ 2003 poz. 401.

7. Wskazania Srodkow ratowniczych i techniczno-organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom

e roboty prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwie kwalifikowanego kierownictwa
i przedstawicieli istniejgcego uzbrojenia

e kierownik budowy przed rozpoczeciem robot powinien opracowa¢ Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem ,bioz”

e zapewnicC tgcznosc¢ telefoniczng z kierownictwem budowy, z jednostkami
ratownictwa medycznego i technicznego

e zabezpieczy¢ teren budowy

e oznakowac¢ odcinki drogi zajete do realizacji robot

e wyznaczy¢ przejscia dla pieszych (mostki nad wykopami)

e wyznaczy( objazdy dla mieszkancéw i stuzb interwencyjnych

e przeszkoli¢ pracownikéw przed wejSciem w teren i na plac budowy

e dostarczy¢ na plac budowy odpowiedniego sprzetu, narzedzi i odziezy
ochronnej

e posiada¢ na budowie apteczki ze srodkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy

e posiadac zatwierdzony projektu organizacji ruchu

e Kierownik budowy powinien wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji
budowy zeby nie ulegta zniszczeniu i aby byta tatwo dostepna dla os6b
upowaznionych .
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8. Uwagi

projekt zawiera odpisy i kserokopie uzgodnien, z ktérymi nalezy sie zapoznac
przed przystapieniem do robot

prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Katowickich Wodociggow S.A,,
wta$cicieli uzbrojenia terenu, zgodnie z opracowanym przez wykonawce
projektem organizacji ruchu

terminy prac muszg by¢ uzgodnione z MZUiM K-ce

po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego

9. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r.- w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr129p.844/97 ze
zmianami z 11.06.2002 dz.u.nr.91/2002, poz.811)-tekst jednolity Dz.U.Nr.169/2003
poz.1650.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych
(Dz.U.Nr.47/2003r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych
PKTSGGiK Warszawa.

Wymogi BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen
wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej CTBK 1989r. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robot
budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.Nr.151
poz.1256).

Normy i przepisy zwigzane tematycznie z w/w robotami z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.Nr.75 z 15.06.2002r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U,Nr.191 poz. 1596)
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WARUNKI TECHNICZNE
P - e
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Nasz znak: wwrnam1gsDSIKK' L By = B‘ CI[_ an % Katowice, dnia 2\}19 ﬂs‘ 2 a
7 b
Z b o ; l‘\ Katowicka Infrastruktura Wodociagowo
% L ¥ Kanalizacyjna Sp. z 0.0.
Tl ul. Wandy 6
J 40-322 Katowice

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowe sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Przebisniegow w Katowicach.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie jak wyzej informujemy, e Scieki posesji przy ul. Przebisniegow
mozna odprowadzic do kanalizacji sanitamej ¢ 300 mm posadowionej w ul. Przebisniegow na wysokosci budynku
nr 11 lub do kanalizacji sanitanej 6 300 mm posadowionej w ul. Ami Krajowej, jak zaznaczono na zalaczniku
mapowy.

Kanalizacje nalezy wykona¢é zgodnie z ogélnymi warunkami technicznymi budowy/przebudowy sieci
kanalizacyjnej oraz z ogdinymi warunkami technicznymi studni kanalizacyjnych. W zaigczeniu przedkiadamy wyciagi
z protokolow z posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodociagach S, A. nr 17/2014 z 19.02.2014r. oraz
nr 25/2015 z 12.03.2015r.

Ponadto informujemy, ze:

o w przypadku ufoZenia sieci kanalizacyjnej w terenach prywatnych nalezy uzyskat zgode na posadowienie tej
sieci na tych nieruchomoédach oraz zapewnienie do niej dostepu poprzez ustanowienie stuzebnosci przesylu,
na mocy kiorej przedsigbiorca bedzie mdgi korzystad z nieruchomosci, na ktorych poloZone sg urzadzenia
kanalizacyjne w zakresiz niezbednym dia zapewnienia prawidlowego funkcjonowania urzadzenia
kanalizacyjnego, @ w szczegéinosci konserwacyi, remontow urzadzef i instalacji kanalizacyjnych znajdujacych
sig na tych parcelach wzglednie usunigcia awarii, w kazdym czasie i terminie przez osoby upravmione o ile
zajdzie taka koniecznodé wraz z uzyskaniem wpisu stuzebnosci przesylu do ksiag wieczystych prowadzonych
dla przedmiotowych nieruchomosci (w dziale IIl);

o podczas projektowania karalizacji i przytaczy w przedstawionym zakresie nalezy uwzglgdniC calg istniejacq
oraz planowang zabudowg,

«  Zlecenie na nadzor techniczny nalezy zlozy¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Inspektordw Nadzoru
Katowickich Wodociagow S. A. powolujgc sie na L.dz. niniejszego pisma,

« na etaple projeklowania sieci i przylaczy kanalizacyjnych oraz obiekiow towarzyszacych nalezy uwzgledniaé
materiaty i aimature posiadajaca odpowiedni atest konstrukcyjny, a takée PZH,

s projekt budowtano-wykonawczy sieci | przytaczy kanalizacyjnych naleZy zlozyc do uzgednienia w naszej Spéice
w dwdch egzemplarzach wraz z wersiq elektroniczng POF.

Niezaleznie od powyzszego nadrieniamy, Ze na dzialce:

e nr 62671161 ma powstac zespd! 3 budynkdw jednorodzinnych dwulokalowych. Dia ww. zadania zostal
opracowany i uzgodniony w fut. Spoice projekt kanalizacji sanitamej z wiaczeniem na studnig k323
wi ul. Przebisniegow,

e nr 85461161 ma powstac budynek jednorodzinnych, z ktorego $cieki maja by skierowane do kanalizacji
w ul. Armii Krajowej na studnie k384, poprzez istniejacy siegacz;

» nr5556/158, 5557/158 ma powstaé budynek jednorodzinny, z kidrego Scieki majg byt skierowane do kanalizacj
w ul. Przebi$niegow na studnig k323.

Sprawe prowadzi: K. Kidaws, tel. 32 7882435

nicgiYyC Dyrskiar
%‘Qggﬁ, et . ds. Obsidal Riema i Secl
OG% fasto syt {Prdkyrent
kopia protokolu nr 17/2014 5 o
kopia protokotu nr 25/2015 Agata WoZniak - Karalczy,
Kopie:
S80S, TKP
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Z posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodociggach S.A, w dniu 19.02.2014r.

na temat:

+Ogdlne warunki techniczne dla studni kanalizacyjnych.”

Rada Techniczna ustala ogoine warunki techniczne dia studni kanalizacyjnych:

1.

w

Studnie kanalizacyjne winny odpowiadac¢ nastgpujgcym normom:

s PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewiazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe.

» PN-EN 13598-2:2008P Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemngj bezciénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitamej - Nieplastyfikowany
poli (chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) | polietylen (PE) - Czesc 2
Specyfikacje studzienek wiazowych i niewfazowych instalowanych w obszarach
ruchu kotowego gteboko pad ziemia.

« PN-EN 13101:2005P Stopnie do studzienek wiazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

s PN-EN 124:2000P Zwienczenia wpustéw | studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszege i kolowego - Zasady konslrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia

Dla siudni kanalizacyjnych stosowaé odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne na

oddzialywanie $rodowiska o podwyzszonej agresywnosci chemicznej (wg wymagan

norm PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007).

Przewidziet zabezpieczenie antywilgociowe studni od zewngtrz.

Studnie kanalizacyjne | komory na kanalech nieprzefazowych i przetazowych

projektowac:

« na prostych odcinkach kanatu w odleglo$ciach nieprzekraczajgcych 100m,

s przy kazdej zmianie kierunkuy, spadku i przekroju.

Nalezy stosowaé studnie prefabrykowane, z krggdw betonowych lub zelbetowych:

« dla kanaléw Srednicy @ 0,20 - @ 0,40 m studzienka srednicy @ 1,20 m,

« dla kanaldw Srednicy @ 0,50 - @ 0,60 m studzienka $rednicy min. & 1,40 m.

o dla kanalow $rednicy @ 0,80 m i wigkszych projektuje sie komery indywiduaine.

Wszystkie betonowe elementy studni powinny by wykonane z betonu o odpowiedniej

wytrzymatosci klasy min. C 35/45, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwoéci ponizej

5% z zamontowanymi systemowymi przej$ciami szczelnymi pesiadajgcymi Aprobate

Techniczng

Studnie powinny by¢ posadowione na plycie zelbetowej o 20% wigkszej od zewngtrznej

$rednicy dennicy monolitycznej studni.

Siudnie betonowe wykonywaé z kregéw taczonych na uszczelki (gumowe,

elastomerowe lub podobne) odpome na agresywne cddziatywanie sciekow i gazéw

kanaiowych.

Przejécia kanatow przez $cianki studni nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu

uniemozliwiajacym infiliracie wod gruntowych i eksfiltracje Sciekow. Przy wykonywaniu

przej$é szczelnych mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy
réznym osiadaniu studzienek i kanaiu.
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10. Dno studzienki powinnc mieé piytz fundamentowsg oraz gotowg (wykonang fabryczaie)
kinete lub kinety wraz z przejéciari szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu
z jakiego budowany bgdzie kanat (studzienkl pofgczeniowe | rozgalezne).

11, Kinete nalezy wykonaé z betony tej samej klasy co beton studni. Dopuszcza sig
stosowanie wkiadek z tworzyw sztucznych do kinet studni betonowych.

12. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig wykonanie kinei na placu budowy
z betonu tej samej klasy co pozosttie elementy studni.

13. Spoczniki w studniach kanalizacyjnych powinny posiadaé spadek w kierunku kinety
o wartosci min. 5%.

14. Dopuszcza sig stosowanie studni z tworzyw sztucznych | z 2ywic poliestrowych.

15. Na przyigczach kanalizacyjnych w granicy posesji dopuszcza sig zabudowe studni
kenalizacyjnej z tworzyw sztucznych o srednicy min. @ 600 mm, ewentualnie studni
o $rednicy @ 425 mm, pod warunkiem, Ze przylacze wigczone jest na studnig
@ 1200 mm na ciggu gldwnym i przykanzlik nie posiada zatamarn.

16. Studnie powinny posiadaé odpowiednia wytrzymaio$¢ konstrukcyjng na obcigzenia
statyczne (od gruntu zasypowego, dynamiczne (od ruchu drogowego) craz parcie od
wody gruntowej — gwarantowana szczelnos¢ potaczen elementéw i kroccow studzienki
powinna wynosi¢ min. 0,5 bara.

17.Dla studni przewidzianych do zabudowy w pasie drogi stosowaé pierscienie
odcigzajgee.

18. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie zwezek redukcyjnych.
Dla studni przewidzianych do zsbudowy w drogach moZiiweéé stosowania zwezek
redukeyinych wymaga dokonaniz codatkowego uzgodnienia z zarzadea drogi.

19, Studzienki powinny byé montowane w odpowiednio przygotowanym | odwodnionym
wykople w zaleznosci od warunkdw gruntowo-wodnych, zgodnie z projekiem
technicznym instalacji kanalizecyjnej uwzgledniajacym wymagania  przepisow
budowlanych | wiagciwosci techniczne wyrobow.

20.W przypadku studzienek o gtetokosci wigkszej niz 6 m rozwigzanie techniczne
studzienek musi zoste¢ zaakceptovane przez konstrukiora.

21. W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ziazowe Zeliwne typu
cigzkiego lub kiamry stalowe o petyym profilu w otulinie PE (nie dopuszczamy montazu
stopni zlazowych na $ruby).

22. Wysoko$¢ kinet:

« dla kanatow do srednicy @ 30C mm wysokos¢ kinety powinna byc rowna wysokosci
kanaty,

o dla kanaldw w zakresie srednic @ 300 mm = 500 mm wysoko$§¢ kinety powinna by¢
réwna 0,75 wysokoéci kanaty,

o dla kanatow o srednicy powyze @ 500 mm wysokosc kinety powinna by¢ rdwna 0.5
wysokosci kanatu.

23. Stosowaé wiazy z Zeliwa szarego, w terenach zielonych stosowaé wiazy betonowe lub

2eliwno- betonowe.

24. Stosowaé wiazy ¢ odpowiedniej klasie wytrzymatosci, w pasach drogowych min. D400

25. Wiazy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

26. Stosowacé wiazy okragte o przeswcie 600 mm.

27. Wiazy powinny byé osadzone w sposdb uniemoziiwiajgcy ich przesuwanie sie.

28. Stosowaé pokrywy zatrzaskowe jednoczgéciowe (jednolity odlew  pokrywy

z zatrzaskami).

28. Diz kanalizacji sanitarnej nalezy projektowac wiazy niewentylowane w pasach drogi

oraz z pokryws z wentylacjg w terenach zielonych, poza cbszarem zebudowanym.

30. Przy inwestycjach prowadzonych na zlecenie Katowickich Wodociagdw S.A. stosowac

wtazy z logo Katowic.
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31. W miejscach wiaczen do studni kanalizacyjnych, gdy réznica wysokosci jest wigksza
niz 50 cm, nalezy przewidzie¢ kaskady zewngtrzne

32. Kaskada zewnetrzna powinna byé posadowiona wraz ze studzienkg na wspdinym
fundamencle.

33. Dia nowobudowanych kanaiéw na ciggach gidwnych przewidzie¢ obetonowanie
kaskad zewnetrznych.

34. Zabudowa kaskady wewnetrznej mozliwe jest po dokonaniu wczesniejszego
uzgodnienia z Katowickimi Wodociggami S.A.

35. Studnie kanalizacyjne powinny posiadaé Aprobate Techniczng oraz opinig uprawnionej
jednostki na stosowanie na terenach objetych szkodami gérniczymi.
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Z posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodociagach S.A. w dniu 12.03.2015r. na temat:

~OGOLNE WARUNKI TECKNICZNE BUDOWY/PRZEBUDOWY SIEC! KANALIZACYJNEJ"

Rada Techniczna ustala ogéine warunki techniczne dla budowy/wymiany sieci kanalizacyjnej
. Materiat:

a)

b)
c)

d)
It.

S<

Vil

VIIL.

XI.

Xl
pAUIN

XV,

rury z tworzyw termoplastycznych dla przeplywu grawitacyjnegc PCV

* Rury PCV-U lite z wydtuzonym kielichem, przystosowane do zabudowy na terenach gorniczych
podiegajacym szkodom gémiczym do IV kategorii, zgodnie z norma PN-EN 1401-1: 1999,

o Szereg SDR 34.

e Sztywnos¢ obwodowa nie mniejsza niz SN 8 kN/m?,
Powierzchnia zewnetrzna, jak rowniez wewnetrzna rur powinna posiadaé jednolitg barwe, byé
gladka, pozbawiona pecherzy, wydec i zapadniecia, wytracenia cial obcych, rys i innych wad
wplywajacych na ich wytzymatosé,

rury kamionkowe kielichowe

rury z Zywic poliestrowych+

* rur z zywic poliestrowych (GRP) zgodnych z normaPN/EN 14384-2007, wzmacnianych
widknem szklanym ECR o podwyzszonej odpomoéci na korozjg, bez zadnych dodatkowych
viypeiniaczy korozyjnych SN10 kN/m2, sztywnosci diugoterminowsj (po 50 latach) minimum
$50=6000 N/m2 faczonych tacznikami systemowymi z uszczelkami wielowargowymi EPDM.

rury Z polietylenu dia ci$nieniowego przeplywu

Wymagane dokumenty dla zastosowanych materiaiow:

« deklaracia zgodnosci z PN lub aprobata techniczna,

e dopuszczenie do stosowania na terenach gémiczych do IV kategorii wdacznie wydane
uprawniong przez jednostke certyfikuaca.

« karla katalogowa,

Dobdr rur powinien byé dostosowany do warunkéw gruntowych w oparciu o dokumentacje

geotechniczng i obliczenia konstrukcyjne (rury min, SN 8),

gi?;;aha) gérednica projektowanego ciagu giéwnego @ 200 mm (preferowana $rednica

mm).

Minimaina érednica projekiowanego przykanalika min. @ 160 mm

Projektowane kanaty nalezy ukladaé na podsypce piaskowej o grubosci min. 30 cm | obsypce

piaskowej o grubosci 30 cm ponad wierzch.

Kanalizacje ukiada¢ ze spadkiem zapewniajacym samoczyszczenie kanatu. Zalecany minimalny

spadek to 5 %e.

Na ciggach giéwnych w miejscach wiaczefi do studni kanalizacyjnych, gdy réznica wysokosci jest

wigksza niz 50 cm nalezy przewidzieé kaskady zewnetrzne.

Studnie kanalizacyjne projektowaé zgodnie z wylycznymi zawatymi w protokole z Rady

Technicznej nr 17/2014 ogéire warunki techniczne dla studni kanalizacyjnych.

Przejécie kanalu przez studnie rewizyjne wykonaé za pomoca systemowego przejécia szczelnego

z uszczelkg wargowa, gwarantujgcego elastyczne polaczenie zabezpieczajgce przed infiltracia

wod gruntowych | eksfiltracjg Sciekow.

Wiaczenia kanaiéw nalezy przewidzie¢ na istnisjace studnie kanalizacyjne pod nadzorem

Inspektora Nadzoru naszej Spoiki.

Przy projektowaniu kanalizacji nalezy uwzglednié docelowe wplywy ekspleatacii gérniczej.

Dia zapewnienia prawidtowej pracy projektowanej kanalizacji, w celu wyeliminowania powstawania

ewentuainych przeciwspadkow, nalezy przeanalizowat przyjete spadki kanalizacji w oparciu

o izofinie osiadar terenu w wyniku eksploatacji gérniczej.

Nalezy zapewni¢ dojazd do kazdego projekiowanego obiektu i do cazde] studni kanalizacyjne]

sprzgtu specjalistycznego z uwzglgdnieniem jego kilkudziesigciotonowej masy.
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XV.

XVI.

XVl
XVl

XIX.

W miarg mozliwosci dazy¢ do rozdziatu Sciekéw z przelaczanych posesji, do nowoprojektowane)

kanalizacji sanitamej wigczaé tylko $cieki sanitame. e

W trakcie wykonywania przebudowy sieci kanalizacyjne] bezwzglednie przewidzieé przetaczenie

przykanalikéw z istniejacej zabudowy i ciagéw kanalizacyjnych wiaczenych do istniejacego kanatu

poddanego przebudowie.

Wiaczenie przylacza kanalizacyjne do kanaiu gléwnego przewidzie¢ poprzez studnie kanalizacyjna,

Dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach wykonywanie wigczenia bezpoérednio na kanat

poprzez zastosowanie systemowego viaczenia. Przy speinieniu nastepujacych zatozer:

» Srednica kanatu whaczonego musi byé mniejsza od 1/3 wysokosci kanalu istniejacego,

* Plerwsza studnia na kanale wgczanym musi znajdowaé sie w odlegioéci maksimum 10 m od
kanaku istniejgcego.

* Wysokoé¢, na ktérej ma nastapi¢ wiaczenie do istniejacego kanatu nalez uzgodnié z Katowickimi
Wodociggami S.A.

* Po wykonaniu wigczenia nalezy dokonad inspekaji TV kanatu do ktérego nastapito wiaczenie.

Badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzié zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przed realizacjg inwestycji Wykonawca jest zobowiazany przediozyé i zatwierdzié u Inspektora Nadzoru
wyznaczonego przez Zamawiajacego wszelkie dokumenty, certyfikaty i aprobaty na stosowane materialy.
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Pismo z MZUiM

Miejski Zarzgd Ulic i Mostow

40381 Kalowlce, ul. J Kantordwny 2a; tel.(32) 256 39 01, (32) 266 99 17, fax.(32) 256 98 47

HATOWICE NP 634-000-81-85 ww.mzum. katowice.pl g-mal:mzum@mzum.katowice. pl
L.dz. WD.4421,1071.2018/2019.5K-9810 Katowice, dnia 30.07.2019 ¢,
~ WELYNELO DNIA
3 Inkéynieria Jerzy Sowa
09 -08- 0 ul. Kosciuszki 134/1
32-540 Trzebinia

Pracawmia Projekiows Indynieril Sanitamsg)
ul. Kodebusaid 134, 32-540 Trachinis
dotycey:  uzgodnienia projektpwane] rozbudowy sieci kanallizacii sanitarne] wraz z preylgczami
oraz projektowanvmi studzienkami w ul. Przebidniegdw i ul. Armil Kralowei w
Katowicach

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednelity DelJ, = 2017 r, poz. 2222 z poin. zm.), Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. 2 2016 r., poz. 124), Ustawy 2 dnia 27
marca 2003 r, o planowaniu i zagespodarowaniu przesirzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073, ze zm.) Uchwaly nr 610/99 Zarzadu Miasta Katowice z dnia 03.09.1999 r. w sprawie
powierzenia MZUIM w Katowicach obowigzkéw Zarzadey drég publicznych na terenie miasta
Katowice — Miejski Zaread Ulic i Mostéw w Katowicach odpowiadajgc na pismo z dnia
11.07.2019 r., uzgadnia projeklowang rozbudowe sieci kanalizacji sanitamei wraz z przylaczami
oraz projektowanymi studzienkami w ul. Preebisniegdw i ul. Armii Krajowej w Katowicach,
zgodnie 7 preestanym planem sytuacyjnym.
Wykonanie preedmiotowego zadania uzgadnia sig metods wykopu otwartego.
Uzgadnia sig lokalizacje projektowanych studzienek kanalizacii sanitarnej.
7 uwagi na planowana budowe iciezki rowerows] w ul. Annii Krajowe], projekiowany
rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zrealizowaé do dnia 31.08.2019 r., w przeciwnym
wypadku prace prowadzié w koordynacji i vegodnieniu z Wydziatem Technicznym MZUIM
Katowice.
Lokalizacjg studni S1, z uwagi na projektowany przebieg sciezki rowerowej, nalezy dodatkowo
uzgodnié z Wydziatem Technicznym MZUIM Katowice.
Przy budowie sieci kanalizacyjnej nalety stosowaé wiazy studni kanalizacyjnych i wpusty
deszezowe, kidre powinny spelniad normy PN-EN 124 w zakresic wytrzymatodci zwiehczen
wiazdw kanalizacyjnych (min. klasa D 400) i posiadaé odpowiednic atesty potwierdzajace
POWYEERS NOTME.
W procesie przygolowania inweslycji i na etapie realizacji nalesy stosowaé: wiazy kanalowe z
zeliwa szarego z przykrecang pokrywa lub wiazy kanatowe z pokrywa wypehiong betonem,
wpusty $cickowe uliczne z rusetem uchylnym i dodatkowo preykrgcanym, We wszysikich
przypadkach stosowaé zamknigeia niekorodujgce, znormalizowane, aby shuizby techniczne wt.
Zarzadu mialy mozliwosé fatwego otwarcia pokryw za pomocg np. uniwersalnego klucza.
Poprzeczne przejécie przez jezdnie, wylkonaé metods przekopu otwartego, w dwoch odeinkach
pe polowie jezdni z zachowsniem ciaglodei ruchu,
Przy odbudowie naruszonego pasa jezdni, naledy malerial oraz grubose poszezegdinych warstw
dostosowad do isthigjacej konstrukcji, zgodnie z "Instrukejs odbudowy nawierzchni drogowych
po wykopach zwigzanveh z wykonaniem i remontami urzqdzed podziemnej infrastruktury
techniczne]”, opracowana przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddzial w
Krakowie Zaklad Drogownictwa Miejskiego.
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Odbudowa naruszone] nawierzchni jezdni, na calej jej szerokosci w warstwie Scieralnej,
Maruszony odeinek chodnika odbudowad na szerokodci wykopu plus po ok. 0.4m 2 kakdej strony
o wysigpujgeej nawierzehni, wylgcznie z pelnowartodciowego materiatu.

Teren pobocza pruntowego preywrocié do stanu poprzedniej uZytecznogci, paruszone pasy
trawiaste uzupelnié po wykopach humusem, zasiaé trawa,

Malezy opracowaé projekl organizacii ruchu na cezas prowadzenia robot, kidry wymaga
zatwierdzenia zgodnie = procedurs okredlong na  podstawie Rozporzadeenia  Ministra
[nfrastruktury z dn. 23.09.2003r. (Dz.U, 2 2017 r., poz. T84),

Pozostate warunki wezgodnienin zostaly zawarte w zalgezniku warunkow technicznych, kiory
stanowi integralng jego czgdd.

Prezed preystgpieniem do realizaci, nalezy wystgpié do tut. Zarzadu celem uzyskania zezwolenia
na Zajgcia pasa drogowego,
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(1) Uzgadnia sig trasg projektowanej sieci zgodnie z praestanym planem sytuacyjnym.
2. Przsjcie pod utwardzonymi jezdniami wykonaé bez ich naruszen,

(3) Praejécie w popraek jezdni wykonaé w dwéch odcinkach po polowie jezdni, a miejsce przekopu oznakowaé
zgodnie z procedurg okreélong na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. {Dz.U.z
2017r., poz. T84).

':\‘LJ Uzgadnia sig nastgpujaca technologiy renowacji naruszonego pasa drogowego:

':gj lezdnia; - odbudowa, zgodnie z *Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach Zwigzanych z
wykonaniem i remontami urzqdzerd podziemnej infrastruktury technicznej”, opracowany przez Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddzial w Krakowie Zaklad Drogownictwa Miejskiego,

k_) chodnik: - odbudowa na szerokogei wykopu plus po ok, 0, -h'r. & kaide] strony o wystepujgesj nawierzchni,

wylgoznic z pelnowartodciowego materiahy,
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E:} teren pobocza gruntowego przywricié do stann pummdme_] wiytecznosoi, naruszone pasy trawiaste uzupelnié po
wykopach humusem, zasiaé trawa,

d) w obrgbie rosngcych drzew i krzewéw, praebieg uzgadnia sig pod warunkiem zachowania bezpiecrng) odlegloéci
oraz nie naruszenia systemu korzeniowego,
5. Preebudowg lub budowe studni telekomunikacyjnych nalezy wykonaé w tym samym czasie jak przebieg sieci,

a) nalery zastosowaé studnie telekomunikacyjne typu ﬂllpﬂcicgo tj. pozwalajace na preeniesienie obeigzenia kolami
samochodowymi,

b) usytuowanie sindni w odleghodci min ........ m od skrzyEowania ulic,

Ej Naley opracowaé projekt organizacji rachu oraz trasy objazdéw hub trasy zastepeze na czas prowadzenia robét,
ktdre tego wymagajg. Projekt wymaga zatwierdzenia zgodnie 2 procedury okredlong na podstawie rozporzgdzenia

~ Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 784).

7)) Wykonawca zobowizany jest do utrzymania czystosci zarowno na terenie prowadzonych rob6t, jak i na calej
trasie objazddw lub trasach zastgpezych. W tym celu zobowigzuje sig Wykonawcee do organizowania na budowie
punktu mycia opon samochodowych srodkéw transportujgeych urobek na wysypisko.

8. W przypadku prowadzenia sieci w rejonie obiektow inZynierskich nalezacych do drogi nalezy dokonas
dodatkowego uzgodnienia w Dziale Mostowym tut. Zarzgdu,
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*(9) Warunkiem rozpoczgcia robét przez Wykonawog jest uzyskanie w tut. Zarradzie /Sekcja Zajecia Pasa
Drogowego/ zezwolenia na zajecia pasa drogowego, w oparcin o wydane pozwolenie na budowe badz przyjecie
zgloszenia przez Wydzial Budownictwa UM Katowice na budows sieci lob przylycza,

@ Na roboty, drogowe nalesy przyjmowat min. 3-letni okres gwarancji.
@. Uzgodnienie traci waznodé zuplywen ......12............... miesigcy od daty jego dokonania.

REFERENT ds. TECHNICZNYCH
MZUIM w Katowlcach

e
Sebastian KEn-pzk

UWAGA

Jedeli projekt pm:widujorhudqu DDW;,"Cll instalacji lub zumiang ich lokalizaci - doknmentacia wymaga uzgodnienia
na Naradzie Koordynacyjnej w Katowicach ul. Mlyfiska 2 oraz pozwolenia na budowe Wydzial Budownictwa
Urzedu Miasta Eatowice,
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Pismo z MZUiM

Miejski Zarzgd Ulic i Mostow

40-381 Katowice, ul. J Kantordwny 2a; tel,(32) 256 99 01, (32) 256 99 17, fax.(32) 256 96 47
KATOWICE NIP634-000-81-85 . mzum katowice.pl e-mail-mzumi@mzum katowice.pl

L.dz. WD.441.1071.2018/2019.5K-9810 Katowice, dnia 30072019 r,

Inzynieria Jerzy Sowa
ul, Kesciuszki 134/1
32-540 Trzebinia

dotyezy: wyrazenia zgody na wejdcie w teren driatck pasa drogowego ul. Armii Krajowej i ul,
Przebisniegow w Katowicach, w zwigzku z projektowang rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarne] wrax # preylaczami orae projektowanymi studzienkami, bedacveh wlasnodeia
Gminy Katowice

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 19851, o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U, z 2017 r., poz. 2222 z pdén. zm.) oraz art. 17 b i 19 ust, 2a Ustawy z dnia 17
czerwea 1966 . o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2016 r. poz. 399 2 poin.
zm.) Uchwaty nr 610/99 Zarzadu Miasta Katowice z dnia 03.09.1999 r. w sprawic powierzenia
MZUIM w Katowicach obowigzkiw Zaregdey drog publicznych na terenie miasta Katowice oraz
upowainienia nr OZ — 11,0052.161.2016 z dnia 24.08.2016 r. udzielonego przez Prezydenta
Miasta Katowice Piotrowi Handwerkerowi Diyrektorowi Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostdw w
Katowicach do wydawania stosownych zezwolef w imieniv miasta Katowice, wyrazam zgodg
na wejécie w teren dzialki mr 4743/158 (obr. Podlesie, kom. 1) w pasie drogowym ul.
Przebisniegow, dzialek nr: 1352/163, 1194/161, 4910/163 (obr. Podlesic km. 1) w pasie
drogowym ul. Armii krajowej, bedacyveh wiasnodeia Gminy Katowice, wymienionych we
wniosku z dnia 11.07.2019 r., na warunkach uzgodnienia nr L.dz. WD.4421.1071,2018/2019.5K-
9810 z dnia 30.07.2019 1.

Przed przystapieniem do realizacji, nalezy wystapié do tut. Zarzadu celem uzyskania zezwolenia
na zajecia pasa drogowego.

D windomodci:

| = WD
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PROLONGATA UZGODNIENIA ZNAK: T1.4202.578.2019.AW-12780

Miejski Zarzgd Uli¢c i Mostow

40-381 Katowice, ul. J Kantorwny 2a; tel. (0-32) 256 9901, (0-32) 256 9917, fax.(0-32) 256 98 47
NIP §34-000-81-85 www.mzum. katowice.pl e-mail:mzum@mzum katowice.pl

T1.4202.578.2019.AW - 12780 Katowice, dn. 30.09.2019r.

Inzynieria Jerzy Sowa

ul. Ko$ciuszki 134
32 - 540 Trzebinia

Dotyczy: Prolongaty uzgodnienia projekiu rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz Z przvlaczami w ul. Preebi$niegdw i ul. Armii Krajowej

w Katowicach.

Odpowiadajac na otrzymane pismo w sprawie jw. - Miejski Zarzad Ulic i Mostow
w Katowicach informuje, ze prolonguje uzgodnienie nr WD.4421.1071.2018/209.8K-
9810 z dnia 30.07.2019 do dnia 31.12.2019.Wszelkie prace nalezy wykonaé
w porozumieniu z Wydzialem Technicznym tut. Zarzadu, ze wzgledu na planowang
budowe dciezki rowerowej w ciggu ul. Armii Krajowey,

seliaby TechnicIne i
d Ulic | Mostow
Kakowlcac
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Pismo z Wyzszego Urzedu Gdrniczego

P - Katowice, 71 .07.2019 r.
L
WYZSZY URZAD GORNICZY WPLYNEED DNIA
Biuro
Archiwvum Dokumentacji
Mierniczo = Geologiczne] 1019 -08- 0%

ul. Poniatowskiego 3]

40035 Katowice Pracuwala Projeiowa Indynbedii Saniame

ul, Kcdeinszki 134, 31-340 Trzebizua
ADSI23. 8802019

L.dz7506% MO7/2019%TK

il

INZYNIERIA Jerzy Sowa
ul. Kosciuszki 134
32-540 Trzebinia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.07.2019r. informujemy, fe:

s przedmiotowy teren (Katowice, ul. Przebidniegdw) jest usytuowany w granicach bylego
terenu gérniczego Katowickiego Holdingu Weglowego S.A. KWK , Murcki-Staszic”,

o Archiwum Dokumentacii Miermniczo-Geologicznej Wyzszege Urzedu Gomiczego nie
posiada dokumentacji mierniczo-geologicznej dotyczacej terenu objgtege wnioskiem i nie moze
udzieli¢ informacji o warunkach pérniczo-geclogicznych na wnioskowanym terenie,

s o informacje dotyczgca wnioskowanego terenu nalezy sig zwrdcic do Polskiej Grupy
Gomiczej Sp. 2 0.0, KWK | Murcki-Staszic”,

o przedmiotowy teren podlega wladciwodel terytorialnej Okregowego Urzedu Goriczego
w Katowicach.

e rtn BIURA
Archiwum Pokumentaci

1. Wisdzimierz MOSOR
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INFORMACJA O WARUNKACH GEOLOGICZNO-GORNICZYCH

POLSKA GRUPA
GORNICZA

Oddziai KWK MURCKI - STASZIC

62/TMG/RK/ 4913 12019 Katowice 12-08-2019 1.

WPLYNELO DNIA

2019 -08- 2 6

Inzynieria Jezry Sowa
ul. Kosciuszki 134

Pracownia Projelaswa [n2ynieni Sanitarae) A ini
ul Kodeluszki 134, 32-540 Trzebinia 32-540 Trzebinia

Informacja o warunkach geologiczno — gérniczych nr 278/2019

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.08.2019 r., w sprawie udostgpnienia informacji o warunkach
geologiczno-gormiczych w zwiazku z planowang inwestycjg pn.: ,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
sanitarnej wraz z budowg przylaczy* na dzialkach nr 4743/158, 5556/158, 8546/161, 5558/158,
5559/158, 1194/161, 1352/163, 4910/163 polozonych przy ulicy Przebi$niegéw w Katowicach

informujg Ze:

1. Projektowana inwestycja polozona jest poza terenem gorniczym KWK Murcki-Staszic, w rejonie
ktorym KWK Murcki-Staszic nie planuje prowadzenia podziemnej cksploatacji gomiczej
pokladow wegla kamiennego oddzialujacej na w/w teren planowanej inwestycji.

2. W wyniku dotychczasowej eksploatacji gorniczej wystepuja nastgpujace zagrozenia dla
przedmiotowej inwestycji: nie wystepuja.

3. Prognozuje si¢ wystapienie nastepujgcych wplywow od projektowanej dziatalnosci goriczej na
powierzchnig terenu w miejscu lokalizacji planowanej inwestycji:

- zewzglqdu na wskazniki deformacji Ema< mm/m, Tmax< - mm/m, Rpyin>- km, prognozuje
si¢ wystapienie - kategorii terenu gémiczegp"

- prognozowane obnizenia terenu moga wynies¢ Waa= - m

- istnieje mozliwo$¢ wystapienia wstrzasbw pochodzenia gémiczego” wywolujacych
przyspieszenia drgan powierzchni o intensywnoscei drgan odpow:adajqcych »0“ stopniowi
wGorniczej Skali Intensywnosci Drgan GSlgzwxw — 2012”7 - przy maksymalnym
prognozowanym przyspieszeniu drgai poziomych gruntu do 150 mm/s*

- nie prognozuje si¢ zmian stosunkow wodnych w rejonie inwestycji (z uwagi na eksploatacje
KWK Murcki-Staszic)

- nic wystapia inne czynniki stanowigce mgrotenie dla rozpatrywanej inwestycji.

4. W rejonie lokalizacji rozpatrywanej inwestycji nie wystepujg zloza innych kopalin.

5. Ninicjsza informacja, wydana wedlug_stanu_wiedzy na dzieh 12.08.2019 r., nie zastgpuje
uzgodnienia w trybie art, 60 wust. 1  ustawy 2z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z pézn. zm.).

Informacja zachowuje wazno$¢ przez 1 rok od daty jej sporzadzenia.

Polska Grupa Gémicza spotka akcyjna : 40-039 Katowice, 1. Powstarcow 30 zarestrowzna praez $ad Rejonowy  Katowice-Wschda

w Katowicach Wydzial VITT Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 » NIP: 634-263-47-28 » REGON: 360615984

T 48327572211 o F: + 4832 255 54 53 « £ centrala@pog.pl » W wwwpog.pl » Wysohost kapitahy zakladowego calkowios wnlaconego!
3916716 200,00 # « BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 = nr tejestrowy BDO 000014704

Oddziat KWK Murcki-Staszic 40-467 Katowice, ul. Karolinkl 1 <1<l 322605 5000, fax 32 605 50(5

ce-mal murde-gassoiipgel  «  REGON: 360615984 00196 « Nr konla bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227
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Zalecenie:

7 uwugl ma prawo dochodeenis odsehodowania 2 (yloly zwiotu uzasadnionych naktadéw poniesionych w
rwiazku z koniccznodein wykonania odpowiednich zabezpleczen oblektu budowlanege praed wplywaml
eksploatacii gdmiceej wynikajacych z ninigjszej informacji zaleca sig aby inwestor powiadomil przedsigbioreg
o fakcie rozpoceecia inwestycji budowlanej, celem uzgodnienia zasad dokumeniowania | dokonywanis
odbiordw robdt zwigzanych = zabezpicezeniem obiekiu. Zaleca sle rdwniez uzgodnienie zakresu zabezpicczen
obicktu budowlanego na ctapie jego projeklowania.

Informacie dodathkowe:

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wplywami gdmiczymi odpowiadajacymi ckreslonej kategorii
terenu gémiczego polega na zabezpieczeniu konstrukeji obicktu preed wystapieniem w prayszlodci stann
Fagraijacegn herpieczenstwu konstrukeji obiektu. Zabezpieczenie nie zapewni calkowite] ochrony preed
uszkodzeniami obiekiu wskutek oddziahywan gdmiczych (tew. sekodami gdriczymi).

Pouczenie:

Warunkiem  ubiegania  sig o zwrol  weasadnionych  nakladdw  poniesionych  owo zwigzku
7 zabegpieczeniem obiekiu budowlanego bedzie przediodenic preedsigbiorey nastgpujacyeh dokumentéw,
1} decyzji ndzielajacej pozwolenia na budowe lub kopii zgloszenia budowy,
2} decyzii okredlajace] warunki zabudowy (jedli zasrada wydana) lub udzielonej preez przedsighiorce informacji
o warunkach geologiczno — gomiczych, wrglednie wypisu z migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wikoznjgeego no konjacznodd wykonania zabezpieczenia
obicktu budowlanego,
1) projekiu technicznepo obiektn budowlanepy/eegiei projekiu dolvesyey) wabeepieczenia obiekiu przed
wphywaml eksploatacii gdrnieze],
4) dziennika budowy/wyciagu z dziennika budowy # wpisami potwierdzajacymi wykonanie robdt zwigzanych z
zabezpieczeniem obiek zgodnie z projektem,
5) kosztorysu okreglajacego koszt wykonania zabezpieczenia obiekiu budowlanego przed wphywami eksploatacji
ghrnicee], vimujacepo koszty robocizny, materiatow i sprzetu.

Polska Grupa Gomicza spolia akoyjna : 90000 Kalowioe, o, Powsanciw 30 rarejesonana preez 53d Rejonowy Kakowioe-Wachid

w Kabowicach Wydriad VIN Gospodarcey pod nurnerem KRS 000009363 « NIF: 634-283-47-28 « REGON: 360615508

o T+ 30 32 757 22 11« Fi 4 4832 255 54 53 « B ponbralaiipangl = We wiwopon ol = Wisokodd kepital meiadowego cafkowice wolaoonegrix
006 P18 F00 21« BANK: PHO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 « nr rejestrowy B0O  DDI014704

Oddzial KWK Murcki-Stasgic 40-467 Katowice, ul, Karolinki 1« tel: 32 B0 5000,  fwx, 32 606 5005

ool mukisiompon ¢ REGON: 36061 3964- 00196« W konta bankowego: PROBP 55 1020 1026 0004 1102 0273 8227
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1y

2)

3)

4)

3)

5}

Objasnienia pojeé (wystepujacvch w Informacji):

dla terendw gomiczych (tj. praestrzeni ohjgtych praewidywanymi szkodliwymi wphywami robdt gomiczych) ustala
sig S-cio stopniows klasyfikacje terendw ze wagledu na wielkos¢ deformacji powierachni terenu — im wigksze
deformacje powierzchni tym wyisra kategoria terenu gormiczego,

wstrzasy pochodzenia pomiczego - Zawiske o charaklerze losowym, towarzyszace robotom  gomniczym
w pewnych warunkach geologiczno - gémiczych; nie jest mozliwe dokladne przewidzenie energii, micjsca
i czasy wystapienia wsirzasu.

Gomicza Skala Intensywnaodei Drgah GSlgpwgw — 2012 — empiryczna skala makrosejsmiczna opracowana dla kopald
Polskiej Grupy Gdmiczej sp, z o.0. kategoryzujaca drgania grunty wywolane wstrzasem podziemnym wg pieciu
stopni intensywnodci drgai (od 0 do TV). Poszczepdlnyim stopniom preypisane sy okreglone skutki oddzishwan drgari
na obickty budowlane i ludei — im wytszy stopien intensywnodci drgan, tym powainiejszych skutkdw mosna
oczekiwad. Dla budynkdw o konstrukeji tradyeyjnej, murowej, szkieletowo-murowej, szkicletowe), wielkoblokowe;,
wiclkoptytowej, nie przekraceajacych 12 kondygnacji, snajdujacych sig w dobrym stanie technicznym, drgania o
intengywnodei do 111 stopnia wiacznie sa calkowicie nieszhodliwe dla elementéw konstrukeyjnyeh budynkéw, W
preypadku tego samego rodzaju budynkdw, lecz bedacych w zhym stanie technicznym lub wykazujacych dugy stopien
naturalnege zukycia, catkowicie nieszkodliwe dla elementdw konstrukeyjnych sq drgenia o intensywnodci ponizej 11
stopnia wiacznie, Ludzic moga odcauwad drgania zaliczane nawet do zerowego stopnia intensywnosci wg Skali GS1.

strefn wychodni uskoku tektonicznego - migjsce, w Ktdryin uskok w warstwach karborskich dochodzi do warstw
naditadu, czyli warstw preykrywajacych ztode kopaliny. Uskok tektoniczny (zaburzenie polegajace na rozerwaniu i
preesunigeiu warstw skalnych wezglgdem siebie) mode spreyjad nierdwnomiernosciom deformachi powierzchnd terenu
(tj. obnizen terenu w formie niecek, o zasicew wykmaczajacym poza kontury pol eksploatacyjnych), a nawet
powstawaniu deformacii nieciaghych,

2roby ghmicze — wyrobiska (preestrzen) pozostata po zakoliczenin robdt gémiczych; plytko zalegajace zroby moga
byé preyezyna powstawania na powlerzchni tereny deformacii nieciaghych, nawet po uplywie kilkudziesigeiu | wigee]
lat od zakoficzenia robdl gomiczych.

deformacje nieciagle — powstajyce mzwyczaj w sposdb naghy zniekszialcenia preyvpowierzchniowsj warstwy grunty w
postaci: zapadlisk, lejdw, progéw lub szezelin, kidrych miejsea, rommiardw | crasu wystapicnia nie mozna dokladnie
ckredli€. Zrodlem zagrosenia moga byé plytko zalepajgce pusiki pocksplostacyine ub skumulowanie krawedz
frontdw eksploatacyjnych w wielu pokiadach,

Paolska Grupa Gérmicza spdlia aloyjna : 40-009 Katowice, o, Powstatodw 30 rerejestrowana precz Sad Rejonowy Katowics-Wadhe
w Kalowicadh Widzial VII Gespodarcey pod mamerem KRS 0000709363 « NIP: £34-283-47-78 = RECON: 360615084

«T:

FAEI2TSF 2211+ + 4B 32 25554 53 « E: pentralagipgo i + W wspoopl = Wysokndd kapitah zaklackveegn cakowice witsmnega:

3916 718 HKL0O & « BANK: FKO BF 47 1020 1026 D000 1902 0250 0304 » nr rejestrowey BOO 000014704
Oddzial KWK Murcki-Staszic 40-467 Katowicz, ul. Karglinki 1 =18, 32 605 5000, fax, 32 606 5005
ceomal murd-slesdotipggp = REGON: 360615384 00196 « Nr konta bankowege: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227
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OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe kanalizacji sanitarnej
w ul Przebi$niegéw w Katowicach

Opracowal: Wykonawca;
KONRAD MORDARSKI
mgr Kenrad Mardarsli GEO-NORMA Uslugl Gealogiczne

41-119 Sosnawine, of, R Omowskiege /3
MiF: 844-295-53-60
re e, W27, KHORS, 100084 tal. 732-878-583

Sosnowiec; lipiec 2019 rok

Eonrad Mordarski

GEO-NORMA Uslugl Geologiczne

ul. B, Dmowskiego 3473 | W geo-narma.pl

41-21% Sospowies CJ ] e-mail: geonorma. pliEgmail com

NIF: 644-295.53-60 GCEO-NORMA tel. T32-878-643
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Opinia geotechniczna dla opracowania dolumentacl projoktowe) wraz z uzyskaniem ostateczne|

1. Podstawa opracowania

[11 Dostarczona przez Zamawiajacego mapa w skali 1:1000.

[2] Wizja lokalna w terenie oraz wiercenia geotechniczne:

- 1 otwor geotechniczny o glebokodei 3,0 m p.p.t.

- 1 otwér geotechniczny o glebokodel 4,0 m p.p.t.

llogé, glebokodé i lokalizacje otwordw ustalono ze Zleceniodawcea.

Laczny metraz wykonanych otwordw wynidst 7 metrow biezgcych.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiekiow budowlanyeh (Dz. U. RF. poz.463),

[4] Szczegolowa Mapa Geologiczna Polski, ark. Zabrze, w gkali 1:50 000.

[5] Przedmiotowe normy;

1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czese 1: Zasady ogblne.

2. PM-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czeéé 2: Rozpoznanie

badanie podloka gruntowego.

3. PN-B-02481.1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1

jednostki miar.

4. PN-EN IS0146%8-1 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw -

Czgsd 1. 0znaczenia i opis.

5, PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpodrednie budowli,

6.PMN-B-06030 :1999 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdine,

[6] Literatura
1. Wysokoifiski L., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu -7, Poradnik, ITB, 2011r.
2. Witun Z, Podstawy geotechniki, WKL, 2007r,

2. Lokalizacja badan i zalgczniki
Teren badan zlokalizowany jest przy ul. Przebisniegébw w Katowicach w

wojewodztwie slaskim, Lokalizacje terenu badan zamieszczono na Mapie dokumentacyjnej w

skali 1:1000 — zatgcznik or 1. Karty wykonanych otwordw geotechnicznych w skali 1:50

stanowig zatgoznik nr 2, Rozkiad wydzielonych warstw przedstawiono na przekroju

geotechnicznym w skali 500/50 - zatgcznik or 3,

Rzedne wysokosciowe otwordw geotechnicznych wyinterpolowano z rzednych
wysokodciowych zamieszezonych na mapie dostarczone] przez Zamawiajacego na poziomie
204,8-+206.9 m n.p.m.

Parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw zestawiono w tabeli - zal. nr 4,

3. Opis terenu badan

Geomorfologicznie przedmiotowy teren polofony jest w poludniowej czgsci Wyzyny
Katowickiej. Przedmiotowy teren badan stanowi rejon ul Przebidniegdw od ul. Armii
Krajowej do budynku nr 3 stanowigcy nawierzchnie drogi. Majblizsze otoczenie stanowis
zabudowania mieszkalne typu jednorodzinnego i niezagospodarowane dziatki oraz ciagi
komunikacyjne. Powierzchnia terenu jest réwna, wznoszgca sie lekko w kierunku zachodnim.

4. Obiekt budowlany

Przedmiotem inwestycji jest budowsa odeinka kanalizacji sanitarnej w ul. Przebiéniegow

w Katowicach. Wstepnie przyjmuje sig I kategorig geotechniczng obiektu.
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czna diy opracowania dobumentacji projektowej wraz @ uzyskaniem ostateczpe|

5. Warunki gruntowe
Podloze geologiczne do glebokodci rozpoznania stanowia: karbonskie wietrzeliny
(westtal) oraz wspélczesne grunty nasypowe.
6. Warunki wodne
Podczas wykonanych w lipcu 2019 r. wiercen, w podlozu gruntowym do glebokodci
rozpoznania nie stwierdzono wystepowania poziomu wody gruntowej. Zaobserwowano
jedynie niewielkie saczenia wody w spagu wietrzelin kamienistych, na glebokodci 2,1 m p.p.t.
w rejonie ul. Armii Krajowej.
W okresach intensywnych opaddw lub roztopéw nalezy jednak spodziewad sie
wystgpien wody gruntowej nad stropem nieprzepuszczalnych itow i glin zwigzlych.
Warunki wodne dla nawierzchni drog nalezy uznaé za przecigtne.
7. Charakterystyka geotechniczna gruntow
Podloze geologiczne do gigbokosci rozpoznania stanowis: triasowe wistrzeliny gliniaste
i kamieniste oraz wspolczesne grunty nasypowe.
Grunty nasypowe (antropogeniczne) — to czwartorzgdowe (holocen) grunty stanowigce
podbudowe mineraing drogi oraz tworzace nasypy budowlane i niekontrolowane.

Grunty rodzime - reprezentowane 5§ przez utwory triasu.
Utwory triasowe reprezentujg grunty wistrzelinowe. 54 to wietrzeliny gliniaste i kamieniste.

Grunty stanowigce podtoze, biorge pod uwage ich wiek, geneze, kryteria litologiczne i
zroznicowanie parametrow geotechnicznych podzielono na warstwy geotechniczne,

PAKIET I - to nasypy, wirod ktérych wyrdzniono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa Ia — to wspolczesne utwory antropogeniczne zaklasyfikowane do nasypéw
budowlanych. Litologicznie sa to mieszaniny 2uzla, piaskdw z domieszkami gliny i kamieni.
Zaklada sig, 2e sq to grunty w stanie zageszezonym. Nasypy budowlane warstwy Ia wystepuia
jedynie w rejonie otworu nr 21 stanowig podbudowe nawierzchni drogi asfaltowej. Kategoria
urabialnogei 11- 1L

Warstwa Ib — to utwory antropogeniczne zaklasyfikowane do nasypéw niekontrolowanych,
Litologicznie sg to mieszaniny piaskéw drednich, piaskow gliniastych, Zwiru i kamieni barwy
czarnej. Zaklada sig, ze sg to grunty w stanie luznym do dredniozageszczonego, Nasypy
niekontrolowane warstwy Tb wystepuja w rejonie ul. Przebiéniegéw. Grunty te nie nadaja sie
Jako podloze projektowanej kanalizacji. Sa to grunty watpliwe pod wzgledem
wysadzinowodci — grupa nognosci G2 Kategoria urabialnogei 11- 111

PAKIET II - to karbonskie (westfal) wietrzeliny kamieniste i gliniaste, w obrebie ktérych
wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

Warstwa Ilal - to karbonskie wietrzeliny gliniaste litologicznie wyksztalcone jako piaski
gliniaste z przewarstwieniami gliny pylastej ze zwirem i okruchami piaskowea barwy
brgzowej. Grunty te nawiercono w obu otworach geotechnicznych. Grunty tej warstwy
znajdujg sig w stanie twardoplastycznym (symbol geologicznej konsolidacji ,B"). Stopien
plastycznodei, wedlug badaf in situ, przy uzyeiu &cinarki obrotowej, przyjeto jako 1;=0,20.
Grunty warstwy Ilal nawiercono bezpodrednio pod warstwg nasypow do glebokosc

LEO-NORMA Uslug) Geologicne
R, Dimonwwskic 1443
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1,8 m p.p.t. oraz ponad 3,0 m p.p.1. Sa to grunty noéne, maloodksztaicalne, nadajace sig jako
podioze budowlane pod projektowang kanalizacje. Kategoria urabialnodci I1.
Warstwa a2 - to karbonskie wietrzeliny gliniaste litologicznie wyksziatcone jako piaski
gliniaste z przewarstwieniami gliny pylastej ze zwirem barwy brazowej. Grunty tej warstwy
znajdujg si¢ w stanie polzwartym (symbol geologicznej konsolidacji ,B"). Siopien
plastycznobei przyjeto jako I;=0,00. Grunty warstwy Ila2 nawiercono na glebokodei
2,7-38 m p.pt. w otworze 2. S3 to grunty nosne, maloodksztalcalne, nadajgce sig jako
podioze budowlane pod projektowang kanalizacje. Kategoria urabialnosci II1-T1V.
Warstwa IIb — to karbonskie wietrzeliny gliniaste litologicznie wyksztalcone jako it oraz
glina pylasta zwigzla barwy jasnoszarej i brgzowej. Grunty te nawiercono w otworze
geotechnicznym 2. Grunty tej warstwy majdujg sie w stanie zwartym (symbol geologicznej
konsolidacji ,[D"). Stopien plastycznoci, przyjeto jako 11=0,00. Spagu gruntow warstwy [lb
nie nawiercono. 84 to grunty noéne, maloodksztatcalne, nadajace sie jako podioze budowlane
pod projektowana kanalizacje. Kategoria urabialnodei [V,
Warsiwa Ilc — to karbofiskie wietrzeliny kamieniste litologicznie wyksztalcone jako piasek
drobny zagliniony barwy brazowej. Grunty tej warstwy znajduja si¢ w stanie zageszczonym o
stopniu zageszezenia In=70%. Nawiercono je na glebokodci od 1,8-2,2 m p.p.t. w otworze 2.
Sq to grunty noéne, maloodksztalcalne, nadajace sig jako podioze budowlane pod
projektowang kanalizacje. Kategoria urabialnodci I-111L

8. Geotechniczne warunki realizacji inwestycji
1, Na podstawie przeprowadzonych badafh terenowych, materialéw archiwalnych i
literatury dokonano rozpoznania podloia budowlanego w rejonie projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej do glebokoéei 30440 mppt.

Przeprowadzone rozpoznanie pozwala stwierdzié, ze podloze gruntowe w rejonie
badain ma charakter niejednorodny, warstwowany. Budujs go, nodne i maloodksztalcalne
grunty warstw Ia, Ilal, Ila2, IIb i Ilc oraz nienodne nasypy warstwy Ib.

Woda gruntowa poza sgezeniami nie wystepuije,
2 Warunki budowy kanalizacji

Warunki budowy kanalizacii sanitarnej nalezy uznaé za dogodne, Projektowang
kanalizacjg proponuje si¢ posadowi¢ bezporednioc na gruncie. Przy planowanym
posadowieniu (w poziomie ok. 2,0m p.p.t), w poziomie zalozenia ciggu kanalizacyjnego
wistgpowad beda nosne grunty warstw ITal, [1a2, b i Ilc.
W przypadku ewentualnych, miejscowych przeglebien grumtéw nasypowych warstwy I
grunty te nalezy usunaé a powstale ubytki wypelnic zageszezonym do Ip=60% piaskiem
$rednim.
Warunki gruntowe nalezy uznaé za proste,
Wykopy nalezy prowadzic w obudowie lub w skarpach otwartych o nachyleniu
zapewniajgcym ich statecznosc.

—
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OBJASNIENIAGEOTECHNICZNE

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW
{wg nonmy PN-G-09003 | PN-B6/B-02480)

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany

nN  nasyp niekontrolowany (K - kamienie, dr - drewni,
2l -tugel, gr - gruz, of - gruz ceglasty, mwk - miat weglowy,
5p - spieki hulnicze, OK - odpady komunalne, H - humus
Lp - lupek przepalony, Lnp -

fupek nisprzepalony)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prachniczy
Nm  namut
T tor!

2%=<lom=5%
5%<lom<30%

30%<lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW  wietrzelina

KWg wistrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO  otoczaki

W awir

2g  2wir gliniasty
Po  paspotea
Pog pospdika gliniasta

Pr  piasek gruby
Ps piasek fredni
Pd  plasek drobny
Pr  plasek pylasty

Pg piassk gliniasty
llp  pyt piaszezysty
I pyl

Gp glina plaszczysta
G glina

Gr glina pylasta

Kamigniste

grubo-
Ziamniate

drobng-
2;:amfsq-a

Gpz glina piaszczysta zwigzta | drobno-

Gz glina rwiazla

Gnz glina pylasta zwigzia

:p it plaszozysty
it
Iz Hpylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skatatwarda bs
SM skala migkks ss
ms

Ziarmise
spoiste

bardzo spakana
Srednio spekana
maio spekansa

EZNAKI DODATEOWE DOTYCZACE OPISOW

+ Darniaszki
!l Przewarstwienia
Na pograniczu

!
{ ) Wnawiasie podana skiad

I,  Stopien plastycznoéci
ID Stopien zageszezenia

Stan gruntu
I ugny

O
(©) szgdredniozageszczony e
]

W zg zageszcrony

@ beg bardzo zageszczony ]

’Q}mmarh_.l

pow pdtzwarty
pl plastyczny

@ o plynny

) 2, TZut bezpodradni obigkiu na preskrs)

tpl bwardoplastyczny

mpl migkkoplastyczny ———— granice warstw geotechnicznych

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH
Mr
Tzedna Obwar rozpoznawczy
A-MNrirok )
Trzmdna  Otwidr archiwalny
M na
[ Wykop badawczy, odkrywka fundamentowa
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
grunt suchy, mata wilgotny
| grunt mekry
i grunt wilgotny
|| grunt nawodniony
v
i sgczenie

Z zwierciadio wody ustalona

Zwierciadio wody nawiarcona

OPROBOWANIE WIERCENIA

4 prdibka o naturalne] wilgotnogei (NW)
prabka o nienaruszona| strukturze (MMS)
prabka wody gruntowa| (WGE)

RODZAJE BADAN I SONDOWAN
1M liczba wableczkowar
[111] liczba wateczkowan wg badar laborat,

panetromelr toczkowy (FFP)
gcinarka obrotowa {TV)

sonda cylindryczna (SPT)
sonda cinajaca (V'T)

badania presjometryczne
SONDOWANIA

DPL sonda udarowa lekka
SLVT sonda udarowo-gcinajgca

DPSH sonda ciedka
CPT sonda statyczna

—|_S

By grunt maze sig

i grunt nie wateczkuje sie

00 ghebokosd obworu

Z liczbg kondygnacji | numerem ghiaktu

: rzut podredni obiektu na przeked)

(0 nurmer warstwy gectechniczne|

granice stratygraficzno-genstyczne

Zal Nr |
5
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Uzgodnienie z Katowickie Wodociagi S.A., znak WUPB/410/2019/SDS/KKI

Katowickie Wodmiqii S.A, Calodobowe pogatowle wadea-kanakmcyjne
40-335 Ketowlce ul. Obroncéw Westerplatte 59 besplatny e telefore: 934
Tad.: w48 32 TH &2 600 faks: +48 32 78 &2 500 Sviporytor: 32 25 £4 BOO
bok@wodociagi katowice.nl  www wodociagi kakowice. pl

5adl Rejonawy Katowice-Wachid w Eatowicech Wydtial VIil Goopodarey - Erajwy Rty Sydimry
KFES: 0000143 HIP: 634.012-55-82 Rugon: 270 544 572
EapEal mabladosy: BLAT.TICH  Hapial wplsoosy: 95572700 4

2619 -i0- 0 4

Masz znak: WUPBI410/2019/SDSKKI Katowice, dnia

WPEYNELQ DNIA
Katowicka Infrastrukitura Wodociagowo-

Kanalizac , 2 0.0
mg -10- 11 ul.mnﬂyyémsp
40-322 Katowice

Pracawmin Projeltows [ndymierii Sanfame)
ul, Kodcfusrki 134, 33-5340 Trzshinia

Dotyczy: zaopiniowania projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacli sanitarnej
wul, f"mhiiningﬁw w Katowicach i 2

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. przesylamy profokél Nr 83/2019z posiedzenia Rady Technicznej przy
Hamir.l:igh Wndmanadi SA w f!niu 01.10.2019r. uzgadniajacy z uwagami projest budowlany rozbudowy sieci
kanalizacii sanitamej w ul. Przebiéniegow w Katowicach, Protoké! stanow Integraing czesé ninlejszego pisma.

Ponadio informujemy, #e:

ssiel kanalizacying oraz oblekty towarzyszace realizowst w oparciu o materialy i ammature posiaday
odpowiedni atest Ilmnmi:cyjnr {zalgczniki w dokumentac odbiorowe)/, L

«lemmin rozpoczecia robét nalety zglosit z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dzisle Inspektortw Nadzor
naszej Spolki poprzez zh2enie Zlecenia na nadzr techniczny powolujas sig na L.dz. niniejszego pisma,

« po zakonczeniu prac montazowych praed zasypks wykonanie sieci kanalizacyjnej nalezy zglosit w Oddziale
Eksploatacji Sleci Kanaizacyinej ul. Panewnicka 330, celem dokonania odbiory przy udzisle Inspekiora
Madzoru nasze| firmy,

« inwestor we whasnym zakresie zapewni obsluge geodezying, w celu dokladnego zinwentaryzowania sieci
kanalizacyjne] oraz naniesienia jej na Mape Zasadnicza Katowic.

Wydana opinia jest wakna przez okres trzech lal.

Sprawy prowadzi: K. Kidawa, tel. 32 THB2436

Zalacanid:
1 egz. prolokoly 5272019
1egz. projekly

Elﬂlga
Beowria Projekiows Indynierl Sanilame)
Sowa

Jerzy
ul. Kodciuszi 134
32-540 Trzebinia

ds. Obgilgi Ryenta i 5

LK)

Agata WoFilalk - Karolez Wk

Windzimferz Pala
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Tytut dokumentacji:
ROZBUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZY

W UL. PRZEBISNIEGOW W KATOWICACH

Katowice, dnia 02.10.2018r,

Protokdt nr 89/2019

Z posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodociagach S .A.
w dniu 01.10.2018 r. na temat;

»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami
w ul. Przebiéniegéw w Katowicach”

Inwestor: Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0,

ul. Wandy 6, 40-322 Katowica

Projektant:  Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarne] Jerzy Sowa

ul. Kogciuszki 134, 32-540 Trzehinia

WUPB/410/2019

Po zapoznaniu si¢ z przedstawionym opracowaniem Rada Techniczna wnosi

naslepujgce uwagl:

1.

2,

3.
4,

Na wigczenie sie do projeklowane] przez atnego Inwestora kanalizagji i j
e e el pryvwatneg nalizacji sanitarma|
Kanalizacja sanitama na odcinku od $-2 do S-4 winna byé poprowadzona réwnolegle
do pasa drogi. Takie posadowienie kanalizacii umoziiwi W przysziosci zabudowanie
innej infrastruktury podziemnej w przedmiotowym terenie np. kanalizacji deszczowe].
Projekt nalezy uzupeinic o zestawienie materialéw.

W przypadku ulozenia kanalizacji sanitamej W terenach Prywatnych nalezy uzyskaé
Zgodg na posadowienie tej sieci na tych nieruchomoéciach oraz zapewnienie do nich
dostepu poprzez ustanowienie shizebnosci przesyiu, na mocy ktére] przedsigbiorca
bgdzie mogl korzystaé z nieruchomosci, na ktérych poloZone S8 urzgdzenia
kanalizacyjne w zakresie niezbednym dla zapewnienla prawidlowego funkejonowania
urzgdzenia kanalizacyjnego, a w szczegoinosci konserwacii, remontéw urzadzen
I instalacjl kanalizacyjnej, znajdujgcych sig na tych parcelach wzglednie usuniecia
awarii, w kazdym czasie | terminie przez osoby uprawnione o ile zajdzie taka
koniecznoSt wraz z uzyskaniem wpisu shuzebnosci przesylu do ksigg wisczystych
prowadzonych dla przedmiotowych nieruchemosci (w dzlale M)

Fm;‘w ‘ SR Zatwierdzit:
jsta
KET: / ayIE'iE'd' Wicepreles Zarzadu

ﬁmm Krzysztof Latko
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‘ LISTA OBECNOSCI
W dniu 01.10.2019r, na temat:

Covpsmf  Larvo Zed
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PROTOKOL ZUDP NR 20 ZNAK: G-VII.6630.1.337.20019 z dnia 22.10.2019

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

Katowice dnia 22M0/2019

WYDZIAL GEQDEZN
REFERAT PROWADZEMIA ZASOBU
GEQZEZYINEGO | KARTOGRAFICZNEGD
ul. Francuska 70 40-925 KATOWICE

R SRR

FOODB2430 00000000

ZLECENIE G-¥IL6630.1.337.2019

I b i

PROTOKOL Z PRZEPROWADZONE] NARADY KOORDYNACYINE] NR 20

znak sprawy: G-VIL6630.1.337.2019

Podstawa sporzgdzenias art. 280-1 ustawy 2 dnia 17.05,198% r, Prawo geodezyjne | Korograficzne (D, U, 2 2019r. poz. 725

(L. 72 zm.}

Uzgodnienia dokumentacii projekiows] dotyceqee seceegdowe lobkalizacii elementiw urzadzed ingynieryjnych

Sposib przeprowadzenia narady:

Termin preeprowadzenia narady:

Miejsce narady

Przedmiot uvzgodnienia
Fleceniodawea
Jednostha projektowa

Autor l,lFr.'.:lJWﬂ.rlia

Imwestor
Stanowisko przewodniczycego

Preewodniczgcy narady

Lalnczniki:
= Llwagn nezesintkdw: 4 sir,

- Diokamentacja projekiows : 1 egz

narada Dwidana 2 asebislym ueeesiniciwem preedstawicisli branz orse wnisskodawey w
celu uzgodnienia usytuowania prajektowanych sleci urbrojenia terenu. Diokumentaca
projektowa zostaba wybodona podezas preeprowadzane] narady

2202019

Urzad Miasta Katowice ul. Mhyfska 4 - sala posiedzen

Budown siect § preyigezy kanalizac)i sanitarnej w ul. Preebidniegdw 1 ul. Armii Krajowe
w Katowicach

Inrynieria- Jerzy Sowa

32-540 Tracbinia Tadeusza Kodciugzki 134

Iniynieria- Jerzy Sowa

32-540 Trzebinia Tadeusza Kofcivazkl 134

Giodyn Iwona,

Ealswicks Infrastrukiura Wodoclagowe -Kanalizacyjna Sp. z 0.0
40-122 Katowiee Wandy 6

Inspekior Wydzialu Geodesi

sbAThRfr
I"r.:r'wm1|\|-(@f%#iﬁ'¥ﬂ§ﬁ&_r|;mn!|

T-brh.'.!,l L]

1 pieczaka i podpis”

- Karta infarmacyjma pumkcin geadezying osnowy poziomme] -
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Wykaz uczestnikow narady koordynacyjnej

G-VIL.6630.1.337.2019

zdnia 22/10/2019

40-322 Katowice

: Imig | Nazwisko Stanowisko uczestnika
Lp Uczestnik narady prsdstawiclels narsdy (UWAGD) Podpis
1| Urzad Miasta Katowice
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Sla I o
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G-VIL6630.1.337.201% = dnia 22/10/2019

6 | GPW Oddziat Eksploatacii
Sieci Fagdrze Katowice
Wojewddzkal9
Lenarowicza |

41-200 Sosnowiec

Slarszy Mi
OES Zagoege

Tomearz Klimek

M{ a’l?ibiqh

aT {i{'im;,(

T | Tauran Cieplo sp. 7z 0.0,
CGrracryfiskiego 49
40-126 Katowice

MISTRE - KOORDYNATOR

Jacek MySivdec

& | Zakiady Energetyki
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40-205 Katowice

e
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G-VIL.6630.1.337.2019 z dnia 22/10/2019

13 | Panstwowe Gospodarstwo
Wodne WODY POLSKIE
Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w
Gliwicach

Sienkiewicza 2 )
44-100 Gliwice NA = ———

19

50 7

“: obr¢bie projektf:wa..ncj inwestycji znajduja sie punkty osnowy geodezyinej podlegajgce ochronie zgodnie z art. 15 pia.
1"Prawo Geodezyjne i l(.aangmﬁmc'. miszezone W trakcie realizacyi inwestycji zostang wznowione na koszt inwestora.
Punkty 0snowy geodezyjnej podlegajace ochronie -« .vvoveieciini,.. / ................................................................

Nalezy uwzglednié w opracowaniu inwestycje uzgodnione przez ZUDP:

Nr ZUDP Zleceniodawea Rodzaj uzgodnienia
16172019 . : Sp.zoo Badowa sieci wodno-kanalizacynych z przylaczami diz 3
riska Gomne Jawocowa 21| budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych

‘-(1’ przy ul Przebigniegdw w Katowicach
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ROZBUDOWA SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZY

W UL. PRZEBISNIEGOW W KATOWICACH

————=lini¢ rozgroniczagce

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

KDZ gznoczenic terendw
Oplext: Katowice, ul. Przebigniegsw
Nozwa i identy jednostki 2469011 M. Kotowice Mo podst lehwaty Nr XXi/483/2012 Rady Miejsiiej w Katowicach z dnio 25.04.2012
';::;v:;ﬁ\g%ntyﬁkutor obrebu:  246801_1.0011, dz.:4743/158 w sprowie cowego plony zogospedarowonia przestrzennege Miasta Katowice

GlI.6642.4.967.2019
Nr sekcji: 6.128.29.19.2.1, 6.128.29.19.2.2
6.128.29.19.2.3, 6.128.29.19.2.4

Date sporzqdzenia mapy: 22.07.2019

Brokujgce elementy w tresci S+U i pomi nym.

UWAGA: W obszarze oktualizacji mogq wystgpowaé sieci uzbrojenia podziemnego,
na temat ktdrych nic nie wiadomo w i l il
W granicach przedmiotowych dziofek nle badene sfuzebnosci gruntowych
Przewody projektowane wrysowano przerywang liniq w kolorze sieci

50 VT 16

A FLOTA
FLOTA Geodezja Sp. z0.0. /

43-600 Jaworzno, ul. Partyki 7/15
NIP: 632-201-70-50, tel. 696-600-255
email: biuro@flota info

— 4 \
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Tytut dokumentacji:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] WRAZ Z BUDO
§ K WA PR
W UL. PRZEBISNIEGOW W KATOWICACH A PREYEACEY

Pismo z MZUiM w Katowicach, znak L.dz. WD.4421.1071.2018/2019.SK-14150

Y

T

Miejski Zarzgd Ulic i Mostow

40-381 Katowice, ul. J Kantortwny 2a; tel.(32) 256 99 01, (32) 256 9917, fax.(32) 256 98 47

KATOWICE NP 634-000-81-85 www,mzurm katowice.pl g-mail:mzum@mzum katowice.pl
L.dz. WD.4421.1071.2018/2019.8K-14150 Katowice, dnia 16.10.2019 1.
Inzynierla Jerzy Sowa
ul. Kosciuszki 134
32-540 Trzebinia

dotyczy: uzgodnienia projekiu wykonawezego — projekt odtworzenia jezdni w ul. Preebisniegbw
w ramach zadanip inwestycyjnego Rorhudowa sieci kanalizacji sanitarnej wriz 7
budowa przylaczy w ul. Preebisniegow w katowicach™

Dziatajac na podstawic Ustawy 2 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz, U, z 2018 r., poz 2068 = plénicjszymi zmianami), Rozporzgdzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie 2 dnia 2 marca 1999 1. (Dz. U. 2 2016 r., poz. 124), Uchwaly nr
610/99 Zarzgdu Miasta Katowice z dnia 013.09.1999 r. w sprawie powierzenia MZUIM w
Katowicach obowiazkéw Zarzadey drog publicznych na terenie miasta Katowice — Miejski
Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach, odpowiadajac na pismo z dnia 15.10.2019 r. — uzgadnia
projekt wykonawezy — projekt odiworzenia jezdni w ul. Przebisniegow w ramach zadania
inwestycyjnego ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budows przylaczy W ul.
Przebisniegow w Katowicach” zgodnie z zalaczong dokumentacjg.

Ponadto tut. Zarzad informuje, iz uwagi na planowang budowe Sciezki rowerowe] w ul, Armii
Krajowej, prace nale?y prowadzié w koordynacji i uzgodnieniv z Wydzialem Technicznym
MZUIM Katowice.

DYR
Miejskiege z;:E

CHrEyel

| % pdresit + 1 eg. projekiu wykonawegs
I x WD
1xafs
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