SCHEMAT WtACZENIA - KASKADA ZEWNETRZNA

OZNACZENIA KASKADY ZEWNETRZNEJ (S-1 - S-2):

1.
2.
3.
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Dennica studni

Obetonowanie kaskady betonem C12/15
Przejscie szczelene z ksztattki z GPR dostosowane;j
do studni betonowych i rur tworzywowych
Kolano 90° PVC-U (200 SN8

Rura PCV-U @200 SN8

Obspka piaskowa zageszczona do 1s=0,98
Podsypka piaskowa gr. 20 cm

Kolektor PCV-U @315 SN8

Tréjnik typu T $315/200/315

OZNACZENIA KASKADY ZEWNETRZNE]J (S-4 - S-4.3.):
1.
2.
3.
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Studnia kanalizacyjna @1000
(prefabrykat betonowy)
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Dennica studni

Obetonowanie kaskady betonem C12/15
Przejscie szczelene z ksztattki z GPR dostosowane;j
do studni betonowych i rur tworzywowych

Kolano 90° PVC-U @160 SN8

Rura PCV-U @160 SN8
Obspka piaskowa zageszczona do 1s=0,98

Podsypka piaskowa gr. 20 cm

Kolektor PCV-U @160 SN8
Tréjnik typu T @160

Studnia kanalizacyjna @1200
(prefabrykat betonowy)
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STUDNIA KANALIZACYJNA @1000, @1200:

tawa z piasku zageszczona do is=0,98

Grunt rodzimy zageszczony do is=0,98

Dennica studni DN1000 z wyprofilowanym dnem
Uszczelka elastomerowa (wg. PN-EN 681-1)

Krag betonowy @1000 (d1200) ze stopniami ztazowymi
oraz uchwytami szczekowymi (ilo$¢ oraz wysokos$¢
kregoéw dopasowac do wysokosci studni wg. profilu)
Zwezka redukcyjna @1000 (1200) do @625

7. Stopnie ztazowe dwukrotnie powlekane

tworzywem sztucznym wg. PN-EN 13101:2005)
Wiaz zeliwny klasy D400 srednica @600

9. Warstwy konstrukcyjne nawierzchnii
(typ, rodzaj warstw i grubosci wg. proj. drogowego
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Wtaz zeliwny lub betonowo-zeliwny B125-D400
*BEGU zeliwny z wypetnieniem betonowym

H—=wg profilu podfuznego

**Wtazy moga byc ryglowane
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR/ZAMAWIAIACY:

Zynieria
Jerzy

Sowa tel. (32) 720 63 84
e-mail: biuro@jerzysowa.pl

ul. Ko$ciuszki 134/1

32-540 Trzebinia

Katowicka Infrastruktura

| i | Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.
ul. Wandy 6, 40-322 Katowice

Obiekt:

Rozbudowa sieci kanaliacji sanitarej wraz z budowg przylaczy

w ul, Przebisniegow w Katowicach

Schemat studzienek kanalizacyjnych
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"R jodn, ewid, 2469011, M. Katowice; obreb 0011 Podlesie; dz. nr 4743/158,
5556/158, 8546/161, 5558/158, 5559/158, 1194/161, 1352/163, 4910/163,

Projektona:

mgr inZ, Iwona Godyri
nr upr. MAP/0560/PBS/17

w spegjalnosci instalacyjnej
w Zakresie siedi i instalacji sanitamych

Skale:
110 1:25

data;

Sprawdzit:

mgr inz. Jerzy Sowa nr upr. 602/92 s
w spegjainosci instalacyjno-inZynieryjnej 0 3
W zakresie instalagji sanitarnych '




