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1. Podstawa opracowania

[1] Dostarczona przez Zamawiajacego mapa w skali 1:1000.

[2] Wizja lokalna w terenie oraz wiercenia geotechniczne:

- 1 otwor geotechniczny o gltebokosci 3,0 m p.p.t.

- 1 otwor geotechniczny o gltebokosci 4,0 m p.p.t.

llosé¢, gltebokosé i lokalizacje otwordw ustalono ze Zleceniodawca.

L.aczny metraz wykonanych otworéw wyniost 7 metréw biezacych.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. RP. poz.463).

[4] Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski, ark. Zabrze, w skali 1:50 000,

[5] Przedmiotowe normy:

1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

2. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie

badanie podioza gruntowego.

3. PN-B-02481.1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar,

4. PN-EN IS0O14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow -

Czgs¢ 1.0znaczenia i opis.

5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposérednie budowli.

6.PN-B-06050 :1999 Geotechnika .Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

[6] Literatura
1.Wysokoinski L., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu -7. Poradnik, ITB, 2011r.
2. Witun Z. Podstawy geotechniki, WKL, 2007r.

2. Lokalizacja badan i zalgczniki
Teren badan zlokalizowany jest przy ul. Przebi$niegbw w Katowicach w

wojewoOdztwie §laskim. Lokalizacje terenu badan zamieszczono na Mapie dokumentacyjnej w

skali 1:1000 — zatacznik nr 1. Karty wykonanych otworéw geotechnicznych w skali 1:50

stanowig zatacznik nr 2. Rozklad wydzielonych warstw przedstawiono na przekroju

geotechnicznym w skali 500/50 - zatgcznik nr 3.

Rzedne wysokosciowe otworéw geotechnicznych wyinterpolowano z rzednych
wysokos$ciowych zamieszczonych na mapie dostarczonej przez Zamawiajacego na poziomie
294,8+296,9 m n.p.m,

Parametry geotechniczne gruntow wydzielonych warstw zestawiono w tabeli - zat. nr 4.

3. Opis terenu badan

Geomorfologicznie przedmiotowy teren polozony jest w poludniowej czesci Wyzyny
Katowickiej. Przedmiotowy teren badan stanowi rejon ul. Przebi$niegow od ul. Armii
Krajowej do budynku nr 3 stanowigcy nawierzchni¢ drogi. Najblizsze otoczenie stanowig
zabudowania mieszkalne typu jednorodzinnego i niezagospodarowane dziatki oraz ciagi
komunikacyjne. Powierzchnia terenu jest rbwna, wznoszaca sie lekko w kierunku zachodnim.

4. Obiekt budowlany

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Przebisniegéw

w Katowicach. Wstepnie przyjmuje si¢ I kategorie geotechniczng obiektu.
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S. Warunki gruntowe
Podloze geologiczne do glebokosci rozpoznania stanowia: karbonskie wietrzeliny
(westfal) oraz wspdtczesne grunty nasypowe.
6. Warunki wodne
Podczas wykonanych w lipcu 2019 r. wiercefi, w podtozu gruntowym do glebokosci
rozpoznania nie stwierdzono wystgpowania poziomu wody gruntowej. Zaobserwowano
jedynie niewielkie saczenia wody w spagu wietrzelin kamienistych, na glebokosci 2,1 m p.p.t.
w rejonie ul. Armii Krajowe;.
W okresach intensywnych opadéw lub roztopéw nalezy jednak spodziewaé sig
wystapien wody gruntowej nad stropem nieprzepuszczalnych itéw i glin zwieztych.
Warunki wodne dla nawierzchni drog nalezy uznaé za przecigtne.
7. Charakterystyka geotechniczna gruntow
Podloze geologiczne do glgbokosci rozpoznania stanowia: triasowe wietrzeliny gliniaste
i kamieniste oraz wspotczesne grunty nasypowe.
Grunty nasypowe (antropogeniczne) — to czwartorzedowe (holocen) grunty stanowiace
podbudowe mineralng drogi oraz tworzace nasypy budowlane i niekontrolowane.
Grunty rodzime — reprezentowane sg przez utwory triasu.
Utwory triasowe reprezentujg grunty wietrzelinowe. Sg to wietrzeliny gliniaste i kamieniste.

Grunty stanowiace podtoze, biorac pod uwage ich wiek, geneze, kryteria litologiczne i
zroznicowanie parametréw geotechnicznych podzielono na warstwy geotechniczne,

PAKIET I - to nasypy, wérod ktorych wyrézniono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa Ia — to wspélczesne utwory antropogeniczne zaklasyfikowane do nasypow
budowlanych. Litologicznie sa to mieszaniny zuzla, piaskow z domieszkami gliny i kamieni.
Zaktada si¢, ze s3 to grunty w stanie zageszczonym. Nasypy budowlane warstwy Ia wystepuja
jedynie w rejonie otworu nr 2 i stanowia podbudowe nawierzchni drogi asfaltowej. Kategoria
urabialnoéci II- I1I.

Warstwa Ib - to utwory antropogeniczne zaklasyfikowane do nasypéw niekontrolowanych.
Litologicznie sa to mieszaniny piaskow érednich, piaskow gliniastych, zwiru i kamieni barwy
czarnej. Zaklada si¢, ze sa to grunty w stanie luznym do sredniozageszczonego. Nasypy
niekontrolowane warstwy Ib wystgpuja w rejonie ul. Przebisniegéw. Grunty te nie nadaja sie
jako podloze projektowanej kanalizacjii. Sa to grunty watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci — grupa nosnosci G2. Kategoria urabialnosci II- III.

PAKIET II - to karbofiskie (westfal) wietrzeliny kamieniste i gliniaste, w obrebie ktérych
wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

Warstwa Ilal - to karbonskie wietrzeliny gliniaste litologicznie wyksztatcone jako piaski
gliniaste z przewarstwieniami gliny pylastej ze zwirem i okruchami piaskowca barwy
brazowej. Grunty te nawiercono w obu otworach geotechnicznych. Grunty tej warstwy
znajdujg si¢ w stanie twardoplastycznym (symbol geologicznej konsolidacji ,;B”). Stopien
plastycznodci, wedlug badan in situ, przy uzyciu $cinarki obrotowej, przyjeto jako I;=0,20.
Grunty warstwy Ilal nawiercono bezposrednio pod warstwa nasypoéw do glebokosci
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1,8 m p.p.t. oraz ponad 3,0 m p.p.t. Sg to grunty nosne, matoodksztalcalne, nadajace si¢ jako
podtoze budowlane pod projektowang kanalizacje. Kategoria urabialnosei I1.
Warstwa a2 - to karbonskie wietrzeliny gliniaste litologicznie wyksztalcone jako piaski
gliniaste z przewarstwieniami gliny pylastej ze zwirem barwy brazowej. Grunty tej warstwy
znajdujg si¢ w stanie polzwartym (symbol geologicznej konsolidacji ,B”). Stopief
plastycznosci przyjeto jako I1;=0,00. Grunty warstwy IIa2 nawiercono na glebokosci
2,7+3,8 m p.pt. w otworze 2. Sa to grunty nosne, matoodksztalcalne, nadajace si¢ jako
podioze budowlane pod projektowang kanalizacje. Kategoria urabialnogci III-IV.
Warstwa IIb - to karbonfiskie wietrzeliny gliniaste litologicznie wyksztatcone jako it oraz
glina pylasta zwigzla barwy jasnoszarej i brazowej. Grunty te nawiercono w otworze
geotechnicznym 2. Grunty tej warstwy znajduja si¢ w stanie zwartym (symbol geologiczne;
konsolidacji ,,D”). Stopien plastycznoécei, przyjeto jako Ip=0,00. Spagu gruntéw warstwy IIb
nie nawiercono. Sg to grunty no$ne, matoodksztalcalne, nadajace sie jako podtoze budowlane
pod projektowana kanalizacje. Kategoria urabialnosci IV.
Warstwa Ilc - to karbonskie wietrzeliny kamieniste litologicznie wyksztatcone jako piasek
drobny zagliniony barwy brazowej. Grunty tej warstwy znajduja si¢ w stanie zageszczonym o
stopniu zageszczenia Ip=70%. Nawiercono je na glebokoéci od 1,8-2,2 m p.p.t. w otworze 2.
Sa to grunty nosne, matoodksztalcalne, nadajace si¢ jako podtoze budowlane pod
projektowang kanalizacje. Kategoria urabialnosci I-IIL.

8. Geotechniczne warunki realizacji inwestycji
I Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, materiatow archiwalnych i
literatury dokonano rozpoznania podioza budowlanego w rejonie projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej do glebokosci 3,0+4,0 m p.p.t.

Przeprowadzone rozpoznanie pozwala stwierdzié, ze podioze gruntowe w rejonie
badafi ma charakter niejednorodny, warstwowany. Buduja go, noéne i matoodksztaicalne
grunty warstw Ia, Ilal, I1a2, IIb i Ilc oraz nienos$ne nasypy warstwy Ib.

Woda gruntowa poza saczeniami nie wystepuje.
2. Warunki budowy kanalizacji

Warunki budowy kanalizacji sanitarnej nalezy uzna¢ za dogodne. Projektowana
kanalizacj¢ proponuje si¢ posadowié¢ bezpoérednio na gruncie. Przy planowanym
posadowieniu (w poziomie ok. 2,0m p.p.t.), w poziomie zatozenia ciggu kanalizacyjnego
wystgpowaé beda nosne grunty warstw Ilal, a2, IIb i Ilc,
W przypadku ewentualnych, miejscowych przeglebieni gruntéw nasypowych warstwy I
grunty te nalezy usunaé¢ a powstate ubytki wypetni¢ zageszczonym do Ip=60% piaskiem
$rednim,
Warunki gruntowe nalezy uznaé za proste.
Wykopy nalezy prowadzié w obudowie lub w skarpach otwartych o nachyleniu
zapewniajacym ich stateczno$é.

GEO-NORMA



TINFZ [VNIAOVINAWNNOA VAVIN \\mﬂh B
T L g myy— Auzoyoejoeb fonpzid | I T
s e e e
Fonovploud ibmoamiop smsooeidomp | CIIENGSEINNS @
ol auzoiBojoag 1BnisN YIWHON-0FO

T A e

Hoi P %81l

00'see .
08'96¢

- 5T

;W §'E7=1:00Z@IAd

£998

WOTZ=1"002¢Nd

o TNF P |
a VAN AN

WTI=1-08100Ad
TS}

WOET=1 002 @ONd

..'..

V261628219

— —

EJET628219

2 2eT628a9

167628219

=
2 Sy8el




GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr1

ZalNr2.1

Wiertnica; WH

Miejscowos¢: Katowice ul. Przebisniegow
Wojewddziwo: §laskie

Obiekt: kanalizacja sanitarna

Wykonawea: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

System wiercenia: mechaniczny,
obrotowy

Rzgdna: 296,9 m n.p.m.

[ 2,5

3.0 3,0

. Data wiercenia:
Skala 1:50 2019-07.31
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GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

KARTA OTWORU GE2C)TECHNICZNEGO
Nr

ZalNr2.2

Wiertnica; WH

Wojewodztwo: $laskie

Miejscowosé: Katowice ul. Armii Krajowej | Obiekt: kanalizacja sanitarna
Wykonawea: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

System wiercenia: mechaniczny,

obrotowy

Rzgdna: 294,8 m n,p.m.

Data wiercenia:

Skala 1:50 2019-07.31
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OBJASNIENIAGEOTECHNICZNE

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH
(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480) Nr

GRUNTY NASYPOWE rzedna Otwér rozpoznawczy

nB nasyp budowlany A-Nrirok ,

nN nasyp niekontrolowany (K - kamienie, dr - drewno, zedna  Otwor archiwalny

2l -2uzel, gr - gruz, cg - gruz ceglasty, mwk - miat weglowy, Nr/rzedna

sp - spieki hutnicze, OK - odpady komunalne, H - humus Wykop badawczy, odkrywka fundamentowa

tp - tupek przepalony, Lnp - tupek nieprzepalony)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

H  grunt préchniczy 2%<lom<5% .

Nm namut 5%<lom<30% grunt suchy, mato wilgotny

T torf 30%=<lom

grunt mokry
GRUNTY MINERALNE RODZIME
KW wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta ’
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

grunt wilgotny

grunt nawodniony

kamieniste ’_;

sgczenie
KO otoczaki
zwierciadto wody ustalone
‘2 swir Z
2Zg  2zwir gliniasty grubo- zwierciadto wody nawiercone
I ZiEniisia OPROBOWANIE WIERCENIA

Pog pospétka gliniasta

& probka o naturainej wilgotnosci (NW)
probka o nienaruszonej strukturze (NNS)

Fr p@asell: grugy_ drobno probka wody gruntowej (WG)

8 piasek $redni AL . .
Pd piasek drobny ik "’St.et RODZAJE BADAN 1 SONDOWAN
Prn piasek pylasty AESROISte 1/1 liczba wateczkowar’

[1/1] liczba wateczkowar wg badan laborat.
Pg piasek gliniasty penetrometr tloczkowy (PP)
Ilp  pyt piaszczysty $cinarka obrotowa (TV)
IT  pyt
Gp dlina piaszczysta sonda cylindryczna (SPT)
G glina
Gn glina pylasta E sonda $cinajaca (VT)

Gpz glina piaszczysta zwiezta | drobno-

Gz glina zwiezla ZRiise badania presjometryczne

Gnz glina pylasta zwigzta spoiste

Ip it piaszczysty SONDOWANIA

| it Pt DPL sonda udarowa lekka

It it pylasty SLVT sonda udarowo-$cinajaca

DPSH sonda cigzka

GRUNTY SKALISTE CPT sonda statyczna

ST skalatwarda bs bardzo spekana
SM skatamigkka s  $rednio spekana

ms mato spekana = grunt maze sie
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW nw grunt nie wateczkuje sie
+ Domieszki
1l Przewarstwienia j00  9gtebokosé otworu
/ Na pograniczu

@ 2, rzut bezposrednj obiektu na przekroj

() Wnawiasie podano skiad z liczba kondygnacii i numerem objektu

I Stopien plastycznosci

| Stopien zageszozenla Leveeeo--! fzut posredni obiektu na przekro
D
itar:ngrtllu?;':; O pzw powarty Q)] numer warstwy geotechnicznej
8 szg sredniozageszczony ; trTI tvlvartdoplastyczny =" granice stratygraficzno-genetyczne
zg zageszczony p! plastyczny
bzg bardzo zageszczony ~@ mpl migkkoplastyczny ————— granice warstw geotechnicznych—W
/@ 2w zwarty @ pl piynny a;j i




