SST-01.01.02 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

CPV: 45320000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z wykonaniem ocieplenia dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej kotlowni olejowej na kotlowni¢ gazowa

wraz z budowa instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz wymiana zewne¢trznych
instalacji centralnego ogrzewania. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOTLOWNI.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

W ramach prac zwiazanych z termomodernizacja budynku projektuje sie:

- demontaz elementow wyposazenia elewacji (lampy, monitoring, tablice informacyjne)
- zmywanie istniejacej warstwy tynku

- zagruntowanie podtoza,

- docieplenie $cian zewnetrznych,

- prace pozostale towarzyszace,

- wykonanie warstwy zbrojacej,

- wykonanie warstw wykanczajacych.

- ponowny montaz elementdéw wyposazenia elewacji — w uzgodnieniu z Inwestorem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0goélna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Ogdlna

specyfikacja techniczna”.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania robét

TERMOMODERNIZACJE OKIEKTU NALEZY WYKONAC CALOSCIOWO WEDLUG
JEDNEGO SYSTEMU WYBRANEGO PRODUCENTA

2.2.1.Zaprawa klejowa do mocowania plyt styropianowych na podlozu

sucha zaprawa mineralna

do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

do przygotowania i aplikacji rgcznej oraz maszynowej,
odporna na wystgpowanie rys skurczowych
przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym >15 >0,13
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >1,0 > 0,06




| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | >1,5 | >0,15 |

2.2.2. Plyty termoizolacyjne EPS
Plyty termoizolacyjne ze styropianu dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny by¢ gorsze niz podane
ponizej w tabeli.

parametr oznaczenie jednostka wymaganie
Wspotczynnik przewodzenia ciepla Ab W/m*K < 0,040
grubosé T1 mm +/-1
dlugo$é¢ L2 mm +/-2
szeroko$¢ W2 mm +/-2
prostokgtnosé S5 mm/1000 mm +/-5
plaskosé P5 mm +/-5
wytrzymato$¢ na zginanie BS kPa >75
stabilno§¢ wymiarowa w normalnych
warunkach DS(N)2 [%] +/-0,2
stabilno§¢ wymiarowa w temp. +70C
zmiany po 48 h DS(70,-) [%] 2
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie TR kPa > 100

2.2.3.Laczniki mechaniczne

Oznakowane znakiem ,,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji
wlasciwos$ci uzytkowych wydanej przez producenta
mocowane w wyfrezowanych zaglebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze styropianu lub wetny mineralnej
(tzw. termodyble) zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkow termicznych
ilos¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikdw - okre§lone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym
ocieplenia obiektu,
sposob mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu §cian elewacyjnych:
- dla podtozy z materialow petnych (beton, cegla petna, kamien, ptyty betonowe warstwowe) taczniki
wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa facznika > 25 mm
- dla podtozy z materialdw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegla kratowka,
oktadziny ceramiczne) taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika > 25 mm
- dla podtozy z betondéw lekkich, gazobetondéw taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa
Tacznika > 60 mm

2.2.4.Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

sucha zaprawa mineralna,

do aplikacji recznej i maszynowe;j,

odporna na wystgpowanie rys skurczowych
przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

do styropianu
w stanie powietrzno-suchym >0,09
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >0,05
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia >0,12

2.2.5.Siatka zbrojaca

tkanina z wiokna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztaltu,

w petni rownomiernie przenoszaca naprezenia,
szeroko$¢ > 110cm,dtugosé > 50mb,
impregnowana przeciwalkalicznie,

wielkos¢ oczek 4,0 x 4,0 mm,

ciezar powierzchniowy > 165 g/m? ,

| Sity zrywajgce [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla probek | >40 |




przechowywanych 28 dni:

w warunkach laboratoryjnych
w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,59 >28
Ca(OH),/ 1 dm?)

2.2.6.Posrednia warstwa gruntujaca
e zgodnie z aprobatg techniczng systemu
7.Masa tynkarska — silikonowa

zgodna z aprobatg techniczng systemu

zbrojona wtdknami ,

do aplikacji recznej i maszynowej,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i poditoza > +5°C

z mozliwoscig barwienia w masie,

e dostepna w fakturach: baranek, ztobionej (tzw. ,,.kornik™) oraz modelowanej, umozliwiajacej wykonanie tynku
na gtadko

e odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm

Zawarto$¢ suchej substancji 73,1-84,7%
Zawarto$¢ popiotu w temp.:
- 450°C 79,2-96,8
- 900°C 39,1477
Ggesto$¢ objetosciowa 1,59-1,95

2.2.8.Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegolnych elewacji
np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, tasmy

uszczelniajace, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym
ocieplenia obiektu.

2.3. Wymagane parametry techniczny ukladu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie technicznej

wodochtonno$é po 1 h [g/m?]:

- warstwa zbrojona <100

- warstwa wierzchnia akrylowa <80

- warstwa wierzchnia silikonowa <150

- warstwa wierzchnia silikatowa <150
wodochtonnosé po 24 h g/m*:

- warstwa zbrojona <480

- uktad z tynkiem akrylowym <450

- uktad z tynkiem silikonowym <550

- uktad z tynkiem silikatowym <850
mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen

przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu [MPa]
- w warunkach laboratoryjnych

- po starzeniu >0,10
- po cyklach mrozoodpornosci
odporno$¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria] 1
odporno$¢ na uderzenie w badaniu na prébkach po cyklach >8
starzeniowych [J]

opor dyfuzyjny wzgledny [m]

- uktad z tynkiem akrylowym <0,3
- uktad z tynkiem silikonowym <0,3
- uktad z tynkiem silikatowym <0,2
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Uktad NRO

$ciany przy dziataniu ognia od strony elewacji (nierozprzestrzeniajacy ognia)
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2.4. Materialy stosowane do wykonania robét powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata technicznag lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ,ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,regionalny
wyrob budowlany,

* termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

* dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

* wszystkie produkty powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
* 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,
* spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
« producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz Karty kKatalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

2.6. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczna.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Ogolna specyfikacja techniczna”.
Do wykonywania prac dociepleniowych nalezy stosowac drobne narzgdzia ogdlnobudowlane oraz elektronarzedzia .
Do wykonywania prac na wysoko$ciach niezbedne jest rusztowanie. Do montazu i demontazu rusztowan niezbgdne sa
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Zastosowany sprzet musi gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w ,,Dokumentacji projektowej” i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Dobér materiatow , szczegoly przyjetych technologii wg czesci opisowej oraz rysunkowej dokumentacji projektowe;.

5.2. Warunki szczegolowe:

- temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ powyzej +5°C. W
tym czasie elewacj¢ nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

- czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia instalacji
obrobek blacharskich i uszczelnien.

- powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

- w budynku nie moze wystepowac wilgo¢ kapilarna.

- pomiedzy rusztowaniem , a Sciang nalezy zachowa¢ wystarczajaco duzg odlegto$¢ ( minimum 45 cm ), a kotwy
zamontowane ze spadkiem od §ciany w celu prawidlowego odprowadzania wody.

- podtoze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg = 6 mm na promieniu 1,2 m , wolne od
wykwitéw. Ubytki powinny by¢ uzupelnione za pomocg odpowiednich preparatow, a odchyiki od pionu
zniwelowane w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

- Przed przystapieniem do przyklejania izolacji nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci kleju do podloza.
powinny tworzy¢ ciagta powloke termoizolacyjna. Szpary pomiedzy ptytami wigksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢
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materiatem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypelnia¢ masa klejaca.
- Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy ja sprawdzi¢ przy uzyciu taty dtugosci co
najmniej 2,5 m.

- Wyprawa musi by¢ nanoszona metoda ciagla, az do naturalnych przerw takich jak naroza budynku, dylatacje lub
linie tasmy maskujacej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikéw i rusztowan . Nalezy unika¢ prac na
silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca si¢ w miar¢ mozliwosci uzywaé materiatu
pochodzacego z tej samej serii.

5.3. Docieplenie $cian

Tynk nalezy oczysci¢ z tuszczacej si¢ farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku uzupetié
zaprawami szybkotwardniejacymi. Wykona¢ probe przyklejenia ptyt w sposdb zalecany przez producenta systemu
docieplenia.

Przyklejanie ptyt izolacyjnych wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Po trzech dniach od
przyklejenia plyt mozna przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a nastgpnie wykonaé tynk cienkowarstwowy.
Warstwe zbrojona i wyprawe elewacyjng wykona¢ w sposob zalecany przez producenta systemu i zgodnie z
projektem.

6. KONTROLA JAKOSCL.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,0Ogdlna specyfikacja techniczna”

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby o0siagna¢ zatozong jakosé¢
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatow oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Specyfikacji...”. i warunkami technicznymi
w budownictwie i wg obowigzujacych norm i przepisow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaroéw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.2. Badania prowadzone przez zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania
materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materialow. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawecg, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ,,Dokumentacji projektowej”, ,,Kosztorysu
naktadczego” i ,,Specyfikacji” na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.3. Aprobaty techniczne materialow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace aprobaty techniczne wiasciwych instytucji i certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci producenta.
Produkty przemystowe beda posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajgce certyfikaty, a urzadzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ,,Dokumentacjg projektows”, ,,Kosztorysem naktadczym” i
»Specyfikacja...”, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,0g6lna specyfikacja techniczna”
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8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Ogoélna specyfikacja techniczna”

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow.

Odbioru koficowego robdt dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ,,Dokumentacjg...”.

W toku odbioru koncowego robot Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czgéciowych, zwlaszeza w zakresie robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych, lub tez nie zakonczenia pelnego
zakresu robot, ZamawiajacCy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN - 91/B - 02020 — Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN - 92/P - 85010 — Tkaniny szklane.

Instrukcja ITB 334/2002 — Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Instrukcja ITB 334/96 — Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do mocowania ptyt
termoizolacyjnych.

Katalogi, karty techniczne i aprobaty producentéw poszczegdlnych materialow.

Uwaga:
Nalezy stosowac¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.



