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SST-01.01.06 ROBOTY POKRYWCZE

CPV: 45261000-4
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z utozeniem styropapy, wykonaniem pokrycia dachowego wraz z obrobkami
blacharskim dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na przebudowe istniejacej kotlowni olejowej na kotlowni¢ gazowa wraz z budowa instalacji
solarnej do przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz wymiana zewnetrznych instalacji centralnego
ogrzewania. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOTLOWNI.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi tzn.:
- utoZenie ocieplenia z Styropapy,
- zamocowanie papy podktadowej do styropapy,
- wlozenie papy wierzchniej termozgrzewalnej,
- wykonanie obrobek blacharskich,
- wykonanie orynnowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY,

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna”.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania robot

o styropapa
o grubo$¢ zgodnie z dokumentacja
° min. jednostronnie laminowana
e pianka poliuretanowa do Kklejenia styropapy
e papa podkladowa na osnowie ze stabilnej, kompozytowej wiokniny poliestrowej z obustronng powtoka z
masy asfaltowej- z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona drobnoziarnista posypka mineralna;
o grubos¢ . min. 4mm
o wodoszczelna przy cisnieniu 10kPa;
o maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz- 750 N/50mm;
o maksymalna sita rozciggajaca w poprzek- 550 N/50mm;
o wydluzenie przy rozciaganiu wzdtuz i w poprzek- 45% +10 %
o wytrzymatos¢ na rozdzieranie gwozdziem wzdtuz i w poprzek- 275 N;
o gietkos¢ w niskiej temperaturze-15°C/ @ 30mm;
o odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze- ok. 90°C;
o przenikanie pary wodnej p=20 000;
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o reakcja na ogien- klasa E;

e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z kompozytu szklanego z obustronng powtoka z
masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
jest gruboziarnistag posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci
ok. 80mm. Strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego;

o grubos¢ 5mm
o wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa
o maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz-850 N/50mm;
o maksymalna sita rozciggajaca w poprzek- 700 N/50mm;
o wydluzenie przy rozciaganiu wzdiuz 7 +3 %
o iw poprzek- 6£3%
o gietkos¢ w niskiej temperaturze -25°C/@ 30mm;
o odpornosé¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze- 100°C;
o odpornos¢ na sztuczne starzenie -20°C;
o przenikanie pary wodnej u=20 000;
o reakcja na ogien- klasa E;
e 0brobki blacharskie z blachy powlekanej,
o gr.min. 0,5mm
o kolorystyka zgodnie z dokumentacja techniczna
e rynny PCV z elementami mocujacymi,
o $rednica zgodnie z dokumentacja techniczng
o kolorystyka zgodnie z dokumentacja techniczna

o belka drewniana mocowana w linii okapu
o klasal
o impregnowana
o wymiar dostosowany do grubosci pokrycia

e rury spustowe PCV z elementami mocujacymi,

o $rednica zgodnie z dokumentacja techniczng
o kolorystyka zgodnie z dokumentacja techniczng

e Plyta OSB-3
Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢

decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednia aprobata techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocig. Przestrzegaé
terminu przydatnosci do uzycia.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Pape termozgrzewalna nalezy mocowac
sprzetem zgodnym z informacja producenta.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie papa

- ulozenie styropapy, zamocowana np. piankg poliuretanowa do klejenia styropianu

- utozenie papy podktadowe;j

- utozenie papy termozgrzewalnej

- polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajagcymi z dachu elementami powinno
by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk,

- szeroko$¢ zakladow papy zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
Miejsca zaktadow oraz ich wielko$¢ stosowac¢ wg producenta papy.
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Pokrycie membrana EPDM

- ulozenie izolacji termicznej z wetny mineralnej twardej (dachowej)

- W systemie mechanicznego mocowania stosujemy wielkogabarytowe arkusze membrany EPDM uktadajac je
luzno na odpowiednim podlozu. Membrana przy obwodzie budynku moze by¢ przyklejona do podloza lub
przymocowana mechanicznie zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Na powierzchni dachu membrana
mocowana jest za pomocg plaskownika, uktadanego na membranie i/lub w zlaczu sagsiednich arkuszy.
Odleglosci miedzy plaskownikami moga by¢ roézne, w zaleznosci od przewidywanej sity ssacej wiatru.
Plaskowniki na arkuszach s3 zabezpieczone tasma o szeroko$ci 150 mm. Potaczenia mig¢dzy arkuszami
zawierajg ptaskownik w zaktadzie minimalnym 200 mm, a pozostale maja zaktad o szerokosci przynajmniej100
mm. Wszystkie potaczenia, sg klejone za pomoca specjalnej tasmy klejacej, tworzac jednorodng wodoodporna
membrang. Wszelkie wykonczenie pokrycia na obrzezach dachu i przy elementach wystajacych z konstrukeji
dachu powinny by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja firmy dostarczajgcej membrane.

Obrobki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach,

Rynny PVC.

- powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm;

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wickszych niz 50
cm,

- spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektowanymi spadkami,

- rynny powinny mie¢ wpust do rur spustowych,

Rury spustowe PVC - jw.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow ,

- powinny by¢ taczone na zaktad szerokosci 40mm,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 1
ml

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty,

7. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,0go6lna specyfikacja techniczna”

7.1.

Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie mogag by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdw z wystawiony atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wstawionym przez producenta

- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami NOrmy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktorych wiasciwo$ci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Ogélna specyfikacja techniczna”

9. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Ogo6lna specyfikacja techniczna”

9.1.

Odbiér robét pokrywezych.

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg¢$ciowych. Badania w czasie odbioru
czg$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostgp pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
- Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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o podloza
o jakosci zastosowanych materiatow,
o doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
o dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich pofaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
o badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robdt, po deszczu.
- Podstawg do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
o dokumentacja techniczna,
o dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentow pokrycia,
o zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
o protokoty odbioru materiatdw i wyrobow.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

9.2. Odbiér pokrycia z papy
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,
- sprawdzenie szeroko$ci zakltadow papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbioréw czgsciowych i koncowego przez

pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?. Doktadno$é¢ pomiaréw powinna
wynosi¢ do 2 cm.

9.3. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien
- sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe moga by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
10. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”.,

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
PN-B-12020 , DINEN-1304

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Uwaga:
Nalezy stosowac¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.



