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SST-03 INSTALACIJA GAZU
SST-03. 01 WEWNETRZNA INSTALACIJA GAZU

CPV:
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. Czes$¢ogdlna

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji gazu do zadania:

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na przebudowe istniejgcej kottowni olejowej na kottownie gazowa wraz z budowg instalacji
solarnej do przygotowania cieptej wody uiytkowej oraz wymiang zewnetrznych instalacji
centralnego ogrzewania."

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja SST-03.01, bedgca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacji ST-00, stanowi dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie instalacji gazu na odcinku od szafki na $cianie budynku do odbiornika gazu
(zrédta ciepta) wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszgcymi. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

Montaz szafki na zawér odcinajgcy i zawor klapowy na zewnetrznej scianie budynku;

Montaz przewodow z rur stalowych oraz armatury;

Montaz systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej;

Préba szczelnosci instalacji.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Uruchomienie i badanie instalacji.

1.4. Informacja o terenie budowy
Informacje ogdlng przedstawiono w specyfikacji ST-00 pkt 1.4.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz okres$leniami stosowanymi w WTWiO.

Pojecia ogdlne

Instalacja gazowa — uktad przewoddw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajgcy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzgdzeniami
do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz
z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do
kanatow spalinowych w budynku.
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Kurek gtowny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytacza
do instalacji gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna
sie instalacja gazowa.

Kurek odcinajagcy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtdwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia
gazowego.

Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas,
w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio
wyzszego od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci
rur, armatury, potaczen oraz urzadzen.

Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany
jest gaz do odbiorcéw lub poszczegdlnych urzadzen gazowych.

2. Materiaty
Ogdlne zasady dotyczgce wtasciwosci materiatow budowlanych zostaty podane w specyfikacji
ST-00 pkt 2.

2.1 Przewody

Rury stalowe bez szwu o klasie wymagan B zgodnie z PN-EN 10208-2+AC — Rury stalowe
przewodowe dla mediow palnych.

Zgodnos¢ stosowanych rur z wymaganiami w/w normy powinna byé potwierdzona przez
producenta certyfikatem zgodnosci.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura

2.2.1. Kurek kulowy do gazu gwintowany.

2.2.2. Filtr do gazu o potgczeniach gwintowanych.

2.2.3. Manometr do gazu niskiego cisnienia 10 - 50 mbar.

2.2.4. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;j:

- petnoprzelotowy klapowy zawér odcinajgcy dn100 z przeciwkotnierzami dn80

- modut alarmowy sterujacy praca systemu

- detektory gazu - 3 szt.

- sygnalizator akustyczno-optyczny.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ST — 00 pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. Transport i sktadowanie

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST — 00 pkt 4.

Rury stalowe nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw. Rury luzem uktadaé nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy
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wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po
podtozu. Ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzagdkowany.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajacg zaciskanie w wigzce. Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i zfaczek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robdt oraz warunki bezpieczenstwa przy
ich wykonywaniu podano w specyfikacji ST-00 w pkt. 1.4.5. oraz w pkt. 5.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczernstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.1 Montaz rurociggéw

Rurociagi stalowe tgczone bedg przez spawanie. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic¢
trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania moggce powodowa¢ uszkodzenie
przewoddw np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery, i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

- Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
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itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z
ktorego wykonane sa rury.
- W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejkach ochronnych o srednicy wewnetrznej
wiekszej o co najmniej 2cm od Srednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 5cm od grubosci Sciany. Przy przejsciach przez
dylatacje tuleje wykonaé z rur stalowych, a przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢
wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy
przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowe;j.

- Rurociagi faczone bedga z armaturg gwintowang oraz przyrzagdami kontrolnymi za pomoca
potaczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Potaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

- Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkdéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdéw z wytgczeniem przewododw elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggédw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, tgczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak
instalowac¢, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podparg,
zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociagi fagczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by
wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowe] przechodzacej przez o$
przewodu.



5.3 Proba szczelnosci instalacji

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem przewodow.

Probe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy gazu.

Przewody nalezy napetni¢ powietrzem do cisnienia 0,5 at. po uprzednim odcieciu instalacji
przypalnikowej (tzw. ,Sciezki gazowej”) i obserwowac wskazania manometru rteciowego po
wyréwnaniu sie temperatur. Préba uznana moze by¢ za pozytywna, jezeli manometr nie wykaze
spadku cisnienia przez 30 minut.

Jezeli trzykrotna préba data wyniki negatywne instalacje nalezy wykonac¢ na nowo.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzié protokét.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy instalacyjne niezabezpieczone fabrycznie nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez pomalowanie. Powierzchnie przeznaczone do pomalowania winny by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami PN-70/H-97050,51 i 52. Przewidziano trdjstopniowe
oczyszczanie powierzchni przez:

- usuniecie nieréwnosci

- odttuszczenie

- czyszczenie

Przy malowaniu na miejscu montazu przewiduje sie oczyszczenie powierzchni do 3-go stopnia
czystosci.

Malowanie powinno sie odbywaé przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz..
Elementy instalacji malowa¢ dwukrotnie farbg podktadowa antykorozyjna-tlenkowg (minig), a
nastepnie dwukrotnie emalig ftalowa nawierzchniowg ogdlnego stosowania w kolorze zéttym.
Farby nalezy naktadaé pedzlem. Miedzy naktadaniem kolejnych warstw zachowaé minimum 48-
godzinng przerwe. Nie wyklucza sie zastosowania do malowania innych réwnorzednych
zestawow malarskich, spetniajgcych wymagania ochrony antykorozyjne;j.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady ogdlne kontroli

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ST-00 pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inzyniera.

6.3 Kontrola jakosci robét

a) kontrola ztaczy spawanych

b) badanie dziatania systemu bezpieczeistwa instalacji gazowe] przez symulacje standow
awaryjnych,

c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania izolacji antykorozyjne;j.

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukoniczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodow
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Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich Srednic i
porownac wyniki z dokumentacjg; pofaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonac przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpdr,
ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodéw,
sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia potgczen kofnierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidfowosci faczenia pionéw z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementdw, sprawdzenie cech legalizacji.

6.4. Dokumenty odbiorowe

a) Protokot préby szczelnosci (gtdwnej) — 2 egz.

b) Protokdt badania izolacji antykorozyjne;.

c) Protokot ze sprawdzenia dziatania systemu bezpieczenstwa instalacji.

d) Sprawozdanie z badania ultradzwiekowego ztgczy spawanych — w razie wymagalnosci.

7. Przedmiar i obmiar robét
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w specyfikacji ST-00 pkt 7.

8. Rozliczenie robét
Ogodlne zasady rozliczenia robét podano w specyfikacji ST-00 pkt 8.

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Dokumenty odniesienia wymienione w specyfikacji ST-00 pkt 9 oraz ponizsze.

9.2. Normy

PN EN 10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie
wymagan B.

PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

9.3. Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz .U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z pdin.
zm)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie . (DZ.U. Nr 75, poz. 690, ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

¢ Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988



SST-03 INSTALACJA GAZU
SST-03.02 ZEWNETRZNA INSTALACIA GAZU

CPV:
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. Czes$¢ogdlna

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie wykonania zewnetrznej instalacji gazu do zadania:

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na przebudowe istniejgcej kottowni olejowej na kottownie gazowa wraz z budowg instalacji
solarnej do przygotowania cieptej wody uiytkowej oraz wymiang zewnetrznych instalacji
centralnego ogrzewania."

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja SST-03.02, bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacji ST-00, stanowi dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie zewnetrznej instalacji gazu na odcinku od zasuwy zlokalizowanej za stacjg
gazowg na terenie posesji do szafki gazowej na budynku kottowni wraz ze wszystkimi
niezbednymi robotami towarzyszacymi. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robdt:

Montaz zewnetrznej instalacji gazu z rur stalowych i rur PE.

Préba szczelnosci instalacji.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Uruchomienie i badanie instalacji.

1.4. Informacja o terenie budowy
Informacje ogdlng przedstawiono w specyfikacji ST-00 pkt 1.4.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne zasady dotyczgce wtasciwosci materiatéow budowlanych zostaty podane w specyfikacji
ST-00 pkt 2.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1.Rury polietylenowe

Jako rury przewodowe do budowy gazociggdw nalezy stosowaé fabrycznie nowe rury
polietylenowe klasy SDR 11 PEHD 100 RC koloru pomaranczowego Ilub czarnego
z pomaranczowg powtoka zewnetrzna.

Czas jaki uptynat od daty produkcji do zamontowania rury nie moze by¢ diuzszy niz 12 miesiecy.
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Rury muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz publicznej specyfikacji
PAS 1075 ,,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania".

Rury powinny by¢ produkowane przez producentdéw posiadajgcych certyfikaty potwierdzajgce
wprowadzenie systemu zarzadzania, jakoscia.

2.2.2. Rury stalowe

Jako rury przewodowe do budowy gazociggdw nalezy stosowac fabrycznie nowe rury stalowe
bez szwu do Srednicy 273,1mm oraz ze szwem (wzdtuznym SAW, lub rur zgrzewanych pradami
wysokiej czestotliwosci ze szwem wzdtuznym HFW) powyzej Srednicy 273,1 zgodne z norma PN-
EN 10208-2 lub rownowazna.

Do kazdej zakupionej partii materiatu powinien by¢ dofaczony atest oraz krajowa deklaracja
zgodnosci zgodna zustawg o wyrobach budowlanych i systemie oceny zgodnosci, oraz
z wymogami normy PN-EN 10208-2, lub aprobate techniczna.

Dla rur stalowych z izolacjg fabryczng powinien by¢ dostarczany stosowny dokument oceny
technicznej/aprobaty techniczne;j.

2.3. Sktadowanie materiatow
Rury, ksztattki i armatura powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow, w
miejscach zapewniajgcych im czystos¢.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST-00 pkt 3.

3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do robdt ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego, koparek podsiebiernych, koparko-
tadowarek, spycharek. Przy zaktadaniu urobku z tymczasowego sktadowiska zalecane jest uzycie
tadowarki. Do wywozu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze.

Sprzet do zageszczania zasypki - ubijaki i zageszczarki mechaniczne.

Roboty wykonywac recznie przy uzyciu narzedzi takich jak: fopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijaki,
oskardy, wciggarka, itp.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w OST-00 pkt 4.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczgce transportu

Transport urobku z wykopdw do miejsca odktadu i pdzniej z odktadu do wykopu nalezy
prowadzic¢ zgodnie z przyjetg technologia robét ziemnych zmechanizowanych.

Do wywozu gruntu na odktad nalezy uzy¢ samowytadowczych samochodéw ciezarowych o
tadownosci i wysokosci dopasowanej do wielkosci koparki. Sktadowanie i transport urobku
przeznaczonego do pdzniejszego zasypywania wykopow nalezy przeprowadzi¢é w miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru. Transport kruszyw do wymiany gruntu nalezy prowadzic¢
w analogiczny sposéb jak urobku z wykopow, z tym ze istotna jest dbatos¢ o wykluczenie jego
mieszania sie z innymi gruntami sktadowanymi na budowie, a zwtaszcza ziemig roslinng oraz
wydobytym gruntem nasypowym.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t.
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Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sa
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krdéce
wystajace poza skrzynie fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogodlne

Warunki ogélne wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:
* obiekt odpowiada warunkom zgodnym =z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdt instalacyjnych
¢ elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.3 Roboty ziemne

Wykopy pod instalacje nalezy wykonac¢ o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami.

Wykop pod instalacje nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku instalacji. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wdd z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle

do trasy instalacji potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
ocCzyszcCzane z wyrzucanej ziemi.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ 0,3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej instalacji z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach
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- po probie szczelnosci ztgcz wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen

- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub S$rednioziarnisty. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu
pod zfacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej
dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2 mm z
jednoczesnym zageszczeniem.

Zasypanie wykopdw nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia i zgodnie z wymaganiami norm.

5.3.3 Montaz rurociggéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw.

Przejscia przez sciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.
Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody z rur PE nalezy montowac przy temperaturze otoczenia od 0%o + 30°C.

Jednak na zmniejszong elastycznos¢ rur PE w niskich temperaturach nalezy wykonywac
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 50C.

Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegdlnych odcinkéw rur ze sobg
zgrzewac mozna ze sobg tylko rury nalezgce do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia i o
tej samej Srednicy i grubosci Scianki . Przy zgrzewaniu doczotowym nalezy przestrzegac
nastepujgcych warunkow :

*Rury nalezy ustawi¢ wspodtosiowo

eKoncowki tagczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzaniem

eTemperatura w czasie zgrzewania koicow rur powinna zawiera¢ sie w przedziale 210-220°C.
eCzas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury powinien by¢ mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenienie.

eSita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru.

eSita docisku w czasie chfodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie

Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowaé¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez producenta i wykonac powtdrnie.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym ztgczu nalezy je rozciac.
Wykonane potgczenie nalezy pozostawic bez zadnych obcigzen (préba szczelnosci, nawiercenie)
na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych. Maksymalna dtugos¢
montowanego odcinka nie przekracza¢ 100 m.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po
przygotowaniu podfoza. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnic¢ utrzymanie kierunku i
spadkdéw zgodnie z projektem wykonawczym.

Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzysta¢ do stabilizacji
utozonej czesci przewodu po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdiuz jednej ze scian wykopu nastepnie
wykonuje sie kolejne ztgcze i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje
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odpowiednio osypke i jg ubija. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig
po obu stronach potgczenia do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnosé
przewodu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a rdznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé
0,50 m.

6. Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.

6.1. Szczegétowe zasady kontroli jakos$ci

6.1.1. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robd6t w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowad:

a) zbadanie odchylenia osi przewodu od osi wytyczonej

b) sprawdzenie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg projektowg

c) sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow na podtozu

d) prawidtowos¢ wykonania spawow

f) badanie szczelnosci przewodu

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a) odchylenie w planie osi utozonego przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 10
cm dla przewododw z tworzyw sztucznych

b) odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac +5% projektowanego spadku dla przewoddw z tworzyw sztucznych.

6.2. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 pkt 6.2.

6.2.1. Szczegodlne zasady odbioru roboét

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

a) utozony przewdd instalacji gazu na podtozu z piasku,

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST-02.02 i wymaganiami nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6.1.1. lit. a) do f) daty pozytywne wyniki.

7. Przedmiar i obmiar robét
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w specyfikacji ST-00 pkt 7.

8. Rozliczenie robot
Ogolne zasady rozliczenia robét podano w specyfikacji ST-00 pkt 8.

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Dokumenty odniesienia wymienione w specyfikacji ST-00 pkt 9 oraz ponizsze.

9.2. Normy

PN EN 10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan B.

PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa
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9.3. Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz .U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z pdin.
zm)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w spawie warunkdw
technicznym, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013r. poz.
640).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

* Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988.



