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SST-01.01.10 OPASKA ZWIROWA

CPV: 45233260-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem opaski zwirowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej kotlowni olejowej na kottownie¢ gazowq wraz z
budowa instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz wymiana zewne¢trznych
instalacji centralnego ogrzewania. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOTLOWNI.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem opaski zwirowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nie ulepszonych, ktérej warstwa $cieralna jest
wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.
2. MATERIALY
2.1.Betony, cementy B-15 dla fundamentow krawezniki zalewki, cement portlandzki,,25” do zapraw.
2.2.Prefabrykaty -obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 30 x 8 cm,.

2.3. Materiat do nawierzchni zwirowych Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa
uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia .Kruszywo
naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢é wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113, a
ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 mm, WP powinien
wynosi¢ od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadacd
wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i do
zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5",
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250.

2.5. Geowloknina
separujaca wodoprzepuszczalna

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,,0g6lna specyfikacja techniczna”
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Robotyprzygotowawcze Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu
robot drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z wykonaniem opaski zwirowej,

5.2.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu
0: -wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej ,- wyniki badan mieszanki, -wilgotnos¢
optymalng mieszanki okre§long wg normalnej proby Proctora.

5.2.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie
o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub recznie. Grubo$é roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢
taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowang. Mieszanka po roztozeniu powinna byé
zageszczona przejSciami walca statycznego gladkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajgcymi sie w
kierunku jej osi. Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podluznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie
nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego,
okreslonego wedlug normalnej proby Proctora,. Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna
by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od
wilgotnosci optymalnej, mieszankg nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku
gdy jest nizsza o wigcej niz 2% -zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno§¢ mozna bada¢ dowolng metoda
(zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

5.3. Ustawienie obrzezy betonowych Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze
nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050. Wymiary wykopéw powinny od odpowiada¢ wymiarom
obrzeza w planie. W tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej o grub. 5 cm, obsypujac zewnetrzng $ciang obrzezy gruntem i ubijajac go. Szerokos¢
spoin miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawa nalezy je oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny musza by¢ pielggnowane.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”

Sprawdzeniu podlega:- przygotowanie poditoza material uzyty na podktad-grubos¢ i rownomiernosé
warstw podktadu-sposob i jakos$¢ zageszczenia-jakos¢ dostarczonych prefabrykatow, prawidtowos¢ utozenia i
zamulenia piaskiem.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Ogoélna specyfikacja techniczna”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,0gblna specyfikacja techniczna”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 206-1:2003 Beton.
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PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasow wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Uwaga:

Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.



