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SST-02.01 TECHNOLOGIA
SST-02.01.01 KOTtLOWNIA GAZOWO-OLEJOWA. TECHNOLOGIA

CPV:

45320000-6 Roboty izolacyjne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-02.01.01 sg wymagania
ogdblne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem kotfowni
gazowo-olejowej oraz instalacji solarnej do wspomagania przygotowania cieptej wody
uzytkowej do zadania:

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na przebudowe istniejgcej kottowni olejowej na kottownie gazowa wraz z budowg instalacji
solarnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wymiang zewnetrznych instalacji
centralnego ogrzewania."

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja SST-02.01.01 (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacji ST-00, stanowi
dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

e Demontaz kottéw olejowych i catej kottowni;

* Montaz dwdch kottéw gazowo-olejowych;

* Montaz rurociggdéw, armatury i urzagdzen.

e Montaz urzadzen towarzyszgcych w kottowni: naczynia zbiorcze, zasobniki c.w.u.,
sprzegto hydrauliczne, rozdzielacze obiegdw grzewczych, stacja uzdatniania wody,

* Montaz instalacji odprowadzania spalin i wentylacyjnej.

* Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow stalowych.

* |zolacja cieplna.

e Instalacja wod.-kan. dla potrzeb kottowni.

e Badania odbiorcze, uruchomienie kottowni.

1.4. Informacja o terenie budowy
Informacje ogdlng przedstawiono w ST-00 pkt 1.4.

1.5. Okreslenia podstawowe

Zrédto ciepta - w instalacji centralnego ogrzewania kottownia lub wezet cieplny.

Kottownia wbudowana - kottownia znajdujgca sie w obiekcie ogrzewanym w odrebnym
pomieszczeniu lub wydzielonej jego czesci.

Przewody kominowe — kanaty stuzgce do odprowadzania powietrza, spalin lub dymu ponad



dach.

Cisnienie robocze — cisnienie pracy instalacji w punkcie wyptywu z kotta ustalone przez
projektanta.

Pompa obiegowa — pompa wymuszajgca krazenie wody w obiegu grzewczym.

Wentylacja — proces wymiany powietrza w celu wytworzenia w pomieszczeniu lub w jego czesci
okreslonego mikroklimatu oraz zespot urzadzen stuzgcych do realizacji tego procesu.
Urzadzenia kontrolno - pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji.

Izolacja cieplna przewoddw - ostona powierzchni przewoddw ograniczajgca straty przesytanego
lub magazynowanego ciepfa.

Pozostate okreslenia — zgodne i zawarte w obowigzujacych aktach prawnych, Polskich
Normach, przepisach techniczno-budowlanych, w tym w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych (WTWiO).

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w specyfikacji ST — 00 pkt 2.

a) Wyroby budowlane i urzgdzenia nalezy zamoéwi¢ u producenta lub sprzedawcy z
odpowiednim wyprzedzeniem gwarantujgcym wykonanie robdt bez przestojow i zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem robot.

b) Wykonawca ma obowigzek egzekwowaé¢ od producenta lub sprzedawcy wyroby
odpowiedniej jakosci (nowe, jako$¢ 1) wraz z dokumentami wprowadzajgcymi te wyroby do
obrotu lub udostepnienia na rynku krajowym.

c) Do wykonywania robdt nalezy stosowa¢ wyroby i urzgdzenia opisane w projekcie i
spetniajgce wymagania okreslone w specyfikacji technicznej SST.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Kociot olejowo-gazowy

Zeliwny kociot olejowo-gazowy niskotemperaturowy, o znamionowej mocy cieplnej max
400kW, z indywidualnym systemem odprowadzania spalin,

wyposazony w:

- kotnierz DN80x89, PN6

- palnik olejowo-gazowy modulowany po stronie gazowej oraz dwustopniowy po stronie
olejowej, z rampg gazowsy;

- dysze olejowg;

- Slepg ptyte palnikowq dla danego kotta.

Parametry techniczne kotta kompaktowego:

- znamionowa moc cieplna max 400 kW
- maksymalna temperatura robocza wody 120°C
- maksymalne cisnienie robocze wody 6 bar

2.2.2. Przewody

Rury stalowe czarne ze szwem wg PN-EN 10217 lub bez szwu wg PN-EN 10216, tgczone przez
spawanie —w technologii kottowni;

Rury ze stali nierdzewnej o pofaczeniach zaciskowych —w obiegu glikolowym;

Rury z polipropylenu PP-R, PN10 — do wody zimnej oraz PN20 - do wody ciepfej i cyrkulacji oraz
wody zimnej zasilajacej zasobniki —tgczenie przez zgrzewanie polifuzyjne;



Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U o podwyzszonej odpornosci termicznej — do kanalizacji.

2.2.3. Pompy

Pompy sterowane elektronicznie, bezdtawnicowe.

Zastosowac w obiegach: kottowym, grzewczych, glikolowym instalacji solarnej, cyrkulacyjne dla
C.W.U.

Zakres uzytkowania kazdej z pomp i dane elektryczne zostaty podane w Opisie technicznym do
projektu.

2.2.4. Zawory mieszajgce tréjdrogowe z sitownikiem elektrycznym.
Do regulacji temperatury zasilania w instalacji c.0., poprzez zmieszanie wody zasilajgcej z woda
powrotng.
Wymagane min. parametry pracy: max cisSnienie robocze - 6 bar

max temperatura wody - 110°C
Dane potrzebne do doboru zaworu (Srednica, wsp. Kvs) podano w Opisie technicznym do
projektu.

2.2.5. Armatura (zawory odcinajace, zawory zwrotne, zawory spustowe, filtry siatkowe)
Armatura na przewodach kulowa, gwintowana. Powinna odpowiadaé warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

Srednice i parametry pracy poszczegélnych zaworéw podane zostaty w opisie technicznym do
projektu.

2.2.6. Przeponowe naczynia wzbiorcze
Do stabilizacji cisnienia w ukfadzie grzewczym i solarnym oraz do instalacji cieptej wody

uzytkowe;.
Dane techniczne naczyn wzbiorczych:
a) do ukfadu kottowego: pojemnos$¢ - 351

dop. ciSnienie pracy - 6 bar
cisnienie wstepne - 1,5 bar
b) do uktadu solarnego: pojemnos$¢ - 80|
dop. ci$nienie pracy - 10 bar
cisnienie wstepne - 3,0 bar
Przed naczyniem wzbiorczym uktadu solarnego zamontowac zbiornik schtadzajgcy o pojemnosci
40 litrow.
Wszystkie naczynia wyposazy¢ w ztgcze odcinajgce.
c) doukfadu c.w.u.: pojemnos¢ - 200 |
dop. ci$nienie pracy - 10 bar
cisnienie wstepne - 4,0 bar
przeptywowe
Zawor z funkcjg odcinania i oprdzniania w standardzie lub jako dodatkowe wyposazenie.

2.2.7. Ukiad stabilizacji ci$nienia, odgazowywania i uzupetniania wody

W ukfadzie grzewczym zamontowac ukfad stabilizacji cisnienia, odgazowywania i uzupetniania
wody. W sktad zespotu wchodzi:

- jednostka sterujgca

- zbiornik podstawowy 600 litrow

- zestaw przytgczeniowy do zbiornika 600 litrow



2.2.8. Podgrzewacz pojemnosciowy cwu

Podgrzewacz monowalentny c.w.u., emaliowany, stojacy, cylindryczny, jedna wezownica
grzewcza, krdciec cyrkulacji c.w.u., anoda magnezowa, ptaszcz zewnetrzny ze stali powlekanej,
brak ndzek, otwor rewizyjny od frontu.

W projekcie dobrano:

Podgrzewacz pojemnosciowy solarny jednowezownicowy o pojemnosci 750 litrow, wyposazony
w grzatke elektryczng o mocy 6kW;

Podgrzewacz pojemnosciowy cwy jednowezownicowy o pojemnosci 750 litréw, wyposazony w
grzatke elektryczng o mocy 6kW;

dane techniczne:

- max temperatura cwu 95°C
- max ciSnienie robocze wody uzytkowej 10 bar
- max temperatura wody grzewczej 160°C

- max ci$nienie robocze wody grzewczej 16 bar

2.2.9. Kolektory stoneczne

Ptaskie kolektory stoneczne ptytowe do montazu pionowego z czujnikiem kolektora w gérnej
czesci:

¢ aluminiowy absorber pokryty wysokoselektywng powtokg

¢ uktad orurowania podwadjny meander znaczgco obniza opory przeptywu

e profilowana rama kolektoréw wykonana z wtdkna szklanego wzmocnionego poliestrem

¢ utatwiony montaz kolektoréw dzieki zaciskowej technice potgczen

¢ system montazowy dostosowany do duzych obcigzen (wiatr, $nieg)

¢ potaczenia hydrauliczne pomiedzy kolektorami dostarczane w komplecie wraz z kolektorem
e elastyczne weze hydrauliczne utatwiajgce montaz

* przeznaczone do podgrzewu cieptej wody uzytkowej oraz wspomagania instalacji grzewczej
Dane techniczne:

- Powierzchnia absorbera netto 2,35m?

- Powierzchnia apertury (przezroczysta dla $wiatta) 2,43m?%;

- Dopuszczalne cisnienie robocze kolektora 10 bar

2.2.10. Sprzegto hydrauliczne

Sprzegto hydrauliczne (kotnierzowe), przeptyw maks. 50 m*/h, pionowe, $#168,3 mm, z izolacja
cieplng. W komplecie z odpowietrznikiem automatycznym i zaworem spustowym.

Sprzegto powinno by¢ dostosowane do wspdtpracy z rozdzielaczami obiegdw grzewczych.

2.2.11. Rozdzielacze obiegéw grzewczych

Rozdzielacz systemowy modutowy dla trzech obiegdéw grzewczych, z izolacjg cieplng. Natezenie
przeptywu 50 m>/h, érednica zewn. $168,3 mm.

Rozdzielacz stojgcy, powinien sktada¢ sie z dwoch umieszczonych nad sobg komoér (zasilanie,
powrodt) termicznie oddzielonych. Modut powinien posiadac¢ boczne, kotnierzowe przytacza do
podtaczenia sprzegta albo dalszego modutu zaréwno z lewej, jak i z prawej strony.

Nie dopuszcza sie wykonania warsztatowego rozdzielaczy.

2.2.12. Zmiekczacz wody + sdl tabletkowana
Kompaktowy automatyczny zmiekczacz wody jonowymienny dla kotfowni o mocy max 800 kW,
wyposazony w zawor obejscia by-pass z elementami potaczeniowymi oraz waz do



odprowadzania poptuczyn. Srednica przytacza wody DN 25 mm.
Sél tabletkowana spetniajgca wymogi PN-EN 973, akceptowana przez producenta zmiekczacza.
Zaleca sie stosowac stacje uzdatniania wody polecane przez producenta dobranego kotta.

2.2.13. Przewody kominowe

1) wentylacyjny wywiewny (magazyn oleju)

Przewdd izolowany — dwuscienny, okragty, o $rednicy $180/230, wykonany ze stali
kwasoodpornej, mocowany do sciany zewnetrznej budynku.

Wymagane jest zastosowanie komina systemowego.

2) wentylacyjny nawiewny

Przewdd z blachy stalowej ocynkowanej typu ,,Z”, prostokgtny o wymiarach 15x20cm (magazyn
oleju) i 70x60cm (pomieszczenie kottowni). Otwory (wlotowy i wylotowy) zaopatrzone w kratki
wentylacyjne z siatka.

3) przewdd spalinowy z kolektorem spalin

Przewdd izolowany — dwuscienny, okragly, o srednicy 3#250/350 mm, wykonany ze stali
kwasoodpornej, mocowany do sciany zewnetrznej budynku.

Wymagane jest zastosowanie komina systemowego.

2.2.14. Izolacja cieplna

1) Otuliny z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii aluminiowej, klasa reakcji na ogienn A lub B -
dla izolacji przewodow technologicznych stalowych.

W opisie technicznym do projektu podano grubosci otulin dla wspotczynnika A=0,038 [W/m*K].

2) Otuliny z pianki polietylenowej o zamknietej strukturze komérek, klasa reakcji na ogien co
najmniej B - dlaizolacji przewoddéw wodociggowych z PP i instalacji solarnej.

W opisie technicznym do projektu podano grubosci otulin dla wspotczynnika A=0,040 [W/m*K].
Uwaga:

Przy zastosowania materiatu izolacyjnego o innej wartosci wspétczynnika A w temp. 40°C niz
wyzej podane, nalezy odpowiednio skorygowac grubosci otulin zgodnie z rozporzgdzeniem z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

2.2.15. Wpusty poditogowe
Wopusty podtogowe zeliwne 3100 z pionowym odptywem, z zasyfonowaniem, z kratkg ze stali
nierdzewnej antyposlizgows.

2.2.16. Farby

1) Farba do gruntowania silikonowa termoodporna do 160°C do powierzchni metalowych Kolor:
szaro-srebrzysty.

Emalia silikonowa termoodporna do 160°C nawierzchniowa do powierzchni metalowych,

Kolor: aluminiowy

Rozcienczalnik do wyrobdéw ftalowo-karbamidowych.

2) Farba podktadowa przeciwrdzewna, miniowa

Emalia ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania, do metalu. Kolor: szary.

Rozcienczalnik do wyrobdéw ftalowych.

2.2.17. Pozostate wyroby budowlane, jak: urzadzenia pomiarowe (liczniki wody, manometry,
termometry), armatura (zawory bezpieczerstwa, separatory powietrza), regulator solarny,
wyroby stuzgce do zabezpieczenia ppoz. przejs¢ instalacyjnych, ptyn solarny — zostaty opisane w
»Zestawieniu podstawowych materiatow” Opis techniczny do projektu.



3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ST — 00 pkt 3.

3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Roboty wykonywac¢ recznie lub mechanicznie przy
uzyciu odpowiedniego, sprawnego sprzetu (aparaty acetylenowo-tlenowe, spawarka,
zgrzewarka, urzadzenie do lutowania, wiertnica, pita tarczowa lub pitka do metalu, gietarka,
klucze, mtotek, itp.) oraz sprzet zalecany lub wymagany przez producenta do montazu
urzadzen.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ST — 00 pkt 4.

4.2, Wymagania szczegétowe

Urzadzenia technologiczne kottowni nalezy transportowaé, przenosi¢ na miejsce instalacji i
rozpakowywacé zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia.

Rury zabezpieczone przed przesuwaniem mozna przewozi¢ pojazdami o odpowiedniej dfugosci
tak, aby wolne konce rur wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dfuzsze niz 1m.

Armature i urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu w fabrycznym
opakowaniu, w sposéb zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i zawilgoceniem.
Armatury i urzgdzen nie mozna rzucaé. Urzadzenia elektroniczne roztadowywacd ze szczegdlng
ostroznoscig. Materiaty izolacyjne transportowacé samochodem dostawczym z plandeka.
Materiaty nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych.

Sktadowanie powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasciwosci uzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania roboét oraz warunki
bezpieczenstwa przy ich wykonywaniu podano w specyfikacji ST-00 w pkt. 5 oraz 1.4.4

5.2. Roboty montazowe

Do montazu kottowni gazowo-olejowej mozna przystgpi¢ po zakonczeniu prac adaptacyjnych i
wykonczeniowych oraz instalacji elektrycznych w pomieszczeniu kottowni, jak: sciana dziatowa,
montaz przewodéw elektrycznych (bez osprzetu), tynkowanie, pierwsze malowanie scian i
sufitu, instalacja drzwi, odwodnienie, posadzka, fundamenty pod urzgdzenia. Urzgdzenia o
duzych gabarytach powinny by¢ wniesione do kottowni przed instalacjg drzwi.

Montaz kottowni powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w odpowiednich WTWiO oraz
wytycznymi okreslonymi przez producenta urzgdzenia w instrukcji montazu.

5.2.1. Montaz kottéw gazowo-olejowych

Kotty (lub poszczegdlne moduty) nalezy ustawi¢ na uprzednio wykonanym fundamencie w
pomieszczeniu kottowni.

Montaz kottéw, podtgczenia hydrauliczne, podtgczenia gazu, podtgczenie instalacji olejowej,
podtgczenie do przewodu spalinowego oraz podtgczenie elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcjg instalowania (montazu) i obstugi producenta urzgdzenia.
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5.2.2. Montaz rurociggdw technologicznych i armatury

Przewody nalezy uktadac po trasie przewidzianej w projekcie, przy scianach lub pod stropem z
minimalnym spadkiem 4%. w kierunku Zrddta ciepta, przy pomocy typowych obejm, podpar¢ i
podwieszen. Podwieszenia pojedyncze lub podwdjne powinny wyposazone we wkiadke
gumowaq ttumigca. Wszystkie przewody w obrebie kottowni powinny by¢ prowadzone w ten
sposéb, aby nad przejsciami byt zapewniony wolny przeswit wynoszacy co najmniej 2,2 m.
Pofaczenia rur stalowych wykonaé poprzez spawanie zgodnie z PN-EN 13480-4. Wymagany
poziom niezgodnosci spoin B — rurociggi obiegdw grzewczych. Dla srednic powyzej DN25 mm
stosowac kolana spawane (hamburskie).

W najwyzszych punktach instalacji zamontowad separatory powietrza z automatem
odpowietrzajgcym, a w najnizszych punktach zawory spustowe.

Kompensacje wydtuzen termicznych wywotanych praca instalacji wykonac przez zastosowanie
kompensacji naturalne;.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Przejscia
instalacyjne przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci
ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci danej Sciany, przy zastosowaniu wyrobow podanych w
opisie technicznym do projektu.

Armature z przewodami tgczy¢ za pomocy ztgczek gwintowanych. Armature instalowaé w
miejscach wskazanych w projekcie, zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2.3. Montaz urzadzen

Urzadzenia nalezy rozmiesci¢ w pomieszczeniu kottowni zgodnie z projektem. Dopuszcza sie
korekte rozmieszczenia urzadzen jesli wigze sie to z optymalizacja czy likwidacja kolizji
rurociggdéw, pod warunkiem zachowania technologii kottowni i uzyskania zgody Projektanta.
Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane w
kottowni z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Urzadzenia podstawowe kottowni nalezy tgczyc¢ z rurociggami w sposdb roztgczny umozliwiajacy
tatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementdéw w instalacji bez koniecznosci demontazu
innych urzadzen.

Urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z instrukcijg montazu wydang przez producenta.
Niestosowanie sie do instrukcji moze spowodowad szkody materialne i zdrowotne.

Wykonanie pierwszego uruchomienia nalezy zlecié producentowi urzadzenia lub autoryzowanej
firmie, jezeli producent tego wymaga.

Stacje uzdatniania wody nie nalezy na state tgczy¢é z instalacjg kottowa. Napetnianie i
uzupetnianie woda uzdatniong ztadu odbywac sie bedzie poprzez waz elastyczny, ktory po
napetnieniu nalezy odfgczy¢.

Urzadzenia wykonawcze uktadéw automatycznej regulacji nalezy zamontowaé dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac spawalniczych, budowlanych oraz po pozytywnym wyniku préby
szczelnosci. Nastawy armatury regulacyjnej wykonac nalezy zgodnie z nastawami podanymi w
projekcie.

Od zaworow spustowych, zaworéw bezpieczenstwa, odpowietrznikdw, itp. wykonac nalezy
rurociggi spustowe i wyprowadzic¢ je nad podtogowa kratke Sciekowa.

5.2.4. Instalacja odprowadzania spalin, wentylacja
Kominy systemowe spalinowe @250/350 i wentylacyjny wywiewny $?180/230 zamocowad
nalezy na elewacji budynku kottowni zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.
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Przewdd nawiewny typu Z prowadzi¢ pionowo po scianie wewnatrz kottowni, a otwér wylotowy
umiesci¢ na wysokosci 30 cm nad posadzka.

W celu ochrony akustycznej i zabezpieczenia termicznego, przewody w miejscach przejs¢ przez
$ciane, na catej grubosci Sciany, obtozy¢ wetng mineralng o gestosci min. 100 kg/m3®igr. 5cm, a
nastepnie uszczelnic¢ przejscie piankg ogniochronna.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw stalowych

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni przewoddéw stalowych i innych elementow
stalowych w kottowni nalezy wykona¢ w sposob okreslony w projekcie i zgodnie z wytycznymi
producenta farb.

Przewody instalacji pomalowac po przeprowadzeniu prob szczelnosci na zimno.

5.2.6. Izolacja cieplna

Wszystkie przewody w kottowni (stalowe, polipropylenowe) nalezy zaizolowac cieplnie
otulinami, odpowiednio z wetny mineralnej pod folig aluminiowg lub z pianki polietylenowej, po
uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci na zimno oraz wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego (rury stalowe).

Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i suche. Rury nalezy izolowa¢ w stanie zimnym.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja powinna by¢ wykonana starannie i estetycznie.

Izolacje cieplng nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu.

Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej.

5.2.7. Oznakowanie instalacji

1) Przewody, armature i urzadzenia po ewentualnym wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy
oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie i uwzglednionymi w
instrukcji obstugi kottowni oraz na schemacie technologicznym.

2) Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach za pomocg strzatek samoprzylepnych
wskazujgcych kierunek przeptywu wody, w kolorze rozpoznawczym przeznaczenia przewodu:

przewod grzewczy zasilajgcy kolor czerwony

przewdd grzewczy powrotny kolor niebieski

przewdd obiegu ptynu solarnego  kolor fioletowy

przewdd cieptej wody kolor zéttozielony (pomaranczowy)
przewdd cyrkulacyjny c.w. kolor zotty

przewdd zimnej wody kolor zielony

3) Na armaturze i urzadzeniach umiesci¢ nalezy tabliczke z numerem lub symbolem literowym
zgodnym z podanym na schemacie technologicznym i w instrukcji obstugi kottowni.

4) Na zaworach odcinajacych oznaczy¢ stany otwarcia i zamkniecia zaworéw, np. normalnie
otwarty (NO), normalnie zamkniety (NZ).

5) Drzwi do kottowni od zewnatrz opisaé ,,KOTLOWNIA GAZOWO-OLEJOWA”.

6) Na skali manometrow umiejscowionych na przewodach zasilajgcych instalacje grzewcze
oznaczy¢ czerwong kreskg (markerem) warto$¢ cisnienia dopuszczalnego w tym punkcie
pomiarowym. Na skali manometru zamontowanego przed kazdym naczyniem wzbiorczym
czerwong kreska oznaczy¢ cisnienie zadziatania zaworu bezpieczenstwa instalacji.

5.2.8. Instalacja wod.-kan.
W pomieszczeniu kottowni nalezy:
e Doprowadzi¢ z istniejgcej instalacji wode zimng do stacji uzdatniania wody oraz do zaworu
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czerpalnego ze ztgczkg do weza nad zlew rurami z polipropylenu.

e Podtaczenie wody surowej do stacji uzdatniania wody wyposazy¢ w armature zgodnie z
projektem;

e Zamontowa¢ zlew, zawor ze ztgczka do weza, wykonac podejscie kanalizacyjne z rur PVC
@50 do proj. poziomu kanalizacyjnego

*  Wykona¢ kanalizacje sanitarng podposadzkowg z rur PCV o podwyzszonej odpornosci
termicznej i wigczy¢ do istniejacej studzienki schtadzajgcej (przejscie przez S$cianke
studzienki powinno by¢ szczelne).
W tym celu wykué bruzde w posadzce, wykonaé wykop pionowy, utozy¢ podsypke piaskowg
gr. 15 cm, na podsypce utozyé cigg kanalizacyjny ze spadkiem min. 2%, zasypaé¢ wykop
piaskiem z zageszczeniem, ziemie z wykopdw usungc z piwnicy i wywiez¢ do utylizacji. Na
wierzchu obsypki piaskowej utozy¢ tasme lokalizacyjng z PE w kolorze brgzowym. Bruzde w
posadzce zabetonowad.
Na przejsciach pod tawami fundamentowymi (nie wykonano odkrywek) zamontowac ruchy
ochronne z PVC @250. Przestrzer pomiedzy rurg przewodowa a ochronng na zakoriczeniach
rury ochronnej wypetnic¢ nalezy pianka poliuretanows.
Studzienke schtadzajgcg w razie potrzeby wyczyscié¢, wymieni¢ pokrywe studzienki;

* Zamontowaé wpusty podtogowe zeliwne na ciggu kanalizacyjnym. Odprowadzenia wody ze
spustéw, rur wyrzutowych zawordéw bezpieczenstwa, poptuczyn ze zmiekczacza skierowac
nad kratke wpustu.

5.2.9. Napetnienie instalacji czynnikiem grzejnym

Po przeprowadzonej probie szczelnosci na zimno i podfgczeniu wszystkich urzadzen

technologicznych nalezy napetni¢ instalacje czynnikiem grzejnym, tj.

e obieg grzewczy kottowy - wodg uzdatniong, ktdora jednoczesnie powinna spetniac
wymagania normy PN-93/C -04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania” oraz normy dla wody
kottowej, ktére podaje producent w instrukcji instalacji kotta,

e obieg glikolowy - ptynem solarnym (wodnym roztworem glikolu propylenowego o stezeniu
44%), za pomocg uktadu do uzupetniania ptynu solarnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ST-00 pkt. 6.
Kontrola jakosci robot winna obejmowac nastepujgce czynnosci sprawdzajgce:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym i SST,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych wyrobow i urzgdzen oraz ich usytuowanie w instalacji,
- sposOb prowadzenia przewodow technologicznych,

- badanie zamocowan przewododw i urzgdzen do przegréd budowlanych,

- badanie spoin spawanych i lutowanych przez ogledziny zewnetrzne,

- wykonanie przejs$¢ dla przewodow przez Sciany,

- sposdb prowadzenia i mocowania przewoddw wentylacyjnych i spalinowych,

- wyposazenia urzgdzen w tabliczki znamionowe w widocznym miejscu.

6.2. Badania odbiorcze i pomiary
Zakres badan odbiorczych:

6.2.1. Proba szczelnosci na zimno
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje technologiczng kottowni
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podlegajgcg badaniu (lub jej obieg funkcjonalny) skutecznie przeptuka¢ wodg wodociggows.
Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong i doktadnie odpowietrzyc.

Dla uktadu grzewczego (kottowego) wykonanego z rur stalowych:

Prébe szczelnosci przeprowadzié nalezy zgodnie z WTWIO Zeszyt 6 i 7 na cisnienie probne 5 bar.
Wynik badania nalezy uznaé za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut nie stwierdzono przeciekdw
ani roszenia, szczegdlnie na potaczeniach a ponadto manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Dla uktadu solarnego wykonanego z rur ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaciskowych:
Probe szczelnosci przeprowadzié jw., lecz na ci$nienie probne 9 bar.

Dla uktadu c.w.u. wykonanego z rur PP:

Prébe szczelnosci przeprowadzié jw. na cisnienie prébne 5 bar

Wynik badania nalezy uznac za pozytywny, jezeli w ciggu 2 godzin nie stwierdzono przeciekow
ani roszenia, a ponadto spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar.

6.2.2. Badanie malowania antykorozyjnego powierzchni rur stalowych
Badanie polega na ocenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich i jej szczelnosci.

6.2.3. Badanie izolacji cieplnej

Badanie przeprowadza sie pod katem zgodnosci wykonania izolacji z projektem i SST, jakosci jej
wykonania, rodzaju materiatu, z ktdrego wykonano izolacje, jego grubosci oraz rodzaju ptaszcza
ostaniajgcego.

6.2.4. Uruchomienie kottowni i badania odbiorcze w stanie gorgcym oraz w czasie ruchu
prébnego.

Rozruch kottowni polega na uruchomieniu wszystkich urzadzen znajdujgcych sie w kottowni, w
taki sposéb, aby stanowity one jeden wspodlny system podlegajacy wzajemnej wspodtpracy,
zatozony przez Projektanta.

Rozruch kottowni powinien by¢ prowadzony przez wykwalifikowany personel Wykonawcy
wszystkich branz przy ewentualnym udziale przedstawiciela producenta urzadzenia lub
autoryzowanej przez niego firmy.

Rozruch prowadzi sie przez 72 godziny.

6.2.4.1. Warunki uruchomienia kottowni:

a) po napetnieniu gazem instalacji gazowej,

b) po napetnieniu instalacji olejowej;

c) po odbiorze technicznym urzgdzen cisnieniowych (kotty, naczynia wzbiorcze, zasobniki c.w.u.)
przez inspektora UDT,

d) po odbiorze przewoddw wentylacyjnych i spalinowych przez zaktad kominiarski,

e) po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno,

f) po przeprowadzeniu regulacji montazowej w niezbednym zakresie.

6.2.4.2. Badania odbiorcze

1) Badanie zgodnosci przeptywu czynnika grzejnego przez poszczegdlne uktady kottowni z
wartosciami obliczeniowymi.

2) Sprawdzenie zadziatania urzadzen zabezpieczajacych (zaworéw bezpieczenstwa,
zabezpieczen termicznych, zabezpieczen kotta) przez symulacje standw awaryjnych.

3) Badanie szczelnosci instalacji na gorgco przez obserwacje wszystkich pofgczen i uszczelnien w
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trakcie ogrzewania i po ochtodzeniu.
4) Badanie nastaw wartos$ci zadanych na regulatorach i ich funkcjonowanie podczas ruchu
prébnego.

6.2.5. Pomiary

Podczas dokonywania ruchu probnego nalezy wykonaé¢ nastepujgce pomiary:

1) Pomiar parametrow spalin. Wydruk z analizatora spalin stanowi zatgcznik do protokotu z
uruchomienia kottowni. Analizator powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50379-2.

2) Analiza wody uzdatnionej;

6.3. Dokumenty odbiorowe

Do odbioru kornicowego powinny by¢ zatgczone:

1) Protokoty badan odbiorczych i préb;

2) Zaswiadczenie kominiarskie;

3) Sprawozdanie z badania wody uzdatnionej;

4) Woydruk z analizatora spalin z parametrami emitowanych spalin;

5) Kopia swiadectwa sprawdzenia (kalibracji) analizatora spalin;

6) Kopie aktualnych zaswiadczen kwalifikacyjnych SEP typu E i D w zakresie
elektroenergetycznym, cieplnym i gazowym oraz uprawnienia spawalnicze personelu
wykonujgcego

7) Dokumenty wprowadzajgce do obrotu lub udostepnienia na rynku krajowym wyroby
budowlane i urzadzenia, z ktérych wykonano kottownie;

8) Instrukcje montazu i obstugi oraz karty gwarancyjne producenta lub sprzedawcy na wyroby i
urzadzenia zastosowane w kottowni;

9) Schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na $cianie;

10) Instrukcja obstugi kottowni.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w specyfikacji ST-00 pkt 7.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady rozliczenia robdt podano w specyfikacji ST-00 pkt 8.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Dokumenty wymienione w specyfikacji ST-00 pkt 9 oraz nizej wymienione.

9.2. Normy

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-B-0243:1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.

PN-B-10700.01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.



PN-B-02421:2000

PN-EN 1057+A1:2010

PN-EN 12729:2005

PN-EN 1717:2003

PN-EN 13480-4:2005
PN-EN 973:2009

PN-93/C-04607

PN-EN 50379-2
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Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.\

Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku
przeptywu  zwrotnego- Izolator przeptywow zwrotnych z
mozliwoscig nadzoru, z obnizong strefg cisnienia — Rodzina B — Typ
A.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych, ...”

Rurociagi przemystowe metalowe — Czes$¢ 4 Wykonanie i montaz.
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do picia — Chlorek
sodu do regeneracji jonitow.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody.

Wymagania dotyczgce charakterystyki przyrzgdéw uzywanych do
ustawowych przegladdw i ocen.
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SST-02.01.02 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

Kody CPV:
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST-02.01.02) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbidrkowych i demontazowych zwigzanych z budowg
kottowni gazowo-olejowej oraz instalacji solarnej do wspomagania przygotowania cieptej wody
uzytkowej do zadania:

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na przebudowe istniejgcej kottowni olejowej na kottownie gazowa wraz z budowg instalacji
solarnej do przygotowania cieptej wody uiytkowej oraz wymiang zewnetrznych instalacji
centralnego ogrzewania."

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja SST-02.01.02, bedgca uzupetnieniem ogolnej specyfikacji ST-00, stanowi dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Catkowity demontaz kottowni weglowej i gazowej oraz instalacji kolektoréw stonecznych w
zakresie ujetym w projekcie, w tym:

e Spuszczenie wody z rurociggdw technologicznych kottowni olejowej;

* Demontaz kottéw olejowych z oprzyrzagdowaniem;

* Demontaz urzadzen towarzyszacych w kottowni: zasobniki c.w.u., zbiornik wody
uzdatnionej, pompy obiegowe i cyrkulacyjne, rozdzielacze instalacji grzewczej stacja
uzdatniania wody, naczynia wzbiorcze;

e Demontaz izolacji termicznej na przewodach grzewczych;

e Demontaz rurociggéw technologicznych grzewczych, instalacji zimnej wody dla potrzeb
kottowni: przewody z rur stalowych spawanych, przewody z rur ocynkowanych
gwintowane,

e Likwidacja elementéw automatyki i sterowania (sterowniki kottéw, regulator
pogodowy);

¢ Demontaz aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry};

e Demontaz przewoddw wentylacyjnych i spalinowych z blachy stalowej;

* Przebicia otworéw w scianach z cegty petnej, bloczkdw silikatowych lub betonowych dla
przejs¢ instalacyjnych;

* Wyniesienie elementdw stalowych, zeliwnych z pomieszczenia;

¢ Woyniesienie gruzu ceglanego i betonowego.

Wywoz i utylizacja odpaddéw budowlanych:

e Transport ztomu stalowego, zeliwnego i miedzianego samochodami skrzyniowymi do

sktadnicy ztomu na odlegtosé¢ do 5 km;
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*  Wywdz materiatédw izolacyjnych samochodami skrzyniowymi na sktadowisko odpaddw
na odlegtos¢ do 5 km, wraz z utylizacjg;

*  Wywodz gruzu ceglanego i betonowego samochodami skrzyniowymi na sktadowisko
odpadow na odlegtosé do 5 km, wraz z utylizacja;

e Wywdz zuzytych materiatdow elektroinstalacyjnych, sprzetu elektrycznego i
elektronicznego na miejsce przetwarzania i utylizacji, na odlegtos¢ do 5 km.

1.4. Informacja o terenie budowy
1.4.1. Informacja ogodlna zostata przedstawiona w specyfikacji ST-00 pkt. 1.4.

1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbiérka — roboty budowlane polegajagce na demontazu (demolacyjny lub z odzyskiem) i
usunieciu okreslonej czesci lub elementu obiektu z miejsca, w ktérym zostat on wykonany;
Odpady — rozumie sie przez to kazdg substancje lub produkt, ktérych posiadacz pozbywa sie,
zamierza sie pozbyc lub do ktérych pozbycia sie jest zobowigzany;

Odpady budowlane — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej - grupa 17 wg katalogu Rozporzadzenia [4];

Sktadowisko odpaddéw — rozumie sie przez to obiekt budowlany przeznaczony do sktadowania
odpaddw.

Pozostate okreslenia — zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami i specyfikacjami
technicznymi (ST-00, SST)’

2.  Materialy i ich sktadowanie
2.1. Do wykonania przedmiotowych robét nie sg uzywane zadne materiaty.

2.2. Materialy z rozbiorki i demontazu

2.2.1. Materiaty uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych i demontazowych
(odpady) nalezy sktadowac posegregowane w pojemnikach, a nastepnie wywiez¢ na miejsca
przetwarzania lub sktadowania:

a) ztom stalowy, zeliwny i miedziany — na podstawie protokotu z likwidacji/demontazu nalezy
wywiez¢ do sktadnicy ztomu na zasadach ustalonych w umowie lub w protokole przekazaniu
terenu budowy; Ztom stanowi wtasnosé Zamawiajacego.

b) gruz ceglany i betonowy gromadzony w pojemniku nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow
do utylizacji,

c) zuzytaizolacje cieplng wywiez¢ na sktadowisko odpadéw do utylizacji,

d) zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, o ktérych moéwi ustawa [4] nalezy
odtransportowac na miejsce przerobu do utylizacji/recyklingu.

2.2.2. Materiaty z rozbiorki niepodlegajgce odzyskowi usuwaé sukcesywnie w miare postepu
robot rozbidrkowych z terenu budowy.

Miejsce czasowego sktadowania ztomu stalowego i zeliwnego zabezpieczy¢ w sposéb
uniemozliwiajacy kontakt z osobami trzecimi (zabezpieczy¢ przed kradziezg).

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST — 00 pkt 3.

3.2. Wymagania szczegétowe
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Roboty rozbidorkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego,
sprawnego sprzetu (aparaty acetylenowo-tlenowe, pity tarczowe do metalu i drewna, mioty,
dtuto, przecinaki, tom, taczki, szufle, wiadra, zmiotka, itp.).

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robét, majace
niekorzystny wptyw na S$rodowisko, nie beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do
stosowania.

4, Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ST — 00 pkt. 4.

Sposdb transportu materiatéw powinien by¢ zgodny z wymogami przepisow ustawy — Prawo o
ruchu drogowym [1].

4.2. Wymagania szczegétowe

Odpady budowlane mogg by¢ przewozone dowolnymi, sprawnymi i dopuszczonymi do ruchu
sSrodkami transportu oraz zgodnie z wymogami ustawy o odpadach [3].

Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z budynku.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdélne wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robdt oraz warunki bezpieczenstwa przy
ich wykonywaniu podano w specyfikacji ST-00 w pkt. 1.4.5. oraz w pkt. 5. Ponadto przestrzegaé
nalezy zasad bhp przy recznych pracach transportowych podanych w rozporzadzeniu [2].

5.2. Wykonanie robot demontazowych

5.2.1. Rozbidrka i demontaz kottowni wykonywany bedzie bez odzysku materiatow.

Uwaga:

Zdemontowane elementy instalacji, np. pompy, sprawdzi¢ pod katem mozliwosci ich dalszego
stosowania (pompa moze by¢ nowa) i w przypadku pozytywnej decyzji przekazaé
Zamawiajgcemu.

5.2.2. Przed przystapieniem do roboét nalezy:

1) doktadnie sprawdzi¢ konstrukcje i stan techniczny poszczegdlnych elementéw
przeznaczonych do rozbiorki i demontazu, ustali¢ organizacje robodt, tj. metode, sposob i
harmonogram rozbiérki (m. innymi w uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

2) nalezy sprawdzi¢ odtgczenie rozbieranych elementéw od instalacji elektrycznej,

3) spuscic¢ czynnik grzejny z instalacji grzewczej uktadu kottowego.

5.2.3. Roboty demontaziowe w kottowni

1) Odtaczy¢ kotty od instalacji, spusci¢ wode z kottdw, zdemontowad osprzet kotta przez

wykrecenie lub roztgczenie pofaczen, odjaé ostony blaszane z kotta, a nastepnie zdja¢ ptaszcz

wodny, pocigé poprzecznie palnikiem i wynies¢ pociete elementy kotta z pomieszczenia;

2) Zasobniki c.w.u.: oprézni¢ z wody, zdemontowaé dodatkowe wyposazenie, jak grzatka

elektryczna, pompa, itp., zdjac izolacje cieplng, i dalej postepowac jak przy kottach;

3) Przed przystgpieniem do demontazu przewoddow zaizolowanych nalezy zdemontowac

izolacje cieplng;

4) Rurociagi, przewody wentylacyjne nalezy pocig¢ palnikiem lub pitg tarczowg na odcinki o

dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.
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5.2.4. Przebicia otworow dla rur przez Sciany z cegly petnej wykonac nalezy recznie, zas przez
Sciany betonowe za pomocg wiertnicy diamentowe;j.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ST-00 pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na:

— wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robat,

— sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu,

— sprawdzeniu usuniecia gruzu, ztomu i pozostatych odpaddw z terenu budowy,
— sprawdzeniu czystosci miejsc wykonywania prac rozbiérkowych.

6.3. Odbiér robot budowlanych

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ST-00 pkt 6.2.

Wymagany jest odbiér likwidacji/demontazu kottéw i odbiér demontazu pozostatych urzadzen
kottowni ze spisaniem stosownych protokotéw.

7. Przedmiar i obmiar robét
Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w specyfikacji ST-00 pkt 7.

8. Rozliczenie robot
Ogodlne zasady rozliczenia robdt podano w specyfikacji ST-00 pkt 8.

9. Dokumenty odniesienia

Jak w specyfikacji ST-00 pkt. 9. oraz:

[1] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2017 poz. 128)

[2] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz. 313,
zezm.)

[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2016 poz. 1987)

[4] Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
(DZ.U. 2015 poz.1688)
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SST-02.02 ROBOTY BUDOWLANE
SST-02.02.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV: 45111000-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
prac zwizanych z robotami demor@vymi i rozbiérkowymi dla zadaniadpracowanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej kottowni olejowej na kottownie
gazowq wraz z budowsg instalacji solarnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wymiang zewnetrznych
instalacji centralnego ogrzewania PROJEKT KOTLEOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ WRAZ Z INSTALACJA KOLEKTOROW
SLONECZNYCH DO WSPOMAGANIA PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE..

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zezanych z wykonaniem:
- ostony i ochrony miejsc i przedmiotow, wssedztwie ktérych &dg prowadzone prace,
- zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsc na ktéryolwadzone &da prace,
- prowadzeniem prac rozbiérkowych przy pomocy surokrelonego w specyfikacii
0 rozhiérka podtogi na gruncie
0 przebicie otworu vécianie n@dnej
0 demonta pomostu stalowego
0 demonta stolarki
uporzdkowanie terenu przez usgaie gruzu i odpadow z terenu robét, a gasie wywoz na sktadowisko i
utylizacje

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej S sgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotycice robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST-00 ,Ogdélna specyfikacja tectma”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonania roboét i ich zgoddé z Dokumentagj Projekto-
wa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
Do wykonania prac rozbiorkowych materiaty nie veystja.
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 ,0gd6lna specyfikacja techniczna”
3.2 Sprat do wykonania robét

Do wykonania robét zwizanych z demontami i rozbiérkami Wykonawca powinien dyspon@waastpujacym
sprztem:

- mtotami hydraulicznymi i udarowymi

- kontenerami do gromadzenia odpadow

- samochodami do wywozu odpaddw (samochdd skrzynisamowytadowczy itp.)

- drobnym sprgtem pomochiczym

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,,Ogélna specyfikaeghniczna”
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4.2. Transport materiatdw z demontay i rozbiorek

Wykonawca zapewni sukcesywne ocepie materiatdw, gruzu i odpadéw z wykonanych phaaterialy z roz-
biérki mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu, przy zapewnieniu zabezpieczpriad ich wypadg
ciem i zanieczyszczenienodowiska.Srodki transportowe naty dostosowa do rodzaju przewmnych mate-
riatdw. Gruz i odpady naky wywiez¢é w miejsce utylizaciji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkiborganizacji i harmonogram roboét, uwagiajgce wa-
runki w jakich wykonywane ¢tlg roboty zwizane z rozbiorkami.

Prace demontawe i rozbidrkowe naley przeprowadzaz zachowaniem szczegoélnej ogtrosci.
Roboty prowadzi zgodnie z rozpoegizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20qBz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddaych.

5.2 Przygotowanie do robot

Przed rozpoczxiem robét naley:

- odpowiednio oznakowai zabezpieczy obszar wykonywania prac przygotaiMarzadzenia i sprgt konieczny
do transportu odpaddw, gruzémieci

- uzgodné z Inspektorem nadzoru harmonogram rozbidrek i deaap uwzgkdniajacy kolejnag¢ ich wykony-
wania.

5.3. Rozbiorka
W ramach zadania do wykonania rozbidrki i dempagodnie z pkt. 1.3
Wszelkie zabezpieczenia terenu rozbiérki wykowaspos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Roboty rozbidrkowe i demontawe wykonywg& mechanicznie, w spos6b okleny w SST lub przez Inspektora
nadzoru.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00 ,Ogdlna specyfikacja techna”
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne dotycgce obmiaru Robot
0Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Ogépexyfikacja techniczna”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogllne zasady odbioru Rob6t
zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,0golna spkagfa techniczna”
8.2 Rodzaj odbioru

Roboty zwizane z wyburzeniami, demongani i rozbidrk elementéw budynku i wyposenia podlegaj odbio-
rowi robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu, ktéry nagpuje na podstawie wynikéw pomiarow oraz wizualnej
oceny wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST-00 ,,0gd6Ina specyfikacja techniczna”.
10. PRZEPISY ZWI AZANE
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i di@ié wrzénia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpie-
czeastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wy-
konywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Ny g8z. 401).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. pvawvie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tee. (Dz. U. Nr 121).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@20 w sprawie informacji dotygzej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca@20 w sprawie dziennika budowy, moitai rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawigrEgo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002r. Nr 108, poz. 953 z fpd zmian.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02ar. zmieniajce rozporgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszarmamawiajcego dane dotygee bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Uwaga:
Nalezy stosowa najbardziej aktualne wydania przytoczonych prai@pisiorm, rozporgdzen.
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SST -02.02.02. ROBOTY MUROWE

CPV: 45262500-6
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacghtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru prac zwizanych z robotami murowymi dla zadan@pracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejgcej kottowni olejowej na kottownie gazowa
wraz z budowg instalacji solarnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wymiang zewnetrznych
instalacji centralnego ogrzewania PROJEKT KOTLOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ WRAZ Z INSTALACJA KOLEKTOROW
SLONECZNYCH DO WSPOMAGANIA PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEI.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robét obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zazanych z wykonaniem:
- zamurowania w miejscu otworow okiennych i drzvwyaiv

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycice robét;

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-00 ,,0géina specyfikacja tectma”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania rob6t i ich zgodké z Dokumentag)
Projektow, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pada ST-00 ,0godlna specy-
fikacja techniczna”.

2.2. Materiaty stosowane do wykonywania robot

»  zaprawa murarska,

+ cegta petna,

» bloczek betonowy,

» woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004.

2.3. Wymagania szczego6towe

2.3.1 cegtla petna
Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowyckkpictych catkowicie lub z jednymghnieciem przechodcym
przez cag gruba¢ cegly o dlugéci powyzej 6mm nie mée przekraczadla cegly — 10% cegiet badanych.
Nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.
Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa
Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasamsia do —15°C i odmeania — brak uszkodago
badaniu.
Odporng¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd,5m na inne cegty nie
rozpadta si.
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Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegly nie
rozpadta s na kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgkniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajcych powyszego wymagania nie powinnachyieksza ni:
5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet

2.3.2 Bloczek betonowy
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typ6 pbwinny mi€ ksztalt prostopadigianu o
wymiarach dtugé¢ 38cm, szerok& 25cm, wysoké¢ 12cm lub 14cm. Bloczki mugzspetnid wymagania
normy BN-80/6775-03 oraz posiaddertyfikat Bezpieczsstwa. Bloczki shdg do wznoszenidcian
konstrukcyjnych, w tyndcian fundamentowych wykonywanych paeji terenu bezpwoednio na fawach
fundamentowych.

2.3.5 Zapraw murarska
Do zapraw murarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowych nalestosowa cement portlandzki z dodatkietuzla lub popiotéw lotnych 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy
nie kedzie nizsza ni+5°C.
Skiad obgtosciowy zapraw nakey dobiergd daswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu .

2.4. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny Bydostarczane w oryginalnych opakowaniach przech@amgnzgodnie z
instrukcp producenta oraz odpowiedraprobad techniczg. Materiaty sypkie chrodiprzed wilgoci. Przestrzega
terminu przydatngci do wycia.

3. SPRZT.
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w ST-00 ,,0go6lna specyfikacja techniczna”.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikaajaniczna”

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywat warstwami, z zachowaniem prawidtowegazenia i grubéci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodéai z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) Mury naley wznosé mozliwie réwnomiernie na catej ich dilugoi. W miejscu pajczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

c¢) Bloczki uktadane na zaprawie powinnylmzyste i wolne od kurzu.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,0gdlna specyfikacja techna”
6.2. Materiaty

Przy odbiorze bloczkéw z betonu komérkowego nalerzeprowadzi na budowie:
* sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na materiale z zaméwieniem maganiami Stawianymi w
dokumentacji technicznej,
* proby dorénej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu,
- liczby szczerb i gknied,
- odporndci na uderzenia,

6.3. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plamoty, naley kontrolowa jej mark i konsystengj
w sposéb podany w obogriujagcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow wimny by kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
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6.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przynowaé wg ponizszej tabel.

Dopuszczalne odchytki [mm]

Lp. Rodzaj odchytek _ - -
mury spoinowane| mury niespoinowane
1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia:
1. |- na |l metrze dlugwi 3 6
- na calej powierzch 1C 20
Odchylenia od pionu
o | na wysokéci | m 3 6
" |- na wys. kondygnacji 6 10
- na catej wysoksi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
3. |- nal m dlugéci 1 2
- na catej diuggci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
4. |- nal m dtugéci 1 2
- na calej dtuggci 10 20
Odchylenia wymiaréw otwordw dwietle o
wymiarach;
do 100 cm szeroko +6,-3 +6,-3
> wysokai¢ +15,-1 +15, -10
ponad 100 cm szerokd +10,-5 +10,-5
wysoka¢ +15-10 +15-1C

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Ogépexyfikacja techniczna”.
8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,0Ogdlna spkagfa techniczna”
Odbidr robét murowych powiniengsodby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za&wiadczenia o jakixi materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robdiikzgacych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Kierownika,
0) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykeane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robdét zanikaych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST-00 ,,0g6lna specyfikacja techniczna”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania tiekigt zgodnéci dotyczace cementu powszechnegoyiku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kigtegodndci dotyczce cementéw powszechnego
wytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Uwaga:
Nalezy stosowa najbardziej aktualne wydania przytoczonych pragpjsiorm, rozporadzeh.
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SST -02.02.03 ROBOTY BETONIARSKIE

CPV: 45262300-4

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaahtécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru
prac zwjzanych z wykonaniem robo6t betoniarskich dla zada@acowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejgcej kottowni olejowej na kottownie gazowa
wraz z budowg instalacji solarnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wymiang zewnetrznych instalacji
centralnego ogrzewania PROJEKT KOTLOWNI GAZOWO-OLEJOWE) WRAZ Z INSTALACJA KOLEKTOROW
SLONECZNYCH DO WSPOMAGANIA PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE).

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy zisica
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejauj
» wykonanie podktadu z chudego betonu
» deskowanie
e ulozenie mieszanki betonowej w deskowaniu,
* pielegnacja betonu,
* rozdeskowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-00 ,0gdlna specyfikacja techm”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robot i ich zgoddé z Dokumentag
Projektowy, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST-00 ,,0gdlna specyfi-
kacja techniczna”.

2.2 Deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ¢ssil powinno odpowiadawymaganiom PN-D95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odiola wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000. W przypadku
stosowania deskouia systemowych naly stosowa sie do wytycznych i instrukcji producenta deskawa
Wykonawca nazadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw patddepcych dopuszczenie deskofivalo
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.2 Skiadniki mieszanki betonowej.
CEMENT

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementugmtikiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-19701:1997. Cement pochgdz z kadej dostawy musi iy poddany badaniom wg normy PN-B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. N@pdszcza si wystpowania w cemencie grudek w §to
wiekszej nkz 20%, nie dajcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nie dagych s¢ rozpuci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzkontrok cementu przedayciem go do wykonania mieszanki betonowej,
obejmujca:

- Oznaczenie czasu awania wg PN-B-04300
- Oznaczenia zmiany afipsci wg PN-B-04300
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- Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nigayah sé rozgnigcé w palcach
Transport i przechowywanie cementu powinné bgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-
30000. Kada partia dostarczonego cementu musi posiadamdectwo jakéci wraz z wynikami préb.
KRUSZYWO
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-
B-06714. Kruszywa do betonu powinny charakteryzogia stalgcia cech fizycznych i jednoroddoig uziarnienia
pozwalajca na wykonanie partii betonu o stalej jakb Poszczegélne partie kruszywa myudm(¢ skladowane
oddzielnie na umocnionym i czystym pogliow taki spos6b, aby nie ulegly zniszczeniu orazeprieszaniu. Do
betonu nalgy stosowa kruszywa o marce nie zszej n klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapéwni
uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymag&oejsystencji przy mdiwie jak najmniejszym ziyciu
cementu i wody, prawidtowego zgggczenia oraz odpowiedniej urabialaio Do betonu do konstrukcjelbetowych
nalezy stosowd kruszywo przechodze przez sito o boku oczka kwadratowego 32mm.
WODA
Woda powinna odpowiadawymaganiom normy PN-B-32250 ,Materialy budowlarwoda do zapraw
i betonow”. Zaleca si stosowanie wody wodagjowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeproveaiz bada.
Nalezy pobierd ja ze zbiornika péredniego a nie bezpednio z instalacji wodoggowej. W przypadku poboru
z innegozrodta naley przeprowadzi kontrok zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna wyké&za
* zabarwienie — brak
» zapach - brak zapachu gnilnego
e zawiesina - brak grudek i ktaczkéw
* pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

2.3 Wymagane widciwosci betonu

Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie naley stosowa klasy betonu okrdone w projekcie budowlanym.

3. SPRZT.

3.1. Ogdélne wymagania dotycyce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST-00 ,Ogdlna specyfikacja techniczna”
3.2. Szczegbtowe wymagania dotygze spratu

Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przezzymiera. Do podawania mieszanek
nalezy stosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszczatalize przenéniki tasmowe jedno sekcyjne do podawania
mieszanki na odlegédé nie wicksz niz 10 m. Naley stosowdé wibratory wgtbne o cestotliwosci min. 6000
drgai/min. z butawami @grednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéai miedzy prtami zbrojenia legcymi w ptaszczynie
poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrywania powierzchni piyt betonowych powinny
charakteryzowa si¢ jednakowymi drganiami na catej diuga Wykonawca nagdanie dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgta do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,Ogélna specyfikaahiiczna”
4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki benowe;j.

Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe maghy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami)

* llos¢ ,gruszek" naley dobra& tak aby zapewti wymagans szybkdé betonowania z uwzglinieniem

odlegtasci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

e 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C

» 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zalecenia ogolne.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-03i(PN-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpocz¢é po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.2. Wykonanie podbudowy oraz betonu podktadowegdal ptyty fundamentowej

Thuczen kamienny naley utozy¢ i zagssci¢ w wykonanym wykopie zgodnie z projektem tj.:
» warstwa podsypki piaskowej zggrczonej do 1s=0,93.
Na warstwie podbudowy nailg utozy¢ warstwe betonu podktadowego oraz najeutozy¢ izolacje przeciw-

wilgociowg z papy
5.3 Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapéwsrtywnd¢ i niezmiennéé konstrukcji oraz
bezpieczastwo konstrukcji. Konstrukcja deskoivapowinna umaliwi¢ tatwy ich monta i demonta oraz
wielokrotnas¢ ich wycia. Plyty deskowa dla betondw cieklych powinny bytak szczelne, aby zabezpieczaly przed
wyciekaniem zaczynu z masy betonowej. Deskowaniekbe rozpétosci ponad 3,0 m powinny ldBywykonane ze
strzallg robocz skierowalg w odwrotnym kierunku od ich uggia, przy czym wielké tej strzatki nie moe by
mniejsza od maksymalnego przewidywanegecigitych belek przy obgieniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma byednorodna, gtadka (bez segregacii, abggn, rakow) i czysta. Zczenia szalunkéw
musz byé regularneSlad w betonie na ztzach szalunkéw nie me by wickszy niz 2mm.

Tolerancja nierown&ei powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

- na odcinku 20 cm - 2mm,

- na odcinku 200 cm — 5mm.

Wykonanie rusztowa powinno zapewsi prawidlowa¢ ksztattu i wymiarow formowanego elementu
konstrukcji. Budow rusztowa nalezy prowadzé zgodnie z projektem spauazonym przez Wykonawc
uwzgkdniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanisztowa powinno uwzgtdni¢ ugiccie i osiadanie
rusztowa pod wpltywem gjzaru utczonego betonu, zgodne z wait@ami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowai przediayé Inspektorowi nadzoru szczegétowy projekt rusztowa
roboczych, niogcych i montaowych. Projekty te powinny léyzatwierdzone przed przysieniem do realizacji

Rusztowania nigge dla konstrukcji monolitycznych powinny dbyak zaprojektowane i wykonane aby
zapewnt dostateczp sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu podczas betonowania Do rusztbwalezy uzywaé drewna w
dobrym stanie bez uszkodzenogicych mie€ wplyw na jego wytrzymaika lub podpér stalowych. Drewno powinno
odpowiadé wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002 Wazystkich konstrukcjach rusztowaalezy
stosowa kliny z drewna twardego lub inne roz@ania, ktére umdiwi g wtasciwg regulacg rusztowa.

Inspektor nadzoru nie odméwé zezwolenia na prowadzenie robo6t betonowyckeljaizna rusztowanie za
niebezpieczne i niegwaranjop przeniesienia ohgien. Zezwolenie na prowadzenie rob6t nie zwalnia Wycy z
odpowiedzialnéci za jakd¢ i ostateczny efekt robét. Rusztowania stalowe pawi by wykonywane z
ksztattownikéw, blach grubych i blach uniwersalnyxgh stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spgala wg
PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R3545Rvg PN-81/H-84023. Mma rownie stosowa stal o
podwyzszonej wytrzymaltci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatmlstali mog by¢ stosowane pod
warunkiem ustalenia nagien
dopuszczalnych i stwierdzenia spawatistali przez odpowiednie placéwki naukowo badaswvcz

5.4. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem naje osadzt i wyregulowa& wszystkie elementy kotwione w betonie, oaz§
deskowanie, nawil¢ deskowanie lub powlec forrstalows srodkiem adhezyjnym, zamontowabrojenie i zapewi
wihasciwe grubdci otulin dziki odpowiednim przektadkom dystansowym.

Przed przygpieniem do betonowania powinna ¢byormalnie stwierdzona prawidiow® wykonania
wszystkich rob6t poprzedzayych betonowanie a w szczeg&ob

* Wykonanie deskowania, rusztofiyaisztywni@, pomostow itp.

*  Wykonanie zbrojenia

* Przygotowanie powierzchni betonu poprzedniaaliego w miejscu przerwy roboczej

*  Wykonanie wszystkich robot zanilgaych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacgny

e Prawidtowd¢ rozmieszczenia i niezawoditozamocowania elementéw kotgich zbrojenie i deskowanie
formujgce kanaly oraz innych elementéw ustadgih potaenie armatury itd.

*  Gotowas¢ sprzitu i uradzer do betonowania

Deskowanie i zbrojenie powinno dyezpdrednio przed betonowaniem oczyszczonesméeci, brudu,
ptatkdw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczealaaj czsci stupkow iscian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylega do betonu powinny Byzwilzone wod bezpdrednio przed
betonowaniem.

5.5 Uktadanie mieszanki betonowe;j

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada.
W przypadku, gdy wysoko ta jest wgksza nalgy mieszank podawé& za pomog rynny zsypowej do wysokoi
3,0m lub leja zsypowego teleskopowego do wy$okd,0m. Uktadanie mieszanki betonowej powinno¢ by
wykonywane przy zachowaniu ngstijacych warunkéw ogoélnych:
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W czasie betonowania naie stale obserwowazachowanie gi deskowa i rusztowa, czy nie naspuje
utrata prawidtowéci ksztattu konstrukciji.

Szybka¢ i wysokas¢ wypetniania deskowania mieszarietonovg powinny by okreslone wytrzymatdcia i
sztywndcia deskowania przyjmagego parcigwiezo utozonej mieszanki.

W okresie upalnej, stonecznej pogodyaaina mieszanka powinna byiezwiocznie zabezpieczona przed
nadmiern utrat; wody.

W czasie deszczu ukladana i doa mieszanka betonowa powinn& Imjezwiocznie chroniona przed wpd
opadovd; w przypadku, gdy nawiezo utozorg mieszank betonowg spadia nadmierna 86 wody
powodupca zmiag konsystencji mieszanki, naleja usurg.

W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowa formy lub gsto utlazone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zagzczanie mieszanki, nale dodatkowo stosowa zag:szczanie ¢czne za pomag
sztychowania.

Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskawanawinien by rejestrowany w dzienniku robot,

w ktérym powinny by podane:

Data rozpocgcia i zakaiczenia betonowania cdlo i wazniejszych fragmentow lub egci budowli
Wytrzymalai¢ betonu nasciskanie, robocze receptury mieszanek betonowyomsystencja mieszanki
betonowej

Daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probektiabmych betonu oraz ich oznakowanie a gasie
wyniki i terminy bada

Temperatura zevetrzna powietrza i inne dane dotyce warunkéw atmosferycznych

Warstwe wierzchnia ptyty fundamentowej pod centrale westyjry nalezy zatrzé na gtadko.

5.6 Zagszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej naleachowa nastpujace warunki:

Mieszanka betonowa powinnadgagszczana za pomgairzadzer mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie gszrzania nie powinna ulegarozsegregowaniu a #6 powietrza
w mieszance betonowej po zagczeniu nie powinna Bywicksza od dopuszczalne;j.

Reczne zagszczanie mze by stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsggteieklej i potciekiej
lub gdy zbrojenie jest zbykgto rozstawione i nie pozwala nayaie wibratoréw pogyzanych.

Wibratory wgtbne naléy stosowa o czstotliwosci min. 6 000 drgé& na minug, z butawami cGsrednicy nie
wiekszej ni 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia lezcymi w ptaszczynie poziomej.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykéazbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawg na gebokas¢ 5-8 cm w warstw
poprzedrd i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wveyjist powoli
w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promignie
skutecznego dziatania wibratora. Odleégta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku diugi elementu. Rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powairtny¢ trwate i sztywne.

Reczne zagszczanie mieszanki betonowej nglewykonywa za pomog sztychowania kalej utazonej
warstwy petami stalowymi w ten sposoéb, abyrae petow wchodzity na gibokaos¢ 5-10 cm w warstey
poprzednio uteong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowatogkiem drewnianym.

5.7 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nadg sytuowa w miejscach uprzednio uzgodnionych z Inspektorfeawierzchnia

betonu w miejscu przerwania betonowania powinnadtgrannie przygotowana do pegenia betonu stwardniatego
zeswiezym przez:

usungcie z powierzchni betonu stwardniategaziych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wakli
cementowego;

obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej 0 stosunku zibnym

do zaprawy w betonie wykonywanym, alboz tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaiga

powinno s¢ odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodeteli temperatura powietrza
jest wyzsza nk 20° C to czas trwania przerwy nie powinien przekaa2 godzin. Po wznowieniu betonowania rigle
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pegdréo utazonego betonu.

5.8 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytagcznie w temperaturach nie zezych nié plus 5°C

zachowujc warunki umaliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzym@aioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
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zamarznjciem. Przed przysgpieniem do betonowania nale przygotowé& sposOb pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevardpowiedniej iléci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzckwiezego betonu.

5.9 Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonyegest take w nocy konieczne jest wczsejsze
przygotowanie odpowiedniegawietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robdét i dostateczneuwkir
bezpieczastwa pracy.

5.10 Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obayziek zapewnienia wykonania bad@aboratoryjnych przewidzianych nogm
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanikazywanie laynierowi wszystkich wynikéw bada
dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jeeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naley opracowa plan kontroli jakdci
betonu dostosowany do wymagéechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczpepdtwierdzenia prawidtovwgi
zastosowanych zabieg6w technologicznych, badanienpy obejmowa:

* badanie sktadnikow betonu
* badanie mieszanki betonowej
* badanie betonu.

5.11. Pietgnacja betonu

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecag gprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczeniaszej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaczenia betonowania rozpaegzpielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na ddbNanoszenie bton nie prze puszaegih wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie &dzie sé taczyt z nastpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak, gdy nie g stawiane specjalne
wymagania odninie jakdci pieleggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewastarty powinna speinta
wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewanianu elementy powinny byhronione przed uderzeniami
i drganiami.

5.12 Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji o nasipi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzyrmato
betonu okrélonej na prébkach przechowywanych w warunkach mediej zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji.

5.13 Wykaiczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §rej obowizuja nast¢pujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie muday¢ gtadkie i réwne, bez zagien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni

* pekniecia @ niedopuszczalne,

» rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkier® zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu minimum 1,5 cm,

* pustki, raki i wykruszyny sdopuszczalne pod warunkiegg otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze
niz 1,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza ni 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

» gladka¢ powierzchni powinna cechowssic brakiem lokalnych progéw, rakéw, vefpien i wybrzusza,
wystapcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczaladakalne nieréwnéci do 3 mm lub wgibienia do 5mm.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Ogélna specyfikacja techna”

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gapwaniem i wykonaniem, aby @gna¢ zatazong jakasé
robét. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrataczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezidne do pobierania probek i badeateriatéw oraz robot. Jak®d betonu powinna ky
stwierdzona w ,Protokole z kontroli jak@”. £ gczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinnavagksza nk
5% catkowitej powierzchni danego elementu a w kahsfach cienkéciennych nie wicej niz 1%. Lokalne raki nie
powinny obejmowa wi¢cej niz 5% przekroju danego elementu. N@leponadto sprawdéi wymagane grubii
otuliny.
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6.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu,
*  wiasciwosci cementu i kruszywa,
» konsystencja mieszanki betonowe;j,
* wytrzymaic¢ betonu ngciskanie,
e nasikliwos¢ betonu,
» odporng¢ betonu na dziatanie mrozu,
e przepuszczalrig wody przez beton.

6.2 Kontrola szalowa

Kontrola szalowa obejmuje:
e sprawdzenie zgodsoi wykonania z projektem roboczym szalowania lubinstrukcp uzytkowania
szalowania wielokrotnegazycia,
» sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow wzaigch elementow zgodnych z Dokumenjac)
Projektows z dopuszczalntolerancy),
e sprawdzenie materialzytego na szalowanie (klasa drewna, ob&Enad itp.),
* sprawdzenie szczelba szalowa w ptaszczyznach i narach wkkstych.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Ogépecyfikacja techniczna”.
8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,0golna spkagfa techniczna”
Odbiorom podlegaj
e dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka bemnow
» deskowania i rusztowania
e ulozenie zbrojenia
* beton wykonanych elementow
Do odbioru kacowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzorkudeenty okrélajace parametry
zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonuhéizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu opezai z
pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw. Goféwlo odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadag Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumegtpowykonawcz robot.
Z odbioru kaicowego sporgdza s¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST-00 ,,0g6lna specyfikacja techniczna”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledziat, nazwy i ok&enia.

PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody biada

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna ktmjpkaci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody biadiektow oddzialywania domieszek na beton.

PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonovielbetowe i spyzone Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa badania
wytrzymatdci betonu naciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetryt badania
wytrzymatdci nasciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegiku Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyraige iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznadezen

PN-72/D-96002 Tarcicaskiasta og6lnego przeznaczenia.

BN-6736-01 Beton zwykly. Metody batlaSzybka ocena wytrzymaia nasciskanie

BN-6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-6738-0S Badania betonu

BN-6738-06 Badania sktadnikdw betonu

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.
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BN-86/7122-11/21 Piyty pihiowe. Plyty twarde zwykle. Wymagania.
BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane yd#yte ogoine projektowania i wykonania.
Uwaga:

Nalezy stosowa najbardziej aktualne wydania przytoczonych pragpjsiorm, rozporadzeh.
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SST-02.02.04 ZBROJENIE BETONU

CPV: 45262310-7
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikamhhicznej $ wymagania dotycegce wykonania prac
zbrojeniowych w konstrukcjactelbetowych wykonywanych na mokro dla zadaipracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej kottowni
olejowej na kottownie gazowa wraz z budowg instalacji solarnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz wymiang zewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania PROJEKT KOTLOWNI GAZOWO-
OLEJOWEJ WRAZ Z INSTALACJA KOLEKTOROW StONECZNYCH DO WSPOMAGANIA PRZYGOTOWANIA CIEPLE)
WODY UZYTKOWEIJ.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@ dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie zbrojenia element&glbetowych.
W zakres tych robét wchogz
- Przygotowanie i monta zbrojenia pgtami okmgtymi zebrowanymi ze stali A-llI-N elementow
konstrukcyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST-00 ,0gdlna specyfikacja techm”
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét i ich zgoddé z Dokumentagy
Projektowy, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST-00 ,Ogélna
specyfikacja techniczna”.
2.2. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtdaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6
(2) Wiasndgci mechaniczne i technologiczne stali.
* Wiasnaici mechaniczne i technologiczne dla walcowki ¢tpw powinny odpowiadawymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najiméejsze wymagania podano w tabeli p@iji

Gatunek stali | $rednica preta Granica Wytrzyr_na’ro sc na Wydigignie Zginanie
plastyczna rozcigganie trzpienia a- §rednica
mm MPe MPe % d - prébki
B500SP 6-40 500 min 550 >16 d = 3a(60)
* W technologicznej probie zginania powierzchnialek nie powinna wykazywapeknie¢, naderwa

i rozwarstwie.
(3) Wady powierzchniowe.
* Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa
* Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalneg pozostatéci jamy wsadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
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* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowétd s3 dopuszczalne:
- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowleidéw gtadkich,
- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i itdw zebrowanych dgrednicy nominalnej do 25
mm, z& 0,7 mm dla pgtoéw o wigkszychsrednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
* Qdbiér stali na budowie powinien bydokonany na podstawie atestu, w ktéry powinierd by
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytworcy,
- $rednie; nominalry,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
* Cechowanie wjzek i kegdébw powinno by dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztaki d
kazdej wigzki czy krgu.
*  Wyglad zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:
- na powierzchni pitéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszcae
- odchytki wymiarow przekroju poprzecznegoetdw i ozebrowania powinny si miesci¢c w
granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachipvowych,
- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5
mm na 1 m diugei preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna bBymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljgkath z
podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.
(5) Badanie stali na budowie.
* Dostarczog na budow parti stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nglgprzed wbudowaniem
zbadd laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwagj sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,
- stal gka przy géciu. Decyzg o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

3. SPRZT.

3.1. Ogd6lne wymagania dotycyce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 ,0gdlna specyfikacja techniczna”
4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w ST-00 ,Ogélna specyfikaahiczna”

Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimiérodkami transportueby unikr¢ trwatych
odksztatcé, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport na miejsce mouta zalezny jest od przyjtego srodka transportu. Stosowang s wycigi
przyscienne, dwigi samojezdne, avigi state.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystéc¢ powierzchni zbrojenia.
* Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyéci¢ z zendry, lanych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liwb farly olejrg nalezy opala np. lampami
lutowniczymi & do catkowitego usuecia zanieczyszcze
* Czyszczenie mtéw powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
* Prety stalowe uyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny byyprostowane.



35

*Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nate wykonywa wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.

* } gczenie petdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem mekkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Monta zbrojenia.

* Zbrojenie naley uktada& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

*Nie naleey podwieszéa i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, adzen
wytwérczych i montaowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecas sihykonywa przed ustawieniem szalowania
bocznego.

* Zbrojenie piyt petami pojedynczymi powinno léyuktadane wedtug rozstawieniagfbw oznaczonego
w projekcie.

* Dla zachowania wziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpéepodktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gréboréwnej grubéci otulenia.

Przy konstruowaniu i monta zbrojenia naley przestrzegazasad ujtych w normie PN-B-03264:2002
oraz Warunkach Technicznych Odbioru Robot.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Ogélna specyfikacja techna”
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédro projektem oraz z podanymi
ponizej wymaganiami.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko materialy, ktére posiadaj

Certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz odpowiednich przepiséw i
dokumentéw technicznych.

Deklaracg Zgodndgci lub Certyfikat Zgodnéci z Polslke Normg lub Aprobas Techniczg a w
przypadku wyrobow na ktérych nie ustanowiono Pejskiormy odpowiadagy dokument EN.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robot.

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgéeino projektem oraz z podanymi

wyzej wymaganiami.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrogeni

Okreslenie wymiaru Warté& odchyiki
Od wymiaréw siatek i szkieletow g@anych lub zgrzewanych:
a) w dtugdci elementu +10mm
b) w szerokéci (wysokdici) elementu przy wymiarze do 1m +5mm
przy wymiarze powsej 1m +10mm
W rozstawie pgtdw podtiznych poprzecznych i strzemion:
a) przysrednicy d< 20mm +10mm
b) przysrednicy d > 20mm +0,5d
w potazeniu odgeé pretow +2d
W grubdici warstwy otulajcej +10mm
W polgczeniu padczen (stykow) petow +25mm

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniegitdSoboty zanikajce.

Kontrola obejmuje:
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— ogledziny
— badanie zgodrigi wykonania zbrojenia z obogaujagcymi przepisami
- badania zgodrigi wymiaréw zbrojenia z projektem

— badanie zgodrigi usytuowania zbrojenia z projektem
- badanie jakéci polaczen pretow (stykow, zakladow itp.)

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Ogépexyfikacja techniczna”.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,0golna spkagfa techniczna”
Wszystkie roboty olgte w ST podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych i ulegaicych zakryciu
oraz odbioru kécowego - wg opisu jak 7gj:

8.1. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikagych wg ST-00 - ,specyfikacja techniczna ".
8.2. Odbiér koncowy - wg ST-00

8.3. Odhiér zbrojenia.

Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendbygokonany przez lkyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaggodndci z rysunkami liczby mtéw w poszczegdélnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hak&ezzt diugdci zakotwieyr pretdw oraz maliwosci dobrego
otulenia petéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrégi podano w ST-00 ,0gdlna specyfikacja techniczna”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. PN-B&3B2002 Konstrukcje betonoweglbetowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1002:1997 Ogoblne techniczne warunki doststaly i wyrobow stalowych.

PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-2:1991  Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.

Uwaga:
Nalezy stosowa najbardziej aktualne wydania przytoczonych pragpjsiorm, rozporgdzeh.
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SST -02.02.05 OKLADZINY | POSADZKI CERAMICZNE

CPV: 45430000-0
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
prac zwijzanych z wykonaniem okladziny ceramicznej f@anach i podiodze dla zadani®@pracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej
kottowni olejowej na kottownie gazowa wraz z budowa instalacji solarnej do przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz wymiang zewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania PROJEKT KOTEOWNI GAZOWO-
OLEJOWEJ WRAZ Z INSTALACIA KOLEKTOROW StONECZNYCH DO WSPOMAGANIA PRZYGOTOWANIA CIEPLE)
WODY UZYTKOWEI.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowake dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robét obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujykonanie oktadzin ceramicznych w obiekcie
przetargowym.
- gruntowanie podtaa,
- wykonanie okladzidcian i podtog ptytkami gresowymi,
- mont& listew naranych zewgtrznych i wewstrznych (fazowanie kragdzi wypukiych),
- wykonanie spoinowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 ayodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-00 ,,0gélna specyfikacja tectma”
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kowykonania rob6t i ich zgodéé z Dokumentag
Projektow, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST-00 ,0gdélna specyfi-
kacja techniczna”.

2.2. Wymagania szczeg6towe

Plytki gresowe
e antypglizgowe
* mrozoodporne
e na stopniach schodowych najestosowa ptytki stopnicowe

Klej do plyt i ptytek

Stosowa zaprawg klejowa modyfikowara polimerami, wodoodpogno przyczepngci do podiaa i ptytek nie
mniejszej nk 2 MPa. Na zewitrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny. 2.3.3.

Zaprawa fugowa

Stosowé zapravwg fugowg wodoodporn, o podwyszonej elastyczrioi. Rodzaj zaprawy dostosowdo sze-
rokosci fug. Na zewntrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 2.3.4.

Silikon do fug
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Stosowa silikon o dobrej przyczepioi do podtay na ktére bdzie nanoszony z dodatkiesrodka grzybo-
bojczego w kolorze fugi.

Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe dczace rzne posadzki mugzby¢é odporne na korogj trwale oraz posiadaprze-
ciwpaslizgowe wykaiczenia. Wymienione listwy mugady¢ przeznaczone do olgea planowanym w po-
szczego6lnych pomieszczeniach ruchem.

Wszystkie stosowane materiaty myds¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku jpow miet
decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie.

3. SPRZT.

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST-00 ,Ogélna specyfikacja techniczna”

4. Transport.
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST-00 ,,0golna specyfikaeganiczna”

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Plytkowanie

Przed przyspieniem do wykonywania oktadzin z plytek powinnglzakaiczone wszystkie roboty stanu
surowegodcznie z wykonaniem podiy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg, robdtstalacji sanitarnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych i innychtaphnologicznych (szczegolnie dotyczy to instalaciji
podpodtogowych), wszystkie bruzdy, kanaly i przébitaprawiane i wykiiczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty wyktadzinowe naky wykonywa w temperaturach nie zgzych nk +5 C i temperatura ta powinna
utrzymywa si¢ w ciggu catej doby.

Wykonane okladziny natg w ciagu pierwszych dwéch dni chranprzed nastonecznieniem i przewiewem.

Przed przyspieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych malerzygotowa wszystkie niezédne
materiaty, nargdzia i sprzt, posegregowaptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz ptanowa sposob
uktadania plytek. Pol@nie plytek naley rozplanowd uwzgkdniajgc ich wielka¢ i szerokéé spoin. Wyboér
kompozyciji klejcych zaley od rodzaju ptytek i podia oraz wymagastawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejca musi by przygotowana zgodnie z instrukgroducenta.

W przypadku ptytek ukladanych na zeym warstwa kompozycji klegej powinna pod calpowierzchm
ptytki. Zaleca si nastpujace szerokéci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

W trakcie uktadania plytek nate takze mocowa listwy dylatacyjne i wykéaczeniowe.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Ogélna specyfikacja techna”

Wymagana, jak& materiatdw powinna kypotwierdzona przez producenta prze@gadczenie o jakéi lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrym dokumentem.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw, ktérych égiaosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowa réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkédw ogélnych wykonania rob6t [tigch,
wilgotnosciowych). SprawdZi prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Ogéperyfikacja techniczna”.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogélne.
Zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,0gdlna spkagfa techniczna”

8.2. Odbiér materiatow.

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pazeji

- Odbi6r materiatéw i rob6t powinien obejmatvagodndci z dokumentagj projektovg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatlow z wystawionymi &aes wytworcy. W przypadku zastrzsh co
do zgodnéci materialu z zé@wiadczeniem o jaki wystawionym przez producenta - powinienc gn
zbadany laboratoryjnie.

- Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow, ktérych &eisvosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

- Nie naley stosowa rowniez materiatléw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
- Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Odbiér podtaza

Odbiér podiga naley przeprowadzi przed rozpocxiem kolejnego etapu robd6t. Pogdopowinno by
czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Pzalimusz by¢ zagruntowane.

8.4. Odbiér oktadzin

Odbiér powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie natg wykona& przez oceqwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieeiyalwykona przez ocea
wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badamiostoliniowdci nalezy
wykona za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia | mm, a szerokii spoin - za
pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badamialey wykona przez
ocere wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w ST-00 ,0gdlna specyfikacja techniczna”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speajikaobierania prébek

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczce cementéw powszechnego
wytku.

PN-EN 13139;2003 Kruszywa do zaprawy

Uwaga:
Nalezy stosowa najbardziej aktualne wydania przytoczonych praipjsiorm, rozporgdzen.
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SST -02.02.06 ROBOTY TYNKARSKIE

CPV: 45410000-4
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru prac zwjzanych z robotami tynkarskimi dla zadan@pracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejgcej kottowni olejowej na kottownie gazowa
wraz z budowgq instalacji solarnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wymiang zewnetrznych
instalacji centralnego ogrzewania PROJEKT KOTtOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ WRAZ Z INSTALACIA
KOLEKTOROW StONECZNYCH DO WSPOMAGANIA PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWEI.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovemadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robdt obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia rob6t zezanych z wykonaniem:
- doktadnego oczyszczenia i odpylenia powierzchni
- wykonaniem powloki gruntggej
- wykonaniem tynkéw

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-00 ,Ogélna specyfikacja tectma”
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét i ich zgodéé z Dokumentag)
Projektow, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST-00 ,0g6lna specyfi-
kacja techniczna”.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania rob6t

- srodki gruntujce i sczepne

- gotowa zaprawa tynkarska

- woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004
Wszystkie stosowane materialy mydzyé zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku pmy mie¢ decyzje
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie.

2.3. Wymagania szczego6towe

2.3.1. Zaprawa tynkarska

e« Marka i sklad zaprawy powinny odpowigdavymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikagcsaegdtowej naley uscisli¢c wymagania).

« Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powingé wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe naleey przygotowa& w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej natg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nglestosowa cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement —
Czs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementéw powszechnegaytku”. Za zgod
Inspektora nadzoru moa stosowé cement z dodatkienuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkienze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nisza nk +5°C.

« Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowéa wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ggweno tworzy jednolig i jednobarwyg masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszragecych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-E
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459. Skiad ohjtosciowych sktadnikdéw zapraw nalg dobierg& doswiadczalnie, w zaleno<ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.2.Srodek gruntujcy
material wodorozciczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér saktadnego) stosowany, zatge od
rodzaju i stanu podi@, do jego przygotowania przed wykonaniem warstwkaficzeniowe;j.

2.4. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny bydostarczane w oryginalnych opakowaniach przechamgwzgodnie z
instrukcp producenta oraz odpowiednaprobad technicza. Materialy sypkie chroiiprzed wilgoci. Przestrzega
terminu przydatn&i do wycia.

3. SPRZT.
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 ,Ogdlna specyfikacja techniczna”
4. TRANSPORT.
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,,0g6lna specyfikaafhiiczna”
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace rozbi6rkowe

Prace rozbiorkowe mgge na celu usuetie luznych i skorodowanych fragmentéw tynkéw lub zapraw.
Wykona bruzdy na pknieciach tynkdw celem spoinowania. Ngstie miejsca obktidoktadnie oczéci¢ i odpylic.
Wykona warstwe gruntupca specjalistycznymi preparatami gruatyjmi.

5.2. Prace tynkarskie

Przed przyspieniem do robo6t tynkarskich powinny bygakaiczone wszystkie prace budowlane tzw. ,stanu
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podbyvdx Powinny by rowniez zamurowane wszelkie przebicia,
bruzdy oraz osadzonesaeznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przgstvanie do wykonywania tynkéw po
zakaczeniu okresu osiadania i skurczcian murowanych - okoto 4 do 6 miesy po wykonaniu robét stanu
surowego. Podiee powinno by suche, stabilne, odpowiednio mocne, oczyszczomearstw mogcych ostahi
przyczepné& zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olefiisszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne

Bezpdrednio przed tynkowaniem nale podiaze zmoczy czysi wods. Roboty tynkarskie naly
wykonywat w temperaturze powgj 5 st. C, lub w riszych po zastosowaniu odpowiednicnodkow
zabezpieczapych. Swiezo wykonane tynki naley chroni przed bezparednim dziataniem wysokich temperatur przez
zwilzanie wod.

6. KONTROLA JAKO SClI.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00 ,Ogdlna specyfikacja techna”
6.2. Wymagania szczegotowe.

Kontrola jakdci tynkdéw polega na stwierdzeniu zgodaoich wykonania z dokumentacijechniczi
- minimalna wymagana przyczepidynku do podtaa wynosi 0,025 MPa
- niedopuszczalne jest wgpbwanie nasgpujgcych wad:

- wypryski i sgcznienia wskutek obecio czgstek wapna niegaszonego,

- pekniecia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od padip

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Ogéprexyfikacja techniczna”.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikacj.

Zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Ogdlna sp&agfa techniczna”
Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, ST oraz pisemnymi decyzjami Inwestora.
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8.2. Odbiér materiatow.

Przed rozpoezxiem wykonania tynku natg ustalt doktadry receptug zaprawy, zalenie od
parametréw dostarczonych na budasidadnikow, oraz sprawdzstan podiaa.

8.3. Odbiér podiaza

Odbiér podiaa naley przeprowad# przed rozpocxiem robot tynkarskich. Podie powinno by czyste,
odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche pazeltoaley zwilzyé wodg. Spoiny muru nie powinny ldywypetnione
zapravg na gebokas¢ 10-15 mm od lica muru, podta betonowe naky naci¢ diutami.

8.4.0dbiér wykonanych tynkow

Podczas odbioru nafe sprawdzé m. in.:
- zgodnd¢ uksztattowania powierzchni z dokumentgigchniczna,
- odchylenia powierzchni i krastlzi oraz przecinggych sg¢ ptaszczyzn tynkow,
- gladka¢ i stan powierzchni — wygbowanie wykwitow, zaciekow, ginigé, wypryskow i spcznien jest
niedopuszczalne,
- przyczepnét tynkéw do podtaa (min. 0,025 MPa)
Wykonane tynki powinny odpowiadaormie PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwyki&ymagania i badania
przy odbiorze.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST-00 ,,0g6Ina specyfikacja techniczna”
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10109:1998 »Tynki i zaprawy budowlane. Suatieszanki tynkarskie ”

PN-65/B-10101 ~Roboty tynkowe. Tynki szlachetiW/magania i badania techniczne przy odbiorze”

PN-70/B-10100 ~Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Waigania i badania przy odbiorze”

PN-B-10106:1997 -Tynki i zaprawy budowlane. Maggkarskie do wypraw pocienionych”

PN-72/B-10122 ~Roboty oktadzinowe. Suche tynkiiégania i badania przy odbiorze”

PN-B-06710:1996 .Kruszywa mineralne. Kruszywa lamaze skat wglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkéw szlachetnych”

PN-90/B-14501 LZaprawy zwykle do wykonywania tgnk przygotowywane na placu budowy”

PN-B-10109:1998 »Suche mieszanki tynkarskie prtgggywane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 »tolerancja wymiarowa w budowniieiv

Uwaga:

Nalezy stosowad najbardziej aktualne wydania przytoczonych pragpjsiorm, rozporazen.
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SST - 02.02.07 ROBOTY MALARSKIE

CPV: 45442100-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaeghhicznej $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru prac zwizanych z wykonaniem powlok malarskich dla zadargpracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej kottowni
olejowej na kottownie gazowa wraz z budowg instalacji solarnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz wymiang zewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania PROJEKT KOTLOWNI GAZOWO-OLEJOWE)
WRAZ Z INSTALACJA KOLEKTOROW StONECZNYCH DO WSPOMAGANIA PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY
UZYTKOWEJ.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@ dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robo6t malarskich scian i sufitbw wewntrz farbami akrylowymi wg kolorystyki zawartej w
dokumentacji technicznej lub w uzgodnieniu z Inwesin, malowanie elementéw stalowych farbami olejnym
oraz wykonanie uzupetnianie powtok malarskich wjstiach remontowanych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST-00 ,0gdlna specyfikacja techm”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét i ich zgoddé z Dokumentagy
Projektows, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.
2.1. Og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST-00 ,0godlna specyfika-
cja techniczna”.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania robot

- Farby akrylowe

- farby lateksowe

- farby olejne

- Srodki gruntugce i podktadowe

2.3. Wymagania szczeg6towe

2.3.1.Srodek gruntujcy
materiat wodorozcigczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkédnego) stosowany, zatge
od rodzaju i stanu podta, do jego przygotowania przed wykonaniem warstwylaficzeniowej.Srodki
gruntupce stosowazgodnie z zaleceniami przygj technologii
2.3.2 farby olejne
» Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowani®MgC-81901:2002
» Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stenia wg PN-C-81901/2002
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» kolorystyka zgodnie z dokumentadgchnicziy
2.3.3. farby akrylowe i lateksowe
» Farby powinny odpowiadaobowhzujacej normie PN-C-89440 i posiatiacer higieniczry PZH.
* paroprzepuszczalna,
» dobra przyczeprig do podiza
e odpornd¢ na uszkodzenia mechaniczieigranie i detergenty
» kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji

2.4. Materiaty stosowane do wykonania robét powinnynieé:

* oznakowanie znakiem CE co oznacze, dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowan normy
europejsk wprowadzop do zbioru Polskich Norm, z europejskaprobad techniczig lub krajowg
specyfikacy techniczp paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggfo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komisj Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

* deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamrzez producenta, jeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw pegch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea
okreslonym przez Komigj Europejsk, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ¢ to wyroby nie podlegage obowjzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécine Polsly Normy lub aprobat techniczg, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany,

* termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu.

* dodatkowo oznakowanie powinno udliszvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.

* wszystkie produkty powinny posiaéldokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie.

2.4. Warunki przyj ecia na budowe materiatow i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
* 53 whasciwie oznakowane i opakowane,
* spetniaj wymagane whgciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
« producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowelvdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny Bydostarczane w oryginalnych opakowaniach przech@amgnxzgodnie
z instrukcj producenta oraz odpowiedraprobad techniczag.

3. SPRZT.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 ,Ogoélna specyfikacja techniczna”
4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikasjaniczna”

5. WYKONANIE ROBOT.

Opisy wykonywanych robot , dobér materiatéw , sge przygtych technologii wg ogci opisowej
oraz rysunkowej dokumentacji projektowe;.
5.1.Materiaty
a) farba akrylowa - do malowania powierzcKeaian i sufitéw,
b) farba olejna — do malowania elementéw stalowych,
c) srodku gruntujce malowane powierzchnie
5.2.Warunki prowadzenia robét malarskich
Prace malarskie przeprowadzaachowujc scisle okrelone przez producenta warunki, tj. temperatura ,
wilgotnos¢ powietrza, wilgotné¢ podiaza.

5.3. Przygotowanie podiay

Przed wykonaniem powlok wdeiwych na elementy natg nanigé warstwe gruntupcs lub podktadowy
zgodnie z technologia producenta dla danego systBmdicze powinno by przygotowane zgodnie z kartami
technicznymi materiatu danego producenta powtolanséiich.
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5.5. Wykonanie powtok malarskich
Powloki wykonywa zgodnie technologiproducenta danego materiatu.
6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Ogélna specyfikacja techna”
6.2. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotcsjaio malowania powinna obejmoiva

- sprawdzenie wygtu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogldziny zewntrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalery wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej poalawanie
kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zgihej powierzchni powinna nasgic¢ nie wczéniej niz po 3
S.

6.3. Roboty malarskie.

6.3.1. Badania powlok przy ich odbiorach naleprzeprowadi po zakaczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcggiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

6.3.2. Badania przeprowadzacqdrzy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrimi powietrza
mniejszej od 65%.

6.3.3.Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wygtu zewgtrznego
- sprawdzenie zgods&oi barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzeniemodki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznéci i twardaici oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi.

Jesli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z bada dato wynik ujemny, naly usuraé wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i
wykona powtornie.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Ogépexyfikacja techniczna”.
8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,0goina sp&agfa techniczna”.
8.1. Odbiér podtaza

8.1.1. Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2elledbior podtaa odbywa
si¢ po diwszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze przed gruntowaniem ocmyé.

8.2. Odbiér rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygtu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roziozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnimi ze wzorcem producenta, braku preiu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegongigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajcych ptatéw powloki, widocznych okiedladéw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchn¢ malowarn do powtok o dobrej jakei wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporéc powloki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie odpordo powtoki na zarysowanie.



46

8.2.4. Sprawdzenie przyczepéw powloki do podiga polegaice na prébie poderwania ostrym r@ziem
powtoki od podiaa.

8.2.5. Sprawdzenie odporici powloki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmigkka szczotlg lub szmath.
Whyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST-00 ,,0g6ina specyfikacja techniczna”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbarakidrami i emaliami na spoiwach

bezwodnych

Uwaga:
Nalezy stosowa najbardziej aktualne wydania przytoczonych pra@pjsiorm, rozporazen.
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SST-02.02.08 KONSTRUKCJE STALOWE

CPV: 45262400-5
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyere wykonania i
odbioru prac zwizanych z montaeem konstrukcji stalowych dla zadan@pracowanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejgcej kottowni olejowej na kottownie
gazowa wraz z budowg instalacji solarnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wymiang zewnetrznych
instalacji centralnego ogrzewania PROJEKT KOTLOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ WRAZ Z INSTALACJA KOLEKTOROW
SEONECZNYCH DO WSPOMAGANIA PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t okéonych w pkt. 1.3
1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i montakonstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-00 ,Ogdlna specyfikacja tectma”
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét i ich zgodé z Dokumentagj Projektovd,
Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST-00 ,Ogdlna
specyfikacja techniczna”.

2.2. STAL
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
2.2.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatutk&235 wg PN-EN 10025:2002

2.2.2. Wiasndci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéadaymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

- wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki effiw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

- na powierzchniach czotowych niedopuszczalp@azostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢niecia
widoczne gotym okiem.

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskzawalcowania, wtcenia niemetaliczne, gry,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne, jeli:

- mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaj0.5 mm dla walcowki o gruoi do 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grufoowickszej.

2.2.4.0dbiér stali na budowie powinien &ylokonany na podstawie atestu, w ktdry powinied bgopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien ieaeé:

- znak wytwércy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii
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- znak obrébki cieplnej
Cechowanie materialtéw wywalcowane na profilachratprzywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbior konstrukcji na budowie winien dydokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbio
konstrukcji w wytwérni wraz z swiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbiorow eizyoperacyjnych
zostaly usunrite. Cechowanie elementéw farba elemencie.

2.2 kaczniki
Jako hczniki wystpuja: polgczenia spawane oraz potenia naruby.
2.2.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje spawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych

EA-146 wg PN-91/M-69430. Zagiczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawaminstrukcji stalowych

naraonych na obgizenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinnyénie

- za&wiadczenie jakéci

- spetni@ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny lagodne z wymaganiami obaijacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.2 Sruby

Do konstrukcji stalowych stosujegsi
(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002:
* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
* whasnasci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
(2) naketki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
*wlasnasci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 egzowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(3) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(4) podkiadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M &2
Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtowkach.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukgciji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bugd@oewinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mna wy¢ wciggarek lub weignikéw. Elementy eizkie, diugie i wiotkie nalgy
przenost za pomog zawiesi i usztywrdi dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elemgdada w
spos6b umiiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poywby w miar mazliwos$ci
sktadowane w gsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Nejscoi sktadowania nale
rejestrowd konstrukcje niezwlocznie po ich naégp, segregowai ukltada na wyznaczonym miejscu,
oczyszcza i naprawig powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzamej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcg nalery uktad& w pozycji poziomej na podkfadkach drewnianych i h#b desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegt 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajraygotazenie pionowe skltadowawn tym samym potzeniu.

(2) Elektrody skladowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezoiee przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki ($ruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budow przed jej wbudowaniem musi uzyské akceptacje
Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budgedlega odbiorowi pod wzgdem:

- jakasci materiatéw, spoin, otwordéw riauby,

- zgodndci z projektem,

- zgodndci z atestem wytworni

- jakaéci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakasci powtok antykorozyjnych.
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Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosgosobu naprawy powstatych uszkatze czasie
transportu potwierdza synier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprat do transportu i montazu konstrukcji

Ogblne wymagania dotygee spreztu podano w ST-00 ,Ogdlna specyfikacja techniczna”

Do transportu i montar konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wchgarek, dwignikéw, podnénikéw i innych
urzadzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlege¢ przepisom o dozorze technicznym
powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraaeyani do ich eksploataciji.

3.2. Sprat do rob6t spawalniczych

* Stosowany sprg spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technolagispawania i
dokumentagj konstrukcyjm.

* Spadki napgcia pudu zasilagcego nie powinny bywicksze jak 10%.

* Eksploatacja spktu powinna by zgodna z instrukgj

* Stanowiska spawalnicze powinnybgdpowiednio urzdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych

- sprzt pomochiczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwgrowymi, zabezpieczone
od wpltywdw atmosferycznych swietlone z dostatecarwentylac;

Stanowisko robocze powinno &gdebrane przez igniera.

3.3. Sprat do polaczen na sruby

Do scalania elementéw raoa stosowadowolny sprzt.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,Ogélna specyfikaafhniczna”

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitsidtecznéci. Sposob
skladowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Cicie

Brzegi po ctciu powinny by czyste, bez naderfagradu i zadzioréwzuzla, naciekdw i rozpryskéw
metalu po gjciu. Miejscowe nieréwnixi zaleca si wyszlifowat.

5.2. Prostowanie i gicie

Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dotaz granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i gia. W wyniku tych zabiegédw w odksztalconym obsearie powinny
wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow

Czsci do sktadania powinny ldyczyste oraz zabezpieczone przed karozp najmniej w miejscach, ktore po
montau bedg niedosgpne. Stosowane metody i przydy powinny zagwarantowadotrzymanie wymaga
doktadndci zespotow i wykonania pgtzer wedtug zadczonej tabeli.
Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odhytka
Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugéci,
czgsci ram lecz nie wécej jak 10 mm
0,002 dtugéci,

Nieprosto liniowg¢

Skrecenie peta -

lecz nie wécej niz 10 mm

Odchytki  ptaskéci  potek
scianeksrodnikéw

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru,
lecz nie wecej niz 5 mm
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Przesunjcie srodnika - 0,006 wysokai
Wygigcie srednika - 0,003 wysokai
Dlugos¢ elementu Dlug& elementu Dlug& elementu
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiam m
przykczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16,0

5.3.2.Pofgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasangrgkaci 15 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstwié i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkiypnuje sé
wedtug widciwych norm spawalniczych. Szczelimiedzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowa nie wiksz od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubié spoin mae by wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopnazse
gruba¢ mniejsa:

0 5% - dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i granklijavady te mieszeg sie w granicach
grubgaici spoiny. Niedopuszczalng peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin
- przetopienie grani
- wymagan technolog¢ spawania mze zalecat Inzynier wpisem do dziennikaudowy.

(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny bywykonane tymi samymi elektrodami, co spoiny kamstyjne
- wady zewrtrzne spoin mgna naprawi uzupetniaggcym spawaniem natomiastkmiccia, nadmiers

ospowatéc, braki przetopu, gcherze naley usuryé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3.Pofgczenia nasruby

- dlugas¢ sruby powinna by taka, aby msna bylo stosowa mozliwie mniejsz liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunkue gwint nie powinien wchod&iw otwor gebiej jak na dwa zwoje.
- naketka i teb sruby powinny bezpgednio lub przez podkiadkdokiadnie nie przylegado hczonych

powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe ratgk | podktadek przed mor#am pokrg warstwg

smaru.
- Sruba w otworze nie powinna przesuse ani drga przy ostukiwaniu| mtotkiem kontrolnym,

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1 Montaz naley prowadzé zgodnie z dokumentagjtechnicziy i przy udzialesrodkéw, ktére zapewni
osiggniecie projektowanej wytrzymaigi i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy magby¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategzrelementdéw uprzednio
zmontowanych.

Pohkczenia wykonywéawg punktu 5.3.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Montaz

Przed przysipieniem do montal nalezy naprawé uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu
sktadowania. Dopuszczalne odchytki ustawienia gegoenego konstrukciji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1  odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3  strzatka wygicia stupa h/750, lecz nieggej niz 15 mm
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wygiecie belki lub wizara 1/750, lecz nie ydej niz 15 mm
odchytka strzatki montawej 0,2 projektowanej

(G2 BF %

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00 ,,0gdina specyfikacja techna”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Ogépexyfikacja techniczna”

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,0gdlna sp&agfa techniczna”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST-00 ,,0gdIna specyfikacja techniczna”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -k wykonania i odbioru - Wymagania
podstawowe
PN-B-03207 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z &liptwnikow i blach profilowanych na zimno -

Projektowanie i wykonanie
PN-H-97053 Ochrona przed korgzMalowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne

PN-EN ISO 8503-1:1999 Przygotowanie pagtatalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodiw.
Charakterystyki chropowatoi powierzchni podtgy stalowych po obrébce
strumieniowosciernej. Wyszczegolnienie i definicje wzorcow 1IS@flu powierzchni
do oceny powierzchni (...).

PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie pagistalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodiw.
Charakterystyki chropowatoi powierzchni podigy stalowych po obrébce
strumieniowosciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchralstvych po obrobce
strumieniowosciernej.

PN-EN ISO 12944-1:2001Farby i lakiery - Ochronagprkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemow malarskich - €& 1: Ogblne wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-2:2001Farby i lakiery - Ochronagprkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemoéw malarskich - €& 2: Klasyfikacjasrodowisk

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery - Ochronagar korozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemow malarskich - €& 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4:2001Farby i lakiery - Ochronagprkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemow malarskich - €& 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania po-
wierzchni

PN-EN ISO 12944-5:2001Farby i lakiery - Ochronagprkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemow malarskich - €& 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-6:2001Farby i lakiery - Ochronagprkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemow malarskich - €& 6: Laboratoryjne metody batlatasciwosci

PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery - Ochronagprkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemow malarskich - €& 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

PN-EN ISO 12944-8:2001Farby i lakiery - Ochronagprkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemow malarskich - €& 8: Opracowanie dokumentacji dotgcej nowych prac i
renowacji

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych. €& 1: Ogolne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane naggor ze stali konstrukcyjnych -- €& 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane naaggor ze stali konstrukcyjnych. €& 3: Warunki techniczne
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnadgych po normalizowaniu lub
walcowaniu normalizacym

PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane naggor ze stali konstrukcyjnych. €& 4: Warunki techniczne
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnaziych po walcowaniu
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termomechanicznym

PN-H-92203 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary

PN-H-92127 Blachy staloweeberkowe

PN-M-82341 Sruby pasowane ze tbem szokatnym z gwintem krotkim
PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szkatnym z gwintem diugim

PN-EN 24032:1999 Nakiki sz&ciokagtne, odmiana 1. Klasy doktadseh A i B

PN-EN 24035:1999 Nakiki sz&ciokatne niskie (zécieciem). Klasy doktadnici Ai B
PN-EN ISO 7089:2004 Podkfadki akjte. Szereg normalny. Klasa doktadcioA
PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchyiki vigmdw oraz ksztattu i poleenia
PN-EN ISO 7091:2003 Podkfadki akpte - Szereg normalny - Klasa doktadcioC
PN-M-82008 Podktadki spryste

PN-EN ISO 4014:2004 Sruby z tbem sz&iokatnym. Klasy doktadneci Ai B

PN-EN 24015:1999 Sruby z tbem sz&iokatnym z trzpieniem zmniejszonyrérédnica trzpienia srednicy
podziatowej). Klasa doktaddoi B

PN-EN ISO 4016:2004 Sruby z tbem sz&iokatnym. Klasa doktadnii C

PN-EN ISO 4017:2004 Sruby z gwintem na catej diugoi z tbem széciokatnym. Klasy doktadnéci Ai B

PN-EN ISO 4018:2004 Sruby z gwintem na catej diugci z tbem széciokatnym. Klasa doktadniai C

PN-EN ISO 4032:2004 Nadtki sz&ciokatne, odmiana 1. Klasy dokladseh A i B

PN-EN ISO 4034:2004 Nadtki sze&ciokgtne. Klasa doktadrigi C

PN-EN ISO 7091:2003 Podkfadki akpte - Szereg normalny - Klasa doktadcioC

PN-EN ISO 7089:2004 Podkfadki akjte. Szereg normalny. Klasa doktadcioA

PN-EN ISO 7090:2003  Podkfadki akite scicte - Szereg normalny - Klasa doktadoidA

PN-EN 10056-1:2000  #owniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stalgtrukcyjnej — Wymiary

PN-EN 10056-2:1998  #owniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stakgtrukcyjnej. Tolerancje
ksztattu i wymiarow

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane nagmr Tolerancje ksztattu, wymiar6w i masy

PN-EN 10055:1999 Stal - Teowniki réwnoramienne akzgglong stoplky i ramieniem, walcowane na goo
-Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiaréw

PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylevewretrzng powierzchni stopek walcowane na
goraco. Tolerancje ksztattu i wymiaréw

PN-ISO 8991:1996 System oznatzzesci zlgcznych

Uwaga:

Nalezy stosowa najbardziej aktualne wydania przytoczonych norm.
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SST-02.03 INSTALACIE ELEKTRYCZNE

CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
ogodlne dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.
1.2, Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWE ISTNIEJACEJ KOTLtOWNI

OLEJOWEJ NA KOTLtOWNIE GAZOWA WRAZ Z BUDOWA INSTALACIJI SOLARNEJ

DO PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE)
ORAZ WYMIANA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
PROJEKT KOTLOWNI GAZOWO - OLEJOWEJ
PROJEKT INSTALACIJI ELEKTRYCZNE)

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Zakres, ktorego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu realizacje wszelkich robodt objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego
w punkcie 1.2. przedmiotu, a to:

. zasilanie budynku od ztgcza kablowego,
. rozdzielnia elektryczna kottowni,

. instalacja oswietlenia podstawowego,

. instalacja oswietlenia awaryjnego,

. instalacja elektryczna gniazd wtykowych,
. instalacja uziemienia,

. instalacja odgromowa komina,
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J instalacje dla odbiornikdw energii elektrycznej wymagajgcych indywidualnego
zabezpieczenia.
1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiedé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
0) obiekt matej architektury;

- budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

- budowli — nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

- urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
- terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robdot budowlanych.

- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjna
zezwalajagcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.



55

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i
korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

- optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy
organ.

- drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robodt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosc za prowadzong budowe.

- rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarédw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

- materiatach — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rdéine tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowaq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.
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- czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladdow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

- robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

- Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.6. Nazwy i kody robot objetych zamdwieniem

Grupy robét, klasy robdt lub kategorie robot (kody CPV):

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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1.7. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST oraz SST.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne zwykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

) dostarczong przez Zamawiajacego,
o sporzadzong przez Wykonawce.
1.7.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowa, ST i SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacgji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowsg, ST i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej, ST i w SST beds uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowa, ST lub SST i majg wptyw na niezadowalajacy jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, aelementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.4. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje dotyczaca
wyznaczenia miejsc dla administracji budowy, sktadowania materiatéw i stacjonowania
sprzetu oraz doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych rejonéw (dostawy energii i
wody niezbednych do realizacji inwestycji nalezy uzgodnic z Inwestorem).

Wykonawca ponosi takze koszty zwigzane z wykorzystaniem mediéw, w tym z zainstalowaniem odpc
1.7.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene umowna.

1.7.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykorczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.7.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.7.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora nadzoru izainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.7.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej isamorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2, MATERIALY
21, Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyinych

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
2.2, Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub SST przewidujag mozliwos¢ zastosowania
roznych rodzajdow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
31 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
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zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieracé:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robét,
3.2, Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych

materiatdw. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

3.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST oraz SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

3.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST oraz SST
na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu wykonawcy przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa ST i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

3.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normga lub

O O O O o
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o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST oraz
SST.
- znajdujg sie w wykazie wyrobodw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
3. Dokumenty budowy
3.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zafacznika iopatrzone datg ipodpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robat,

o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robat,

o przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

o uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

) daty zarzgdzenia wstrzymania robadt, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robét,

) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

o dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

o inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedfozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecern Wykonawcy robot.

3.7.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéow robdt. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 3.7.1. — 3.7.3,,
nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

O O O o o

4. OBMIAR ROBOT

4.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okre$lonym w
umowie.

4.2, Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych ilub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robot.
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4.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

5, ODBIOR ROBOT

5.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
o odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

o odbiorowi cze$ciowemu,

o odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

o odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

o odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

5.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robdt, ktdore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST iuprzednimi
ustaleniami.

5.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
54. Odbiér ostateczny (koricowy)

5.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktédrych mowa w punkcie 5.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajacych iulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg iSST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

5.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego, na tydzien przed zgtoszeniem zakoriczenia robdt, wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZ)),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyflkaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt witascicielom urzadzen,

No v s w

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

5.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych zusunieciem wad, ktore wujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5.4.
,Odbidr ostateczny (koricowy) robot”.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
6.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowad:

o robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

o wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

6.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f)  tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.
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A ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
$ST-02.03.01

7.  CZESC OGOLNA SST-1

71. Przedmiot SST-1

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-02.03.01) s3 wymagania
dotyczgce wykonania iodbioru robdt zwigzanych z ukfadaniem i montazem elementéw
instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu i opraw) w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

7.2 Przedmiot i zakres robdt objetych SST-1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej szczegétowej (SST-1) dotyczg zasad
wykonywania i odbioru robdét zwigzanych z:

o uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewodow
montowanych poza rozdzielnicami,
o montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz

z przygotowaniem podtfoza irobotami towarzyszacymi, dla obiektdw kubaturowych oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

o kompletacjg wszystkich materiatéow potrzebnych do wykonania podanych wyzej
prac,
o wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w

szczegblnosci roboty murarskie, S$lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

o utozeniem wszystkich materiatow w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczng,

o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementow wyznaczonych w dokumentaciji,

o utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach
zamknietych), ufatwiajacego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodéw (np. dla
sieci teleinformatycznych),

o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,
o przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami

kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej

7.3. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST-1) sg zgodne
z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.7.
a takze podanymi ponizej:

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos$é¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
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Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca
(certyfikujaca), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescia czynng).

Potaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw — zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewoddéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow réwnolegltych przewoddéw
itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewododw:

przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podtogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesyftania, rozdziatu Ilub wykorzystania energii
elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania
i potagczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrédet swiatta, ochrony Zrodet Swiatfa
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta
Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietlnych (bryta fotometryczna,
luminacja), ufatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrddet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.

O O 0O 0O o o o o o o
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Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazdw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwadd instalacji elektrycznej — zespdt elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podtoia — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewodow majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja.

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

Kucie bruzd i wnek,

Osadzanie kotkow w podfozu, w tym ich wstrzeliwanie,

Montazu uchwytow do rur i przewoddw,

Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewoddw,

O O O o o

o Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
o Oczyszczenie podfoza — przygotowanie do klejenia.
7.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.7.

7.5. Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje robét montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:
o projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

o dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. wsprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

o dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobdéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,
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o protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
) dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z

dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji
projektowej iszczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

8.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania iokreslenia witasciwosci i wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentac;ji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentédw pod warunkiem:
o spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
o przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdow energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature
i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

o dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,
o wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg
Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

o oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
o wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu

umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majgcych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

o wydat  o$wiadczenie, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng

dokumentacja projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod

warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i

uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

8.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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8.1.1. Kableiprzewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdéw
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozina stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.
Napiecia znamionowe dla linii kablowych 0,6/1 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?.
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do
uktadania na state, wostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podioza lub
uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zaleznosci od wymogdw, przekroje uktadanych przewodéw mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do
240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju
minimalnego 1,5 mm?.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt
do 10 mm? nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

8.1.2. Osprzetinstalacyjny do kabli i przewoddéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe,
w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy
przejsciach przez scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable
i przewody ukfadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston
(rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonosne stanowig osprzet rdéznych elementow instalacji
elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddéw, ale takze
innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowac¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych
lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50
do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych,
utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do
kabli i przewodow dla nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki
tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatéw
o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie s3
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od — 5°C do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosé, wymagajg
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczesnie podtgczenia silnikow i
maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywaé przy uzyciu rur
stalowych. Dobdr S$rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli
i przewodow wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z
tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne;
Srednice typowych rur gtadkich: od 16 do 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach
2yt wg potrzeb do 200 mm?) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od 16 do 54
mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane —
$rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od ¢13 do @42 mm, srednice typowych rur
karbowanych gietkich: od 87 do 48 mm i sztywnych od ¢16 do 50 mm. Dla estetycznego
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zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony
kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

8.1.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych
(niektére elementy mogga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu
gniazd ifacznikdw instalacyjnych, wystepujg jako taczace, przelotowe, odgatezne Ilub
podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej
2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniaé
nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa 60 mm, sufitowa lub
koricowa 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu-
trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddéw o przekroju zyty do 6 mm2  Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i fgcznikdw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkdw” i / lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie
i przytaczanie przewoddéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania
koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.
Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka
grup materiatéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.
8.1.4. Sprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowg — wtynkowych. taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane
do instalowania w puszkach ¢60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkéw”. taczniki
natynkowe i natynkowg - wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.

Zaciski do faczenia przewodow powinny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0
+ 2,5 mm> Obudowy facznikdbw powinny by¢é wykonane z materiatow niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

) napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

o prad znamionowy: do 10 A,

o stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,
o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych. Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostac
wyposazone w styk ochronny iprzystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za
pomocg wkretéw lub , pazurkdw”. Gniazda natynkowe i natynkowg - wtynkowe 1-fazowe
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powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego
na podtozu za pomoca wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddéw,
w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do pofaczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju
od 1,5 + 10,0 mm? w zaleznoéci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych Iub niepodtrzymujacych

pfomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

) napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

o prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

) prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

o stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,
o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

8.1.5. Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia oraz
dokumentacji technicznej opraw oswietleniowych, zawierajgcych co najmniej:
o dobodr opraw i Zrodet Swiatta,
o plan rozmieszczenia opraw,
o plan instalacji zasilajgcej oprawy,
Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogdw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia iwarunkow Srodowiskowych — wystepujg w czterech
klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, 11, IlI.
Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekrdj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy
od 1 mm? a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V, jesli przewody uktadane sa
w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V
w pozostatych przypadkach.
8.1.6. Zwody oraz przewody odprowadzajgce

Zaleca sie, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty
dobierane, w zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-IEC 62305-1
Ochrona odgromowa.

Zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
FeZn [J8. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzgce, znajdujgce sie nad powierzchnig
dachu nalezy wyposazy¢ wzwody i potaczy¢ zsiatkg zwoddéw poziomych. Wszystkie
metalowe czesci budynku, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu (kominy, wyciagi, bariery,
itp.) nalezy potgczy¢ z najblizszym zwodem, przewodem odprowadzajagcym lub stalowym
zbrojeniem konstrukcji.

Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem stalowym ocynkowanym FeZn [18 mm
prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem.

Zacisk kontrolny zainstalowa¢ w uszczelnionej studzience kontrolno — pomiarowej
(studzienka kontrolno pomiarowa - umozliwia kontrole potgczen uziom-przewdd uziemiajgcy
i wykonanie kontrolnych pomiarow rezystancji uziemien, studzienka przeznaczona do
osadzania w kazdego rodzaju utwardzanej powierzchni, wymiary: 258 x 258 x 215 x 160mm).

Wszelkie wytyczne, w tym klasyfikacja obiektéw oraz wybdér poziomu ochrony dla
urzgdzen piorunochronnych zawiera norma PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady
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ogolne oraz PN-IEC 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia.

8.1.7. Osprzet urzadzen piorunochronnych

1. Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

o do zatapiania w betonie

) do mocowania na zerdzi zelbetowej

o do przykrecania (pionowy i poziomy)

o do przyklejania

2. Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

o do przyspawania do przewodu okragtego
o do kotwienia (pionowy i poziomy)

3. Zaciski

o do przykrecania przewoddw naprezanych
o dwuprzelotowe do przewodu okragtego
4. Ztgczki

o Zaciski probiercze — tgczg przewody odprowadzajgce z przewodami uziemiajgcymi

oraz utatwiajg dokonywanie pomiarow rezystancji instalacji lub jej elementow. Nalezy je
wykonac dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym,
wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowac na takiej wysokosci
i w miejscu, aby posiadaty tatwy dostep z poziomu ziemi.
5. Zaciski do uziemienia ekranow kabli
8.1.8. Uziomy
Naturalne — najczesciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury
utozone pod ziemia.
Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza,
a odlegtos¢ do sgsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu
dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej wartosci rezystancji wymaganej dla danego
typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczegolnych arkuszach normy.
Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy
przy jego uktadaniu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:

o Uziomy poziome ukfadaé na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

o Unika¢ uktadania pod warstwa nieprzepuszczajacg wody np. asfalt, glina, beton,
o Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°.

8.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robdt montazowych

Wyroby do robdét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

o sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST-1,

o sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

) spetniajg  wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

o producent dostarczyt dokumenty swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét montazowych — wyrobéw i materiatow
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdow i wyrobdw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3. Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie
»B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ufatwienia
kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy osSwietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie igotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Prace moina wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
10.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
10.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
10.3. Transport materiatow
Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury
dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krgzkéw, ze
wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.
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1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

141, Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
o projekt organizacji budowy,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w ST oraz SST, a takze w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczna
i umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

11.2. Roboty demontazowe

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu istniejgcych instalacji elektrycznych, a w
szczegoblnosci rozdzielnic elektrycznych, opraw oswietleniowych, przewoddéw oraz osprzetu
instalacyjnego. Prace demontazowe nalezy wykonywaé¢ w taki sposéb, aby elementy
demontowanych urzgdzen nie zostaty zniszczone.

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, po
wyfaczeniu zasilania elektrycznego przebudowywanego budynku. Potrzeby budowy nalezy
pokrywac wyfacznie z urzadzen rozdzielczych placu budowy. Zabrania sie uzywania dla tego
celu fragmentdw istniejgcych instalacji elektrycznych w budynku.

Elementy zdemontowane instalacji elektrycznych, po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
ich przydatnosci do dalszego stosowania nalezy przekazaé protokolarnie Inwestorowi.

11.3. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

o) przemieszczenie w strefie montazowej,

o ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

o wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

) roboty przygotowawcze o charakterze ogodlnobudowlanym jak: kucie bruzd w

podtozu, przekucia scian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéow
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, $cianach lub podfozach,
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o roboty tymczasowe o charakterze budowlanym jak montaz, demontaz i praca
rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, koszty
niezbednych rusztowan nalezy ujg¢ w kwotach ryczattowych,

o w $cianach z cegly bez tynku prowadzenie przewoddéw wykona¢ w fugach $cian
ceglanych, przewody przykry¢ warstwg zaprawy o grubosci co najmniej 5 mm,

o osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub
wspornikéw, konsoli, wieszakdw wraz z zabetonowaniem,

o montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodéw,

o tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez

wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku spfaszczenie rury nie moze by¢
wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
podane sg w tablicy ponize;j.

Tabela 11-1 Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury 181 211 22| 28 | 37 | a7

(mm)

Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450
o taczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub
przez kielichowanie),
o puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gdérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu sciany byta zrdwnana (zlicowana) z tynkiem,
o przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otwordw
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,
o koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,
o wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0

do 1,2 mm dla ufatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z
ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdétowej) SST. W przypadku tatwosci weciggania kabli i przewodow,
wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

o oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

o roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddéw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa Scian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz
przykry¢ kanatow instalacyjnych,

o przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.
11.4. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjneqgo, urzgdzen i odbiornikow

energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowa¢ w kornicowej fazie robdt, aby unikngc¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
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antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.
Zrédta $wiatta do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy
zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w S$cianach i gniazd wtykowych w puszkach
powinno zapewniaé niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda
wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposdb niekolidujagcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikdw klawiszowych
nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze
stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podfacza¢ w taki sposdb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mieé izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zéttej. Typy opraw wykonac¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

Montaz, demontaz i prace rusztowan koniecznych do wykonywania robdot montazowych
opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej
nalezy ujgé¢ w kwotach ryczattowych.

11.5. Instalacja potgczen wyrdwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonacd instalacje potaczen wyréwnaweczych. Instalacja ta sktada sie z
potgczenia wyrownawczego: gtownego (gtdwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrdwnujgcym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Potgczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac tagczagc przewody ochronne
z czeSciami przewodzgcymi innych instalacji. Potaczenia wyrownawcze gtowne nalezy
wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku. Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury
cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu —
giébwnej szyny uziemiajacej. W przypadku niemoznosci dokonania pofaczenia
bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

11.6. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robét obejmuje:

o) przemieszczenie w strefie montazowej,

o ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

o wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

o roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub

jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia scian
i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordw w $cianach, podtozach, lub sufitach

o osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow,
zaciskow, ztgczek wraz z zabetonowaniem,
o montaz na gotowym podtozu elementédw osprzetu instalacyjnego do montazu

instalacji odgromowej,
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o oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich
wytycznych,

o roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i
uziemien jak: zasypanie wykopdw, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdéw po
przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

o przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/
Az1:2000.
1.7. Kable nN

11.7.1. Wymagania ogdlne
Szczegoty uktadania kabli wykonaé nalezy zgodnie z PN-90/E-06401 oraz N-SEP-E-004. Kable
uktadaé nalezy w ziemi na gtebokosci 0,7 m (1,0 m) pod drogami, w warstwie piasku 2 x 0,1 m.
Przy skrzyzowaniach trasy kabli z drogami i uzbrojeniem terenu kable uktadaé nalezy w rurach
DVK-110. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4°C-w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowe;j,

b) 0°C-w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia
i temperatura ukfadanego kabla - wg ustalen wytwodrcy. Zabrania sie podgrzewania kabli
ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sgsiednie zrédta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkow
kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 MQ/m. Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 14-2
oraz 14-3.

Tabela 11-2 Odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nienalezgcymi do
tej samej linii kablowej

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. | Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajgcych - odlegfos¢ [cr.n]
Pionowa na Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym
1. |do 1kV z kablami o tym samym napieciu 15 5
znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do .
o AP . . moga sie
2. |zasilania urzagdzen oswietleniowych z kablami tego 5 stykac
samego przeznaczenia.
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym
3. |do 1kV z kablami elektroenergetycznymi o napieciu 25
znamionowym 1 kV<U, <30 kV 15
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym
4. 1 kV<U, <30kV z kablami z tego samego przedziatu 10
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napie¢ znamionowych

przedziatu napie¢ znamionowych

5. | Kable réznych uzytkownikéw 25
. . Nie dopuszcza )
6. | Mufy z mufami innych kabli sie Jaklp.1+5
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym
7. |wyzszym niz 30 kV z kablami z tego samego 50 50

0]
0]

0]
0

sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego

samego odbiornika,

Dopuszcza sie stykanie ze sobg na catej dfugosci kabli:

elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jednag linie,
elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen o$wietleniowych.

Tabela 11-3 Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych miedzy utozonymi
bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]

Rodzaj urzadzenia

Kabli o napieciu

Kabli o napieciu znamionowym

wyszczegoblnionych
wlp.1,2,3,4

Lp. . Znamionowym
podziemnego U, <30 kV 30kv<U, <110 kV
Pionowa na Pozioma przy Pionowa na Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociagi
ngdoaqgov.ve, 25 + Srednica | 25 + srednica| 50 + srednica | 50 + Srednica
1. |sciekowe, cieplne, rurociagu rurociagu rurociagu rurociagu
gazowe z gazami a8 a8 L a8
niepalnymi
2. . U.FOCquI-Z gazam_| Uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu, ale nie mniej nizw Ip. 1
i cieczami palnymi
Uzgodnic z
tacciciel
3. Z.biornik.i z gazami Nie m‘ogq s/ie 200 Nie m.oga s,ie; r\rjlrj)scci;:E,eaTe
cieczami palnymi krzyzowac krzyzowac . S .
nie mniej niz
w 250
Czesci podziemne
linii napowietrznych Nie moga sie Nie moga sie
4. . . , 40 . , 100
(ustdj, podpora, krzyzowac krzyzowac
odcigzka)
Sciany budynkéw i
inne budowle, np.
5 przy.czo’r!<|, Nie m‘ogq sl|e; 50" Nie m.oga S,IQ 100
z wyjgtkiem krzyzowac krzyzowac
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100 — miedzy 120 — miedzy
ostong kabla ostong kabla
i stopg szyny; i stopa szyny;
6. | Skrajna szyna trakcji |50 — miedzy 250" 80 — miedzy 250
ostona kabla ostona kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajgcego odwadniajacego
Urzadzenia do
ochrony budowli od .
7. , PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogdlne
wytadowan
atmosferycznych

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 11-3 pod warunkiem
zastosowania oston otaczajgcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow

11.7.2. Roboty ziemne

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Zasypanie nalezy wykonac¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm izageszcza¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95
wedtug BN-77/8931-12.

Wykopy pod linie kablowe nalezy wykonac¢ recznie. Szerokos$¢ rowu kablowego na dnie nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. Zmian kierunku rowu nalezy wykonac¢ po fuku. Jednoczesnie
wymaga sie, aby minimalny promien tukéw nie byt mniejszy niz 0,5 m dla kabli na napiecie
0,4 kV. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej
warstwy piasku oraz srednicy kabla odlegtos¢ gérnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu
byta nie niniejsza niz: 0,7 m w przypadku kabli o napieciu 0,4 kV.

11.7.3. Montaz kabli w ziemi

Przy ukfadaniu kabli promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od: 20 krotnej Srednicy
zewnetrznej kabla dla kabli jednozytowych o izolacji polietylenowej i powtoce z PCV, 15 krotnej
Srednicy zewnetrznej kabla dla kabli wielozytowych. Kabla nie nalezy uktadad, jezeli
temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz 0°C w przypadku kabli o izolacji
i powtoce z tworzyw sztucznych. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy ukfadaé¢ na
warstwie piasku o grubosci 0,1 m izasypa¢ warstwg piasku 0,1 m a pozostatg czes¢ wykopu
nalezy wypetnié¢ gruntem rodzimym.

Zaleca sie ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny by¢ utozone w rowie w jednej warstwie.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1 % dtugosci
wykopu. Kazdy z krzyzujacych sie kabli z innymi kablami, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w
miejscu skrzyzowania na dtugosci 0,5 m, w obie strony ostong otaczajaca. Kazdg linie kablowg
nalezy na catej dtugosci oznakowaé za pomocg trwatych oznacznikdw, naktadanych na kable
oraz za pomocy pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej, uktadanej nad kablem
w odlegtosci 0,2 m.

Przed zasypaniem kabli nalezy zgtosic je do przedsiebiorstwa geodezyjnego celem wykonania
inwentaryzacji. Do odbioru dostarczy¢ plany powykonawcze oraz komplet protokotéw z
pomiaréw kabli.

11.7.4. Montaz kabli w rurach umieszczonych w ziemi

Gtebokos¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni
rury powinna wynosi co najmniej: 0,7 m przy uktadaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni
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i 1 m przy uktadaniu linii kablowej w czesciach drdg i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.
Rury nalezy ukfadaé¢ ze spadkiem co najmniej 0,1%. Kable w miejscach wprowadzenia
i wyprowadzenia z rur powinny by¢ uszczelnione piankg poliuretanowa.

11.7.5. Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur PCW o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 110
mm dla kabli do 1 kV. Przepusty kablowe nalezy uktadaé¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest
na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien byc¢ utozony tylko jeden kabel.
Gtebokos¢ umieszczenia przepustdéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m - w terenie bez nawierzchnii 1 m
od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

11.7.6. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajace:

o symbol i numer ewidencyjny linii,

oznaczenie kabla,

znak uzytkownika kabla,

znak fazy (przy kablach jednozytowych),

rok utozenia kabla.

O O O o

12 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

121. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddow zawarty jest w PN-
HD 60364-6:2016-07 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czeSciowych
i koncowych polegajgcych na kontroli:

o zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
o zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
o stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do

kabli iprzewoddéw, stanu ikompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow,

o sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacji,

o poprawnosci wykonania i zabezpieczenia pofaczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

o poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej,

o poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

o pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystanc;ji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2016-07.

12.2. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy
uzyciu przyrzgdow o napieciu nieprzekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznad
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za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu
koncach linii sg oznaczone identycznie.

12.3. Pomiar rezystanciji izolacji kabli elektroenergetycznych

Pomiar nalezy wykonac¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie niniejszym niz 2,5
kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik
nalezy uznaé za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:

o 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napieciu znamionowym do 1 kV,

o 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-
90300.

12.4. Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej

Nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Rezystancje izolacji
nalezy zmierzy¢ miedzy kolejnymi parami przewoddw czynnych, oraz miedzy kazdym
przewodem czynnym a ziemig. Minimalne wartosci rezystancji izolacji powinna spefniac
warunki podane w ponizszej tabeli:

Tabela 12-1 Minimalne wartosci rezystancji izolacji

Napiecie znamionowe obwodu Napiecie probiercze pradu

(V) statego (V) Rezystancja izolacji (MQ)

SELV i FELVNG, gdy obwdd jest
zasilany z transf. ochronnego

>
(411.1.2.1) ochronnego takze 250 20,25
spetnia wymagania 411.1.3.3
Do 500V )N’ra‘cznle z wyjatkiem 500 05
przypadkéw jw.
Powyzej 500 V 1000 >1,0

Pomiary nalezy wykonac¢ prgdem statym, a przyrzad probierczy powinien umozliwia¢
zasilanie napieciem probierczym podanym w tablicy jak wyzej, przy obcigzeniu pragdem
1 mA.

12.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomdéw tasmowych nalezy wykonaé pomiary gtebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzic¢ stan potgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzié¢
stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki
wykonywac¢ co |10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.
Stopien zageszczenia gruntu jak dla wykopow pod fundamenty.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki
nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji Projektowe] lub ST. Po wykonaniu
instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
szybkiego wytgczania zasilania.

Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiescic w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

12.6. Montaz instalacji elektrycznych

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel
z zastosowaniem wtasciwych materiatdbw iurzadzen zaleconych przez dokumentacje
projektowa.

Parametry techniczne wyposazenia okreslone dla wyposazenia elektrycznego nie powinny sie
pogorszy¢ podczas montazu. Zyly przewoddéw powinny by¢ oznaczone zgodnie z norma IEC
446:1989.
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Potfaczenia miedzy zytami przewodow oraz miedzy zytami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Elementy wyposazenia elektrycznego mogace spowodowac wzrost temperatury lub powstania
tuku elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatdw palnych. Jezeli temperatura jakichkolwiek odstonietych czesci
wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescic lub ostonic tak, aby
uniemozliwi¢ przypadkowy ich dotyk.

12.7. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw mogacych znieksztatcié przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy sie kurz itp.).

Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy
kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary
natezenia oswietlenia nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie
do korekcji katowej, a odbiornik fotoelektryczny luksomierza nalezy naswietla¢ mierzonym
natezeniem oswietlenia do czasu ustabilizowania wskazan, (co najmniej 5 min.). Podczas
pomiaréw osoba wykonujgca pomiary nie powinna zaciemnia¢ odbiornika fotoelektrycznego.
12.8. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikdw pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robaét.

12.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potrgcen
za obnizong jakosé.

13.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

13.1. Szczeqgotowe zasady przedmiaru i _obmiaru robdt montazowych _instalacji
elektrycznej

Obmiaru robdét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

o dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

dla kabli i przewodow: m,

dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

W szczegdblnosci mozna przyjg¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

o O O O

14.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.
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14.1. Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajgcych

14.1.1. Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt
majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

o przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikow, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikdow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
o instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robodt przez

inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakoniczenia robot instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

14.1.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktdére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukorniczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

14.1.3. Odbidr koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajgcych.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-HD
60364-6:2016-07 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

15.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 6.

15.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt iich korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcy nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

) okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

o ceny jednostkowe wykonania, roboét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

o przygotowanie stanowiska roboczego,

) dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

o obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

) ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m, (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

o usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

o uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,
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o usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdbw w sposéb podany
w specyfikacji technicznej szczegotowej,
o likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rdwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych
do wykonywania robdét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robdét w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia.



86

B. MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
$ST-02.03.02

16.  CZESC OGOLNA SST-2

16.1. Przedmiot SST-2

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szczegétowej (SST-02.03.02) s3 wymagania
dotyczgce wykonania iodbioru robét zwigzanych z prefabrykacjg i montazem rozdzielnic
elektrycznych niskiego, stosowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

16.2. Przedmiot i zakres robdt objetych SST-2

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej szczegétowej (SST-2) dotyczg zasad
wykonywania robét zwigzanych z prefabrykacjag i montazem rozdzielnic elektrycznych dla
obiektow kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich
czynnosci majacych na celu wykonanie robdét zwigzanych z:

o kompletacjg wszystkich materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania
(prefabrykacji) rozdzielnicy,
o wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych potrzebnych do przygotowania

obudowy rozdzielnicy (w szczegdlnosci roboty S$lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz
montazu wyposazenia rozdzielnicy,

o zamontowaniem wszystkich elementdw, aparatow i urzgdzen rozdzielnicy w sposéb
i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

o dokonaniem wszelkich potfgczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy
uzyciu materiatéw oraz srodkéw wg dokumentacji technicznej,

o wykonaniem wewnetrznych pofgczen ochronnych oraz potfgczen ochronnych
konstrukcji pomiedzy poszczegélnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyng uziemiajgca
obiektu,

o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementow rozdzielnicy zawartych w dokumentacji,

o przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektrycznej,

o opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

o montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

o przeprowadzeniem wymaganych préb, badan i pomiardw ze sporzadzeniem

protokotéw kwalifikujacych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploataciji.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej

16.3. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej szczegétowej (SST-2) sg zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespdt aparatury odpowiednio dobranej i pofgczonej
w bloki funkcjonalne (pola), stuzgcy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych
przed skutkami zwar¢ i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli
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linii i obwoddw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami)
rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujgce funkcje: zmiany napiecia
instalacji, faczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i
alarmowe.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okres$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat
statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) igazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia
obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespdt aparatury i systemow potaczen
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Obwadd instalacji elektrycznej — zespdt elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z Polskg Norma
wyrobu, niemajgcg statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczna.

16.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”, pkt. 1.7.

16.5. Dokumentacja robét montazowych i prefabrykacyjnych
Dokumentacje robét montazowych i prefabrykacyjnych stanowia:
o projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664),

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

o dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

o dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobdéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,
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o protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
) dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z

dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Prefabrykacje i montaz rozdzielnic nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegbétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych
i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

17.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania iokreslenia witasciwosci i wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentac;ji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentédw pod warunkiem:
o spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
o przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Do wykonania i montazu instalacji i urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy
stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

o dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,
o wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg
Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

o oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
o wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu

umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

o wydat  o$wiadczenie, Zze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacja projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
17.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
17.1.1. Obudowy

Obudowy stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej
(samodzielnie nie sg elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajgcay przed
dotykiem elementéw pod napieciem, sg elementem tgczgcym podzespoty rozdzielnicy,
chronig przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych (stopienn ochrony obudowy IP),
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poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie

rozdzielnicy w zmieniajgcych sie warunkach zewnetrznych iprzy réinym obcigzeniu,

podnoszg estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz.

Nalezy przestrzegaé stosowania tylko takich zamiennikéw obudéw, ktére wymieniane sg jako

marka referencyjna.

Wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegdlne elementy obudowy (lub

cata obudowa) posiadajg certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz nadang przez

wytworce deklaracje zgodnosci. Wymagania ogdlne dotyczgce pustych obudow rozdzielnic i

sterownic niskonapieciowych podane sg w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane

urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne

producenta obudowy dotyczace metod faczenia obuddw w zestawy, sposobu montowania

lub usuwania Scianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatéw ztgcznych i

uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia

transportowe montowac zgodnie z instrukcjg producenta obuddéw. Nalezy stosowaé wszelkie

zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnatrz rozdzielnicy

(uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowac

odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrébce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyroznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN

60446:2004.

17.1.2. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie

wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy

wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub

aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewnetrznych

rozdzielnicy, ktdre wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomocy: plyty montazowej lub ptyty

zabudowy, szyn lub belek no$nych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad.

Potgczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywac¢ za pomoca: szyn poprzez zaciski

szynowe, szyn elastycznych, zaciskdw przytgczeniowych lub przewoddéw. Przewody o

przekroju zyty do 2,5 (4) mm? nalezy pocynowac, natomiast na przewody powyzej 4 mm?

nalezy montowac konicowki kablowe wg instrukcji producenta.

Dla rozdzielnic teleinformatycznych nalezy uzywac¢ elementéw przytgczeniowych

prefabrykowanych jak kable czteroparowe, krosowe, swiattowody krosowe, pigtaile i

patchkordy o okreslonych dtugosciach.

17.1.3. Elementy mocujgce rozdzielnice

Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentdédw powinien sprawdzi¢ czy

wszystkie zaprojektowane elementy mocujace posiadajg nadany przez wytworce certyfikat

zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:

o zabetonowanie w podfozu lub scianie przygotowanych w obudowie kotew

stalowych,

o osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkéw kotwigcych lub rozporowych (otwory do

mocowania przygotowane w obudowie),

o przykrecenie za pomocg materiatow ztgcznych lub przyspawanie do przygotowanej

konstrukcji wsporcze;j.



90

17.1.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét montazowych i prefabrykacji
rozdzielnic

Wyroby do robdt montazowych i prefabrykacji rozdzielnic moga by¢ przyjete na budowe,
jesli spetniajg nastepujgce warunki:

o sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST-2,

o sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

) spetniajg  wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

o producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych i prefabrykacji — wyrobow i
materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

17.1.5. Warunki przechowywania wyrobdow do montazu i prefabrykacji rozdzielnic
Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

18.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Prace moina wykonywaé¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

19. TRANSPORT MATERIALtOW

Podczas transportu na budowe z miejsca sktadowania po prefabrykacji nalezy zachowa¢d
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ zamontowanych elementdw wewnetrznych.

Duze rozdzielnice nalezy przygotowa¢ do transportu dzielagc na elementy o wadze
umozliwiajgcej fatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowaé opakowania w
przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

20. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng
i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

20.1. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajagcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogdéw naleza:
stopien ochrony, ilo$¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ
rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje
kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzisze dane nalezy sporzadzi¢ schemat
ideowy, ktéry zwykle jest zatgcznikiem do dokumentacji.
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Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia
planu z Inspektorem Nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach
etap ten mozna pomingc.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementdéw rozdzielnicy nalezy
dokona¢ mocowania i potgczen aparatow i urzadzen wg zalecen producentow.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla
prefabrykacji, stanowi ona zatgcznik do protokétu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta,
co do wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:

o stopien ochronnosci,

o typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojgca, przyscienna,
nascienna, wnekowa

o typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: Sredniego napiecia, niskiego
napiecia, stabopradowa,

o sposob zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych, opracowane wg
wymagan normy PN-EN 60439-3:2004,

o kompletnos$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

o kompletnos¢ i prawidtowos¢ opisow oraz znakéw wytypowanych dla danej
rozdzielnicy; znaki znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

o oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb

czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac¢ danych technicznych
aparatow i osprzetu,

o w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje, jakg spetniajg, mozna wyrdznic¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy
tablic mogg by¢ wykonane jako: gtéwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice)
odbiorcze np. obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.

Ze wzgledu na sposdéb montazu rozrdznia sie nastepujgce typy:

o wolnostojace,

o przyscienne,

o wiszgce (nascienne),
o wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢c wymogi PN-EN 61439-1:2010 (zgodnej z
miedzynarodowg |EC-439-1). Wymagane jest Swiadectwo badan dla prefabrykowanej
rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spetnia¢
wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogélnodostepnych
musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego,
chronigcq przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu
bezposredniego z elementami pod napieciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do
kompletu elementéw wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na
ewentualng rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku,
kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajgca).
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Sposdb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzgledniac zasade
jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz rownomiernosci rozktadu
w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny
by¢ wykonane minimum w |l klasie ochronnosci.

W pomieszczeniach rozdzielnic NN i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki
izolacyjne, stanowigce standardowe ich wyposazenie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac sie szyld z nazwg rozdzielnicy
zgodna z nazwag rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢
przymocowany w sposéb trwaty.

20.2. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej,

rozpakowanie,

ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania,

trasowanie,

wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, scianach lub podtozach,

O O 0O o o o

o osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub
wspornikdw wraz z zabetonowaniem,

o montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

o podtaczenie uziemienia,

o sprawdzenie prawidfowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci
zachowania minimalnych szerokosci przejs¢ i drég ewakuacyjnych,

o sprawdzenie prawidfowosci dziatania po zamontowaniu,

o przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietaé, aby wszystkie kable
odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej
ilosci kabli odptywowych.

21.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic zawarty jest w PN-EN
61439-1:2010 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych
i koncowych polegajacych na kontroli:

o zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

o zgodnosci potgczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

o napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

o dziatania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (liczniki energii
elektrycznej),

o dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikéw,

o stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napeddéw tgcznikow,

o stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

o stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,
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stanu ochrony przeciwporazeniowe;j,

stanu urzgdzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

sprawdzenie ciggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

o poprawnosci wykonania potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu.

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2016-07.

O O O O o

21.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajagce wymagan podanych w

odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty
niespetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania urzgdzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i
wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

22. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne, pkt 4.

22.1. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych i prefabrykacji
Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

o dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

o dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
o dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

o dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl.

W szczegdblnosci mozna przyjg¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

23. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 5.

23.1. Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajgcych

23.1.1. Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt
majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegaja m.in.:

o wykonanie i montaz konstrukgji,

o ustawienie na stanowiskach aparatéw, urzadzen, dtawikéw, baterii kondensatorow
z przynalezng do stosowania aparaturg,

o ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,

) ustawienie rozdzielnicy,

o obwody zewnetrzne gtdwne i pomocnicze,

o instalacje oswietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.
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23.1.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robét zanikajgcych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegajg zakryciu, uniemozliwiajagc ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem:

o instalacji wtynkowych i podtynkowych,

o sieci uziemiajacej, kablowej i odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi,

o fundamentéw, uziomoéw fundamentowych i przepustéw umieszczonych w
fundamentach.

23.1.3. Odbior koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

izolacji toréw gtéwnych,

izolacji toréw pomocniczych,

dziatania funkcjonalnego obwoddéw pomocniczych,

dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp.,

instalacji ochronnej.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-HD
60364-6:2016-07 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent
dostarczyt protokét z tych badan, rozdzielnice SN sprawdza sie napieciem obnizonym do 75%
napiecia probierczego, a rozdzielnice o napieciu do 1 kV — induktorem, sprawdzajgc tylko
rezystancje izolacji.

Badania dziatania obwoddéw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania uktadéw zabezpieczenn, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i
samoczynnego zatgczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu, ktéry
powinien by¢ czescig dokumentacji eksploatacyjnej.

Badania dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp. wykonuje sie na napedach
tacznikdw oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykonac¢ 5 normalnych
cykli roboczych (zamkniecie — otwarcie) kazdego tgcznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykonaé 5 cykli przestawien kazdego
cztonu ruchomego — od stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby)
do stanu pracy.

taczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy zamykac i otwiera¢ w stanie pracy
i w stanie préby. W trakcie proby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego
cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba
zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

O O O o o

24. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”,
pkt 6.
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24.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic moze by¢é dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcy nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartosé tych robot obliczona na podstawie:

) okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, montazu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:

o przygotowanie stanowiska roboczego,

) dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

o obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

o ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m, (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

o usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robat,

o uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

o usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdbw w sposéb podany
w specyfikacji technicznej szczegotowej,

o likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych
do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 27
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST-2 montaz rozdzielnicy elektrycznej, opracowane;j
dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

25.  PRZEPISY ZWIAZANE

251. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz.
U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdin. zm.).
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).

25.2. Rozporzgdzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie

systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

25.3. Normy
PN-IEC 60364 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Norma

wieloarkuszowa.

PN-IEC 60898:2008 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 62275:2010 Opaski przewodow do instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie iidentyfikacja -- Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow.

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie iidentyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
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PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2013-05 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czesc 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2013-06 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki rdznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czesc 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i
badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?2 Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 61439-6:2013-03 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 2: Wymagania
dotyczgce przewoddw szynowych

PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic isterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice
tablicowe

PN-EN 61439-4:2013-06 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$é 4: Wymagania
dotyczgce zestawow przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pragdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych

PN-EN 62208:2011 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania
ogodlne

PN-EN 60439-5:200 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogdlne wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do
elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2011 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania
ogolne
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PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne
badania w warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego
PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy
osSwietleniowe drogowe i uliczne.

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie.
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 60598-2-22  Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe. Oprawy
oswietleniowe do osSwietlenia awaryjnego

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62561-1:2012 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdéw potfaczeniowych.

PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewodéw i uziomow.

PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-IEC 62305-3 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia

PN-IEC 62305-4 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach.

254. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, Il,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$é D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$é D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.




