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SST-01.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV: 45111000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwiagzanych z robotami demontazowymi i rozbiorkowymi dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej kotlowni olejowej na kotlownie
gazowa wraz z budowa instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz wymiana zewnetrz-
nych instalacji centralnego ogrzewania. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOTEOWNI

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:

- ostony i ochrony miejsc i przedmiotow, w sasiedztwie ktorych beda prowadzone prace,
- zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsc na ktorych prowadzone beda prace,
- prowadzeniem prac rozbiérkowych przy pomocy sprzetu okreslonego w specyfikacji

o demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

o  wykucie parapetow

o rozbidrka nawierzchni asfaltowej,

o demontaz rynien i rur spustowych i obrobek blacharskich,

o demontaz drabin zewngtrznych
- uporzadkowanie terenu przez usunigcie gruzu i odpadow z terenu robot, a nastgpnie wywoz na sktadowisko i

utylizacje

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodno$¢é z Dokumentacjg Projekto-
wa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
Do wykonania prac rozbiéorkowych materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 ,,Ogolna specyfikacja techniczna”
3.2 Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robdt zwigzanych z demontazami i rozbiérkami Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujagcym
sprzgtem:

- mfotami hydraulicznymi i udarowymi

- kontenerami do gromadzenia odpadow

- samochodami do wywozu odpadéw (samochdd skrzyniowy, samowytadowczy itp.)

- drobnym sprzg¢tem pomocniczym

4. TRANSPORT
4.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”



4.2. Transport materialow z demontazy i rozbiérek

Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materiatow, gruzu i odpadow z wykonanych prac. Materiaty z roz-
biorki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, przy zapewnieniu zabezpieczenia przed ich wypadnig-
ciem i zanieczyszczeniem $rodowiska. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych mate-
riatow. Gruz i odpady nalezy wywiez¢é w miejsce utylizacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét, uwzgledniajace wa-
runki w jakich wykonywane bgda roboty zwigzane z rozbidrkami.

Prace demontazowe i rozbiorkowe nalezy przeprowadzac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2 Przygotowanie do robét

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ obszar wykonywania prac przygotowac urzadzenia i sprzet konieczny
do transportu odpadow, gruzu i $mieci

- uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru harmonogram rozbiorek i demontazy uwzgledniajacy kolejnosé¢ ich wykony-
wania.

5.3. Rozbiérka

W ramach zadania do wykonania rozbiérki i demontaz zgodnie z pkt. 1.3

Wszelkie zabezpieczenia terenu rozbidrki wykonaé w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Roboty rozbiorkowe i demontazowe wykonywac mechanicznie, w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,0gélna specyfikacja techniczna”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
zasady odbioru roboét podano w ST-00 ,,Ogoélna specyfikacja techniczna”
8.2 Rodzaj odbioru

Roboty zwigzane z wyburzeniami, demontazami i rozbiorka elementéw budynku i wyposazenia podlegaja odbio-
rowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory nastepuje na podstawie wynikoOw pomiaréw oraz wizualnej
oceny wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpie-

czenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. (Dz. U. Nr 121).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmian.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Uwaga:
Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.



SST-01.01.02 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

CPV: 45320000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z wykonaniem ocieplenia dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej kotlowni olejowej na kotlowni¢ gazowa

wraz z budowa instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz wymiana zewne¢trznych
instalacji centralnego ogrzewania. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOTLOWNI.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

W ramach prac zwiazanych z termomodernizacja budynku projektuje sie:

- demontaz elementow wyposazenia elewacji (lampy, monitoring, tablice informacyjne)
- zmywanie istniejacej warstwy tynku

- zagruntowanie podtoza,

- docieplenie $cian zewnetrznych,

- prace pozostale towarzyszace,

- wykonanie warstwy zbrojacej,

- wykonanie warstw wykanczajacych.

- ponowny montaz elementdéw wyposazenia elewacji — w uzgodnieniu z Inwestorem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0goélna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Ogdlna

specyfikacja techniczna”.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania robét

TERMOMODERNIZACJE OKIEKTU NALEZY WYKONAC CALOSCIOWO WEDLUG
JEDNEGO SYSTEMU WYBRANEGO PRODUCENTA

2.2.1.Zaprawa klejowa do mocowania plyt styropianowych na podlozu

sucha zaprawa mineralna

do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

do przygotowania i aplikacji rgcznej oraz maszynowej,
odporna na wystgpowanie rys skurczowych
przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym >15 >0,13
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >1,0 > 0,06




| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | >1,5 | >0,15 |

2.2.2. Plyty termoizolacyjne EPS
Plyty termoizolacyjne ze styropianu dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny by¢ gorsze niz podane
ponizej w tabeli.

parametr oznaczenie jednostka wymaganie
Wspotczynnik przewodzenia ciepla Ab W/m*K < 0,040
grubosé T1 mm +/-1
dlugo$é¢ L2 mm +/-2
szeroko$¢ W2 mm +/-2
prostokgtnosé S5 mm/1000 mm +/-5
plaskosé P5 mm +/-5
wytrzymato$¢ na zginanie BS kPa >75
stabilno§¢ wymiarowa w normalnych
warunkach DS(N)2 [%] +/-0,2
stabilno§¢ wymiarowa w temp. +70C
zmiany po 48 h DS(70,-) [%] 2
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie TR kPa > 100

2.2.3.Laczniki mechaniczne

Oznakowane znakiem ,,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji
wlasciwos$ci uzytkowych wydanej przez producenta
mocowane w wyfrezowanych zaglebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze styropianu lub wetny mineralnej
(tzw. termodyble) zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkow termicznych
ilos¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikdw - okre§lone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym
ocieplenia obiektu,
sposob mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu §cian elewacyjnych:
- dla podtozy z materialow petnych (beton, cegla petna, kamien, ptyty betonowe warstwowe) taczniki
wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa facznika > 25 mm
- dla podtozy z materialdw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegla kratowka,
oktadziny ceramiczne) taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika > 25 mm
- dla podtozy z betondéw lekkich, gazobetondéw taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa
Tacznika > 60 mm

2.2.4.Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

sucha zaprawa mineralna,

do aplikacji recznej i maszynowe;j,

odporna na wystgpowanie rys skurczowych
przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

do styropianu
w stanie powietrzno-suchym >0,09
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >0,05
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia >0,12

2.2.5.Siatka zbrojaca

tkanina z wiokna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztaltu,

w petni rownomiernie przenoszaca naprezenia,
szeroko$¢ > 110cm,dtugosé > 50mb,
impregnowana przeciwalkalicznie,

wielkos¢ oczek 4,0 x 4,0 mm,

ciezar powierzchniowy > 165 g/m? ,

| Sity zrywajgce [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla probek | >40 |




przechowywanych 28 dni:

w warunkach laboratoryjnych
w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,59 >28
Ca(OH),/ 1 dm?)

2.2.6.Posrednia warstwa gruntujaca
e zgodnie z aprobatg techniczng systemu
7.Masa tynkarska — silikonowa

zgodna z aprobatg techniczng systemu

zbrojona wtdknami ,

do aplikacji recznej i maszynowej,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i poditoza > +5°C

z mozliwoscig barwienia w masie,

e dostepna w fakturach: baranek, ztobionej (tzw. ,,.kornik™) oraz modelowanej, umozliwiajacej wykonanie tynku
na gtadko

e odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm

Zawarto$¢ suchej substancji 73,1-84,7%
Zawarto$¢ popiotu w temp.:
- 450°C 79,2-96,8
- 900°C 39,1477
Ggesto$¢ objetosciowa 1,59-1,95

2.2.8.Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegolnych elewacji
np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, tasmy

uszczelniajace, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym
ocieplenia obiektu.

2.3. Wymagane parametry techniczny ukladu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie technicznej

wodochtonno$é po 1 h [g/m?]:

- warstwa zbrojona <100

- warstwa wierzchnia akrylowa <80

- warstwa wierzchnia silikonowa <150

- warstwa wierzchnia silikatowa <150
wodochtonnosé po 24 h g/m*:

- warstwa zbrojona <480

- uktad z tynkiem akrylowym <450

- uktad z tynkiem silikonowym <550

- uktad z tynkiem silikatowym <850
mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen

przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu [MPa]
- w warunkach laboratoryjnych

- po starzeniu >0,10
- po cyklach mrozoodpornosci
odporno$¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria] 1
odporno$¢ na uderzenie w badaniu na prébkach po cyklach >8
starzeniowych [J]

opor dyfuzyjny wzgledny [m]

- uktad z tynkiem akrylowym <0,3
- uktad z tynkiem silikonowym <0,3
- uktad z tynkiem silikatowym <0,2
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Uktad NRO

$ciany przy dziataniu ognia od strony elewacji (nierozprzestrzeniajacy ognia)
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2.4. Materialy stosowane do wykonania robét powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata technicznag lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ,ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,regionalny
wyrob budowlany,

* termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

* dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

* wszystkie produkty powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
* 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,
* spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
« producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz Karty kKatalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

2.6. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczna.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Ogolna specyfikacja techniczna”.
Do wykonywania prac dociepleniowych nalezy stosowac drobne narzgdzia ogdlnobudowlane oraz elektronarzedzia .
Do wykonywania prac na wysoko$ciach niezbedne jest rusztowanie. Do montazu i demontazu rusztowan niezbgdne sa
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Zastosowany sprzet musi gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w ,,Dokumentacji projektowej” i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Dobér materiatow , szczegoly przyjetych technologii wg czesci opisowej oraz rysunkowej dokumentacji projektowe;.

5.2. Warunki szczegolowe:

- temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ powyzej +5°C. W
tym czasie elewacj¢ nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

- czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia instalacji
obrobek blacharskich i uszczelnien.

- powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

- w budynku nie moze wystepowac wilgo¢ kapilarna.

- pomiedzy rusztowaniem , a Sciang nalezy zachowa¢ wystarczajaco duzg odlegto$¢ ( minimum 45 cm ), a kotwy
zamontowane ze spadkiem od §ciany w celu prawidlowego odprowadzania wody.

- podtoze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg = 6 mm na promieniu 1,2 m , wolne od
wykwitéw. Ubytki powinny by¢ uzupelnione za pomocg odpowiednich preparatow, a odchyiki od pionu
zniwelowane w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

- Przed przystapieniem do przyklejania izolacji nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci kleju do podloza.
powinny tworzy¢ ciagta powloke termoizolacyjna. Szpary pomiedzy ptytami wigksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢
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materiatem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypelnia¢ masa klejaca.
- Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy ja sprawdzi¢ przy uzyciu taty dtugosci co
najmniej 2,5 m.

- Wyprawa musi by¢ nanoszona metoda ciagla, az do naturalnych przerw takich jak naroza budynku, dylatacje lub
linie tasmy maskujacej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikéw i rusztowan . Nalezy unika¢ prac na
silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca si¢ w miar¢ mozliwosci uzywaé materiatu
pochodzacego z tej samej serii.

5.3. Docieplenie $cian

Tynk nalezy oczysci¢ z tuszczacej si¢ farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku uzupetié
zaprawami szybkotwardniejacymi. Wykona¢ probe przyklejenia ptyt w sposdb zalecany przez producenta systemu
docieplenia.

Przyklejanie ptyt izolacyjnych wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Po trzech dniach od
przyklejenia plyt mozna przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a nastgpnie wykonaé tynk cienkowarstwowy.
Warstwe zbrojona i wyprawe elewacyjng wykona¢ w sposob zalecany przez producenta systemu i zgodnie z
projektem.

6. KONTROLA JAKOSCL.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,0Ogdlna specyfikacja techniczna”

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby o0siagna¢ zatozong jakosé¢
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatow oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Specyfikacji...”. i warunkami technicznymi
w budownictwie i wg obowigzujacych norm i przepisow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaroéw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.2. Badania prowadzone przez zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania
materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materialow. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawecg, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ,,Dokumentacji projektowej”, ,,Kosztorysu
naktadczego” i ,,Specyfikacji” na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.3. Aprobaty techniczne materialow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace aprobaty techniczne wiasciwych instytucji i certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci producenta.
Produkty przemystowe beda posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajgce certyfikaty, a urzadzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ,,Dokumentacjg projektows”, ,,Kosztorysem naktadczym” i
»Specyfikacja...”, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,0g6lna specyfikacja techniczna”
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8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Ogoélna specyfikacja techniczna”

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow.

Odbioru koficowego robdt dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ,,Dokumentacjg...”.

W toku odbioru koncowego robot Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czgéciowych, zwlaszeza w zakresie robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych, lub tez nie zakonczenia pelnego
zakresu robot, ZamawiajacCy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN - 91/B - 02020 — Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN - 92/P - 85010 — Tkaniny szklane.

Instrukcja ITB 334/2002 — Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Instrukcja ITB 334/96 — Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do mocowania ptyt
termoizolacyjnych.

Katalogi, karty techniczne i aprobaty producentéw poszczegdlnych materialow.

Uwaga:
Nalezy stosowac¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.
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SST-01.01.03 ROBOTY ZIEMNE

CPV: 45111000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej kotlowni olejowej na kotlowni¢ gazowa wraz z
budowa instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz wymiana zewnetrznych
instalacji centralnego ogrzewania. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOTEOWNI.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wchodza:

- Wykopy,
- Transport gruntu
- humusowanie teren6w zielonych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6ét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Pro-
jektowa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
Do wykonania wykopéw materialy nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 ,,Ogolna specyfikacja techniczna”
3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy
uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Og6lna specyfikacja techniczna”
4.2. Wymagania szczegolowa

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi
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Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Przed wykonaniem robo6t budowlanych nalezy
wykona¢ kontrolne badania geotechniczne w celu potwierdzenia zatozonych warunkow gruntowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopoéw
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatldw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

5.1.4. Postgpowanie w trakcie robot ziemnych w gruntach spoistych.
Zalecenia przy fundamentowaniu na gruntach spoistych:

(1) roboty ziemne i posadowieniowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw atmosferycznych
(grunty spoiste sa wrazliwe na zawilgocenie co powoduje pogorszenie parametréw nosnych).

(2) nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem wodami opadowymi oraz gruntowymi a w przypadku zalania wykopu
jak najszybciej usung¢ wode z wykopu.

(3) prace prowadzi¢ bez uzycia cigzkiego sprzetu wibracyjnego.

(4) przy prowadzeniu prac za pomoca sprzetu cigzkiego (koparki, spycharki itp.) prace wewnatrz wykopu nalezy
zakonczy¢ 30-40cm powyzej dna wykopu. Ostatnig warstwe wykopu nalezy usungé sprzetem umieszczonym
poza wykopem lub recznie.

(5) ostatnig warstwe wykopu zabrania si¢ usuwaé¢ z wykopu za pomocg koparek wyposazonych w tyzki z
zgbami. Nalezy zastosowa¢ gtadkie tyzki lub prace prowadzi¢ recznie.

(6) nalezy unika¢ prac ziemnych w okresach zimowych i niskich temperatur w przypadku przemarznigcia dna
wykopu, zalania, przeglgbienia lub naruszenia struktury gruntu (efekt stosowania tyzek z zgbami) nalezy usunaé
warstwe 20-30cm z wykopu zastgpujac ja betonem podktadowym C12/15.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,0Ogolna specyfikacja techniczna”
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.2
Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w

p. 10.
6.2. Wymagania szczegolowe

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,0g6lna specyfikacja techniczna”.
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8. ODBIOR ROBOT

zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Ogoélna specyfikacja techniczna”
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
Uwaga:

Nalezy stosowaé najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisdéw, norm, rozporzadzen.
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SST-01.01.04 ROBOTY IZOLACYJNE

CPV: 45320000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izo-
lacji przeciwwilgociowej i cieplnej dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem osta-
tecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej kottowni olejowej na kotlowni¢ gazowa wraz z budowa
instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz wymiana zewnetrznych instalacji centralnego
ogrzewania. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOTLOWNIL.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objgtym przetargiem:
- oczyszczenie izolowanych powierzchni $cian i fundamentow,
- ulozenie pionowej izolacji przeciwwilgociowe;j
- przyklejenie ptyt styropianowych XPS do $cian fundamentowych,
- ulozenie z zamocowanie folii kubetkowej,
- zasypanie wykopu z jednoczesnym zaggszczeniem gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Ogolna specyfikacja
techniczna”.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB oraz kartach i aprobatach technicznych danego produktu.

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Dyspersja asfaltowa
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa przeznaczona jest do:
- renowacji 1 konserwacji pokry¢ dachowych,
- wykonywania bezspoinowych pokry¢ dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi,
- gruntowania podlozy mineralnych pod wlasciwag izolacj¢ po rozcienczeniu z woda 1:1 (woda:dysperbit),
- wykonywania lekkich powtok izolacji przeciwwilgociowej w stanie nierozcienczonym
Wiasciwosci :
- posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy mineralnych
- moze by¢ stosowany na suche i wilgotne powierzchnie
2.2.3 Lepiki i kleje
nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w srodowi-
sku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow.
— temperatura migknienia — 60-80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
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— zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
— spltywnos$¢ — lepik nie powinien splywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie war-
stwy papy nachylonej pod katem 45°
— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobag i przykle-
jonych do betonu w temperaturze 18°C
2.2.4. styropian ekstradowany XPS (styrodur)
- wspotezynnik przewodzenia ciepta: wg projekt
- chtonnos¢ wody: hydrofobowe. Chtonno$¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana <0,04-0,10
% w zaleznosci od gestosci
- gesto$¢ pozorna: Wymagana >38 kg/m3 dla styroduru gr. 50 i 60 mm Wymagana >30 kg/m3 dla styroduru gr.
100 120 mm
- odporno$¢ na Sciskanie: Napregzenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: wymagana > 0,50 N/mm?2
dla styroduru gr. 50 i 60 mm, wymagana > 0,30 N/mm2 dla styroduru gr. 100 i 120 mm.
- wytrzymato$¢ na rozrywanie: Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni ptyty wymagana -
0,8-1,5 MPa w zaleznosci od gestosci
- zdolnos$¢ samogasnigcia: posiadaja zdolno$¢ samogasnigcia, tzn. gasng po odcigeiu zrodla plomienia ognia.
- NRO: Nie rozprzestrzeniajace ognia
2.2.5. Weina mineralna migkka
- w postaci ptyt lub mat
- grubo$¢ oraz izolacyjnos¢ cieplna wg projektu
2.2.6. Folia paroizolacyjna
Folia paroizolacyjna petni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed prze-
nikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajacy i obustronnie klejaca
Wymogi techniczne:
- grubo$¢ min. 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m2,
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,
- przesiakliwos$¢ przy dziataniu shupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
- opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia
2.2.7. Folia kubetkowa
Zastosowac¢ foli¢ kubetkowa o nastepujacych parametrach:
- wysoko$¢ kubetka -8mm,
- grubos¢ -0.5mm,
- gramatura -550g/mkw,
- surowiec HD-PE.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Ogolna specyfikacja techniczna”
5. WYKONANIE ROBOT

Dobor materiatow, szczegodty przyjetych technologii wg rysunkowej dokumentacji projektowe;.
5.1. lzolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Gruntowanie podloza
Elementy betonowe oraz murowe nalezy zagruntowac preparatami bitumicznymi wg technologii producenta
materiatu. Doktadny opis technologii wg kart technicznych stosowanych materiatow.

5.1.2. Wykonywanie izolacji wlasciwej

Preparat nalezy naktada¢ za pomoca kielni lub szpachli na cata powierzchni¢ w dwoch etapach roboczych.
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Pierwsza warstwe nanosi si¢ na grubos¢, wynoszaca maksimum potowe koniecznej warstwy mokrej wymaganej dla danego
przypadku obcigzenia. Pozostawié pierwsza warstwe do stwardnienia na tak dtugo, by natozenie drugiej warstwy nie mogto
jej uszkodzié.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”
6.2. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$§¢ materiatléw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidr materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaga-
niom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materialdow przeterminowanych (po okresie gwaran-
cyjnym).

Wyniki odbioréw materiatlow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”.
8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Odbiodr robot izolacyjnych powinien si¢ odbywac si¢ etapami : izolacja przeciwwilgociows , izolacja termiczng oraz
ostatecznie cato$¢ wraz z warstwa ostonowa. Przy odbioru robét powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-69/B-10260 I1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Katalogi , karty produktow oraz aprobaty techniczne poszczegdlnych materiatow.

Uwaga:
Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.
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SST -01.01.05. ROBOTY MUROWE

CPV: 45262500-6
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z robotami murowymi dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej kotlowni olejowej na kotlownie
gazowa wraz z budowa instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz wymiana
zewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
KOTLOWNI.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- Zamurowania w miejscu otwordéw okiennych i drzwiowych
- nadmurowanie attyk i ogniomurow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot;

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,,0g6lna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,0Ogolna specy-
fikacja techniczna”.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania robot

e  zaprawa murarska,

e cegla pehna,

e bloczek betonowy,

e woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004.

2.3. Wymagania szczegolowe

2.3.1 cegta pelna
Cegta budowlana pelna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Dopuszczalna liczba cegiel potéwkowych, pgknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym
przez cala grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac¢ dla cegly — 10% cegiet badanych.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadta sig.
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Odpornosé¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. [1o$¢ cegiet nie
speliajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wicksza niz:
5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet

2.3.2 Bloczek betonowy
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o
wymiarach dtugos$¢ 38cm, szeroko$¢ 25cm, wysoko$¢ 12cm lub 14cm. Bloczki musza spetnia¢ wymagania
normy BN-80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa. Bloczki stuzg do wznoszenia $cian
konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio na tawach
fundamentowych.

2.3.5 Zapraw murarska
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+5°C.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu .

2.4. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig aprobata techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocia. Przestrzegac
terminu przydatnosci do uzycia.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania og6lne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpig zazgbione koncowe.

c) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

6. KONTROLA JAKOSCL.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,0g6lna specyfikacja techniczna”
6.2. Materialy

Przy odbiorze bloczkow z betonu komorkowego nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiale z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztaltu,
- liczby szczerb i pgknigc,
- odpornosci na uderzenia,

6.3. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
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6.4. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchylki [mm]

Lp. Rodzaj odchylek - - -
mury spoinowane | mury niespoinowane
1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia:
1. |- nalmetrze dlugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
5 |ma wysokosci 1 m 3 6
" |- na wys. kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
3. |- nalm dhugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
4. |- nalm dlugosci 1 2
- na calej dlugosci 10 20
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o
wymiarach;
do 100 cm szerokos¢ +6,-3 +6,-3
> wysokos¢ +15,-1 +15, -10
ponad 100 cm szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15.-10 +15.-10

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”.
8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”
Odbiodr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robdt zanikajgcych,
¢) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Kierownika,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Uwaga:
Nalezy stosowac¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.
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SST-01.01.06 ROBOTY POKRYWCZE

CPV: 45261000-4
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z utozeniem styropapy, wykonaniem pokrycia dachowego wraz z obrobkami
blacharskim dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na przebudowe istniejacej kotlowni olejowej na kotlowni¢ gazowa wraz z budowa instalacji
solarnej do przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz wymiana zewnetrznych instalacji centralnego
ogrzewania. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOTLOWNI.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi tzn.:
- utoZenie ocieplenia z Styropapy,
- zamocowanie papy podktadowej do styropapy,
- wlozenie papy wierzchniej termozgrzewalnej,
- wykonanie obrobek blacharskich,
- wykonanie orynnowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY,

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna”.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania robot

o styropapa
o grubo$¢ zgodnie z dokumentacja
° min. jednostronnie laminowana
e pianka poliuretanowa do Kklejenia styropapy
e papa podkladowa na osnowie ze stabilnej, kompozytowej wiokniny poliestrowej z obustronng powtoka z
masy asfaltowej- z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona drobnoziarnista posypka mineralna;
o grubos¢ . min. 4mm
o wodoszczelna przy cisnieniu 10kPa;
o maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz- 750 N/50mm;
o maksymalna sita rozciggajaca w poprzek- 550 N/50mm;
o wydluzenie przy rozciaganiu wzdtuz i w poprzek- 45% +10 %
o wytrzymatos¢ na rozdzieranie gwozdziem wzdtuz i w poprzek- 275 N;
o gietkos¢ w niskiej temperaturze-15°C/ @ 30mm;
o odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze- ok. 90°C;
o przenikanie pary wodnej p=20 000;
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o reakcja na ogien- klasa E;

e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z kompozytu szklanego z obustronng powtoka z
masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
jest gruboziarnistag posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci
ok. 80mm. Strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego;

o grubos¢ 5mm
o wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa
o maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz-850 N/50mm;
o maksymalna sita rozciggajaca w poprzek- 700 N/50mm;
o wydluzenie przy rozciaganiu wzdiuz 7 +3 %
o iw poprzek- 6£3%
o gietkos¢ w niskiej temperaturze -25°C/@ 30mm;
o odpornosé¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze- 100°C;
o odpornos¢ na sztuczne starzenie -20°C;
o przenikanie pary wodnej u=20 000;
o reakcja na ogien- klasa E;
e 0brobki blacharskie z blachy powlekanej,
o gr.min. 0,5mm
o kolorystyka zgodnie z dokumentacja techniczna
e rynny PCV z elementami mocujacymi,
o $rednica zgodnie z dokumentacja techniczng
o kolorystyka zgodnie z dokumentacja techniczna

o belka drewniana mocowana w linii okapu
o klasal
o impregnowana
o wymiar dostosowany do grubosci pokrycia

e rury spustowe PCV z elementami mocujacymi,

o $rednica zgodnie z dokumentacja techniczng
o kolorystyka zgodnie z dokumentacja techniczng

e Plyta OSB-3
Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢

decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednia aprobata techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocig. Przestrzegaé
terminu przydatnosci do uzycia.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Pape termozgrzewalna nalezy mocowac
sprzetem zgodnym z informacja producenta.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie papa

- ulozenie styropapy, zamocowana np. piankg poliuretanowa do klejenia styropianu

- utozenie papy podktadowe;j

- utozenie papy termozgrzewalnej

- polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajagcymi z dachu elementami powinno
by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk,

- szeroko$¢ zakladow papy zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
Miejsca zaktadow oraz ich wielko$¢ stosowac¢ wg producenta papy.
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Pokrycie membrana EPDM

- ulozenie izolacji termicznej z wetny mineralnej twardej (dachowej)

- W systemie mechanicznego mocowania stosujemy wielkogabarytowe arkusze membrany EPDM uktadajac je
luzno na odpowiednim podlozu. Membrana przy obwodzie budynku moze by¢ przyklejona do podloza lub
przymocowana mechanicznie zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Na powierzchni dachu membrana
mocowana jest za pomocg plaskownika, uktadanego na membranie i/lub w zlaczu sagsiednich arkuszy.
Odleglosci miedzy plaskownikami moga by¢ roézne, w zaleznosci od przewidywanej sity ssacej wiatru.
Plaskowniki na arkuszach s3 zabezpieczone tasma o szeroko$ci 150 mm. Potaczenia mig¢dzy arkuszami
zawierajg ptaskownik w zaktadzie minimalnym 200 mm, a pozostale maja zaktad o szerokosci przynajmniej100
mm. Wszystkie potaczenia, sg klejone za pomoca specjalnej tasmy klejacej, tworzac jednorodng wodoodporna
membrang. Wszelkie wykonczenie pokrycia na obrzezach dachu i przy elementach wystajacych z konstrukeji
dachu powinny by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja firmy dostarczajgcej membrane.

Obrobki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach,

Rynny PVC.

- powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm;

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wickszych niz 50
cm,

- spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektowanymi spadkami,

- rynny powinny mie¢ wpust do rur spustowych,

Rury spustowe PVC - jw.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow ,

- powinny by¢ taczone na zaktad szerokosci 40mm,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 1
ml

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty,

7. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,0go6lna specyfikacja techniczna”

7.1.

Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie mogag by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdw z wystawiony atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wstawionym przez producenta

- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami NOrmy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktorych wiasciwo$ci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Ogélna specyfikacja techniczna”

9. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Ogo6lna specyfikacja techniczna”

9.1.

Odbiér robét pokrywezych.

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg¢$ciowych. Badania w czasie odbioru
czg$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostgp pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
- Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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o podloza
o jakosci zastosowanych materiatow,
o doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
o dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich pofaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
o badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robdt, po deszczu.
- Podstawg do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
o dokumentacja techniczna,
o dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentow pokrycia,
o zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
o protokoty odbioru materiatdw i wyrobow.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

9.2. Odbiér pokrycia z papy
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,
- sprawdzenie szeroko$ci zakltadow papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbioréw czgsciowych i koncowego przez

pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?. Doktadno$é¢ pomiaréw powinna
wynosi¢ do 2 cm.

9.3. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien
- sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe moga by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
10. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”.,

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
PN-B-12020 , DINEN-1304

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Uwaga:
Nalezy stosowac¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.
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SST-01.01.07 ROBOTY TYNKARSKIE

CPV: 45410000-4

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z robotami tynkarskimi dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej kotlowni olejowej na kotlownie
gazowa wraz z budowg instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody uzZytkowej oraz wymiana
zewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
KOTLOWNIL

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- doktadnego oczyszczenia i odpylenia powierzchni
- wykonaniem powtoki gruntujacej
- wykonaniem tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0gdélna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Ogo6lna specyfi-
kacja techniczna”.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania roboét

- $rodki gruntujace i sczepne

- gotowa zaprawa tynkarska

- woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004
Wszystkie stosowane materialy muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.3. Wymagania szczegotowe

2.3.1. Zaprawa tynkarska

e Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdétowej nalezy uscisli¢c wymagania).

e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,,Cement —
Czgsé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”. Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
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grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-
459. Skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zalezno-$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.2. Srodek gruntujacy
materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla wodnego) stosowany, zaleznie od
rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.4. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocia. Przestrzegac
terminu przydatnosci do uzycia.

3.SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Ogoélna specyfikacja techniczna”
4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbidérkowe majace na celu usuniecie luznych i skorodowanych fragmentéw tynkow lub zapraw.
Wykonaé bruzdy na pgknigciach tynkow celem spoinowania. Nast¢pnie miejsca obkué doktadnie oczyscic i odpylic.
Wykonaé warstwe gruntujaca specjalistycznymi preparatami gruntujgcymi.

5.2. Prace tynkarskie

Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,,stanu
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia,
bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do wykonywania tynkdéw po
zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6 miesiccy po wykonaniu robot stanu
surowego. Podloze powinno by¢ suche, stabilne, odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabic¢
przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze zmoczy¢ czysta woda. Roboty tynkarskie nalezy
wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez
zwilzanie woda.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,0Ogdlna specyfikacja techniczna”
6.2. Wymagania szczegélowe.

Kontrola jako$ci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng
- minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
- niedopuszczalne jest wystgpowanie nastgpujacych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,

- pekniecia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwale zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podtoza;

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,0g6lna specyfikacja techniczna”.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inwestora.
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8.2. Odbior materialow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowg sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.3. Odbiér podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robot tynkarskich. Podloze powinno by¢ czyste,
odthuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podloze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny muru nie powinny by¢ wypelnione
zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru, podtoza betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

8.4.0dbiér wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,
- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,
- gladko$¢ i1 stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekow, pgknieé, wypryskow i spgcznien jest
niedopuszczalne,
- przyczepno$¢ tynkow do podloza (min. 0,025 MPa)
Wykonane tynki powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Ogélna specyfikacja techniczna”
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10109:1998 ,» Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-65/B-10101 »Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-10106:1997 ,»Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”

PN-72/B-10122 ,»Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-06710:1996 »Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkow szlachetnych”

PN-90/B-14501 Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdéw przygotowywane na placu budowy”

PN-B-10109:1998 »Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 ,»Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

Uwaga:

Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.
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SST-01.01.08 STOLARKA BUDOWLANA

CPV: 45421000-4

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej: Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej kottowni
olejowej na kotlowni¢ gazowa wraz z budowa instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody
uzytkowej oraz wymiana zewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania. PROJEKT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOTLOWNL

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- Wymiang drzwi zewngtrznych
- wymiana okien PCV
- wymiana okien drewnianych
- montaz parapetOw wewngtrznych i zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0goélna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Ogdlna
specyfikacja techniczna”.

2.2. Wymagania szczegoétowe

2.2.1. Stolarka
Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym
i rysunkami. Zastosowane rodzaje stolarki w obiekcie:
- okna PCV
- drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone
2.2.2. Parapety zewngtrzne.

Parapety zewng¢trzne z blachy ocynkowanej ogniowo gr. 0,55 mm i powlekanej obustronnie lakierem
poliestrowym, matowe. Wsporniki pod parapety z ptaskownika stalowego z trwalg powloka
antykorozyjng (cynkowanie ogniowe lub inne o podobnej trwatosci). Wymagania szczegdtowe zgodnie z
odpowiednig aprobatg techniczna.

Parapety nalezy zakonczy¢ listwag PCV

2.2.3. parapety wewnetrzne
Parapety PVC

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”.
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4. TRANSPORT.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Ogoélna specyfikacja techniczna”

Pakowanie 1 magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach i magazynach poétotwartych i zamknigtych, suchych i
przewiewnych.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami producenta

5. WYKONANIE ROBOT.

Warunki przystapienia do robot:
- przed przystgpieniem do montazu nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary otwordéw orz okresli¢ jednakowe
poziomy osadzenia.
- przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatdw pomocniczych.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:
- sprawdzenie i przygotowanie $ciany do osadzenia
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
- ustawienie i zakotwienie,
- silikonowanie ztaczy,
- usuni¢cie zabezpieczen i resztek z montazu,
- osadzenie i regulacja
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.
Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w
miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,0godlna specyfikacja techniczna”
6.2. Badanie materialéw

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa¢:

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoko6t odbioru.

6.4. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowa¢:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,0go6lna specyfikacja techniczna”.
8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Og6lna specyfikacja techniczna”

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacja,
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne
wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,



- rodzaj zastosowanych materialow,
- prawidtowo$¢ montazu,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- Instrukcje producenta

Uwaga:
Nalezy stosowa¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.
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SST-01.01.09 MONTAZ ELEMENTOW METALOWYCH
CPV: 45421160-3

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i 0d-
bioru prac zwigzanych z montazem elementow metalowych i zadaszen dla zadania: Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej kotlowni olejo-
wej na kotlowni¢ gazowa wraz z budowa instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz
wymiana zewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYN-
KU KOTLOWNIL

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
- dostawa i montaz zewngtrznych drabin wraz z kabtgkami

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.
2.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,0Ogolna specy-
fikacja techniczna”.

2.2. drabina zewnetrza

Drabina zewnetrzna z kablakami wykonana wg. obowiazujacych norm. Nalezy zastosowaé systemowe
rozwigzanie wybranego dostawcy.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Ogolna specyfikacja techniczna”.
4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”
5. WYKONANIE ROBOT.

Szczegbtowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowigcego integralny zatgcznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.
Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elementéw metalowych powinno by¢ zlecane przedsiebiorstwu
gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Balustrady, pochwyty i elementy metalowe winny by¢ wykonane
Scisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentoéw zwigzanych.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca oraz nadzor techniczny winny doktadnie zaznajomic sie z catos$cig
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnia¢ z autorami poszczegdlnych opraco-
wan przed przystgpieniem do robot.
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyska-
niu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przewiduje sie mocowanie balustrad do podtoza za pomoca kotkdéw rozporowych lub osadzenia w betonie. Montaz
balustrad nalezy rozpoczg¢ od wytrasowania rozstawu stupkow, osadzenia kotkéw rozporowych lub zabetonowania
stupkow w wyznaczonych gniazdach. Nastepnie tgczy sie kolejne elementy balustrad za pomoca tacznikow i Srub.
Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min .500 N, przyto-
zona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastapity trwate odksztalcenia balustrady.

Po zamocowaniu, balustrady nalezy oczyscic i wypolerowaé. Pozostate elementy metalowe mocuje sie w trakcie
betonowania lub naklada na przygotowane miejsce.

6. KONTROLA JAKOSCL.

6.1. Wymagania ogélne:

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ,,0go6lna specyfikacja techniczna”

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czescio-
wego nalezy przeprowadzac dla tych roboét, do ktorych dostep pozniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru cze-
Sciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

6.2. Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna

Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna musi by¢ odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, korozji wywota-
nej dziataniem kwasow , zasad, roztwordéw soli i innych srodowisk korozyjnych oraz odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-H-86020, okreslajgcej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyiki jak rowniez jej whasciwosci
fizyczne.

Zakupiona partia stali musi posiada¢ zaswiadczenie o jakosci.

Sruby powinny spelniaé wymagania oraz badania wg:
- PN-M-82054/01

- PN-M-82054/03

- PN-M-82054/15

- PN-M-82054/19

- PN-M-82054/20

Przed montazem s$rub nalezy zlikwidowac noski.

Kofki rozporowe — nalezy sprawdzi¢ wymiary (Srednice oraz dtugos$c¢) przed montazem.
Kotki powinny by€ proste, bez uszkodzer mechanicznych takich jak:

- naderwania

- uszczerbki

- naciecia

- zagiecia.

Powinny posiadac¢ jednolita.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest :
(kg) — wykonanych i osadzonych balustrad metalowych,
(szt.) — zamontowanych pozostatych elementéw metalowych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,0g6lna specyfikacja techniczna”.
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

- jako$¢ uzytych materiatow

- zachowanie pionu i poziomu

- zachowanie podstawowych wymiardw geometrycznych

- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem

- zamocowanie balustrad do podtoza

- trwato$¢€ polgczen elementdow balustrady

- trwato$¢ wypolerowania

- prawidlowoS$¢ osadzenia pozostatych elementow metalowych.

Balustrady i pochwyty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajacg ich wymiary, przy
czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej :



- dhugosc¢, szerokos¢ +/- 1 mm

- rozstaw elementéw +/- 1 mm.

- Usytuowanie elementow wg rzednych z tolerancjg +/- 2mm.

- dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu +/- Imm.

Balustrady muszg zostac jednolicie i doktadnie wypolerowane.

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchytki dla elementéw, z ktorych sg wykonane, muszg odpowiada¢ normom:
- rury bez szwu PN-H-74219

- ptaskownik (bednarka) PN-H-92325.

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty
(atesty itp.) oraz Swiadectwa jakosSci wystawione przez wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania.
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania.

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.

Instrukcja producenta .

Uwaga:
Nalezy stosowa¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.
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SST-01.01.10 OPASKA ZWIROWA

CPV: 45233260-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem opaski zwirowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej kotlowni olejowej na kottownie¢ gazowq wraz z
budowa instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz wymiana zewne¢trznych
instalacji centralnego ogrzewania. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOTLOWNI.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem opaski zwirowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nie ulepszonych, ktérej warstwa $cieralna jest
wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.
2. MATERIALY
2.1.Betony, cementy B-15 dla fundamentow krawezniki zalewki, cement portlandzki,,25” do zapraw.
2.2.Prefabrykaty -obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 30 x 8 cm,.

2.3. Materiat do nawierzchni zwirowych Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa
uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia .Kruszywo
naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢é wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113, a
ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 mm, WP powinien
wynosi¢ od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadacd
wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i do
zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5",
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250.

2.5. Geowloknina
separujaca wodoprzepuszczalna

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,,0g6lna specyfikacja techniczna”
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Robotyprzygotowawcze Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu
robot drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z wykonaniem opaski zwirowej,

5.2.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu
0: -wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej ,- wyniki badan mieszanki, -wilgotnos¢
optymalng mieszanki okre§long wg normalnej proby Proctora.

5.2.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie
o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub recznie. Grubo$é roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢
taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowang. Mieszanka po roztozeniu powinna byé
zageszczona przejSciami walca statycznego gladkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajgcymi sie w
kierunku jej osi. Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podluznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie
nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego,
okreslonego wedlug normalnej proby Proctora,. Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna
by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od
wilgotnosci optymalnej, mieszankg nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku
gdy jest nizsza o wigcej niz 2% -zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno§¢ mozna bada¢ dowolng metoda
(zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

5.3. Ustawienie obrzezy betonowych Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze
nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050. Wymiary wykopéw powinny od odpowiada¢ wymiarom
obrzeza w planie. W tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej o grub. 5 cm, obsypujac zewnetrzng $ciang obrzezy gruntem i ubijajac go. Szerokos¢
spoin miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawa nalezy je oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny musza by¢ pielggnowane.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”

Sprawdzeniu podlega:- przygotowanie poditoza material uzyty na podktad-grubos¢ i rownomiernosé
warstw podktadu-sposob i jakos$¢ zageszczenia-jakos¢ dostarczonych prefabrykatow, prawidtowos¢ utozenia i
zamulenia piaskiem.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Ogoélna specyfikacja techniczna”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,0gblna specyfikacja techniczna”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 206-1:2003 Beton.
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PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasow wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Uwaga:

Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.



37
SST-01.01.11 INSTALACJA ODGROMOWA

CPV: 45312310-3
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i 0d-
bioru prac zwigzanych z demontazem i wykonaniem nowej instalacji odgromowej dla zadania: Opracowanie do-
kumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na przebudowe istniejacej ko-
tlowni olejowej na kotlowni¢ gazowa wraz z budowa instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody uzyt-
kowej oraz wymiana zewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania. PROJEKT TERMOMODERNIZA-
CJI BUDYNKU KOTLOWNI.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Zakres robot obejmuje:
a. wykonanie demontazu istniejacych elementow instalacji odgromowej znajdujacych sie¢ nad ziemia.
b. wykonanie uzioméw pionowych.
¢. zamontowanie skrzynek ztacz kontrolnych.
d. instalacje rur pod przewody odprowadzajace, przed wykonaniem ocieplenia.
e. montaz instalacji odgromowej.
f. wykonanie pomiarow instalacji odgromowe;j.
g. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzadzenia Piorunochronnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY,

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Ogodlna specyfikacja
techniczna”.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania robot

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sa:
e Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

Zaciski kontrolne instalacji odgromowej.

Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajace na rury.

Szyny wyréwnawcze.

Wsporniki odgromowe

Bednarka stalowa ocynkowana.

ZYaczki

Rury instalacyjne.

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢

decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
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2.2. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednia aprobata techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocig. Przestrzegaé
terminu przydatnosci do uzycia.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,0go6lna specyfikacja techniczna”.
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby prze-
biegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich insta-
lacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i tech-
nologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Montaz sztucznych zwodow odgromowych na budynku:

a. zwody poziome.

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow. Wymiary
poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy mocowaé¢ do powierzchni bitumicznych lub folii
membranowych za wspornikach wulkanizowanych do podtoza. Zwody prowadzone na blasze powinny by¢ moco-
wane trwale za pomoca wspornikéw nitowanych lub mocowanych blachowkretami z gumowa uszczelka.

b. zwody pionowe.

Zwody pionowe wykonane beda z pretow stopu aluminium AIMgSi o srednicach zgodnych z Tab. 6 normy
PN-EN 62305 —3. Zwody pionowe beda mocowane na chronionych urzadzeniach w sposob zapewniajacy galwa-
niczne potaczenie z nimi.

c. przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewngtrznych scianach budynku w rurach BE 32 mo-
cowanych na uchwytach typu U. Rury wraz z drutem nalezy utozy¢ przed robotami zwigzanymi z ociepleniem bu-
dynku. Na potaciach §ciany, na ktorej nie przewiduje sie ocieplenia nalezy prowadzi¢ drut na typowych wspornkach
odgromowych wskazany w projekcie. Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie
pomiedzy zwodem, a ztagczem kontrolnym. Potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nale-
zy wykona¢ przy pomocy ztgczy kontrolnych zabudowanych skrzynce.

d. uziomy.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe z mozliwoscig doinstalowania uzio-

mow pionowych. Uziomy poziome uktada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,8m

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob monta-
zowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien na ztgczach kontrolnych

- pomiar ciagtosci przewodow odprowadzajacych.

7. KONTROLA JAKOSCL

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Og6lna specyfikacja techniczna”
Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien za-
warty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”
9. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Ogo6lna specyfikacja techniczna”

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Ogolna specyfikacja techniczna”.,
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11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Cz¢$¢ 1: Wymagania stawiane elementom
potaczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czesé¢ 2. Wymagania dotyczace przewodow i
UZ10mow.

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 4: Wymagania dotyczace elementow
mocujacych przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 5: Wymagania dotyczace uziomo-
wych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-443:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektroma-
gnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elek-
trycznego - Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne prze-
prowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

Uwaga:

Nalezy stosowaé najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisow, norm, rozporzadzen.



