15
SST-01.01.04 ROBOTY IZOLACYJNE

CPV: 45320000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izo-
lacji przeciwwilgociowej i cieplnej dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem osta-
tecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej kottowni olejowej na kotlowni¢ gazowa wraz z budowa
instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz wymiana zewnetrznych instalacji centralnego
ogrzewania. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOTLOWNIL.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objgtym przetargiem:
- oczyszczenie izolowanych powierzchni $cian i fundamentow,
- ulozenie pionowej izolacji przeciwwilgociowe;j
- przyklejenie ptyt styropianowych XPS do $cian fundamentowych,
- ulozenie z zamocowanie folii kubetkowej,
- zasypanie wykopu z jednoczesnym zaggszczeniem gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Ogolna specyfikacja
techniczna”.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB oraz kartach i aprobatach technicznych danego produktu.

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Dyspersja asfaltowa
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa przeznaczona jest do:
- renowacji 1 konserwacji pokry¢ dachowych,
- wykonywania bezspoinowych pokry¢ dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi,
- gruntowania podlozy mineralnych pod wlasciwag izolacj¢ po rozcienczeniu z woda 1:1 (woda:dysperbit),
- wykonywania lekkich powtok izolacji przeciwwilgociowej w stanie nierozcienczonym
Wiasciwosci :
- posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy mineralnych
- moze by¢ stosowany na suche i wilgotne powierzchnie
2.2.3 Lepiki i kleje
nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w srodowi-
sku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow.
— temperatura migknienia — 60-80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
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— zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
— spltywnos$¢ — lepik nie powinien splywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie war-
stwy papy nachylonej pod katem 45°
— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobag i przykle-
jonych do betonu w temperaturze 18°C
2.2.4. styropian ekstradowany XPS (styrodur)
- wspotezynnik przewodzenia ciepta: wg projekt
- chtonnos¢ wody: hydrofobowe. Chtonno$¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana <0,04-0,10
% w zaleznosci od gestosci
- gesto$¢ pozorna: Wymagana >38 kg/m3 dla styroduru gr. 50 i 60 mm Wymagana >30 kg/m3 dla styroduru gr.
100 120 mm
- odporno$¢ na Sciskanie: Napregzenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: wymagana > 0,50 N/mm?2
dla styroduru gr. 50 i 60 mm, wymagana > 0,30 N/mm2 dla styroduru gr. 100 i 120 mm.
- wytrzymato$¢ na rozrywanie: Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni ptyty wymagana -
0,8-1,5 MPa w zaleznosci od gestosci
- zdolnos$¢ samogasnigcia: posiadaja zdolno$¢ samogasnigcia, tzn. gasng po odcigeiu zrodla plomienia ognia.
- NRO: Nie rozprzestrzeniajace ognia
2.2.5. Weina mineralna migkka
- w postaci ptyt lub mat
- grubo$¢ oraz izolacyjnos¢ cieplna wg projektu
2.2.6. Folia paroizolacyjna
Folia paroizolacyjna petni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed prze-
nikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajacy i obustronnie klejaca
Wymogi techniczne:
- grubo$¢ min. 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m2,
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,
- przesiakliwos$¢ przy dziataniu shupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
- opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia
2.2.7. Folia kubetkowa
Zastosowac¢ foli¢ kubetkowa o nastepujacych parametrach:
- wysoko$¢ kubetka -8mm,
- grubos¢ -0.5mm,
- gramatura -550g/mkw,
- surowiec HD-PE.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Ogolna specyfikacja techniczna”
5. WYKONANIE ROBOT

Dobor materiatow, szczegodty przyjetych technologii wg rysunkowej dokumentacji projektowe;.
5.1. lzolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Gruntowanie podloza
Elementy betonowe oraz murowe nalezy zagruntowac preparatami bitumicznymi wg technologii producenta
materiatu. Doktadny opis technologii wg kart technicznych stosowanych materiatow.

5.1.2. Wykonywanie izolacji wlasciwej

Preparat nalezy naktada¢ za pomoca kielni lub szpachli na cata powierzchni¢ w dwoch etapach roboczych.



17

Pierwsza warstwe nanosi si¢ na grubos¢, wynoszaca maksimum potowe koniecznej warstwy mokrej wymaganej dla danego
przypadku obcigzenia. Pozostawié pierwsza warstwe do stwardnienia na tak dtugo, by natozenie drugiej warstwy nie mogto
jej uszkodzié.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”
6.2. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$§¢ materiatléw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidr materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaga-
niom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materialdow przeterminowanych (po okresie gwaran-
cyjnym).

Wyniki odbioréw materiatlow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”.
8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Odbiodr robot izolacyjnych powinien si¢ odbywac si¢ etapami : izolacja przeciwwilgociows , izolacja termiczng oraz
ostatecznie cato$¢ wraz z warstwa ostonowa. Przy odbioru robét powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-69/B-10260 I1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Katalogi , karty produktow oraz aprobaty techniczne poszczegdlnych materiatow.

Uwaga:
Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.



