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SST-01.01.08 STOLARKA BUDOWLANA

CPV: 45421000-4

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej: Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej kottowni
olejowej na kotlowni¢ gazowa wraz z budowa instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody
uzytkowej oraz wymiana zewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania. PROJEKT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOTLOWNL

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- Wymiang drzwi zewngtrznych
- wymiana okien PCV
- wymiana okien drewnianych
- montaz parapetOw wewngtrznych i zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0goélna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Ogdlna
specyfikacja techniczna”.

2.2. Wymagania szczegoétowe

2.2.1. Stolarka
Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym
i rysunkami. Zastosowane rodzaje stolarki w obiekcie:
- okna PCV
- drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone
2.2.2. Parapety zewngtrzne.

Parapety zewng¢trzne z blachy ocynkowanej ogniowo gr. 0,55 mm i powlekanej obustronnie lakierem
poliestrowym, matowe. Wsporniki pod parapety z ptaskownika stalowego z trwalg powloka
antykorozyjng (cynkowanie ogniowe lub inne o podobnej trwatosci). Wymagania szczegdtowe zgodnie z
odpowiednig aprobatg techniczna.

Parapety nalezy zakonczy¢ listwag PCV

2.2.3. parapety wewnetrzne
Parapety PVC

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”.
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4. TRANSPORT.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Ogoélna specyfikacja techniczna”

Pakowanie 1 magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach i magazynach poétotwartych i zamknigtych, suchych i
przewiewnych.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami producenta

5. WYKONANIE ROBOT.

Warunki przystapienia do robot:
- przed przystgpieniem do montazu nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary otwordéw orz okresli¢ jednakowe
poziomy osadzenia.
- przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatdw pomocniczych.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:
- sprawdzenie i przygotowanie $ciany do osadzenia
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
- ustawienie i zakotwienie,
- silikonowanie ztaczy,
- usuni¢cie zabezpieczen i resztek z montazu,
- osadzenie i regulacja
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.
Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w
miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,0godlna specyfikacja techniczna”
6.2. Badanie materialéw

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa¢:

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoko6t odbioru.

6.4. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowa¢:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,0go6lna specyfikacja techniczna”.
8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Og6lna specyfikacja techniczna”

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacja,
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne
wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,



- rodzaj zastosowanych materialow,
- prawidtowo$¢ montazu,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- Instrukcje producenta

Uwaga:
Nalezy stosowa¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.
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