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SST-01.01.07 ROBOTY TYNKARSKIE

CPV: 45410000-4

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z robotami tynkarskimi dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej kotlowni olejowej na kotlownie
gazowa wraz z budowg instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody uzZytkowej oraz wymiana
zewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
KOTLOWNIL

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- doktadnego oczyszczenia i odpylenia powierzchni
- wykonaniem powtoki gruntujacej
- wykonaniem tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0gdélna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Ogo6lna specyfi-
kacja techniczna”.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania roboét

- $rodki gruntujace i sczepne

- gotowa zaprawa tynkarska

- woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004
Wszystkie stosowane materialy muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.3. Wymagania szczegotowe

2.3.1. Zaprawa tynkarska

e Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdétowej nalezy uscisli¢c wymagania).

e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,,Cement —
Czgsé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”. Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
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grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-
459. Skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zalezno-$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.2. Srodek gruntujacy
materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla wodnego) stosowany, zaleznie od
rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.4. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocia. Przestrzegac
terminu przydatnosci do uzycia.

3.SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Ogoélna specyfikacja techniczna”
4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbidérkowe majace na celu usuniecie luznych i skorodowanych fragmentéw tynkow lub zapraw.
Wykonaé bruzdy na pgknigciach tynkow celem spoinowania. Nast¢pnie miejsca obkué doktadnie oczyscic i odpylic.
Wykonaé warstwe gruntujaca specjalistycznymi preparatami gruntujgcymi.

5.2. Prace tynkarskie

Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,,stanu
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia,
bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do wykonywania tynkdéw po
zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6 miesiccy po wykonaniu robot stanu
surowego. Podloze powinno by¢ suche, stabilne, odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabic¢
przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze zmoczy¢ czysta woda. Roboty tynkarskie nalezy
wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez
zwilzanie woda.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,0Ogdlna specyfikacja techniczna”
6.2. Wymagania szczegélowe.

Kontrola jako$ci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng
- minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
- niedopuszczalne jest wystgpowanie nastgpujacych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,

- pekniecia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwale zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podtoza;

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,0g6lna specyfikacja techniczna”.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inwestora.
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8.2. Odbior materialow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowg sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.3. Odbiér podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robot tynkarskich. Podloze powinno by¢ czyste,
odthuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podloze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny muru nie powinny by¢ wypelnione
zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru, podtoza betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

8.4.0dbiér wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,
- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,
- gladko$¢ i1 stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekow, pgknieé, wypryskow i spgcznien jest
niedopuszczalne,
- przyczepno$¢ tynkow do podloza (min. 0,025 MPa)
Wykonane tynki powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Ogélna specyfikacja techniczna”
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10109:1998 ,» Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-65/B-10101 »Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-10106:1997 ,»Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”

PN-72/B-10122 ,»Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-06710:1996 »Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkow szlachetnych”

PN-90/B-14501 Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdéw przygotowywane na placu budowy”

PN-B-10109:1998 »Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 ,»Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

Uwaga:

Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.



