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SST-01.01.11 INSTALACJA ODGROMOWA

CPV: 45312310-3
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i 0d-
bioru prac zwigzanych z demontazem i wykonaniem nowej instalacji odgromowej dla zadania: Opracowanie do-
kumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na przebudowe istniejacej ko-
tlowni olejowej na kotlowni¢ gazowa wraz z budowa instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody uzyt-
kowej oraz wymiana zewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania. PROJEKT TERMOMODERNIZA-
CJI BUDYNKU KOTLOWNI.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Zakres robot obejmuje:
a. wykonanie demontazu istniejacych elementow instalacji odgromowej znajdujacych sie¢ nad ziemia.
b. wykonanie uzioméw pionowych.
¢. zamontowanie skrzynek ztacz kontrolnych.
d. instalacje rur pod przewody odprowadzajace, przed wykonaniem ocieplenia.
e. montaz instalacji odgromowej.
f. wykonanie pomiarow instalacji odgromowe;j.
g. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzadzenia Piorunochronnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY,

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Ogodlna specyfikacja
techniczna”.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania robot

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sa:
e Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

Zaciski kontrolne instalacji odgromowej.

Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajace na rury.

Szyny wyréwnawcze.

Wsporniki odgromowe

Bednarka stalowa ocynkowana.

ZYaczki

Rury instalacyjne.

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢

decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
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2.2. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednia aprobata techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocig. Przestrzegaé
terminu przydatnosci do uzycia.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,0go6lna specyfikacja techniczna”.
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby prze-
biegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich insta-
lacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i tech-
nologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Montaz sztucznych zwodow odgromowych na budynku:

a. zwody poziome.

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow. Wymiary
poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy mocowaé¢ do powierzchni bitumicznych lub folii
membranowych za wspornikach wulkanizowanych do podtoza. Zwody prowadzone na blasze powinny by¢ moco-
wane trwale za pomoca wspornikéw nitowanych lub mocowanych blachowkretami z gumowa uszczelka.

b. zwody pionowe.

Zwody pionowe wykonane beda z pretow stopu aluminium AIMgSi o srednicach zgodnych z Tab. 6 normy
PN-EN 62305 —3. Zwody pionowe beda mocowane na chronionych urzadzeniach w sposob zapewniajacy galwa-
niczne potaczenie z nimi.

c. przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewngtrznych scianach budynku w rurach BE 32 mo-
cowanych na uchwytach typu U. Rury wraz z drutem nalezy utozy¢ przed robotami zwigzanymi z ociepleniem bu-
dynku. Na potaciach §ciany, na ktorej nie przewiduje sie ocieplenia nalezy prowadzi¢ drut na typowych wspornkach
odgromowych wskazany w projekcie. Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie
pomiedzy zwodem, a ztagczem kontrolnym. Potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nale-
zy wykona¢ przy pomocy ztgczy kontrolnych zabudowanych skrzynce.

d. uziomy.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe z mozliwoscig doinstalowania uzio-

mow pionowych. Uziomy poziome uktada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,8m

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob monta-
zowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien na ztgczach kontrolnych

- pomiar ciagtosci przewodow odprowadzajacych.

7. KONTROLA JAKOSCL

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Og6lna specyfikacja techniczna”
Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien za-
warty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”
9. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Ogo6lna specyfikacja techniczna”

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Ogolna specyfikacja techniczna”.,
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11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Cz¢$¢ 1: Wymagania stawiane elementom
potaczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czesé¢ 2. Wymagania dotyczace przewodow i
UZ10mow.

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 4: Wymagania dotyczace elementow
mocujacych przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 5: Wymagania dotyczace uziomo-
wych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-443:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektroma-
gnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elek-
trycznego - Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne prze-
prowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

Uwaga:

Nalezy stosowaé najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisow, norm, rozporzadzen.



