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SST-04.01 ZEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV:

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45233140-2 Roboty drogowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w ramach realizacji
zadania:

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na przebudowe istniejgcej kottowni olejowej na kottownie gazowa wraz z
budowg instalacji solarnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wymiang
zewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania. "

1.2.Zakres stosowania ST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w p.

1.1., zwigzanych z:

- wykonaniem harmonogramu robdét na wykonanie zewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania;

- zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy);

- wytyczenie trasy zewnetrznej instalacji c.o. i obstuga geodezyjna inwestycji;

- wykonanie wykopdw kontrolnych,

- wykonanie wykopow wasko przestrzennych umocnionych;

- zabezpieczenie wykopow;

- demontaz przewoddw zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania zasilajacej
budynki, prowadzone w kanatach cieptowniczych i w gruncie;

- dowdz nadmiaru ziemi na wysypisko;

- wykonanie podsypki piaskowej;

- utozenie i montaz zewnetrznej instalacji c.o. poprzez zgrzewanie elektrooporowe rur
preizolowanych gietkich z tworzyw sztucznych w gotowym wykopie lub w kanale
cieptowniczym;

- wykonanie przetgczenia zewnetrznej instalacji c.o. do budynkoéw;

- wykonanie préby szczelnosci i wytrzymatosci zewnetrznej instalacji c.o.;

- proéby i badania instalacji;

- rozruch na gorgco wraz z czeSciowym wygrzewem s.c.;

- wykonanie obsypki piaskowej ponad wierzch rury z jej zageszczeniem

- oznakowanie trasy zewnetrznej instalacji c.o.

- odwodz na wysypisko zdemontowanych elementdow rurociggdw z utylizacjg;



- zasypanie i zageszczenie wykopdw piaskiem i gruntem rodzimym;
- odtworzenie istniejgcej nawierzchni po robotach ziemnych.

Niniejsze opracowanie mozna stosowaé wyltacznie przy wykonawstwie robdt montazowych
dla w/w inwestycji i w zakresie okreslonym w projekcie.

Stosowanie podanych norm i przepisow nie moze by¢ sprzeczne z zadnymi innymi,
obowiazujacymi w chwili prowadzenia robét, normami i przepisami.

1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng — pkt. 1.4.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST-00 Wymagania Ogélne.

Preizolowana sie¢ cieptownicza — ukfad rurociggdw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich
zamontowanymi (armatura odcinajgca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe,
odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, kompensatory, konstrukcje nosne sieci
nadziemnych itp.) zbudowana z rur, ksztattek i elementow preizolowanych.

Preizolowana, podziemna siec¢ cieptownicza — uktad rurociggdw z rur, ksztattek i elementow
preizolowanych utozonych bezposrednio w gruncie — bez kanatéw i jakichkolwiek obuddw.
Zrédto ciepta — elektrocieptownia, cieptownia, kottownia lub grupowy wezet cieptowniczy.

1.6. 0Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowq, ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce Robot podane w ST-00 Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane s3 przez Wykonawce u
Producenta.

Kazdy materiat musi posiadac atest Producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Rury

Zewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana w technologii
elastycznych rur preizolowanych gietkich z tworzyw sztucznych.

Elastyczna rura preizolowana sktada sie z rury roboczej wykonanej z polibutylenu, izolacji -
poliolefinowej piany izolacyjnej o strukturze zamknieto komdrkowe] oraz rury ostonowej
wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE).

Cechy i wtasciwosci produktu :

Rura robocza

Gestosc 0,93g/cm®
Wydtuzalnos$é cieplna 0,13mm/m °K



Moduft sprezystosci 420 MPa

Izolacja

Gestosc pianki izolacyjnej 30 - 40kg/m3

Chtonnos¢ wody - nie wieksza niz 2% po 28 dniach zanurzenia probki

Rura ostonowa

Wykonana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE). Jest odporna chemicznie.

Produkt powinien by¢ zgodny z normg PN - EN 15632 - 1 oraz PN - EN 15632 - 3.

2.2.2. Wejscia do budynkéw

Elastyczne rury preizolowane przechodzgce przez sciany budynku mogg by¢ instalowane w
nastepujacy sposob:

- Rury w przewodzie ostonowym karbowanym mogg by¢ umieszczane bezposrednio w
betonie, gdyz struktura karbowana bedzie dziatata jak uszczelnienie.

- W przypadku jezeli istnieje ryzyko wystgpienia wody gruntowej przy wejsciu do budynku
nalezy zastosowac przejscie szczelne, odporne na cisnienie wody do 1,5 bar

Pierscien rozprezny umieszczony jest w przestrzeni pomiedzy otworem w Scianie a
karbowang rurg ostonowga. Nastepnie dokrecane sg Sruby Sciskajgce pierscienia rozpreznego.

UWAGA: Rury polibutylenowe nie powinny mie¢ bezposredniego kontaktu z betonem, gdyz
grozi to ich uszkodzeniem.

2.2.3. Koncowka gumowa i termokurczliwa
Gumowa manszeta do uszczelnienia pomiedzy rurg roboczg (przewodowg) a rurg ostonowg
(wodoszczelna).

2.3. Odbiér materiatow na budowie i roztadunek

Materiaty takie jak elastyczne rury preizolowane, ksztattki preizolowane itp. nalezy
dostarczy¢ na budowe ze sSwiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami.

Podczas roztadowania materiatdw nalezy je sprawdzi¢ pod wzgledem uszkodzen
zewnetrznych. Nalezy takze sprawdzi¢ kompletnos¢ dostawy i sporzadzi¢ odpowiedni
protokot. Ewentualne braki nalezy zaznaczy¢ wyraznie w dokumentach dostawy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajacym okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty o mniejszych rozmiarach oraz akcesoria nalezy roztadowywaé recznie. Podczas
roztadowania wiekszych tadunkéw nalezy uzy¢ do tego celu odpowiedniego dzwigu.
Niedopuszczalne jest ciggniecie i toczenie rur i elementdéw preizolowanych po ziemi oraz
stosowanie do ich przenoszenia lin i tafncuchéw stalowych. Nieréwnosci podtoza lub zawiesi
powodujg odgniecenia i zadrapania ptaszcza ostonowego.

2.4. Przechowywanie i skladowanie
Podczas sktadowania elastycznych przewoddéw preizolowanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na nastepujace aspekty:
e Podczas transportu nalezy chroni¢ zaréowno same rury, jak i przewody ostonowe
przed ewentualnym uszkodzeniem lub deformacjg;



e W czasie transportu i podczas sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury i przewody
ostonowe przed stycznoscig z ostrymi przedmiotami, kamieniami itp., a takze kurzem
i wilgocig;

* Nie nalezy ciggngé¢ przewoddw po podtozu, gdyz grozi to uszkodzeniem rury
ostonowej i w konsekwencji nieszczelnoscig;

* Podczas zatadunku i roztadunku przewoddéw, a takie w czasie transportu nalezy
uzywac zawiesi w postaci szerokich pasow materiatu

e Koncowki przewodow polibutylenowych (koloru szarego), a takze wszystkie ksztattki i
ztaczki powinny byé zawsze zabezpieczone przed kurzem i brudem oraz
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych

e Podczas sktadowania nalezy zabezpieczy¢ zwoje rur przed ewentualng deformacija

* Nigdy nie nalezy sktadowa¢ wiecej niz dwie wigzki lub dwa zwoje rur jeden na drugim

* Rury w sztangach powinny by¢ sktadowane na ptaskiej powierzchni i zabezpieczone
przed ewentualng mozliwoscig toczenia sie.

Szczegbtowe wytyczne przechowywania i sktadowania rur preizolowanych i elementéw
powinny byé opracowane przez ich producenta i przedktadane inwestorowi przy zakupach
rur i elementéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng ST-00 — pkt. 3.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Szczegétowe wytyczne transportu, roztadowania i sktadowania rur preizolowanych i
elementow powinny by¢ opracowane przez ich producenta i przedktadane inwestorowi przy
zakupach rur i elementow.

Materiaty na budowe powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robdt zgodnie ze specyfikacjg ogdlng ST-00 — pkt
5.1

5.2. Wymagania szczegoétowe

5.2.1. Roboty montazowe

System elastycznych rur preizolowanych zapewnia odpowiednie ksztattki przejsciowe,
tréjniki, kolana, uniwersalne zestawy do izolacji tréjnikéw, kolan, oraz koncéwki gumowe do
uszczelnienia pomiedzy rurg roboczg a ostonowa, itp. Pofaczenia pomiedzy armaturg, rurami
stalowymi i rurami polibutylenowymi wykonaé¢ za pomoca ztaczy przejsciowych z gwintem
zewnetrznym. Punkty state wykonad z wykorzystaniem mocowan.

Poniewaz rury dostarczane sg z zwojach mozna je swobodnie ksztattowac i wygina¢ bez
koniecznosci stosowania kolan i ksztattek. Jednak w przypadkach gdy zajdzie koniecznos$¢ ich
zastosowania (kolan i ksztattek) nalezy je zamontowac.

Przewody uktadaé na dnie wykopu bez naprezen.



Wykop
Wykop pod rure nalezy wykonaé zgodnie z projektem i wytycznymi producenta rur.

W przypadku, gdy ponad przewodem odbywa sie ruch kofowy, minimalna wysokos$¢
przykrycia przewodu wynosi min. 0,8 m, natomiast bez ruchu kotowego wysokos$¢ ta wynosi
min. 0,5m. Przy tym nalezy oczywiscie przestrzegac¢ wszelkich wymagan i norm dotyczacych
uktadania przewoddéw grzewczych.

Nalezy upewnic¢ sie, czy wykopy podczas uktadania przewoddw sg suche. Kiedy grunt jest
bardzo zawilgocony, nalezy zdrenowa¢ wykop w celu zapewnienia lepszej izolacji termicznej
catej sieci cieptfownicze;.

Uktadanie i montaz przewoddéw w wykopach
Dla rur w zwojach zaleca sie aby byty one rozwijane i przycinane do wymaganej dtugosci na
odpowiednim do tego podfozu i dopiero tak przygotowane, uktadane w wykopie. Nalezy
zawsze przestrzegac nastepujacych regut:
e Nigdy nie nalezy przecigga¢ przewodoéw po podtozu, aby nie uszkodzi¢ rury ostonowej
* Powierzchnie uszkodzone musza by¢ natychmiast doktadnie oczyszczone i
uszczelnione za pomoca ciasnej opaski lub tulei termokurczliwej
* Podczas przechodzenia przewodow przez Sciany nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie ich przed ostrymi krawedziami i wystajgcymi kamieniami
e Podczas osadzania przewoddéw w wykopie nalezy zwréci¢ uwage, czy podtoze jest
ptaskie i pozbawione wszelkich ostrych, wystajacych elementéw.
e Nalezy Scisle przestrzega¢ maksymalnych wartosci promienia giecia przewodow
zaréwno podczas montazu, jak i w utozeniu koricowym
* Konce przewodow i zaslepki muszg by¢ starannie uszczelnione.

Osadzanie przewoddéw i wypetnianie wykopu
W celu skutecznego zabezpieczenia rurociggdw przed zniszczeniem od naporu gruntu i
obcigzen dynamicznych, czy uszkodzeniem mechanicznym podczas przysztych robédt
ziemnych, nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
* Zasypywaé przewody w gruncie dopiero po pozytywnie zakonczonej kompleksowej
prébie szczelnosci
e Zwroci¢ uwage, aby rury osadzone byty w piasku, pozbawionym kamieni o $rednicy
wiekszej niz 10 cm
e Po osadzeniu rury warstwe piasku zagesci¢ przed naniesieniem kolejnej warstwy
* Do wysokosci przykrycia przewodu wynoszacej okoto 50 cm zageszczanie nalezy
wykonywac¢ wytgcznie recznie, zachowujac szczegdlng ostroznosé przy samej Sciance
rury
* Okoto 30 cm powyzej przewodu nalezy umiescic¢ taSme ostrzegawcza
e Nalezy zachowa¢ wszystkie wymogi normowe dotyczgce odlegtosci przewodow
cieptowniczych od pozostatego uzbrojenia terenu

Przejscie na instalacje wewnetrzng

1. Montaz koncowek gumowych i termokurczliwych

Koncowke gumowg docig¢ do wymaganej S$rednicy rury gumowe] (dotyczy koncéwek
uniwersalnych). Koncoéwke wsungé do oporu na rure ostonowg i roboczga. Specjalny pierscien
wewnatrz koncowki gumowej powinien wejs¢ pomiedzy karby rury ostonowej tworzac




szczelne potaczenie. Koncowke termokurczliwg nasungé na rure ostonowa, a nastepnie
tagodnym ptomieniem réwnomiernie obkurczy¢ najpierw na rurze ostonowej, pdzniej na
obwodzie rury roboczej.

2. Montaz ztgczek zaciskowo- skrecanych na rurze roboczej i instalacji wewnetrznej

3. Stabilizacja rury roboczej w budynku

Przy wejsciu do budynku koniec rury musi by¢ koniecznie umocowany za pomocg punktéw
statych. Pozwala to unikngé wzrostu naprezen w ztaczkach przejsciowych i wydtuzania rury
roboczej na instalacje wewnetrzng. Standardowe wejscie kolanem nie wymaga punktu
statego.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Proba cisnieniowa

Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ po zakonczeniu proceséw zgrzewania, przed
zaizolowaniem potgczen. Proba powinna przebiegaé w nastepujgcy sposob:

- ci$nienie przy prébie powinno wynosi¢ 1,5 krotnos¢ cisnienia roboczego,

- system rurowy powinien by¢ napetniany powoli,

- instrumenty pomiarowe powinny by¢ kalibrowane na rdznice cisnien 0,1 bar,

- jezeli jest to mozliwe, wykonywac¢ pomiary w najnizszym punkcie systemu,

- uzywac wody zimnej do napetniania systemu,

- w przypadku zgrzewania rur i ksztattek, probe ciSnieniowg mozna przeprowadzi¢ po dwdch
godzinach od ostatniego zgrzewu.

Préba cisnieniowa sktada sie z dwdch czesci:

- test wstepny, w czasie ktérego cisnienie probne jest podawane dwukrotnie w pierwszych
30 minutach i nie moze spas¢ wiecej niz 0,6 bara w trakcie tego testu,

- gtdwna prdéba cisnieniowa, ktéra powinna nastgpi¢ natychmiast po wstepnej. Cisnienie
prébne osiggniete w tescie wstepnym musi sie utrzymac w ciggu 2 godzin.

Préba cisnieniowa moze by¢ uznana za prawidiowa i zakonczong jesli spadek cisnienia nie
przekroczy 0,2 bar i nie zaobserwuje sie zadnych przeciekow. W przypadku gdy spadek
cisnienia przekroczy 0,2 bar gtdwna probe cisnieniowg nalezy powtdrzyé. Wyniki proby
powinny byc¢ zapisane w raporcie préby.

6.2. Odbiér robét budowlanych

Ogélne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ogdlnej — pkt 8.

6.2.1. Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robadt;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

6.2.2. Odbior koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:



- dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek;

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

Pozostate wymagania patrz specyfikacja ogdélna ST-00.

6.2.3. Odbidr ostateczny
Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng ST-00 — pkt 8.

6.2.4. Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru konncowego wykonania zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z
robotami towarzyszgcymi, wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ — poza wymienionymi w
specyfikacji ogdlnej, nastepujgce dokumenty:

e protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

e protokoty badan odbiorczych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng ST-00 — pkt 7.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng ST-00 — pkt 8.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng ST-00 — pkt 9. oraz:

1) »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI INSTAL.1988r.

2) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994r.

3) ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw Preizolowanych”

9.2. Inne dokumenty
- Wytyczne stosowania i instrukcje montazu elastycznych rur preizolowanych.



