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SST-01.01.03 ROBOTY ZIEMNE

CPV: 45111000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowe istniejacej kotlowni olejowej na kotlowni¢ gazowa wraz z
budowa instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz wymiana zewnetrznych
instalacji centralnego ogrzewania. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOTEOWNI.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wchodza:

- Wykopy,
- Transport gruntu
- humusowanie teren6w zielonych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6ét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Pro-
jektowa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
Do wykonania wykopéw materialy nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 ,,Ogolna specyfikacja techniczna”
3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy
uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Og6lna specyfikacja techniczna”
4.2. Wymagania szczegolowa

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi



13

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Przed wykonaniem robo6t budowlanych nalezy
wykona¢ kontrolne badania geotechniczne w celu potwierdzenia zatozonych warunkow gruntowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopoéw
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatldw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

5.1.4. Postgpowanie w trakcie robot ziemnych w gruntach spoistych.
Zalecenia przy fundamentowaniu na gruntach spoistych:

(1) roboty ziemne i posadowieniowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw atmosferycznych
(grunty spoiste sa wrazliwe na zawilgocenie co powoduje pogorszenie parametréw nosnych).

(2) nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem wodami opadowymi oraz gruntowymi a w przypadku zalania wykopu
jak najszybciej usung¢ wode z wykopu.

(3) prace prowadzi¢ bez uzycia cigzkiego sprzetu wibracyjnego.

(4) przy prowadzeniu prac za pomoca sprzetu cigzkiego (koparki, spycharki itp.) prace wewnatrz wykopu nalezy
zakonczy¢ 30-40cm powyzej dna wykopu. Ostatnig warstwe wykopu nalezy usungé sprzetem umieszczonym
poza wykopem lub recznie.

(5) ostatnig warstwe wykopu zabrania si¢ usuwaé¢ z wykopu za pomocg koparek wyposazonych w tyzki z
zgbami. Nalezy zastosowa¢ gtadkie tyzki lub prace prowadzi¢ recznie.

(6) nalezy unika¢ prac ziemnych w okresach zimowych i niskich temperatur w przypadku przemarznigcia dna
wykopu, zalania, przeglgbienia lub naruszenia struktury gruntu (efekt stosowania tyzek z zgbami) nalezy usunaé
warstwe 20-30cm z wykopu zastgpujac ja betonem podktadowym C12/15.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,0Ogolna specyfikacja techniczna”
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.2
Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w

p. 10.
6.2. Wymagania szczegolowe

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,0g6lna specyfikacja techniczna”.
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8. ODBIOR ROBOT

zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Ogoélna specyfikacja techniczna”
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
Uwaga:

Nalezy stosowaé najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisdéw, norm, rozporzadzen.



