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1 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane)

DLA PROJEKTU:
Projekt odtworzenia jezdni w ul. Przebisniegdw w ramach zadania inwestycyjnego

"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowag przytgczy w ul. Przebisniegéw w Katowicach"

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA INZYNIERIA DROGOWA
PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Artur Kurdziel projekt o prostej konstrukcji nie wymaga
upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18 sprawdzajgcego
specjalnos$¢: drogowa bez ograniczen

PROJEKTANT OSWIADCZA,
ze niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(PIECZEC, PODPIS)

Trzebinia, pazdziernik 2019.




| MALOPOLSKA Krakéw, dnia 25 czerwes 2018 r,
S| OKREGOWA
Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

MAF OHB/KK/O0054-0013/18

DECYZJA

Mz podstawie an 24 ust. | pkt 2 estawy 2 dnin 13 grodoia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow orez
indynierdw budownictwa (teksr jednolity; Dz L 2 2006 », poz 172307 ant. 12 ust 2 §ust 3, ost, de pht |, o 14 ost)
pkt 3 fit, b ustuwy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jeanolity; Dz, U, = 2017 r, poz. 1332 2 pédn, zm.),
100§ § 13 ust. 4 rozporzadzenia Minisirs Infrastcuktury | Roawaju 2 dnia | | wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeii technicenych w budownictwie (D= Lf = 2004 r poz. F278), po ustaleniu, de zosaly spelione warunki
w zakresie preyeotowania zawodowego orax po dhodeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozyptywnymm.

Pan Artur Marian Kurdziel
magister indvnier
kierunek: Budowniciwo
ur. dnia 07.01.1988 r. w Chrzanowic
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O010/PBD/18

do projektowania
w specjalnodei inkynicryjnej drogowej
ber ograniczen.

LZASADNIENIE

W zwigzku z uwrglednieniem w calodei zgdania strony, e podstawie art. 107 § 4 Kop.a. odsiepuje sig od weasadnienia
decvai. Zakres nadanych wprawnien budowlanyeh wskozano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

Od niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej Tzhy Indymerdw Budowniciwa
w Warszawie, o podrednictwem Okregowe] Komisii Kwalifikacying Malopolskicl Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od dary jej dorgczenia.

Zgodnie z rescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. Uz 2017 1, poz, 1257 £j):

& 1. W trakele bregu terminu do whniesienia odwolania strong mode zrzec sig praws do waiesienia odwolania wobec
orgamu sdministracyi publiceney, ktory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracyi publicene) oéwisdezenia o 2rzeczenin sig prawa do whiesienia odwolania
praez ostatniy e stron postgpowania, decyijn staje sig 0SIATRCZNG | Prawomiscn

W przypadky zlodenia preez strong ofwiadezenia o zrzecm:miu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslenego w § 1)
stronie nic preyshugufe prawe do odwolania sig ani skargi do sgdu admin istracyjneno.

Skiad Chzekapgey

Clkregewel Komisi Rwﬂiﬁkm:ir;‘:,/_:_r‘ :

|, Proewodniczgey Okmepowe; Komisjd Bwabifikneyjre|
dr i Marinn Plachecki

2 Crboneh Sklady Orezkaincege
ik Riomen Chiniet

3 Censk Skladu Orzekgjneege
mpr bk Grayma Skoplak



Szezegdlowy zakres uprawniei

do projektowania
w specjalnodel inkynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art, 12 wst. 1 pkt 1 i 5, art, 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst fednolity: Dz, Ul z 2017 v, poz. 1332 £ pign. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

I} projeltowania, sprawdzania  profekidw  architektoniczno-budowlanmych | sprawowania
nadzorn auiorskiega,

2l sprawowania kontrolf technicznef utrsymania obiektéw budowlamych

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiery i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. wsprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie

(D U, z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projeftowania obiekiu budowlanego rakiego fak!

1) droga w rozumieniy przepivdw o drogach publicznyeh, = wylgezeniem drogowyeh obiekidw
inzynierskich oprics preepustiw;

2} droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych araz przepust,

Zpodnie z § 10 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednigj
specjalnodci uprawniajy do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziadki lub terenu, w zakresie
danej specjalnodei.

Skt Cirekeajney
{}?J'FE‘I'\NE} Knpisji Kwalifilecyjngie &
I Pragwodnicegey Okrgeowej Komisii Kwalifikacyine] L_1 qu a
alr st Masian Placheckd . Bl Rea (TR AL % s
2. Cabomek Skindu Orzcknjgeegn l':f -l'f 8
indt. Romun Chimiel sE'I:'W‘;; o A

3, Crlemek Skindu Orclonjgeegn
mgx ing. Gratyns Skoplak I

Otrzymupy:
I, P Artar Kerdziel
ul. Ostra Girn 42
32-343 Paary
i, Glowny Inspekior Modeoru Budowlancgo
1. nfl



W PFOLSKA
\_,?l I B A
== INZYMIEROW
ﬁr‘ BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
O Mumerze wenysiacygnym:
MAP-Z5Z-161-5TF *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze swidencyjinym MAP/BD/0452/16

adres zamiﬂzkanfa ul. Ostra Gora 42, 32-545 Psary

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-08-31.

zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Prrewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby iInfynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 wst 2 ustewy z drie 12 wrzesnis 2004 r. 0 podpisie elektronicnym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dare w posteci
Elskironézre] apstrrone bezniecym podpisem elsitronicenym werylikowanym przy pomocy wadnsgo valificowsnegn osrbyficrbo sy
rownowaine pod wghedam skutidw prawnych dokumentom ooatrzonym podpisami whsnorecymi |

* werytikace poprawnosd cargeh W ninie] Saimcczeniu modra izt m pomocy numwy&qunzpmuﬂn:mu na
stronie Polskis] [zhy Indpniercw Budcwnictwa W piibiorg.pl kub kontaktujge sig 2 biurem winiciwe] Okregowej Izby InEynierow
Budownictwa.



2 CZESC OPISOWA PROJEKTU

2.1 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej s3:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

e mapa do celéw projektowych
e uzgodnienia zawarte z inwestorem
e uzgodnienia z gestorami drdg i sieci
e wizje lokalne i pomiary uzupetniajgce w terenie
e aktualnie obowigzujgce normy i wytyczne do projektowania drog
e wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Literatura uzupetniajaca
e ,Wytyczne projektowania drég VI i VIl klasy technicznej”, GDDP, Warszawa 1996;
e ,Technologia Robét Nawierzchniowych Drogowych” Edward Skaldawski wydawnictwo PWSZ,

e  Katalog typowych konstrukcji podatnych ipdtsztywnych” — zatgcznik do zarzadzenia Nr 6
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24-04-1997 (wydanie Il)

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, GDDKIA 2012r
e Katalog Przebuddéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, GDDKIA 2013r

e ,Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym” - Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych

e Norma PN-5-02204 Drogi samochodowe — odwodnienie drég, PKN - grudzien 1997.
e Norma PN-5-02205 Drogi samochodowe — roboty ziemne, PKN - styczen 1998.
e Norma PN-5-06102 Drogi samochodowe — podbudowy z kruszyw..., PKN - grudzien 1997.

e Instrukcja Odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych z wykonaniem i remontami
urzadzen podziemnej Infrastruktury technicznej - Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Oddziat w Krakowie Zaktad Drogownictwa Miejskiego — Krakéw, 2000.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania s3, roboty budowlane polegajace na odtworzeniu nawierzchni jezdni
drogi w ul. Przebisniegdw w Katowicach, ktéra zostanie czesciowo rozebrana z uwagi na budowe kanalizacji
sanitarnej.

W zakresie niniejszego opracowania jest wykonanie warstw zasypowych wykonanego wykopu liniowego,
wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchniowych jezdni.

3 ZALOZENIA PROJEKTOWE

» Rodzaj zabudowy — teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej;



» Klasa drogi — droga dojazdowa tj. klasa D;
» Predkos$¢ projektowa — 30 km/h;
» Kategoria obcigzanie ruchem KR1;

4 DOBOR PROJEKTOWANEGO PRZEKROJU POPRZECZNEGO (PRZEKROJ TYPOWY)
» Szeroko$¢ pasa drogowego —zmienna
» Szerokos$¢ istniejgcej jezdni -4,0-4,6m
» Szerokos$¢ wykopu liniowego -12m
» Wymiar wykopu pod studnie -2,2x22m
» Szeroko$¢ odtworzenia konstrukcji —zmienna, schodkowa zgodnie z czescig rysunkowg
» Szerokos$¢ odtworzenia nawierzchni — cata szerokos¢ jezdni
5 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ODTWORZENIA JEZDNI

Do wymiarowania konstrukcji nawierzchni przyjeto grupe nosnosci podtoza G3 oraz obcigzenie ruchem
drogowym KR1.

5.1 DOBOR NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ BUDOWY DROGI | CHODNIKA
[1]KONSTRUKCJA JEZDNI
kategoria ruchu KR1; grunt G3
Warstwa écieralna =
beton asfoltowy AC 115 4cm S
) e L,?
Warstwa wigzaca K 2
beton asfaltowy AC 16W Gem | 3 ‘g’
o g
=t |l s0om| |5 &
¢ ywo. famane stab. mech 0—-31,5 | © g
o
~losgt (Wambenmveemedioma ool [
Grunt zasypowy [ -
Obsypka i podsypka rurociggu [
plasek zasypowy zageszczony do Is=1,0
Grunt rodzimy H
5.2 SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOSCI (ODPORNOSCI NA PRZEMARZANIE)

Zgodnie z polskg norma PN-81/B-03020 dla miejscowosci Katowice gtebokos$é przemarzania gruntu wynosi:

Hz =100cm
Dla KR1 oraz G3 minimalna grubos¢ konstrukcji zapewniajaca spetnienie warunku mrozoodpornosci
WYNosi: Hmin=0,50 x Hz= 50 cm
Projektowana grubos$é nawierzchni Hproj =4 + 6+ 30 + 10 =50 cm
Warunek mrozoodpornosci Hproj 2 Hmin => 50 cm = 50 cm

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni zostat spetniony

6 WYKONANIE WYKOPU

Przed przystgpieniem do robdt, miejsce prac nalezy wydzieli¢ barierami i zaporami oraz oznakowaé zgodnie
z odrebnym projektem tymczasowej organizacji ruchu, roboty nalezy wykonywa¢ etapami zgodnie
z okreslonymi w projekcie organizacji ruchu. oterminie rozpoczecia robot nalezy zwyprzedzeniem



poinformowac zarzadcéw infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obrebie przebudowy drogi, w razie
koniecznosci nalezy powotac/zleci¢ nadzér przedstawicieli zarzadcow sieci nad prowadzonymi robotami
(zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zawartymi w dalszej czesci opracowania).

Rozbidrke istniejgcej nawierzchni nalezy rozpocza¢ poprzez okresdlenie i oznaczenie przebiegu projektowanej
kanalizacji sanitarnej oraz oznaczenie docelowej szerokosci wykopu z uwzglednieniem schodkowania
w poszczegdlnych warstwach konstrukcyjnych. W miejscach oznaczonych krawedzi wykopu nalezy nacigé
nawierzchnie asfaltowa pitg diamentowa, co obnizy ryzyko uszkodzenia pozostatej czesci nawierzchni
bitumicznej jezdni.

Wykop nalezy wykonywaé mechanicznie, natomiast w miejscach przewidywanego przebiegu infrastruktury
technicznej nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne, az do momentu odnalezienia sieci.

Urobek nalezy odktadaé¢ w odlegtosci minimum 1,0 m od krawedzi wykopu, a jesli warunki terenowy nie
pozwalaja na zachowanie minimalnej odlegtosci, urobek nalezy odtransportowa¢ na miejsce czasowego
sktadowania. Zaktada sie wykorzystanie pozyskanego gruntu do wykonania nasypu wykopu.

Dopuszcza sie wykonacie wykopu o $cianach pionowych w przypadku braku wéd gruntowych. W czasie badan
gruntowych nie stwierdzono obecnosci wdéd gruntowych, na gtebokosci planowanych robdt, natomiast
w czasie wykonywania wykopu nalezy kontrolowa¢ stan nawodnienia gruntu. Nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wdd powierzchniowych i deszczowych.

Tabela 1. Przydatnos¢ orientacyjna gruntow do zasypu wykopow ze wzgledu ba ich zageszczalnos¢ (zrédto:
Instrukcja Odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych z wykonaniem i remontami urzqdzen
podziemnej Infrastruktury technicznej - Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddziat w Krakowie
Zaktad Drogownictwa Miejskiego — Krakéw, 2000).

Rodzaj grunlc')-;n} - | Zagiersiczalnoé-c‘" T Z_élecany sprzet |
bardzd dobra dustaTzla bardzg O Ay
dobra! fleczna| zla ;

2 : - g =

Kamieniste | |
| Zwaly kamieniste | kamieniste + + | lpiyty I walce
gliniaste 1
| Rumosze i wietrzeliny + wibracyjne
Zwirowe .

Dobrze uziarnione * zwiry i + plyty i walce wi
pospolki, zwiry | pospolki bracyjne, ubijaki
liniaste

Zle uziarnione zwiry i pospatki, + + plyty i walce wi
zwiry i pospolki gliniaste, zwiry | [ bracyjne,ubijaki,
z czgstkami drobnymi (pylaste) | walce statyczne
L — ! | i [— | —
Drobnoziarniste

Niespoiste
| Dobrze uziarnione * piaski + jw.

| Zle uziarnione piaski, piaski pylaste + | + jw.

Malo spoiste

(Piaski gliniaste, pyly piaszczyste + jw.

Pyly, bardzo drobne piaski i piaski + + jw.

pylaste lub gliniaste o maiej

spoistosci, lessy

Srednio spoiste

Gliny piaszczyste, gliny o pla- =0 % ubijaki, walce
stycznosci niskiej do Sredniej statyczne

Gliny pylaste, lessy ilaste | + | + jw.




7 WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzowym. Po utozeniu kanalizacji nalezy
wykonac zasypke piaskowq i zagesci¢, ubijakami recznymi do wartosci 1s=0,98, ze szczegdlng ostroznoscia aby
nie uszkodzi¢ prowadzonej sieci. Grubo$¢ warstwy zasypki na kolektorze sanitarnym winna wynosi¢ min 30 cm.
Na tak wykonanej sieci mozna wykonac zasyp wykopu i warstwy konstrukcyjne drogi.

8 ZASYP WYKOPU

8.1 DOBOR GRUNTU | WYMAGANIA OGOLNE

Do zasypania wykopu powyzej strefy ochronnej (powyzej zasypki piaskowej) nalezy wykorzysta¢ grunt
jednorodny, niezamarzniety, bez zanieczyszczen, zageszczalny o potwierdzonej przydatnosci lub wykonanie
zasypu naprzemiennie z gruntem dobrze zageszczalnym. Przydatnos¢ gruntédw do zasypow przedstawiono
w tabeli 1.

W uzasadnionych wypadkach, przy wystepowaniu gruntdw niezageszczlanych, Zle zageszczalnych,
wysadzinowych i stabych, a takze gruntu zamarznietego, w razie koniecznosci zasypu w okresie zimowym,
grunt taki nalezy wymienié¢ w catosci na grunt dobrze zageszczalny.

Tabela 2. Orientacyjne dane doboru sprzetu mechanicznego i grubosci zageszczanych warstw gruntu (zrodto:

Instrukcja Odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych z wykonaniem i remontami urzqdzen

podziemnej Infrastruktury technicznej - Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddziat w Krakowie
Zaktad Drogownictwa Miejskiego — Krakéw, 2000)

Rodzaj sprzgtu | Grubosé warstwy w cm Liczba
[ gunty | grunty grunty przejse
| niespoiste | spoiste | z frakcjg ka- | MaSZyny za-
| ‘ ‘ mienisty | 9¥SZCZalqce)
Ubijaki '
Ubijaki szybko uderzajace 20-40 10-30 | 20-40 3-4
(recznie prowadzone) '
| Ubijaki plytowe - 40-50 50-70 2-6
(piyly spadajgce) ! [
Plyty wibracyjne ‘ ‘
Wibratory powierzchniowe 15-20 | 5-8
Zageszczarki wibracyjne |
plytowe |
{—lekkie | 2040 - 10-20 5-8
|- ciezkie 3040 20-30 ‘ 20-40 4-8
[ Walce 1
Walce wibracyjne
lekkie (S Mg) 30-50 | - 20-40 3-5
- $rednie (5-8 Mg) 40-60 | 20-30 40-60 3-5
- cigzkie (powyzej 8 Mg) 50-80 30-40 | 5090 3-5
Walce gladkie 10-20 | 10-20 20-30 4-8
Walce ogumione 20-50 : 3040 | 30-40 6-10
8.2 WILGOTNOSC ZAGESZCZANEGO GRUNTU

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju
stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium jest mozliwosé zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu nosnosci. Wilgotnosé gruntu zageszczanego w danej warstwie powinna by¢ zblizona do
wilgotnosci optymalnej oznaczonej na podstawie normalnej metody | i Il wedtug PN-B-04481 :1988 (PN-88/B-
04481).

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczac:

10



- w gruntach niespoistych +2%
- w gruntach mato i Sredniospoistych +0% - 2%

Gdy wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej niz wartosci odchylen to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb
naturalny lub przez dodatek srodkéw chemicznych, gdy jest mniejsza zwiekszy¢ przez zraszanie woda.

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na
podstawie wstepnych prob zageszczania. Orientacyjna wartos¢ wilgotnosci optymalnej zostata podana w
tabeli 3.

Tabela 3. Orientacyjne wartosci wilgotnosci optymalnej Wopt oraz maksymalnej gestosci pozornej szkieletu
gruntowego qdmax Wwg normalnej metody Proctora (zrédto: Instrukcja Odbudowy nawierzchni drogowych po
wykopach zwigzanych z wykonaniem i remontami urzqdzen podziemnej Infrastruktury technicznej - Instytut

Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddziat w Krakowie Zaktad Drogownictwa Miejskiego — Krakow,

2000).
. Rodzaj gruntu Wop— % - qd . — Gfem?
2wiry i paski o B2 . 1,8-2,0
Piaski gliniaste N ] 9-12 1,820
Gliny piaszczyste, gliny 1015 1,8-2,0 3
Gliny pylaste, pyly - 12-22 1,6-1,9
Gliny zwiezle piaszczyste ' 10-15 | 18195
Gliny zwiezle, ily __ 16-23 | 1,6-1,8
Gliny zwiezle pylaste, ily pylaste - 16-22 | 1,6-1,75
8.3 ZAGESZCZANIE | NOSNOSC GRUNTOW

Uzyskanie przez grunty wymaganych cech nosnosci sprawdza sie na podstawie badan zageszczenia gruntu.

Grunt zasypowy powinien by¢ zageszczony w kazdej warstwie do wartosci wskaznika zageszczenia ls.
_qdy,

=

qdmax

Gdzie:

gdw — gestos¢ pozorna szkieletu gruntowego zageszczonego w wykopie,

gdmax — maksymalna gestos¢ pozorna szkieletu gruntowego wg znormalizowanej metody zageszczania,

Gérna warstwa podtoza gruntowego bezposrednio pod warstwami winna wykazywac warto$é wspdtczynnika
Is=1,0.

Na gtebokosci 0,5 — 1,2 m dopuszcza sie zageszczenie gruntu do wartosci Is = 0,97.

Ponizej gtebokosci 1,2 m dopuszcza sie uzyskanie zageszczenia gruntu o wartosci 1s=0,95.

8.4 ZASYP WYKOPU W OKRESIE ZIMOWYM

W okresie zimowym nie nalezy planowaé¢ wykonania i zasypu wykopdw. Wykopy planowane, powinny by¢
wykonywane i zasypywane w okresie dodatnich temperatur powietrza, gdy grunt nie jest zamarzniety, poza
okresem zimowym. W przypadku przedtuzenia robét na okres zimowy wykop nalezy zabezpieczy¢ i zasypywac
przy dodatnich temperaturach, po odmarznieciu gruntu podtoza. Zasypywanie moze by¢ prowadzone jedynie
w dtuzszych okresach ocieplen, w przypadku catkowitego odmarzniecia gruntu. Do zasypania wykopu nie
mozna uzywacé gruntu zamarznietego jak tez nadmiernie zawilgoconego. W razie koniecznosci wykonania
zasypu powinien by¢ uzyty zamiennie grunt tatwo zageszczalny o wilgotnosci obnizonej do 0,8 Wopt,
piaszczysto-zwirowy lub piaszczysty grubo- i réznoziarnisty. Wykop zasypywac warstwami o matej grubosci
0,1 do 0,2 m i starannie zageszcza¢. Odbudowa warstw konstrukcyjnych moze nastgpi¢ po okresie zimowym
po dogeszczeniu gruntu podtoza w wykopie.
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9 ODBUDOWA WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI DROGOWE)

Nawierzchnie drogowg w pasie wykonywanych robét nalezy przywrdcié do stanu uzytecznosci pierwotnej,
poprzez odtworzenie wszystkich warstw konstrukcyjnych jezdni oraz odtworzenie warstwy nawierzchniowej
na catej szerokosci jezdni.

9.1 ODBUDOWA WARSTW PODBUDOWY

Dolne warstwy podbudowy nalezy uktadaé na gruncie zasypowym, stanowigcym podtoze gruntowe,
wykazujagcym minimalng wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E.=80 MPa. Warstwe mrozoochronng
nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, pospotki lub kruszywa tamanego o CBR min 35%. Grubos¢
warstwy mrozoochronnej wynosi 10 cm.

Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, o docelowej grubosci 30 cm.

Po sprofilowaniu rozscielone kruszywo powinno by¢ zageszczone przy wilgotnosci optymalnej walcami.
Kruszywo z przewagg ziaren grubych nalezy stabilizowaé przez wibrowanie, natomiast kruszywo z przewaga
ziaren drobnych walcami gtadkimi. W waskich wykopach, przy braku mozliwosci zastosowania walcéw
kruszywo zageszczac nalezy zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami.

Uktadanie warstw podbudowy nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do parametréw
wykorzystywanego sprzetu do stabilizacji oraz zageszczalnosci stosowanego kruszywa. Wskaznik zageszczenia
winien wynies¢ Is=1,0.

10 ODBUDOWA WARSTW JEZDNYCH

10.1 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

W stanie istniejgcym, nawierzchnia drogowa jest czeSciowo obramowana, kraweznikiem typu lekkiego
w obrebie pasa drogowego drogi powiatowe]. Na pozostatej dtugosci droga w ul. Przebisniegdw nie posiada
obramowania.

Nalezy odtworzy¢ istniejgce obramowanie z wykorzystaniem kraweznika z rozbiorki, jesli zdemontowane
elementy nie wykazujg uszkodzen. W Przypadku uszkodzenia demontowanych kraweznikdw, obramowanie
nalezy odtworzy¢ z uzyciem nowych kraweznikdw o wymiarach zgodnych z istniejgcymi. Krawezniki/obrzeze
nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15. Szczeg6t wykonania obramowania
przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym D-03.

10.2 ODBUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNE)J

Po wykonaniu warstw konstrukcyjnych nalezy dokona¢ sfrezowania warstwy Scieralnej istniejacej jezdni na
gtebokos¢ 4 cm. Nastepnie nalezy odtworzyé warstwe wigzgcq bitumiczng na odtworzonych warstwach
konstrukcyjnych.

Na przygotowanej warstwie wigzgcej i przylegtej powierzchni sfrezowanej nalezy utozy¢ warstwe scieralng.
Nalezy wykonaé warstwe wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, o grubosci 6 cm, natomiast warstwe $cieralng
nalezy wykonaé z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4 cm. Miedzy warstwami wigzgcg i $cieralng oraz
miedzy warstwa wigzacg a podbudowag nalezy stosowac zwigzanie miedzywarstwowe przez skropienie podtoza
danej warstwy asfaltem uptynnionym lub emulsjg asfaltowa. Podioze powinno by¢ skropione wilosci
wystarczajgcej do zwigzania warstw, bez nadmiaru lepiszcza, rwnomiernie na catej powierzchni, zgodnie
z zaleceniami producenta.

Warstwy nawierzchni powinny byé nalezycie zageszczone przy zaleceniu zastosowania walcéw ogumionych
i powierzchniowego zageszczenia walcem gtadkim.

Nawierzchnia powinna by¢ utozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasowg przy zachowaniu
wymaganych spadkéw. Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masg asfaltowa.
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Prace wykonywac¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych.

11 UWAGI KONCOWE

» Zastosowane materiaty posiadaé muszg stosowne atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce je do
stosowania na terenie Polski, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, aich montaz odbywa¢ sie
powinien zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

» Prace remontowe, budowalne i montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP.

» W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowym przebiegu
urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego, projektanta
i wtasciciela tych urzadzen.
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3 INFORMACIA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Inzynieria - Jerzy Sowa
WYKONAWCA ul. Kosciuszki 134;
32-540 Trzebinia
Projekt odtworzenia jezdni w ul. Przebisniegdw w ramach zadania
TYTUL inwestycyjnego
PROJEKTU "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowg przytaczy
w ul. Przebisniegdw w Katowicach"

Kategoria IV —elementy drég publicznych,
KATEGORIA OBIEKTU BUD. Kategoria XXV —drogi,

Dziatki nr ewid.:  4743/158, 5556/158, 8546/161, 5558/158, 5559/158,
LOKALIZACJA 1194/161, 1352/163, 4910/163
INWESTYCJI Obreb: 0011, Podlesie

Jedn. ewid.: 246901_1, M. Katowice

Katowicka Infrastruktura
Wodociggowo-Kanalizacyjna
INWESTOR ul. Wandy 6;
40-322 Katowice
DANE PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACJE DOTYCZACA BIOZ
mgr inZ. Artur Kurdziel
Projekt odtworzenia upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18
nawierzchni jezdni specjalnosé: drogowa bez
ograniczen
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1 INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.1 ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT OBEJMUJE:

a) Wytyczenie geodezyjne przedmiotowej inwestycji,

b) Lokalizacja podziemnej infrastruktury (przekopy kontrolne)
c¢) Roboty rozbiérkowe,

d) Roboty ziemne,

e) Wykonanie podziemnych sieci,

f)  Wykonanie podbudowy pomocniczej,

g) Wykonanie taw betonowych, posadowienie kraweznikéw,

h) Wykonanie kolejnych warstw nawierzchniowych drogi i chodnikéw.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW:

W obrebie przedmiotowej inwestycji w stanie istniejgcym znajduje sie droga gminna klasy D, droga powiatowa
klasy Z a takze sieci sanitarne, elektroenergetyczne, gazociggowe,

1.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA:

Droga publiczna (ruch drogowy), sieci infrastruktury technicznej np. sie¢ elektroenergetyczna, gazowa.

14 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA:

Z uwagi na zakres robot skala zagrozen bedzie niewielka. Zagrozenia: Porazenie pragdem elektrycznym,
potracenie samochodem lub pojazdem budowy, wybuch gazu, osuniecie sie brzegu wykopu.

1.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT:

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz, stosownie do swoich obowigzkdw. Przy prowadzeniu instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do robdt, nalezy zapoznac ich zinstrukcjg BHP na stanowiskach pracy, sprawdzi¢
aktualno$¢ zaswiadczen kwalifikacyjnych (do 1kV). Do podstawowych obowigzkéow kierownika budowy nalezy:

1) protokolarne przejecie od inwestora i zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi istatymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2) prowadzenie dokumentacji budowy

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy ikierowanie budowg
obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczeristwa i ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych
lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych lub ich poszczegdlnych
etapéw,

5) koordynowanie dziatarn zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robdt budowlanych
zasad bezpieczenstwa iochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,
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6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)
13)

1.6

wprowadzanie niezbednych zmian winformacji oraz w planie bezpieczenstwa iochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych,

podejmowanie niezbednych dziatarn uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom nieupowaznionym,
wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robét budowlanych
z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

zgtaszanie inwestorowi do zgtaszanie lub odbioru wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu badz
zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb
i sprawdzen instalacji przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru izapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze
przekazanie inwestorowi o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
Kierownik budowy ma prawo:

a) wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione

koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy,
b) ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU WYNIKAJACEMU
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Teren robot wygrodzié zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas

budowy, w miejscu widocznym umiescic tablice informacyjna z telefonami alarmowymi

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ od strony dziatek nalezgcych do inwestora

Zorganizowac stanowisko wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
Urzadzic i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatéw budowlanych,

Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn — pracujgce maszyny powinny byé wyposazone w $wiatta
ostrzegawcza i powinny posiadaé aktualne badania techniczne,

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng i roboczg,

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie pod nadzorem gestora.

1.7 ZALECENIA DOTYCZACE SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Realizacja obiektu wymaga sporzadzenia planu BIOZ

CZESC OPISOWA PROJEKTU SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ oraz
INFORMACIJE DO PLANU BIOZ opracowat

1) PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
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4 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

Rys. D-01 Plan orientacyjny
Rys. D-02 Plan sytuacyjny
Rys. D-03 Przekroje typowe
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