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| Projekt odtworzenia jezdni w ul. Przebisniegow
! w ramach zadania inwestycyjnego
TEMAT "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z budowq przytgczy w ul. Przebisniegow

N w Katowicach"

TYTUL PRZEKROJE TYPOWE
- odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni

294,70

| Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna
\ I INWESTOR | yI. Wandy 6
40-322 Katowice

2.2 1194/161, 1352/163, 4910/163
o ADRES | Obreb: 0011, Podlesie
’ ! Jedn. ewid.: 246901_1, M. Katowice

L 1.30m L Dziatki nr ewid.:  4743/158, 5556/158, 8546/161, 5558/158, 5559/158,

mgr in. Artur Kurdziel podpis

PROJEKT. | ,pr. bud. nr MAP/0010/PBD/18
specjalnosé: inzynieryjna drogowa bez
ograniczen
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beton asfaltowy AC 16W
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beton asfaltowy AC 11S
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mieszanka niezwiązana o CBR  35%35%
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Istniejąca mieszanka kruszyw
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Istniejąca mieszanka bitumiczna


	Arkusze i widoki
	Model


