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dotyczy: uzgodnienia projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
oraz._projektowanymi studzienkami w ul. Przebisniegdéw i ul. Armii Krajowej w
Katowicach

Dzialajac na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 z pdzn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), Ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, ze zm.) Uchwaly nr 610/99 Zarzadu Miasta Katowice z dnia 03.09.1999 r. w sprawie
powierzenia MZUiM w Katowicach obowigzkéw Zarzadcy drdg publicznych na terenie miasta
Katowice — Miejski Zarzad Ulic i Mostéow w Katowicach odpowiadajac na pismo z dnia
11.07.2019 r., uzgadnia projektowana rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
oraz projektowanymi studzienkami w ul. Przebisniegéw i ul. Armii Krajowej w Katowicach,
zgodnie z przestanym planem sytuacyjnym.

Wykonanie przedmiotowego zadania uzgadnia si¢ metodg wykopu otwartego.

Uzgadnia si¢ lokalizacj¢ projektowanych studzienek kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na planowang budoweg S$ciezki rowerowej w ul. Armii Krajowej, projektowang
rozbudowg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zrealizowa¢ do dnia 31.08.2019 r., w przeciwnym
wypadku prace prowadzi¢ w koordynacji i uzgodnieniu z Wydziatem Technicznym MZUiM
Katowice.

Lokalizacje studni S1, z uwagi na projektowany przebieg $ciezki rowerowej, nalezy dodatkowo
uzgodni¢ z Wydzialem Technicznym MZUiM Katowice.

Przy budowie sieci kanalizacyjnej nalezy stosowal wilazy studni kanalizacyjnych i wpusty
deszczowe, ktore powinny spetnia¢ normy PN-EN 124 w zakresie wytrzymalosci zwienczen
wlazéw kanalizacyjnych (min. klasa D 400) i posiada¢ odpowiednie atesty potwierdzajace
powyzsza norme.

W procesie przygotowania inwestycji i na etapie realizacji nalezy stosowaé: wlazy kanatowe z
zeliwa szarego z przykrgcang pokryws lub wlazy kanatowe z pokrywsa wypelniong betonem,
wpusty Sciekowe uliczne z rusztem uchylnym i dodatkowo przykrgcanym. We wszystkich
przypadkach stosowaé zamknigcia niekorodujace, znormalizowane, aby stuzby techniczne tut.
Zarzadu miaty mozliwo$¢ tatwego otwarcia pokryw za pomocg np. uniwersalnego klucza.
Poprzeczne przejscie przez jezdnig, wykona¢ metodg przekopu otwartego, w dwoch odcinkach
po polowie jezdni z zachowaniem cigglosci ruchu.

Przy odbudowie naruszonego pasa jezdni, nalezy materiat oraz grubos$é poszczegdlnych warstw
dostosowa¢ do istniejacej konstrukeji, zgodnie z “Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych
po wykopach zwigzanych z wykonaniem i remontami urzadzeh podziemnej infrastruktury
technicznej”, opracowana przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddzial w
Krakowie Zaktad Drogownictwa Miejskiego.



Odbudowa naruszonej nawierzchni jezdni, na calej jej szerokoéci w warstwie $cieralne;.
Naruszony odcinek chodnika odbudowa¢ na szerokosci wykopu plus po ok. 0,4m z kazdej strony
o wystepujacej nawierzchni, wylgcznie z pelnowartosciowego materiatu.

Teren pobocza gruntowego przywroci¢é do stanu poprzedniej uzytecznosci, naruszone pasy
trawiaste uzupeini¢ po wykopach humusem, zasia¢ traws.

Nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, ktéry wymaga
zatwierdzenia zgodnie z procedurs okre§long na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.09.2003r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 784).

Pozostale warunki uzgodnienia zostaly zawarte w zalgczniku warunkéw technicznych, ktéry
stanowi integralng jego czes¢.

Przed przystapieniem do realizacji, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu celem uzyskania zezwolenia
na zajg¢cia pasa drogowego.
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