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CZESC OPISOWA

Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych polegajacych

na kompleksowej modernizacji istniejacego budynku pompowni $ciekéw, w tym termomodernizacja
oraz montazu zaprojektowanego wyposazenia na rurociggach ssawnych i tlocznych pomp $ciekow wraz
z wymiang odcinkéw rurociggdw a takze zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych moderniza-
cyjnych komory rozdzielczej polegajacych na polepszeniu warunkéw hydraulicznych przeptywu $cie-
kow przez wykonanie renowacji powierzchni zelbetowych komory, profilowania dna i wykonania za-
budowy wnek w bocznych cze$ciach komory oraz montazu deflektora ukierunkowujacego strumien
sciekow W obiektach na OS Panewniki. Prace zostang wykonane w ramach zadania nr 36 cze§¢ 2 —
»Modernizacja budynku pompowni $ciekéw” oraz zadania nr 34 — ,,Zaprojektowanie i wykonanie
prac modernizacyjnych w komorze rozdzielczej”..

Przedmiot zamowienia dotyczacy realizacji inwestycji wg formuly ,,zaprojektuj — wybuduj” obejmuje:

a)

b)
c)

d)
e)
f)
9)

h)

f)
u)

termomodernizacj¢ budynku pompowni $ciekdw w czeSci technologicznej i socjalnej wraz
z utozeniem tynkoéw zewnetrznych oraz malowanie catego budynku wraz z wymiang rynien
i rur spustowych, instalacji odgromowe;j i drabin wtazowych na dach,

wymiane pokrycia dachowego z papy wraz z obrobkami blacharskimi;

czyszczenie, zabezpieczenie i malowanie konstrukcji zelbetowej oraz wymiang zadaszenia
z blachy suwnicy zewnetrznej wraz z wymiang urzadzenia,

demontaz naswietli hali pomp z Vitrolitu i montaz nowych $wietlikow lukowych lub
koputkowych;

renowacje i zabezpieczenie powierzchni zelbetowych ptyt stropowych nad hala pomp;
wymiang pokrywy i uszczelnienie otworu montazowego pomp;

demontaz stalowego obarierowania wraz z montazem nowych barierek ze stali nierdzewnej
otworu montazowego pomp;

demontaz przeszklen $ciennych z ,,Vitrolitu” oraz stolarki okiennej hali krat wraz z zamuro-
waniem czgsci otwordw i montazem nowych okien;

wymiang bramy wjazdowej na rolowang brame¢ przemystowa z napedem elektrycznym;
modernizacje powierzchni schodow zewnetrznych do czgsci socjalnej budynku;

modernizacje odcinka drogi dojazdowej do budynku i placu wraz z rampa najazdowsa do bramy
hali krat oraz z wykonaniem nowego dojazdu do filtra weglowego;

rozbidrke murka ceglanego i wykonanie w jego miejsce trawnika;

demontaz balustrad schodow w klatce schodowej oraz montaz nowych balustrad ze stali
nierdzewnej min. OH18N9 o wysokosci 1,2 m;

zabudowe szybu ze stali nierdzewnej do transportu pojemnikoéw ze skratkami;

wymiane stalowej konstrukcji schodéw wraz z balustrada i podestami w hali krat;

ulozenie posadzki z zywicy chemoodpornej na istniejacym podiozu z lastryko i gladzi
cementowej w hali krat oraz renowacje stopni schodéw w klatce schodowej i oktadzin
podtogowych z lastryko w hali pomp poziom falownikow;

przygotowanie i malowanie podtogi z gtadzi cementowej hali pomp poziom pomp, srodkiem
ochronnym uszczelniajacym — powloka kompozytows,

demontaz starych i wykonanie nowych oktadzin podlogowych z ptytek ceramicznych
w Korytarzach i pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym czesci socjalnej, utozenie wyktadziny
przemystowej o wysokiej klasie $cieralnosci w pomieszczeniu socjalnym pracownikow obstugi
wraz z wyrownaniem poziomu posadzek na catej powierzchni przyziemia budynku;

renowacj¢ powierzchni §cian wewnetrznych, w tym wymiana oktadzin z ptytek ceramicznych
oraz renowacje sufitow w budynku, w tym wykonanie sufitow podwieszanych (kasetonowych)
w czgsci socjalney;

wykonanie izolacji pionowej strukturalnej $cian hali pomp;

wydzielenie $cianami murowanymi dwoch nowych pomieszczen magazynowych;

wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz z zamurowaniem wskazanych otworow okiennych
i drzwiowych i wstawieniem nowych drzwi,



w) wymiang instalacji wewngtrznych we wszystkich pomieszczeniach:

elektrycznej wraz z wymiang o$wietlenia,

wod-kan wraz z przyborami sanitarnymi i armatura,

€.0. wraz z rozdzielaczami i grzejnikami

wentylacji wraz z dostawg i montazem wentylator6w w hali krat i w pomieszczeniu
socjalnym;

x) modernizacje wyposazenia technologicznego:

wymiana rur przelewowych, rurociggéw ssawnych i ttocznych,

wymiana zasuw,

wymiana zaworow zwrotnych,

montaz zaworOw napowietrzajaco-odpowietrzajacych pomp $ciekowych,
wymiana kompensatorow na rurociggach tlocznych

montaz zastawek nasciennych;

y) modernizacj¢ komory rozdzielczej:

czyszczenie dna z zalegajacych osadow,

napraw¢ 1 zabezpieczenie wewngtrznych i zewnetrznych powierzchni zelbetowych
komory,

zabudoweg wnek w bocznych czeéciach komory i wnek przy zastawkach,

budowe zelbetowego deflektora ukierunkowujacego strumien $ciekow,

profilowanie dna przed zastawkami,

demontaz istniejacego i montaz nowego obarierowania,

demontaz istniejacego i montaz nowego oswietlenia komory,

demontaz istniejgcych stalowych pomostow roboczych wraz ze stopniami ztazowymi
oraz montaz nowych drabinek systemowych,

demontaz istniejacego pomostu roboczego z belek betonowych oraz montaz nowego
pomostu z ptyt ryflowanych kotwionych ze stali nierdzewnej min. OH18N9,

demontaz i ponowny montaz czujnika substancji olejowych,

demontaz i ponowny montaz przewodu do spustu Sciekow ze stacji zlewnej,
renowacja bezwykopowa rurociaggéw ¢1200 pomiedzy komorg a kratami;

z) modernizacj¢ komory wlotowej:

czyszczenie dna z zalegajacych osadow,

napraw¢ i zabezpieczenie Wszystkich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni
zelbetowych komory,

demontaz istniejgcego i montaz nowego obarierowania komory oraz pomostu
roboczego,

demontaz istniejacego i montaz nowego oswietlenia komory,

demontaz zbednych elementéw konstrukcyjnych, istniejagcych stopni ztazowych
i stalowej drabiny oraz montaz nowych drabinek systemowych,

czyszczenie, naprawe i zabezpieczenie istniejagcego zelbetowego pomostu roboczego
wraz z montazem ptyt ryflowanych kotwionych ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 na
catej powierzchni,

demontaz zastawki nasciennej $1400 oraz montaz nowej zastawki z napgdem
elektrycznym wraz z wymiang kabli zasilajacych i sterowniczych oraz rozdzielnicy
obiektowej,

demontaz i ponowny montaz istniejacej sondy poziomu,

renowacja bezwykopowa rurociagu $1400 pomiedzy komorg wlotowa a komora
rozdzielcza,

wykonanie z kostki brukowej ulozonej na szerokosci 60 cm opaski komunikacyjnej
wokot komory oraz ciggu komunikacyjnego do komory, biegnacego wzdtuz budynku
magazynu wapna przy projektowanej szafce rozdzielczej,

zagospodarowanie terenow zielonych przy komorze.

Nalezy tak zaplanowac prace, aby do niezbednego minimum ograniczy¢ ich wplyw na biezaca
eksploatacje budynku oraz oczyszczalni $ciekow, majac na uwadze konieczno$¢ zachowania stalego
dostepu do wszystkich pomieszczen technologicznych i urzagdzen w budynku pompowni $ciekow oraz



innych obiektow oczyszczalni. Ewentualne ograniczenie W prowadzeniu prac bedzie mozliwe tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu zakresu, terminu i czasu prowadzenia prac z KW SA — kierownictwem OS
Panewniki, uwzglgdnionego w harmonogramie rzeczowym i finansowym.

1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot objetych projektowaniem
1.1.1. Stan istniejgcy

Budynek pompowni sciekow wraz z halg krat mechanicznych znajduje si¢ na terenie oczyszczalni $cie-
kéw Panewniki. Jest to budynek wielofunkcyjny, zblokowany w regularnym prostokacie o wymiarach
w rzucie 15,4x24,4m. Sktada si¢ z dwoch czesci: podziemnej, zelbetowej monolitycznej i nadziemne;j,
prefabrykowanej, z fragmentami tradycyjnego wypetnienia konstrukcji.

Budynek sktada si¢ z pompowni dwukondygnacyjnej, dwupoziomowej komory krat z dwoma zbiorni-
kami przelewowymi pod spodem, stacji transformatorowo-rozdzielczej i czesci socjalno-gospodarczej
dla pracownikéw obstugi.

Hala krat zostata podzielona na trzy poziomy: wjazd usytuowany jest na poziomie terenu, kraty mecha-
niczne posadowione sa w kanalach zelbetowych na poziomie -7,60, a pod kanatami zlokalizowane sa
dwa zbiorniki przelewowe. Halg krat dos§wietlaja przeszklenia z ,,Vitrolitu”.

Transport poziomy i pionowy montazowy urzadzen technologicznych w pompowni zapewniono za po-
moca suwnicy natorowej jednodzwigarowej recznej z weiggnikiem recznym JN o udzwigu 3,2T oraz
wciggnika elektrycznego przejezdnego z jazdg reczng typ T-0953 o udzwigu 3,2T usytuowanego nad
otworem montazowym w stropie hali pomp.

Transport skratek zrealizowany jest za pomoca przeno$nikow poziomego i pionowego oraz alternatyw-
nie za pomocg wciagnika elektrycznego przejezdnego z elektrycznym napedem jazdy typ T-10432 na
belce stalowej podwieszonej do stropodachu. Udzwig wciagnika 2,0T.

Hale pompowni $ciekéw zaglgbiono na 12m, a strop maszynowni zlokalizowany jest na poziomie
-7,60m. Doswietlenie zrealizowano za pomocg $wietlikow dachowych o wymiarach 1500x1500mm.
Lacznikiem pomieszczenia krat z pomieszczeniami socjalnymi i zejSciem do pompowni jest podcien z
wyj$ciem na taras nad pompownia, na ktorym usytuowane sg §wietliki doswietlajace hale oraz otwoér
montazowy z posadowionym nad nim zadaszonym wciggnikiem elektrycznym. Strop wykonany z plyt
zelbetowych o grubosci 12,5cm pokrytych warstwa asfaltu lanego 1em, szkta piankowego czarnego
9cm, gladzi cementowej 3cm, 2 warstwami papy asfaltowej na lepiku, 1 warstwa papy na tkaninie tech-
nicznej, betonu zbrojonego 5-10cm.

Gltowne wejscie do budynku oraz drzwi do komor trafo znajduja si¢ w $cianie szczytowej.

Ze wzgledow technologicznych budynek zaglebiony jest na ok. 12 m. Cze$¢ podziemna wykonana jest
jako szczelna skrzynia zelbetowa monolityczna ze stropami i $cianami wewnetrznymi, kondygnacje
nadziemne wykonano w konstrukcji mieszanej. Budynek krat — szkielet zelbetowy stupowy obudowany
czeSciowo prefabrykowanymi ptytami $ciennymi zelbetowymi ocieplanymi wielowarstwowymi typu
PSOWW (Prefbet) oraz czesciowo ceglg kratowka kl. 100 i cegla pelna kl. 100 na zaprawie cementowo-
wapiennej. Stropodach wykonany z ptyt dachowych zebrowych typowych, utozonych na Zebrach zel-
betowych prefabrykowanych typowych z wpustami dachowymi WD-2. Stropy wykonano jako zelbe-
towe monolityczne. Pomosty, drabinki oraz schody zej$ciowe w konstrukcji stalowej z krat typu ,,Mon-
tostal”.

Budynek socjalno-gospodarczy nad pompownia wykonany w konstrukcji murowanej z cegly kratowki
kl. 100 i cegly pelnej k1. 100 na zaprawie cementowo-wapiennej. Mury zewnetrzne ocieplone wewnatrz
ptytami styropianowymi grub. 5 cm. Stropodach z ptyt stropowych kanalowych zelbetowych prefabry-
kowanych typowych opartych na murach konstrukcyjnych. Stropy wewnetrzne oraz schody wykonano
jako zelbetowe monolityczne.

Zadaszenie i obudowe wciagnika nad pompownig wykonano z blach faldowych T-35 grubosci 0,75 m
z powloka akrylowa i lakierem ochronnym. Posadowienie na konstrukcji stalowe;j.

Nie przewiduje si¢ zmiany funkcji i zasad pracy obiektu.



Powierzchnia uzytkowa: 1025,6 m?
Powierzchnia zabudowy: 398,4 m?
Kubatura: 5957,0 m®

Komora rozdzielcza wybudowana zostata jako skrzynia zelbetowa, monolityczna wykonana na mokro,
catkowicie zaglebiona w ziemi. Poziom posadowienia wynosi 247,05 m n.p.m. Wymiary komory we-
wnatrz w rzucie wynosza 5,00 x 9,50 m, wysokos¢ 7,55 m. Komora nie jest przykryta, jedynie zabez-
pieczona na poziomie terenu ochronng barierka stalowa. Posadowienie komory na warstwie betonu B-
75 gr. 10cm. Izolacja pozioma dna — 3 x papa na lepiku (w $rodku papa jutowa) 13.

Scieki do komory doplywaja kolektorem @1400, nastgpuje tu ich rozdzial na trzy kanaty (w tym jeden
rezerwowy) 1200 do krat mechanicznych. W komorze naprzeciw wlotu $ciekow usytuowano plyte
czotowa, ktorej zadaniem jest rownomierny ich rozdziat na dwa kanaty odplywowe. Na wlotach do
kanatow odptywowych zamontowane sg trzy zastawki MV-ZN 1200x1200 z napgdem elektrycznym,
stluzace do wytaczenia z eksploatacji odpowiedniej kraty mechanicznej oraz ewentualnego catkowitego
odcigcia doptywu $ciekdow do pompowni przy rownoczesnym zamknieciu wszystkich przeptywow.
Zejscia na dno komory przewidziano z poziomu terenu na pomost posredni (spocznik) oraz z pomostu
posredniego na pomost dolny.

Komora wlotowa wybudowana zostala jako skrzynia zelbetowa, monolityczna wykonana na mokro,
catkowicie zaglebiona w ziemi. Poziom posadowienia wynosi 248,00 m n.p.m. Wymiary komory we-
wnatrz w rzucie wynosza 3,00 x 2,00 m, wysokos¢ 7,00 m. Komora nie jest przykryta, jedynie zabez-
pieczona na poziomie terenu ochronng barierkg stalowg. Posadowienie komory na warstwie betonu
B-75 gr. 10cm. Izolacja pozioma dna — 3 x papa na lepiku (w $rodku papa jutowa) I3.

Scieki do komory doptywaja kolektorem @1400, a nastepnie przeplywaja do komory rozdzielczej za-
mknigtym kanatem zelbetowym o przekroju okraglym @1400. W komorze na $cianie pétnocnej zamon-
towano zastawke nascienng z napedem elektrycznym, stuzaca do czesciowego lub catkowitego odcigcia
doptywu $ciekéw do komory rozdzielcze;j.

Na wysokosci ok. 3,0m od dna posadowiono zelbetowy pomost roboczy, do ktérego prowadzg stopnie
ztazowe zakotwione na zachodniej Scianie komory lub usytuowana na przeciwleglej $cianie drabina.
Stopnie ztazowe zamontowano rowniez do zejscia na dno komory.

W celu biezace kontroli naptywu w komorze zamontowano sond¢ poziomu.

1.1.2. Zakres czynnosci modernizacyjnych
W ramach przedmiotowego zamowienia nalezy wykona¢ kompleksowg modernizacje budynku pom-
powni $ciekow, wymiang rurociggéw $ciekow wraz z armaturg oraz modernizacj¢ komory rozdzielczej

i komory wlotowej, w tym roboty przygotowawcze, renowacyjne i budowlane wg ponizszego opisu.

Modernizacja wszystkich pomieszczen oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen

Zamierzone przeznaczenie pomieszczen wraz z zakresem niezbednych prac do wykonania celem dosto-
sowania do minimalnych wymagan Zamawiajacego:

1.1.2.1. Hala krat — poziom 0

Nie planuje si¢ zmiany sposobu uzytkowania. Zakres prac do wykonania:

- wymiana instalacji c.0. wraz z grzejnikami;

- wymiana instalacji wodociaggowej wraz z montazem kranu z wylewka oraz zlewu przemystowego
jednokomorowego ze stali nierdzewnej;

- wymiana istniejgcej instalacji kanalizacyjnej (piony deszczowe) na wykonane z tworzywa wraz
z zabudowa koszy spustowych z filtrem;

- wymiana istniejacej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej na wykonang ze stali
nierdzewnej min. OH18N9 wraz z wymiang wentylatorow;

- skucie tynku na catej powierzchni $cian i sufitu oraz utozenie nowych tynkow;

- wykonanie nowej nawierzchni z zywic na $cianach do wysoko$ci 2m;

- malowanie $cian i sufitu;



utozenie posadzki z zywic chemoodpornych na istniejgcej posadzce z lastryko;

zabudowa szybu ze stali nierdzewnej min. OH18N9, umozliwiajacego bezpieczny transport
pojemnikéw z odpadem (skratki) przy uzyciu suwnicy;

wymiana stalowych barierek na wykonane ze stali nierdzewnej min. OH18N9,

schody — wymiana stalowej konstrukcji schodow, porgczy, pomostow i stopni na konstrukcje
ze stali nierdzewnej min. OH18N9 z wykorzystaniem krat pomostowych kompozytowych
z wtokna szklanego, powierzchnia krat antyposlizgowa;

czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne belki nosnej (dwuteownika) podestu wraz z wymiang
ptyt podestowych na wykonane z krat kompozytowych pomostowych Wema, z powierzchnia
antyposlizgowa,;

wymiana urzadzenia suwnicy wraz z czyszczeniem, konserwacja i malowaniem belki suwnicy;
montaz na §cianie bgbna na waz z uchwytem obrotowym (stal szlachetna);

demontaz i ponowny montaz systemu detekcji gazow;

wykonanie mufy kablowej w miejscu istniejacego ztacza telefonicznego, utozenie nowego
przewodu telefonicznego i wykonanie nowej gltowicy telefonicznej w rozdzielni ST-2;

wymiana zasilania wciggnika elektrycznego suwnicy — przewdd 5 x 2,5 mm?2 , dtug. 30 m — po
istniejacej trasie;

wymiana wszystkich korytek kablowych i drabin kablowych, w tym wykonanych ze stali ocynko-
wanej, na wykonane ze stali nierdzewnej min. OH18N9.

1.1.2.2.  Hala krat — poziom krat -7,60
Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania. Zakres prac do wykonania:

skucie tynku oraz utozenie nowych tynkow;

demontaz istniejacych ptytek ceramicznych oraz wykonanie nowej nawierzchni z zywic chemood-
pornych na wszystkich §cianach do wysokos$ci 2m;

malowanie $cian i sufitow farba o podwyzszonej odpornosci na zmywanie;

wykonanie reprofilacji istniejacej posadzki z gltadzi cementowej ze spadkami umozliwiajacymi
odwodnienie powierzchni podlogi wraz z utozeniem nowej posadzki z zywic chemoodpornych;
wymiana pionow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i okrggtym wraz z przewodami dopro-
wadzajacymi od wentylatorow oraz ostong wyrzutni na wykonane ze stali nierdzewnej min.
OH18NO9;

wymiana piondéw kanalizacyjnych na wykonane z PVC;

wykonanie nowej instalacji c.o.;

montaz na §cianie bebna na waz z uchwytem obrotowym (stal szlachetna);

usuniecie metalowych obudow otworéw na czujniki poziomu w posadzce oraz likwidacja po-
wstalych otworow;

podniesienie plyt pomostowych w kanale przed kratami do poziomu posadzki, na ich obwodzie
nalezy wymieni¢ obramienia stalowe na wykonane z katownikéw ze stali nierdzewnej min.
OH18NO9;

demontaz metalowych pozostatosci konstrukcyjnych w $cianach hali;

wymiana drzwi metalowych do pomieszczenia czerpni powietrza;

wyrownanie i malowanie $cian oraz wyréwnanie i ulozenie posadzki z zywic w pomieszczeniu
czerpnl;

wymiana uszkodzonego wymiennika ramowego firmy JUWENT w pomieszczeniu czerpni na
nowg nagrzewnice elektryczng z zastosowaniem tzw. matego obiegu cyrkulacyjnego;

wymiana ptyt metalowych ryflowanych na wykonane ze stali nierdzewnej min. OH18N9 (ryflo-
wane) wraz z wymiang obramowan Otworow;

demontaz i ponowny montaz czujnikdw systemoéw pomiarowych oraz detekcji gazéw wraz
z kalibracja;

dostosowanie konstrukcji istniejacego wysypu skratek z prasopluczki do szybu transportowego
dla kontenerow, w celu uniknigcia kolizji;

wymiana oston glowic dwoch czujnikéw poziomu w komorach ssawnych przed pompami na
wykonane ze stali nierdzewnej min. OHI8N9 wraz z wymiang skrzynki kablowej na wykonana
ze stali nierdzewnej min. OH18N9 oraz przeniesienie ztacza przewodow z glowic czujnikow
poziomu do skrzynki.



1.1.2.3.  Korytarz maty

Planowana zmiana sposobu uzytkowania - wyodrgbnienie w powstatej przestrzeni dwoch nowych po-
mieszczen magazynowych, ograniczonych $cianami i drzwiami. Zakres prac do wykonania obejmuje
nastepujace czynnosci:

demontaz $cianek z Vitrolitu;

likwidacja betonowych schodow wewngtrznych wraz z podestem;

likwidacja drzwi wejsciowych zewnetrznych do pomieszczenia przez zamurowanie otworu
drzwiowego;

montaz §cianek dziatowych murowanych wraz z montazem 2 szt. drzwi aluminiowych kolor szary,
3 zawiasy, pelne, bez ocieplenia;

zabudowa w $cianie zewngtrznej kratki wentylacyjnej — anemostatu;

wymiana drzwi - 1 szt. na drzwi techniczne dzwigkoizolacyjne klasa 39 dB, aluminiowe, z gornym
przeszkleniem (podwdjne), dolna czes¢ ocieplana, samozamykacz, kolor szary, 3 zawiasy — wejscie
do hali krat;

utozenie kabli w kanatach kablowych ze stali nierdzewnej;

skucie 1 utozenie nowych tynkdéw na $Scianach i suficie;

wykonanie na $cianach tynku mozaikowego do wysokosci 2,0m;

malowanie $cian i sufitow;

wymiana wytgcznikow oswietlenia (schodowe) — 2 szt.;

modernizacja instalacji elektrycznej oswietleniowe;;

montaz gniazd podwojnych wewnatrz nowych pomieszczen — 2 szt.;

montaz wytacznikéw o$wietlenia wraz z instalacja w nowych pomieszczeniach — 2 szt.;

montaz opraw o$wietleniowych natynkowych — 3 szt.;

utozenie plytek podlogowych na calej powierzchni, w tym na czesci istniejacych ptytek
z lastryko,

zabezpieczenie istniejacej skrzynki sterowniczej oraz istniejacych kanaléw wentylacyjnych.

1.1.2.4. Korytarz duzy
Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania. Zakres prac do wykonania:

wymiana drzwi wewngtrznych — 1 szt. (techniczne, aluminiowe, z gérnym podwojnym przeszkle-
niem, dolna czes$¢ ocieplana, samozamykacz, kolor szary, 3 zawiasy) do korytarza matego, drzwi
do rozdzielni elektrycznej (ognioodporne, aluminiowe, w kolorze szarym, z samozamykaczem,
3 zawiasy) — 1 szt., do pomieszczenia socjalnego (petne aluminiowe, nieocieplane, z samozamyka-
czem, kolor szary, 3 zawiasy) — 1 szt. oraz drzwi zewn¢trznych (drzwi techniczne jednoskrzydtowe
aluminiowe petne, wys. 200cm, z géornym podwojnym przeszkleniem, dét ocieplany, wyposazone
we wktadke bebenkowg patentowa — 3 Klucze - i klamke z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem
stalowym) — 1 szt.;

likwidacja 1 szt. drzwi z o$cieznicg oraz zamurowanie otworu drzwiowego;

zamurowanie czesci otworu i montaz nowych drzwi wraz z o$cieznica pomiedzy korytarzem, a
klatka schodowa w hali pomp, drzwi aluminiowe, kolor szary, gérne podwoéjne przeszklenie, dolna
cze$¢ ocieplana, z samozamykaczem, 3 zawiasy, dzwigkoizolacyjne, klasa 39 dB;

wymiana instalacji c.0. wraz z grzejnikami;

demontaz na$ciennych grzejnikdéw elektrycznych wraz z instalacja;

wymiana stolarki okiennej wraz z parapetem — 1 szt.;

uzupelnienie ubytkéw wraz z wymiang uszkodzonych tynkow na $cianach i suficie; malowanie
$cian 1 sufitow;

wykonanie na $cianach tynku mozaikowego do wysokos$ci 2,0m;

wymiana wytacznikéw oswietlenia (schodowe) — 2 szt.;

modernizacja instalacji elektrycznej o$wietleniowej;

demontaz starych skrzynek rozdzielczych;

montaz opraw o$wietleniowych natynkowych — 3 szt.;

utozenie kabli w kanatach kablowych ze stali nierdzewnej min. OH18N9;

montaz gniazd podwojnych — 2 szt.;

utozenie ptytek podlogowych na catej powierzchni posadzki bezposrednio na plytkach
z lastryko.



1.1.2.5. Pomieszczenie socjalne
Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania. Zakres prac do wykonania:

rozebranie §cianek dzialowych, wykonanie nowych w technologii lekkiej zabudowy;

wykonanie sufitu podwieszanego typu kasetonowego;

wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu przez montaz wentylatora na
istniejagcym kanale nawietrzaka wraz z montazem anemostatu nawiewnego;

wymiana opraw o$wietleniowych — 3 szt;

wymiana instalacji c.o.;

demontaz nasciennych grzejnikow elektrycznych wraz z instalacjg nowego grzejnika - 1 szt.;
wymiana instalacji elektrycznej na podtynkowa;

wymiana instalacji telefonicznej na podtynkowa;

wymiana stolarki okiennej wraz z parapetem — 2 szt.;

wymiana stolarki drzwiowej (drzwi aluminiowe, pelne, 3 zawiasy) - 1szt.;

demontaz istniejacej wyktadziny z ptytek PVC wraz z montazem nowej wykladziny obiektowej
rolowanej (heterogeniczna wyktadzina podtogowa z PVC);

wymiana gniazda elektrycznego podwojnego - 2 Szt.;

montaz gniazda elektrycznego podwojnego — 1 szt.;

skucie 1 utozenie nowych tynkow na $cianach wraz z wczesniejsza naprawg i zabezpieczeniem
spekan Scian, utozenie na $cianach gladzi oraz wykonanie tynku mozaikowego do wysokos$ci 2,0m;
naprawa i zabezpieczenie spgkan na suficie;

malowanie §cian;

montaz koryta kablowego do szafy sterujacej (dt. 2m) i ulozenie w nim istniejacych kabli;
demontaz czujnika temperatury do grzejnikow wraz z instalacja elektryczna.

1.1.2.6. ‘Lazienka
Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania. Zakres prac do wykonania:

demontaz nasciennych grzejnikdéw elektrycznych wraz z instalacja;

nadbudowa $cianki do sufitu pomieszczenia w.c.;

wymiana istniejacego wykonczenia posadzki oraz §cian wraz z montazem nowej nawierzchni
z plytek ceramicznych na podtodze oraz $cianach do wysokosci 2,0m;

demontaz bojlera elektrycznego, montaz pojemnosciowego podgrzewacza nadumywalkowego
o pojemnos$ci 50dm?® i minimalnej mocy min. 1,5kW;

wymiana instalacji elektrycznej;

wymiana instalacji ¢.0. — montaz w tazience grzejnika tazienkowego;

wymiana stolarki okiennej wraz z parapetem — 2 szt.;

wymiana instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej,

wymiana armatury sanitarnej — umywalka wraz z podtgczeniami oraz bateria;

wymiana miski ustepowej na miske podtynkowa wraz z wyposazeniem i podigczeniem;

wymiana opraw o$wietleniowych $wietlowkowych na o$wietlenie LED do stosowania w pomiesz-
czeniach o podwyzszonej wilgotnosci — 3 szt.;

wymiana gniazda elektrycznego podwdjnego hermetycznego - 1 szt.;

wykonanie instalacji pod wiacznik oswietlenia — 2 szt.;

malowanie $cian;

wymiana stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicg — drzwi zamykajace si¢ samoczynnie, aluminiowe,
pelne, 3 zawiasy, odporne na wilgo¢, kolor szary — 2 szt.;

wykonanie wentylacji mechanicznej sprzezonej z o$wietleniem w tazience i wc;

wykonanie sufitu podwieszanego typu kasetonowego w catym pomieszczeniu.

1.1.2.7. Hala pomp — poziom falownikoéw
Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania. Zakres prac do wykonania:

szlifowanie nawierzchni schodow oraz istniejacej posadzki z lastryko wraz z uzupetnieniem
ubytkéw z nowych plytek lastryko;

wymiana przewodow C.0. istniejacych aparatow grzewczo-wentylacyjnych (z izolacja) wraz
z weztem rozdzielczym,;



doposazenie istniejgcych aparatow grzewczo-wentylacyjnych AGSW 3/11 $32 w tzw. mate obiegi
cyrkulacyjne wody grzewczej wraz z montazem dodatkowej armatury, pompy cyrkulacyjnej
i instalacji elektrycznej;

wymiana instalacji wod-kan;

wymiana piondw istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej na wykonane ze
stali nierdzewnej;

demontaz balustrad schodow w klatce schodowej oraz montaz nowych balustrad ze stali nie-
rdzewnej min. 0H18N9 o wysokosci 1,2 m;

czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie ptyt ryflowanych — 6 szt.;

wymiana kaset sterujacych zasuw — 6 szt.;

wymiana kaset sterujacych nagrzewnic — 2 Szt.;

uzupetnienie ubytkow w tynku, wymiana uszkodzonych tynkow;

malowanie $cian i sufitow;

punktowa iniekcja cisnieniowa $rodkéw uszczelniajacych w celu usuniecia przeciekéw wod grun-
towych ze $cian;

wymiana wszystkich koryt kablowych i drabin kablowych wykonanych ze stali ocynkowanej pod
sufitem i na $cianie na wykonane ze stali nierdzewnej min. OH18N9;

wymiana krat pomostowych na wykonane z krat kompozytowych pomostowych Wema,
powierzchnia krat antyposlizgowa;

demontaz nieczynnych falownikow 2 szt. oraz soft-startu.

1.1.2.8. Hala pomp - poziom pomp
Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania. Zakres prac do wykonania:

iniekcja ci$nieniowa $rodkow uszczelniajacych w celu usunigcia przeciekéw wod gruntowych
ze $cian i posadzki;

przygotowanie podloza przez ulozenie warstwy izolacyjnej poziomej (np. folia, papa itp.) oraz
wykonanie nowej warstwy posadzkowej;

malowanie podtogi srodkiem ochronnym uszczelniajacym — powtoka kompozytows,

malowanie $cian i sufitow (farba podktadowa i 2 x farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci
na zmywanie — kolor RAL 9002);

wymiana pompy odwadniajacej rzapie wraz z wymiang mocowania na wykonane ze stali nierdzew-
nej min. OH18N9 oraz szafy sterowniczej do pompy na wykonang ze stali nierdzewnej min.
OH18N9 — 1 szt.;

wymiana kasety sterowniczej aparatu grzewczo-wentylacyjnego — 1 szt.;

wymiana sterowania pompy skroplin (zalacz-wylacz);

wymiana instalacji odprowadzajacej wodg z rzapia;

oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie elementéw podpar¢ rurociagow;
wymiana instalacji wod-kan;

wymiana odwodnienia pomp $ciekowych wraz z armatura,

naprawa zelbetowych podpdr rurociggéw oraz filarow, uzupeknienie ubytkow oraz malowanie
powloka kompozytows (filary do wysokos$ci 2,0m),

schody ewakuacyjne drabinowe — zastosowanie rozwigzania konstrukcji schodow dwubiegowych
tamanych z podestem, wymiana konstrukcji schodéw, poreczy, pomostow i stopni na
konstrukcje ze stali nierdzewnej min. OHI8N9 z wykorzystaniem krat pomostowych kompozy-
towych z widkna szklanego, powierzchnia krat antyposlizgowa.

1.1.29. Komory ssawne pomp $ciekéw

czyszczenie komor z zalegajacych osadow wraz z wywozem i utylizacjg odpadow,

czyszczenie i renowacja powierzchni zelbetowych komoér, w tym dna, $cian i stropow,

wymiana stopni ztazowych wraz ze spocznikami na wykonane ze stali nierdzewneyj,

demontaz rury stalowej przelewowej $1000 pomiedzy komorami wraz z zasuwami;

montaz nowych zastawek nasciennych sterowanych recznie na otworze powstalym po demontazu
rury przelewowej.
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1.1.2.10. Rozdzielnia elektryczna
Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania. Zakres prac do wykonania:

malowanie $cian i sufitow;

naprawienie spekan na Scianach i suficie;

wykonanie obudowy, ostony szyn, odgrodzenie szyn §redniego napigcia;

szlifowanie i malowanie posadzki,

czyszczenie, przygotowanie podtoza, zabezpieczenie i malowanie farba zabezpieczajaca przed
korozjg istniejacych blach na posadzce,

wymiana instalacji elektrycznej o§wietleniowej wraz z oprawami i osprz¢tem elektrycznym,
zabezpieczenie wyposazenia podczas prac pod napigciem.

1.1.2.11. Elewacja

wymiana bramy wjazdowej na rolowang bramg przemystowa z napedem elektrycznym;

wymiana okien zespolonych na okna z PVC — 4 szt. wraz z wykuciem wewngtrznych i zewnetrz-
nych podokiennikow oraz wymiana 1 szt. okna zespolonego na pustaki szklane;

obsadzenie w $cianach z cegiel podokiennikow zewnetrznych stalowych oraz wewnetrznych
(kamiennych, z lastryko lub innego trwatego materiatu);

demontaz przeszklen $ciennych z , Vitrolitu” wraz ze stolarka okienng, zamurowanie czesci
otwordéw i montaz nowych okien z PVC — 8 szt,;

wykonanie nowego otworu drzwiowego wraz z montazem drzwi zewnetrznych, aluminiowe z gor-
nym podwojnym przeszkleniem, ocieplenie dolne, z samozamykaczem, 3 zawiasy, kolor brazowy
—1szt.;

wykonanie ocieplenia budynku ptytami styropianowymi w metodzie lekkiej - mokrej;

wykonanie izolacji fundamentéw wokot catego budynku do glgbokosci min. 1,0m, np. styropianem
wodoodpornym lub polistyrenem ekstrudowanym;

wykonanie tynkéw zewnetrznych - tynki silikatowo-silikonowe (SISI) w wymaganym Kkolorze
glownym RAL 1002 wraz z korona w kolorze RAL 8007,

wymiana opraw zewn¢trznych nad drzwiami wejsciowymi (na oprawy hermetyczne LED) — 3szt.;
obtozenie cokotu tynkiem mozaikowym,;

remont schodow zewnetrznych wraz z wykonaniem nowego wykonczenia z betonu szlifowanego,
wykonanie i montaz obrobek blacharskich,

wykonanie nowego poszycia papowego (papa termozgrzewalna) dachu wraz z dociepleniem
styropianem,

wykonanie docieplenia styropianem oraz utozenie poszycia z papy na stropie nad halg pomp,
wymiana w stropie nad hala pomp 2 szt. swietlikow dachowych szklonych Vitrolitem na wykonane
w konstrukcji aluminiowej z wypehlieniem z poliweglanu lub akrylu, $wietliki tukowe lub koput-
kowe o podstawie na rzucie kwadratu;

odbudowa i nadbudowa murkéw ogniowych;

wykonanie dylatacji obwodowej dachu czg$ci socjalnej miedzy plytami dachowymi, a murkami
oghiowymi;

wymiana instalacji odgromowej wraz z otokiem (konieczne cigcie asfaltu i odtworzenie na-
wierzchni);

rgczne usuniecie farby olejnej, czyszczenie, odthuszczanie, dwukrotne malowanie farba olejna
zaluzji nad drzwiami do komor transformatoréw, drzwi stalowych - 3 szt., krat $ciennych, siatki
stalowej w otworach pod komorami trafo, przekrycia luku zewnetrznego.

1.1.2.12.  Prace na zewnatrz budynku

demontaz plyt chodnikowych opaski i chodnikow wokot budynku, utozenie nowej nawierzchni
z kostek betonowych szarych;

utozenie nowej nawierzchni z kostek betonowych szarych w miejscu posadowienia szafy sterow-
niczej pomiedzy komorami piaskownika;

wykonanie chodnika umozliwiajacego dojscie do nowych drzwi w elewacji poludniowej;
wymiana balustrady wokoét otworu montazowego hali pomp na wykonang ze stali nierdzewnej
min. OH18N9;
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wymiana zamkni¢cia otworu montazowego na szczelne wykonane ze stali nierdzewnej min.
OH18NO9;

wykonanie pomostu roboczego kotwionego do stropu hali pomp w konstrukcji ze stali nierdzewnej
min. OHI18N9 z wykorzystaniem krat pomostowych kompozytowych z wiokna szklanego
o powierzchni antyposlizgowej;

wymiana drabin wlazowych na dach na systemowe ze stali ocynkowanej, zaopatrzone w pataki
ochronne;

rozbidrka murku ceglanego i wykonanie trawnika w miejscu rozebranego murku;

wykonanie dojazdu do filtra weglowego przez utwardzenie terenu kostka betonowa — rozebranie
skarpy przy filtrze, wymiana kraweznikow betonowych na najazdowe, wykonanie podbudowy
z kruszywa tamanego o grubosci 40 cm po zageszczeniu, utwardzenie nawierzchni z kostki be-
tonowej szarej o grubosci 10cm, wywdz i utylizacja ziemi z wykopu,

renowacja czerpni wentylatorowej, w tym renowacja zelbetowego fundamentu oraz czyszcze-
nie, zabezpieczenie i malowanie zaluzji wentylacyjnych;

modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej i placu.

Modernizacja wyposazenia technologicznego

1.1.2.13. Rury przelewowe

demontaz istniejacych rur przelewowych stalowych $1000,

czyszczenie 1 przygotowanie otworow w dnie zelbetowym i $cianie zelbetowej do szczelnego
montazu nowych rur przelewowych,

montaz nowych rur przelewowych $1000 ze stali nierdzewnej min. OH18N9 z uszczelnieniem
otworéw chemig systemowa.

1.1.2.14. Rurociagi ssawne

demontaz istniejacych rurociggéw ssawnych pomp ¢700,

czyszczenie 1 przygotowanie otworéw w $cianie pompowni do szczelnego montazu nowych
rurociggow,

montaz nowych rurociggow ze stali nierdzewnej min. OH18N9 wraz z wykonaniem przejscia
szczelnego typu tancuchowego.

1.1.2.15. Rurociagi ttoczne

demontaz istniejacych odcinkéw pomiedzy pompg a zasuwg na rurociggach ttocznych $500,
montaz nowych rurociagéw ze stali nierdzewnej min. OH18NO.

1.1.2.16. Rurociagi odwadniajace

demontaz istniejacych rurociggdéw odwadniajacych pompy $100,
montaz nowych rurociggéw ze stali nierdzewnej min. OH18N9.

1.1.2.17. Zasuwy i zawory zwrotne

demontaz istniejacych zasuw na rurociagach ssawnych ¢700 wraz z montazem nowych zasuw
z wymiang wstawek kompensacyjnych;

demontaz istniejacych zasuw na rurociagach tlocznych $500 wraz z montazem nowych zasuw
z wymiang wstawek kompensacyjnych;

demontaz istniejacych zasuw na rurociggach odwadniajacych $100 wraz z montazem nowych
zasuw;

demontaz istniejacych zaworéw zwrotnych na rurociggach ssawnych ¢500 wraz z montazem
nowych zaworéw zwrotnych;

demontaz istniejacych zasuw $1000 na rurze przelewowej w komorze ssawnej Sciekow wraz
z montazem nowych zastawek nasciennych.

1.1.2.18. Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace
Zabezpieczenie pomp przed kawitacja poprzez montaz zaworOw napowietrzajagco-odpowietrzajacych
na rurociggach ssawnych pomp zainstalowanych w pompowni $ciekéw, montowanych na kroéécach
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Dn50 6szt. (po jednym dla kazdej z pomp): na rurociggu tlocznym montaz zawordéw napowietrzajacych
W najwyzszym punkcie, natomiast na rurociggu ssawnym montaz zaworéw odpowietrzajacych.

1.1.2.19. Kompensatory
- montaz kompensatorow na rurociaggach tlocznych $500 pomigdzy pompa a zasuwg dla kazdego
uktadu — 6 szt.

1.1.2.20. Rurociagi pomiedzy komorg rozdzielczg a kratami

Istniejgce rurociagi grawitacyjne Sciekow $1200 (trzy rownolegle utozone kanaly o sumarycznej dugo-
$ci ok. 50m) pomiedzy komora rozdzielcza a kratami nalezy poddaé renowacji bezwykopowej z wyko-
rzystaniem utwardzanego promieniami UV r¢kawa z widkna szklanego.

Modernizacja komory rozdzielczej

- Usunigcie z dna komory zalegajacych osadéw $ciekowych w iloéci ok. 35 m® wraz z wywozem
1 zagospodarowaniem lub utylizacja powstatych odpadow,

- renowacja wszystkich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni zelbetowych komory, w tym
czyszczenie, uzupetnienie ubytkéw oraz pokrycie wszystkich powierzchni powloka zabezpie-
czajaca,

- zabudowa zelbetowych czg$ci Scian we wngkach komory od strony wlotu $ciekow surowych
oraz we wnekach po obu stronach zastawek,

- zabudowa zelbetowego, utozonego centralnie, deflektora ukierunkowujacego strumien $ciekow
wraz z zabezpieczeniem powierzchni blacha ze stali nierdzewnej,

- profilowanie dna przed zastawkami,

- demontaz stalowego obarierowania komory i montaz nowego obarierowania w wykonaniu ze
stali nierdzewnej,

- demontaz istniejgcej lampy i montaz howej oprawy o$wietleniowej LED na stupku o$wietlenio-
wym ze stali nierdzewnej z podstawa,

- demontaz stalowych podestow roboczych i stopni ztazowych w komorze oraz montaz nowych
drabin z patgkami zabezpieczajacymi w wykonaniu ze stali nierdzewnej min. OH18N9,

- demontaz czujnika substancji ropopochodnych i ponowny montaz we wskazanym miejscu,

- demontaz i ponowny montaz przewodu ze stacji zlewnej,

- zabezpieczenie istniejacego wyposazenia technologicznego, w tym zastawek wraz z napgdami,
szafek zasilajacych i sterowniczych, okablowania,

- wywodz wraz z zagospodarowaniem zgodnie z obowigzujacymi przepisami wszystkich powsta-
tych odpadow.

Modernizacja komory wlotowej

- usunigcie z dna komory zalegajacych osadow $ciekowych w iloéci ok. 10 m® wraz z wywozem
i zagospodarowaniem lub utylizacja powstatych odpadow,

- renowacja wszystkich wewngtrznych i zewnetrznych powierzchni zelbetowych komory, w tym
czyszczenie, uzupetnienie ubytkéw oraz pokrycie wszystkich powierzchni powtoka zabezpie-
czajaca,

- demontaz stalowego obarierowania komory i pomostu roboczego oraz montaz nowego obariero-
wania w wykonaniu ze stali nierdzewnej,

- demontaz istniejacego oswietlenia i montaz nowej oprawy oswietleniowej LED na nowym stupku
o$wietleniowym ze stali nierdzewnej z podstawa,

- demontaz zbednych elementow konstrukcyjnych, stalowej drabiny ztazowej i stopni ztazowych
w komorze oraz montaz nowych drabin systemowych w wykonaniu ze stali nierdzewnej min.
OH18N9,

- czyszczenie, naprawe 1 zabezpieczenie istniejgcego zelbetowego pomostu roboczego wraz z mon-
tazem ptyt ryflowanych kotwionych ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 na catej powierzchni,

- demontaz zastawki nasciennej ¢1400 oraz montaz nowej zastawki z napedem elektrycznym wraz
z wymiang kabli zasilajgcych i sterowniczych oraz rozdzielnicy obiektowej,
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- demontaz i ponowny montaz istniejgcej sondy poziomu,

- renowacja bezwykopowa rurociagu $1400 pomigdzy komorg wlotowa a komorg rozdzielcza,

- wykonanie opaski komunikacyjnej wokét komory o szerokosci 60cm oraz ciggu komunikacyjnego
do komory, biegnacego wzdtuz budynku magazynu wapna przy projektowanej szafce rozdzielczej
z kostki brukowej,

- zagospodarowanie terenéw zielonych przy komorze,

- wywo0z wraz z zagospodarowaniem zgodnie z obowigzujacymi przepisami wszystkich powsta-
tych odpadow.

1.1.3. Szczegélowy zakres robot

1.1.3.1. Termomodernizacja budynku pompowni $ciekow wykonana w technologii ETICS w oparciu
o plyty styropianowe o grubo$ci 12 cm 1 tynki silikatowo-silikonowe w kolorze gléwnym RAL
1002 wraz z korona, obrobkami dekarskimi oraz cokotem obtozonym tynkiem mozaikowym w
kolorze RAL 8007.

Powierzchnia $cian do ocieplenia ok. 500 m?
Powierzchnia $cian do uloZenia tynku ok. 500 m?

W ramach prac nalezy rowniez przed utozeniem warstwy termoizolacyjnej oraz nowego tynku
wykona¢ przemurowanie (uzupetnienie ubytkow) murkdéw ogniowych o grubosci 25¢cm wraz z
wykonaniem obrobek blacharskich oraz dylatacji obwodowej dachu czgsci socjalnej migdzy
ptytami dachowymi, a murkami ogniowymi.

Powierzchnia istniejgcych murkow: ok. 30 m?
Powierzchnia obrobek blacharskich ok. 60 m?

Wymianie nalezy podda¢ rowniez rynny wraz z rurami spustowymi i obrobkami blacharskimi.
Wymiana rynien wraz z mocowaniem ok. 12mb, @150mm oraz rur spustowych @110mm
o dtugosci sumarycznej ok. 6 mb w kolorze RAL 8807 — materiat PVC.

Dtugos¢ rynny @150mm ok. 12mb
Dtugos¢ rur spustowych @110mm ok. 6mb
Kolor RAL 8007
Materiat PVC

Dodatkowo nalezy zdemontowac¢ istniejaca instalacj¢ odgromowa wraz z otokiem i zamonto-
wac nowg zaprojektowang zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dtugosc¢ istniejacej instalacji odgromowej ok. 170 m

W ramach robét nalezy przewidzie¢ demontaz starego pokrycia dachowego z papy. Zabezpie-

czenie istniejacej konstrukcji dachu poprzez naprawe pegknig¢ i wyréwnanie ubytkow zaprawa

cementows, wykonanie doszczelnienia tasmg dekarskg kominkow wentylacyjnych i wentylato-

réw usytuowanych na dachu:

— podstawa dachowa typ BII ¥160 pod wywietrznik cylindryczny (otwor w stropodachu
20x20cm) — 2 szt.

— podstawa dachowa typ BI @315 pod wentylator dachowy (otwor w stropodachu 39x39¢m)
— 3 szt.

— podstawa dachowa typ BI @400 pod wywietrznik cylindryczny (otwér w stropodachu
50x50cm) — 5 szt.

— podstawa dachowa typ BI @250 pod wentylator dachowy (otwor w stropodachu 31x31cm)
— 2 szt.,

— podiaczenie filtra NFS (otwor w stropodachu 25x25c¢m) - 5 szt.
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oraz docieplenie dachu warstwa styropianu i polozenie warstwy papy podktadowej i papy ter-
mozgrzewalnej na calej powierzchni dachu czgéci technologicznej i socjalnej wraz z obrobkami
blacharskimi z blachy ocynkowanej.

Prace na dachu powinny przewidzie¢ rowniez zabezpieczenie, w tym w razie koniecznosci, de-
montaz i ponowny montaz (ok. 25 mb), odcinkéw kanatow wentylacyjnych z blachy ocynko-
wanej prowadzonych do filtra weglowego po powierzchni dachu i $cianach. Wymiary kanatow
250x250, 300x600, 400x700, 400x900 i 400x1000mm.

Nalezy réwniez zdemontowac istniejace i zamontowa¢ nowe drabiny wlazowe na dach (o dhu-
gosci 5Sm i 3m) w wykonaniu systemowym ze stali ocynkowanej, zaopatrzone w pataki

ochronne.
Powierzchnia dachu ok. 270 m?
Drabiny wtazowe na dach (systemowe) 5mi3m

1.1.3.2. Demontaz blachy faldowej powlekanej attyki ostaniajacej konstrukcje suwnicy zewnetrznej
0 wysokosci 1,2m i dtugosci 27,0mb oraz szerokosci 2,4m i dtugosci 12,0m wraz z montazem
nowej blachy oraz renowacja betonowych stupéw podtrzymujacych o przekroju 0,4x0,3m i wy-
sokosci 6,0m.
Renowacja belki suwnicy, w tym czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie farba
odporna na dzialanie czynnikow atmosferycznych.

Powierzchnia blachy ok. 62 m?
Powierzchnia renowacji ok. 18 m?
Dlugos¢ belki suwnicy ok.12m

1.1.3.3. Demontaz istniejgcych 2 szt. swietlikow z ptyt Vitrolit zamontowanych w stropie nad pom-
pownig Sciekdéw oraz montaz W ich miejsce $wietlikow tukowych lub koputkowych w konstruk-
¢ji aluminiowej z wypetnieniem z poliweglanu lub akrylu, o podstawie w rzucie kwadratu
0 bokach 2,0x2,0m.

Swietliki tukowe lub koputkowe 2 szt. 2,0x2,0m

1.1.3.4. Renowacja zelbetowych plyt stropowych nad halg pomp poprzez usuni¢cie skorodowanej
warstwy pokrycia, naprawe¢ peknie¢ i wyrownanie ubytkow zaprawa cementowsa, a nastepnie
docieplenie styropianem oraz utozenie warstwy papy podktadowej i papy termozgrzewalnej na
catej powierzchni stropu wraz z obrobkami blacharskimi z blachy ocynkowane;j. Istniejace ko-
minki wentylacyjne z blachy ocynkowanej nalezy zdemontowac, oczysci¢ i zabezpieczy¢ anty-
korozyjnie, a nastepnie zamontowa¢ w miejscach posadowienia wraz z wykonaniem doszczel-
nienia otworow tasma dekarska:
— podstawa dachowa typ BI @315 pod wentylator dachowy (otwor w stropodachu 39x39cm)

— 2 szt.
— podstawa dachowa typ BI @400 pod wywietrznik dachowy (otwor w stropodachu 50x50cm)
— 3 szt.
— podstawa dachowa typ BI ©400 pod czerpnie powietrza (otwor w stropodachu 50x50cm)
— 3 szt.
Powierzchnia catkowita ptyt stropowych ok. 140 m?

1.1.3.5. W ramach prac nalezy zdemontowac istniejace przykrycie luku montazowego nad halg pomp,
wykonane jako drzwi dwuskrzydtowe z blachy stalowej zamocowane na ramie stalowej z pta-
skownika. W miejsce zdemontowanych drzwi nalezy zamontowac¢ nowe wykonane ze stali nie-
rdzewnej min. OH18N9 wraz z posadowieniem na ramie ze stali nierdzewnej min. OH18N9
zamocowanej trwale w otworze montazowym.

Wymiary otworu wewngtrznego 2,5%x3,8m
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1.1.3.6. Stalowe obarierowanie luku montazowego nad halg pomp nalezy zdemontowa¢ i w jego miej-
sce zamontowac obarierowanie ze stali nierdzewnej min. 0OH18N9. Barierki z jednym pochwy-
tem i co najmniej jedng poprzeczka nalezy usytuowaé od strony wschodniej i zachodniej, nato-
miast od strony hali krat i podejscia zamocowac¢ demontowalne elementy zabezpieczajace, np.
Z rur min. @40mm.

Sumaryczna dlugos¢ barierek ok. 15m

1.1.3.7. W celu ochrony pokrycia stropu nad halag pomp, na obszarze ruchu technologicznego przy
luku montazowym, nalezy trwale zamontowac pomost roboczy w konstrukcji ze stali nierdzew-
nej min. OH18N9 z wykorzystaniem krat pomostowych kompozytowych z wtdkna szklanego
0 powierzchni antyposlizgowe;j.

Sumaryczna orientacyjna powierzchnia robocza pomostu ok. 15 m?

1.1.3.8. Przeszklenia z Vitrolitu oraz okna usytuowane w S$cianach hali krat od strony poétnocnej
i potudniowej nalezy zdemontowac wraz z ramami, tak aby nie naruszy¢ konstrukcji budynku.
Powstate otwory zamurowac cegla kratdwka na zaprawie cementowej, zostawiajac miejsce na
posadowienie 8 szt. okien uchylnych o wymiarach min. 1,8x0,9 m (2 szt. od strony potnocne;j
i 6 szt. od strony potudniowej).

Sumaryczna powierzchnia przeszklonych otworow (4 szt) ok. 52m?

1.1.3.9. Istniejacg bramg stalowa dwuskrzydlowa z drzwiami nalezy zdemontowac wraz z o$cieznica
i W jej miejsce zamontowaé nowg brame¢ rolowang przemystows z napgdem elektrycznym.

Wymiary bramy (szer. x wys.) 3,3x3,6m

1.1.3.10.Modernizacja powierzchni schodéw zewngtrznych do cze$ci socjalnej budynku powinna obej-
mowac czyszczenie i uzupetnienie ubytkéw powierzchni betonowych schodow i podestu oraz
wykonanie nowej powierzchni z betonu szlifowanego.

Powierzchnia prac ok. 4 m?

1.1.3.11. Modernizacja odcinka drogi dojazdowej do budynku, placu oraz rampy najazdowej do bramy

w hali krat o powierzchni sumarycznej ok. 1350 m?, w tym:

— rozbiorka nawierzchni drogi, placu i rampy wraz z podbudowa,

— rozbiorka istniejacych kraweznikow betonowych o dtugosci ok. 350m wraz z podbudowa,

— wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi, placu i rampy najazdowej wraz
z podbudowa z nawigzaniem do istniejacych drog wewnetrznych oraz wjazdu do budynku
hali krat,

— wykonanie nowych kraweznikéw betonowych wraz z podbudowa o dlugosci ok. 320m,

— rozbiorka istniejacych przykanalikow do wpustow deszczowych (w razie potrzeby)
w 1losci 3 szt.,

— wykonanie nowych przykanalikow wraz z kratkami $ciekowymi w ilo$ci i w miejscach
dostosowanych do projektowanej niwelety drogi asfaltowej lub przebudowe istniejacych,

— wykonanie regulacji istniejacych wtazow kanalizacyjnych (8 szt.),

— wykonanie regulacji istniejgcych skrzynek ulicznych wodociggowych (4 szt.),

— wykonanie w bezposrednim sgsiedztwie stacji zlewnej najazdowej tacy ociekowej o wy-
miarach 2,5x6,0m zbierajacej rozlane nieczystosci z wozow asenizacyjnych do istniejacej
studni kanalizacyjnej,

— wyposazenie istniejgcej studni kanalizacyjnej przy tacy ocieckowej w zeliwng krate, z tapa-
czem piasku i kamieni,

—  wywo0z wraz z zagospodarowaniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami powstatych od-
padow.
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1.1.3.12. Wykonanie dojazdu do filtra wgglowego oraz dojscia do drzwi zabudowanych w potudniowej
$cianie budynku, w tym:

— rozebranie skarpy ziemnej przy filtrze ok. 30m?,

— wyrdéwnanie do niwelety drogi i utwardzenie powstatego terenu 0 powierzchni ok. 50m?
kostka betonowsg o grubosci 10cm,

— wykonanie kraweznikow najazdowych pomiedzy nawierzchnig bitumiczng drogi
a kostka betonowa na dtugosci ok. 15m,

— wywoz wraz z zagospodarowaniem zgodnie z obowigzujagcymi przepisami powstatych
odpadow.

1.1.3.13. Likwidacja istniejacego murku 0 wymiarach 15,0x1,0x0,2m wykonanego z ptyt zelbetowych
obtozonych cegla. Powstaty teren 0 powierzchni ok. 30 m? nalezy zagospodarowaé jako teren
zielony poprzez zahumusowanie i obsianie trawa.

1.1.3.14. Demontaz ptyt chodnikowych oraz utozenie z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce
piaskowej, szerokosci 2,0 m opaski wokot budynku wraz z zagospodarowaniem terenu
w miejscu posadowienia szafy sterowniczej pomigdzy korytami piaskownika oraz wykonanie
opaski komunikacyjnej wokot komory wlotowej o szerokosci 0,6 m i ciggu komunikacyjnego
do komory, biegnacego wzdtuz budynku magazynu wapna przy projektowanej szafce rozdziel-

czej.

Powierzchnia ptyt do demontazu ok. 40 m?
Powierzchnia opaski wokét budynku ok. 60 m?
Powierzchnia terenu pomiedzy korytami piaskownika ok. 18 m?
Powierzchnia opaski i ciggu komunikacyjnego wokot komory ok. 18m?

1.1.3.15. Z zelbetowego fundamentu czerpni 0 wymiarach 63,0x160,0x80,0cm nalezy zdemontowac
stalowe zaluzje wentylacyjne o wysokosci 80,0cm wraz z daszkiem o wymiarach 63x160cm.
Powierzchnie zelbetowe poddac renowacji poprzez usunigcie skorodowanej warstwy pokrycia,
naprawe peknie¢ i wyrownanie ubytkow zaprawa cementowa, a nastgpnie zabezpieczenie przed
dzialaniem warunkow atmosferycznych przez pokrycie warstwa uszczelniajacg oraz polozenie
tynku silikatowo-silikonowego w kolorze RAL 8007.
Zdemontowane zaluzje stalowe nalezy oczyscié, przygotowac podtoze, zabezpieczy¢ i pomalo-
wac farbg zabezpieczajaca przed dziataniem warunkow atmosferycznych w kolorze RAL 1002.

Powierzchnia zelbetowa do renowacji ok. 7m?
Powierzchnia zaluzji wraz z daszkiem ok. 16 m?

1.1.3.16.Stalowe balustrady schodéw o wysokosci 1,2m w klatce schodowej prowadzacej do hali
pomp, nalezy zdemontowac i na catej dlugosci schodéw zamontowac obarierowanie ze stali
nierdzewnej min. OH18N9 o wysokosci 120cm.
Nowe obarierowanie powinno si¢ sktada¢ z min. 31 stupkéw o wysokosci 120 cm, potaczonych
przestami z co najmniej jedng poprzeczkg i pochwytem w konstrukcji rurowej, w wykonaniu ze
stali nierdzewnej min. 0H18N9, polerowanej, montowane na bocznej krawedzi stopni schodow,
mocowane za pomoca wklejanych chemicznie kotew. Stupki balustrad i pochwyty nalezy za-
projektowac z rur min. @38x2.
Powierzchni¢ schodow z lastryko nalezy podda¢ renowacji przez wyszlifowanie, uzupetnienie
ubytkow 1 zabezpieczenie.

Sumaryczna dlugos¢ biegu schodoéw ok. 52mb
Powierzchnia schodow do renowacji ok. 45m?
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1.1.3.17.Wymiana schodow ewakuacyjnych, stalowych z hali pomp poziom pomp na halg pomp po-
ziom falownikéw. Demontaz schodow stalowych z porgcza jednostronng. Zastosowanie roz-
wigzania konstrukcji schodow dwubiegowych tamanych z podestem, wykonanych ze stali nie-
rdzewnej min. OH18N9 z wykorzystaniem krat pomostowych kompozytowych z wiokna szkla-
nego, powierzchnia krat antyposlizgowa. Obarierowanie, w zaleznosci od usytuowania, obu-
stronne, ze stali nierdzewnej min. OH18N9 o wysokosci 1,1m.

Réznica poziomdéw ok. 4,2m
Dhugos¢ schodow stalowych ok. 5,0m

1.1.3.18. Stalowe barierki zabezpieczajace (balustrada balkonowa) wraz z pomostami balkonowymi
oraz stalowa konstrukcje schodow wraz z obarierowaniem w hali krat z poziomu przyziemia na
poziom -5,90 nalezy zdemontowa¢. W ich miejsce wykona¢ pomosty balkonowe z blachy ry-
flowanej ze stali nierdzewnej min. OH18N9 oraz schody z pomostami stalowymi ze stali nie-
rdzewnej min. OH18NOY, z przykryciem kratami pomostowymi z tworzywa sztucznego wzmac-
nianego szktem (TWS - typ ISO 30) z powierzchnig antyposlizgows.
Nowe obarierowanie powinno si¢ sktada¢ z min. 18 stupkéw o wysokosci 110 cm, potaczonych
przestami z co najmniej jedng poprzeczka i pochwytem w konstrukcji rurowej, w wykonaniu ze
stali nierdzewnej min. 0H18N9, polerowanej, posadowione bezposrednio na stropie Zelbeto-
wym, mocowane za pomocg wklejanych chemicznie kotew. Stupki balustrad i pochwyty nalezy
zaprojektowac z rur min. 938x2.

Orientacyjna sumaryczna dtugo$¢ obarierowania zabezpieczajacego ze stali

nierdzewnej min. OH18N9 o wysokosci 110cm ok. 26 mb
Dhugosc¢ biegu schodéw z poziomu przyziemia na -5,90 ok.12m
Orientacyjna sumaryczna powierzchnia wszystkich pomostow ok. 21 m?

1.1.3.19. W istniejacym otworze transportowym 0 przekroju kwadratu 1,5x1,5m, usytuowanym w pod-
todze poziomu 0 hali krat, nalezy zamontowa¢ szyb transportowy ze stali nierdzewnej min.
OH18N9 o0 wysokosci ok. 5m pod poziom posadzki i 1,1m ponad posadzke, tak aby stanowit
zabezpieczenie dla kontenerow ze skratkami wycigganych przy pomocy suwnicy. Odpowiednio
przyciete arkusze blachy nalezy trwale i na sztywno zamontowa¢ do zelbetowego stropu zZ Wy-
prowadzeniem $cian szybu ponad posadzke. Przed przystapieniem do prac nalezy zdemontowac
istniejace stalowe obarierowanie o dtugosci sumarycznej ok. 7mb.
W ramach prac montazowych nalezy dostosowac konstrukcje istniejacego wysypu skratek
z prasoptuczki do montowanego nowego szybu transportowego w celu unikniecia kolizji.

Obarierowanie do demontazu ok. 7mb
Powierzchnia blachy nierdzewnej min. OH18N9 ok. 30m?

1.1.3.20.Istniejacg belke suwnicy w hali krat nalezy podda¢ renowacji przez czyszczenie konstrukgji,
zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie farba odporna na dziatanie wilgoci.

Dhugos¢ belki suwnicy 18,0m

1.1.3.21.Posadzki z lastryko i gtadzi cementowej w hali krat nalezy przygotowac pod warstwe zywicy
chemoodpornej, uktadanej bezposrednio na istniejace posadzki.

Powierzchnia posadzek z lastryko ok. 150m?
Powierzchnia posadzek z gtadzi cementowej ok. 300m?

1.1.3.22. Wykonawca wykona modernizacj¢ posadzek z lastryko w hali pomp oraz stopni schodow

w klatce schodowej poprzez uzupekienie ubytkéw nowymi plytkami z lastryko, wyrdéwnanie,
szlifowanie i zabezpieczenie istniejacej oktadziny.
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Powierzchnia posadzek z lastryko ok. 160m?
Powierzchnia schodow wraz z podestami ok. 45 m?

1.1.3.23.W korytarzach nalezy na istniejgca oktadzing podtog z ptytek lastryko, po odpowiednim przy-
gotowaniu, utozy¢ nowa oktadzing z ptytek podtogowych ceramicznych z dowigzaniem do mo-
dernizowanej posadzki w hali krat.
Dodatkowo w korytarzu matym nalezy przewidzie¢ demontaz schodéw betonowych z podestem
w oktadzinie z ptytek lastryko do likwidowanych drzwi zewnetrznych.

Powierzchnia posadzek z lastryko ok. 36m?
Powierzchnia ptytek ceramicznych podtogowych ok. 36m?
Powierzchnia rzutu schodéw z podestem (2 stopnie) ok. 2,3m?

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym czgsci socjalnej nalezy zdemontowac istniejaca okta-
dzine podtodg z plytek ceramicznych, wyrowna¢ poziom podtoza betonowego, a nastepnie uto-
zy¢ nowa oktadzine z plytek podlogowych ceramicznych z dowigzaniem do modernizowanej
posadzki w korytarzu.

Powierzchnia posadzek do demontazu ok. 36m?
Powierzchnia plytek ceramicznych podtogowych ok. 36m?

W pomieszczeniu socjalnym nalezy zdemontowac istniejace ptytki PVC, wyréwnaé poziom
podtoza betonowego, a nastepnie utozy¢ nowa oktadzine z wyktadziny przemystowej rolowane;j
o wysokiej klasie $cieralnosci (klasa przemystowa — 43) z dowigzaniem do modernizowanej
posadzki korytarzy i pomieszczenia higieniczno-sanitarnego. Wyktadzine nalezy utozy¢ zawi-
jajac na $ciany do wysokosci 10cm.

Powierzchnia posadzki do demontazu ok. 14m?
Powierzchnia wyktadziny rolowanej ok. 16m?

1.1.3.24. Modernizacja $cian oraz sufitow w pomieszczeniach socjalnych i technologicznych budynku,
w tym usunigcie starych powtok malarskich na powierzchni i oktadzin oraz tynkow, likwidacja
zarysowan i peknie¢, uzupehienie i zabezpieczenie ubytkow, utozenie nowych tynkow na catej
powierzchni przeznaczonej do malowania wraz z utozeniem gtadzi w pomieszczeniu socjalnym
oraz dwukrotne malowanie $cian na warstwie farby podktadowej, utozenie glazury, wykonanie
lamperii z tynku mozaikowego i wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych wraz
z o$wietleniem rastrowym LED w czgéci socjalnej budynku.
W przypadku znaczgcej degradacji powierzchni §cian, tj. braku pionu, odspojenia powlok ma-
larskich oraz innych deformacji uniemozliwiajacych odpowiednie przygotowanie $cian do ma-
lowania, dopuszcza si¢ zastosowanie plyt gipsowych wzmacnianych mata szklang GM-FH1 za-
lecanych do montazu w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, odpornych na dziatanie ple$ni
i mikroorganizmow, twardych, o gtadkich powierzchniach.
W celu wykonania prac w hali technologicznej nalezy zdemontowaé na czas robot i ponownie
zamontowac istniejace aparaty grzewczo-wentylacyjne.

Powierzchnia powtok malarskich do usuniecia ok. 2000m?
Powierzchnia oktadzin do usunigcia ok. 60m?
Powierzchnia $cian do malowania ok. 1910m?
Powierzchnia $cian do ulozenia lamperii z tynku mozaikowego ok. 110m?
Powierzchnia $cian do ulozenia glazury ok. 25m?
Powierzchnia sumaryczna sufitow ok. 960m?
Powierzchnia sufitdéw podwieszanych ok. 25m?
Ilo$¢ opraw rastrowych LED min.  6szt.
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1.1.3.25.W hali pomp na poziomie -7,60 i -11,40 nalezy wykona¢ izolacje strukturalng pionowsg $cian
i posadzki (poziom -11,40), metoda iniekcji grawitacyjnej lub ci$nieniowej. Nastepnie na ciany
natozy¢ srodek zabezpieczajacy przeciwko wykwitom i wilgoci oraz szerokoporowy tynk reno-
wacyjny umozliwiajacy wysychanie i odsalanie muréw, a na poziomie -11,40 - zywice chemo-
odporna do wysokosci 2,0 m.

Orientacyjna powierzchnia do osuszenia ok. 530 m?

1.1.3.26.W Korytarzu matym nalezy zdemontowac¢ istniejace przegrody z Vitrolitu wraz ze stalowymi
elementami konstrukcyjnymi oraz drewnianymi drzwiami. Powierzchni¢ pomiedzy $cianami
nalezy wydzieli¢ murem z cegly peinej lub betonu komérkowego, tak by utworzy¢ dwa od-
dzielne pomieszczenia magazynowe. W powstalej §cianie nalezy zamontowac¢ drzwi oraz kratki
wentylacyjne dla kazdego pomieszczenia osobno.
Dodatkowo nalezy zdemontowac¢ drzwi zewnetrzne stalowe i powstaty otwor zamurowac cegla
kratowka na zaprawie cementowo-wapiennej. W powstatej Scianie nalezy zamontowac kratke
wentylacyjna (anemostat).

Sumaryczna powierzchnia przegrod do demontazu ok. 10m?
Powierzchnia otworu do zamurowania ok. 3 m?
Powierzchnia $ciany z ptyt GK ok. 15m?
Drzwi drewniane 80x200cm 2 szt.
Kratki wentylacyjne o wym. min. 20x20cm 4 szt.
Kratka wentylacyjna (anemostat) 1 szt.

1.1.3.27. We wskazanych pomieszczeniach budynku nalezy zdemontowa¢ istniejace okna zespolone
i w ich miejsce zamontowaé nowe z PVC 0 wymiarach dostosowanych do istniejacych otworow

okiennych:

o W Kkorytarzu duzym (czgsci socjalnej) 1,2x0,9m 1 szt.
¢ \W pomieszczeniu socjalnym 1,8x0,9m 2 szt.
¢ \W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym 1,2x0,9m 1 szt.

1.1.3.28. W klatce schodowej do hali pomp nalezy zdemontowa¢ istniejace okno zespolone wraz

z o$cieznicg i w powstatej wnece okiennej zabudowac pustaki szklane bezbarwne matowe gtad-
kie.

Wymiary otworu okiennego 1,8x0,9m

1.1.3.29. Wszystkie drzwi nalezy zdemontowac i w ich miejsce zamontowac nowe, zgodnie z poniz-
szym opisem. Szerokosci i wysokosci istniejacych drzwi pozostaja bez zmian.

e Korytarz maty:

— od strony hali krat — drzwi techniczne aluminiowe, z gornym podwojnym przeszkle-
niem i dolnym ociepleniem, posadowione na 3 zawiasach, z samozamykaczem,
dzwigkoizolacyjne, klasa Rw min. 39 dB, szare, 0 wymiarach 1,0x2,0m

1 szt.

— od strony korytarza duzego — drzwi techniczne aluminiowe, z gornym podwojnym
przeszkleniem i dolnym ociepleniem, posadowione na 3 zawiasach, z samozamy-
kaczem, dzwiekoizolacyjne, klasa Rw min. 39 dB, szare, 0 wymiarach 1,0x2,0m

1 szt.

o Korytarz duzy (W czgsci socjalnej):
— drzwi do pomieszczenia socjalnego — aluminiowe o podwyzszonej odporno$ci na
wilgo¢, posadowione na 3 zawiasach, z samozamykaczem, petne, szare, 0 wymia-
rach 0,9x2,0m 1 szt.
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— drzwi do rozdzielni elektrycznej — ognioodporne klasy EI160, aluminiowe, na 3 za-
wiasach, z samozamykaczem, szare, o wymiarach 1,0x2,0m1 szt.

— drzwi zewngtrzne - techniczne aluminiowe, jednoskrzydtowe, z gérnym podwdj-
nym przeszkleniem i ociepleniem dolnym, na 3 zawiasach, z wktadka zamkowsg
patentowg (3 klucze) i klamka z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym,
brazowe, 0 wymiarach 1,0x2,0m 1 szt.

¢ Pomieszczenie socjalne:
— drzwi aluminiowe o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, na 3 zawiasach, petne,
z samozamykaczem, szare, 0 wymiarach 0,8x2,0m 1 szt.

e Lazienka:

— drzwi aluminiowe, zamykajace si¢ samoczynnie, o wysokiej odpornosci na wilgo¢,
na 3 zawiasach, z tulejami wentylacyjnymi lub podcigciem wentylacyjnym oraz
zamkiem WC, szare o wymiarach 0,8x2,0m 1szt.

i 0,7x2,0m 1szt.

e Czerpnia wentylatorowa
— drzwi z klamka w wykonaniu ze stali nierdzewnej min. 0H18N9, na 3 zawiasach,
ocieplane, pelne, z samozamykaczem, 0 wymiarach 0,8x2,0m 1 szt.

Dodatkowo nalezy zamontowaé¢ nowe drzwi w otworze powstatym przez zamurowanie czesci przejscia
z korytarza duzego do klatki schodowej w hali pomp. Zastosowa¢ drzwi wraz z o$cieznicg — techniczne
aluminiowe, dzwigkoizolacyjne o klasie Rw min. 39 dB, odporne na zmywanie, z gornym podwojnym
przeszkleniem, ocieplany dot, na 3 zawiasach, z samozamykaczem, szare 0 wymiarach 0,9x2,0m

1 szt.

Nowe drzwi nalezy roOwniez zamontowa¢ w $cianie potudniowej hali krat (obok filtra weglowego).
Drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne wraz z oScieznica, aluminiowe, posadowione na 3 zawiasach,
z gornym podwodjnym przeszkleniem i dolnym ociepleniem, z samozamykaczem i wktadkg zamkowa
patentowa (3 klucze), klamka z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym, bragzowe, 0 wymia-
rach 1,0x2,0m 1 szt.

1.1.3.30.Przebudowa wezta cieptowniczego oraz instalacji centralnego ogrzewania

Nalezy wykona¢ przebudowe istniejacego wezta centralnego ogrzewania oraz instalacje centralnego
ogrzewania do wszystkich pomieszczen wraz z montazem nowych grzejnikoéw aluminiowych malowa-
nych proszkowo.

Aktualnie zasilanie prowadzone jest z kottowni znajdujacej si¢ poza przedmiotowym budynkiem. Do
budynku doprowadzone sa przewody preizolowane umieszczone w komorze podtaczeniowej usytuow-
anej od zachodniej cz¢éci budynku. Przy temperaturach zewnetrznych powyzej 0°C temperatura zasila-
nia instalacji c.o. zawiera si¢ w przedziale od 47° do 51°C. Temperatura powrotu wynosi od 41° do 43°C.
Przy temperaturach zewngetrznych ponizej 0°C temperatura zasilania instalacji c.o. ustawiona jest na ok.
62°C, natomiast temperatura powrotu na ok. 52°C.

Modernizacja instalacji c.0., w tym demontaz istniejgcego orurowania wraz z rozdzielaczami i grzejni-
kami we wszystkich pomieszczeniach oraz montaz zaprojektowanego systemu ogrzewania z wykorzy-
staniem grzejnikow aluminiowych oraz drabinkowych w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym.

Ilo$¢ konwektorowych grzejnikéw zebrowych typu faviera do demontazu:

Gz 2/0,5 0,5 mb $15 1szt.
Gz 2/1,0 1,0 mb $15 1szt.
Gz 2/1,25 1,25 mb $15 2szt.
Gz 3/1,0 1,0 mb $15 1szt.
Gz 3/1,5 1,5 mb $15 1szt.
Gz 4/1,5 1,5 mb $15 1szt.
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Gz 4/3,0 3,0 mb $20 2szt.
Gz 4/4,0 4,0 mb $20 1szt.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne AGSW 3/11 $32- demontaz i ponowny montaz
wraz z doposazeniem w tzw. mate obiegi cyrkulacyjne 3 szt.

Dhugos¢ orurowania do demontazu ok. 210mb (prowadzone po $cianach).

Zasilanie z komory podlaczeniowe]j z sieci zewnetrznej dwoma rurami ¢65 (dwa przejscia
szczelne typ C)

Zaprojektowane ogrzewanie powinno zapewnic¢ odpowiednig temperature we wszystkich ogrze-
wanych pomieszczeniach:

hala technologiczna +16°C
pomieszczenia socjalne +20°C
pomieszczenia higieniczno-sanitarne +24°C

1.1.3.31.Przebudowa instalacji zimnej wody wodociagowej

Nalezy wykona¢ przebudowe instalacji wody zimnej wraz z wymiang istniejacych urzadzen, przyboréw
sanitarnych i armatury oraz montazem nowych urzadzen przybor6éw i armatury zgodnie z przeznacze-
niem pomieszczen i wymaganiami Uzytkownika.

Dtugos¢ poszczeg6lnych odcinkow instalacji wody wodociggowej prowadzonych w $cianach oraz na-
powietrznie, przedstawia si¢ nastgpujaco:

rura stalowa  $15 ok. 15 mb

$20 ok. 31 mb

$25 ok. 5mb

$32 ok. 1mb

$50 ok. 3mb
przejscie szczelne typu C $50 1 szt.
przejscie szczelne typu PD ¢50 1 szt.

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym nalezy zdemontowac istniejagce wyposazenie, tj. umywalke
i misk¢ WC stojaca wraz z podtaczeniami. Dodatkowo nalezy zdemontowac istniejacy bojler elek-
tryczny i w jego miejsce zamontowa¢ pojemnosciowy nadumywalkowy podgrzewacz wody o pojem-
nosci 50 dm® i minimalnej mocy 1,5kW, z podtgczeniem podgrzewanej wody do umywalki. Nalezy
zaprojektowa¢ umywalke z baterig stojaca oraz miske WC podtynkowg wraz z nowymi podtagczeniami
do sieci wodociagowe;j i kanalizacyjne;j.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany uktadu $cian dziatowych.

W hali krat — poziom ,,0” nalezy zaprojektowaé¢ montaz zlewu przemystowego jednokomorowego ze
stali nierdzewnej wraz z montazem Kranu z obrotowa wylewka.

W miejscu zdemontowanych punktow poboru wody na hali technologicznej nalezy zamontowa¢ nowe
krany przemystowe umozliwiajace podtaczenie weza do czyszczenia pomieszczen.

1.1.3.32.Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej

Nalezy przebudowac istniejacg instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej (odprowadzenie wody
z dachu) i technologicznej wewnatrz budynku. Zakres przebudowy obejmuje przebudowe m.in.: piondow
kanalizacyjnych sanitarnych od miejsc wiaczenia w posadzce az po wyprowadzenie ponad dach z za-
konczeniem wywiewkami PVC g 160 zgodnie z obowigzujacymi normami, podej$¢ pod urzadzenia sa-
nitarne, w tym w.c., umywalka i zlew przemystowy, pionéw kanalizacji deszczowej oraz instalacji od-
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wadniajgcej pompy $ciekowe. Do wszystkich urzadzen i Zzrodet nalezy wykona¢ nowe podejscia kana-
lizacyjne z rur PVC w zakresie $rednic dostosowanych do ilosci przeptywajacych Sciekow, z odprowa-
dzeniem do komory $ciekow przej$ciem szczelnym przez strop (4 szt.).

- kanalizacja sanitarna rury zeliwne $100 ok. 12 mb
$50 ok. 5mb
rury PVC $32 ok. 5mb
- kanalizacja deszczowa rury zeliwne $150 ok. 31 mb
$100 ok. 7mb
przejscie szczelne typu PD $100
przejscie dtawicowe typu PD ¢150 2 szt.
- kanalizacja technologiczna  rury stalowe $100 ok. 36 mb
$65 ok. 7mb
przejscie dtawicowe typu PD ¢100
przejscie szczelne typu C $65

Na instalacji odwadniajacej pompy $ciekowe zamontowano dla kazdej z sze$ciu pomp zasuwe klinowa
zeliwna ptaskg kolnierzowg Pn=6 at ~ $100 (6 szt.)

1.1.3.33. Wentylacja

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zdemontowac istniejace przewody wentylacyjne grawitacyjne
i mechaniczne z blachy ocynkowanej, malowanej farba. Nowe przewody wentylacyjne, wykonane ze
stali nierdzewnej min. 0OHI8NO, nalezy prowadzi¢ w miejscu i $ladzie zdemontowanych.

Dodatkowo nalezy podczas prac zabezpieczy¢, a w razie koniecznosci zdemontowaé i ponownie za-
montowac, istniejaca instalacj¢ dezodoryzacji, ktorej przewody prowadzone sa po dachu nad halg krat
(opis w pkt. 1.1.3.1.).

Przewody wentylacyjne do demontazu

$500 ok. 20 mb
315 ok. 35 mb
500x500 ok. 15 mb
400x315 ok. 20 mb
$250 ok. 20 mb
$400 ok. 40 mb
250x250 ok. 35 mb

W pomieszczeniu socjalnym nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ wentylator dachowy na istniejagcym ka-
nale wentylacji grawitacyjnej o wymiarach otworu kwadratowego o boku 20 cm z zamontowang pod-
stawg dachowg BII $160. W zakresie prac nalezy zdemontowac zaslepienie istniejagcego ciggu wenty-
lacyjnego i w jego miejsce zamontowaé zaprojektowany wentylator dachowy. Urzadzenie powinno
zapewni¢ co najmniej dwukrotng wymiang powietrza na godzing dla kubatury pomieszczenia wyno-
szacej ok. 52 m®,

W hali krat nalezy wymieni¢ istniejgce wentylatory dachowe, montowane na istniejgcych otworach da-
chowych, na nowe przeciwwybuchowe, zapewniajace zgodng z obowigzujagcymi normami wymiang po-
wietrza w pomieszczeniu technologicznym o kubaturze ok. 1200 m® — 4 szt. Wymianie podda¢ nalezy
rowniez wentylatory dachowe zamontowane na dachu hali pomp 0 kubaturze ok. 1600 m®— 3 szt.

podstawa dachowa typ BI @250 (otwér w stropodachu 31x31cm) — 2 szt.,
podstawa dachowa typ BI @315 (otwdr w stropodachu 39x39cm) — 2 szt.,
podstawa dachowa typ Bl @315 (otwor w stropodachu 39x39¢cm) — 3 szt.
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1.1.3.34.Instalacja elektryczna

Modernizacjg instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ we wskazanych pomieszczeniach wraz z wy-
miang punktéw oswietleniowych wewnatrz i na zewnatrz budynku.

W czesci socjalnej nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe rastrowe LED 0 mocy 4x max 18W, sto-
pien ochrony IP 20 oraz klasy efektywnosci energetycznej A2. W sufitach podwieszanych nalezy zasto-
sowac oprawy wpuszczane natomiast w pozostatych pomieszczeniach stosowac oprawy oswietleniowe
natynkowe.

W czgsci socjalnej oraz tazience nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje elektryczng prowadzong na-
tynkowo. Do demontazu przewidziano 4 gniazda podwojne i 4 wytaczniki. Po trasie zdemontowanych
kabli zasilajacych nalezy utozy¢ nowe kable w wykonaniu podtynkowym (zaleca si¢ wykorzystanie
przestrzeni pomigdzy istniejacym sufitem a nowym sufitem podwieszanym, w tym przypadku kable
nalezy uktada¢ w korytkach kablowych montowanych do $cian). Lokalizacja gniazdek i wytacznikow
w ilosci i miejscu — jak obecnie oraz dodatkowo montaz podwojnego gniazda w pomieszczeniu socjal-
nym. Dodatkowo nalezy zdemontowac¢ istniejace grzejniki elektryczne wraz z instalacja zasilajacg —
3szt.

Dtugosci kabli do demontazu ok. 40mb

Nalezy zdemontowac istniejace oswietlenie w pomieszczeniu socjalnym i tazience, w tym 3 szt. swie-
tlowek montowanych do sufitu. Nowe o§wietlenie pomieszczen socjalnych wykona¢ jako rastrowe LED
montowane w projektowanym suficie podwieszanym (min 6 lamp).

Dtugos¢ kabli zasilajacych ok. 20 mb.

W korytarzu malym i korytarzu duzym nalezy zdemontowac¢ istniejacg instalacje elektryczna prowa-
dzona natynkowo wraz z punktami o$wietleniowymi (5 szt. §wietlowek montowanych do sufitu) i wy-
tacznikami oraz gniazdami. Dodatkowo nalezy zdemontowac istniejacy grzejnik elektryczny wraz z in-
stalacjg zasilajaca oraz wytgczone z ruchu skrzynki rozdzielcze.

W miejsce zdemontowanej instalacji zasilajacej nalezy zamontowa¢ oprawy oswietleniowe natynkowe
LED, w tym 3 szt. w korytarzu duzym oraz 3 szt. w korytarzu malym (jedna w korytarzu i dwie w
wydzielonych pomieszczeniach magazynowych). Do zataczania i wytaczania o$wietlenia nalezy za-
montowac¢ przy kazdych drzwiach wejsciowych wylaczniki schodowe — 4 szt. Dodatkowo nalezy za-
montowac gniazda podwdjne po jednym w kazdym pomieszczeniu magazynowym — 2 Szt. oraz 2 szt. w
korytarzu duzym.

Dtugos¢ kabli do demontazu ok. 30mb

W hali pomp — poziom falownikow istniejace koryta kablowe zamocowane pod sufitem nalezy zdemon-
towac i w ich miejsce zamontowac nowe koryta ze stali nierdzewnej min. OH18NO.

Dtugos¢ korytek kablowych do wymiany ok. 40mb

Nowe o$wietlenie hali krat nalezy zaprojektowaé z wykorzystaniem naswietlaczy halogenowych her-
metycznych o mocy min 50V i strumieniu §wiatta min. 1400 Im (4 szt.), dopuszczonych do zabudowy
w halach o wysokiej wilgotno$ci powietrza.

Dtugos¢ kabli zasilajacych ok. 30m

W rozdzielni elektrycznej nalezy w cato$ci wymieni¢ instalacje elektryczng oraz o$wietleniowg. W ra-
mach prac nalezy zdemontowac istniejace o§wietlenie wraz z zasilaniem oraz zamontowac oprawy swie-
tlowkowe podwojne natynkowe LED 120 cm — 5 szt., wlacznik podtynkowy- 1 szt. oraz gniazda po-

dwdjne 230V — 2 szt.. Usytuowanie elementow W miejscu zdemontowanych.

Dhugosé¢ kabli zasilajacych instalacje o§wietleniowa ok. 60 mb
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Dtugos¢ instalacji elektrycznej ok. 25m

Na zewnatrz budynku nalezy zdemontowac istniejace lampy i w ich miejsce zamontowac oswietlenie:

- nad bramg reflektor halogenowy o strumieniu $wiatta min. 1400 Im 1szt.
- nad schodami oraz przy drzwiach do rozdzielni elektrycznych na elewacji

wschodniej swietlowkowe oprawy hermetyczne LED 2 szt.
Dtugos¢ kabli zasilajacych ok. 60 m.

Wymianie nalezy poddac instalacje zasilajaca istniejace urzadzenia wentylacyjne oraz aparaty grzew-
czo-wentylacyjne.

Dhugosc¢ kabli do wymiany:
- trojfazowe - wentylacja - 4x2,5mm? ok. 60 mb
- trojfazowe - dmuchawy - 4x2,5mm? ok. 40 mb

Nalezy wymieni¢ kable zasilajgce suwnice w hali krat oraz suwnice zewngtrzng. Przewod 5x2,5mm?
prowadzi¢ po starej trasie.

Dtugos¢ kabla zasilajacego 5x2,5mm? ok. 35mb

Od istniejacego ztacza telefonicznego nalezy poprowadzi¢ przewdd telefoniczny zakonczony glowica
telefoniczng w rozdzielni ST-2.

Dtugos¢ przewodu telefonicznego ok. 40mb

1.1.3.35.Rury przelewowe

- demontaz istniejacych rur przelewowych stalowych ¢1000 o dtugosci ok. 2,5m zamontowanych
w komorze $ciekow pod kratami mechanicznymi,

- demontaz istniejacej rury przelewowej $1000 o dtugosci ok. 3,5m pomigdzy komorami ssaw-
nymi $ciekow,

- czyszczenie 1 przygotowanie otworow w dnie zelbetowym do szczelnego montazu nowych rur
przelewowych,

- czyszczenie i przygotowanie otworu pomiedzy komorami ssawnymi $ciekow do montazu
nowych zastawek nasciennych,

- montaz rur przelewowych $1000 o dtugosci 2,5m kazda ze stali nierdzewnej min. OH18N9 wraz

z uszczelnieniem otworéw chemia systemowa 3szt.
Sumaryczna dtugos¢ rur do demontazu 11,0 m
Dtugos¢ rur przelewowych ze stali nierdzewnej (pod kratami) 75m

1.1.3.36.Rurociagi ssawne

- demontaz istniejacych rurociggdéw ssawnych pomp ¢700 z komory $ciekéw pod kratami do za-
suwy przed pompami §ciekow,

- czyszczenie 1 przygotowanie otworéw w $cianie pompowni do szczelnego montazu nowych
rurociggow ze stali nierdzewnej min. 0H18NO,

- montaz nowych rurociagdw wraz z wykonaniem przejscia szczelnego typu tancuchowego.

Sumaryczna dtugo$¢ rurociggdéw ssawnych ¢700 do demontazu ok. 15,0 m
Sumaryczna dtugos¢ rurociagow ssawnych ¢700 ze stali nierdzewnej ok. 15,0 m
Ilo$¢ otworow do uszczelnienia ¢700 6 szt.

1.1.3.37.Rurociagi ttoczne
- demontaz istniejacych rurociggdw ttocznych $500 od pomp do zasuw za pompami,
- montaz nowych rurociggow.
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Sumaryczna dlugos¢ rurociagow ttocznych ¢500 do demontazu ok. 12,0 m
Sumaryczna dtugos¢ rurociggow ttocznych $500 ze stali nierdzewnej ok. 12,0 m

1.1.3.38. Zasuwy i zawory zwrotne
- demontaz istniejacych zasuw na rurociggach ssawnych ¢700 wraz z montazem nowych zasuw

— 6 szt.

Zasuwa nozowa wraz z tacznikami montazowymi — DN 700 PN10

. przytacze: wg EN 1092 PN 10 migdzykolnierzowe;

. roznica ci$nien: max. 4 bary;

. korpus: dwuczeéciowy z materiatu GG 25 — zeliwo szare;
. wyposazony w zintegrowane uszczelki kotnierzowe;

. zabezpieczenie antykorozyjne— epoxy;

. ptyta nozowa: 1.4301 — stal nierdzewna;

. wrzeciono: 1.4016- stal nierdzewna;

. uszczelnienie: NBR /Nitryl

. szczelno$¢ dwustronna (od strony naptywu i odptywu)

. naped: elektryczny

UWAGA: nalezy wykorzystac istniejace taczniki montazowe przy zasuwach

- demontaz istniejacych zasuw na rurociagach tlocznych $500 wraz z montazem nowych zasuw
— 6 szt.

Zasuwa nozowa wraz z tacznikami montazowymi — DN 500 PN10

. przytacze: wg EN 1092 PN 10 migdzykolnierzowe,

. rdznica ci$nien: max. 4 bary,

. korpus: jednocze$ciowy z materiatu GG 25 — zeliwo szare,
. zabezpieczenie antykorozyjne — epoxy,

. ptyta noza: 1.4301 — stal nierdzewna,

. wrzeciono: 1.4016- stal nierdzewna,

. uszczelnienie: NBR /Nitryl,

. uszczelnienie dtawnicy — mechaniczne,

. naped: elektryczny;

UWAGA: nalezy wykorzystac istniejace taczniki montazowe przy zasuwach

Dla zasuw DN 700 i DN 500 nalezy przyja¢ napedy elektryczne, sterowane lokalnie.
W systemie SCADA powinny by¢ widoczne zasuwy — sygnaly otwarcie, zamknigcie, awaria,
bez koniecznosci zdalnego sterowania. Kable zasilajace nalezy dostosowa¢ do nowych
napedow zasuw.

- demontaz istniejacych zasuw na rurociagach spustowych $100 wraz z montazem nowych zasuw
— 6 szt.

Zasuwa nozowa wraz z tgcznikami montazowymi — DN 100 PN10

. kotierzowa
. réwnoprzelotowa
. reczna regulacja w miejscu zabudowy;

- demontaz istniejgcych zaworéw zwrotnych na rurociggach ssawnych $500 wraz z montazem
nowych zaworéw zwrotnych — 6 szt.
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Zawor zwrotny klapowy petnoprzelotowy z thumieniem hydraulicznym

. przytacze dwukothierzowe wg PN 10,

. dhugos¢ zabudowy:1100 mm - wg PN-EN 558-1, rzad 48 — F6,
. zabudowa na rurociggu poziomym DN 500,

. korpus: wykonany z GGG 40 — zeliwo sferoidalne,

. dysk: wykonany z GGG 40 — zeliwo sferoidalne,

. zabezpieczenie antykorozyjne — epoxy,

. cisnienie zwrotne: maks. 3,3 bar,

. uszczelnienie: metal-metal,

. wal: wykonany ze stali nierdzewnej ( min.13%Cr ),

. normalia: A2 — stal nierdzewna (dotyczy konstrukcji zaworu),
. wyKonanie z dzwignig i przeciwwaga,

. zawOr powinien by¢ wyposazony w ,wyczystke”, umozliwiajacg oczyszczanie

wngtrza zaworu bez konieczno$ci jego demontazu;

- demontaz istniejacych zasuw $1000 mocowanych na rurze przelewowej wewnatrz komory
ssawnej $ciekOw wraz z rurg oraz montaz nowych zastawek nasciennych sterowanych recznie
— 2 szt.

1.1.3.39. Kompensatory
montaz kompensatorow na rurociggach ttocznych $500 pomiedzy pompa a zasuwa dla kazdego uktadu
— 6 szt.

. kompensator elastomerowy niwelujacy drgania wywotane przez prace pompy,
oddzialujace na pozostatg czes¢ instalacji — 6szt., Srednica DN 500;
material wykonania:
mieszek - EPDM/EPDM,;
kotierze -S 235JRG2 — stal weglowa;
zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk ogniowy;
przytacze — wg PN 10, wg NORMY PN-EN-1092-1;

. wstawki dystansowe — typ F-F, jako uzupetienie pozostatych elementow rurociagu od
kotnierza zasuwy DN 700 do kotnierza zasuwy DN 500 wraz z podporami rurociagu
i normaliami — 6 szt.
materiat - S 235JRG2 — stal weglowa;
zabezpieczenie antykorozyjne — epoxyd lub ocynk ogniowy;
przylacze wg PN 10,wg NORMY PN-EN-1092-1;
srednica DN 500;
owiercenie wg PN 10.

1.1.3.40. Zastawki nascienne

Nalezy zdemontowac istniejace zasuwy $1000 zamontowane na rurze przelotowej pomigdzy komorami
sciekow wraz z rurg przelotowa, i wymieni¢ na zastawki nascienne ptytowe ze stali nierdzewnej min.
0H18N9 o wymiarach zapewniajacych skuteczne i szczelne odcigcie lub regulacje przeptywu $ciekow
pomigdzy komorami. Reczna regulacja otwarcia zastawek za pomoca kierownicy umieszczonej na ko-
lumience zainstalowanej na poziomie hali krat. Lokalizacj¢ kolumny oraz sposob jej montazu nalezy
dostosowa¢ do miejsca jej montazu.

Dhtugos¢ rury przelotowej $1000 3m
1.1.3.41. Komory ssawne pomp $ciekdéw
Nalezy wykona¢ czyszczenie komor ssawnych z zalegajacych osadow wraz z utylizacja powstatych

odpadow. W catej komorze przeprowadzi¢ renowacj¢ powierzchni zelbetowych, w tym: dna, $cian
i stropow, wraz z wymiang zejs¢ ze spocznikami na wykonane ze stali nierdzewnej min. OH18NO.
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Glebokos¢ komory 6,3 m

Szerokos¢ komory 6,0 m
Dhugo$¢ komory 2 szt. 11,2m
Powierzchnia do renowacji ok. 950 m?
[l0¢ zejs¢ do komory wraz ze spocznikami 2 kpl.
Szacowana ilo$¢ osadow ok. 300 m®

1.1.3.42.Rurociagi pomi¢dzy komora rozdzielcza a kratami

Nalezy przeprowadzi¢ bezwykopowa renowacje¢ 3 odcinkow rurociggéow grawitacyjnych Sciekow su-
rowych ¢1200 pomig¢dzy komorg rozdzielcza a kratami. Renowacj¢ nalezy przeprowadzi¢ z wykorzy-
staniem utwardzanego promieniami UV rgkawa z widkna szklanego.

Sumaryczna dtugos¢ rurociaggow $1200 do renowacji ok. 50,0 m

1.1.3.43.Komora rozdzielcza

1.1.3.43.1.

1.1.3.43.2.

1.1.3.43.3.

1.1.3.43.4.

1.1.3.435.

Renowacje powierzchni zelbetowych nalezy wykona¢ dla wszystkich plaszczyzn,
W tym wewngtrznych $cian i dna oraz zewngtrznych — korony i pomostu obstugo-
wego zastawek.

Sumaryczne powierzchnie komory wynosza odpowiednio: wewngtrzna (wraz z pomo-
stami obstugowymi wewnatrz komory) ok. 300 m?, korony i podestu ok. 40 m?,

Wewngtrzny podest roboczy wykonany z belek zelbetowych nalezy zdemontowad
i w jego miejsce posadowi¢ pomost z blachy ryflowanej ze stali nierdzewnej min.
OH18N9 osadzonych w ramach ze stali nierdzewnej min. OH18N9 mocowanych za po-
moca wklejanych chemicznie kotew.

Powierzchnia pomostu ok. 10 m?

Zabudowe wnek komory przy Scianie kolektora wlotowego oraz przy zastawkach na
lezy wykona¢ jako elementy betonowe zbrojone, stanowiace jednolitg czg$¢ z istnieja-
cymi powierzchniami zelbetowymi komory. Kat polozenia wzglgdem powierzchni
$cian wyznaczy¢ projektowo, tak aby wyeliminowac ,,martwe strefy” dla zatrzymywa-
nia si¢ osadow sciekowych w naroznikach komory oraz nakierowaé strumien $ciekow
na wloty rurociggow do komor krat gestych. Wysokos¢ dostosowa¢ do istniejacych
zelbetowych podestow obstugowych.

Sumaryczna objgto$¢ szacunkowa powstatych elementdéw $cian: ok. 15 m?

Utozony centralnie deflektor ukierunkowujacy $cieki surowe nalezy wykona¢ jako
element zelbetowy zabezpieczony dodatkowo na powierzchni rozdzielajacej blachg ze
stali nierdzewnej min. OHI8N9, mocowang za pomoca kotew wklejanych chemicznie.
Dhugos¢ oraz kat rozwarcia nalezy wyznaczy¢ projektowo tak, aby zminimalizowac
spowalnianie predkosci przeptywu oraz ukierunkowaé naptywajacy strumien $ciekow
surowych.

Szacunkowa objetos¢ elementu zelbetowego ok. 3m?
Szacunkowa powierzchnia obudowy ze stali nierdzewnej ok. 6m?

Dno przed kazda z trzech zastawek nalezy wyprofilowa¢ tak, aby skierowac strumien
sciekdw bezposrednio na centralng o$ zastawki. Krzywa dna okresli¢ projektowo.

Szerokos¢ zabudowy zastawek 1,8m
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1.1.3.43.6.

1.1.3.43.7.

1.1.3.43.8.

1.1.3.43.9.

W ramach prac nalezy zdemontowac istniejace barierki na komorze rozdzielczej. W ich
miejsce nalezy zamontowac barierki ze stali nierdzewnej min. OHI8N9. Obarierowanie
komory nalezy wykona¢ w miejsce zdemontowanych elementdéw stalowych o dtugosci
ok. 32 mb. Ogrodzenie powinno si¢ sktada¢ z min. 18 stupkdéw o wysokosci 110 cm,
potaczonych przgstami w wykonaniu ze stali nierdzewnej min. OHI8N9, polerowane;.
Posadowienie stupkow bezposrednio na koronie komory powinno zapewni¢ ich stabil-
nos$¢. Stupki balustrad 1 pochwyty nalezy zaprojektowaé z rur min. 838x2.

Wszystkie barierki powinny sktadaé sie¢ ze stupkow potaczonych przestami z co
najmniej jedng poprzeczka i pochwytem w konstrukcji rurowej. Barierki mocowane za
pomoca wklejanych chemicznie kotew.

Dhugos¢ barierek stalowych do demontazu ok. 32mb
Dhugo$¢ barierek ze stali nierdzewnej ok. 32mb

Istniejgce oswietlenie lampa na stupku stalowym mocowanym do barierki ochronne;
nalezy zdemontowaé i w jego miejsce zamontowa¢ nowy stupek oswietleniowy
o wysokosci ok. 2m, w wykonaniu z rury ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 z podstawa,
na ktérym zostanie posadowiona istniejaca oprawa o§wietleniowa LED.

Wysoko$¢ rury ok. 2m

Istniejace stalowe podesty robocze z barierka, zamocowane na Scianie komory nalezy
zdemontowac i w ich miejsce zamontowac analogiczne podesty z barierkg w wykonaniu
ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 mocowane do $ciany kotwami wklejanymi chemicz-
nie. W miejsce zdemontowanych stopni ztazowych nalezy zamontowaé Systemowe
drabiny ze stali nierdzewnej min. 0HI8N9 o szerokosci 70cm.

Wymiary podestu 80x80cm
Ilo$¢ stopni ztazowych do demontazu 36 szt.
Dhugos¢ drabin o szerokosci 70 cm (2 szt.) 5,9m

W zakresie robot nalezy przewidzie¢ demontaz istniejacego zestawu sondy do
wykrywania substancji ropopochodnych posadowionej na zurawiku zamocowanym do
korony komory oraz weza spustowego stacji zlewnej. Po zakonczeniu prac renowacyj-
nych i zamontowaniu nowego obarierowania nalezy odtworzy¢ obie instalacje.

1.1.3.44.Komora wlotowa

1.1.3.441.

1.1.3.44.2.

1.1.3.443.

Renowacje powierzchni zelbetowych nalezy wykona¢ dla wszystkich plaszczyzn,
w tym wewnetrznych §cian i dna oraz zewnetrznych — korony i pomostu obstugowego
zastawki.

Sumaryczne powierzchnie komory wynoszg odpowiednio: wewnetrzna ok. 80 m?,
korony i podestu ok. 13 m?,

Na wewnetrznym podescie roboczym wykonanym z ptyty zelbetowej, po przeprowa-
dzeniu renowacji powierzchni zelbetowych, nalezy zamocowac na state blache ryflo-
wang ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 mocowang za pomocg wklejanych chemicznie
kotew.

Powierzchnia pomostu ok. 4 m?
Nalezy zdemontowal istniejacg zastawke kanatowag wraz z kablami zasilajacymi
i sterowniczymi. W jej miejsce zamontowa¢ nowg zastawke kanatowa z napedem elek-

trycznym nascienng ptytowa ze stali nierdzewnej min. OH18N9 o wymiarach zapewnia-
jacych skuteczne i szczelne odcigcie lub regulacje naptywu $ciekow surowych. Szafe
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1.1.3.44.4.

1.1.3.445.

1.1.3.44.6.

1.1.3.44.7.

1.1.3.4438.

sterownicza/rozdzielni¢ obiektowa nalezy umiesci¢ w miejscu starej rozdzielni przezna
czonej do demontazu.

Dtugos¢ kabli zasilajacych i sterowniczych ok. 15mb

W ramach prac nalezy zdemontowac istniejgce barierki na komorze oraz na podescie
roboczym. W ich miejsce nalezy zamontowaé barierki ze stali nierdzewnej min.
OH18N9. Obarierowanie komory i pomostu roboczego nalezy wykona¢ w miejsce
zdemontowanych elementow stalowych o dlugo$ci ok. 15 mb. Ogrodzenie powinno si¢
sktada¢ z min. 14 stupkéw o wysokosci 110 cm, polaczonych przestami w wykonaniu
ze stali nierdzewnej min. 0H18N9, polerowanej. Posadowienie stupkdéw bezposrednio
na koronie komory oraz podescie roboczym powinno zapewnic ich stabilnos¢. Stupki
balustrad i pochwyty nalezy zaprojektowac z rur min. @38x2.

Wszystkie barierki powinny sktadaé sie¢ ze stupkow potaczonych przestami z co
najmniej jedng poprzeczka i pochwytem w konstrukcji rurowej. Barierki mocowane za
pomoca wklejanych chemicznie kotew.

W miejscu posadowienia drabiny ztazowej nalezy przewidzie¢ w obarierowaniu bramke
umozliwiajaca dostep do zejscia w glab komory, zamykang na skobel mocowany na
tancuchu.

Dtugos¢ barierek stalowych do demontazu ok. 15mb
Dtugos¢ barierek ze stali nierdzewne;j ok. 15mb

Istniejace oswietlenie nalezy zdemontowac i zamontowaé nowy shupek o§wietleniowy
o wysokosci ok. 2m, w wykonaniu z rury ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 z podstawa,
na ktérym zostanie posadowiona nowa oprawa oswietleniowa LED.

Wysoko$¢ rury ok. 2m

Istniejagce stalowe stopnie ztazowe oraz stalowa drabine, zamocowane na $cianie
komory nalezy zdemontowac i w ich miejsce zamontowac¢ nowe drabiny systemowe
o szerokosci 70 cm z patakami ochronnymi, w wykonaniu ze stali nierdzewnej min.
OH18N9 mocowane do $ciany kotwami wklejanymi chemicznie.

Ilo$¢ stopni ztazowych do demontazu 22 szt.
Dtugosc¢ drabin o szerokosci 70 cm (2 szt.) ok. 6,7m

W zakresie robot nalezy przewidzie¢ demontaz istniejacego zestawu sondy poziomu
mocowanej do $ciany komory na belce ze stali nierdzewnej wraz z zasilaniem. Po
zakonczeniu prac renowacyjnych i zamontowaniu nowego obarierowania nalezy
odtworzy¢ instalacje.

Rurocigg grawitacyjny S$ciekdw surowych ¢1400 pomiedzy komorg wlotowa
a komorg rozdzielcza nalezy podda¢ bezwykopowej renowacji na odcinku pomigdzy
komorami. Renowacje nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem utwardzanego promie-
niami UV rekawa z witokna szklanego.

Sumaryczna dtugos¢ rurociagu $1400 do renowacji ok. 15,0 m

1.1.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wszelkie instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej, hydrantowej oraz kanalizacyjne i wentylacyjne
we wszystkich pomieszczeniach czgsci socjalnej, w ktorych wystepuja musza zostaé zakryte poprzez
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wykonanie stelazu z plyt kartonowo — gipsowych wraz z montazem niezbednych drzwiczek rewizyj-
nych.

Zamawiajacy informuje, ze do celow spelnienia wymagan w zakresie bhp, p-poz oraz higieniczno —
sanitarnych nalezy zatozy¢ 5 pracownikow fizycznych pracujacych na jednej zmianie (obstuga 24h/d).
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej na Terenie Budowy celem oszacowania
kosztow 1 ryzyka wszelkich danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezbgdne dla przygotowania oferty
i podpisania umowy.

Niezaleznie od wymagan zawartych w Programie Funkcjonalno—Uzytkowym, Wykonawca sporzadzi
odpowiednig dokumentacj¢ projektowa w taki sposob, ze Roboty wedtug niej wykonane beda nadawaty
sie do celow, dla jakich zostaty przeznaczone.

Podane wielkos$ci m.in. dtugosci, szerokosci, powierzchnie, kubatury zostaty pozyskane z projektu technicz-
nego budynku krat z pompownia $ciekow z roku 1983 i 1987, i nalezy je traktowa¢ orientacyjnie. Doktadne
wielkosci wykonawca zobowigzany jest ustali¢ osobiscie przed ztozeniem oferty.

W ramach dokumentacji projektowej wykonawca begdzie zobowigzany wykona¢ inwentaryzacj¢ catego bu-
dynku pompowni $ciekdéw w programie typu CAD. Inwentaryzacja powinna obejmowaé w szczegdlnosci rzut
przyziemia, rzut pictra, rzut dachu, przekrdj podiuzny, przekroj poprzeczny oraz widok elewacji zewnetrz-
nych.

Planowany zakres prac podany przez Zamawiajacego nalezy traktowa¢ jako minimalny zakres nie-
zbedny do wykonania. Zakres prac moze zosta¢ zwigkszony w szczegélnosci w zwiazku z wymaganiami
przepisOw prawa lub wymaganiami innych instytucji.

1.2.1. Lokalizacja inwestycji

Oczyszczalnia ,,Panewniki” zlokalizowana jest w Rudzie Slaskiej przy potudniowej granicy dzielnicy
Katowic — Panewnikach przy ul. Panewnickiej 330. Obszar zlewni oczyszczalni obejmuje swym zasie-
giem nastepujace dzielnice Katowic: Ligote, Panewniki, Ochojec, Brynow i czgsciowo Piotrowice. Cat-
kowita powierzchnia zlewni wynosi 661 ha.
Modernizowana oczyszczalnia usytuowana jest na obszarze wydzielonym w obowigzujagcym Miejsco-
wym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Slaska zatwierdzonym uchwata Rady Mia-
sta Ruda Slaska z dnia 22.06.2006 roku, Nr 1066/LX1/2006 ogloszona w Dz. Urz. Woj. Slaskiego z
2006, Nr 84 poz. 2383. Dzialki potozone w Rudzie Slaskiej o Nr 869/67, 818/25, 1109/25 i 1110/25
(whasno$é: Katowickie Wodociagi SA) oznaczone symbolem NOI, przewidziane sg do zagospodaro-
wania jako oczyszczalnia sciekow.
Przepustowos$¢ hydrauliczna oczyszczalni wynosi:

e Przeptyw $rednio dobowy Qus=18 000 m*/d

e Obcigzenie 77 000 RLM

1.2.2. Charakterystyka terenu objetego inwestycja

Obiekty objete inwestycja zlokalizowano na zamknigtym obszarze oczyszczalni $ciekow Panewniki. Na
przedmiotowym terenie wystepuja obiekty i budynki technologiczne oraz budynki socjalne i warszta-
towe, wykorzystywane przez kierownictwo i obstuge oczyszczalni.

Catly teren oczyszczalni $ciekow jest ogrodzony. Wjazd na oczyszczalni¢ zlokalizowany jest od strony
potudniowej z ul. Panewnickiej w Katowicach. Oczyszczalnia otoczona jest od strony poinocnej i wschod-
niej lasami, za$ od strony potudniowej przeptywa rzeka Ktodnica.

Obiekty technologiczne zlokalizowane sa gldwnie w centralnej i zachodniej czg$ci terenu. We wschod-
niej czesci zlokalizowane sa budynki socjalne, a w potnocnej otwarte komory stabilizacji osadu. Scieki
doprowadzane sg do oczyszczalni kolektorem o srednicy 1,4 m przez komore rozdzielcza i kierowane na-
stepnie na poszczegblne ciagi technologiczne. Odbiornikiem oczyszczonych $ciekéw jest rzeka Klodnica
(prawobrzezny doptyw Odry). Odptyw do rzeki nastgpuje w km 69 + 680.

Woda gruntowa wystepuje plytko, o swobodnym zwierciadle, zalegajacym na glgbokosci 1,6 - 1,7 m
ppt. w rejonie poletek osadowych oraz na glebokosci 2,2 - 2,3 m ppt. w rejonie budynku poletek piasku
(warto$ci podano na podstawie Dokumentacji geotechnicznej wykonanej w styczniu 2007 roku). Zwier-
ciadto wod gruntowych pochyla si¢ w kierunku potudniowym, ku przeptywajacej obok oczyszczalni
rzece Ktodnicy.

UWAGA: warunki gruntowo-wodne moga ulec zmianie.
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1.2.3. Uwarunkowania Srodowiskowe

Dla przedmiotowej inwestycji, zgodnie z Decyzja Nr 1/2016 znak K0.6220.1.38.2015 z dnia
07.01.2016 stwierdzono brak potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, gdyz
przedsiewzigcie nie pocigga za sobg zagrozen, tym bardziej znaczacych oddziatywan na srodowisko.
Zakres niniejszego zadania dotyczy prac modernizacyjnych prowadzonych w istniejacych obiektach
oraz ich wyposazenia w nowoczesne energooszczedne i bezawaryjne urzadzenia, pozwalajace na ciagla
efektywna prace.

Zakres oddziatywania zamykac si¢ bedzie w granicach dziatek obejmujgcych teren oczyszczalni.
Przedmiotowe prace realizowane beda w taki sposob by nie przerwaé prowadzonego w oczyszczalni
W sposob ciagly procesu oczyszczania §ciekOw oraz nie pogorszy¢ parametrow $ciekow odprowadza-
nych do odbiornika, jakim jest rzeka Ktodnica.

Realizacja zadania nie spowoduje zmiany zasadniczych parametrow oczyszczalni a jedynie wptynie na
polepszenie i niezawodnos¢ pracy modernizowanych obiektow oraz wyeliminowanie zagrozenia zanie-
czyszczeniami bakteriologicznymi z bioaerozoli i oddziatywania odorowego oczyszczalni, przez likwi-
dacje martwych stref w komorze rozdzielczej i zapobiezeniu zaleganiu osadoéw $ciekowych a tym sa-
mym powstawaniu mozliwosci ich zagniwania..

1.2.4. Rozwiazania chroniace Srodowisko

Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu zwigkszenie efektywnos$ci i niezawodnos$ci obiektu
pompowni $ciekow, jego energooszczednosci oraz wyeliminowanie awaryjnosci instalacji wodnych,
kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania, a takze zapobieganie tworzeniu si¢ martwych stref
w komorze rozdzielczej i zaleganiu osadéw $ciekowych a tym samym wyeliminowanie mozliwosci ich
zagniwania i oddzialywania odorowego oczyszczalni na przylegle tereny mieszkaniowe oraz zagrozenia
zanieczyszczeniami bakteriologicznymi z bioaerozoli, co pozwoli na poprawe warunkow i bezpieczen-
stwa pracy pracownikow oraz bezpieczenstwa mieszkancdéw pobliskich osiedli mieszkaniowych..

Nie przewiduje si¢ oddziatywania przedsigwziecia na obszar Natura 2000. Oczyszczalnia jest obiektem
przeznaczonym do ochrony $rodowiska wodnego przed zanieczyszczeniami. Stanowi¢ moze zrodto
emisji hatasu, odoréw oraz generuje powstawanie odpadow. Jednak zastosowane urzadzenia ogranicza-
jace lub eliminujace te uciazliwosci (zamknieta hala dmuchaw, biofiltry) zamykaja oddziatywanie w
granicach obiektu.

Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje si¢ koniecznosci zastosowania specjal-
nych rozwigzan chronigcych srodowisko. Prace budowlane prowadzone beda zgodnie z wymogami bez-
pieczenstwa i higieny pracy. Podczas prac budowlanych proponuje si¢ podjac nastgpujace dziatania ma-
jace na celu ograniczenie lub zapobiezenie negatywnym oddziatywaniom na §rodowisko:

o biezaca kontrola stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych przy budowie, tak aby
charakteryzowaly sie korzystnymi witasnosciami akustycznymi oraz byly w pelni sprawne
technicznie,

o maksymalne skrdcenie czasu robot, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,

. zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (max od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac
powodujacych znaczng emisje hatasu — dotyczy szczegodlnie prac charakteryzujacych si¢ duza
ucigzliwos$cig akustyczng dla otoczenia,

o zwrdcenie szczegodlnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposob, aby
powstajgce podczas budowy odpady byly gromadzone w wydzielonym do tego miegjscu lub
bezposrednio po powstaniu wywozone poza teren prac budowlanych (przy przekazywaniu
odpadow nalezy kierowac si¢ zasada — w pierwszej kolejnosci przekazywac odpady do odzysku
lub recyklingu, jezeli nie istniejg gospodarcze metody ich zagospodarowania przekazywac na
sktadowisko odpaddow),

» wyeliminowanie mozliwo$ci niekontrolowanych zrzutéw $ciekow i odpadéw do srodowiska
w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla
pracownikow.
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Uwagi dodatkowe

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej terenu wykonania
planowanych robot budowlanych oraz jego otoczenia celem oszacowania kosztéw i ryzyka wszelkich
danych, jakie mogg okaza¢ si¢ niezbedne dla przygotowania oferty i podpisania umowy.

1.2. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonaweca, projektujgc i realizujac prace na terenie oczyszczalni, w tym w szczegolnosci prace bu-
dowlane w budynku pompowni $ciekow, powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ skorelowania swoich robot
z biezacymi czynnosciami eksploatacyjnymi na oczyszczalni, majgc na uwadze fakt, ze w czasie pro-
wadzenia robot budowlanych musi by¢ zapewniony ciagly dostep do wszystkich pomieszczen i urza-
dzen technologicznych w celu utrzymania prawidlowych efektow oczyszczania $ciekow.

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych w budynku pompowni $ciekow,
powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewniag jej prawidtowe wtasci-
wosci funkcjonalno-uzytkowe:

— jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyjac zalozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzglgdem technicznym
pozwola uzyskac spodziewany efekt inwestycji

— rozwiazania projektowe a w szczegolnosci: dobor technologii i zastosowane materiaty oraz
urzadzenia jak rowniez jako$¢ wykonanych robot powinny zapewnia¢ wysoka trwatos¢ i
niezawodno$¢ modernizowanych obiektow i urzadzen. Powinny réwniez uwzgledniad
mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych.

— dobdr parametrow technicznych materiatdéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkéw pracy

— zastosowane do zabudowy materialty winny by¢ wysokiej jakos$ci, trwate i odporne na korozj¢
w srodowisku wodnym. W I klasie wykonania.

— zastosowana armatura powinna charakteryzowac si¢ wysoka jako$cia, niezawodnoscia oraz
wysokim standardem wykonania.

— wszystkie materialy powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego

— akceptacj¢ Zamawiajacego powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia robot na etapie
projektu i wykonawstwa.

1.3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
1.4.1. Dokumentacja projektowa

Wykonawca bedzie zobowigzany wykonac projekty budowlane i wykonawcze zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ustawie z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.).

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zwroci si¢ do Zamawiajacego o wy-
danie szczegdtowych warunkow technicznych dla realizacji inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

1) Pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej dla celow projektowych,

2) Uzyskanie innych, wymaganych przepisami Prawa budowlanego, uzgodnien i zatwierdzen projek-
tow budowlanych,

3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg lub dokonanie skutecznego zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych.

Kompletna dokumentacja projektowa, dostarczona Zamawiajgcemu w formie papierowe;j i elektronicz-
nej (format zapisu: *pdfi *dwg oraz *doc) powinna zawierac:
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1) W przypadku uzyskania Pozwolenia na budowe - zatwierdzony przez organ administracji

architektoniczno-budowlanej Projekt budowlany — 4 egz.
Projekt wykonawczy - 4 egz.

2) W przypadku dokonania zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych —
Projekt budowlany  — 4 egz.
Projekt wykonawczy — 4 egz.

Kopia zgtoszenia wraz z brakiem sprzeciwu organu
1.4.2. Roboty budowlane

Teren budowy stanowi zamknigty obszar oczyszczalni §ciekow Panewniki. Na przedmiotowym terenie
wystepujg obiekty i budynki technologiczne oraz budynki socjalne, warsztatowe i garazowe, wykorzy-
stywane przez kierownictwo i obstuge oczyszczalni.

Catly teren oczyszczalni $ciekdéw jest ogrodzony i o$wietlony. Wjazd na oczyszczalni¢ zlokalizowany
jest od strony potudniowej z ul. Panewnickiej w Katowicach. Od strony wschodniej, zachodniej i p6t-
nocnej oczyszczalnig otaczajg lasy, natomiast od strony potudniowej sasiaduje z rzeka Ktodnicg i zlo-
kalizowanymi za nig osiedlami mieszkaniowymi.

Obickty technologiczne zlokalizowane sg gtéwnie w centralnej i wschodniej czesci terenu. W zachod-
niej zlokalizowane sa budynki socjalne, a w ponocnej obiekty ciagu osadowego. Scieki sa zarowno
doprowadzane (kolektorem ©¥¥1400) i odprowadzane kanatem otwartym do rzeki Ktodnicy.
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na whasny koszt zaplecze budowy wraz z dostawg mediow:
energii elektrycznej, wody itp. Zamawiajacy dopuszcza udostgpnienie czesci terenu oczyszczalni w za-
kresie uzgodnionym z Zamawiajacym. Media dostarczane odplatnie na podstawie umowy z Uzytkow-
nikiem — KW SA.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budow-
lanym i decyzja o pozwoleniu na budowe lub zgloszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych, ob-
Owigzujacymi normami technicznymi i sztukg budowlana.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni:
1) kierownika budowy i w miare¢ potrzeb kierownikow robot;

2) nadzor autorski podczas realizacji robot budowlanych;

3) uprawnionego geodete do sprawowania petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robot bu-
dowlanych.

Do obowigzku Wykonawcy i na jego koszt bedzie nalezato:
1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,
2) sporzadzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objetego realizacjg inwesty-
cji przed, w trakcie oraz po wykonanych robotach,
3) wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,
4)  wykonanie robot budowlanych polegajacych na:
a) termomodernizacji budynku pompowni $ciekdéw w czesci technologicznej i socjalnej wraz
z ulozeniem tynkow zewnetrznych oraz malowaniem catego budynku wraz z wymiang rynien
i rur spustowych, instalacji odgromowe;j i drabin wtazowych na dach,
b) wymianie pokrycia dachowego z papy wraz z obrobkami blacharskimi;
c) Czyszczeniu, zabezpieczeniu i malowaniu konstrukcji zelbetowej oraz wymianie zadaszenia
z blachy suwnicy zewnetrznej wraz z wymiang urzadzenia,
d) demontazu naswietli hali pomp z Vitrolitu i montazu nowych $wietlikow tukowych lub
koputkowych;
e) renowacji i zabezpieczeniu powierzchni zelbetowych ptyt stropowych nad hala pomp;
f) wymianie pokrywy i uszczelnieniu otworu montazowego pomp;
g) demontazu stalowego obarierowania wraz z montazem nowych barierek ze stali nierdzewne;j
otworu montazowego pomp;
h) demontazu przeszklen $ciennych z ,,Vitrolitu” oraz stolarki okiennej hali krat wraz z zamuro-
waniem czgsci otworéw i montazem nowych okien;
i) wymianie bramy wjazdowej na rolowang brame przemystowa z napedem elektrycznym;
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a)

r

s)

y)

2)

modernizacji powierzchni schodéw zewnetrznych do cze$ci socjalnej budynku;
modernizacji odcinka drogi dojazdowej do budynku i placu wraz z rampa najazdowa do bramy
hali krat oraz z wykonaniem nowego dojazdu do filtra wegglowego;
rozbidrce murka ceglanego i wykonanie w jego miejsce trawnika;
demontazu balustrad schodéw w klatce schodowej oraz montazu nowych balustrad ze stali
nierdzewnej min. OH18N9 o wysokosci 1,2 m;
zabudowie szybu ze stali nierdzewnej do transportu pojemnikéw ze skratkami;
wymianie stalowej konstrukcji schodow wraz z balustradg i podestami w hali krat;
utozeniu posadzki z zywicy chemoodpornej na istniejacym podlozu z lastryko i gladzi
cementowej w hali krat oraz renowacji stopni schodéw w klatce schodowej i oktadzin
podtogowych z lastryko w hali pomp poziom falownikow;
przygotowaniu i malowaniu podtogi z gtadzi cementowej hali pomp poziom pomp, $rodkiem
ochronnym uszczelniajacym — powloka kompozytows,
demontazu starych i wykonaniu nowych oktadzin podlogowych z ptytek ceramicznych
w Korytarzach i pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym czesci socjalnej, utozeniu wyktadziny
przemystowej o wysokiej klasie Scieralnosci w pomieszczeniu socjalnym pracownikow obstugi
wraz z wyrownaniem poziomu posadzek na catej powierzchni przyziemia budynku;
renowacji powierzchni $§cian wewnetrznych, w tym wymianie oktadzin z ptytek ceramicznych
oraz renowacji sufitow w budynku, w tym wykonaniu sufitow podwieszanych (kasetonowych)
w czgsci socjalne;j;
wykonaniu izolacji pionowej strukturalnej $cian hali pomp;
wydzieleniu scianami murowanymi dwoch nowych pomieszczen magazynowych;
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z zamurowaniem wskazanych otworéw okiennych
i drzwiowych i wstawieniem nowych drzwi,
wymianie instalacji wewngtrznych we wszystkich pomieszczeniach:
— elektrycznej wraz z wymiang o§wietlenia,
— wod-kan wraz z przyborami sanitarnymi i armatura,
— €.0.wraz z rozdzielaczami i grzejnikami
— wentylacji wraz z dostawa i montazem wentylatorow w hali krat i w pomieszczeniu
socjalnym;
modernlzale wyposazenia technologlcznego
wymianie rur przelewowych, rurociggéw ssawnych i tlocznych,
— Wymlanle Zasuw,
— wymianie zaworéw zwrotnych,
— montazU zaworéw napowietrzajaco-odpowietrzajacych pomp $ciekowych,
— wymianie kompensatoréw na rurociggach ttocznych
montazu zastawek nasciennych;
modernlzaCJl komory rozdzielczej:
— czyszczeniu dna z zalegajacych osadow,
— naprawie i zabezpieczeniu wewng¢trznych i zewnetrznych powierzchni zelbetowych
komory,
— zabudowie wngk w bocznych czes$ciach komory i wnek przy zastawkach,
— budowie zelbetowego deflektora ukierunkowujgcego strumien $ciekow,
— profilowaniu dna przed zastawkami,
— demontazu istniejagcego i montazu Nowego obarierowania,
— demontazu istniejgcego i montazu nowego oswietlenia komory,
— demontazu istniejacych stalowych pomostow roboczych wraz ze stopniami ztazowymi
oraz montazu nowych drabinek systemowych,
— demontazu istniejgcego pomostu roboczego z belek betonowych oraz montazu nowego
pomostu z ptyt ryflowanych kotwionych ze stali nierdzewnej min. OH18N9,
— demontazu i ponownym montazu czujnika substancji olejowych,
— demontazu i ponownym montazu przewodu do spustu $ciekdéw ze stacji zlewne;j,
renowacji bezwykopowej rurociggéw ¢1200 pomiedzy komorg a kratami;
modernlzaCJl komory wlotowej:
— czyszczeniu dna z zalegajacych osadow,
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— naprawie i zabezpieczeniu wszystkich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni
zelbetowych komory,

— demontazu istniejagcego i montazu nowego obarierowania komory oraz pomostu
roboczego,

— demontazu istniejagcego i montazu nowego oswietlenia komory,

— demontazu zbgdnych elementéw konstrukcyjnych, istniejacych stopni ztazowych i
stalowej drabiny oraz montazu nowych drabinek systemowych,

— czyszczeniu, naprawie i zabezpieczeniu istniejacego zelbetowego pomostu roboczego
wraz z montazem plyt ryflowanych kotwionych ze stali nierdzewnej min. OHI8N9 na
catej powierzchni,

— demontazu zastawki nasciennej $1400 oraz montazu nowej zastawki z napedem
elektrycznym wraz z wymiang kabli zasilajagcych i sterowniczych oraz rozdzielnicy
obiektowej,

— demontazu i ponownym montazu istniejgcej sondy poziomu,

— renowacji bezwykopowej rurociggu $1400 pomiedzy komorg wlotowag a komorg
rozdzielcza,

— wykonaniu z kostki brukowej utozonej na szerokosci 60 cm, opaski komunikacyjnej
wokot komory oraz ciggu komunikacyjnego do komory, biegnacego wzdtuz budynku
magazynu wapna przy projektowanej szafce rozdzielczej,

— zagospodarowaniu terenéw zielonych przy komorze.

5) Zapewnienie statego dostepu do wszystkich obiektow oczyszczalni w celu utrzymania biezacej
eksploatacji oczyszczalni $ciekow i pracy urzadzen (zachowanie ciggloéci prowadzenia procesow
technologicznych). Wylaczenie czgsciowe poszczegdlnych elementow i urzadzen (np. pomp Scie-
kow, doptywu do komory rozdzielczej) beda mozliwe tylko po wczes$niejszym uzgodnieniu ter-
minu i czasu wylaczenia z KW SA — kierownictwem OS Panewniki.

6) Odtworzenie i przywrocenie terenow do stanu pierwotnego potwierdzone podpisaniem przez Ka-
towickie Wodociagi SA — Uzytkownika oczyszczalni, protokotow zdawczo — odbiorczych wg
wzoru przekazanego przez Zamawiajacego,

7) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (4 egz.).

W celu kontroli jako$ci wykonywanych robot Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru.

. CZESC INFORMACYJNA

1. Zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséow

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia pozwoli wyeliminowa¢ m.in. awaryjnos$¢ instalacji wod-
nych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz zabezpieczy¢ budynek pompowni $ciekow przed
niepozadanym dziataniem wod gruntowych. Dodatkowo inwestycja wplynie na zwigkszenie energoosz-
czednosci budynku. Realizacja prac w komorze rozdzielczej przede wszystkim bedzie miata wptyw na
ograniczenie oddzialtywania zewnetrznego oczyszczalni $ciekéw powodowanego przez zaleganie w ko-
morze osadow $ciekowych, ich zagniwanie i rozprzestrzenianie si¢ szkodliwych bioaerozoli oraz po-
wstawanie odorow.

Roboty polegajace na modernizacji komory rozdzielczej majace na celu zwickszenie predkosci prze-
ptywu strumienia $ciekow przez komore, pozwola na wyeliminowanie zagrozenia tworzenia si¢ tzw.
»~martwych stref” z zalegajacym osadem $ciekowym, przedostawania si¢ zanieczyszczen i bioaerozoli
do powietrza oraz rozprzestrzeniania si¢ zwigzkéw ztowonnych na tereny przylegtych osiedli mieszka-
niowych.

Niniejsze przedsigwzigcie pozwoli zapewni¢ zgodnos¢ z zapisami dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia
27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektore przedsiewzigcia publiczne i
prywatne na srodowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 248) , dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmie-
niajacej dyrektywe 85/337/EWG w sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektore publiczne i pry-
watne przedsigwzigcia na srodowisko (Dz. Urz. WE L 73 z dn. 14.03.1997, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie
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wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 151) oraz ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia
2001r. (tj. Dz.U. 2017 poz. 519 z p6zn. zm.).
Inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi.

2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 818/25 obreb Kochtowice, na terenie ktorej prowadzona bedzie
planowana inwestycja, stanowi wlasno$¢ Katowickiej Infrastruktury Wodociagowo-Kanalizacyjnej
Sp. z 0.0.

3. Gwarancje

Zamawiajacy bedzie wymagal co najmniej trzyletniej gwarancji jakos$ci na zaprojektowane i wybudo-
wane elementy oraz wszystkie zaprojektowane i zastosowane urzadzenia, a takze wszystkie inne sktad-
niki, elementy, urzadzenia i armatur¢ zastosowane na oczyszczalni w zakresie niniejszego PFU.
Wszelkie czynnos$ci gwarancyjne, tj. zgtaszanie usterek i awarii, dokonywanie przegladow gwarancyj-
nych lub inne, przeprowadza¢ bedzie operator sieci kanalizacyjnej - Katowickie Wodociagi S.A. z sie-
dziba w Katowicach, przy ul. Obroncéw Westerplatte 89.

4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

a) protokoty odbioréw czegsciowych,

b) protokoty odbiorow technicznych potwierdzonych przez KW SA,

c) protokoty pomiaréw elektrycznych,

d) o$wiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robét zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia,

e) oswiadczenie o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenéw po robotach budowlanych,

f) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy,

g) dziennik budowy lub wewnetrzny dziennik budowy,

h) atesty, deklaracje zgodnos$ci, $wiadectwa jakosci zabudowanych materiatow, urzadzen i armatury,

i) zestawienie wykonanych dtugosci i $rednic rurociggéw zgodnie z geodezyjng inwentaryzacjg powy-
konawcza,

J) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza w wersji papierowej i na no$niku w formacie .DWG lub
.DXF lub .SHP,

K) szczegotows charakterystyke poddanych renowacji obiektoéw wraz z podaniem parametrow techno-
logicznych,

I) inne dokumenty wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia.

5. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Do przedmiotu zaméwienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, a nastepnie prowadzenia

robot budowlanych majg zastosowanie m.in.:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2019.1186 t.j. z p6zn. zm.) oraz przepisy
wykonawcze do tej ustawy,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013.1129 t.j.),

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.) oraz prze-
pisy wykonawcze do tej ustawy,

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.2016.2134 t.j.),
e) Ustawa o odpadach (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987),

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492),

37



0) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z
pézn. zm.),

h) Branzowe normy techniczne,

i) Wytyczne producentéw materiatow budowlanych w zakresie projektowania i montazu,

J) Posiadane dokumenty i informacje.

6. Wymagania dla realizacji zamowienia
6.1. Wymagania dla rozwigzan technicznych

Zastosowane rozwigzania powinny gwarantowac niezawodno$¢ dziatania, osigganie wymaganych efek-
tow, fatwosc¢ obstugi, racjonalne koszty budowy i eksploatacji, niskie zuzycie energii elektryczne;.

6.1.1. Prace termomodernizacyjne

Roboty nalezy rozpocza¢ od przygotowania podtoza. Podloze, na ktorym przyklejane beda ptyty styro-
pianowe, powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z brudu czy kurzu. Przed przyklejeniem ptyt
styropianowych, nalezy wykona¢ probe przyczepnosci. W roznych miejscach nalezy przyklei¢ kilka
kawalkow styropianu (wielkosci ok. 10x10 ¢m) i po 3 dniach sprobowac oderwaé je od powierzchni.
Jezeli rozerwanie nastgpi w warstwie styropianu, to no$nos¢ podtoza jest wystarczajgca do rozpoczgcia
prac ociepleniowych. Jezeli jednak oderwie si¢ caty styropian z warstwa podtoza — konieczne bedzie
usuniecie stabych tynkéw, powlok malarskich czy niezwigzanych czastek muru. Powierzchni¢ nalezy
wyroéwnaé, zreperowa¢ uszkodzone miejsca zaprawg wyroOwnawczo-murarskg, wysuszy¢, a na koniec,
jesli to konieczne, zagruntowaé¢. Gruntowanie nalezy wykona¢ rowniez w przypadku, gdy podtoze sta-
nowi np. stabsze tynki cementowe i cementowo-wapienne, jak réwniez w przypadku muréw z betonu
komérkowego lub pustakow zelbetowych. Do wykonania termomodernizacji budynku nalezy zastoso-
wac system ocieplen, ktorego wszystkie sktadniki pochodza od jednego producenta, zarowno styropian,
jak rowniez kleje stuzace do jego przyklejenia, a takze tynki i farby stanowigce zewnetrzng warstwe
catego uktadu.

I1zolacja z ptyt styropianowych o wspotczynniku lambda max 0,044 mocowanych na klej i kotki zgodnie
z wytycznymi producenta. Zabezpieczenie siatka elewacyjng zatopiong w kleju z zagruntowaniem grun-
tem sczepnym dla zapewnienia wlasciwego zespojenia wszystkich warstw izolacji.

Elewacje¢ nalezy wykonczy¢ tynkiem silikonowym barwionym w masie w kolorze RAL 1002 dla $cian
i RAL 8007 dla korony budynku.

Tynk $cian zewngtrznych nalezy pomalowaé we wskazanych kolorach farbg elewacyjng o podwyzszo-
nej odpornosci na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

6.1.2. Drabiny ewakuacyjne, kotwione
*  Sposob wykonania wg norm DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 oraz 1SO 14 122-4.
*  Wszystkie elementy drabin tgczone za pomoca $rub.
*  Szczeble ryflowane, antyposlizgowe o wymiarach min. 30 mm x 30 mm.
*  Odlegltos$¢ migdzy szczeblami 280 mm.
*  Szerokos¢ drabiny min. 50cm.
» Palgk ochronny o $rednicy 700-800 mm ze wzmocnieniem.
» Palagki w odstepach max 80 cm, pionowe elementy w odstepach max 30 cm.
*  Podhuznice wykonane z profili prostokatnych 50x30 lub 60x25 mm.
»  Wszystkie elementy drabin, m.in. szczeble, podtuznice, patgki ochronne, itd. wykonane z tego
samego materiatu:
- wylazowe na dach stal ocynkowana
- obiektowe (technologiczne) stal nierdzewna min. OH18N9.
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6.1.3. Swietliki

Wymiang zabezpieczenia dwoch otworow w rzucie kwadratu o bokach 2,0x2,0m, w stropie nad hala
pomp, nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejgcych swietlikow dachowych szklonych Vitrolitem. Ele-
menty szklane mocowane w ramie stalowej wykonanej z ceownika, osadzonej na podstawie zelbetowe;.
Po demontazu naswietli nalezy sku¢ podstawe do wyznaczonego poziomu montazu nowych swietlikow.
Konstrukcje zelbetowa oczysci¢, uzupehic ubytki oraz zabezpieczy¢ przed czynnikami atmosferycz-
nymi. Nowe $wietliki w wykonaniu tukowym lub koputkowym, w konstrukcji aluminiowej skrzydta
z przeszkleniem z poliwegglanu, zapewniajacym dostgp $wiatta do pomieszczenia, nalezy zamocowaé
trwale do podstawy zelbetowej. Montaz musi zapewni¢ szczelno$¢ potaczen.

Swietliki wykonane z ptyt lub paneli poliweglanowych kanalikowych o co najmniej 5 $ciankach, za-
pewniajacych duza przepuszczalno$¢ swiatta (min 80%), odporne na uderzenia i dziatanie promieni UV
oraz zmienne warunki atmosferyczne, o temperaturze uzytkowania w zakresie co najmniej -25°C -
+50°C.

Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna Rw =23 dB
Maksymalna przenikalno$¢ cieplna przeszklenia Ug = 2,00 W/m**K
Obcigzenie skierowane w dot DL 750

Odporno$¢ na uderzenie cialem migkkim SB 600

6.1.4. Przeszklenia z pustakow szklanych

Istniejace okno zespolone w klatce schodowej do hali pomp nalezy zdemontowa¢ wraz o$cieznica. Po-
wierzchnie powstatego otworu w §cianie nalezy wyczyscic, uzupehni¢ ubytki i przygotowac¢ do montazu
nowych przeszklen z pustakow szklanych.

Montaz konstrukcji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta, np. z zastosowaniem systemu monta-
zowego wykorzystujacego taczniki pionowe i poziome oraz listwy obwodowe.

Dzwiekoszczelno$é min. 35dB
Maksymalny wspotczynnik izolacji cieplnej Ug = 2,00 W/m?*K
Przepuszczalno$¢ swiatta min. 70%

6.1.5. Stolarka okienna

Wspolczynnik przenikania ciepta: max 0,9 W/m?*K dla pomieszczen socjalnych oraz max 1,4 W/m*K
dla pozostatych pomieszczen.

Okna PVC w kolorze biatym, rozwieralno-uchylne i uchylne (w hali krat), o profilu co najmniej
pigciokomorowym wzmocnionym zbrojeniem metalowym, z nawietrzakami higroskopowymi. Szyby
zespolone, bezpieczne, uszczelki wykonane z EPDM, okucia umozliwiajace rozszczelnienie okna bez
koniecznos$ci jego otwierania. Parapety wewnetrzne systemowe PVC, parapety zewnetrzne ze stali po-
wlekanej w kolorze RAL 8007.

6.1.6. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe wraz z oScieznica, aluminiowe o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢, montowane na min. 3 zawiasach, z samozamykaczem, petne, w kolorze szarym.

Drzwi aluminiowe wewnetrzne o odpornosci ogniowej EI60 wraz z dedykowang oscieznica.
Zamocowane na co najmniej 3 zawiasach regulowanych, z samozamykaczem. Kolor drzwi i o$cieznicy
szary.

Drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe z osScieznicg, aluminiowe, zamykajace si¢ samoczynnie,
o wysokiej odporno$ci na wilgo¢, montowane na 3 zawiasach, z tulejami wentylacyjnymi lub
podcigciem wentylacyjnym oraz zamkiem WC, szare.

Drzwi techniczne dzwigkoizolacyjne o klasie Rw min. 39 dB w kolorze szarym. Dzwigkoizolacyjne
skrzydto drzwiowe z uszczelka, wykonane z aluminium, z gérnym podwdjnym przeszkleniem i dolnym
ociepleniem, z wypelieniem o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Montowane na min. trzech
zawiasach regulowanych, prog z listwa aluminiowa i uszczelka, skrzydlo z samozamykaczem
z mozliwos$cig czasowego odpigcia. Powierzchnia drzwi o powtoce odpornej na zarysowania i §cieranie
oraz dodatkowo na dziatanie srodkow chemicznych. O$cieznica w kolorze drzwi, z uszczelka.

Drzwi z klamka w wykonaniu ze stali nierdzewnej min. 0H18N9, montowane na min. 3 zawiasach
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regulowanych, ocieplane, pelne, z samozamykaczem.

Drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne wraz z oscieznicg, aluminiowe, montowane na 3 zawiasach,
z goérnym podwodjnym przeszkleniem i dolnym ociepleniem, z samozamykaczem i wktadka zamkowa
patentowa (3 klucze), klamka z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym, bragzowe.

6.1.7. Malowanie $cian

Remont $cian wewnetrznych w budynku nalezy rozpocza¢ od usunigcia starych powtok malarskich
i oktadzin oraz tynkow, a nastepnie likwidacji zarysowan powstatych na skutek szkod gorniczych i uto-
zenia nowych tynkow.

W pomieszczeniu socjalnym i sanitarnym malowanie wykona¢ farbg odporng na zmywanie, jak np.
Tikkurila Optiva Satin Matt 7 lub rownowazna, na warstwie farby podktadowej, dwukrotne malowanie
farbg lateksowa. Dodatkowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie $cian do wysokosci 2,0 m tynkiem mozai-
kowym.

W cze$cei higieniczno-sanitarnej powyzej ptytek ceramicznych $ciany oraz sufit nalezy malowaé farba
podktadowa i 2 x akrylowa zmywalng (biatg).

W hali krat i hali pomp malowanie $cian i sufitow poza powierzchnia poddang zabezpieczeniu warstwa
zywiczng oraz powierzchnig ptytek ceramicznych, nalezy wykona¢ przez naniesienie farby podktado-
wej, a nastgpnie 2-krotne malowanie farba lateksowg o podwyzszonej odpornosci na zmywanie W Ko-
lorze RAL 9002.

6.1.8. Plytki ceramiczne

W czesci higieniczno-sanitarnej oraz hali krat poziom krat, nalezy do wysokosci min. 2,0 m utozy¢

ptytki ceramiczne na kleju elastycznym wodoodpornym z fugg chemoodporna.

Wszystkie materialy do wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych musza posiada¢ deklaracje zgodno-

$ci z normami:

- PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, whasciwos$ci i znakowanie,

- PN-EN 12004:2008 Kleje do plytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie,

- PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasy-
fikacja i oznaczenie.

Wymagania techniczne plytek ceramicznych $ciennych:
zastosowa¢ plytki o grubo$ci min. 6,5 mm, szkliwione, w kolorze szarym RAL 7047 lub zblizonym.

6.1.9. Wymiana posadzek

Wykonawca wykonana modernizacj¢ lub wymiane¢ posadzek zgodnie z zatgcznikiem, w ktorym przed-

stawione jest zestawienie ilosci oraz rodzaju posadzek przeznaczonych do demontazu wraz z planowa-

nym wykonczeniem. Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato w szczegdlnosci wykonanie demontazu

istniejacych posadzek wraz z wywiezieniem i utylizacja. Po wykonaniu demontazu nalezy przygotowac

posadzke poprzez ewentualne wyrownanie podtoza betonowego. Do wyréwnania nalezy zastosowac

specjalne zaprawy wyrownujace lub w przypadku duzych nieréwnosci lub uszkodzen nalezy wykonaé

wylewke wyrownujaca w calym pomieszczeniu.

Plytki ceramiczne podtogowe:

Wszystkie materialty do wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych musza posiada¢ deklaracje zgodno-

$ci z normami:

- PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie,

- PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie,

- PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja
I 0znaczenie.

Wymagania techniczne plytek ceramicznych podtogowych (gresowe):

- grubo$¢ min. 10mm,

- powierzchnia: potmat,

- klasa $cieralno$ci: min. PEI 5,

- antyposlizgowos¢: R10 dla pomieszczen sanitarnych itp.

- antyposlizgowo$¢: R10 dla pomieszczen roboczych takich jak wejscia, schody, korytarze itp.,

- mrozoodpornos¢: tak,
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- kolor RAL 7047 lub zblizony,

- zastosowanie: na zewnatrz/wewnatrz.

Wyktadziny — nalezy stosowa¢ wyktadziny obiektowe heterogeniczne z PVC, ktore posiadaja odpor-
nos$¢ na duze natezenie ruchu (klasa przemystowa — 43), warstwa $cieralna > Imm czystego PVC bar-
wionego w masie, bez wypetniaczy, antyposlizgowos¢ — R10, izolacyjnos¢ od dzwigkow uderzenio-
wych — 13 dB. Odporno$¢ na wgniecenia (0,10mm). Podwoéjna siatka z wtokna szklanego oraz spod
z pianki VHD. Trwate i wyrazne kolory — wzor poprzez cata grubo$¢ warstwy uzytkowe;.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu co najmniej 10 rdznych wzoréw oraz koloréw wyktadziny
oraz ptytek ceramicznych wewnetrznych i zewnetrznych do akceptacji.

6.1.10. Przygotowanie posadzki i scian w hali pomp na poziomie pomp przed aplikacja warstwy kom-

pozytowej:

- stare warstwy nalotu i farby na posadzce i $Scianach nalezy usuna¢ poprzez mechaniczne
szlifowanie lub obrébke strumieniowo $cierna;

- w przypadku trudnych do usunigcia zabrudzen podtoze dodatkowo wyptukaé¢ myjka hydrody-
namiczng,

- podtoze na Scianach przed aplikacja warstwy kompozytowej oczysci¢ doktadnie z widocznych
pylow, struktura betonu powinna by¢ poréwnywalna z obrébka papierem o granulacji >P60;

- podtoze posadzki oczysci¢ doktadnie z widocznych pytow, struktura betonu powinna by¢
poréwnywalna z obrobka papierem o granulacji >P60, nastepnie wykonac¢ warstwe izolacyjna
pozioma (np. z folii, papy itp.) oraz nowa betonowa warstwe posadzkowa;

- podtoze podda¢ osuszeniu (przy uzyciu nagrzewnic lub osuszaczy), nastepnie dokonaé po-
miaru wilgotnosci - zawarto$¢ wilgoci nie powinna przekroczy¢ wg metod:
. Tramex CME (pomiar na powierzchni) — max 4%
. In-situ (pomiar po nawierceniu otworu) - max 80%

- przygotowane podtoze betonowe powinno mie¢ jednolitg strukture (bez ruchomych elemen-
tow)

- profil chropowatosci betonu w skali ICRI — CP3-CP8.

6.1.11. Powloka kompozytowa uktadana na posadzce i $cianach (do wysokosci 2,0 m) hali pomp:
- powloka grubowarstwowa - warstwa o grubosci min. 6 mm;

- powloka wypetniona kwarcem, bezrozpuszczalnikowa;

- 0 wspotczynniku rozszerzalnosci termicznej 26x10-6  cm/cm/°C;
- o sile przyczepnosci do podtoza >35,1 kg/cm?

- o odpornosci na napre¢zenia 387 kg/m?

- minimalna gestos¢ 1,39 g/cm3

- wytrzymatos¢ na odrywanie >3,4 MPa

- wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 680 kg/m?

- wynik testu twardosci w skali Shore’D — min. 87

- odporno$¢ na rozcigganie — 410 kg/m?

- o wysokiej odporno$ci na §cieranie,

- wykonczenie antyposlizgowe R10-R11, blyszczace.

6.1.12. Fundamenty pomp na catej powierzchni, powierzchowne peknigcia, szczeliny, ubytki posadzki

i $cian nalezy pokry¢ powtoka zywiczna bezrozpuszczalnikowa o nastgpujacych parametrach:

- minimalna gesto$¢ 1,88 g/cm?®

- wytrzymalo$¢ na $cieranie — wynik testu Tabera przy parametrach 18/250g, 500 cykli — nie
wigcej niz 148 mg startego materiatu

- wytrzymato$¢ na odrywanie >3,4 MPa

- sita wigzania > 2,8 MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie - min. 64,2 MPa

6.1.13. Przewody instalacji c.0. powinny by¢ uktadane w miar¢ mozliwosci w kierunku prostopadtym
lub réwnolegtym do krawedzi przegrod. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak,
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zeby w najnizszych miejscach zataman instalacji zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w naj-
wyzszych punktach mozliwo$¢ odpowietrzenia. Rekomenduje si¢ wykorzystanie istniejacych zbiorni-
kéw wyréwnawcezych. Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami powinny spo-
czywac¢ na podporach statych i ruchomych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan materiatu, z ktorego sg wykonane rury. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy
wiasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych. W czesci socjalnej, w miar¢ mozliwosci, przewody nalezy
prowadzi¢ w bruzdach wykutych w podtodze lub podtynkowo w $cianach, zabezpieczajgc rury odpo-
wiednio dobrana izolacja np. z pianki polietylenowej w zwoju.

Przewod zasilajacy i powrotny powinny by¢ prowadzone obok siebie rownolegle. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na wysokos$ci po-
mieszczenia. W miejscu przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. W najnizszych punktach nalezy zamontowac
kurki spustowe, zapewniajac dostep do nich, a w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne. Instalacje
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykonawca powinien dokona¢ przeliczenia niezbednej ilo$ci cie-
pta dla pomieszczen i dobra¢ odpowiednie rozmiary grzejnikow z uwzglednieniem miejsca montazu.
Wykonawca winien dobra¢ odpowiednie §rednice przewodow c.o., aby zapewni¢ prawidtowe dzialanie
instalacji. Pod pionami nalezy wykona¢ zawory termostatyczne (zawory roéznicy ci$nien). Kazdy grzej-
nik powinien posiada¢ zawodr termostatyczny na zasilaniu oraz zawor odcinajacy na powrocie.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac rury i ksztaltki tego samego produ-
centa. Rury i ksztattki musza by¢ wykonane ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) zgodnie z normg PN-EN
10305-3, zewnetrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwa o grubo$ci 8-15 um oraz dodat-
kowo zabezpieczone pasywacyjng warstwg chromu. Do tgczenia rur nalezy wykorzystaé ztaczki z kon-
cowkami zaprasowanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub koncowkami zaprasowanymi i gwin-
towanymi z gwintami wewngtrznymi lub zewnetrznymi zgodne z normg PN-EN 10226-1. Ziaczki
i ksztattki muszg by¢ wyposazone w O-Ringi z kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM spetnia-
jace wymagania normy PN-EN 681-1.

Nalezy zastosowaé grzejniki aluminiowe malowane proszkowo w kolorze biatym. Grzejnik musi by¢
zgodny z normg zharmonizowana PN-EN 442-1:2015-02 oraz posiada¢ atest higieniczny PZH. Grzej-
niki muszg by¢ szczelne pod dzialaniem cis$nienia przy maksymalnym ci$nieniu roboczym x 1,3 [MPa].
Maksymalne ci$nienie robocze 1,6 [MPa].

Przebudowana instalacja musi spetnia¢ wymagania aktualnie obowiazujacych przepisow.

Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji ogrzewania z materiatdw rownowaznych lub lepszej jakosci.

6.1.14. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach i/lub na przegrodach budow-
lanych z zastosowaniem uchwytow. Montaz przewodow nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
producenta. Wewnatrz pomieszczen przewody uktada¢ w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do
najblizszych $cian, ze spadkiem umozliwiajagcym odwodnienie instalacji a takze mozliwos¢ jej odpo-
wietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Minimalne odlegtosci przewodow instalacji wo-
dociagowej od zewngtrznej powierzchni rury lub jej otuliny od instalacji elektrycznej powinna wynosié
co najmniej 0,5m przy uktadaniu réwnolegtym i 0,05 m w miejscu skrzyzowan. Przejscia przewodow
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg a tuleja wypetnic¢
materiatem elastycznym. Przewody na catej dtugosci nalezy izolowaé termicznie. Wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej nalezy wykona¢ zgodnie z normami. Przewody instalacji wody zimnej nalezy wy-
kona¢ z rur PP PN 16 o potaczeniach zgrzewanych w izolacji z pianki PE. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie rur stalowych ocynkowanych tagczonych z zastosowaniem ksztaltek stalowych zacisko-
wych. Wszystkie przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz oznakowac zgodnie z wymo-
gami PN-70/N-01270.

Zlew przemystowy ze stali nierdzewnej polerowanej, z komorg o glebokosci 250 mm 1 pojemnosci
45-50 1. Mocowany do $ciany. Bateria jednouchwytowa, $cienna, z ceramiczng glowicg i ruchoma wy-
lewka dostosowana dlugo$cia do wielkosci zlewu. Zasilanie woda wodociagowa zimng.

Miska WC stojaca kompaktowa (ze sptuczka ceramiczng) z odptywem poziomym, bezkotnierzowa, wy-
posazona w system z funkcja splukiwania 3/6] oraz antybakteryjna desk¢ sedesowa.
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6.1.15. Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy wykonaé¢ z rur PVC w zakresie $rednic
dostosowanych do ilo$ci przeptywajacych sciekow. Wszystkie fragmenty instalacji kanalizacyjnej mu-
sza by¢ wykonane w bruzdach §ciennych pod tynkiem oraz/lub zabudowane stelazem z plyt gipsowo —
kartonowych.

Przewody kanalizacyjne pionowe oraz poziome nalezy montowac do elementow konstrukcji budynku
za pomocg uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa. Przy przekraczaniu kanalizacja przegrod bu-
dowlanych nalezy stosowa¢ rury ochronne z PVC, tak aby wystawaly 2 cm poza obrys przegrody.
Instalacje nalezy przebudowa¢ w taki sposéb, aby doprowadzi¢ przewody kanalizacyjne do istniejacych
urzadzen sanitarnych oraz do urzadzen, ktore zostang nowo zabudowane.

6.1.16. Wentylatory dachowe

Wentylator dachowy dla pomieszczenia socjalnego o kubaturze ok. 52 m® nalezy posadowi¢ na istnie-
jacym otworze kwadratowym o boku 20 cm na dedykowanej podstawie. Podlagczenie do wewnetrznej
sieci elektrycznej o napieciu 230V. Urzadzenie do ciaglej pracy, z pltynna regulacja wydajnosci, poziom
hatasu max 50dB.

Lopatki wirnika wykonane z tworzywa sztucznego lub blachy aluminiowej. Podstawa oraz obudowa
i inne elementy konstrukcyjne w wykonaniu z blachy aluminiowej i ocynkowanej blachy stalowej, za-
bezpieczone przeciwko korozji. Silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz silnik indukcyjny z ze-
wnetrznym wirnikiem, przystosowany do ptynnej regulacji predkosci obrotowej, z termicznym zabez-
pieczeniem przed przecigzeniem.

Mocowanie zgodnie z wytycznymi producenta. Uchwyty, podpory i wszystkie elementy niezabezpie-
czone przeciw Korozji przez producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czy$ci¢ do
III stopnia czystosci wg Instrukcji KOR 111, a nastgpnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie,
gruntowanie 1x farba ftalowa miniowa 60%, a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowa ogdlnego
stosowania.

Wentylatory dla pomieszczen technologicznych — hali krat o kubaturze ok. 1200 m?®i hali pomp o kuba-
turze ok. 1600 m® ,nalezy posadowi¢ na istniejgcych otworach o przekroju kwadratowym o boku 31 cm
(2 szt.) i 39 cm (5 szt.) na dedykowanej podstawie. Podtagczenie do wewngtrznej sieci elektrycznej
o napieciu 230V. Urzadzenia do cigglej pracy, poziom hatasu max 65dB.

Lopatki wirnika wykonane z tworzywa sztucznego lub blachy aluminiowej. Podstawa oraz obudowa
i inne elementy konstrukcyjne w wykonaniu z blachy aluminiowej i ocynkowanej blachy stalowej, za-
bezpieczone przeciwko korozji lub z antystatycznego tworzywa sztucznego. Silnik elektryczny jedno-
fazowy 230V, S0Hz silnik indukcyjny z zewnetrznym wirnikiem, z termicznym zabezpieczeniem przed
przeciazeniem, przystosowany do pracy w strefach zagrozonych wybuchem. Stopien ochrony min. IP55,
klasa izolacji B.

Mocowanie zgodnie z wytycznymi producenta. Uchwyty, podpory i wszystkie elementy zabezpieczone
przeciw korozji (srodowisko pracy o duzej wilgotnosci.

6.1.17. Instalacja elektryczna i o$wietlenie
Kable zasilajace nalezy dostosowaé do projektowanych zrodet $wiatlta oraz urzadzen
technologicznych, np. nowych zasuw. W czg$ci socjalnej wszystkie przewody nalezy
poprowadzi¢ podtynkowo. Dopuszcza si¢ wykorzystanie przestrzeni ponad projektowanym
sufitem podwieszanym. W tym przypadku kable nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych,
natomiast zej$cie do gniazdek oraz wytacznikow (we wszystkich widocznych miejscach) nalezy
wykona¢ podtynkowo.

Oswietlenie czgéci socjalnej nalezy zamontowa¢ w suficie podwieszanym.

Oprawa rastrowa wpuszczana

stopien ochrony: IP 20

klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: 1

zasilanie: napigciem sieciowym 230V/50Hz

zrodlo $wiatta: do czterech tub LED T8 o dlugosci 590mm z wewnetrznym jednostronnym
uktadem zasilajacym

uktad optyczny: raster paraboliczny zamknigty z polerowanej blachy aluminiowej, poprzeczki
rastra paraboliczne

43



6.1.18.

obudowa: z blachy stalowej, malowana proszkowo
kolor: biaty

Oswietlenie pomieszczenia rozdzielni elektrycznej

Oprawa rastrowa natynkowa

stopien ochrony: IP 20

klasa ochronno$ci przed porazeniem elektrycznym: I

zasilanie: napigciem sieciowym 230V/50Hz

zrodlo swiatta: halogeny LED

uktad optyczny: lustrzany raster paraboliczny 60° wykonany z aluminium o wysokim potysku
elektroniczny statecznik zintegrowany z lampa

obudowa: z blachy stalowej, malowana proszkowo

kolor: biaty

Oswietlenie hal technologicznych

Naswietlacze hermetyczne LED

obudowa: aluminiowa ze szklang ostong ochronng, hermetyczna
klasa odpornosci: IP65

zasilanie: napigciem sieciowym 230V/50Hz

zrédto swiatta: diody LED

kat $wiecenia: min 120°

Brama rolowana

Brama przeznaczona do uzytku w budynkach przemystowych, magazynowych i gospodarczych, do sto-
sowania w srodowiskach o kategorii korozyjnosci C1, C2, C3 wg PN-EN ISO 12944-2 oraz PN-EN ISO

14713

Wykonanie:

6.1.19.

ptaszcz z paneli wykonanych z profilu aluminiowego (115x25) wypelnionego pianka poliure-
tanowg w kolorze RAL 7044 lub podobny

uszczelnienie gumowe profilu dolnego

pokryta specjalng powloka polimerowa minimalizujacg zarysowania

konsole jezdne stalowe ocynkowane z systemem kontroli przesuwu watu

prowadnice wyposazone w uszczelnienie szczotkowe

profil bramy powinien posiada¢ glebokie ryflowanie i wyr6znia¢ si¢ podwyzszong odpornoscia
mechaniczng.

typ montazu z wewnetrzng lub zewnetrzna ostong watu

zabezpieczenie przed opadnigciem plaszcza bramy za pomoca chwytakéw elektromagnetycz-
nych

awaryjne otwieranie w przypadku zaniku napiecia za pomoca korby umieszczonej na poziomie
napedu

naped z funkcjg tagodnego otwierania i zatrzymywania oraz funkcjg ograniczenia sity w kie-
runku otwierania i zamykania.

min. liczba cykli 20 000

izolacyjnos$¢ akustyczna Rw min. 20 [dB]

wywazenie cigzaru pancerza przy pomocy sprezyn naciggowych.

na zewnatrz: systemowa obudowa zabezpieczajgca przed zabrudzeniem i dziataniem warunkow
zewnetrznych.

Suwnice

nos$nos¢ — 3,2t (zewnetrzna), 2,0t (w hali krat)

dopasowanie do istniejacych belek suwnicowych w hali krat i pod wiatg stalowa nad hala pomp,
przez zamocowanie odpowiednich szyn suwnicowych,

naped elektryczny - wzdtuz toru gldwnego oraz jazda gora — dot,

konstrukcja no$na oczyszczona mechanicznie i zabezpieczona antykorozyjnie,

44



elektromechaniczny ogranicznik udzwigu (zabezpieczenie przed przecigzeniem),
wylacznik krancowy mechanizmu podnoszenia,

sygnal ostrzegawczy — dzwigkowy,

dwu stopniowy wylacznik krancowy jazdy mostu suwnicy,

falownik w mechanizmie jazdy suwnicy,

instalacja elektryczna zasilania i sterowania w obrebie suwnicy,

sterowanie radiowe przyciskowe + awaryjnie kaseta sterownicza,

dwu stopniowy wyltacznik krancowy jazdy wozka wceiagarki,

weciagnik tancuchowy z tancuchem ze stali nierdzewnej min. 0H18N9

napigcie pracy 400 V/50 Hz.

6.1.20. Droga, plac i rampa
Rozebrane nawierzchnie bitumiczne jezdni, placu i rampy najazdowej o powierzchni ok. 1350 m? (we-
wnetrzny uktad komunikacji) nalezy odtworzy¢ wg nastepujacej konstruke;ji:
* 5 cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej 0-12,8mm
* 10 cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno—asfaltowej 0-16mm
* 10 cm podbudowa pomocnicza (warstwa gorna) z kruszywa tamanego — dolomitowego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm
+ 25 cm podbudowa pomocnicza (warstwa dolna) z kruszywa tamanego — dolomitowego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm
+ 10 cm warstwa filtracyjna z piasku.

Dodatkowo na dtugos$ci modernizowanej drogi nalezy wymieni¢ krawezniki na betonowe ze Swiattem
15x30x100cm, posadowione na fawach z betonu kl. C 12/15 o przekroju 0,075m? (catkowita dtugo$¢
ok. 350m).
Nalezy wyregulowa¢ 8 sztuk studzienek kanalizacyjnych wraz z wymiang wtazow oraz 4 szt. skrzynek
ulicznych wodociggowych. Do wymiany nalezy zastosowac:

- wilaz zeliwny klasy D400,

- pierscien przykrywajacy,

- pierscien odcigzajacy.

Whpusty uliczne nalezy wykona¢ jako betonowe @ 500 mm z osadnikiem o giebokosci min. 0,5 m ponizej
poziomu wylotu. Nalezy zastosowac wpusty uliczne zeliwne klasy D400.
W razie potrzeby wykona¢ nowe przykanaliki Sciekowe lub przebudowaé istniejace celem
odprowadzenia wod deszczowych z powierzchni projektowanej drogi. Srednica przykanalikow o 160
mm. Projektowane przykanaliki nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:
- do wlaczenia projektowanych przykanalikow nalezy wykorzysta¢ istniejace otwory w studniach
rewizyjnych wykonujac przejscie szczelne.

W bezposrednim sgsiedztwie stacji zlewnej nalezy wykona¢ najazdowa tace ociekowa 0 wymiarach
2,5x6,0m zbierajaca rozlane nieczystosci z wozow asenizacyjnych poprzez studni¢ kanalizacyjng
wyposazong w zeliwng krate, z tapaczem piasku i kamieni do komory rozdzielczej KR. Studni¢ nalezy
potaczy¢ z komora rura kanalizacyjng @200mm o dt. ok 3,0m.

6.1.21. Warunki techniczne dla zasuw (wg opracowania ,,Ogdlne warunki techniczne doboru zasuw
kanalizacyjnych” opracowanego przez stuzby Katowickich Wodociagow SA):

e Zasuwy kanalizacyjne kolierzowe rownoprzelotowe.

e (Cisnienie 1,0 MPa.

e Korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego klasy EN-GJS-400 (GGG40) lub
EN- GJS-500 (GGG50)

e Korpus z pokrywa skrecany za pomoca $rub. Sruby z tbem imbusowym wykonane ze stali
nierdzewnej, calkowicie wpuszczone w pokrywe i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
masg plastyczng na goragco. Dopuszczamy sposob taczenia pokrywy z korpusem tzw. bez-
srubowy.
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Wszystkie elementy Zzeliwne wewngtrzne 1 zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowa o min. grubo$ci 250 mikrondéw — badanie przeprowadzone wg. wymogow GSK
RAL.

Przytacza kolierzowe: PN-EN 1092-2:1999, ISO 2531, DIN 2501.

Trzpieh niewznoszacy z przewierconym zakonczeniem kwadratowym o zbieznosci 1/20,
wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno, zabezpieczony nakretka
oporowa, nakretka wykonana z utwardzonego powierzchniowo mosiadzu.

Przedluzacz do zasuwy powinien by¢ bezposrednio montowany na trzpieniu zasuwy, nie
dopuszcza si¢ stosowania adapteréw migdzy trzpieniem a przedtuzaczem.

Uszczelnienie trzpienia min. trzy oringi. Preferowana uszczelka wargowa z gumy odpornej
na dziatanie $ciekow miejskich stanowigca glowne uszczelnienie zasuwy lub czwarty o-ring.
Lozyskowanie trzpienia zapewniajace uruchomienie zasuwy nawet po dlugim okresie jej
nieuzywania, za pomocg np. niskotarciowych podktadek tworzywowych.

Uszczelnienie zwrotne zasuw zabezpieczajace korek gorny uszczelnienia trzpienia przed za-
nieczyszczeniem zewnetrznym.

Klin-nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz guma odporna na dziatanie $ciekdw miejskich
o grubosci 1,5 mm z petnym przelotem przez klin. Nalewka w stopce klina umozliwiajgca
zamkniecie zasuwy w razie dostania si¢ zanieczyszczen.

Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralna czescig korpusu zasuwy.

Pelny prosty przepltyw przez zasuwg dla przeptywajacego medium bez przewgzen i gniazda
w miejscu zamknigcia - rownoprzelotowa $rednica otworu rowna $rednicy nominalne;.
Ogranicznik posuwu klina nie dopuszczajacy do kontaktu klina z uszczelnieniem géornym w
pokrywie.

Uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu z gumy odpornej na dziatanie §ciekéw miejskich,
zaglebiona w rowku w korpusie lub w pokrywie.

Oznaczenie producenta zasuwy umieszczone na korpusie zasuwy — producent, $rednica, ci-
$nienie, nr katalogowy, rok produkcji, klasa zeliwa.

Wymagane dokumenty dla zasuw
a. Deklaracja zgodnosci z PN.
b. Karta katalogowa

C. Certyfikat GSK-RAL

6.1.22. Specyfikacja techniczna zastawek

typ - MV-ZN

rama - stal nierdzewna 1.4301

zawieradlo - stal nierdzewna 1.4301, wzmocnione zebrami
trzpien - stal nierdzewna 1.4301 z gwintem trapezowym
elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomoca
cato$ciowej pasywacji galwanicznej

nakretka - braz Rg7

uszczelka - EPDM lub NBR

szczelnos¢ - dwustronna

zabudowa - na $cianie komory

montaz - kotwy chemiczne

naped - reczny, wyprowadzony na poziom hali krat

6.1.23. Bezwykopowg renowacj¢ rurociggéw grawitacyjnych sciekow surowych nalezy przeprowadzi¢
na odcinku od komory rozdzielczej do kanatu przed kratami.

Przed przystapieniem do prac renowacyjnych nalezy sprawdzi¢ aktualny stan rurociagdéw przez ich prze-
swietlenie CCTV. Nastepnie nalezy oczysci¢ przeznaczone do renowacji odcinki rurociaggéw mecha-
nicznie lub hydrodynamicznie (usuni¢cie osadow, wyciecie korzeni, usunigcie naciekéw i1 zlogow)
i wykona¢ ich plukanie wodg, aby usung¢ brud i zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu rurociagi nalezy
wysuszy¢ dmuchawa, a nastgpnie ponownie poddaé inspekcji TV w celu sprawdzenia jakosci stopnia
jego oczyszczenia, wielkosci ubytkdw, pekniecia scianek. Bezwykopowa modernizacje kanalizacji na-
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lezy zrealizowac z zastosowaniem utwardzonego r¢kawa wykonanego z widkna szklanego, nasgczo-
nego zywicami poliestrowymi, winyloestrowymi lub epoksydowymi. Materiat wprowadzany do moder-
nizowanego kanatu musi spetnia¢ wszystkie wymagania wynikajace z obcigzen i warunkow jego pracy,
stanu technicznego oraz obcigzen zwigzanych z przepltywajacym medium jakim sg Scieki surowe.
Sztywno$¢ obwodowa zastosowanej wyktadziny po utwardzeniu nie moze by¢ mniejsza niz 4 kKN/m?.
Kolor wyktadziny (,,rekawa”) powinien by¢ jednolity na catej dtugo$ci modernizowanego kanatu. Do-
brana grubos¢ rekawa powinna zapewni¢ przenoszenie obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych,
obcigzen eksploatacyjnych oraz obcigzen wynikajacych z ruchu drogowego przy zatozeniu catkowitego
zniszczenia naprawianego przewodu bez uwzgledniania jego roli przy przenoszeniu obcigzen. Wymiary
rekawa powinny zosta¢ dobrane do wymiaréw modernizowanych kanatéw.
Wymagania formalne:

e Deklaracja zgodnosci wg normy.

e Aprobata techniczna wydana przez notyfikowana jednostke certyfikujaca.

e Przeswietlenie oraz raport z wykonanej inspekcji kanatu przed i po renowacji.

Wszystkie osady muszg by¢ zutylizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony
srodowiska.

Prace renowacyjne prowadzone bedg na czynnej oczyszczalni. W zakresie Wykonawcy bedzie zapew-
nienie cigglosci doptywu sciekdéw do obiektu oczyszczalni, np. przez przepompowywanie Sciekow.

6.1.24. W przypadku braku mozliwosci wytaczenia odcinka kanatu z eksploatacji, na czas wykonywa-
nia prac nalezy zabezpieczy¢ ciagle odbieranie medium. Pompowanie medium musi si¢ odbywac tym-
czasowymi szczelnymi rurociggami. Obstuga urzadzen pompujacych lezy po stronie Wykonawcy.
Kosztami energii elektrycznej zostanie obciazony Wykonawca.

Wylaczenie czgsciowe poszczegodlnych elementow i urzadzen oraz ewentualne wylaczenie catkowite
ciggu technologicznego beda mozliwe tylko po wezesniejszym uzgodnieniu terminu i czasu wytgczenia
z KW SA — kierownictwem OS Panewniki.

6.1.25. Prace modernizacyjne komory rozdzielczej i wlotowej nalezy rozpoczaé¢ od demontazu istnie-
jacego wyposazenia, w tym m.in. stalowych pomostow roboczych, stopni ztazowych, rury spustowej ze
stacji zlewnej, oswietlenia, urzgdzenia do wykrywania substancji ropopochodnych i obarierowania oraz
zastawki w komorze wlotowej. W ramach prac przygotowawczych nalezy rowniez zabezpieczy¢ istnie-
jace zastawki w komorze rozdzielczej wraz z napedami oraz szafy zasilajace i sterownicze wraz z oka-
blowaniem.

6.1.26. Prace modernizacyjne elementow zelbetowych komory rozdzielczej i wlotowej nalezy rozpo-
cza¢ od renowacji powierzchni §cian wewngtrznych, zewnetrznych, podestow obstugowych oraz dna.
Stare zanieczyszczone podloze betonowe nalezy oczysci¢ przez piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Nalezy usuna¢ skorodowany beton, az do osiagnigcia zdrowego podtoza. Beton musi by¢ oczyszczony,
twardy bez luznych czastek. Nalezy zdja¢ mleczko cementowe, resztki starej powloki i pozostatosci
srodkow antyadhezyjnych. Widoczne elementy stali zbrojeniowej odstoni¢ az do miejsc nieskorodowa-
nych. W przypadku, jesli wigcej niz 1/3 obwodu odstonictego preta zbrojeniowego jest skorodowana,
niezbedne jest odkucie warstwy betonu na catym obwodzie preta. Odstonigta w ten sposdb stal zbroje-
niowa nalezy oczysci¢ metoda piaskowania do stopnia czystosci SA 2 (wg PN-1SO 8501-1) i zabezpie-
czy¢ zestawem antykorozyjnym.

Po ocenie wizualnej ubytkéw powierzchni betonowych nalezy dobra¢ odpowiednie, systemowe $rodki
naprawcze.

Przygotowane podioze i1 oczyszczone prety zbrojeniowe pokry¢ warstwa sczepng. Na §wiezg warstwe
sczepng natozy¢ zaprawe naprawcza.

Naprawy iniekcyjne rys wykona¢ przed reprofilacja ubytkow zywicami poliuretanowymi. Powierzchnie
wewngtrzne komory zabezpieczy¢ mineralng powtoka elastyczng chemoodporna.

Na przerwach przeciwskurczowych dna i $cian, od wnetrza komory nalezy naklei¢ zewnetrzng, uszczel-
niajgca, systemowa, elastyczng tasme hypalonowa.

Korong komory wraz z podestem obslugowym napedow zastawek, nalezy poddac renowacji jak wyzej
i zabezpieczy¢ powloka z ciektych wyrobow zywicznych lub komponentow zywicznych, naktadang na
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podtoze recznie lub przez natrysk (np. roztwory zywicy silikonowej w rozpuszczalniku organicznym
lub zywic metylosilikonowych w rozpuszczalniku organicznym, emulsje wodne olejow silikonowych).

6.1.27. W miejsce zdemontowanych istniejacych stopni ztazowych oraz stalowych podestéw obstugo-
wych w komorze rozdzielczej i wlotowej, nalezy zaprojektowa¢ wykonane ze stali nierdzewnej min.
OH18N9 nowe drabiny ztazowe systemowe o szerokosci 70cm z patgkami ochronnymi.

6.1.28. Realizujac roboty budowlane w zakresie modernizacji komory rozdzielczej Wykonawca musi
zabezpieczyC istniejace zabudowane urzadzenia, w tym zastawki wraz z napgdami oraz skrzynkami za-
silajacymi i sterujgcymi wraz z okablowaniem.

6.1.29. Realizujac roboty budowlane w zakresie modernizacji komory wlotowej Wykonawca musi za-
bezpieczy¢ ciagly przeptyw doptywajacych sciekow.

6.1.30. Kostka brukowa musi spetnia¢ wymagania zwigzane ze zharmonizowang specyfikacja tech-
niczng PN EN-1338:2003/AC:2006 ,,Betonowe kostki brukowe — wymagania i metody badan” oraz PN
EN 13791:2008 ,,Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wy-
robach betonowych”.

6.1.31. Krawgzniki betonowe oraz obrzeza betonowe muszg spetnia¢ wymagania zwiazane ze zharmo-
nizowang specyfikacja techniczng PN EN-1340:2004/AC2007 ,,Krawg¢zniki betonowe — wymagania
i metody badan” oraz PN-EN 13791:2008 ,,Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betonowych”.

6.1.32. Kruszywa do podbudéw, betonow, stabilizacji muszg spelnia¢ wymagania zwigzane ze zharmo-
nizowang specyfikacjg techniczng PN EN-13242 | Kruszywa do niezwigzanych i1 hydraulicznie zwigza-
nych materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”, PN EN-13043
,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotni-
skach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” oraz PN EN-12620 ,,Kruszywa do betonu”.

6.1.33. W zakresie wytworzenia mieszanek mineralno — bitumicznych obowiazuje: Zarzadzenie Dyrek-
tora Drog Krajowych i Autostrad — nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych —wytyczne WT-2014
— cze$¢ I — mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne. Zatgcznik do zarzadzenia nr 47 z
dnia 25.09.2014r.

6.1.34. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, musza spetnia¢ wy-
magania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
deklaracje zgodnosci.

6.1.35. Obarierowanie

Balustrady schodow, balustrady balkonowe, barierki zabezpieczajace oraz barierki przy otworze trans-
portowym, a takze barierki na koronie komory rozdzielczej nalezy wykonac ze stali nierdzewnej min.
OHI18N9, polerowanej. Obarierowanie powinno sktadac sie ze stupkow o wysokosci 110cm lub 120cm,
potaczonych przestami o szerokosci max. 2,0 m z co najmniej Z jedng poprzeczkg i pochwytem w kon-
strukcji rurowej, w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Stupki balustrad i pochwyty nalezy zaprojektowac
Z rur min. 938x2.

Barierki mocowane za pomoca wklejanych chemicznie kotew.

6.1.36. Grunt przeznaczony do zagospodarowania zielenig nie powinien zawiera¢ zadnych zanieczysz-
czen, przynajmniej w poziomie prochniczym gleby. Gleba nie powinna by¢ narazona na dzialanie czyn-
nikow (takich jak np. obcigzenie podloza), ktére mogg uniemozliwic¢ sadzenie roslin.

Z powierzchni gleby nalezy usuna¢ kamienie, ktore stwarzajg zagrozenie dla pracy maszyn i urzadzen.
Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materialtow budowlanych i produktow organicz-
nych, gdyz moze to przyczynia¢ si¢ do hamowania wzrostu traw i roslin oraz powodowaé powstawanie
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wypaddéw w miejscach sadzenia roslin. Podglebie nalezy wyrownaé i przygotowac pod utozenie war-
stwy gleby prochniczej. Glebe nalezy przekopac przed rozlozeniem warstwy prochniczej.

Przekopana gleba powinna mie¢ réwna powierzchni¢ w odstgpach mierzonych co 15¢m wzdtuz pozio-
micy o dtugosci 3 m. Powierzchnia po przekopaniu nie powinna powodowa¢ powstawania ostrych brze-
gow (bariera hydrauliczna) pomiedzy podglebiem a warstwg prochnicza. Przekopane podglebie moze
by¢ poddawane wylacznie lekkim obcigzeniom. Nanoszona warstwa prochnicza powinna by¢ sucha,
pulchna i gruzetkowata. Warstwe prochnicza nalezy nanosi¢ wtedy, gdy gleba jest sucha lub przymarz-
ni¢ta. Gleba prochnicza o wysokiej zawartosci gliny i itu >15% masy oraz drobnoziarnisty piasek wy-
magajg szczegdlnej uwagi, poniewaz ich struktura moze tatwo ulec zniszczeniu. Grubo$¢ warstwy
préchniczej powinna wynosi¢ 20-50 cm, zaleznie od przeznaczenia.

Po wykonaniu rob6t ziemnych warstwa humusu powinna osiggna¢ gr. min. 20cm. Gleby zbyt piasz-
czyste wzbogaci¢ zwietrzalg gling lub torfem. Po wymieszaniu glebogryzarka zabronowac, wyréwnac
i zagrabi¢. Trawe wysiewa¢ metoda ,,na krzyz” i przywatowaé watem gtadkim (100kg). Sposoéb wyko-
nania oraz pielggnacji zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta.

Jako norme wysiewu przyja¢ (dla terenu plaskiego) 20 g/m?

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ i skorygowac na budowie.

6.2. Wymagania ogoélne

6.2.1. Wykonanie zadania bedzie prowadzone w czasie biezacej eksploatacji oczyszczalni $ciekow
i pracy urzadzen (zachowanie ciaglosci prowadzenia proceséw technologicznych). Zamawiajacy
nie przewiduje mozliwosci calkowitego wylaczenia oczyszczalni. W przypadku bezwzglednej
koniecznosci wylgczenia przedmiotowego odcinka z eksploatacji, na czas wykonywania prac na-
lezy zabezpieczy¢ ciagle odbieranie medium. Pompowanie medium musi si¢ odbywac tymczaso-
wymi szczelnymi rurociggami. Ewentualne, wylacznie krotkotrwate, zamkniecie doptywu $cie-
kéw moze nastgpi¢ tylko po wezesniejszym uzgodnieniu terminu i czasu wyltaczenia z KW SA —
kierownictwem OS Panewniki, uwzglednionego w harmonogramie rzeczowym i harmonogramie
finansowym.

6.2.2. Przebywanie na zamknigetym terenie oczyszczalni $ciekdw bedzie mozliwe tylko po otrzymaniu
tymczasowych przepustek oraz odbyciu przeszkolenia przeprowadzonego przez uprawnionego
przedstawiciela KW SA, dla pracownikow Wykonawcy wskazanych na imiennej liscie (liste na-
lezy przekaza¢ w dniu podpisania umowy).

6.2.3. Prowadzenie prac zgodnie z przepisami bhp i ppoz, zapisami Rozporzadzenia Ministra Gospo-
darki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z pézn. zm.), Rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492), obowigzujacymi przepisami prawa
oraz zgodnie z zalagczong ,,Instrukcjg bezpiecznej pracy przy sieciach, instalacjach i urzgdzeniach
elektroenergetycznych” opracowana przez stuzby Katowickich Wodociggéw SA (IOBP).

6.2.4. W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej podczas prowadzenia robot nalezy odpowiednio zabez-
pieczy¢ wszystkie urzadzenia, uwzgledniajac koniecznos¢ utrzymania ciaglej pracy i brak mozli-
wosci czasowego wyltaczenia.

6.2.5. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robot.

6.2.6. Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia porzadku i czystosci na
terenie objetym robotami oraz wokot obiektu, z przywrdoceniem terenu do stanu poprzedniego.
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6.2.7

6.2.8.

6.2.9.

7. D

7.1.

. Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania powstatych w wyniku realizacji zamoéwienia
odpadow. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji, ztom,
nalezy wywiez¢ z terenu inwestycji i utylizowa¢ we wlasnym zakresie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, w szczegolnosci z zapisami Ustawy o odpadach (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987). Na
potwierdzenie prawidtowego zagospodarowania odpadow nalezy w dokumentacji odbiorowe;j
przedstawi¢ karty przekazania odpaddéw okreslajace ilos¢ i miejsce odbioru. Wybor miejsca uty-
lizacji odpadow nalezy do Wykonawcy. W przypadku ztomu Inwestor oczekuje zwrotu kwoty
uzyskanej za oddane do skupu ilosci odpadow powstatych z demontazu elementow stalowych.

Teren oczyszczalni podlega wplywom dziatalno$ci gorniczej i zostat zakwalifikowany do pierw-
szej kategorii przydatnosci terenu do zabudowy na podstawie pisma KHW SA KWK ,,Wujek”
znak TMG/5225/21/GP/125/17 z dnia 13.02.2017 r.

Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania sie z rzeczywistymi warunkami reali-
zacji przedmiotu niniejszego zamowienia i uwzglednienia ich w wycenie i w terminie wykona-
nia robot.

odatkowe dokumenty

»Instrukcja bezpiecznej pracy przy sieciach, instalacjach i urzadzeniach elektroenergetycznych”
opracowana przez stuzby Katowickich Wodociagéw SA (IOBP).

7.2. Pismo KWK ,,Wujek” znak TMG/5225/21/GP/125/17 ws. wpltywow eksploatacji gorniczej wyste-
pujacych na terenie oczyszczalni Panewniki.

7.3.

Mapa zasadnicza (wersja elektroniczna)

7.4. Przeptywy 2017-2019

7.5. Zestawienie ilo$ci oraz rodzaju posadzek do demontazu wraz z planowanym wykonczeniem

7.6.

rsi.
rs2.
rs3.
rs4.
rss.
rs6.
rs7.
rs8.
rs9.
rs10.
rsil.
rsl2.
rsi3.
rsl4.
rs15.
rsl6.
rsl7.
rs18.
rs19.
rs20.
rs21.
rs22.

Rysunki i schematy.

Elewacje

Rzut dachu

Rzut przyziemia

Przykrycie luku montazowego nad hala pomp
Zestawienie §lusarki

Instalacja dezodoryzacji 1

Instalacja dezodoryzacji 2

Instalacja dezodoryzacji — przekroj
Balustrady stalowe w klatce schodowej — do demontazu
Rzut na poziom -1,20

Rzut na poziom -5,00

Rzut na poziom -7,00

Rzut na poziom -8,50

Rzut na poziom -11,50

Konstrukcja szybu transportowego
Przekroj A-A

Przekroj B-B

Przekroj C-C

Przekroj D-D

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
Instalacja c.0. — rozwinigcie

Instalacja c.0. — rzut przyziemia
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rs23.

Instalacja c.o. — rzut na poziom -1,20

rs24. Instalacja c.0. — rzut na poziom -5,00
rs25. Instalacja c.0. — rzut na poziom -11,50
rs26. Aksonometria instalacji wody

rs27. Rozwinigcie instalacji wod-kan

rs28. Instalacja kanalizacji — rozwinigcie

rs29. Instalacja wod-kan — rzut przyziemia
rs30. Instalacja wod-kan — rzut na poziom -1,20
rs31. Instalacja wod-kan — rzut na poziom -5,00
rs32. Instalacja wod-kan — rzut na poziom -7,00
rs33. Instalacja wod-kan — rzut na poziom -11,50
rs34. Rurociagi odwadniajace

rs35. Wentylacja — rzut przyziemia

rs36. Wentylacja — rzut na poziom -1,20

rs37. Instalacja oSwietleniowa — rzut przyziemia
rs38. Rurociggi ssawne — elementy orurowania
rs39. Komora rozdzielcza — rzut i przekroje
rs40. Komora rozdzielcza — rzut i przekroje 2
rs41. Komora rozdzielcza — propozycja uktadu zabudowy wnek i deflektora
rs42. Komora wlotowa - rzut

rs43. Komora wlotowa — przekroj A-A

rs44. Komora wlotowa — przekroj C-C

rs45.  Zakres modernizacji drogi dojazdowej i rampy
7.7. Zdjecia.

z1. Elewacja wschodnia 1

z2. Elewacja wschodnia 2

z3. Elewacja wschodnia 3

Z4. Elewacja potudniowa

5. Elewacja pdinocna

6. Elewacja zachodnia 1

z7. Elewacja zachodnia 2

z8. Elewacja zachodnia 3

29. Hala krat - barierki

z10.  Halakrat - kraty

z11.  Hala krat — okna 1

z12.  Hala krat — okna 2

z13.  Hala krat — okna 3

z14.  Hala krat — poziom 0 widok ogdlny

z15.  Hala krat — poziom 0 tynki

z16.  Hala krat — schody 1

z17.  Hala krat — schody 2

z18.  Pomieszczenia socjalne — instalacja c.o.
z19. Hala pomp - instalacja c.o.

z20.  Hala pomp — pompy widok ogélny 1

z21.  Hala pomp — pompy widok ogdlny 2

z22.  Hala pomp — posadowienie pompy

z23.  Hala pomp — poziom -7,60

z24.  Pompownia — szafy sterownicze w pomieszczeniu socjalnym
z25.  Korytarz maty 1

226.  Korytarz maty 2

z27.  Korytarz maty 3

z28.  Korytarz maty 4

z29.  Korytarz maty 5
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z30. Korytarz duzy 1

z31. Korytarz duzy 2

z32.  Korytarz duzy 3

z33.  Korytarz duzy 4

z34. Korytarz duzy 5

z35. Korytarz duzy 6

z36.  Pomieszczenie socjalne 1

z37.  Pomieszczenie socjalne 2

z38.  Pomieszczenie socjalne 3

z39. Lazienka 1

z40.  Lazienka 2

z41. Lazienka 3

z42. Lazienka 4

z43.  Lazienka 5

z44.  Rozdzielnia elektryczna — drzwi

z45.  Rozdzielnia elektryczna — wnetrze pomieszczenia 1
z46.  Rozdzielnia elektryczna — wnetrze pomieszczenia 2
z47.  Drzwi stalowe do rozdzielni transformatorowej
z48.  Wgzet cieptowniczy 1

z49.  Wezel cieptowniczy 2

z50.  Wezel cieplowniczy 3

z51. Komora podtaczeniowa Sieci c.0. 1

z52.  Komora podigczeniowa sieci c.o0. 2

z53.  Nagrzewnice wodne w hali pomp 1

z54.  Nagrzewnice wodne w hali pomp 2

z55.  Schody w hali pomp 1

z56.  Schody w hali pomp 2

z57.  Stan $cian i posadzki w hali pomp 1

z58.  Stan $cian i posadzki w hali pomp 2

z59.  Stan $cian i posadzki w hali pomp 3

z60. Komora rozdzielcza 1

z61. Komora rozdzielcza 2

z62.  Komora rozdzielcza 3

z63.  Komora rozdzielcza 4

z264.  Skrzynka kablowa czujnikéw poziomu

265.  Ostona glowicy czujnika poziomu

z66. Komora wlotowa ,,0”

z67.  Komora wlotowa - obarierowanie

z68.  Komora wlotowa — naped zastawki

z69.  Komora wlotowa — widok na pomost roboczy

z70.  Komora wlotowa — mocowanie sondy poziomu $ciekow
z71. Komora wlotowa — drabina ztazowa

z72.  Komora wlotowa — stopnie ztazowe

z73. Komora wlotowa — szafa rozdzielcza na budynku magazynu wapna
z74.  Komora wlotowa — szafa rozdzielcza panel sterowania

opr. B.W.



