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Instrukeja skiada sig z 71 ponumerowanych stron oraz 9 zalycznikiw, zgodnie z zalgezong ich Kista,

1. Postanowienia ogolne

1.1. Cel instrukcji
Celem niniejszej Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy, zwanej dalej IOBP jest
okreSlenie zasad organizacji bezpiecznej pracy w zakresie sieci, instalacji, urzqdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych. Ponizsze zasady organizacji pracy majq na
celu wyeliminowanie zagrozefi dla zycia i zdrowia ludzkiego przy wykonywaniu,
szeroko rozumianych, prac eksploatacyjnych oraz prac niebedacych eksploatacyjnymi
wykonywanymi na obiektach nalezqcych do Katowickich Weodociqgow S.A..

1.2. Zakres instrukeji
Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) przeznaczona jest do stosowania

przy nastepujqcych czynnosciach:

obstudze,

konserwacji,
przegladach,

naprawach,
pracach montazowych,
® pracach kontrolno-pomiarowych,

wykonywanych przez uprawnionych i upowaznionych pracownikow Katowickich
Wodociqgow S.A., jak réwniez przez podmioty zewnetrzne wykonujqce prace na
zlecenie Katowickich Wodociqgow S.A. na instalacjach, sieciach i urzqdzeniach
bedqcych jego wiasnosciq, jak réwniez w ich poblizu.

1.3. Definicje uzyte w instrukcji
Prowadzqcy eksploatacje — pracodawca, osoba prawna, podmiot gospodarczy
majqcy do dyspozycji pracownikéw posiadajqcych odpowiedniq wiedze techniczng
z zakresu sieci, instalacji, urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
legitymujacych sie stosownymi $wiadectwami kwalifikacyjnymi na stanowiskach
eksploatacji i dozoru, wykonujqcy czynnosci zwiqzane z utrzymaniem sprawnosci
technicznej w/w instalacji, sieci i urzqdzes. Podzial na prowadzqcych eksploatacje,
W zaleznosci od zakresu prac eksploatacyjnych, dla Katowickich Wodociqgéw S.A.,
przedstawiono w rozdziale 7 niniejszej IOBP;
Urzadzenia energetyczne — urzqdzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepiséw
prawa  energelycznego, stosowane w  technicznych procesach wytwarzania,
przetwarzania, przesylanmia, dystrybucji, magazynowania oraz uzytkowania paliw
i energii;
Urzqdzenia i instalacje energetycine nieczynne — urzqdzenia i instalacje
energetyczne, do ktdrych za pomocq istniejqcych Iqcznikéw i armatury nie ma
mozliwosci podania czynnikéw stwarzajqcych zagrozenie;
Odbiornik energii elektrycznej - urzqdzenie pobiergjqgce energie elektryczng
Instalacja elektryczna/elektroenergetyczna - urzqdzenia elektryczne
/elekiroenergetyczne, wraz z ukiadami polqczer: miedzy nimi;




Sieci elektroenergetyczne — instalacje polqczone i wspdipracujqce ze sobq, stuzqce
do przesylania i dystrybucji energii elektrycznej:

e Elektroenergetyczne linie napowietrine - zbior urzqdzen
elektroenergetycznych napowietrznych przeznaczonych do przesylania
i dystrybucji energii elekirycznej, skiadajace sie z przewodow, izolacyi,
konstrukcji wsporczych wraz z zainstalowanymi na nich {qcznikami,
zabezpieczeniami, ochronq przeciwporazeniowq i przeciwprzepigeciowq;

o Elektroenergetyczne linie kablowe — kable wielozytfowe lub wiqzki kabli
Jednozytowych ulozonych w wspolnej trasie wraz z zainstalowanymi na nich
tqcznikami, zabezpieczeniami, ochrongq przeciwporazeniowq
i przeciwprzepicciowq;

o Stacje elektroenergetyczne — zespol urzqdzen elektroenergetycznych stuzqcych
do przetwarzania lub przetwarzania, albo przetwarzania i rozdzielania
energii elektrycznej, znajdujqcych sie we wspdlnym pomieszczeniu Ilub
ogrodzeniu, albo umieszczonych na wspolnych konstrukcjach wsporczych
wraz z urzqdzeniami pomocniczymi;

Obiekt elektroenergetyczny — obiekt zawierajacy urzqdzenia elektroenergetyczne,
przeznaczone do wytwarzania, przesylania, przetwarzania, rozdzialu energii
elektrycznej, lqcznie ze stuzgqcymi im budynkami i terenem, na ktérym sq
zlokalizowane,

Prace eksploatacyjne - prace wykonywane przy urzqdzeniach energetycznych
w zakresie ich obstugi, konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym:

o Ogledziny — czynnosci polegajqce na wzrokowej ocenie stanu technicznego
poszczegolnych elementow sieci elektroenergetycznej, jak rowniez ich
otoczenia, wykonywane w miare mozliwosci podczas ich pracy i w zakresie
niezbednym do ustalenia ich zdolnosci do dalszej pracy, bez zblizania sie na
odleglos¢ niebezpiecznq do nieoslonietych czesci znajdujqcych sie pod
napieciem,

o Przeglqd — planowane zabiegi diagnostyczne i kontrolno-techniczne,
ewentualnie naprawcze wybranych elementow sieci elektroenergetyczneyj,
majgce na celu sprawdzenie pod wzgledem wymagarr paramelréw
technicznych, sprawnosci technicznej, bezpieczerstwa obsiugi, eliminujgcy
mozliwos¢ wystqpienia zagrozen dla osob postronnych i srodowiska;

e Remont — prace polegajqce na odtworzeniu stanu pierwotne urzqdzen,
instalacji i sieci elektroenergelycznej, a nie stanowiqce czynno$ci zaliczanych
do biezqcej konserwacji;

o Konserwacja — prace planowane, majqce na celu opdini¢ zuzywanie sig
elementow urzqdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznej,

Prace pomocnicze niebedqce pracami eksploatacyjnymi - prace wykonywane w
poblizu czynnych Urzqdzen energetycznych, niebedqce pracami eksploatacyjnymi np.
obstuga sprzetu zmechanizowanego, prace budowlane, porzqdkowe i inne, ktdre nie
wplywajq na zmiane parametrow technicznych i parametréw pracy Urzqdzen
energetycznych w  sieci  dystrybucyjnej Ilub sq wykonywane na elementach
infrastruktury budowlanej obiektow energetycznych

Pomieszczenie lub teren ruchu energetycinego — nalezy przez to rozumiel
odpowiednio wydzielone pomieszczenia lub teren albo przestrzen w budynkach lub
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poza budynkami, w ktérych zainstalowane sq urzqdzenia energetyczne dostepne tylko
dla upowaznionych 0séb;

Strefa pracy — stanowisko lub miejsce pracy odpowiednio przygotowane w zakresie
niezbednym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych, przy urzqdzeniach
i instalacjach elektrycznych;

Instrukcja eksploatacji — zatwierdzona przez pracodawce instrukcja okreslajaca
procedury i zasady wykonywania czynnosci niezbednych przy eksploatacji urzqdzer
i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, opracowanq na podstawie
przepisow oraz DTR producenta/-6w urzqdzenia;

Osoba uprawniona — osoba (pracownik) posiadajqca sprawdzone i wlasciwe
kwalifikacie, w  zakresie eksploatacji  urzqdzer,  instalacji i  sieci
elektroenergetycznych, potwierdzone $wiadectwem kwalifikacyjnym wydanym na
podstawie przepiséw prawa energetycznego;

Osoba upowainiona — osoba (pracownik) wyznaczona przez prowadzqcego
eksploatacje, ktéra w ramach swoich obowigzkéw stuzbowych wykonuje okreslone
prace, zwiqzane z eksploataciq urzqdzer, instalacji i sieci elektroenergetycznych;
Zespdl pracownikéw — grupa pracownikéw, w ktérej sktad wchodzq co najmniej dwie
osoby wykonujqce prace;

Zespdt pracownikow kwalifikowanych — grupa pracownikéw, w ktorej wszyscy
pracownicy posiadajq wazne $wiadectwa kwalifikacyjne;

Poleceniodawca — pracownik, upowazniony pisemnie przez  prowadzqcego
eksploatacie urzqdzert i instalacji energetycznych do wydawania polecett na
wykonanie pracy, posiadajqcy wazne S$wiadectwo kwalifikacyjne, na stanowisku
dozoru;

Koordynujqcy — wyznaczony przez poleceniodawce pracownik komdrki
organizacyjnej, sprawujqcej dozér nad eksploataciq wrzqdzeri i instalacji
energetycznych, przy ktérych bedzie wykonywana praca, posiadajgcy wazne
Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru;

Dopuszczajgcy — wyznaczony przez Dpoleceniodawce pracownik posiadajacy wazne
Swiadectwo kwalifikacyjne, na stanowisku eksploatacji i upowaznionego przez
prowadzqcego eksploatacje urzqdzer i instalacji energetycznych do wykonywania
czynnosci lqczeniowych, w celu przygotowania miejsca pracy;

Nadzorujqcy — wyznaczony przez poleceniodawce pracownik posiadajqcy wazne
Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru Iub eksploatacji, wykonujgcy
wylqcznie czynnosci dozoru,

Kierujqcy zespolem pracownikéw — wyznaczony przez poleceniodawce pracownik
posiadajqcy wazne swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji, kierujqcy
zespotem pracownikow;

Kierownik robét ~ wyznaczony przez poleceniodawce pracownik posiadajqcy wazne
Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, do koordynacji prac, gdy na
jednym obiekcie energetycznym jednoczesnie pracuje wigcej niz jeden zespét
pracownikow;

Polecenie pisemne wykonania pracy — polecenie wystawiane przez Poleceniodawce
na wykonanie okreslonych prac eksploatacyjnych (obstugi, konserwacji, montazu,
kontrolno-pomiarowym itp.);

Swiadectwo kwalifikacyjne — Swiadectwo stwierdzajgce speinienie przez danego
pracownika odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na
stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie obstugi, konserwacyi,
napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych rodzajéw urzqdzen
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i instalacji energetycznych, uzyskane w ftrybie i na zasadach okresionych
w odrebnych przepisach;

Dielektryczny sprzet ochronny — przenosny sprzet, w kidry wyposazeni zostajq
uprawnieni i upowaznieni pracownicy, umozliwiajgcy wykonywanie prac zwiqzanych
z obstugq, konserwacjq, remontem, kontrolno-pomiarowym itp., w sposéb w peini
bezpieczny, tzn. chroniqcym przed porazeniem pradem elektrycznym, dzialaniem fuku
elektrycznego oraz innymi zagrozeniami mogqgcymi wystqpi¢ w strefie pracy, dobrany
na odpowiedniq wysokos¢ napiecia;

Plan Organizacji Robét —dokument dostarczany przez Wykonawce prac, okreslajgcy
zasady przygotowania, organizacji, zabezpieczenia ,prowadzenia i nadzoru prac
remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych przy urzqdzeniach energetycznych;
Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia — dokument dostarczany przez Wykonawce
prac, okreslajqcy zasady przygotowania, organizacji, zabezpieczenia, prowadzenia
placu budowlanych

Wazno$é instrukeji IOBP — aktualizacja instrukeji

Nie okre§la sie waznosci Instrukeji Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP). Powyiszq
instrukcie IOBP nalezy bezwzglednie aktualizowal, w przypadku zmiany przepiséw
na podstawie ktorych zostala opracowana. Aktudlizacji podlega réwniez
kazdorazowo w przypadku zmiany skiadu osobowego lub zmiany posiadanych
uprawnien przez osoby upowaznione do wykonywania poszczegolnych funkcji
(zalgcznik — bedqcy wykazem osob upowaznionych przez prowadzqcego eksploatacje
do wydawania polecesi i o0séb upowaznionych do prowadzenia czynnosci
tgczeniowych — dopuszczajqcych). IOBP nalezy bezwzglednie sprawdzaé pod
wzgledem jej aktualnosci przynajmnief raz w roku.

Podstawy prawne

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014r.,
poz.1502—z poin. zm.), Dzial dziesiqty, a szczegdlnosci art.237(15)

o  Ustawa, z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012r.
poz. 1059 — z poin. zm. );Art.54 ust.6

® Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, z dnia 28 marca 2013 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzqdzeniach energetycznych;

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28
kwietia 2003 r. w sprawie szczegblowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujqce sie eksploatacjq urzqdzen, instalacyi i sieci
(Dz.U.03.89.828);

® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.03.47.401);

o Norma PN-EN 50110-1:2013-05E pn.: , Eksploatacia urzqdzen
elektrycznych”;

e Norma PN-E-05115:2002 pn.: “Instalacje elektroenergetyczne prqdu
przemiennego o napieciu wyzszymod 1 kV”;

e Norma PN-EN 61230:2011 pn.. ,, Prace pod napieciem — Przenosny sprzet do
uziemiania lub uziemiania i zwierania”;

e Norma PN-E-04700:2000 pn.. ,, Urzqdzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych — Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badar
odbiorczych”;




* Norma PN-HD 60364-4-41 pn.; . Instalacje elektryczne niskiego napigcia --
Czes¢ 4410 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed
porazeniem elektryveznym "'

o Norma PN-HD 60364-6:2008 pn.. ,, Instalacje elektrvezne niskiego napiecia -
- Czesé 6; Sprawdzanie .




2. Wymagania kwalifikacyjne pracownikéw oraz funkcje jakie moga zostaé im
przypisane
Obowiqzek potwierdzania posiadanych kwalifikacji Swiadectwem, wynika z Ustawy
Prawo Energetyczne, a dokiadniej art. 54. Kwalifikacje jakimi powinny legitymowaé sie
osoby zajmujqce sie eksploatacjiq urzaqdzen, instalacji i sieci wynika natomiast
z Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
(Dz.U.03.89.828).
Wyroznia sie 3 grupy urzqdzen, przy ktorych bezwzglednie wymagane jest posiadanie
odpowiednich kwalifikacji:
o Grupa I. urzqdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzajqce,
przetwarzajqce i zuzywajqce energie elektryczng,
o Grupa II: urzqdzenia wytwarzajqce, przetwarzajqce, przesylajqce i zuzywajqce
cieplo oraz inne urzqdzenia energetyczne,
o  Grupa III: urzqdzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzajqce, przetwarzajqce,
przesylajqce, magazynujqce i zuzywajqce paliwo gazowe.

W przypadku instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych jest to Grupa I — zgodnie
z przedstawionym ponizej wycinkiem z Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki i Polityki
Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 03.89.828).

RODZAJ URZADZEN, INSTALACJI | SIECI, PRZY KTORYCH EKSPLOATACJ!
JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI

Grupa 1. Urigdzenio, instalacje i sieci elektroenergetvcine wytwarzajqce, prietwarzajgce, priesylajgce
i zuZywajgce energie elektryczng:
1) urzadzenia pradotwoércze przylaczone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez wzgledu na wysokosé
napigcia znamionowego;
2) urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napigeiu nie wyzszym niz 1 kV;
3) urzadzenia, instalacje i sieci 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV;
4) zespoly pradotworcze o mocy powyzej 50 kW;
5) urzadzenie elektrotermiczne;
6) urzadzenia do elektrolizy;
7} sieci elektrycznego oswietlenia ulicznego,
8) elekiryczna sied trakcyjna;
9) elektryczne urzadzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10) -aparatura kentroino-pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje automatycznej regulacii; sterowania i zabezpieczef
urzadzefi i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
11) wrzadzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
12} urzadzenia ratowniczo-gaénicze i ochrony granic.

Prowadzqcy eksploatacje upowaznia pracownikéw, na podstawie posiadanych przez nich
uprawnien, potwierdzonych odpowiednimi swiadectwami kwalifikacji do wykonywania
czynnoSci zwiqzanych z wystawianiem polecenn pisemnych wykonania pracy oraz
dopuszczaniem do pracy.

Prowadzqcy eksploatacje prowadzi wykaz oséb uprawnionych i upowaznionych do
wydawania pisemnych polecerr wykonania pracy. Wykaz oséb upowaznionych do
wydawania polecen pisemnych oraz dopuszczen stanowiq odpowiednio: Zalqcznik nr 1
i Zalqcznik nr 2 do niniejszej IOBP.
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2.1. Funkcje kitére mo elni¢ upowaznieni pracowni

w__zalezno$ci  od
osiadanych kwalifikaciji oraz obowiazki poszezegéin ch funkcji
Prace na czynnych wrzqdzeniach eleltrycznych i elektroenergetycznych mogq byc
wykonywane na polecenia pisemne, ustne lub bez polecenia.
Wszyscy pracownicy biorqcy udzial w wykonywaniu pracy/zadania powinni zostad
zazrajomieni z obiektem/instalacjq/urzqdzeniem, przy czym bezwzglednie uklad ruchu
danej instalacji/sieci/urzqdzenia powinien by¢ w pelni znany Poleceniodawcy,
Dopuszczajqcemu oraz Kierujacemu Zespotem Pracownikéw Ilub Kierownikowi
Robét, jezeli takowy bedzie wymagany do realizacji pracy.
Wszyscy pracownicy biorgcy udzial w wykonywaniu pracy/zadania powinni posiadaé
wazne Swiadectwo kwalifikacyjne, odpowiednie do okreslonego w poleceniu zakresu
pracy i rodzaju urzqdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych, przy ktérych bedzie
wykonywana praca.
2.1.1. Poleceniodawca
Poleceniodawca jest to pracownik upowazniony pisemnie przez Prowadzqcego
Eksploatacje sieci, instalacyi, urzqdzer, elektrycznych i elektroenergetycznych
do wydawania polecer na wykonanie pracy, posiadajqcy wazne $wiadectwo
kwalifikacji na stanowisku dozoru. Upowaznienie, o ktérym mowa powyszej
uprawnia do wydawania polecefi na wykonanie pracy w formie ustnej
I pisemnej, a jego zakres jest okreslony w wykazie 0séb upowaznionych do
wydawania takich polecer, stanowiqcy Zalqcznik nr 1 do niniejszej IOBP.
Do zada# i obowigzkéw Poleceniodawcy nalezy:
* Znagjomos¢ technologii pracy obiektu,
Ustali¢ forme polecenia: ustne/pisemne;
Okresli¢ zakres polecenia, miejsce i termin Jjego wykonania;
Okreslié¢ Srodki | warunki bezpiecznego wykonania pracy;
Okreslic liczbe pracownikow skierowanych do danego rodzaju
i zakresu wykonywanej pracy;

® Okreslic pracownikéw imiennie i z przypisaniem okreflonej funkcji
Jakie bedq petnié, przy wykonywaniu danej pracy, odpowiedzialnych za
organizacje i bezpieczne wykonanie zadania. Poleceniodawea winien
wyznaczyé przynajmniej:

o Kierujqcego zespolem pracownikéw;

o Dopuszczajqcego;

o Koordynujgcego,

© Kierownika robot - jeseli wg poleceniodawcy takowy jest
wymagany.

*  Okresli¢ planowane przerwy w pracy oraz czy odbywaé sie one bedq
z likwidacjq miejsca pracy, czy bez likwidacji;

*  Oméwic w formie ustnej z poleceniobiorcq zakres wykonywanej pracy,
sposob przygotowania miejsca pracy oraz warunki bezpiecznego
wykonania pracy;

* Prowadzi¢ ewidencie, w formie papierowej, wydawanych polecer
Dpisemnych.

Poleceniodawca kaidorazowo wydajqc polecenie pisemne wykonania pracy
upowainia odpowiednie osoby {(posiadajgce stosowne uprawnienia do
wykonywania tychie prac, potwierdzone wainym Swiadectwem kwalifikacji)
do wykonania konkretnych prac eksploatacyjnych okreslonych w tymze
poleceniu,
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2.1.2.

2.1.3.

Dopuszeczajacy
Dopuszczajqcy to wyznaczony przez Poleceniodawce pracownik posiadajacy

wazne Swiadectwo kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i upowazniony
pisemnie, przez Prowadzqcego Eksploatacje sieci, instalacji, wurzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych  do  wykonywania  czynnosci
tqczeniowych, w celu przygotowania miejsca pracy.
Dopuszczajqcy zostaje wyznaczony do kazdej pracy wykonywanej na polecenie
oraz dla prac wykonywanych bez polecenia, ale okreslonych w szczegclowych
instrukcjach  eksploatacji zawierajqcych szczegdlowy opis  sposobow
bezpiecznego wykonania pracy.
Do zadari i obowiqzkéw Dopuszczajqcego nalezy:
e Zaznajomienie sie z poleceniem wydanym przez Poleceniodawce;
o Wenryfikacja mozliwosci wykonania prac/-y opisanych/-ef w poleceniu
pisemnym;
Przygotowanie miejsca pracy;
Dopuszczenie do wykonywania pracy;
Sprawdzenie wykonania pracy;
Likwidacja miejsca pracy, po jej zakonczeniu;
Powiadomienie o0 wykonanych czynnoSciach kierujqcego zespotem oraz
koordynujqcego;
e Dokonanie stosownego wpisu do ksiqzki/zeszytu ruchu elektrycznego
obiektu, stanowiqcego Zatqcznik nr 3, do niniejszej IOBP.

Koordynujacy
Koordynujqcy jest to wyznaczony przez Poleceniodawce pracownik komorki

organizacyjnej sprawujqcej dozor nad eksploatacjq sieci, instalacyi, urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, przy ktérych, na ktérych lub w poblizu
ktérych  bedzie wykomywana praca, posiadajqcy waine Swiadectwo
kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Funkcje koordynujgcego moze
sprawowaé pracownik spoza komodrki organizacyjnej, o ktorej mowa powyzej
pod warunkiem jego peinej znajomosci uklad ruchu (pod wzgledem
elektrycznym oraz technologicznym) obiektu. W przypadku, gdy dozor nad
eksploatacjq jest sprawowany przez roine komorki zakladw/podmiotu
koordynujqcym powinna byé osoba z kierownictwa jednej z tych komorek, pod
warunkiem posiadania stosownych uprawnien.

Do zadan i obowiqzkéw Koordynujqcego nalezy:

e Wydaé zezwolenie na przygotowanie miejsca pracy, co powinno zostaé
odnotowane wlasciwym wpisem w poleceniu,

o Okresli¢ czynnosci tqczeniowe kidre nie bedq powodowal zakldcen
w pracy obiektu, w przypadku braku mozliwosci jego catkowitego
wylqczenia;

o Skoordynowaé dziatania wykonywane w miejscu/strefie pracy, pod
wzgledem pracy urzqdzeni elektrycznych, jak rowniez pracy
technologicznej catego obiektu;

o Podigé decyzje o uruchomieniu urzqdzer elektrycznych, przy ktorych
wykonywana byta dana praca.
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2.14. Kierujacy Zespolem pracownikéw

Kierujgcy zespolem pracownikéw do wyznaczony prze Poleceniodawce
pracownik, posiadajqcy wazne S$wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
eksploatacyi.
Do zadan i obowiqzkéw Kierujqcego zespolem pracownikéw nalezy:
® Zazngjomienie sie z poleceniem wydanym przez Poleceniodawce;
* Weryfikacja mozliwosci wykonania prac/-y opisanych/-ej w poleceniu
Dpisemnym,
» Moze peini¢ funkcje jedynie nadzoru i nie musi braé czynnego udzialu
w wykonywaniu pracy, jezeli przepisy i instrukcje szczegdlne nie
stanowiq inaczej.
Kierujqcy zespotem pracownikéw moze wystepowac jako:

© Kierujqcy zespolem pracownikéw kwalifikowanych;

o Kierujqcy zespotem pracownikéw nie bedgcych pracownikami
niekwalifikowanymi.  Pracownicy  niekwalifikowani mogq
wykonywac tylko i wylqcznie prace nie bedqce pracami przy
urzqdzeniach energetycznych w rozumieniu przepisow prawa.

Do zadan i obowiazkéw Kierujacego zespotem pracownikéw kwalifikowanych
nalezy:
* Dobrac¢ pracownikéw do wykonania poleconej pracy
biorqc pod uwage m.in. ich umiejetnosci zawodowe
i doswiadczenie;
® Zazngjomi¢ podieglych pracownikéw ze sposobem
prawidlowego przygotowania miejsca pracy;
* Zaznajomi¢ podleglych pracownikéw o zagrozeniach
wystepujgcych w miejscu pracy lub jego sqsiedztwie;
» Sprawdzi¢ prawidlowosé przygotowania miejsca pracy
przez Dopuszczajqcego i je przyjqé,
* Zapewni¢ wykonywanie pracy w sposdb bezpieczny
i w zgodzie z obowiqzujqcymi przepisami BHP, przez
podleglych pracownikow;
o [Egzekwowaé stosowanie przez pracownikéw wiasciwych
Srodkéw ochrony osobistej, przy wykonywaniu pracy;
* Pilnowac wiasciwego doboru narzedzi do wykonywania
pracy;
* Powiadomi¢ o zakoviczeniu pracy Dopuszczajgcego
i Koordynujqcego prace.
Do zadahn i obowigzkéw Kierujqcego  zespolem  pracownikéw
niekwalifikowanych nalezy:
* Dobraé¢ pracownikéw do wykonania poleconej pracy
biorqc pod uwage m.in. ich umiejetnosci zawodowe
i doswiadczenie;
* Zaznajomi¢ podleglych pracownikéw o zagrozeniach
wystepujqcych w miejscu pracy lub jego sqsiedztwie;
* Zapewni¢ wykonywanie pracy w sposéb bezpieczny
i w zgodzie z obowigzujqcymi przepisami BHP, przez
podleglych pracownikow,
» Egzekwowa¢ stosowanie przez pracownikéw wlasciwych
Srodkéw ochrony osobistej, przy wykonywaniu pracy;
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2.1.5.

2.1.6.

s Pilnowaé wlasciwego doboru narzedzi do wykonywania
pracy;
e Powiadomié o zakoviczeniu pracy Dopuszczajqcego
i Koordynujqcego prace.
Prace eksploatacyjne mogq wykonywac tylko i wylqcznie upowainieni
i kwalifikowani pracownicy. W przypadku prac na polecenie pisemne
wykonania pracy.

Kierownik robdét

Kierownik robdt, to wyznaczony przez Poleceniodawce pracownik posiadajqcy
wazne Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru do koordynacji prac
Jezeli na jednym obiekcie elekiroenergetycznym wykonuje prace jednoczesnie
wiecef niz jeden zespdt lub jezeli Poleceniodawca uzna to za konieczne.

Do zadar i obowiqzkéw Kierownika robot nalezy:

s Koordynacja prac réznych zespolow pracownikéw, w celu
wyeliminowania zagrozeri wynikajqcych z ich jednoczesnej pracy na
obiekcie;

Uczesticzenie w dopuszczaniu do pracy zespolow pracownikow;
Uczestniczenie przy zakoviczeniu pracy przez zespoly pracownikow;
Wspdipraca z Koordynujacym prace.

Nadzorujacy
Nadzorujqcy to wyznaczony przez Poleceniodawce pracownik posiadajgcy
wazne swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji lub dozoru,
pelnigcy tylko i wylqcznie czynmnosci nadzoru nad wykonywang pracq.
Nadzorujqcy zostaje wyznaczony przez Poleceniodawce szczegilnie jezeli
prace bedzie wykonywal zespot pracownikéw niekwalifikowanych lub kierujqcy
zespotem pracownikéw nie posiada Swiadectwa kwalifikacji. Nadzorujqcy
moze zostaé réwniez wyznaczony, przez Poleceniodawce jezeli ten uzna to za
konieczne.
Do zadan i obowiqzkéw Nadzorujgcego nalezy:
e Zaznajomienie sie z poleceniem wydanym przez Poleceniodawce;
o  Weryfikacia mozliwosci wykonania prac/-y opisanych/-ef w poleceniu
pisemnym;
o Sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania miejsca pracy przez
Dopuszczajqcego i je przyjqc,
e Zapewni¢  wykomywanie  pracy w Sposéh bezpieczny
i w zgodzie z obowiqzujqcymi przepisami BHP, przez podleglych
pracownikow;
o Sprawowaé ciqgly nadzor nad pracownikami, aby praca wykonywana
byla zgodnie wydanym poleceniem i obowiqzujqcymi przepisami BHP;

e Powiadomié 0 zakonczeniu pracy Dopuszczajqcego
i Koordynujqcego prace oraz Kierownika robét jezeli takowy zostal
powotany.
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2.1.7. Czlonek zespolu pracownikéw

Czlonkowie zespolu pracownikéw powinni charakteryzowaé sie znajomosciq
zakresu prac jakie sq do wykonania. Powinni by¢é przeszkoleni z zakresu BHP
oraz by¢ zaznajomieni z Instrukcjami ogdlnymi i szczegdlnymi bezpiecznego
wykonania pracy.

Do zadar i obowiqzkéw Czlonka zespotu pracownikow nalezy:

Wykonywaé prace z najwyiszq starannosciq, zgodnie z zasadami
i przepisami BHP;

Znac zakres pac jaki nalezy wykonaé;

Wykonywa¢  prace zgodnie z poleceniem wydanym przez
Poleceniodawce oraz zgodnie ze wskazéwkami Kierujqcego zespolem
lun Nadzorujqcego;

Stosowaé odpowiednie Srodki ochronmy indywidualnej wlasciwy
i wymagany do danego zakresu prac;

Reagowac na nieprzestrzeganie zasad i przepiséw BHP przez innych
pracownikéw informujqc o tym fakcie Kierujqcego zespolem
pracownikow lub Nadzorujqcego,

Informowaé o wszelkich zauwazonych nieprawidlowo$ciach podczas
wykonywania pracy Kierujqcego zespolem pracownikéw lub
Nadzorujgcego,

Nie opuszczal miejsca pracy bez zgody Kierujqcego zespolem Iub
Nadzorujqcego.

2.2. Wymagania kwalifikacyjne pracownikéw
Pracownicy wykonawcéw pochodzqcych z Krajéw UE majq obowiqzek przediozyé do

wglqdu Swiadectwa kwalifikacyjne uzyskane w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej wraz z ich tHumaczeniem na jezyk polski. Upowaznienie do wykonywania
prac dia ww. pracownikéw jest wydawane kazdorazowo przez prowadzqcego
eksploatacje na podstawie posiadanych przez nich kwalifikacyi.

Wymagania kwalifikacyjne pracownikéw, w zaleznosci od pelnionych przez nich
JSfunkcji, wymienionych i opisanych powyzej, przedstawia ponizsza tabelka:

Rodzaj urzgdzen | instalacji

| | B Redzaj uprawnieri na :
Lp. Rodzaj pelnionej funkcji elektrycznych dla ktérych wymagane . . Uwagi
Jjest posiadanie kwalifikacji stanowisko odpowiednio
1. Polaceniodawca Dozerowe ozn. "D"
2 Krerujscy zespolem pracownikow -‘:, Ekspleatacyjne ozn. "E"
Eksploatacyjne ozn. “E" lub
3 Nadzorujgcy p (o Dozorowe ozn. "D”
Grupa | Urzadzenla, instalacje i siec
elektroenergetyczne wytwarzajgge, "y
4. Kierownik robét przetwarzajage, przesylajace | Zuzywajage Dozorowe ozn. "D
energig elektryczng,
5. Koordynujacy Dozorowe ozn. "D"
6. Dopuszczajacy Eksploatacyine ozn. "E"
7 mmm;::mw Eksploatacyjne ozn. "E”
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2.3. Laczenie poszczegélnych funkcji. przy pracach wykonywanych na polecenie
Podczas wykonywania prac na polecenie poszczegolne funkcje mogq byé tqczone, co
przedstawia ponizsza tabelka. Lqczenie funkcji wiqze sie z obowiqzkiem przejecia,
przez osobe/pracownika wszystkich obowiqzkéw nalezqcych do tych funkcyi,
a o ktorych jest mowaw 2.1.1 — 2.1.7 niniejszej IOBP.

; Kierujacy Czlonek zespolu
Funkeje Poleconiodawea zespolem Nadzorujacy Kierownik rob6t Koordynujacy Dopuszczaiacy Pracownikow
pracownikéw kwaliflkowanych
Polecaniodawea - - * += - -
Kierujscy zespotem +**
pracownikéw . . . b -
Nadzoruagy - E i - - - -
Kierownik robot +* - - L - -
Koordynujacy + - - L ] - -
Dopuszczajacy - - - - - L)
Czlonek zespolu
pracownikow - - - - - =
kwalrfikowanych

+* « Poleceniodawca moze pelnié funkeje Kierownika robot, pod warunkiem Ze nie pelni roli Koordynujgcego
+*# _ Kierujgey zespolem pracownikéw moze pelnié funkcje Nadzorujgcego pod warunkiem, e nie uczestniczy fizycznie w wykonywaniu prac i petni jedynie
forme nadzor nad wylconywana praca/-ami

3. Bezpieczne wykonywanie pracy

Zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach i

instalacjach elektrycznych

w sposob bezpieczny okresla od dnia 23 paidziernika 2013 r, rozporzqdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r., w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy przy
urzqdzeniach energetycznych (Dz. U. z 23 kwietnia 2013 r, poz. 492).

3.1. Wymagania ogélne
W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej, minimalizujqcej
mozliwosé wystgpienia zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego nalezy:

Obiekty z zainstalowanymi urzqdzeniami, instalaciomi i sieciami
elektroenergetycznymi stwarzajqce zagrozemie Zycia i zdrowia ludzkiego
powinny byé odpowiednio ozmakowane znakami/tablicami informacyjnymi
z zakazem wstepu osobom nieupowaznionym,

Obiekty i pomieszczenia ruchu elektrycznego powinny byé dostepne tylko dla
050b uprawnionych i upowaznionych;

W przypadku robot ziemnych, zwiqzanych z pracami przy urzqdzeniach
i instalacjiach elektroenergetycznych, nalezy bezwzglednie sprawdzié
i oznaczyé podziemne uzbrojenie fterenu, w szczegolnosci sieci
elektroenergetyczne, gazowe, wodociqgowe, telekomunikacyjne, cieplne;
Kazde urzqdzenie elektroenergetyczne przed dopuszczeniem do eksploatacji
powinno speinia¢ wymogi okreslone odrebnymi przepisami w postaci
certyfikatu na znak bezpieczehistwa, o ile taki jest wymagany;
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e Urzqdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne stwarzajace zagrozenie dla
Zycia i zdrowia ludzkiego powinny byé dostepne wlko dla oséb
upowaznionych;

» Urzqdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne powinny by¢ eksploatowane
przez uprawnionych do tego pracownikéw z zachowaniem przepiséw BHP,
instrukcji ogdlnych, szczegdlnych (np.: Instrukcja eksploatacji  stacyi
transformatorowej) i stanowiskowych;

* Prowadzqcy eksploatacje urzqdzer, instalacji i sieci elektroenergetycznych
zobowiqzany jest do opracowania zasad gospodarki kuczami, 1j. wyznaczenia
0s6b do wydawania i otrzymywania kluczy, zasad przekazywania kluczy oraz
ewidencjonowania ich przeplywu; - Instrukcja gospodarki kluczami okresla
odrebna Instrukcja stanowigca zalqcznik nr 4 do niniejszej Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy;

» Zabronione jest eksploatowanie wrzqdzeri i instalacji technicznych bez
przewidzianych dla tych urzqdzeh §rodkéw ochrony i zabezpieczeh oraz
dokonywania zmian S$rodkéw ochrony i zabezpieczer przez osoby
nieupowaznione;

* Prace wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzeh elektroenergetycznych
lub ich czesci znajdujacych sie pod napieciem zalicza sie do prac
wykonywanych przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub zycia ludzkiego;

® Prace rozruchowe, préby techniczne urzqdzen i instalacji elektrycznych
powinny byé prowadzone zgodnie z wymaganiami obowiqzujacych Norm,
przepiséw, instrukcji  eksploatacii oraz powinny kasdorazowo zostad
uzgodnione z ich uzytkownikiem;

® Miejsce pracy powinno byé wlasciwie przygotowane, oznaczome
i zabezpieczone, w taki sposéb aby mozliwe bylo wykonywanie pracy
w sposob bezpieczny,

o Jezeli w poblizu wykonywania prac, urzqdzenia, sieci Ilub instalacje
elektryczne pracujace w poblizu miejsca wykonywania czynnosci zagraza
bezpieczenistwu os6b je wykonujqcym, to nalezy te wrzqdzenia, instalacje
elektryczne wylqezyé z ruchu na czas wykonywania tych prac. Wymaganie to
nie dotyczy prac, dla ktorych technologia ich wykonania nie przewiduje
wylqczenia urzqdzen lub instalacji z ruchu,

3.2, Zasady bezpiecznego wykonywania pracy

Do zasad bezpiecznego wykonania pracy zalicz sie przede wszystkim:

* Szeroko rozumiane prace eksploatacyjne mogq byé wykonywane przez osoby
uprawnione i upowaznione,

* Wykaz oséb upowaznionych prowadzi prowadzacy eksploatacie urzqdzer,
instalacji i sieci elektroenergetycznych;

* Prace eksploatacyjne powinny byé wykonywane przy zachowaniu najwyzszej
starannosci, z zasadami wiedzy technicznej, przy zastosowaniu znanych metod
wykonywania prac przez wykonujacych te prace czlonkow zespotu;

® W kazdym miejscu pacy, w ktorym wykonuje prace zespdl pracownikéw
powinien zosta¢ wyznaczony kierujqcy tym zespolem pracownikéw i/lub
kierownik robot;
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Wydawanie polecer,, koordynacja, dopuszczenie do wykonywania prac nalezy
do obowiqzkéw oséb upowainionych przez prowadzqcego eksploatacie
urzqdzen, instalacyi i sieci elektroenergetycznych;

Prace eksploatacyjne urzqdzes, instalacfi i sieci elektroenergetycznych
powinny by¢ prowadzone na podstawie przyjetego harmonogramu, przy czym
dopuszcza si¢ modyfikacje terminowe w harmonogramie pod warunkiem
wykonania tychze prac przed uplywem terminu waznoSci badan i przeglgdow
zawartych we wczesniejszym protokole (jezeli takowy termin zostat w nim
narzucony);

Prace eksploatacyjne stwarzajgce mozliwosé wystqpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzkiego powinny by¢é wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. W przypadku prac
wykonywanych na urzqdzeniach, instalacjach i sieciach
elektroenergetycznych, a w szczegolnosci w przypadku prac pod napieciem
lub w poblizu napiecia, zaleca sie aby prace wykonywane byly przez dwich
elektrykow/elektromonterow;

Wykonywanie pracy przez jeden zespol pracownikow w kilku miejscach pracy.,
rozpoczecie pracy moze nastqpié, dopiero po zakorczeniu pracy
w poprzednim miejscu;

Urzqdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne mogq by¢ uruchomione
dopiero po uprzednim powiadomieniu osob znajdujqcych sie w ich sqsiedztwie
i/lub po uzyskaniu zgody koordynujqcego, jezeli takowy zostal przez
poleceniodawce wyznaczony;

Odleglosci  wokdl  nieoslonietych  wrzqdzen,  instalacji i  sieci
elektroenergetycznej lub ich elementéw znajdujgcych sie pod napieciem,
wyznaczajqce strefy pracy pod napieciem i w poblizu napiecia zostaly
przywolane w rozdziale 7 niniejszej IOBP;

Napedy lqcznikéw poza pomieszczeniami i obiektami nalezqcymi do
Katowickich Wodociqgow S.A. powinny byé zabezpieczone przed zmianq ich
polozenia przez osoby nieupowaznione;

Przed przystqpieniem do wykonywania prac przy urzqdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wylqczonych spod napiecia nalezy wykonaé czynnosci
opisane w rozdziale 7 niniejszej IOBP;

Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zalqczeniem napiecia
Jest:

o W wurzqdzeniach o napieciu znamionowym powyzej 1 kV —
unieruchomienie i zablokowanie napeddw lqcznika/-6w lub wstawienie
przegrody/-6d izolacyjnych pomiedzy otwarte styki tqcznika/-6w;

o W urzqdzeniach o napieciu znamionowym do 1 kV — wyjecie wkiadek
bezpiecznikowych w obwodzie zasilajqcym lub zablokowanie napedu
otwartego Iqcznika lub w przypadku tqcznikow wysuwnych stworzenie
widocznej przerwy w obwodzie poprzez wysunigcie fqcznika;

Za przerwe izolacyjnq uwaza sie:

o Otwarte zestyki iqcznika w odlegiosci okreslonej w Polskiej Normie lub
w dokumentacji producenta;

o Wyjete wkiadki bezpiecznikowe;

o Zdemontowanie czesci obwodu zasilajqcego;

o Przerwanie ciqglosci obwodu zasilajqcego w lqcznikach w obudowie
zamknigtej, stwierdzone na podstawie polozenia wskainika
odwzorowujqcego otwarcie tqcznika;
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o Uziemienia nalezy tak wykonaé, aby:

o Miejsce pracy znajdowalo sie w strefie ograniczonej uziemieniami;

o Co najmnief jedno z uziemiei musi byé widoczne z miejsca
wykonywanej pracy;

© W przypadku zasilania wielostronnego, uziemienia powinny byé
wykonane z kazdej strony zasilania;

o Jezeli nie jest mozliwe uziemienic urzqdzer i instalacji
elektroenergetycznych w sposéb przedstawiony powyzej, nalezy
zastosowac inne §rodki techniczne lub organizacyjne zapewniajqce
bezpieczne wykonanie pracy;

* Czesciowe lub calkowite zdjecie uziemiaczy w miejscu pracy oraz zalqczenie
napie¢ sterowniczych jest dopuszczalne, w celu wykonania préb i pomiaréw
elektrycznych, jezeli poleceniodawca okresli to w poleceniu. Powyzsze
czynno$ci moina wykonywaé tylko i wylgcznie pod nadzorem kierujqcego
zespolem pracownikéw lub kierowniku robét, jezeli takowy zostal powoltany
przez poleceniodawce;

Podawanie i odbieranie narzedzi, materialéw przy pracy na wysokosci moze
odbywaé sig tylko przy pomocy linki transportowej;

* Pracownik ma obowiqzek przerwaé wykonywanie pracy, w przypadku gdyz
zaistniejq  warunki  stwarzajqce  zagrozemie. O przerwanmiu pracy
osoba/pracownik powinien powiadomié kierujqcego zespolem pracownikéw;

O wszelkich zauwazonych nieprawidlowosciach podczas wykonywanej pracy
pracownik powinien niezwlocznie powiadomié¢ osoby dozoru;

* Osoby dozoru majq obowiqzek wstrzymaé prace zespolu, jezeli stwierdzq, ze
nie sq zachowywane warunki bezpiecznej pracy lub nie sq przestrzegane
przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy;

* Kierujqcy zespolem pracownikéw ma obowiqzek wylqczyé z pracy podleglego

pracownika, jezeli stwierdzi, ze pracownik ten nie zapewnia bezpiecznego
wykonania pracy.

W zaleznosci od warunkéw i rodzaju wykonywanych robdt pracownik jest

zobowiqzany uzywaé odpowiednie narzedzia pracy, sprzet ochrony osabistef

i wlasciwq odziez ochronng;

Wszystkie prace na i przy urzqdzeniach elektroenergetycznych bez wzgledu na
ich zakres, mogq byé prowadzone tylko za wiedzq i zgodq pracownika dozoru.

3.3. Prace zabronione
Do prac zabronionych nalezq:

* Eksploatacja  urzqdzer, instalacji i sieci elektroenergetycznej bez
przewidzianych dla tych urzqdzeri Srodkéw ochrony i zabezpieczer;

* Wykonmywania prac przy  urzqdzemiach, instalaciach i sieciach
elektroenergetycznych na wysokich konstrukcjach, w trakcie wyladowan
atmosferycznych. W tym wykonywanie prac na napowietrznych liniach nN
i SN oraz stacjach SN;

* Dokonywania zmian lub demontazu Srodkéw ochrony i zabezpieczer przez
osoby nieupowaznione;

® Podczas  dokonywania  ogledzin  urzqdzer,  instalacjii i  sieci
elektroenergetycznych zabrania sie zdejmowania oslon, demontazu barier
ochronnych, zblizania si¢ do nieoslonietych czesci elementow urzqdzer
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i instalacji znajdujqcych sie pod napieciem, na odleglo$¢ naruszajqcq granice
strefy pracy w poblizu napiecia (patrz rozdzial 7);

o W trakcie wykonywania prob i pomiaréw na instalacjach, sieciach
i urzqdzeniach elekiroenergetycznych zabrania sie wykomywania na nich
Jjakichkolwiek innych czynnoSci,

o Zabrania sie jednoosobowo wykonywania nastepujqcych czynnosci:

o Wszelkich prac w transformatorowych stacjach wiezowych, nalezqcych
do Katowickich Wodociqgow S.A.;

o Wchodzenia do studzienek, kanatéw zamknietych i wykopow
o glebokosci wigkszej niz 1 m;

o Ogledzin stacji transformatorowych i rozdzielni SN na obiektach
nalezqgcych do Katowickich Wodociqgow S.A.;

o Wykonywania czynnosci Iqczeniowych na sieciach i instalacjach
elektroenergetycznych SN;

o Wymiany bezpiecznikow SN;

o Zaktadania uziemiaczach przenosnych,

o Innych czynnosci okreslonych w instrukcjach szczegolnych;

o Przy wykonywaniu prac na polecenie pisemne wykonania pracy:

© Rozszerzenia poza zakres i miejsce pracy okreslone w poleceniu;

o Dokonywania zmian oslon, zabezpieczen, barier, zmian polozenia
tqcznikow, aparatury odcinajqcej, zdejmowania uziemiaczy jezeli
rakowe nie byly przewidziane w poleceniu pisemnym wykonania
pracy;

o Samowolne opuszczanie lub zmiana miejsca pracy.

4. Sprzet ochronny dielektryczny
Sprzetem ochronnym nazywane sq wszelkie przenosne przyrzqdy i urzqdzenia chroniqce

osoby zatrudnione przy urzqdzeniach elektrycznych lub w poblizu tych urzqdzen przed
porazeniem pradem elektrycznym, szkodliwym dziataniem tuku elektrycznego lub urazami
mechanicznymi.

Sprzet ochronny dzieli sie na 4 grupy:
e Sprzet izolujqcy (sprzet ochronny dielektryczny);
o Sprzet chronigcy przed pojawieniem sie napiecia;
o Sprzet zabezpieczajqcy przed dzialaniem tuku elektrycznego i obrazeniami
mechanicznymi,;
o Sprzet pomocniczy.

Sprzet izolujqcy czlowieka od urzqdzen i instalacji znajdujqcych sie pod napieciem, dzieli
sie na
e Sprzet zasadniczy, za posrednictwem ktorego mozna dotykaé czesé¢ bedacych pod
napieciem (przy czym nalezy tutqj bezwzglednie zaznaczyé, ze kazdy sprzet
dobrany powinien zostaé do odpowiedniej wysokosci napiecia, do ktérego jest
przystosowany i przy ktorym moze zostac uzyty),
o Sprzet dodatkowy, ktory uzyty lqcznie ze sprzetem zasadniczym pozwala na
bezpieczne wykonywanie pracy, przy sam nie stanowi zabezpieczenia.

Zadaniem sprzetu izolujqcego jest odizolowanie pracownikow od cze$ci wrzqdzen, ktdre
sq lub mogq znalezé sie pod napieciem. Sq to:
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» Drqiki izolacyjne manipulacyjne do odlgcznikéw i do zakladania uziemieri oraz
drqzki izolacyjne pomiarowe;

Kleszcze izolacyjne i uchwyty do zakladania bezpiecznikéw;

Narzedzia izolowane;

Rekawice gumowe dielektryczne (elektroizolacyjne);

Potbuty i kalosze gumowe dielektryczne;

Pomosty izolacyjne, chodniki gumowe, dywaniki gumowe, hetmy ochronne
izolacyjne.

Podzial izolacyjnego sprzetu ochronnego przedstawia ponizsza tabelka:

Rodzaj sprzetu Napigcie do 1000 V Napiecie powyiej 1000 V

Drazki, kleszcze, uchwyty izolacyjne, wskatniki Drazki i kleszcze, wskainiki napigeia neonowe,

Zasadniczy napigcia, rekawice dielektryczne, narzedzia T e
izolowane
Dodath Kalosze izolacyjne, dywaniki i chodniki Rekawice 1 pétbuty dielektryczne, dywaniki i
gumowe, pomosty izolacyjne chodniki gumowe, pomosty izolacyjne

UWAGA: Do pracy przy urzqdzeniach elektroenergetycznych nalezy zawsze ufywar lgeznie ze sprzetem zasadniczym dodatkowego
sprzetu ochronnego.

Obuwie ochronne gumowe jako sprzet ochronny wystepuje w dwéch rodzajach:
» kaloszy do pracy przy urzadzeniach do 1 kV:
* pdlbutéw elektroizolacyjnych do pracy przy urzadzeniach powyzej 1 kV.

Dla urzqdzen o napieciu powyzej 1 kV sprzetem zasadniczym sq:
* drqzki izolacyjne manipulacyjne, pomiarowe i do nakladania uziemiaczy
przenosnych;
» kleszcze i chwytaki do bezpiecznikéw;
® drqzkowe wskazniki wysokiego napiecia,
Dla urzqdzen o napieciu powyzej 1 kV sprzetem dodatkowym sq:
* rekawice elektroizolacyjne;
* obuwie elektroizolacyjne;
¢ helmy elektroizolacyjne;
Dla urzqdzet: o napieciu do 1 kV sprzetem zasadniczym sq:
e rekawice elektroizolacyjne
» izolowane narzedzia monterskie;
* uchwyty izolacyjne do wymiany bezpiecznikéw.

Do sprzetu izolujqcego wskazujqcych obecno$é napiecia zalicza sie:
e wskazniki napiecia;
o wskaZniki neonowe drgzkowe
® uzgadniacze faz.

WskaZniki napiecia wykonuje sie na réine zakresy napieé¢ jako jednobiegunowe
z neonéwkq, ktéra Swieci tylko pod wplywem przeplywu pradu przemiennego prqdu
pojemnosciowego oraz dwubiegunowe. Kazdy wskainik napiecia nalezy przed uiyciem
sprawdzi¢ na urzqdzeniu pod odpowiednim napieciem,
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Jako sprzet chroniqcy przed pojawieniem sie napiecia stuzq urzqdzenia przenosne do

uziemiania i zwierania.

Ponizef przykladowy rysunek przedstawigjqcy uziemiacz przenosny typu U:
CZIEMIACZ PRZENOSNY U

Zackk
WT-3

Zacisk
WT-2

Lawisk
wTP

Lucisk
WR-2z

Uizieminez L1 Uzieminez U2-RI% ze zly Fzolow anym

Do sprzetu zabezpieczajqcego i ostrzegawczego zalicza sie:
stupolazy;

pasy i szelki bezpieczeristwa,

maski przeciwgazowe;

ubrania trudnopaline;

hetmy ochronne elektroizolacyjne;

helmy z przeciwiukowq ochrong twarzy;

ostony przeciwuderzeniowe;

podnosniki i drabinki;

Do sprzetu pomocniczego mozna zaliczyé:

o sprzet do wygradzania miejsca pracy: barierki, lavicuszki liny, ogrodzenia;
o {ablice bezpieczenstwa,

o siatki ochronne;

e przegrody izolacyjne;

22




4.1. Zasady dopuszczania i uzytkowania sprzetu ochronnego
Kazdy sprzet ochronny zapewniajqcy bezpieczng eksploatacje  wrzadzer
elektroenergetycznych powinien posiadaé deklaracje zgodnosci CE oraz swiadectwo
badan wg obowiqzujqcych norm.

Sprzet ochronny uzytkowany i zapasowy nalezy przechowywaé w miejscach do tego
wyznaczonych, w warunkach zapewniajqcych jego utrzymanie w pelnej sprawnosci.
Bezposrednio przed kazdorazowym uzyciem sprzetu ochronnego nalezy sprawdzié
Jjego stan techniczny oraz date waznosci. Zabronmione jest uiywanie sprzetu
niesprawnego, uszkodzonego, bqdi sprietu niemajqcego wainego badania jego
przydatnosci do uiytku (aktualnego badania okresowego).

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzaé wizualnie stan techniczny, warunki
przechowywania i stosowania sprzetu ochronnego oraz prowadzié jego ewidencje.
Sprzet ochronny niesprawny lub taki, kiéry utracil waino$é¢ badar okresowych
powinien zostac¢ bezwzglednie i niezwlocznie wycofany z uzytku.

Na kazdym rodzaju sprzetu ochronnego powinny byé utrwalone nastepujqce dane:

e Nazwa producenta i/lub typ sprzetu;

o Numer ewidencyjny i/lub numer fabryczny;

e Wysokos¢ napiecia, do jakiego dany sprzet jest przystosowany;

e Data badania okresowego i/lub data nastepnej préby.
Numer ewidencyjny i/lub fabryczny pozwalajacy jednoznacznie zidentyfikowaé sprzet
powinien by¢ czytelny i umieszczony w widocznym miejscu. Sprzet przenosny ochronny
gumowy powinien by¢ przechowywany w temperaturze nie wyzszej niz 250C w stanie
nienaprezonym, w miejscach niengrazonych na dzialanie promieni stonecznych.

4.2. Zestawienie wymaganego sprzetu ochronnego przy wykonywaniu prac na

sieciach, instalacjach i urzadzeniach elektroenergetyeznych, w_Katowickich
Wodociagach S.A.

Przy rozmieszczeniu sprzetu ochromnego oraz zakresie wyposazenia nalezy
uwzglednié¢ zasady:
o Komplet sprzetu ochronnego dla kazdej wysokosci napiecia wynikajacej
z ilosci, rodzaju i warunkéw obstugi urzqdzen, powinien znajdowaé sie
w przypadku obiektéw nalezqcych do Katowickich Wodociqgéw S.A.:
o W posiadaniu zespolw/-6w pracownikéw przygotowujqcych miejsca
pracy w stacjach nie wyposazonych w sprzet ochronny;
o W stacjach elekiroenergetycznych, ze stalq obstugq takich jak:.

Zestawienie sprzetu ochronnego, w ktdry powinien by¢ wyposazony zespoél pracownikow
przygotowujgcych miejsca pracy w stacjach, przedstawia poniisza tabela:

Wyposaienie zespolu pracownikow do wykonywania
prac na sieciach i instalacjach elektroenergetycznych
I rozdzielni stacyjnych SN na Oczyszczalniach

L.p. Nazwa Srodka liosé

1. Drazek izolacyjny uniwersalny 2 szt
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2, Wskaznik napiecia w zakresie 6 kV 1 szt.

WskazZnik napiecia w zakresie 20 kV 1 szt

Uziemiacz przenosny o przekroju dobranym do wartosci
4. | spodziewanego dla danego obiektu/urzadzenia 1 s pierwszego 3 szt
pradu zwarcia z ziemig

5 Rekawice elektroizolacyjne 2 pary
6 Hetm ochronny z ochrona twarzy 2 szt
r Apteczka 1 szt
8 Tablice ostrzegawcze 1 kpl.
9 Ogrodzenie przenosne (wygrodzenie miejsca pracy) 1 kpl.
10. Uchwyt do bezpiecznikow SN 1 szt
1. Pd&ibuty elektroizolacyjne 2 pary
12. Chodnik przenosny 2 szt

4.3. Czasookresy badan dielektrycznego sprzetu ochronnego
Sprzet ochronny powinien byé zaprojektowany i wyprodukowany w sposéb
zapewniajqcy jego zgodno$é z zasadami ochrony przez zagrozeniami. Niezaleznie od
przegladdw/ogledzin wizualnych sprzetu ochronnego, przed kazdorazowym jego
uzyciem, poszczegolne rodzaje sprzetu nalezy poddawaé badaniom okresowym
w zakresie ustalonym w przedmiotowych normach lub dokumentacji fabryczne;j.

Terminy badan okresowych sprzetu ochronnego przedstawia ponizsza tabelka:
Nazwasprzgﬁ.l Terminy badari okresowych

Rekawice elektroizolacyine, pétbuty elektroizolacyjne, kalosze

elektrolzolacyjne Nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy

WskaZniki napiecia, izolacyjne draiki pomiarowe, uziemiacze

preenoéne Nie rzadziej niz raz na 12 miesigcy

Kleszeze i uchwyty izolacyjne, dywaniki | chodniki gumowe Nie rzadziej niz raz na 24 miesiecy

5. Organizacja bezpiecznej pracy w instalacjach, sieciach i urzadzeniach
elektroenergetycznych na obicktach nalezgcych do Katowickich Wodociagéw S.A.

Katowickie wodociqgi S.A. zajmujq sie, ogdlnie rzecz uimujqc, dostarczaniem wysokiej
Jakosci wody oraz oczyszczaniem Sciekow.

W zwiqzku z powyzszym zlozonos¢ technologiczna obiektow, kiérych eksploatacjq zajmujq
sie stuzby przedsiebiorstwa jest mocno zréznicowana. W skiad w/w obiektéw wchodzg
m.in.:

Pompownie i hydrofornie wody;

Pompownie Sciekow;

Tlocznie Sciekéw

Oczyszczalnie Sciekow.

Warunki $rodowiskowe, to warunki miejscowe (wilgotnosé, temperatura, , w ktérych
pracujq urzqdzenia i instalacje elektryczne szczegoinie niskiego napiecia, w zaleznosci od
obiektu na ktérym sq zainstalowane (zgodnie z w/w przedstawionq listq). Temperatura,
wilgotno$¢é powietrza, dla obiektéw wodociqgowych oraz srodowisko silnie poddawane
sq innym czynnikom powodujqcych ich degradacje. Warunki §rodowiskowe, w jakich
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pracujq urzqdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, determinujq zakres
i czasookresy ich przeglqdow i pomiaréw eksploatacyjnych elektrycznych.

W obecnym stanie prawnym brak jest precyzyjnych wymagar: dotyczqcych czasookreséw
badan eksploatacyjnych urzqdzer: elekirycznych, w zaleznosci od Srodowiska w jakim
dane urzqdzenia, czy instalacie pracujq.  Obowiqzujgcym aktem prawnym
wprowadzajacym koniecznos¢ przeprowadzenia badah okresowych w odstepach nie
dtuzszych niz 5 lat jest art. 62 ustawy Prawo budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r., z poén.
zmiananii.

Za biezqcq eksploatacje urzqdzed, instalacji i sieci elektroenergetycznej odpowiedzialna
Jest komérka organizacyjna do ktérej nalezy dany obiekt technologiczny. Dzial Gléwnego
Energetyka odpowiedzialny jest za pomiary elektryczne w/w urzqdzer, instalacji i sieci
zaréwno niskiego jak i Sredniego napiecia. W zwiqzku z wyzej przedstawionym podzialem
obowiqzkéw, za dopuszczenie do wykomywania stosownych pomiaréw elektrycznych
pracownikow Dzialu Gléwnego Energetyka sq stuzby ruchowe danej komdrki
organizacyjnej, na ktdéref bedq mialy odbywaé sie prace pomiarowe.

5.1. Rodzaje prac i forma wydawania polecen
Przy wurzqdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych prace mogq byé

wykonywane:
® Bez polecenia;
® Na polecenie ustne;
¢ Na polecenie pisemne.

Bez polecenia dozwolone jest jedynie wykonywanie, nastepujqcych czynnosci:
o Czynnosci zwigzanych z ratowaniem zycia i zdrowia ludzkiego,
e Zgbezpieczenia urzqdzen i instalacji przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
e Prac eksploatacyjnych jasno okreslonych w instrukcjach, wykonywanych przez
upowaznione i uprawnione osoby.

Na polecenie ustne mogq by¢ wykonywane wszystkie prace, ktére nie sq
wyszczegolnione jako pace wykonmywane na polecenie pisemne wykonania pracy.
Polecenia te mogq byé wydawane przez uprawnione osoby dozoru, w formie
bezposredniego przekazu, poprzez telefon lub drogq radiowq.

Na polecenie pisemne wykonuje sie prace:

» w warunkach szczegdinego zagrozemia dla zdrowia i zycia ludzkiego,
w  przypadku  konieczno$ci  zastosowanmia  odpowiednich  $rodkéw
zabezpieczajqcych;

e prace wykonywane przez inny zewnetrzny podmiot niz prowadzqcy
eksploatacje instalacyi, urzqdzen: i sieci elektroenergetycznych, z wylqczeniem
prac, dla ktorych warunki ich wykonania ustalono odrebnie na pismie
(np.: w Umowie);

o dla wszystkich prac dla ktérych poleceniodawca uzna to za konieczne.
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5.2. Polecenie pisemne wykonania prac
Do prac wykonywanych przy urzqdzeniach i instalacja elektroenergetycznych
w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i iycia ludzkiego, zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzqdzeniach energetycznych, nalezq:

wewnqtrz niebezpiecznych przestrzeni zamknietych, rurociqgow sieci cieplnych
oraz w zhiornikach paliw plynnych i gazowych;

wewnaqtrz zbiornikdw i pomieszczen, w ktérych mogq znajdowaé sie gazy lub
ciecze trujqce, zrqce, duszqce, palne lub wybuchowe;

niebezpieczne pod wzgledem pozarowym wykonywane w strefach zagrozenia
wybuchem;

wykonywane w poblizu nieostonietych urzqdzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujqcych sie pod napieciem;

konserwacyjne,  modernizacyjne i remontowe przy  urzqdzeniach
elektroenergetycznych znajdujqcych sie pod napieciem,

przy urzgdzeniach elektroenergetycznych wylqczonych spod napiecia, lecz
uziemionych w taki sposdb, ze ktérekolwiek z uziemier nie jest widoczne
z miejsca wykonywania pracy;

w wykopach, z zakresu konserwacji, remontow, kontrolno-pomiarowego,
wykonywane przy gazociqgach lub innych urzqdzeniach gazowniczych oraz
rurociqgach sieci cieplnych;

zwiqzane z identyfikacjq i przecinaniem kabli elektroenergetycznych;

przy wylqczonych spod napiecia lub znajdujqcych sie w  budowie
elektroenergetycznych liniach napowietrznych, ktore krzyzujq sie w strefie
ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami znajdujacymi sie pod
napieciem lub mogqcymi znaleZé sie pod napieciem, w tym przewodami trakcji
elektrycznej;

na skrzyzowaniach linii elektroenergetycznych znajdujqcych sig pod napieciem
fub mogqcych znalezZ¢ sie pod napieciem i przewodami trakcji elektrycznej;
przy wylqczonym spod napiecia torze wielotorowej elektroenergetycznej linii
napowietrznej o napieciu 1 kV i powysej, jezeli ktérykolwiek z pozostalych
torow linii pozostaje pod napieciem,

Powyzsze prace zgodnie z §28, ust. 4 w/w Rozporzqdzenia wykonujq co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracyi.

5.2.1. Ogélne zasady wydawania polecen pisemnych

Polecenia pisemne wykonania prac/sy przy wurzqdzeniach, instalacjach
i sieciach elektroenergetycznych mogq wydawaé poleceniodawcy, zgodnie
z definicijq — pracownicy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
dozoru oraz pisemnie upowaznieni przez prowadzqcego eksploatacje urzqdzen
i instalacji elektroenergetycznych do ich wydawania.

Pisemne polecenie wykonania pracy powinno zawierac:
o Zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania pracy;
e Planowany termin rozpoczecia i zakoviczenia prac;
o Liczbe pracownikow skierowanych do wykonania pracy;
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e Pracownika/-6w odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy,
petnigcych nastepujqce funkcye:

© Dopuszczajqcego — imiennie, tqcznie z numerem posiadanych
uprawnien;

o Koordynujqcego — imiennie, lqcznie z numerem posiadanych
uprawnien;

o Kierownika robdt, kierujqcego zespolem pracownikéw lub
nadzorujqcego — imiennie, lqcznie z numerem posiadanych
uprawnien,

e Planowane przerwy w pracy, Iqcznie z ich rodzajem, 4.: z likwidacjq

lub bez likwidacji miejsca pracy.

Dopuszczajacy otrzymuje dwa egzemplarze polecenia pisemnego wykonania
pracy. Po wykonaniu czynnosci polegajqcych na dopuszczeniu , brygady”
(zespotu pracownikow) do pracy, uzupelnieniu i podpisaniu polecenia
dopuszczajacy przekazuje oryginal polecenia kierownikowi robét, kierujqcemu
zespolem pracownikow lub nadzorujqcemu, a kopie pozostawia u siebie.
Po zakonczeniu pracy kierownik robét, kierujqcy zespofem pracownikéw lub
nadzorujqcy zwraca oryginal polecenia dopuszczajqcemu. Po zako¥iczeniu pracy
na polecenie pisemne wykonanie pracy dopuszczajqcy przekazuje oryginal
polecenia poleceniodawcy, a kopie koordynujqcemu,

Polecenie pisemne wykonania pracy jest wazne na czas w nim okreslony przez
poleceniodawce. W przypadku wystqpienia potrzeby zmiany terminu wykonania
pracy lub liczby pracownikéw w skladzie zespotu wykonujqcego te prace,
poleceniodawca moze dokonaé zmiany na poleceniu, kazdorazowo opatrzyé takq
zmiang nalezy czytelnym podpisem lub parafkq pod warunkiem mozliwosci
zidentyfikowania osoby dokonujqcej zmiane lub przy wykorzystaniu pieczqtki
imiennej.

Polecenia pisemne wykonania pracy powinny by¢ przechowywane przez okres
nie krotszy niz 30 dni od daty zako¥iczenia pracy, na ktére dane polecenie zostato
wydane.

Forma polecenia pisemnego wykonania pracy, przy urzqdzeniach, instalacjach
i sieciach elekiroenergetycznych przyjeta do bezwzglednego stosowania
w Katowickich Wodociqgach S.A. stanowi: Zalqeznik v 5 do niniejszej Instrukcyi
Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP).

5.2.2. Forma ewidencjonowania poleceni pisemnych oraz sposoby ich

archiwizacji
Polecenia wykonania pracy powinny byé rejestrowane przez poleceniodawce
w rejestrze polecen. Ewidencja polecen powinna zawieraé co najmniej.

o  Numer wydanego polecenia;

e Data wydania polecenia pisemnego,

o Imie i nazwisko osoby wydajqcej polecenie.

Forma rejestrowania polecer: pisemnych wykonania pracy dopuszczona w
Katowickich Wodociqgach S.A., jest formq papierowq, a wpisy powinny byé
dokonywane recznie oraz zostaé poswiadczone wlasnorecznym podpisem przez
osobe wydajqcq polecenie. Ewidencja polecen pisemnych powinna byé
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prowadzona w sposéb uniemozliwiajqcy wprowadzanie zmian, bez
pozostawienia, Sladu tych zmian tzn. nie dopuszcza sie mozliwosci archiwizacji w
postaci elektronicznej. Dokonywanie zmian we wpisach do ewidencji mozliwe
Jjest poprzez skreslenie (jednokrotne — umoziiwiajqce przeczytanie skreslanego
wpisu) ztego wpisu i wpisanie poprawionej tresci. Kazda taka zmiana powinna
by¢ podpisana w sposéb umozliwiajqcy identyfikacje osoby dokonujqcej zmiany.

W zwiqzku z brakiem okreslenia czasookresu przechowywania ewidencji polecen
pisemnych wykonania pracy, okre$ia jq prowadzqcy eksploatacjq urzqdzen i sieci
elektroenergetycznych. W przypadku Katowickich Wodociqgéw S.A. ewidencje
polecen pisemnych wykonania pracy przechowyje sie¢ nie krdcej niz 1 rok, po
zapelnieniu wszystkich rubryk  przygotowanych w karcie ewidencji przy
zachowaniu wymogu, Ze ostatnie polecenie pisemne wpisane do ewidencji musi
byc¢ przechowywane przez 30 dni od daty zakoriczenia prac, na ktore te polecenie
zostalo wydane.

Forma ewidencji poleceri wykonania pracy, przy urzqdzeniach, instalacjach
i sieciach elekiroenergetycznych przyjeta do bezwzglednego stosowania
w Katowickich Wodociqgach S.A.  stanowi: Zalqcznik nr 6 do ninigjszej
Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP).

5.3. Przygotowanie miejsca pracy
Miejsce pracy powinno byé wilasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone
w sposob okreslony w ogblnych przepisach bezpieczenistwa i higieny pracy.
Urzqdzenia, instalacje energetyczne lub ich czeSci, przy ktorych bedg prowadzone
prace konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny byé wylqczone
z ruchu, pozbawione czynnikow stwarzajqcych zagrozenia i skutecznie zabezpieczone
przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane. Jezeli ruch urzqdzen
znajdujqcych sie w poblizu miejsca wykonywania prac, o ktérych mowa powyzej, lub
w poblizy miejsca instalowania urzqdzert i instalacji energetycznych zagraia
bezpieczenstwu pracownikow, to urzqdzenia te powinny byé na czas wykonywania tych
prac wylqczone z ruchu.
Prace remontowe przy sieciach, rurociggach i weztach cieplnych moina wykonaé po:
® zapoznaniu pracownikow z aktualnq dokumentacjq sieci,
® uzgodnieniu planowanych prac z prowadzqcym eksploatacje,
® odiqczeniu odcinkéw remontowanych poprzez zamkniecie armatury
odcinajqcej; gdy zachodzi potrzeba, zamkniecia nalezy dokonaé z obydwu
stron oraz od strony odgalezien,
e zalozeniu odpowiedniej zaslepki lub wymontowaniu cze$ci rurociqgu, jezeli
niewystarczajqcym zabezpieczeniem jest zamkniecie armatury odcinajqcej
z powodu jej nieszczelnosci,
e zabezpieczeniu armatury odcinajqcej przed nieprzewidywalng zmiang
polozenia,
o wygrodzeniu i oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,
otwarciu w remontowanym odcinku armatury spustowej, odpowietrzajgcej
i rozruchowey.
Jesli wykonywanie prac remontowych wymaga obecnosci pracownikéw wewnqtrz
urzqdzen i instalacji cieplnych, a w szczegdlnosci wewnqtrz rurociqgéw, zbiornikow,
wymiennikow, zasobnikow, konieczne jest zabezpieczenie remontowanego odcinka
rurociqgu lub urzqdzenia zaslepkami dostosowanymi do cisnienia roboczego
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wystepujacego w czasie pracy sieci lub urzqdzen, lub odciecie doptywu czynnika przez
dwa szczelne zawieradla z kaidej strony, z ktdrej moze zagrozié doplyw tego czynnika.
Zabezpieczeniem, o ktérym mowa powyzej, moze byé réwniez zamkniecie dwéch
zawieradel z mozliwoSciq rozprezenia czynnika pomiedzy nimi lub zdemontowanie
czesci rurociqgu. Wejscie do komdr i kanaléw sieci cieplnych powinno byé
poprzedzone kontrolq stezenia gazéw i sprawdzeniem, czy wewnatrz znajduje sie
odpowiednia ilo$¢ tlenu w powietrzu.

Przed przystapieniem do prac remontowych przy rurociqgach i armaturze urzqdzen
hydrotechnicznych nalezy zamkngé doplyw czymnika, rozprezyé i odwodnié te
rurociqgi. Dalsze wykonywanie prac jest dozwolone tylko po podwdinym odcieciu
wody gornej za pomocq zamkniecia ruchowo-awaryjnego i zamkniecia remontowego
oraz po specjalnym zabezpieczeniu przed przypadkowym otwarciem tych zamknieé.
Gdy istniejqce rozwiqzanie konstrukcyjne uniemozliwia zastosowanie podwdjnego
odcigcia wody, dopuszcza sie wykonywanie prac, o ktérych mowa powyzej bez takiego
odcigcia pod warunkiem zachowania specjalnych srodkéw ostroznosci okreslonych
w instrukcjach eksploatacyi urzqdzer: lub instalacji hydrotechnicznych.

Wykonujqcy prace przy urzqdzeniach i instalacjach gazowych, zainstalowanych

w pomieszczeniach i strefach obiekiéw, sq obowiqzani do przestrzegania wymagar
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz stosowania zabezpieczer przewidzianych dia
danego rodzaju gazu oraz wrzqdzer i instalacji gazowych. W pomieszczeniach
zamknigtych, w ktdrych znajduje sie instalacia gazowa, nalezy kontrolowaé stezenie
gazdw, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Wylqczenie urzqdzer: i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byé
dokonane w taki sposdb, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajqcych
urzqdzenia i instalacje. Przed przystqpieniem do wykonywania prac przy urzqdzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych wylqczonych spod napiecia nalezy:

* zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalgczeniem
napiecia, ktérym w urzqdzeniach o napieciu znamionowym do 1 kV jest
wyjecie wkladek bezpiecznikowych w obwodzie zasilajgcym  lub
zablokowanie napedu otwartego iqcznika, a w wrzqdzeniach o napieciu
znamionowym powyzej 1 kV - unieruchomienie i zablokowanie napedéw
lgcznikéw lub wstawienie przegréd izolacyjmych miedzy otwarte styki
tqcznikow,

s wywiesié¢ tablice ostrzegawczq w miejscu wylqczenia obwodu o tresci: "Nie
zalqczaé”,
sprawdzi¢ brak napiecia w wylqczonym obwodzie,
uziemi¢ wylqczone urzqdzenia w taki sposob, aby miejsce pracy znajdowato
sie
w strefie ograniczonej uziemieniami a co najmniej jedno uziemienie
powinno by¢ widoczne z miejsca pracy,

® zabezpieczyé i oznaczyé miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami
GStrzegawczymi.

Przygotowania miejsca pracy i dopuszczenia do pracy dokonuje osoba petniqgca
Junkcje dopuszczajqcego. Polega ono na:

o uzyskaniu zezwolenia na rozpoczecie przygotowania miejsca pracy od
koordynujqcego, jezeli zostal on wyznaczony,

* uzyskaniu od koordynujqcego potwierdzenia o wykonaniu niezbednych
przelqczeni oraz zezwolenmia na dokonanie przelqczehi i zalozenia
odpowiednich urzqdzen zabezpieczajacych, przewidzianych do wykonania
przez dopuszczajgcego,
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wylqczeniu urzqdzen z ruchu w zakresie okreslonym w poleceniu
i uzgodnionym z koordynujqcym,

zablokowaniu napedow {Igcznikéw, zawordw, zasuw w  sposob
uniemozliwiajqcy przypadkowe uruchomienie wylqczonych urzqdzeri lub
doprowadzenie czynnika,

sprawdzeniu, czy w miejscu pracy w wylqczonych urzqdzeniach zostalo
usuniete zagrozenie - napiecie, cisnienie, temperatura, woda, gaz,
zastosowaniu wymaganych zabezpieczeri na wylqczonych urzqdzeniach -
zaslepki, uziemienia,

zalozeniu ogrodzen i oslon w miejscu pracy stosownie do wystepujacych
potrzeb,

oznaczeniu miejsca pracy i wywieszeniu tablic ostrzegawczych - w tym
réwniez w miejscach zdalnego sterowania napedami wylqczonych
urzqdzen.

5.4. Dopuszczenie do wykonywania prac
Dopuszczenie do pracy polega na:

sprawdzeniu  przygotowania miejsca pracy przez dopuszczajqcego
i kierujqcego zespolem pracownikow lub nadzorujgcego,

wskazaniu zespolowi pracownikéw miejsca pracy, pouczeniu zespotu
pracownikéw o warunkach pracy oraz wskazaniu zagrozen wystepujacych
w sqsiedziwie miejsca pracy,

udowodnieniu, ze w miejscu pracy zagrozenie nie wystepufe,

potwierdzeniu dopuszczenia do pracy podpisami w odpowiednich rubrykach
dwoch egzemplarzy polecenia pisemnego lub w przypadku polecenia ustnego -
w dzienniku operacyjnym prowadzonym przez dopuszczajgcego.

Dopuszczajgcy powinien byé wyznaczony przez poleceniodawce do kazdej pracy
wykonywanej na polecenie. Powinien posiada¢ wazne swiadectwo kwalifikacyjne na
stanowisku eksploatacji i pisemne upowaznienie rzez prowadzqcego eksploatacie
urzqdzen i instalacji energetycznych do wykonywania czynnos$ci Iqczeniowych w celu
przygotowania miejsca pracy
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5.5. Koordynowanie prac
Koordynujqcym powinien byé wyznaczony przez poleceniodawce pracownik komorki

sprawujqcej dozér nad ruchem urzqdzen: i instalacji energetycznych, przy ktorych
bedzie wykonywana praca, posiadajacy wazne Swiadectwo kwalifikacyjne na
stanowisku dozoru.
Do obowiqzkow koordynujqcego w szczegolnosci nalezy:
e koordynowanie wykonania prac, okre§lonych w poleceniu, z ruchem urzqdzen
i instalacji energetycznych,
e ofkreslenie czynnosci lqczeniowych zwigzanych z przygotowaniem miejsca
pracy,
= wydanie zezwolenia na przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do pracy
i likwidacje miejsca pracy,
e podjecie decyzji o uruchomieniu urzqdzen i instalacji energetycznych, przy
ktorych byla wykonywana praca,

5.5.1 Koordynator — kierownik robét

W przypadku, gdy w jednej strefie pracy wykonywane sq prace
Jjednoczesnie przez wiecej niz jeden zespél pracownikéw roznych
pracodawcow lub  komorek organizacyjnych, nalezy wyznaczyé
koordynatora — kierownika robot. W przypadku, gdy w tej samej strefie
pracy wykonywane sq prace jednoczesnie przez wiecej niz jeden zespol
pracownikow tego samego pracodawcy, decyzje o wyznaczeniu
koordynatora — kierownika robot podejmuje poleceniodawca.

Funkcje koordynatora — kierownika robdt moze peini¢ osoba posiadajqca
wlaSciwe §wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.

Do ebowigzkow koordynatora — kierownika robot nalezy:

o ustalenie harmonogramu prac wuwzgledniajqcego zadania
wszystkich zespoléw realizujqcych prace, jezeli wymaga tego
bezpieczenstwo lub technologia ich wykonywania;

® zapewnienie wspoipracy osob kierujqcych pracami zespolow
i 0s6b nadzorujqcych te prace;

o ustalenie sposobu lgcznos$ci i sposobu alarmowania w sytuacji
zaistnienia zagrozenia lub awarii.

5.6. Przerwy w pracy
Wykonywanie pracy powinno by¢ przerwane w razie koniecznosci opuszczenia

miefsca pracy przez kierujqcego zespofem pracownikéw lub nadzorujqcego. Zespot
pracownikow powinien byé wyprowadzony z miejsca pracy, a miejsce pracy
odpowiednio zabezpieczone przed dostgpem oséb postronnych. Po przerwaniu pracy
wykonywanej na polecenie jej wznowienie moze nastqpié po ponownym dopuszczeniu
do pracy. Nie wymaga sie ponownego dopuszczenia do pracy po przerwie, jezeli
w czasie trwania przerwy zespol pracownikow nie opuscil miejsca pracy lub miejsce
pracy na czas opuszczenia go przez zespotl pracownikow zostalo zabezpieczone przed
dostepem o0sob postronnych. Kierujqcy zespolem pracownikéw lub nadzorujqcy,
przed wznowieniem pracy po przerwie nie wymagajqcej ponownego dopuszczenia,
Jest obowiqzany dokonacé dokiadnego sprawdzenia zabezpieczenia miejsca pracy.
O przerwie w pracy wymagajqcej ponownego dopuszczenia do pracy przed jej

31

. )____3




5.7.

kierujqgcy zespolem pracownikéw Iub nadzorujgcy obowiqzany jest powiadomié
dopuszczajgcego lub koordynujqcego, a w razie wykonywania pracy na polecenie
pisemne przekazac to polecenie dopuszczajgcemu lub koordynujqcemu po uprzednim
podpisaniu. Jezeli w czasie trwania przerwy w pracy przewidywana jest likwidacja
miejsca pracy, kierujqcy zespolem pracownikéw obowiqzany jest przed jego
opuszczeniem przez zespot pracownikéw usunqé z niego materialy, narzedzia i sprzet
oraz powiadomié o tym dopuszczajqcego lub koordynujqgcego.

Zasadv__organizacji pracy wykonywanych przez zewnetizne firmy na

instalacjach nalezgcych do Katowickich Wodociagéw S.A.
Kierownik robét lub inny przedstawiciel wykonawcy zobowiqzany jest do ustalenia

z nadzorujqcym prace ze strony Katowickich Wodociqgow S.A. zakresu robot,
warunkow pracy i wymogow specjalnych oraz rodzaj dokumentu na podstawie,
ktérego bedq wykonywane roboty. Warunkiem dopuszczenia do wykonywania prac
Jjest przekazanie pracownikom wykonawcy informacji o mozliwych zagrozeniach
podczas wykonywania pracy na terenie Katowickich Wodociqgoéw S.A. W trakcie
szkolenia pracownicy wykonawcy informowani sq o zagrozeniach wystepujqcych na
terenie Spotki oraz na terenach, na ktérych zlokalizowane sq urzqdzenia, sieci i
instalacje elektroenergetyczne, zwiqzanych z nimi srodkach zapobiegawczych i
ochronnych,
W przypadku wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych rozszerza sie zakres
szkolenia o zagrozenia zwiqzane z tymi pracami. Przed przystqpieniem do prac, kidre
bedq wykonywane przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych nadzorujgcy
informuje osobe kierujqcq pracownikami ze strony wykonawcy o obowiqzku
zapewnienia:
s bezposredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob,
e odpowiednich srodkéw zabezpieczajqcych,
e instruktazu pracownikow obejmujqcego imienny podzial pracy, kolejnosé
wykonywania zadan, wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynnosciach

Dodatkowo bezwzglednie przy wykonywaniu prac przez zewnetrznych wykonawcéw
nalezy przestrzegaé nastepujqcych zasad.

1) zewnetrzni  wykonawcy — wykonujgcy  prace  przy  urzqdzeniach
elektroenergetycznych muszq przestrzegac ustalen zawartych w niniejszej
instrukcji oraz pozostalych wymogoéw wynikajqcych z zawartej umowy na
wykonanie prac;

2) Prace wykonywane przez zewngtrznych wykonawcow przy urzqdzeniach,
instalacjach i sieciach elektroenergetycznych powinny byé prowadzone na
polecenie pisemne, z wylqczeniem prac, dla ktorych warunki pracy ustalono
odrebnie na pismie (np.: w Umowie);

3) Zewnetrznych wykonawcéw obowiqzuje pisemne zgloszenie robdt do
prowadzqcego eksploatacje urzqdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
albo do osoby przez niego wyznaczonej do nadzorowania tychze prac;

4) W przypadku pracy na urzqdzeniach, instalacjach i sieciach
elektroenergetycznych wystepujqcych na granicy eksploatacji pomiedzy
prowadzqcym eksploatacje tychze urzqdzeh, a Operatorem Systemu
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Dystrybucyjnego (OSD), wykonawca zobowiqzany jest powiadomié wilasciwe
stuzby OSD i uzyskaé od nich zgode i dopuszczenie na wykonywanie prac.

Do niniejszej IOBP zalqczono:
o Wzor zgloszenia wykonania prac przez zewnetrznego Wykonawce — stanowiqcy
Zalgeznik nr 9;
e Wzor oswiadczenia Wykonawcy o poprawnosci montazu oraz gotowosci
urzqdzen elektrycznych do zalqczenia — stanowiqcy Zatqcznik nr 10.

6. Wykeonywanie przegladéw, konserwacii i pomiaréw elektrycznych na obiektach
Badania eksploatacyjne okresowe (ochronne) majq na celu sprawdzenie, czy stan
techniczny instalacji lub wurzqdzen elektrycznych w trakcie eksploatacji nie ulegl
pogorszeniu w stopriu stwarzajqcym zagrozenie dla ich dalszego bezpiecznego
uzythowania. Okresowe sprawdzanie i proby instalacji oraz urzqdzen elektrycznych
powinny daé odpowiedz na pytanie, czy wymagania stawiane instalacji (urzqdzeniu) sq
zachowane w czasie ich uzytkowania.

6.1 Ogélne zasady wykonywania przegladéw i pomiaréw elektryeznych

Ofkresowe sprawdzanie i préby powinny obejmowa¢ co najmniej:
e ogledziny dotyczqce ochrony przed dotykiem bezposrednim i ochrony
przeciwporazeniowej;
e pomiary rezystancji izolacji;
e badania ciqglosci przewodow ochronnych;
¢ badania ochrony przed dotykiem posrednim;
o proby dzialania urzqdzeri réznicowoprqdowych.

6.2 Zakres wykonywania przegladéow i pomiaréw elektrycznych,
w zaleiznosci od rodzaju obiektu i wielkosci napigcia

Dla urzqdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznej nN

Zakresy prac koniecznych do wykonania, celem prowadzenia prawidlowef
pracy eksploatacyjnej urzqdzen, sieci i instalacji  elektrycznych
i elektroenergetycznych, wraz z instalacjami ogdlnie pojetej automatyki na
obiektach (w sktad ktorych wchodzq m.in. instalacje sterowania, sygnalizacyi,
komunikacji, wizualizacji itd.):
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Podstawowe i wymagane przepisami prawa' :

1) Pomiary okresowe, podczas normalnej eksploatacji urzqdzeri i instalacyi,
pod wzgledem niezawodno$ci i bezpieczeristwa uzytkowania oraz
stwierdzenie, czy ulegly one pogorszeniu w ostatnim okresie. W skiad
takich pomiarow wchodzq, kazdorazowo nastepujqgce czynnosci:

(a) Ogledziny majqce dac¢ odpowied: na pytania: czy
zainstalowane urzqdzenia elekiryczne spefniajq wymagania
bezpieczeristwa oraz czy zainstalowane urzqdzenia sq
zainstalowane zgodnie z wymogami DTR wytworcy, tak aby
zapewnialy prawidiowe i bezpieczne jego uzytkowanie,
a dokiadniej:

1.

ii.

ifi.

%

vi.

Vii.

Viil.

Xi.

sprawdzenie dokumentacji (projektu} ze stanem
Jaktyeznym — jest to kontrola instalacji za pomocg
zmystow,

z zachowaniem  wymaganej  ostroinosci —
w razie stwierdzenia nieprawidlowosci nalezy tan
Jakt zglosié¢ przelozonemu
i dodatkowo zapis ten winien sie znalez¢ w ksigzce
ruchu rozdzielni, ktéra winna znajdowaé sie na
kazdym obiekcie posiadajqcym takowe
pomieszczenia (dodatkowo zaleca sie prowadzenie
zeszytow dla malych obiektow posiadajacych jedynie
Ziqcze Kablowe). Dodatkowo nalezy bezwzglednie
stwierdzone  zamiany lub  nieprawidlowosci
(z wylqczeniem uszkodzert) nanies¢ na kopie
projektu, w celu zabezpieczenia mozliwosci pomyiki.

sprawdzenie czy urzqdzenia nie  posiadajq
widocznych uszkodzen pogarszajqcych
bezpieczenistwo uzythowania oraz pogarszajgcych
ich eksploatacje

sprawdzenie czy urzqdzenia zostaly zamontowane
zgodnie z dokumentacjq projektowq

czy nastawy zabezpieczeri zostaly wlasciwie
wykonane

sprawdzenie  funkcjonalnosci  dzialania  oraz
prawidlowos¢ dziatania sygnalizacji

Czy urzqdzenia majq wlasciwy sposob ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym

Czy aparatura i zabezpieczenia sq wlasciwie opisane
i oznakowane

Czy rozdzielnie sq wyposazone w aktualne schematy,
tabliczki ostrzegawcze i informacyjne

Czy zostal zapewniony odpowiedni dostep do
urzqdzen i instalacji, w celu wygodnej obstugi,
identyfikacji, konserwacji i napraw.

Czy przewody sq wlasciwie oznaczone oraz czy
wszystkie polqczenia sq bezpieczne

Czy glowny zacisk uziemiajqcy jest {atwo dostepny
i odpowiednio oznaczony
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xii. Czy wszystkie czefci czynne sq odpowiednio
izolowane bqd? umieszczone w obudowach

xiii. Czy  wuszczelnienia obudéw sq zachowane
i czy nie wykazujq widocznych uszkodzer
zewnetrznych

xiv. Czy w obudowach, rozdzielnicach nieuzywane
otwory sq odpowiednio zaslepione zabezpieczajqc
obwdd przed wplywem Srodowiska pracy na
urzqdzenia i instalacie (w szczegdlnosci nalezy
zwraca¢ uwage na ten fakt na przepompowniach
Sciekow oraz oczyszczalniach)

xv. Wizualne sprawdzenie ciqglosci  przewoddéw

ochronnych

xvi.  Czy instalacja elektryczna speinia wszystkie warunki
techniczne gwarantujqce bezpieczne Jjej
eksploatowanie

W celu bezpieciniejszego wykonywania ogledzin urzqdzen i instalacji
elektrycznych i energetycznych oraz wezesniejszego wykrywania zagroien dla
zZycia i zdrowia ludzi wykonujgcych ogledziny warto wyposazyé ich w kamere
termowizyjng, ktora 7 bezpiecznej odleglosci moie wykazaé szereg
nieprawidlowosci, o ile takie wystqpiq (jedna 7 licznych zalet kamer
termowizyjnych polega na wyprzedzaniu skutkow wuszkodzen instalacji
elektrycznych).

Wlasciwie eksploatowana instalacja niskiego napiecia powinna sie
charakteryzowac dobrq jakosciq wykonania i uzycia odpowiednich materiatéw
nie wskazujqcych na znaczne wyeksploatowanie.

(b) Proby i pomiary majgce da¢ odpowieds, czy zachowane sq
podstawowe wymagane parametry techniczne i spelnione
wymagania odpowiednich norm i dokumentacji, dotyczq
W skiad préb i pomiarow wchodzq, kazdorazowo:

i.  Pomiary rezystancji izolacji
ii.  Badanie cigglosci przewodow ochronnych
iii.  Badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
iv.  Proby dzialania urzqdzen réznicowoprqdowych
v.  Sprawdzenie kolejnosci faz
Dodatkowo nie rzadziej niz raz na 5 lat wykonaé nalezy:
i.  Pomiar instalacji odgromowej
ii.  Pomiar rezystancji uziomow
iii.  Pomiar ukiadu kompensacji mocy biernej
Wyniki tych pomiarow bedq podstawq do podjecia decyzji o dalszej
eksploatacji lub koniecznosci dokonania odpowiednich napraw, wymian czy
remontow lub tez modernizacji odcinka, obwodu Iub calej instalacyi
elektrycznej, sterowania, sygnalizacji.

Katowickie Wodociqgi S.A. posiadajq kilkadziesiqt obiektéw (pod pojeciem
obiekt, nie nalezy rozumieé¢ obiektu budowlanego poniewaz zlozonosé
elektroenergetyczna obiektu zalezy od jego przeznaczenia, jak rowniez
wielkoSci — w tym wypadku obiekt moze sklada¢ sie z jednej bads kilku
rozdzielni — kilkunastu w przypadku Oczyszczalni ktére posiadajq wiasne
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stuzby ruchowe elektryczne. Od zloZonosci kazdego obiektu zalezy czas i
zlozono$é wykonywanych pomiaréw eksploatacyjnych okresowych.

2) Nadzér nad prawidiowq eksploataciq oraz niezbedne przeglady
i konserwacje urzqdzen ci$nieniowych podlegajgcych Urzedowi Dozoru
Technicznego — prowadzenie niezbednej ksiqzki prac konserwacyjnych
i przegladowych.

3) Pomiary odbiorcze — tylko w przypadku wykonywania instalacji
elektrycznej na obiektach — we wiasnym zakresie przez Katowickie
Wodociqgi S.A.

W sktad w/w pomiaréw (zgodnie z normq PN-HD 60364-6:2008) wchodzq,
tak jak dla pomiaréw okresowych ogledziny oraz:
(a) Proba cigglosci przewodow ochronnych,
w polqczeniach wyréwnawczych glownych
i dodatkowych oraz ciqglos¢ przewodéw czynnych
(b) Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
(c) Sprawdzenie ochrony za pomocq instalacji
niskonapieciowych SELV, PELV lub separacji elektrycznej
(d) Pomiar rezystancji/impedancji podiog i scian
(e) Ochrona za pomocq samoczynnego wylqczenia zasilania
() Pomiar rezystancji uziomow
(g) Sprawdzenie biegunowosci
(h) Sprawdzenie kolejnosci faz
(i) Préba wytrzymalosci elektrycznej
(i) Préba dzialania
(k) Sprawdzenie skutkéw cieplnych
(1) Pomiar spadku napiecia

Opisane w normie metody sq podane jako zalecane, dopuszcza sie stosowanie

innych metod, pod warunkiem, ze zapewniq miarodajne wyniki.

4) Wykonywanie przeglqdow i pomiaréw  (ewentualnie  napraw)
elektronarzedzi (PN-EN 60745-1:2006) raz na 6 miesiecy dla calosci
przedsiebiorstwa, tworzenie stosownych protokotéw z pomiaréw i badan.

Pozostale niezbedne celem utrzymania prawidlowej pracy obiektow

elektroenergetycznych:

5) Podstawowe przeglqdy agregatéw pradotwdrczych — comiesieczny prébny
rozruch urzqdzen, celem wirzymania ich w gotowosci ruchowej
(zwiekszenie pewnosci i ciqglosci dostaw energii elektrycznej do obiektéw
newralgicznych) — prowadzenie zeszytow ruchowych generatoréw

6) Nadzor i pilnowanie przeglqdow legalizacyjnych miernikow elektrycznych
stuzqcych do badan skutecznosci przeciwporazemiowej oraz sprzetu
elektroizolacyjnego BHP, na obiektach tego wymagajacych

7) Wykonywanie instalacji elektrycznych we wiasnym zakresie na podstawie
odpowiednich projektéw oraz podiqczanie nowo instalowanych urzqdzen
zgodnie z DTR i instrukcjq producenta

8) Wykonywanie biezqcej konserwacji obiektéw energetycznych, urzqdzen
i instalacji, w sklad ktérych wchodzq m.in.:

(a) Czyszczenie pol odplywowych  Sredniego  napiecia,
nalezqcych do Katowickich Wodociggow S.A..
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(b) Czyszczenie i konserwacia komdr transformatorow,
nalezqcych do przedsiebiorsiwa

(c) Malowanie i wutrzymanie w czystosci pomieszczen
energetycznych na obiektach, na ktérych wystepuja

(d) Czyszczenie szyn pradowych zasniedzialych na wskutek
dzialania warunkdéw Srodowiska pracy podzespoléw

(e} Czyszczenie i konserwacja stykéw Ilqcznikéw Sredniego
i niskiego napiecia

() Wykonywanie  niezbednych  czymnosci  lqczenmiowych
i instalacyjnych majqcych na celu zapewnienie cigglosci
w dostawie energii elektrycznej do poszczegdlnych
urzqdzen, tylko na polecenie pisemne, zgodnie
z otrzymanymi wytycznymi, z koniecznosciq naniesienia
zmian na schematach jednokreskowych oraz wpisie do
ksiqzki ruchowej obiektu (nawet jesli np.: bypass jest
instalacjq tymczasowq)

(g) Niezbedne wymiany uszkodzonych podzespotéw automatyki
i sterowania, jesli takowe tego wymagajq

(h) Itp. Itd.

9) Dopuszczanie do prac ekip remontowych Katowickich Wodociggéw S.A na
urzqdzeniach zasilanych z sieci elektroenergetycznej, jak réwniez
dopuszczanie tychze urzqdzeri po wykonanych remontach, przegladach do
eksploatacji — kazdorazowo potwierdzajqc taki fakt protokotem z pomiaréw
elektrycznych, podpisanych przez osoby do takich pomiarow uprawnione

10) Dopuszczanie do prac grupy remontowej firm zewnetrznych — nadzér przy
wykonywanych przez nie czynnosciach oraz dopuszczanie po zakoficzonych
pracach na urzqdzeniach, wylqczanej czeSci instalacji do ponownego
podania napiecia — bezwzglednie zawsze na polecenie pisemne osoby
upowaznionej do wydawania takowych polecen

11) Uczestniczenie w pracach modernizacyjnych instalacji elektrycznych
obiektéw nalezqcych do Katowickich Wodociqgéw S.A. oraz instalacji
nowych urzqdzen na obiektach, dopilnowanie jakosci wykonania tychze
prac
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Dla urzqdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznej SN

Zapobieganie porazeniom elektrycznym w urzqdzeniach sredniego i wysokiego
napiecia polega na niedopuszczeniu do razenia czlowieka prgdem
elektrycznym i na ograniczeniu prqdu razeniowego (pradu dotykowego) do
wartoSci niewywolujqcej skutkéw groinych dla cziowieka. Pierwszy cel jest
realizowany przede wszystkim dla ochrony podstawowej (przed dotykiem
bezposrednim), a rzadzief — dla ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku
posrednim). Wykorzystuje sie przy tym zaréwno srodki techniczne, jak
i organizacyjne. Drugi cel jest realizowany dla ochrony przy uszkodzeniu.
W tych przypadkach wykorzystuje sie Srodki techniczne.

Klasyfikacja ochrony przeciwporazeniowej w wrzqdzeniach wysokiego napiecia
przedstawia ponizszy schemat:

- srvornbon
w urzgdzaniach wysoldego napiecia
|
[ ]
Srodkd orgenizacyjne Srocki fechniczne
|
| ] ]
Quhrona podsiawowa Ochyora prey uszkodzeniv
(ockrona przed daiykem fochrana przy dotyiy Srodd ochrony
bezposrednin) polrednin) asobistef

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) w instalacjach
wysokiego napiecia powinna zapobiegal niezamierzonemu dotknieciu czesci
czynnych albo niezamierzonemu siegnieciu do niebezpiecznej strefy w poblizu
czesci czynnych

W zaleznosci od tego, czy instalacja znajduje sie w miejscach wydzielonych do
celow elektroenergetycznych czy nie, ochrona podstawowa moze byé
realizowana z zastosowaniem roznych srodkéw technicznych. W normie PN-E-
05115 wyroznia sie cziery §rodki ochrony polegajqce na:

e Zastosowania obudow;

o Zastosowaniu przegrod ochronnych (ogrodzen);

o Zastosowaniu przeszkod ochronnych;

o  Umieszczeniu poza zasiegiem reki.
W przypadku urzqdzen wysokiego napieciach umieszczenie poza zasiegiem reki
zalezy od wartosci napiecia znamionowego urzqdzen. Nie jest to termin
jednoznaczny ze  stosowanym w  urzqdzeniach i  instalacjach
elektroenergetycznych niskiego napiecia.

Obudowy wykonuje producent urzqdzenia, natomiast przegrodami ochronnymi
mogq byé Scianmy, drzwi, ogrodzenia itp. Minimalnej wysokosci 1800 mm
zapewniajqce, ze zadna cze$¢ ciala nie moze dosiegnqlé niebezpiecznej strefy
w poblizu czesci bedgcych pod napieciem. Przegrody jako Srodek ochrony
podstawowej mogq by¢ stosowane tylko w miejscach wydzielonych do celow
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elektroenergetycznych. Powinny przy tym byé zachowane odpowiednie odstepy
poziome od czeSci bedgcych pod napieciem, a przegrody z otworami (niepetne)
powinny rowniez mie¢ odpowiednie stopnie ochrony.

Minimalne odstepy poziome B, wyrazone w milimetrach i stopnie ochrony IP
przegréd (zaleznie od najwyzszego napiecia U, urzqdzenia) sq nastepujqce:

» B; = N-—dlaprzegrid petnych;

e B; =N+ 100 - dla przegrod niepeinych o IP1X przy U,>52 kV;

®» B; =N+ 80— dla przegréd niepetnych o IP2X przy U,<52 kV.
Odstepy poziome B zalezq do minimalnych odstepéw doziemnych i miedzy
Jazowych N, przedstawionych w tabeli ponizej:

Mepigeie | Majwyzsze Napiecie Napigcie Minimalne odsiepy N
nominalne | napiecie ZIAImionows ZIATHONowe ) ugloaerme
sieci I, | wzadzerda | krdtkotrwale wylrzymy- mugdzy:fazgwe
(wartodd Uy wylrzymywane | wane piorono- w tozdzelniach
skuteczna) | (wartosé | o czestotliwosel | we (wartodé -
skutecznz) sieciowe] szozytows) | Wnetrzo- | napowietrz-
(wartosé 1,250 ps wych nych
skuteczna)
kY KV kV kY mm nn
20 bl 12V
? 556 e 40 60 120
40 &0 120
6 7.2 20 60 90 120
60 0 150
i 120 s 75 120 150
75 120 150
15 VES 38 95 160 | 160
95 160
20 240 50 125 270
145 270
30 36,0 70 170 320 ,
45 52 95 250 480
L1 72,5 140 320 630
185 450 200
o 143 230 550 1100
25 750 1500
; 360 850 1760
220 243 395 950 1500
450 050 2100 .

W przypadkach, w ktdrych nalezy sie liczyé z wystqpieniem niebezpiecznych
napieé dotykowych, ich ograniczenie, czyli zastosowanie ochrony przy
uszkodzeniu) przy dotyku posrednim, mozna zrealizowaé wieloma sposobami.
Ochrong przy dotyku posSrednim uznaje sie za skuteczng, gdy napiecia
dotykowe razeniowe obliczone lub zmierzone nmie przekroczq najwickszych
dopuszczalnych napie¢ dotykowych razeniowych Uty

Najwigksze dopuszczalne napiecia dotykowe razeniowe Ug, w zaleznosci od

czasu trwania razenia (uszkodzenia) ty, wg normy PN-E-05115 przedstawione
zostaly na rysunku i tabeli ponizej:
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1000V T

s | 800 — 'ﬁ:-.. !
g o 800
207300
gx
- 3_30_0
g N,
B8 100 M
£
i &0
5 &
005 041 02 g4 07 1 2 4 7 10s
Czas tp preeplywu pradu razspiowego Ip  ———b
Czmss, | Napiecie Uy Czas tp Napigde U, |
(s) {V) (s) )
0,04 800 0,49 220
0,08 wo | 0,64 150 |
0,14 600 0,72 125
0,20 | 500 11 100 .
0,29 400 10 80
0,39 300 | - .

Powyzszq zaleznos¢ ustalono przyjmujac, ze:
o Prqd razeniowy plynie na drodze reka — stopy;
o Prawdopodobienstwo wystqpienia zalozonej impedancji ciata czlowieka
wynosi 50%,;
o Prawdopodobieristwo wystqpienia fibrylacji komor serca wynosi 5%;
o W obwodzie razeniowym nie wystepujq dodatkowe rezystancje.

Badania skutecznosci ochrony przeciwporaZeniowej w instalacjach
wysokiego napiecia

i.  Ogledziny powinny byé prowadzone wg typowych procedur przyjetych
w badanym obiekcie elektroenergetycznym, na podstawie np.: Instrukcji
Eksploatacji Stacji Transformatorowej. Ogledziny Srodkéw ochrony
podstawowej (przed dotykiem bezposrednim) w obiektach wysokiego
napiecia powinny polegaé m.in. na sprawdzeniu:

o Stanu izolacji stalej wurzqdzen (izolatorow wsporczych,
przepustowych, wiszqcych itp.);
o Minimalnych odstgpow w powietrzu miedzy czesciami czynnymi,
miedzy czesciami czynnymi, a ziemiq oraz czeSciami czynnymi
a uziemionymi, metalowymi konstrukcjami wsporczymi;
O Zakresu zastosowania, stanu, konstrukcjii przegrod oraz
przeszkod, a takze ich odleglo$ci od czesci czynnych;
o Stanu i konstrukcji obudéw urzqdzer  elektrycznych
zabezpieczajqcych ludzi przed dotykiem bezposrednim.
Ogledziny srodkoéw ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim)
w obiektach wysokiego napiecia powinny polegaé na wzrokowym
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ii.

iii.

sprawdzeniu stanu lechnicznego elementéw instalacji uziemiajqcej
nadziemnych lub umieszczonych w studzienkach kontrolnych oraz
sprawdzeniu stanu technicznego Srodkéw ochrony uzupelniajgcych
dzialanie uziemienia. Nalezy sprawdzic¢ stan nastepujqcych elementow:

o Polqczen przewodow uziemiajqcych z czesciami uziemianymi
i zaciskami probierczymi (jezeli sq). Szczegdlnie nalezy
sprawdzié kompletnosé, stan | zabezpieczemia polgczen
srubowych przed odkrecaniem sie;

o Przewodow uziemiajqcych i przewidzianych dla nich oslon (czy
nie sq uszkodzone mechaniczne lub w przypadku wystqpienia
korozji);

o Celowo zastosowanych przewodzqcych lub nieprzewodzqcych
powlok antykorozyjnych elementow instalacji uziemiajqcej.
Zaleca sie odkopywanie w kilku miejscach elementow instalacyi
uziemiajqcej, eksploatowanej przez kilkanascie lat (w miejscu
wprowadzenia przewodu uziemiajqcego do ziemi i w miejscach
polgczeri);

o Konstrukcji i powierzchni stanowisk przewodzqcych, stanowisk
izolowanych, pionowych powierzchni  nieprzewodzqcych.
Szczegolnie nalezy sprawdzi¢ stan pokryé antykorozyjnych
stanowisk przewodzqcych oraz czy na powierzchniach
izolacyjnych nie sq naniesione $ciezki przewodzqce.

Podczas ogledzin srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy

sprawdzié kompletnos$é oraz stan wymaganych oznakowan i znakow

bezpieczenstwa.

Pomiary skuteczno$ci Srodkéw ochrony podstawowej w obiektach
wysokiego napiecia wykonuje sie podczas badan odbiorczych. Pomiary
te polegajq na sprawdzeniu odleglosci lub wysokosci golych cze$é
czynnych od przegrod i przeszkéd ochromnych, ziemi i uziemionych
czesci konstrukcji. Nalezy je wykonywac tylko po wylqczeniu napiecia,
chyba ze zostanq zastosowane specjalne metody umozliwiajqce pomiary
na odlegiosé.

Pomiary skutecznosci srodkéw ochrony przy uszkodzeniu w obiektach
wysokiego napiecia, w zaleznosci od funkcji pelnionych przez
uziemienie i zakresu zastosowania Srodkow uzupelniajacych, mogq
obejmowac:

o Pomiar rezystancji (impednacji) uziemienia Rg;

o Pomiar napiecia uziomowego Ug;

o Pomiary napiec¢ dotykowych razeniowych Ur.

Przed przystqpieniem do prac pomiarowych nalezy sprawdzié
dokumentacje ukiadéw uziemiajqcych (jezeli takowa jest).
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6.3 Czasookres wykonywania pomiaréw elektryeznych dla urzadzen

i instalacji elektroenergetycznych niskiego i Sredniego napigcia

Podstawowym aktem prawnym zawierajqcym postanowienia o charakterze
ogblnym i dotyczqcym obiektéw budowlanych, w tym linii, stacji oraz
instalacji elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napiecia, jest ustawa
Prawo Budowlane. Ona réwniez okresla wymagania dotyczqce czasookresu
wykonywania badan urzqdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
Zgodnie z tym aktem prawnym, nalezy wykonywa¢ powyzsze nie rzadziej niz
raz na 5 lat.

Czesto§¢  sprawdzania okresowego instalacji powinna by¢é ustalana
z uwzglednieniem rodzaju instalacji i wyposazenia, jej zastosowania
i dzialania, czestosci i jakosSci konserwacji oraz wplywow zewnetrznych, na
ktore jest narazona.

Dia podanych ponizej przypadkéw, w kidrych w zaleznosci od warunkow
Srodowiskowych moze wystqpié wigksze ryzyko eksploatacji urzqdzen
i instalacji elektrycznych, wymagane powinny byé¢ krétsze okresy, pomiedzy
poszczegolnymi sprawdzeniami. Nalezq do nich w szczegélnosci:

* miejsca pracy lub pomieszczenia, w ktérych wystepuje ryzyko porazenia

elektrycznego, pozaru lub wybuchu spowodowanego degradacjq,

» miejsca pracy lub pomieszczenia, w ktorych znajdujq sie instalacje

zardwno niskiego jak i wysokiego napiecia;

o obiekty komunalne;

o tereny budowy, instalacje bezpieczeristwa (np. oswietlenia awaryjnego).
Przy czym w przypadku urzadzey, instalacji i sieci elektroenergetycznych na
obiektach nalezqcych do Katowickich Wodociqgow S.A., termin kolejnego
sprawdzenia/badania instalacji elektrycznej bedzie kaidorazowo okreslany
w protokole z przeprowadzanych pomiaréw, z uwzglednieniem warunkéw
§rodowiskowych, w jakich dane wurzqdzenia/instalacje pracujq. W celu
tatwiejszego okreslenia terminu wykonania badar/pomiaréw elektrycznych
mozna korzysta¢ z opracowania COBR ,, Elektromontaz” - Warszawa,
a przedstawione ponizej w tabeli:

Rodzaj pomieszczenia

Okres czasu pomiedzy sprawdzaniami

skutecznosci ochrony

tancji izolac]i s . -
rezystancji izolacji przeciwporazeniowej

O wyziewach irgcych

nie rzadziej niz co 1 rok

nie rzadziej niz co 1 rok

Zagrozone wybuchem

nie rzadziej niz co 1 rok

nie rzadziej niz co 1 rok

Otwarta przestrzeni

nie rzadziej niz co 5 rok

nie rzadziej niz co 1 rok

Bardzo wilgotne o wilg. ok.
100% i przejéciowo wilgotne 75
do 100%

nie rzadziej niz co 5 rok

nie rzadziej niz co 1 rok

Gorgce o temperaturze
powietrza ponad 350C

nie rzadziej niz co 5 rok

nie rzadziej niz co 1 rok
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6. Zagrozone pozarem nie rzadziej niz co 1 rok nie rzadziej niz co 5 rok
Stwarzajace zagrozenie dla . P . L
. . nierz iZco lrok Zle] niz rok
7 ludzi (ZL 1, ZL II, ZL 1) e rzadziej n 0 nie rzadziej nizco 5
8. Zapylone nie rzadziej niz co 5 rok nie rzadziej niz co 5 rok
Pozostate nie wymienione w p. . T ; I
9. = s 1_: = P nie rzadziej niz co 5 rok nie rzadziej niz co 5 rok
ZL 1 - budynki uzytecznosci publicznej lub ich czesci, w ktérych mogg przebywaé ludzie w grupach ponad 50 oséb
ZL 1 - budynki lub ich czeéci przeznaczone do u2ytku ludzi o ograniczenej zdolnoéci poruszania sie
ZL I - szkoty, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, osrodki zdrowia, przychodnie lekarskie, sanatoria,
lokale handlowo-ustugowe, w ktérych moze przebywaé do 50 oséb, koszary i inne podobne
W przypadku urzqdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznej $redniego
napiecia, odstepy czasowe pomiedzy poszczegdlnymi sprawdzeniami
i pomiarami elektrycznymi nie powinien by¢ diuzszy niz 5 lat. Nalezy jednatk,
w przypadku urzqdzer, instalacji i sieci elektroenergetycznych SN, na
obiektach nalezqcych do Katowickich Wodociqgéw S.A.  stosowaéd
czasookresy przedstawione we wzorze harmonogramu znajdujqcym sie w
rozdziale 6.4 niniejszej IOBP, chyba e Instrukcja Eksploatacji Stacji
Transformatorowej stanowi inaczej.
6.4 Wzér harmonogramu prac_eksploatacyinych instalacji i urzadzen nN
i SN
Ponizej wzdr harmonogramu prac eksploatacyjnych w  sieciach
elektroenergetycznych nN i SN przedstawiono ponizej. Dodatkowo ponizszy
wzdr harmonogramu zawiera podzial prac eksploatacyjnych oraz czasookres
ich wykonywania.
Prace eksploatacyjne w sieciach elektroenergetycznych nN i SN
Lata 2015-2030
Obiekt | Prace eksploatacyjne Uwagi
15|16 (17 |18 | 19|20 | 21|22 |23 | 24| 25 | 26 | 27| 28| 29 | 30
. nie rzadziej niz
Ogledziny co 5 lat
Przeglad co rok
=
§ nie rzadziej niz
wz Czyszczenie raz na 2 lata
§ 2 {beznapigciowo)
Y . nie rzadziej niz
% _g Termowizja raz na rgk
=g
& Badania ckresowe co 5 lat
o]
]
Pomiary obcigZen i
napieé co 5 lat
Remont wg potrzeb
c o . PR
'S - & : nie rzadziej niz
% z 3 Ogledziny raz na 2 lata
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nie rzadziej niz

9. Przeglad raz na 5 lat (tak
jak pomiary)
10. Termowizja nlemr;a:az |::kn|z
1. Badania okresowe co 5 lat
12. Remont wg potrzeb
13. Ogledziny mr:zrz :: ;'?étna'z
% nie rzadziej niz
14. o Przeglad raz na 5 lat b
B wg potrzeb
[F]
E =i co 5 lat wraz z
15. §_ Termowizja ogledzinami
[~
16. 2 Badania okresowe co 5 lat
|
17. Remont wg potrzeb
= Ogledziny linii
18. N tg kablowych wg potrzeb
€ =
L
19. ﬁ Pomiary diagnostyczne wg potrzeb
; nie rzadziej niz
i £ Ogledziny raz na 5 lata
@
=
21. % Przeglad wg potrzeb
=
[~ N Bn
& i nie rzadziej niz
22, @ Badania okresowe raz na 5 lat
£
23. 5 Remont wg potrzeb
24 Ogledziny zlaczy nie rzadziej niz
) - kablowych niN raz na rok
25 g Termowizja 2taczy nie rzadziej niz
|8 kablowych nN raz na rok
e
[+ .
o Badania okresowe
26. .g ziaczy kablowych g2l
3
Remont linii kablowej i
el 2Ziaczy kablowych g patrzab




7. CzynnoSci eksploatacyjne
Prowadzqcym eksploatacje urzqdzen, instalacji i sieci elekiroenergetycznej Sredniego

napiecia (SN),(nN) na nastepujacych obiektach nalezqcych do Katowickich Wodociqgdéw
S.4., w pelnym zakresie prac eksploatacyjnych > obstugi, konserwacji, remonty,
montazu, kontrolno-pomiarowym okresla tabela ponizej:

Prowadzacych eksploatacje na wybranych obiektach w zakresie nN i SN ujeto w ponizszej tabeli

Obiekty nN SN
Obiekty Katowickich Wodociggow S.A. z
Wasyluk Piotr wylgczeniem OSD i OSP

Obiekty OSC,0SL

Wasyluk Piotr

Obiekty Katowickich Wodociggéw S.A. z
wytaczeniem OSD | OSP

Obiekty OSD

Trela Krzysztof

Gunter Krzysztof

Drabek Wojciech | Obiekty OSP

Wykaz obiektow z rozdzielniami SNw KW S.A.:
OSC (nr ewidencyjny WO 7-1992), ul. Obr. Westerplatte Katowice;
OSL (nr ewidencyjny WO 7-203), ul. Panewnicka 330Katowice;
O. Giszowiec (nr ewidencyjny WO 7-140), ul. Szopienicka Katowice;
Ps.Zamenhofa (nr ewidencyjny WO 7-2274), ul. Zamenhofa Katowice;
Ps. Murcki-Podlesie (nr ewidencyjny WO 6-373), ul. A.Krajowej Katowice;

e Ps. Marcina (nr ewidencyjny WO7-793), ul. Marcina Katowice;
Prowadzqcym eksploatacje dla tych w/w obiektéw w zakresie: obstugi, konserwacji,
remontéw i montazu jest Kierownik Dzialu Gléwnego Energomechanika w Scistej
wspdipracy z kierownikiem TME.

e OSD(nr ewidencyjny WO 7-146),ul Milowicka

Prowadzqcym kompleksowq eksploatacje dotyczqca calosci obiektéw wraz ze wszystkimi
urzqdzeniami i sieciami w pelnym zakresie zardwno na urzqdzeniach i sieciach nN jak i SN
Jjest Z-ca kierownika Oczyszczalni OSD -p.Krzysztof Gunther

o  OSP(nr ewidencyjny WO 6 173),ul. Zaopusta

Prowadzqcym kompleksowq eksploatacje dotyczqeq catosci obiektow wraz ze wszystkimi
urzqdzeniami i sieciami w pelnym zakresie zaréwno na urzqdzeniach i sieciach nN jak i SN
Jjest Z-ca kierownika Oczyszczalni OSP-p. Wojciech Drabek

Prowadzqcym eksploatacie na pozostalych urzqdzeniach, instalaciach i sieciach
elektroenergetycznych nN, nalezqcych do Katowickich Wodociqgow S.A. , w zakresie:
obstugi, konserwacji, remontu, montazu oraz przy pracach kontrolno-pomiarowych poza
obiektami OSD i OSP jest Kierownik Warsztatu Elektrycznego —p.Krzysztof Trela.

W przypadku prac kontrolno-pomiarowych w zwiqzku z wykonywaniem przez inng
komorke organizacyjnq niz prace w zakresie: obstugi, konserwacji, remontéw i moniazu
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nalezy kazdorazowo skoordynowacé prace kontrolno-pomiarowe wykonywane na obiekcie.
Koordynacja tychze prac powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby nie zaklécaé pracy
technologicznej obiektu oraz w taki sposéb aby wykonywane czynnosci byly wykonmywane
w sposob bezpieczny.

Ogdlnie pod pojeciem eksploatacji nalezy rozumieé¢ wszelkie dzialania niezbedne do
Junkcjonowania urzqdzen: elekirycznych. Obejmujq one takie dzialania jak czynnosci
tqczeniowe, sterowanie, monitorowanie oraz konserwacje, zardéwno w zakresie prac
elektrycznych jak i nieelektrycznych.

Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie eksploatacji urzqdzen elekirycznych sq
ustawy: Prawo budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r., z pézniejszymi zmianami, Prawo
energetyczne, z dnia 10 kwietnia 1997 r., z pdéniejszymi zmianami oraz wydanymi do tych
ustaw i na ich podstawie akty wykonawcze, w postaci rozporzqdzen.
Na podstawie w/w dokumentow nalezy stwierdzié, ze zaréwno budowa, jak
i eksploatacia urzqdzer elektroenergetycznych powinny zapewniaé racjonalne
i oszczedne zuzycie energii elektrycznej, przy zachowaniu.

e niezawodnosci wspéldzialania z siecig;

» bezpieczenstwa obstugi i otoczenia przy spelnieniu wymagan ochrony srodowiska;

» zgodnosci z przepisami i Polskimi Normami.

Eksploatacje instalacyi, sieci i urzqdzen: elektroenergetycznych na obiektach naleiqcych
do Katowickich Wodociqgow S.A. nalezy prowadzié w sposéb zapewniajqcy w
szczegoélnosci:

o pelne bezpieczenstwo obstugi;

» optymalne wykorzystanie urzqdzen, instalacji i sieci, w taki sposéb aby zapewnié
maksymalnq ich Zywotnosé, przy uwzglednieniu zachowania wlasciwej technologii
pracy obiektu oraz zapewniajqcy bezpieczenistwo ich uzytkowania;
bezpieczenstwo pozarowe;

o wlasciwe poziomy napieé;

W zwiqzku ze specyfikq pracy przedsiebiorstwa, w tym przede wszystkim zlozonosé
technologicznqg pracy obiektow nalezqcych do spotki urzqdzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne pracujq w okreslonych warunkach, ktére mozna podzieli¢ na:

(1} warunki sieciowe — warunki jakie dla urzqdzer: narzuca ukiad elektroenergetyczny
(sie¢ elektroenergetyczna). Urzqdzenia takie podlegajq, w warunkach normainej
pracy, obcigzeniom napieciowym i prqdowym;

(2) warunki Srodowiskowe — warunki jakie dla urzqdzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznej stwarza srodowisko, w ktérym dane urzqdzenia, instalacje
i sieci pracujq. W przypadku obiektow nalezqcych do Katowickich Wodociggow
S.4., poza obiektami w ktérych moze wystepowad wilgoé (komory, studzienki
wodociggowe) wystepuje Srodowisko zawierajqce siarkowodor i metan (Scieki —
oczyszczalnie Sciekéw, pompownie Sciekdéw itp.) powodujqce znaczqcq degradacje
urzqdzen i instalacji elektroenergetycznych w takich warunkach pracujqcych
(zainstalowanych).

Urzqdzenia elekiryczne powinny by¢ dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami

normy PN-HD 60364-5-51:2011P, ktora to okresla cechy charakterystyczne urzqdzen,
w zalezno$ci od wplywdow Srodowiskowych, jakim te urzqdzenia mogq podlegaé.,
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Prowadzeniem ruchu urzqdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych, czyli szeroko
rozumiangq eksploataciq, mogq zajmowaé sie osoby spelniajgce wymagania
kwalifikacyjne, okreslone Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej, z dnia 23 kwietnia 2003 r., w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujqce sie eksploatacjq urzqdzen, instalacji i sieci
(Dz. U. Nr 89, poz. 828, z pézn. zmianami).

Utrzymanie urzqdzen, instalacji i sieci elekiroenergetycznej w nalezytym stanie
technicznym powinno byé zapewnione poprzez poddawanie ich ogledzinom, przegladom,
konserwacjom, prébom i pomiarom elektrycznym eksploatacyjnym oraz remontom
dopuszczajqcym je do dalszej eksploatacji, w sposéb gwarantujqcy pelne bezpieczenstwo
technologiczne pracy obiektu oraz bezpiecznq ich obstuge.

Prace eksploatacyjne dzielimy na:

* planowane — ujete w harmonogramie prac oraz obejmujqce swym zakresem przede
wszystkim ogledziny urzqdzen i instalacyi, przeglady, konserwacje, proby i pomiary
elektryczne, prace porzqdkowe na obiekcie;

o dorazne — prace nie ujete w harmonogramami, jednakze mogq zostaé stwierdzone
podczas wykomywania prac planowanych. Prace takie wykonywane sq
w przypadku stwierdzenia biezqcych nieprawidiowosci, w oparciu o ogledziny
urzqdzen i/lub sieci, instalacji lub wynikajgce z negatywnych wynikow prob
i pomiarow elektrycznych;

® gwaryjne — prace wynikajqce ze zdarzen naglych niemozliwych do przewidzenia —
prace majqgce na celu likwidacje zakldcen i/lub uszkodzen urzqdzen, instalacyi,
sieci elektroenergetycznej;

Prace eksploatacyjne przy urzqdzeniach, sieciach i instalacjach elektroenergetycznych
czynnych, w zaleznosci od przyjetych metod i srodkéw gwarantujqcych bezpieczernstwo
pracy, mogq byé wykonywane:

e pod napieciem — jest to praca podczas korej pracownik/osoba wykonujqca prace
ma kontakt (za pomocq narzqdzi, urzqdzenn lub czesciq wilasnego ciala)
z czesciami pozostajqcymi pod napieciem,

o w poblizu napiecia ~ praca eksploatacyina wykonywana przez pracownika
w poblizu nieostonietych czesci znajdujqcych sie pod napieciem. Prace takie
mogq byé prowadzone jedynie wtedy, gdy zostanq podjete Srodki
uniemozliwiajqce dotkniecie czesci pod napieciem lub przekroczenie strefy prac
pod napieciem,

o przy wylqczonym napieciu — praca eksploatacyjna wykonywana przez pracownika
przy wylgczonych spod napiecia urzqdzeniach, sieciach i instalacjach
elektroenergetycznych, przy czym podczas kidrej pracownik nie narusza w Zaden
sposob stref prac pod napieciem lub w poblizu napiecia.

Prace pomocnicze niebedgce — pracami eksploatacyjmymi jak np.;malowanie
elementow konstrukcyjnych budynku sq dopuszczone do wykonywania przez osoby bez
uprawnien eksploatacyjnych przy zapewnieniu ciqglego nadzoru osoby posiadajqcef
adekwatne uprawnienia eksploatacyjne do wyposazenia rozdzielni czy innego obiektu
energetycznego.
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1 2 nicoslonigte czesei pod napieciem

2 D strefa prac pod napigciem

3 2 strefa w poblitu napiecia

4 B powierzchnia zewnetrzna oslony izolacyjnej

Dy — odieglosé wyznaczajqca zewnetrzng granicg strefy prac pod napigciem
L Dy — odlegloié wyznaczajaca zewnetrang granice sirefy w poblitu napiecia

a) Odstepy w powietrzu i strefy dla procedur roboczych
b) Ograniczenie strefy prac pod napieciem poprzez zastosowanie ostony izolacyjnej

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, z dnia 28 marca 2013 r., (poz. 492), w §25, ust. 2
przedstawionego w ponizszej tabeli okre§la minimalne odstepy w powietrzu od
nieostonietych wrzqdzen i instalacji elektrycznych lub ich czeSci znajdujqcych sie pod

napieciem:
Dbsb mstalacyi elekiryciney WYINACZAJACY Tewngirzny gramice strefy
prac pod napigciem prac w pobliiu napigria
k\'. - . A mmn - ol
=1 bez dotyku 300
60 1120
6 %0 1120
10 120 1150
15 160 1160
20 220 1220
30 320 1320
110 i 2000
220 1600 3000
400 2500 4000
750 5300 8400

Powyzsze wartosci przedstawione w tabeli powyzej, zgodnie z §25, ust. 3 w/w
Rozporzqdzenia nie majq zastosowania do prac wykonywanych przy urzqdzeniach
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elektroenergetycznych zasilania sieci trakcyjnej i kolejowej sieci trakcyjnej, pracujacych
w systemie zasilania o napieciu 3 kV prqdu statego.

W przypadku prac wykomywanych pod napieciem lub prac w poblizu napiecie, na
obiektach nalezqcych do Katowickich Wodociggow S.A., zaleca sie stosowanie
nastepujqcych  odleglosci  wokol  nieoslomigtych  urzqdzenr i instalacji
elektroenergetycznych lub ich czeci znajdujqcych sie pod napieciem, wyznaczajqce

granice strefy prac w poblizu napiecia
i strefy prac pod napieciem:
Napigcie Strefa
Znamijonowe
urzgdzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyiej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do 1.1 powyzsj 1,1 do 2,1
220 do 2,6 powyig] 2,5 do 4,1
400 do 3,6 powyzej 3,6 do 6.4
750 do 8,4 powyiej 6,4 do 8,4

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy wurzqdzeniach i instalacjach
elektrycznych odiqczonych od napiecia nalezy:
o Sprawdzié, czy nie wystepuje napiecie na odlgczonych urzqdzeniach
i instalacjach elektrycznych przy wykorzystaniu odpowiedniego wskaznika
napiecia (nalezy przy tym pamietaé, aby przed przystqpieniem do prac sprawdzié
poprawnos¢ dzialania tegoz przyrzqdu);
e Zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym pojawieniem sie
napiecia, na odiqgczonych urzqdzeniach,
Oznaczy¢ odpowiednio miejsce wylqczenia,
Uziemic wylqczone urzqdzenia i instalacje elektryczne;
Oznaczy¢ strefe pracy znakami lub tablicami bezpieczeristwa.

Podstawowe czynno$ci eksploatacyjne dla wybranych stacji, instalacji, sieci
i urzqdzen elektroenergetycznych:

Stacje elektroenergetyczne
Pod pojeciem stacji elektroenergetycznej rozumie sie zespol urzqdzen stuzqcych do
przetwarzania i rozdzielania energii elektrycznej, znajdujqcy sie we wspolnym
pomieszczeniu lub ogrodzeniu wraz z urzqdzeniami pomocniczymi. W sklad stacji
wchodzq.,

e obwody pierwotne (giéwne),

e obwody wtorne (pomocnicze),

® urzqdzenia pomocnicze,

e instalacje ochronne.
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Rozdzielnicq nazywamy urzqdzenie, zazwyczaj prefabrykowane, skladajqce sie
z aparatéw elektrycznych wraz z ich polqczeniami, izolacja, elementami konstrukcyjnymi
i ostonami.

Rozdzielnia to zespdl aparatow oraz urzqdzer rozdzielczych i pomocriczych wraz
z budynkiem lub pomieszczeniem, w ktorym sie znajduje, albo wydzielonym terenem stacji
napowietrznej.

Podziat stacji ze wigledu na warunki eksploatacji
Ze wzgledu na wymagania eksploatacyjne stacje i rozdzielnie moina podzieli¢ na
3 kategorie:

o Kategoria I — rozdzielnie o napieciu znamionowym 220 kV i wyZszym oraz
rozdzielnie pracujqce bezposrednio w ukladach z transformatorami o mocy
100MVA i wigkszej lub pradnicami o mocy znamionowej wigkszej niz 12,5 MVA,

o Kategoria I — rozdzielnie o napieciu znamionowym nizszym od 220 kV
niezliczone di kategorii I i Ill,

o Kategoria Il — rozdzielnie o napieciu znamionowym 30 kV i nizszym
z liczbq czynnych pél nie wigkszq niz 10, pracujqce bezposrednio
w ukladach z transformatorami o mocy 1,6 MVA i mniejszej oraz rozdzielnie
o napieciu znamionowym 1 kV i nizszym.

Z powyzszego zestawienia podzialu mozna jasno stwierdzié, ze w przypadku obiektéw
nalezqcych Katowickich Wodociqgéw S.A. stacje elektroenergetyczne zalicza sie do
kategorii III. Wiasciwe zasady eksploatacji stacji transformatorowych okresla Instrukcja
Eksploatacji Stacji Transformatorowej, stanowiqca odrebne opracowanie.
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Zasady eksploatacji transformatorow energetycznych
Do prowadzenia eksploatacji transformatorow konieczne jest skompletowanie
dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej. W jej sktad wchodzq:

e projekty techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji — jezeli nie
ma, nalezy opracowal schemat jednokreskowy odwzorowujgcy faktyczny stan
wyposazenia stacji transformatorowej (transformator jest jej czesciq skladowq);

» dokumentacja fabryczna obejmujqca w szczegblnos$ci Swiadectwa i karty
gwarancyjne, fabryczne instrukcje obstugi, opisy techniczne itp. — jezeli takowe
5q,

o dokumentacja eksploatacyjna obejmujqca przyjecia transformatoréw do
eksploatacji, w tym protokoly przeprowadzonych prob oraz protokoly rozruchu
i ruchu priobnego, instrukcje eksploatacji, ksiqzki raporty pracy stacji
transformatorowej, a w tym samego urzqdzenia jakim jest transformator,

» protokoly pomiarowe z badan i prob transformatora.

Eksploatacja transformatoréw powinna byé prowadzona zgodnie z postanowieniami
instrukcji eksploatacyji stacji transformatorowej podajqcej:

o charakterystyke technicznq transformatora i urzqdzen z nim wspolpracujgcych,

» kolejnos¢ czynnosci przy zalgczaniu i wylqezaniu transformatora,

e zakres czynnosSci i rodzaje badan w razie wylqczenia transformatora przez
urzqdzenia zabezpieczajqce,

e szczegolowe zasady postepowania 0séb  obstugujqcych  transformator
w razie wystepowania nadmiernych wzrostow temperatury transformatora,

» zasady zalqczania transformatoréw do pracy réwnoleglej — jezeli takowa prac jest
mozliwa i dopuszczona przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego w IWR
(Instrukcji Wspotpracy Ruchowej),

o zakres i terminy wykonywania zapiséw ruchowych, terminy przeprowadzania
ogledzin, przegladéw, préb i pomiaréw,

s wymagania dotyczqce ochrony od porazen,
wymagania dotyczqce kwalifikacji 0s6b zajmujqcych sie eksploatacjq,

* wymagania dotyczqce bhp.

Transformatory znajdujqce si¢ w stanie rezerwy ruchowej, wylqczone na okres nie
dluzszy niz 4 tygodnie, mozina zalqczyé bez badav: kontrolnych. Transformatory rezerwy
ruchowej zaleca si¢ zalgczaé na przemian w okresach krétszych niz 4 tygodnie.
Natomiast w przypadku wylqczenia transformatora rezerwy ruchowej — na okres diuzszy
niz 4 tygodnie — nalezy przed zalqczeniem przeprowadzi¢ ogledziny i badania.

Zasady eksploatacji linii napowietrznych

Eksploatacje linii napowietrznych nalezy prowadzié zgodnie z postanowieniami
rozporzqdzenia MG z dn. 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
Junkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).
Przepisy ustalajq ze dla linii napowietrznych nalezy prowadzi¢ dokumentacje
techniczno-eksploatacyjnq, ktéra powinna byé na biezqco aktualizowana.
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W skiad dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej linii napowietrznych wchodzi,

dokumenty przyjecia linii napowietrznej do eksploatacji wraz z protokotami
pomiarow,

instrukcje eksploatacji linii napowietrznej,

protokoly z ogledzin,

protokoly z przegladiw, konserwacyi i remontéw,

protokoly z pomiaru ochrony przeciwporazeniowej,

Warunkiem przyjecia linii napowietrznej do eksploatacyi jest:

stwierdzenie kompletnosci dokumentacji technicznej i prawnej linii,

dokonanie odbioru technicznego linii,

stwierdzenie wykonania linii zgodnie z wymaganiami norm i Prawa budowlanego,
sporzqdzenie protokolu przez komisje ze stwierdzeniem, ze linia nie zawiera
brakéw ani usterek,

wydanie decyzji przez powoiujacego komisje odbioru o przyjeciu linii do
eksploatacji.

Eksploatacje linii napowietrznej nalezy prowadzi¢ w oparciu o instrukcje eksploatacyi,
ktora okresla:

kwalifikacje i obowiqzki personelu obstugi ruchu linii,

sposoby lokalizowania zakléceri przy usyciu urzqdzen specjalnych,

organizacje i terminy ogledzin okresowych organizacje ogledzin awaryjnych,
postanowienia dot. prowadzenia ruchu linii, np. czynnosci iqczeniowe, Srodki
tqcznosci i srodki transportu,

szczegdlne wymagania bezpieczeristwa pracy,

wyposazenie w sprzet i narzedzia dla ochrony brygad obstugi ruchu i brygad
awaryjnych.

Eksploatacja linii kablowych o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV powinna byé
prowadzona na podstawie programu pracy lub na podstawie instrukcji eksploatacji linii.

Czynnosci lqczeniowe, . zalgczanie i wylgczanie kabli, muszq byé dokonywane w sposob
zapewniajqcy bezpieczenistwo obstugi, a w szczegolnosci:

zatqczanie kabli pod napiecie po czasie przerwy dluzszym niz 30 dni moze
nastqpi¢ dopiero po sprawdzeniu rezystancji izolacji linii i uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob wymaganych przy przyjmowaniu linii do eksploatacyi,

zalqczenie linii kablowej wylqczonej trwale przez zabezpieczenie wymaga ponadto
sprawdzenia ciqglosci zyt kabla.

Dopuszczalne jest tu jest jednorazowe zalqczenie bez wykonywania tych sprawdzen, jezeli
wylqczenie nasitqpito  bezposrednio po zakohiczeniu prac remontowych. Przed
zalqczeniem linii kablowej po naprawie nalezy wykonaé sprawdzenie cigglosci 2yl
zgodnoSci faz, rezystancji izolacji i probe napieciowq kabli.
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Zespoly prqdotworcze

Zespol pradotworczy stanowi samodzielne #védio pradu skiadajqce sie z pradnicy
synchronicznej, silnika spalinowego, rozdzielnicy elektrycznej oraz urzqdzer: kontrolno-
pomiarowych umieszczonych na wspoinej konstrukcji metalowe;.

Zadaniem zespoldw pradotwérczych, zwanych tez agregatami, jest awaryjne zasilanie
energiq elektryczng urzqdzen technologicznych i oswietlenia.

Ogdlne zasady eksploatacji

Dla zespotéw pradotwérczych o mocy znamionowej 1 kVA i wyziszej powinny byé
opracowane instrukcje eksploatacji.

Jezeli zespbl pradotwérczy ma byé przylqczony do wspolnej sieci elektroenergetycznej
lub jest przewidziany jako samoczynne rezerwowe zasilanie urzqdzen zasilanych ze
wspdlnej sieci, to przyjecie do eksploatacji zespotu powinno odbywaé sie za zgoda
wlasciwego terytorialnie zakladu energetycznego i w obecnosci jego przedstawiciela.
Zespot pradotworcezy o napieciu znamionowym 0,4 kV lub wyzszym przed przyjeciem do
eksploatacji powinien byé poddany ruchowi probnemu.

Eksploatacja zespoléw pradotwdrczych powinna byé prowadzona w oparciu
o wymagania zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta.

Uruchomienie i zatriymanie zespolu pradotwdrczego
Przed kazdym uruchomieniem nalezy sprawdzié:
o W silniku — stan paliwa i wody chiodzqcej,
o W generatorze — stan szczotek i pierScieni,
o W instalacji elektrycznej zespolu — stan polqczer i, przewodéw, bezpiecznikéw
i uziemien.

Uruchomienie agregatu rozpoczyna sie od uruchomienia silnika w sposébh podany w
instrukcji fabrycznej. Po uruchomieniu silnik nalezy rozgrzaé do uzyskania wymaganej
temperatury wody i oleju. Nalezy przy tym sprawdzaé cisnienie oleju w silniku. Po
uruchomieniu silnika przystepuje sie¢ do wuruchomienia prqdnicy. Przy pomocy
woltomierza nalezy sprawdzié wzbudzenie prqdnicy i regulatorem ustawié¢ zqdane
napiecie. Nastepnie nalezy zalqczyé wylqcznik, ustawiajiqc go w polozeniu pracy
i doregulowac¢ regulatorem recznym warto$é napigcia roboczego. Czestotliwosé reguluje
sig zmieniajqc doplyw paliwa tak, aby przy pelnym obcigzeniu czestotliwosé wynosita
50 #1 Hz. Uruchomienie zespolu moze réwniez byé przeprowadzane przez uklad
sterowania automatyczny lub poétautomatyczny,

Zespol pradotwirczy nalezy zatrzymaé niezwilocznie:
o w przypadku zagrozenia zycia ludzkiego,
e przy stwierdzeniu zakiocenia pracy silnika: spadku cisnienia oleju, wzrostu
temperatury wody chlodzqcej, wystqpieniu nieprawidtowych szuméw i stukéw.

Po zatrzymaniu silnika nalezy obréci¢ kilkakrotnie wal korbowy przy wylqczonym
doplywie paliwa, dla sprawdzenia, czy nie wystepujq nadmierne opory obracania si¢ lub
zatarcie watu.

Jezeli wylqczenie zespotu prqdotwdrczego nastgpifo wskutek dziatania zabezpieczer, to
przed ponownym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ i usunqé przyczyne wylqczenia.
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7.1. Czynnosci laczeniowe na obiekcie
Przy wykonywaniu czynnosci lqczeniowych nalezy przestrzegaé nastepujqcych
zasad:

e w obwodach o napieciu wyzszym od 1 kV prqdy obcigzenia roboczego
nalezy wiqczac i wylqczaé za pomocq wylqcznikéw oraz rozigeznikéw
w zakresie okre§lonym przez producenta w dokumentacji fabrycznej;

* za pomocq odlqcznikow mozna wiqczaé i wylqczaé prady:

o obcigZenia przektadnikow napieciowych;

o {ladowania szyn zbiorczych i innych wrzqdzen trwale
przytaczonych do szyn zbiorczych;

o biegu jatowego transformatoréw;

o {adowania elektroenergetycznych linii  napowietrznych
i kablowych w zakresie ustalonym lub uzgodnionym z wytwdreq.

o W obwodach o napieciu znamionowym do 1 kV prqdy obcigzenia
nalezy wylqcza¢ za pomocq wylqcznikow, iqcznikéw obciqzenia lub
stycznikéw, a w przypadku ich braku w obwodzie za pomocq
odiqcznikow w zakresie dopuszczonym przez wytworce;

o Fqczenie obwodéw do pracy réwnolegle] moze mieé miejsce po
sprawdzeniu zgodnosci faz;

o Czynnosci fqczeniowe powinny byé wykonywane przez upowaznionych
pracownikow obstugi w ramach okreslonych w ruchu i eksploatacji lub
na polecenie 0sob dozoru;

o Czynnosci fqczeniowe niewymagajqce wchodzenia do celek bedacych
pod napieciem lub zblizania sie na niebezpieczng odleglosé do
nieostonietych czesci bedqcych pod napieciem, moga byé¢ wykonywane
Jjednoosobowo, w pozostalych przypadkach czynnosci te nalezy
wykonywaé dwuosobowo;

o Czynnosci Iqczenmiowych nie wolno wykonywaé, jezeli w poblizu
miejsca wykonywania fqczen przebywajq osoby nieupowaznione;

o (zynnosci Iqczeniowe nalezy wykonywaé z zastosowaniem
przeznaczonego do tego sprzetu ochronnego.

Jednoosobowo przy urzqdzeniach elektroenergetycznych moina wykonaé tylko
czynnosci lgczeniowe:

o Wykonywane zdalnie;

e Czynnosci Iqczeniowe inne, jezeli metodyka wykonywania tqczen ujeta
zostata w instrukcjach szczegotowych.

7.1.1. Prace wykonywane sprz¢tem zmechanizowanym
Wykonywanie prac w poblizu napowietrznych urzqdzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych bedgcych pod napieciem, wymagajqcych wuzycia
sprzetu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji, takiego jak np.:
o Diwigow,

o  Zwyzek,
s Suwnic;
o  Zurawi;

e Innych urzqdzen samojezdnych.
moze odbywac sie tylko i wylqcznie zachowania dopuszczalnych odleglosci
poziomych, okreSlonych w ponizszef tabeli:
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Napigcie znamionows Dopuszczalna odleglosé
urzgdzenia zblizenia
[kV] [m}
do 1 3
powyzej 1 do 15 5
powyZej 15 do 30 10
powyzej 30 do 110 15
powyzej 110 30

7.1.2.

Eksploatacja sprzetu zmechanizowanego w odleglosciach mniejszych niz
minimalne wartosci okre§lone w tabeli, dopuszczona jest tylko i wylqcznie
na polecenie pisemne wykonania pracy, pod warunkiem ze prace
odbywajq sie w oparciu o instrukcje, w ktérych powinny byé okreslone
organizacyjne i techniczne warunki i Srodki bezpiecznego wykonania
pracy. Dodatkowo w przypadku pracy sprzetu zmechanizowanego
w odleglosciach poziomych mniejszych od przedstawionych w tabeli
powinna byé stale kontrolowana, a sprzet zmechanizowany powinien
zosta¢ wyposazony w stale lub przenosne sygnalizatory napiecia.

Prace, przy wuiyciu sprzetu zmechanizowanego, w odleglosciach
mniejszych niz przedstawione w tabeli, dopuszczone sq przy wylqczonych
spod napigcia  napowietrznych liniach  elektroenergetycznych pod
warunkiem skutecznego ich uziemienia.

Zabrania sie¢ sytuowania skladowisk materialéw, maszyn, wyrobéw,
urzqdzenr budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci mniejszej niz dopuszczalne
odleglosci zblizania okreslone w tabeli powyzej.

Zasady uzgadniania ezynnosci laczeniowych (w tym zalaczen/wylaczen

czasowych obiektu
Operacje ruchowe, w tym czynnosci lqczeniowe oznaczajq jakqkolwiek
$wiadomq zmiane:

e Stanu  pracy  urzqdzed/-nia, instalacji badz  sieci

elektroenergetycznej;

o Uklladu ich/jego polqgcze#;

e Zmiane nastaw sterowniczych;

o Inne.
Eksploatacja  urzqdzen elektrycznych to wykonywanie czynnosci
lqczeniowych na urzqdzeniach elektrycznych i utrzymywanie tychze
elementéw w nalezytym stanie technicznym.

W zwiqzku z duzq zlozonosciq technologiczng obiektéw nalezqcych do
Katowickich Wodociqgéw S.A. oraz koniecznosciq utrzymania proceséw
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7.1.3.

technologicznych uzdatniania, dostarczania wody do odbiorcow jak
réwniez odbidr i oczyszczanie sciekéw wszelkie czynnosci polegajqce na
czasowym wylqczeniu obiektu Iub czesci technologii obiektu, prace takie
powinny by¢ bezwzglednie uzgadniane i koordynowane.

Uzgodnienia wylqczen i koordynacje prac nalezy prowadzi¢ ze stuzbami
ruchowymi/dyspozytorskimi  komorek  organizacyjnych/prowadzqcymi
eksploatacie  poszczegdlnych  obiektéw.  Podzial  prowadzqcych
eksploatacje przedstawiony zostal w rozdziale 7 niniejszej IOBP i tak:

o Dla oczyszczalni sciekow — ze stuzbami ruchowym/dyspozytorskimi

oczyszczalni $ciekéw;

o Dia pompowni $ciekow, pompowni wody, komor wodocigqgowych —

ze stuzbami ruchowym/dyspozytorskimi dzialu monitoringu
i sterowania sieciq wod. — kan.;

o Dla zaplecza technicznego — z dziatem giéwnego energetyka;
Upowaznieni do prowadzenia koordynacji prac w zakresie prac przy
urzqdzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych stanowig
zatgcznik nr 7 do niniejszej IOBP.

W przypadku koniecznos$ci wylqczenia obiektu od strony Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, sposob realizacji opisuje Instrukcja Wspélpracy
Ruchowej (IWR} dla danego obiektu.

Wymagany sprzet ochronny do wykonywania czynnosci laczeniowych
Do wymaganego sprzetu ochronnego, podczas wykonywania Iqczen

ruchowych nalezy zaliczy¢ przede wszystkim:

o Helmy (kaski) ochronne, z przylbicq — nalezy stosowaé w trakcie
wykonywania czynnosci Iqczeniowych. Hetmy (kaski) ochronne
wolno uzywac do 5 lat od daty produkcji, o ile producent heimow
nie zaleca inaczej;

® Rekawice elektroizolacyjne — powinny byé stosowane przy
czynnosciach lqczeniowych oraz podczas przygotowania miejsca
pracy i pracach na czynnych urzqdzeniach elektroenergetycznych
nie wuziemionych oraz wszedzie tam gdzie moze wystqpié
niebezpieczne napiecie razenia. Rekawice powinny by¢ dobrane na
napiecie znamionowe odpowiednie do wysokosci napiecia
wystepujgcego na urzqdzeniach i instalacjach elektrycznych, na
ktorych wykonywana bedzie praca lub czynnosci lqczeniowe;

e Obuwie elekiroizolacyjne — nalezy stosowaé przede wszystkim tam,
gdzie wystepujq zawyZone opornoSci uziemier, wystepujq
przekroczone napiecia razenia. Nalezy rowniez stosowaé
w przypadku braku innego Srodka odizolowania od miejsca
w ktorym stoi osoba wykonujqca tqczenia np.: chodnika, dywanika
elektroizolacyjnego;

o Dodatkowo mozna zastosowac  przenosny dywanik
elektroizolacyjny, o wymiarach 0,75x0,75 m. Jest to element
dodatkowy zwigkszajqcy bezpieczenstwo pracy przy obstudze
urzqdzen elektroenergetycznych o napieciu do 20 kV.

7.2. Sprawdzanie braku napiecia
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Do jednej z najwazniejszych czynnosci, przed przystqpieniem do prac na
urzqdzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych nalezy sprawdzenie
braku napigcia na odlqczonych wrzqdzeniach. Sprawdzanie braku napiecia nalezy
wykona¢ w nastepujacy sposob:

® DBrak napigcia nalezy sprawdzaé w miejscu lub tak blisko miejsca
zaktadania uziemiaczy, zwieraczy przeno$nych lub, jak to jest praktycznie
mozliwe. Sprawdzenie braku napigcia nalezy wykonaé na wszysthich
przewodach roboczych wylqczonego urzqdzenia elektroenergetycznego;

* Do sprawdzania braku napiecia, na instalacji elektroenergetycznej
Sredniego napiecia (SN), nalezy stosowaé akustyczno-optyczne wskazniki
napiecia. Na miejsce wykonywanej pracy nalezy zabieraé zawsze dwa
wskazniki napiecia. Zakres napiecia znamionowego wskaznikéw powinien
odpowiadaé  napieciu  znamionowemu  wylgczonego  urzqdzenia
elektroenergetycznego, natomiast dla drqzkéw na ktérych montowane sq
wskazniki napiecia powinno ono (napiecie znamionowe) byé co najmniej
réwne wylqczonego urzqdzenia elektroenergetycznego;

* W przypadku instalacji elektrycznej niskiego napiecia nalezy stosowaé
wskazniki niskiego napiecia dwubiegunowe;

* W przypadku rozdzielnic oslonigtych Sredniego napiecia dopuszcza sie
stosowanie wskaznikéw napiecia, stanowiqcych wyposazenie rozdzielnic,
zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym po otwarciu pola takiej
rozdzielnicy nalezy réwniez sprawdzi¢ brak napiecia wskafnikiem
przenosnym;

* Dopuszcza sig sprawdzanie braku napiecia w oparciu o inne technologie
pod warunkiem opracowania instrukcji ich stosowania, zapewnigjgcych
wykonywanie pracy w sposéb bezpieczny.

7.3. Wygradzanie miejsca pracy
Strefe pracy, w ktérej bedq prowadzone czynnosci eksploatacyjne nalezy

wygrodzié, w taki sposéb aby zminimalizowaé mozliwesé dostepu 0s6b
nieupowaznionych. Dodatkowo bezwzglednie nalezy oznaczyé strefe pracy, przy
pomocy odpowiednich znakéw bezpieczefistwa, takich jak np.:
o ,Nie zalqcza¢” lub ,Nie zalqczaél Pracujq ludzie” — w miejscu
wylqczenia urzqdzenia, instalacji lub sieci elektroenergetyczne;j;
» |, Miejsce pracy” — na granicach strefy pracy;
» Uziemiono” — w miejscu uziemienia,
. Pod napigciem” — na urzqdzeniach elekiroenergetycznych pozostajacych
pod napieciem w poblizu strefy pracy,
Wygrodzenie i oznaczenie strefy pracy musi w sposéb jednoznaczny okreslaé
strefe, w ktorej mogq znajdowaé sie osoby/pracownicy wykonujgcy prace oraz
sprzet | materialy niezbedne do jej wykonania. Zakres i sposob wygrodzenia,
koniecznosci  zastosowania odpowiedniego sprzetu, okresla i realizuje
dopuszczajqcy. Wygrodzenie i oznaczenie urzqdzer: elektroenergetycznych Iub ich
czesci znajdujqcych sie pod napieciem w poblizu strefy pracy powinno, w sposéb
Jjednoznaczny:
® informowaé osoby wykonujqce prace, o komiecznosci zachowania
wymaganych minimalnych odstepéw w powietrzu,
* znajdowal si¢ w odleglosciach poziomych, od nieoslonietych urzqdzer
elektroenergetycznych lub ich czeSci znajdujacych sie pod napieciem, nie
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mniejszych niz minimalne odstepy w powietrzu, okreflone w rozdziale 7
niniejszej IOBP,
Do wygradzania zaleca si¢ wykorzystywanie linek, lavicuchéw i plothow
z materiatu nieprzewodzqcego. Dopuszcza sie, w przypadku wiekszych obszaréw
do wygrodzenia, zastosowanie tasmy ostrzegawczej. Przy czym w przypadku
zastosowania tasmy osirzegawczef, nalezy zamontowaé jq w sposob
uniemozliwiajqcy jej przypadkowe przerwanie.

7.4. Uziemienie miejsca pracy
Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzqdzeniach i instalacjach

elektrycznych wylqczonych spod napiecia nalezy bezwzglednie:
e zastosowa¢ odpowiednie  zabezpieczenia przed  przypadkowym
zalqczeniem napiecia;
wywiesi¢ odpowiednie tabliczki ostrzegawcze;
sprawdzi¢ brak napiecia na wylqczonym obwodzie,
uziemic wylqczone urzqdzenia,
zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami.

Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie
ograniczonej uziemieniami; co najmniej jedno wziemienie powinno byé
widoczne z miejsca pracy.

W razie zasilania wielostronnego, uziemienia winny by¢ wykonane od kazdej
Strony zasilania,

Uziemiacz przeno$ny sklada sie z :

o jednego lub kilku zaciskow fazowych;

o przewodow zwierajqcych zaciski fazowe;

o przewodu uziemiagjgcego, ktéry w uziemiaczach pojedynczych jest

zarazem przewodem zwierajqcym;

e zacisku uziemiajqcego.
Zwieracz przenosny jest uziemiaczem ziozonym tylko z zaciskéw fazowych,
z ktorych jeden stuzy jako zacisk uziemiajqcy.

Jezeli uziemniki state i uziemiacze przenosne nie sq dla zabezpieczenia miejsca
pracy rozmieszczone tak, ze w sumie stanowiq zespol , polqczen
wyréwnawczych” pomiedzy przewodzqcym stanowiskiem pracy i czeSciami
urzqdzer, ktore mogq sie znalezé pod napieciem, to uziemianie takie nie jest
w pelni skuteczne.

Nalezy pamietal, ze wszystkie czesci, na ktérych bedzie wykonywana praca,
powinny by¢ uziemione i zwarte tak, aby nie wystqpily niebezpieczne roznice
potencjalow. W praktyce oznacza to polqczenie z uziemionym stanowiskiem
(fonstrukcje stalowe, Zelbetowe) zwartych faz w miejscu pracy. Uziemiacze
powinny spetniac role polqczeti wyrownawczych, jako skutecznego Srodka
ochrony przeciwporazeniowej.
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Uziemianie oraz towarzyszqce mu czynnosci, nalezy wykonywaé przy uzyciu
sprzetu ochrony osobistej, w zakresie przewidzianym w  szczegétowych
instrukcjach stanowiskowych i fabrycznych.

Ze wzgledu na bezpieczehistwo, ze sprzetem uziemiajqcym i zwierajqcym nalezy
si¢ obchodzié z wielkg Dieczolowitosciq. Uziemiacze, w stanie czystym,
powinny byé przechowywane i przewozone w przeznaczonych do tego
pokrowcach.

Przed kazdorazowym uzyciem wuziemiacz powinien by¢é  dokladnie
kontrolowany. Uszkodzenie izolacji przewody, lub pokazanie si¢ gotego
przewodu, powinno byé uwazane za uszkodzenie powazne i w tym przypadku
nalezy rozwazyé wycofanie uziemiacza z eksploatacji. Powaing usterkq jest tez
niesprawny zacisk fazowy lub uziemiajqcy

Praktyczne wskazéwki wykonywania czynnosci zwiqzanych z uziemianiem
i zwieraniem.

* uziemianie i zwieranie nalezy wykonywaé bezposrednio Ppo sprawdzeniu
braku napiecia;,

» Uziemianie i zwieranie powinno byé wykonane ze wszystkich stron
strefy pracy i na wszystkich przewodach tam wprowadzonych;

® Przynajmniej jeden uziemiacz, zwieracz przenosny lub uziemnik,
powinien by¢ widoczny z miejsca wykonywania pracy. Jezeli jest to
niemozliwe, nalely zastosowaé inne Srodki techmiczne lub
organizacyjne zapewnigjqce bezpieczeristwo prowadzenia prac
zawarte na podstawie instrukcji szczegdinych ich wykonywania;

* Uziemianie i zwieranie powinno byé wykonane ze wszystkich stron
strefy pracy i na wszystkich dostepnych przewodach;

» Uziemiacze i zwieracze przenosne powinny by¢ dobrane do wielkosci
pradow i czaséw zwarcia, mogqcych Wystqpic w strefie pracy;

® Zaciski uziemiaczy i zwieraczy przenosnych powinny byé dostosowane
do ksztaftu i przekroju uziemianych lub zwieranych przewodow

» Uziemiacze przenosne nalezy najpierw polqcezyé z uziomem, a nastepnie
z czgSciami uziemianymi, natomiast zwieracze przenosne nalezy
najpierw polqczyé z przewodem ochronno-neutralnym, a nastepnie
z cze$ciami zwieranymi;

e Uziemiacze przenosne nalezy zaklada¢ tlko w miejscach do tego
wyznaczonych, w przypadku braku takich miejsc uziemiacze przenosne
nalezy zaktadaé na gole, nieizolowane i niemalowane czesci urzqdzed,
zapewniajqc pewny styk.

o Na urzqdzeniach elektroenergetycznych niskiego napiecia dopuszczq sie
stosowanie zwieraczy zamiast uziemiaczy przenosnych pod warunkiem,
Ze przewdd PEN jest trwale uziemiony,

® O miejscu zalozenia dodatkowych uziemiaczy przenosnych w strefie
pracy decyduje kierujqcy zespotem.

* Do uziemiania nalezy wykorzystywaé istnigjqce uziomy, zbrojenia lub
konstrukcje  stupow, jezeli instrukcje  uzytkowania uziemiaczy
przenosnych lub instrukcje eksploatacii nie stanowiq inaczej.
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o Czesciowe lub catkowite zdjecie uziemiaczy lub zwieraczy przenosnych
w strefie pracy, zalqczenie napieé sterowniczych oraz podanie napiecia
Jjest dopuszczalne w celu wykonania préb lub pomiarow, jezeli jest to
okreslone w poleceniu lub instrukcji eksploatacji, w tym instrukcji
wykonywania prac. Zdjecia uziemiaczy lub zwieraczy przenosnych na
czas prob lub pomiaréw moze dokonaé kierujqcy zespotem bagd:
czlonek zespotu pod jego nadzorem.

7.5. Prace wykonywane jednoosobowo
Do prac, ktére mogq byé wykonywane jednoosobowo zaliczamy:

s Wymiane Zrodet swiatla w obwodach niskiego napiecia;

o Wymiane wkiadek bezpiecznikowych nN w obwodach sterowniczych
i sygnalizacyjnych przez stalq obstuge stacji oraz pracownikéw
uprawnionych i upowaznionych;

e Prace naprawcze na instalacjach oswietleniowych i grzewczych do 1 kV
w pomieszczeniach ruchu elektrycznego, nie wymagajqce wchodzenia do
celek, zdejmowania barier i oston, przez osoby uprawnione;

® Prace konserwacyjne i naprawcze w stacjach, szafkach, ziqczach nN —
jezeli zachowane sq wymagane minimalne odlegtosci od nieostonigtych
urzqdzen lub ich czesci znajdujacych sie pod napieciem;

o Ogledziny instalacji, urzadzen i sieci elektroenergetycznej nN jezeli nie
wymagajq one wchodzenia do celek, zdefjmowania barier, oslon
i wykonywane sq przez osoby uprawnione;

e Prace porzqdkowe wykonywane w pomieszczeniach ruchu elektrycznego —
Jezeli zachowane sq wymagane minimalne odleglosci od nieostonietych
urzqdzen lub ich czesci znajdujqcych sie pod napieciem;

o Biezqca konserwacja baterii akumulatorow, np.: uzupetnianie elektrolitu,
wody, pomiar napiecia, wykonywane przez osoby uprawnione;

o  Wykonywanie pomiardow kamerq termowizyjnq, pod warunkiem braku
konieczno$ci wchodzenia do celek, zdejmowania barier i oslon, przez
osoby uprawnione;

o  Wymiana uszkodzonych elementow/aparatow nN pod warunkiem gdy
zachowane sq wymagane minimalne odleglosci od nieostonietych
urzqdzen lub ich czesci znajdujqcych sie pod napieciem, wykonywane
przez osoby uprawnione.

7.6. Zeszyt/ksiazka ruchowy/-a rozdzielni SN do bezwzglednego stosowania
Wprowadza sie do bezwzglednego stosowania zeszyt ruchowy stacji/rozdzielni SN,

celem zapisywania przeprowadzanych prac, przeglqdow, prob i pomiaréw na
urzqdzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych SN. W zeszycie nalezy
wpisywaé wszelkie czynnosci wykonywane na w/w urzqdzenmiach i sieciach oraz
stwierdzone nieprawidlowosci lub zaklocenia w ich pracy.

Zeszyt ruchowy zatwierdzony do stosowania w przypadku instalacji i sieci na
obiektach nalezgcych do Katowickich Wodociqgow S.A. stanowi zalgcznik nr 3 do
niniejszej IOBP.

Powyzszy zeszyi/ksiqzke ruchowq obiektu nalezy przechowywaé przynajmniej
przez okres roku od daty ostatniego wpisu w niej zawartego.
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Prace pod napigciem

Prace pod napigciem, sq to wszelkie prace, podczas ktérych osoba wykonujqca prace
ma kontakt z czesciami pod napieciem lub siega w strefe prac pod napigciem, okreslong
w rozdziale 7 niniejszej IOBP, dowolng czescig ciata albo trzymanymi narzedziami,
elementami wyposazenia lub sprzetu

8.1 Zasady ogélne wykonywania prac pod napigciem

Wykonywanie wszelkich prac pod napieciem, Jest mozliwe wylqcznie po podjeciu
wlasciwych  §rodkéw  organizacyjnych  i/lub technicznych  gwarantujqcych
bezpieczne wykonanie pracy, w tym zapobiegajqcych porazeniom i zwarciom,
przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw ochrony indywidualne;.

Prace pod napieciem przy urzqdzeniach elektroenergetycznych mogq byé
wykonywane na podstawie instrukcii lub polecenia pisemnego, zgodnie
z wymogami okreslonymi w instrukcjach wykonywania prac.

Prace pod napieciem mogq organizowaé i wykonywaé wylqcznie osoby
uprawnione i upowaznione.

Prace pod napieciem przy urzaqdzeniach elektroenergetycznych mogq byé
wykonywane na podstawie instrukcji lub polecenia Dpisemnego, zgodnie
z wymogami okreflonymi w w/w instrukciach lub pisemnym poleceniu
wykonywania prac.

Podczas wykonywania prac pod napieciem, nalezy zapewnié¢ zachowanie
wymaganych minimalnych odstepéw w powietrzu, pomiedzy dowolnq czescig
ciala osoby wykonujgcej prace lub trzymanym bezposrednio przewodzacym
narzedziem, a dowoinq czescig urzqdzenia elektroenergetycznego o innym
potencjale, pod napieciem lub uziemionq. Dodatkowo w przypadku wykonywania
prac sprzetem zmechanizowanym (rozdzial 7.1.1 niniejszej IOBP) nalezy pamietaé
o zachowaniu minimalnych odstepéw poziomych.

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé metodami:

® W kontakcie — przy liniach napowietrznych, kablowych i urzqdzeniach,
instalacjach elektroenergetycznych — polega na tym, ze osoba/cztonkowie
zespotu pracownikéw, wykonujaca/-cy prace pozostajqc na potencjale
ziemi, wprowadzajq do strefy prac pod napieciem, odpowiednio
zabezpieczone rece lub przedramiona zabezpieczone odpowiednio
rekawicami elekiroizolacyjnymi i/lub rekawami. Prace wykonywane sq
w  bezposSrednim kontakcie z czesciami bedqcymi pod napieciem.
Podstawowym warunkiem przystgpienia do robét. Jjest zaizolowanie
w strefy pracy wszystkich czeSci urzqdzen bedgcych lub mogaqcych znalezé
sig pod napieciem lub okreslenia innej metody, ktéra bedzie gwaraniowala

bezpieczne wykonanie prac;

* z odleglosci — przy liniach napowietrznych i urzqdzeniach, instalacjach
elektroenergetycznych — polega na tym, ze osoba/czlonkowie zespolu
pracownikéw, wykonujqca/-cy prace pozostajgc na potencjale ziemi,
znajdujq si¢ caly czas poza strefq prac pod napieciem. Prace wykonujq,
wprowadzajqc do strefy prac pod napieciem odpowiedni sprzet (praca
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wykonywana za pomocq drqzkow izolacyjnych) i narzedzia umieszczone na
drazkach izolacyjnych.

Metody przedstawione powyzej gwarantujq bezpieczenstwo pracownikow,
w szczegolnosci chroniq ich przed porazeniem pradem elektrycznym oraz przed
skutkami zwaré.

Brak odpowiednich zabezpieczen, wymaganego sprietu i narzedzi oraz
wyposazenia osobistego, uniemotliwia wykonywanie prac pod napieciem.

Odleglosci wokdl nie ostonietych urzqdzen i instalacji elektroenergetycznych lub
ich cze$ci znajdujqcych sie pod napieciem, wyznaczajgce gramice strefy prac
w poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem, przedstawione zostaly w rozdziale
7 ninigjszej IOBP.

Prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu Srodkéw
ochronnych odpowiednich do wystepujqcych warunkéw pracy, a mianowicie:

o Sprzel, narzedzia i wyposazenie osobiste do wykonywania prac pod
napieciem powinny posiadaé certyfikat zgodnosci (lub oswiadczenie
producenta o zgodno$ci) z normami oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami — o ile taki obowiqzek jest wymagany,

e sprzet, narzedzia i rekawice elektroizolacyjne przeznaczone do PPN
powinny posiadaé odpowiednie oznakowanie do prac pod napigciem
z okresleniem napiecia, do Jjakiego sq przeznaczone;,

» w czasie eksploatacji sprzet, narzedzia i rekawice elektroizolacyjne do PPN
podlegajq kontrolom i badaniom okresowym, okreslonym w rozdziale 4.3
niniejszej IOBP;

e sprzet, narzedzia i wyposazenie osobiste nalezy utrzymywaé w czystosci,
kazdorazowo przed uzyciem sprawdzié wzrokowo oraz dodatkowo sprzet
i narzedzia przetrzel suchq szmatkq w celu usuniecia zabrudzer: i wilgoci,

e sprzet, narzedzia i rekawice elektroizolacyjine nalezy wycofaé
z uzytkowania, jezeli nie przeszly one badan okresowych lub gdy w czasie
uzytkowania zauwazono ich uszkodzenie.

8.2. Rodzaje prac wykonywanych pod napieciem
Do prac wykonywanych pod napieciem, w Katowickich Wodociqgach S.A. nalezy
zaliczyé:
* pomiary: napiel, obciqzen, rezystancyi izolacji i uziemien, temperatury toréw
pradowych — za pomocqg kamery termowizyjnej;
o wyjecie i wlozenie wkladek topikowych z podstawy bezpiecznikowej lub
podstawy bezpiecznikowej listwowej,
® po sprawdzeniu przyczyny zadzialania zabezpieczenia nadprqdowego Ilub
réznicowoprqdowego, zalqczenie zabezpieczonego obwodu do pracy;
czynnosci Iqczeniowe — opisane w rozdziale 7.1 niniejszej IOBP;
sprawdzanie zgodnosci faz;
podiqczenie przyrzqdu pomiarowego;
dokrecanie Srub zestyku toru pradowego, pod warunkiem zastosowania
odpowiednich narzedzi i Srodkow ochrony osobistej
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8.3. Rodzaje instalacji, sieci i urzadzen elektroenergetycznych w Katowickich
Wodociggach S.A.
W obiektach nalezqcych do Katowickich Wodociqgéw S.A., wystepujq nastepujqce

urzqdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne:
¢ Urzqdzenia instalacie i sieci elektroenergetyczne zasilane 7z sieci
elektroenergetycznej OSD, o napieciu znamionowym do 1 kV;
o Urzqdzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne zasilane 7z sieci
elektroenergetycznej OSD, o napieciu znamionowym powyzej 1 kV
© Zasilane z sieci elekiroenergetycznej Sredniego napiecia SN, o napieciu
znamionowym 6 kV;
© Zasilane z sieci elektroenergetycznej Sredniego napiecia SN, o napieciu
znamionowym 20 kV;
Podzial obiekiow, ze wzgledu na wysoko$é napiecia znamionowego oraz ze wzgledu
na moc przylaczeniowq, grupe taryfowq, numer ewidencyjny itd. stanowi zatqcznik nr
8 do niniejszej IOBP.

8.4. Warunki wykonywania pracy pod napi¢ciem

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszq instrukciq przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego. Prace nalezy wykonywaé
w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Dla prac wykonywanych przy liniach napowietrznych w przypadku wystgpienia:
» burzy, gestej mgly, silnego wiatru lub opadéw atmosferycznych - pracy nie
wolno rozpoczynad, a prowadzong nalezy przerwaé:
» przelotnych opadéw atmosferycznych - pracy nie wolno rozpoczynad,
a prowadzonq mozna kontynuowaé.

Dia prac wykonywanych przy liniach kablowych i wrzqdzemiach rozdzielczych
w przypadku wystqpienia:
o burzy, gestef mgly, silnego wiatru — pracy nie wolno rozpoczynad,
a prowadzong nalezy przerwaé;
® opadow atmosferycznych — prace mozna kontynuowaé lub rozpoczqé tylko
wtedy, gdy strefa pracy jest ostonieta przed opadami oraz zapewnione jest
odpowiednie jego oswietlenie.

W przypadkach wystqpienia przerw w pracy, nalezy postepowaé zgodnie z zasadami
podanymi  w , Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach
elektroenergetycznych”, obowiqzujqcej w Katowickich Wodociqgach S.A.. W kazdym
przypadku o rozpoczeciu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy decyduje  kierujqcy
zespolem.

Przed rozpoczeciem pracy pod napieciem nalezy:
» Dokona¢ oceny:
o warunkéw atmosferycznych panujgcych, w trakcie wykonywania prac;
O stanu technicznego urzqdzen elektroemergetycznych pod wzgledem
wytrzymatosci mechanicznej konstrukcji wsporczych i przewoddw oraz
wytrzymatosci elektrycznej izolacji.
® Zastosowal odpowiednie warunki pracy i prowadzenia ruchu urzqdzen,
instalacyi i sieci elektroenergetycznych:
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o zablokowanie mozliwosci samoczynnego ponownego zalqczenia, gdzie
takowa automatyka jest zainstalowana oraz oznaczenie automatyki
odpowiednimi znakami bezpieczensiwa;

o zakazanie wykonywania lqczen ruchowych na instalacji, urzqdzeniu na
ktéorym wykonywane bedq prace bez uzgodnienia tychze dziatan
z kierujqcym zespotem;

o niezbedne warunki pracy w strefie/miejscu pracy powinny byé
utrzymane przez wyznaczonego koordynujgcego.

Przygotowaé odpowiedni sprzet i narzedzia do rodzaju i sposobu wykonania
pracy, gwarantujqcy wykonanie jej w sposéb bezpieczny;

W strefie pracy nalezy Scisle okre§li¢ miejsce usytuowania pojazdéw, maszyn,
sprzetu | materialéw niezbednych do wykonania parc;

Wykonywanie pracy, w przypadku wystqpienia wzrostu zagrozemia
bezpieczenstwa zwigzanego np..:

o z trudnosciq w realizacji pracy zgodnie z IOBP lub poleceniem
pisemnym wykonania pracy;

o samoczynnym lub innym wylqczeniem wurzqdzenia lub obwodu

elektroenergetycznego;

pogorszeniem sie warunkéw atmosferycznych;

uszkodzeniem urzqdzenia elektroenergetycznego lub sprzetu;
nieprzewidzianq sytuacjq zwiqzanq z osobq wykonujgcq prace;,

nalezy niezwlocznie przerwaé i postepowaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w instrukcjach wykonywania prac pod napieciem.
Wznowienie pracy, po jej przerwaniu, moze nastqpi¢ zgodnie z zasadami,
okreslonymi w instrukcjach wykonywania prac pod napieciem.

Zakoriczenie pracy pod napieciem, okreslonej w poleceniu, moze nasigpid,
jezelicaly  przewidziany zakres prac zostal w pelni wykonany. Przy czym
zakoniczenie pracy obejmuje:

o sprawdzenie prawidiowosci wykonania pracy;

rozizolowanie strefy pracy;

czyszczenie oraz zlozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego;
powiadomienie koordynujqcego o zakoviczeniu pracy;

likwidacja strefy pracy (zdjecie ogrodzen i oznaczen strefy pracy), po
uzyskaniu zgody koordynujqcego;

dokonanie stosownych wpisow w poleceniu wykonania pracy i/lub
zeszycie ruchowym.

G 00O

O 00O

o

Instrukcje powiazane - szczegélne

Poza Instrukcjq Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP), istnieje szereg instrukcyi
okreslajqcych  zasady wlasciwej eksploatacji wrzqdzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych. Do takich instrukcji mozna zaliczyé:

Instrukcja Eksploatacji Stacji Transformatorowych,
Instrukcja Wspolpracy Ruchowej;

Instrukcje Stanowiskowe,

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DIR).
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9.1. Instrukcja eksploataciji stacji transformatorowej

Stacja transformatorowa to zespél wurzqdzer stuzqcych do przetwarzania
I rozdzielania energii elekirycznej, znajdujgcych sie we wspoinym
pomieszczeni, ogrodzeniu Iub umieszczonych na wspdlnych konstrukcjach
wsporczych, wraz z urzqdzeniami pomocniczymi. Jej eksploatacje i ruch
powinny prowadzi¢ osoby majgce wlasciwe, stosowne do zakresu
wykonywanych czynnosci, uprawnienia i upowaznienia.

Eksploatacje stacji SN/nN nalezy prowadzié w taki sposob aby zapewnié
w szczegolnosci:
» pelne bezpieczeristwo obstugi i otoczenia,
* zdolno$¢ do przetwarzania i rozdzialu energii w sposob ciggly
i niezawodny,
® fechniczne i organizacyine mozliwosci likwidacji awarii w tym
w szczegolno$ci awarii powodujqcych zakiécenia w dostarczaniu
energii do odbiorcow,
zachowanie wymogow jako$ciowych energii,
nie przekraczanie parametrow granicznych stacji w tym poszczegolnych
Jjej urzqdzen,
» estetykg wnetrza i zewnetrza stacji, ogrodzenia oraz otoczenia
w granicach wlasnoci (waglednie granicach uzythowania) gruntu,
e ochrone srodowiska.
Utrzymanie stacji transformatorowej w nalezytym stanie technicznym powinno
by¢ zapewnione przez zabiegi eksploatacyjne takie Jak ogledziny, przeglady,
remonty, pomiary i proby eksploatacyjne. Ich przeprowadzenie powinno byé
wilasciwie udokumentowane na podstawie wpisow do odpowiednich
kart/formularzy/zeszytéw ruchowych,

Zabiegi eksploatacyjne powinny mogq byé zaplanowane np.: w rocznym planie
lub harmonogramie prac. Wiasciciel stacji, opracowyjqcy wiasnq instrukcje
ruchu i eksploatacji powinien uzgodnié z Operatorem  Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) prace eksploatacyjne w zakresie, w Jjakim mogq mieé
wplyw na ruch i eksploatacje sieci rozdzielczej.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i przegladow dokonuje sie ocene
stanu  technicznego, kidra okreSla terminy wykonania remontéw lub
ewentualnie  konieczno$¢ przebudowy stacji. W szczegolnosci  przy
dokonywaniu oceny stanu technicznego nalezy uwzglednic w szczegdlnosci:

» wyniki ogledzin, przeglqdéw, préb i pomiaréw eksploatacyjnych
i ruchowych,
zalecenia wynikajqce z programu pracy,
informacje o uszkodzeniach i zaklceniach,
wymagania okreslone w dokumentacji fabrycznej,
wymagania wynikajqce z lokalnych warunkéw eksploataci,
wiek elementéw stacji oraz zakresy i terminy wykonywania zabiegow
konserwacyjnych, napraw i remontéw,
* warunki wynikajqce z planowej rozbudowy sieci,
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o warunki  bezpieczeristwa i  higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej,
o zalecenia pokontrolne.

Wszelkie powyzej przedstawione informacje powinny byé zawarte w Instrukcji
Eksploatacji Stacji Transformatorowej, ktora stanowié¢ powinna odrebne
opracowanie.

9.2. Instrukcje stanowiskowe
Instrukcje stanowiskowe stworzone sq do prowadzenia prac na stanowiskach

lub wurzqdzeniach, przy ktérych wskazane jest zachowanie szczegdlnej
ostroznosci. Zaliczamy do nich m.in.:

o obstuge agregatow pradotwirczych,

o obstugi urzqdzen znajdujqcych sie pod napieciem,

® prac wykonywanych na stacjach transformatorowych SN/nN.

10. Wytvczne postepowania_przy uwalnianiu _porazonych spod dzialania pradu
elekirycznego

10.1. Postanowienia ogélne

Porazenie pradem elektrycznym jest bardzo niebezpieczne. Kontakt ze Zrédiem
pradu elekirycznego moze spowodowaé oparzenie skory, utrate przytomnosci,
zatrzymanie pracy serca, a nawet Smieré. Zazwyczaj krétkotrwala ekspozycja
na prad elekiryczny o napieciu do 1 kV nie jest niebezpieczna dla Zycia,
przedluzajqca sie ekspozycja moze staé sie przyczyng zgonu. Bardzo istotne
w przypadku porazenia prqdem elektrycznym jest natychmiastowe uwolnienie
porazonegoe spod jego dzialania. Pamietac przy tym nalezy, ze osoba
porazona prqdem jest dla ratownika réwnie niebezpieczna jak samo Zrodio
pradu.

10.2. Uwalnianie porazonego spod dzialania pradu elektrycznego do 1 kV
Uwalnianie porazonego spod dzialania prqdu elektrycznego do 1 kV.

wykonuje sie:
e przez wylqczenie napiecia zasilajqcego,
e przez odciqgniecie porazonego od urzqdzen bedgcych pod napieciem;
e przez odizolowanie poraZonego, uniemoiliwiajqce przeplyw pradu
przez jego cialo.

Napiecie zasilajqce mozna wylqczy¢ poprzez:

® otwarcie wiaSciwego fqcznika lub usuniecie wkiadki topikowej,

® przeciecie przewodow od strony zasilania za pomocq narzedzi
z izolowanymi rekojesciami, z zastosowaniem srodkéw chronigcych
przed skutkami tuku elektrycznego (nie wolno stosowaé tego sposobu
w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem),

o zwarcie przewodow od strony zasilania - sposéb ten nalezy stosowaé
tylko w liniach napowietrznych. Zwarcia wykonuje sie za pomocq
odpowiedniej zarzutki metalowej wczesniej podigczonej do uziemionej
konstrukcji (sposob stosowany przez wykwalifikowanych monterow).
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Odciqgniecie porazonego od urzqdzer bedqcych pod napieciem powinno byé
stosowane w przypadku gdy wylqczenie napiecia trwaloby zbyt diugo, byloby
trudniejsze lub bardziej niebezpieczne. Odizolowanie porazonego nalezy
stosowaé wowczas gdy wylqczenie napiecia lub odciqgniecie porazonego
okazalo si¢  nieskuteczne. Odizolowanie powinno polegaé¢ na podsunieciu
materiatu izolacyfnego pod nogi porazonego (gdy prad plynie od reki do nég)
lub odginane kolejno palce jednej dloni (gdy prad plynie od jednej reki do
drugiej).

Uwalnianie porazonych spod dziatania pradu elekirycznego o napieciu do 1 kV
musi by¢ dokonywane przy pomocy materiatéw izolacyjnych, gltéwnie sprzetu
ochronnego  zasadniczego i dodatkowego (dielekiryczne rekawice, pétbuty,
dywaniki, drqzki itp.) W razie koniecznosci nalesy stosowad zastepezy material
izolacyjny (suche drewno, tworzywa sztuczne, suche materialy tekstylne). Gdy
porazenie nastqpilo na wysokosci, nalezy zabezpieczyé porazonego przed
skutkami upadiu.

W przypadku wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych dia zycia lub
zdrowia, przy urzqdzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych,
ktdre nalezy wykonywaé przynajmniej w dwie osoby, na obiektach nalezqcych
do Katowickich Wodociqgach S.A. zaleca sie wykonywaé przez dwdch
uprawnionych i upowaznionych elektrykéw.

10.3. Uwalnianie porazonego spod dzialania pradu elektrycznego powyzej

1kV
Uwalnianie porazonego spod dziatania pradu elektrycznego powyzej 1 kV,
wykonuje sie:

* wylqczenie napiecia zasilajacego za pomocq wylqcznika (po tej
czynnosci  sprawdzi¢ brak napiecia i rozladowaé urzqdzenie,
zachowujqc wymagane $rodki ostroznosci),

* odciqgniecie porazonego od urzqdzen bedacych pod napieciem tylko
za pomocq odpowiedniego sprzetu ochronnego (moga to wykonaé
tylko wykwalifikowani elektrycy).

11. Wytyczne w sprawie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom

porazonym pradem elektryeznym
Do porazenia pradem dochodzi na skutek przeplywu pradu elektrycznego przez cialo

czlowieka.. Poszczegdine czeéci ciata majq rézny opor elektryczny, ktéry stanowi
przeszkode na drodze pradu i ogranicza jego przeplyw. Skutkiem porazenia pradem jest:

® ulrata przytomnos$ci
zatrzymanie krqzenia
zatrzymanie oddechu
skurcz migsni (czasem jest tak silny, ze prowadzi do zwichniel i ziaman!)
oparzenia, martwica i zweglenia thanki.
na skutek upadku z wysokosci takze do urazy kregostupa i glowy
natychmiastowa Smier¢

1) Postepowanie z osoba porazona pradem elektrycznym

* Nie wolno dotykaé osoby porazonej prqdem, zanim nie odiqczy si¢ jej od
Zrédia pradu. Ratujqcy musi tez zadbaé o wlasne bezpieczenstwo i uwazaé,
aby samemu nie zostaé porazonym! Diatego przede wszystkim nalezy
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wylqczyé Zrédlo pradu a jesli to jest niemozliwe zawiadomic pogotowie
energetyczne. Nie nalezy dotykaé poszkodowanego. Mozna probowaé
odciggnqé poszkodowanego za pomocq nieprzewodzqcych materialéw, np.
kawatka suchego drewna lub drgzka izolacyjnego, ale tylko w sytuacji nie
zagrazajqcej naszemu bezpieczenistwu (suche, nieprzewodzqce podioze!)

e Ocena objawéw zZyciowych: czy poszkodowany jest przytomny i czy oddycha.
Jezeli to hkonieczne - rozpoczecie reanimacji. Gdyby masaz serca byl
niemozliwy z powodu sztywnosci klatki piersiowej, nalezy wykonywaé sztuczne
oddychanie do czasu az Katka piersiowa stanie sie na powrot podatna na
ucisk mostka.

o Jesli poszkodowany jest nieprzytomny, ale ma zachowany oddech i krqzenie,
a jednoczesnie mozna wykluczyé uraz kregostupa i nie ma wstrzqsu uktadamy
go w pozycji bezpiecznej i caly czas monitorujemy (sprawdzamy) funkcje
Zyciowe - oddech i prace serc.

Pozycja bezpieczna:
e Ratownik przywodzi koviczyny gorne poszkodowanego do tutowia
o Konczyny dolne uklada razem
e Kleka z tef strony poszkodowanego, w ktora zamierza go obrocié

e Reke blizszq sobie uktada pod katem 90 st. a nasiepnie zgina w fokciu tak, aby
dlon byla skierowana ku gorze

1 '. L
| ¥ \ o

e Dalszq reke przekiada w poprzek klatki piersiowe] poszkodowanego i kadzie
Jjej dion pod blizszym sobie paliczkiem ofiary

o Zgina dalszé ]ﬁbﬁczyng dolng poszkodowanego w kolanie i stabilizyje
podkiadajqc stope pod drugaq koviczyne
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o Stabilizujqc dalszq koviczyne gérng poszkodowanego przy policzku ofiary jedng
rekq, drugq rekq ciqgnie do siebie uniesione kolano. Poszkodowany obraca sie
w sirone ratownika.

. - -
* Ratownik uklada koviczyne.
biodrowy i kolanowy byi

za kiorq ciqgnal poszkodowanego tak, aby staw
zigte pod katem prostvm

o Gdy to konieczne, wkltada reke podiozong pod policzek glebiej pod glowe aby
utrzymaé odgiecie glowy ku tylowi
Okrywa poszkodowanego chroniqc przed utratq ciepia
Regularnie sprawdza oddech
Po 30 minutach nalezy pofozyé poszkodowanego na drugim boku.

Pozycja bezpieczna zapewnia droznosé drég oddechowych, umozliwia kontrole stanu

poszkodowanego (oddech) i ponowne ulozenie na Pplecach w celu rozpoczecia resuscytacyi,
minimalizuje réwniez mozliwo$é dalszych uszkodzer ciala poszkodowanego.
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W razie potrzeby podejmujemy resuscytacje.

Wezwanie karetki pogotowia - nalezy podac swoje dane, opisaé sytuacje (czy
poszkodowany jest uwolniony spod dzialania prqdu, czy konieczne jest
powiadomienie pogotowia energetycznego, czy jest przytomny, oddycha itd.),
podaé swof numer telefonu.

Jesli poszkodowany jest przytomny i nie wymaga pilnej interwencji na
miejscu zdarzenia to i tak musi by¢ bezwzglednie przetransportowany do
szpitala celem dalszej obserwacji skutkow odleglych (np. odwodnienie,
zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia rytmu serca.

Algorytm BLS (Basic Life Support) dla osob dorostych — Podstawowe Zabiegi
Resuscytacyjne - to postepowanie polegajqce na rozpoznaniu zatrzymania
krqzenia, powiadomieniu systemu pomocy dorainej iwykonywaniu

podstawowej resuscytacji.

ocefi przytomnost chory ,‘ zawolaj udroinij drogi

{reakgja na glos nieprzytomny ' o pomoc oddechowe: adegnij
i potrzaéniede) ! glowe, unied
B—— lub wysui zuchwe

v

ocen oddychanie {wzrokiem, stuchem, 2myslem czucia maks. przez 10 5)

y

zachowany oddech bezdedh lub oddech agonalny

y

utéé w pozydji bezpleczne] wezwl] wykwalifikowanych ratownikéw (tel. 959 lub 112)

-

prowadz resuscylage 30 udénie Katki piersiowe] na 2 oddechy ratownicze, do powrotu

samoistnego oddechu lub przybycia wykwalifikowanych ratownikéw

12. Wykaz literatury technicznej

a. Poradnik Inzyniera Elektryka t. 1, t. 2, t. 3, Praca Zbiorowa, WNT Warszawa
b. Poradnik Projektanta Elektryka, Julian Wiatr, Marcin Orzechowski, Dom

Wydawniczy Medium

c. Zeszyty dla elektrykow nr 8 — Ochrona przeciwporazeniowa oraz dobor

przewodow i ich zabezpieczen w instalacjach elektrycznych niskiego napiecia,

Julian Wiatr, Andrzej Boczkowski, Marcin Orzechowski, Dom Wydawniczy
Medium
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d. Zeszyty dla eleltryké6w nr 1 — Podstawy projektowania i budowy
elektroenergetycznych linii  kablowych SN,  Julian Wiatr, Radoslaw
Lenartowicz, Marcin Orzechowski

e. Ochrona przeciwporazeniowa w urzqdzeniach elektroenergetycznych niskiego
i wysokiego napiecia, Witold Jabloviski, WNT Warszawa

J. Bezpieczenistwo eksploatacji urzqdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
Jan Strojny, Jan Strzatka, Wydawca Tarbonus

g Podrecznik INPE dla elektrykéw - Zeszyt nmr 5 pn. , Ochrona
przeciwporazeniowa w urzqdzeniach wysokiego napiecia”, Wydawca SEP-
COSiW Warszawa

h. Podr¢cznik INPE dla  elektrykéw — Zeszyt nr 21 pn. Stacje
elekiroenergetyczne. Uklady polqcze#, budowa i urzqdzenia kierowania pracq
stacji”, Wydawca SEP-COSiW Warszawa

i. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w praktyce,
Zespot autoréw pod redakcjq Radostawa Lenartowicza, Wydawca Verlag
Dashofer.

SPIS ZALACZNIKOW:

Zalqcznik nr 1 — pracownicy upowaznieni do wydawania polecer; pisemnych wykonania
pracy, przy urzqdzeniach elektroenergetycznych

Zalqcznik nr 2 — pracownicy upowaznienie do wykomywania lIqczen ruchowych
dopuszczajacy

Zalqcznik nr 3 — wzor zeszytu ruchowego

Zalqcznik nr 5 — wzor polecenie pisemnego wykonania pracy

Zalqcznik nr 6 — ewidencja polecer: pisemnych

Zalqcznik nr 7 ~ pracownicy upowaznienie do prowadzenia prac koordynacyjnych

Zalgcznik nr 8 — podziat obiektéw nalezqcych do Katowickich Wodociggow S.A., ze wzgledu
na wysoko$¢ napiecia zasilania

Zalqcznik nr 9 — wzor zgloszenia wykonawcy zewnetrznego do wykonania pracy

i

Norma PN-HD 60364-6:2008, norma PN-IEC 60364-6-61, norma PN-E-04700:2000, PN-HD 60364-4-41, norma PN-EN 62303-1, norma PN-EN 62305-2,
norma PN-EN 62305-3, norma PN-EN 62305-4, norma PN-EN 62305-5, Prawo budowlane, Prawo energetyczne, ROZPORZADZENIE MINISTRA
GOSPODARKI, z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U, Nr 80, poz. 912),
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namlonowym do [ powyia] 1 kv
UWAGA Osoby 33 do wykony prac tylko I wylqemni w zakresle w

araz dia urzadzen, Instalad [ slecl w nich wyseczagsintanych,
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Zatgeznik nr 2 do I0BP

o mae Nv Li ok
o AMOA.10A6

Imig | Nazwisko Numery
Komdrkn Stanowisko na kidre Oblakty dia Indrych powyitze Damm wainoded
p upowainlonage N Zakraa upowadnisnia posiadanych Uwagl
pracounika izl 1lq upcrwainients jast waing wniedi SEP uprawnledt
Dopuszezania do wykonanla pracy dia | Wazystkle oblekty KW S.A. w Katowlcach
urzadzwni, Instalacil [ =lecl usllene z sled elekirosnargatyczne)
1 KEmek Laszak. ‘Warsztat Elkiryeny TME Depuszczalacy elekraeneragycnych o napleciu Oparatora Systsmu Dystrybucyinego G1-E/033/950/2012  06.112017r,
znamiancwym do | powye) 1 kv dredniego | niskiego naplycia SN | nN
d dla y VKW SA w
urzgdzes, Instalac)l | slect 2asilane 1 slecl elektroanargetyczne]
2 Wrobel Bogdan Warsztat TME clekartataregyenyeh o neplediy Crarstora Systemu Dystrvueyinago &i-Efoasfesifzonz | osaiaoaze,
znamlonawym de | powyle] 1KV Sradnlego | niskiego napigcla S8 | pN
Dopuszezania da wykonanla pracy dia Waaystkle oblekty KW 5.4. w Katowlcach
a Adamus G - wa Elal ™E Do - ) urzadaes, mmlmll:‘ecll ~ ansilane z slect elekiroenargatycme] GLE 960/2012{ 06112017,
phcl ¥
znamiancwym do | pewyie] 1 kY 4radniega [ niskiego naplgcia SN i nN
Depuzczanie do wykonania pracy dia
urzqdzed, Instalag)l | sleci |
4. Pawet Kosiacki O5L Parewnlld Dopuszezalacy elaktrosneregycznych o napiycly ablakty 2asiiene z prrylyczy Ocryszeraln] O5L] G1-Ef093/689/2041 Z7.07.2016r.
lelmlnllm do | powyej 1 kv
Dopus2tranis da wykonania pracy dia wakne do !
urzdzar, Instatac)] i sledd . &1- agodnle z art.54
5. Refat Dudek 5L Panewnikl Dopuszczajgey slektoeneregycznych o naplec oblakty zsilane ¢ preyiycry Oczyszezalni OSL E/038/1971/2015 uskawy "Prawo data wystawlenia upr.18.06.2015r,
ym do | powyte[ 1 k¢
Dopuszezanie do wykonania pracy dia
urzgdzefi, instalacii I slecl
& Leszak Duda O5L Panewnlil Dopuszezalacy elaktrarnaregyzmych o naplecl oblekty zasllane z preytacry Oczyszeaaini O5L| 51-E/034/935/2012 18.11.2617 r.
Inamionawym do | powylel 1 kv
Dopuszeranle do wykananfa pracy dla
urzadzed, Instaluc)l | sleci ablakty zasitane z praylyczy Cerysrczainl &1-
7| Stavishoworod 5% Podlesle Dopu=eaey elekroanaregycenych o napigdu 5P Podlesie E/1o4/18s4ja033 | T2ORI0ET.
dgel 1KYV
Dopuszczania da wykenanla pracy dla
urzadzan, Ingtatech | slect obiekty tesllane ¢ prryigczy Oczysaeraini 61
& Plsarzowski Hotr O5F Podleste Dapu: oy eleltroansragycrnych o napleciu O5P Podlesia E/034/1951/2015 1207 -
namknswym de | 1k
Dopuszezania do wykeaanla pracy dla
urzadzad, instalac]i | sfecl oblakey rllane z preytaczy Oczyszezain!
L2 Shalskl Marek CSP Padlesie Dopuszczajacy elekirosnaregyeznyeh o naphecl 5P Podlesle G1-Ef033/847/2012 14092017,
znar do i pi 1ky
Dapuszczanie do wykanania pracy dla
urzdzed, Instalac) | Slec)
10. Strzalec Rabert 0SP Podlesle Daprszczalyey elektroeneregyeanyeh o maplycy Q5P Podlesle G1-E/033/226/2011| 250820161,
namlonowym do [ pi 1kv
Dopuszezanie do wykonanla pracy dla
L urzgdzen, Instalack F slac oblekty zasllana 2 prvigcey Oczysczainl
w Bury tikasz osn b wiektroeneregyeznych o napiycly 5D Dabréwka Mate-Centrum 1 013 200120181
tnamlancwym do | powytal 1 kv
Dapurszczanie do wykenania pracy dla waiheda:
wrequzed, Instalac [ sheel cblekty zasllana z prryiacey Cozyszezalnl G1- 2godnle z art,54
12| MernowskRobert | G5D Dabriwka Mals Depuscsgey alaktrogneregycanych o napieciu Q50 Dabrbivka Male-Centrum E/033/2599/2015 | ustawy Prawg | SV W¥stRwlenla Upr30 10,2005,
znemicnewym do | powyls) 1 kY
Dopusicranle do wykonanla pracy dla
urzadzed, Instalac)l | sleci ablokty zasllane 2 praviaezy Oczysaczalnl
. osb Maf Dapusaczajgey slaktroeneregycnych o napledu 05D Dabréwka Mata-Cantrum GI-/E/034/S5/2018 | 28.07. -
namionowym do 1 kv
Dopuszezante do wykananla pracy dia
urzgdzer, nstalach § sted obiekty rasllane z prelaczy Ocryrczainl
14. ‘Witek Aleksandar 5D Dybréwka Mata Dopuszczajacy elektrownsregycznych o napleclu QS Dabréwia Mafa-Cantrum G1-/Ef034/57/2013 20.01.2018r.
ym do 1 kY
UWAGA: Ggaby upowainlone s3 do wykanywania prac tylko | wytgezhie w zakresle okredionym w posladamych uprawnlenfach
araz dla urzqdzen, Instalac) | sledd w nich wyszczegéinfonyeh.
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Katowickie Wodociqgi S.A.

ZALACZNIK NR 3 DO IOBP

Zeszyt ruchowy rozdzielni/stacji trafo ... [kV/kV}

Rozdzielnia/stacja transformatorowa ...

' Rodzaj i wysokosé napigcia (NN, SN)




Katowickie Wodociqgi S.A.

Niniejszy zeszyt sktada sie¢ z ponumerowanych stron, wiqczajqc strone tytutowq
oraz z 10 zatqczonych protokotéw pomiarowych, ktére stanowiq integralnq czesé
niniejszego zeszytu rozdzielni. Wszelkie zmiany do ukitadu zeszytu ruchowego
rozdzielni winny byé bezwzglednie konsultowane z osobq prowadzqcq ich ewidencje lub

Z kierownikiem danego dziatu.

Pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac ruchowych,
konserwacyjnych, montazowych w rozdzielniach NN/SN zobowiazani sa bezwzglednie do

wypetiania, kazdorazowo odpowiedniej rubryki zeszytu ruchowego.

Do kazdego zeszytu rozdzielni dofaczony zostat podstawowy schemat zasilania obiektu
oraz podstawowy schemat odplywéw zasilajacych poszczegélne urzadzenia lub zostat

zataczony projekt branzy elektryczne).




Katowickie Wodociqgi S.A.

2= o PR — o[
Lp Rodza] wykonywane}
= pracylczynnoéci

||

=

Data wykonanej

pracy/czynno&ci

[ Opis wykonanych
czynnofci/zatacznlkl do
wykonane] czynnoécl

Uwagi/Zalecenia

imlp | Nazwisko
osoby wykonuface)

Podpis

o

2

3

10.
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ZALACZNIK NR 4 DO IOBP 2ot AYQA L0

Ogdlna instrukcja gospodarki kluczami

Pomieszczenia ruchu elektrycznego/obiektu powinny by¢ trwale zamkniete w sposéb
uniemotliwiajgcy dostep osobom postronnym. Gospodarke kiuczami od pomieszczer ruchu
elektrycznego naleZy prowadzi¢ wg poniiszych ustalen (zasad) prowadzqcego eksploatacje urzqdzer i
instalacji elektroenergetycznych.

Zgodnie z 10BP obowiqzujqcqg, w Katowickich Wodociggach S.A., dostep na teren ruchu elektrycznego
oraz do urzqdzen, instalacji i pomieszczeri elektroenergetycznych mogg mieé tylko upowaznione
osoby, ktére w ramach swoich obowigzkéw stuizbowych lub na podstawie polecenia sfuibowego
wykonujg na nich okreslone prace.

Podstawowe zasady gospodarki kluczami:

1. Sposéb udostepniania kluczy do pomieszczeri ruchu elektrycznego/obiektéw Katowickich
Wodociqgach S.A., przy zachowaniu zasady przedstawionej powyzej, tzn.: dostep na teren
ruchu elektrycznego oraz do urzqdzed, instalacji i pomieszczeri elektroenergetycznych mogq
mie¢ tylko upowainione osoby, okreslajq w swoim zakresie kierownicy komérek
organizacyjnych, dla obiektéw do nich przypisanych;

2. O utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu klucza, o ktérych mowa powyzej pracownik powinien
niezwlocznie zawiadomic kierownika danej komorki organizacyjnej;

3. Dorabianie kluczy do pomieszczeri ruchu elektrycznego/obiektéw Katowickich Wodociggach
S.A., wymaga pisemnej zgody kierownika danej komérki organizacyjnej;

4. Klucze uszkodzone lub zniszczone nalezy usuwal w sposéb uniemoiliwiajqcy wykorzystanie
ich do nieuprawnionego dostepu do pomieszczeri/obiektéw;

5. Jezeli z okolicznosci udostepnienia klucza osobie nieupowaznionej lub jego utraty wynika, ie
moze zosta¢ wykorzystany do nieuprawnionego dostepu do pomieszczenia/obiektu, nalezy
wymienic¢ odpowiedni zamek/wkiadke na nowg uniemozliwiajgcqg wykorzystanie zgubionego
klucza;

6. Zabrania sie:

a. udostepniania osobom nieupowainionym kluczy oraz kodéw sterujqcych systemami
alarmowym;
b. pozostawiania otwartych pomieszczen lub kiuczy bez dozoru.

Przypadek szczegbiny: Wykonywanie prac, przez firmy zewnetrzne na zlecenie Katowickich
Wodociaggéw S.A. .

Oprocz koniecznosci spefnienia wszelkich wymogéw przez Wykonawce zewnetrznego, opisanych
w rozdziale 5.7 Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy, przy sieciach, instalacjach i urzgdzeniach
elektroenergetycznych (IOBP) zatwierdzonej do stosowania w Katowickich Wodociggach S.A., nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad wykonywania pracy:

1. Wykonawca zewnetrzny zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia zamiaru przystgpienia do
pracy, zgodnie z wzorem okreslonym w Zatgczniku nr 9 do 10BP;

lG N.




ZAYACZNIK NR 4 DO ICBP

10.

Przedstawienia przed rozpoczeciem prac, imiennej listy oséb, ktére bedg wykonywaly prace,
wraz z numerem posiadanych uprawnien i datq ich wainoscl. Wykonawca odpowiada za
dobdr odpowiednich oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia, we wiasciwym zakresie do
wykonywania konkretnych prac;

Zapoznanie Wykonawcy z I0BP, obowiqzujgeq w Katowickich Wodociggach S.A. oraz innymi
instrukcjami powiqzanymi, niezbednymi do bezpiecznego wykonania prac. Powyzszy fakt
powinien zostal potwierdzony pisemnie, przez kierownika odpowiedniej komérki
organizacyjnej;

Wykonywanie prac przez Wykonawce na polecenie pisemne, z wyfgczeniem prac, dia ktorych
warunki pracy ustalono odrebnie na pismie;

Ustalenie przez Wykonawce z nadzorujgcym/koordynujgcym stosownych srodkéw
komunikacji;

Uzyskania zgody przez Wykonawce Ilub osobe przez niego wyznaczong, od
nadzorujgcego/koordynujqcego prace w Katowickich Wodociggach S.A.;

Klucz do obiektu zostanie wydany Wykonawcy zewnetrznemu po spetnieniu przez niego
powyiszych wymogow. Powyiszy fakt (przekazania kiucza) powinien zosta¢ odnotowany
w formie pisemnej.

Wykorzystanie klucza systemowego przez Wykonawce uprawnione jest jedynie w celu
realizacji umowy na wykonanie prac. Zabrania sie Wykonawcy udostepnianie klucza osobom
trzecim, o takie podejmowanie proby jego dorabiania;

Wymogi przedstawione w punkcie 7 i 8 powyZef nie zwalniajg Zamawiajgcego z obowigzku
nadzoru/koordynowania prac wykonywanych przez zewnetrznego Wykonawce;

Zwrot klucza przez Wykonawce Zomawiajgcemu odbywaé sie moZe po podpisaniu przez
Wykonawce Oswiadczenia o0 poprawnosci montazu oraz gotowosci  urzqdzer
elektroenergetycznych do zalqczenia, zgodnie z Zafgcznikiem nr 10 do I0BP, obowiqgzujgcej
w Katowickich Wodociggach S.A.. Zwrot klucz powinien zostac potwierdzony w formie
pisemnej.
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Katowickie Wodociqgi 5.A.

ZALACZNIK NR 6 DO 10BP

Karta ewidencyjna polecen pisemnych

b\o g "i\r-\&il\\-(), .
gy :\n“}\\ AW A-9.0/

Data

Dziat ..o,

6.




Katowickie Wodociagi S.A.

" i pracy ; — prac/czynhoici na polscente pisamne

10

Dhata Dol o e




Katowickie Wodociqgi S.A.

Mmrwydaugo
wykonaria pracy

wykonania pracy

Osoba wydajaca polecenia

Ogliny opis wykenywanych
proac/cxymnoici na polecenic pisemns

3

12, -

13.

r14

s,

16,

17

18.

19,

Data

Dziat .o
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Zatgcznik nr 7 do IOBP

Imig i Narwisho
Stancowisho rm ktéra Dlakty dia ktérych powylsza Numery posindanyeh | Dats wainodcl
Stancwisko shutbowa Zakrea lania [0
lp | upowsinionego witrial iy tpowraimiania vpowanan upawatniarie jast wane uprawmiedi SEP upemwmieri el
Dopuszczanie do wykshinis pracy dia
R urzadzen, instalac]] | sleci =1
L Pawel Keslacki QsL Panewnikl Dapiiseczalacy elekiroeneragycnyeh o napleciu by prvteczy B/ 27,07.20161.
znamionowym do T pesrylel 1 kY
Dopuszczanfe do wykananha pracy dia
urzgdzel, Inataladgi i siecl oblakty rasllane z prylyczy Cezysrersinl
2. Plsarzowskl Piotr OZP Padlwsie Dopuszcrafacy elektroeneragyeznyrha naplecly 05P Podlesia G1-EAB4/1351/3015 12.07.2020r,
mamionawym da | powybe] 1 kv
'Wydmwanle polacesi wikenanls pracy dla| Waszystkin oblekty KW S.A. zasllat £ slec)
Klarownik Warsztatu urzadzedi, Instalac | slec) lek Systamu
ks K FTrala Elgktrycznego TME Propuszcelx elekiroeneragyenyeh o napleciu Dystryburynego Srednlego | niskiega & 3/28/12 08312007 1.
o 1kv naplgclash I nN
Wydawanle poleced wykonanla pracy dla
2-ca kferownika DSD urzgdzed, Instalac)i 1 slec Cbiekty zasllane 2 préytaczy OSD Dabréwka y
& k Gunther Dabrdwka Mala-Centrum Popuszczafaey Maktroeneregyzanych o napigeiu Meta-contrum @ 850715 2016 7.
2namionowym do I powyte] 1 kv
[ Widawanie poleceri wykonarda pracy dia] Wszystkle obiakty XKW 5.4, zasllane z slaci
s Piotr Wasyluk Klerownik Defahy Papu urzqdzer, Instalac]l | sleei elektroenergetysinaj Operatora Systemy |G-1/D/033/83/139 &{ 29.07.2018r.
. GLEnergomachaniia TM P b alnkirgeneregycznych o naplysu Dystrybucyinago drednlego | niskiega 2/Df034/126/2013 13,05, 701.8r,
2namboncwymn do | powyis] 13V naplgeia SN | aN
Dopuszczanfe do wykanania pracy dia
" urzadzes, Instalae | slecl oblekty zasilane z proyiaczy Ceryszezalni
5 osn s Depuszezjycy elektroeneregycznych a napieciu 0SD Dgbréwka Mate-Centrum GL-/DAGA/Z522014 | 2506305 .
2ramiorowyan do 1 kv
UWAGA: Dsoby upowalnione sq do wykonywanla prac tylko | wylacznia w zakresle okred w
oraz dla urzadzan, instatac)l | slect w nlch wyrzczegtinlonych.
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Zalacznik nr 9 do instrukeji Organizacji Bezpiecznej Pracy /U‘ -Oh. am A(’ r\f ’

........................................

(miejscowode, data)

ZGLOSZENIE ZAMIARU PRZYSTAPIENIA DO WYKONANIA PRACY PRZEZ
ZEWNETRZNEGO WYKONAWCE
1. Zglaszajacy —nazwa i adres:

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

4. Przewidywany termin wykonania pracy:
a) czasrozpoczeeia: data...............coceeeueeeeennnnn. gOdZ....oeeniiiiiiiii
b) czas zakoficzenia: data................ooeevuunnnn....n, o4z,

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

6. Zespol w skiadzie;
Kierujacy Zespolem (nazwisko, imie, nr telefonu i rodzaj i nr §wiadectwa kwalifikacyjnego)

.....................................................................................................................

Czlonkowie Zespotu Rodzaj i nr swiadectwa kwalifikacyjnego

7. Warunki i $rodki ochronne niezbedne do bezpiecznego przygotowania i wykonania pracy:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Oswiadczam, ze zglaszajacy prowadzi dziatalnosé gospodarcza objeta zakresem prac ujetych
W zgloszeniu a wymienieni pracownicy spelniaja wymogi okre$lone obowiazujacych przepisach,
w tym kodeksie pracy i rozporzadzeniach wykonawczych wynikajacych z postanowien kodeksu.

(pieczatka i podpis)

2016-01-04



