Zestawienie ilosci oraz rodzaju posadzek do demontazu wraz z planowanym wykornczeniem

nazwa pomieszczenia

rodzaj istniejacej
posadzki

planowane wykonczenie
posadzek

powierzchnia
posadzki

[m?]

rozdzielnia NN

gtadz cementowa

szlifowanie, uzupetnienie
ubytkdw, zabezpieczenie

28

tazienka

ptytki lastryko

utozenie ptytek
ceramicznych
podtogowych

pomieszczenie socjalne

wyktadzina/ptytki PVC

wyktadzina obiektowa
rolowana (heterogeniczna
wyktadzina podtogowa z
PVC)

16

korytarz duzy

ptytki lastryko

utozenie ptytek
ceramicznych
podtogowych

17

korytarz maty

ptytki lastryko

utozenie ptytek
ceramicznych
podtogowych

12

taras nad pompownia

ptyty zelbetowe

skucie skorodowanej
warstwy, uzupetnienie
ubytkdéw, wykonanie
docieplenia styropianem
oraz utozenie poszycia z
papy

140

hala krat - poziom 0

ptytki lastryko

utozenie na istniejgcych
ptytkach posadzki z zywic
chemoodpornych

110

hala krat - poziom krat

gtadz cementowa

utozenie na istniejgcym
podtozu posadzki z zywic
chemoodpornych

96

hala pomp - poziom pomp

gtadZ cementowa

szlifowanie, uzupetnienie
ubytkdw, zabezpieczenie
przez malowanie podtogi
srodkiem ochronnym
uszczelniajgcym — powtoka
kompozytowa

195

10

hala pomp - poziom
silnikdw

ptytki lastryko

szlifowanie, uzupetnienie
ubytkdw nowymi ptytkami
lastryko, zabezpieczenie

175

11

schody do hali pomp

lastryko

szlifowanie, uzupetnienie
ubytkow, zabezpieczenie

45

12

schody zewnetrzne

gtadz cementowa

szlifowanie, uzupetnienie
ubytkdéw, wykonanie
wykonczenia z betonu
szlifowanego




