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Przedmowa

Oddajemy do rak czytelnikéw kolejny zeszyt Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robgt
budowlano montazowych w zakresie instalacji, dotyczacy sieci kanalizacyjne;j.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych wydawane s przez nasz
Ofrodek w ramach whasnej serii wydawniczej pod nazwa Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Intencja  wspétwydawcéw serii wydawniczej tj. Centralnego Ogrodka Badawczo — Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej INSTAL i O¢rodka Informacji ,,Technika instalacyjna w budownictwie”, jest
stworzenie biblioteki dokumentow wypetniajacych pole nieuregulowane przepisami prawnymi i
normami technicznymi, a nadazajacych za szybko postgpujacymi zmianami w  systemach budowy
-instalacji.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét budowlano-montaZowych (WTWiO) nie sa
przepisami techniczno-budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00
poz.1126 z pézniejszymi zmianami). Przepisy techniczno-budowlane wydaja odpowiedni ministrowie
stosownie do swojej whasciwoscei w formie rozporzadzen i stanowia one czgsé obowiazujacego prawa.
Ustawodawca zaliczyt do nich :
— Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
— Warunki techniczne uzytkowania obiektgw budowlanych.
Ustawodawca nie zaliczyt  WTWiO rob6t budowlano montazowych do grupy przepiséw
wykonawczych prawa budowlanego.
Zasady normalizacji przyjete przez organy Unii Europejskiej przewidujg, ze zakres merytoryczny
odpowiadajacy temu co zawieraja WTWiO bedzie stanowit ¢zgS¢ norm europejskich. Prace w tym
zakresie postgpujg jednak powoli a dopdki odpowiednie dokumenty nie zyskaja rangi zatwierdzonych
norm europejskich, ich wdrozenie w Polsce zgodnie z regutami normalizacji nie moze by¢ rozpoczete.
W tej sytuacji z inicjatywy i na zlecenie Departamentu Architektury, Budownictwa, Geodezji i
Kartografii bytego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Centralny Osrodek
Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL dokonat nowelizacji wydanych w roku 1988
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wobec Znacznego rozwoju systeméw instalacyjnych, stosowanych w nich
urzgdzen i wyrobéw, zmianie ulega forma wydania. Poszczegblnym rodzajom robét instalacyjnych
(sieci wodociagowe, Instalacje wodociagowe, instalacje ogrzewcze itd.) poswigcone sa odrebne
zeszyty wydawane sukcesywnie.
Ustawa o zaméwieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 119/98 poz. 773) wprowadza przepis,
ze w odniesieniu do robét budowlanych przedmiot zaméwienia okresla dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Tak wigc WTWiO sg niezbedne przy okreslaniu
przedmiotu zaméwienia w umowach o roboty budowlane zawieranych przez inwestora z
wykonawcami. Jakkolwiek publikowane w ramach niniejszej seriit WTWiO robét instalacyjnych, maja
wylacznie charakter paranormatywny (sg substytutem norm technicznych), to ich powotanie przy
sporzadzaniu specyfikacji technicznej nadaje im moc wigzaca w odniesieniu do stron umowy o
wykonanie robét budowlanych.
Nalezy podkreslié, ze Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa opatrzylo poszczegdlne
zeszyty WIWIO z zakresu instalacji klauzula ZALECANE DO STOSOWANIA, a Ministerstwo
Infrastruktury, ktére od 2002 r. jest organem nadzorujacym sprawy budownictwa, utrzymato zgode na
stosowanie tej klauzuli.
Zmieniajacy si¢ szybko stan techniki w dziedzinie instalacji, staty naptyw nowych rozwigzan
konstrukcyjnych i materialowych wyrobéw i urzadzen, powoduja, ze wszelkie dokumenty
normatywne musza by¢ stale przegladane i aktualizowane. Mamy $wiadomos¢, ze oddawane do rak
czytelnikow kolejne zeszyty WTWiO, moga nie zawsze dawa¢ odpowiedZ na wszystkie pytania
pojawiajace sie w trakcie wykonywania robét instalacyjnych i odbioru gotowych instalacji.
Bedziemy wdzigezni Czytelnikom, uzytkownikom WTWiO za zglaszanie na adres Wydawnictwa,
wszelkich pytan, uwag i watpliwosci odnognie tresci przekazywanych w tych zeszytach. Postuzy to do
doskonalenia kolejnych wydan WTWiO i bedzie sprzyjalo wigkszej jeszcze uzytecznosci tych
wydawnictw w praktyce wykonawstwa instalacji.

mgr inz. Olgierd Romanowski

Dyrektor COBRTI INSTAL
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Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 5

1 Wstep

1.1 Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w niniejszych warunkach technicznych, stosuje si¢ przy budowie
i rozbudowie sieci kanalizacyjnych, przeznaczonych do zbiorowego odprowadzania $ciekdw
bytowych, komunalnych, przemystowych i opadowych z budynkdéw i terenéw okreslonych w
ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw [1].
Postanowien zawartych w warunkach nie stosuje si¢ do sieci kanalizacyjnych na terenach
gérniczych objetych oddzielnymi przepisami.

1.2 Sprawdzenie zakresu i zawartosci projektu technicznego sieci
kanalizacyjnych pod katem mozliwosci sprawdzenia Jjej poprawnego
wykonania i odbioru

Prawo budowlane nie okre$la wymagan, jakie powinien spetniaé projekt techniczny sieci
kanalizacyjnych. W art. 34 ustawy Prawo budowlane zostaty okreglone jedynie wymagania,
jakie powinien spetniaé projekt budowlany, ktéry nalezy dotaczy¢ do wniosku o pozwolenie
na budowg. Zakres i tre$é projektu budowlanego powinny by¢ dostosowane do specyfiki
i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych'. Szczegdtowy zakres
i formg projektu budowlanego okregla rozporzadzenie [13]. Brak jest w kraju dokumentu,
ktéry okreslatby zakres i forme projektu technicznego sieci kanalizacyjnych.
W WTWiO sieci kanalizacyjnych, opisano wymagania techniczne dotyczace wykonania sieci
oraz zakres badania przed odbiorem, prawidlowosci spetnienia niektérych z tych wymagan.
Oprécz wymagan i badan tradycyjnie oczywistych — ktére uszczegétowiono — wprowadzono
do WTWiO wymagania i badania w zakresie zwigzanym ze stosowaniem w wykonywanych
sieciach nowych materiatéw, wyrobéw i technologii. Poniewaz, Jak podano weczesniej, brak
jest w kraju dokumentu, ktéry okreslatby zakres i forme projektu technicznego sieci kanaliza-
cyjnych, niektére z tych wymagan moga nie zostaé w projekcie okreslone w sposéb
wystarczajaco szczegétowy dla umozliwienia poprawnego przeprowadzenia badan odbior-
czych i sprawdzenia wykonania w niezbednym zakresie.

Jezeli sieci kanalizacyjne majg by¢ odbierane zgodnie z niniejszymi WTWiO, to projekt

techniczny tej sieci powinien zawieraé okreslone wymagania, ktérych speinienie bedzie

przedmiotem oceny podczas odbioru.

W zwiazku z tym, decyzja o przyjeciu dla okreslonych sieci kanalizacyjnych niniejszych

WTWiO, zwigzana jest z koniecznoscig umieszczenia w projekcie technicznym wymagan

ocenianych podczas odbioru — a w razie ich braku, uzupetnienia projektu o te wymagania.

Pociaga to za sobg potrzebe sprawdzania projektu pod tym katem.

2 Powolane rozporzadzenia i normy

[1] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr100/01 poz.1085, Nr 110/01
poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02
poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430)

. Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidree obiektu
budowlanego, to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urzadzeniami

Wydanie: 08.2003



Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

(4]

[3]

(6]

[7]

(8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (DzU. Nr 63/00 poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r.
W sprawie okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub
krzew6w, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robét ziemnych budynkéw
lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania
zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdzier-
nika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw
(Dz.U. Nr 96/93 poz. 438)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,
Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47/03
poz. 401)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali
(Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115
z pézniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkéw)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz Jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
W sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znako-
wania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnogci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
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(18]

[19]

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé za-
grozenie albo ktére stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane

w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdzier-
nika 1993 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy eksploatacii, remontach
1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437)

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do na-

wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie Jjakoscig

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazo-

wej i kanalizacyjnej. Wymagania (+ zmiana A3)

PN-EN 295-2:1999+A1:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazo-

wej i kanalizacyjnej. Sterowanie Jakoscia i pobieranie prébek
(+ zmiana A1)

PN-EN 295-3:1999+A1:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazo-

wej i kanalizacyjnej. Metody badaf (+ zmiana Al)

PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazo-

wej 1 kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych
ksztattek, tacznikéw i elementéw zamiennych (+ poprawka
Apl)

PN-EN 295-5:2000+A1:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazo-

wej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace perforowanych
rur kamionkowych i ksztattek (+ zmiana Al)

PN-EN 295-6:2001 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazo-

wej 1 kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace studzienek
kanalizacyjnych

PN-EN 295-7:2001 Rury 1 ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazo-

wej 1 kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace kamionkowych
rur 1 ztaczy przeznaczonych do przeciskania

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;

PN-EN 588-1:2000 Rury widékno-cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza
1 ksztaltki do systeméw grawitacyjnych

PN-EN 598:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potaczenie do odprowadzania $ciekéw

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 877:2002 (U) Rury i ksztattki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia

instalacji odprowadzania wéd z budynkéw. Wymagania,
metody badan i zapewnienie jako$ci

PN-EN 1091:2002 Systemy zewnetrznej kanalizacji podcis$nieniowe;j
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
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PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw  sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) do
przesytania wody. Cze$é 1. Wymagania ogélne. Cze$é 2.
Rury. Czgé¢ 3. Ksztattki. Czesé 4. Zawory i wyposazenie
pomocnicze. Czg$¢ 5. Przydatnos$é do stosowania w systemie

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji cisnieniowej
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu

PrPN-EN 1916 Rury i ksztattki betonowe, Zelbetowe i z betonu spre¢zonego
do kanalizacji

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne wartoéci poziomu dzwieku
W pomieszczeniach

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodocig-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipro-
pylenu PP-H, PP-B i PP-R

PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne {Zastapiona przez PN-EN

877:2002 (U) Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy

wyposazenia instalacji odprowadzania wéd z budynkdéw.

Wymagania, metody badan i zapewnienie Jakosci}
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia

3 Definicje

3.1 Sie¢ kanalizacyjna

Uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do 0CZysz-
czalni $ciekéw lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

3.2 Sie¢ kanalizacyjna ogdlnosplawna

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych, przemy-
stowych i opadowych.

3.3 Sie¢ kanalizacyjna §ciekowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

3.4 Sie¢ kanalizacyjna deszczowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

3.5 Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastgpuje dzieki sile ciezkosci.

3.6 Przepompownia $ciekGw

Przepompownie $ciekéw stosowane s w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar
objety ta kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie Jjednej lub kilku
przepompowni $ciekéw. Przepompownie $ciekéw mogg by¢ jednokomorowe lub z wydzielo-
nymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi §cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.
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3.7 Kanalizacja ci$nieniowa

System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastgpuje wskutek ci$nienia wytwo-
1zonego przez pompy. Kanalizacja ci$nieniowa stosowana Jest na terenach o rzadkim
zaludnieniu lub zabudowie. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sq grawitacyjnie z
budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej wlazowej, z ktérej przez zespét pompowy
przepompowywane sa przewodami cisnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub
oczyszczalni

Sciekow.

3.8 Kanalizacja podci$nieniowa

System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastgpuje wskutek podciénienia
wytworzonego przez uklad prézniowy. Kanalizacja podcignieniowa stosowana jest na
terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane
grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, z ktérej poprzez zawér
oprézniajacy, przewodami podcisnieniowymi, odprowadzane sa do stacji podcisnieniowe;.
Przewody podci$nieniowe moga by¢ wyposazone w rury kontrolne. Rury kontrolne sg
wyprowadzone do powierzchni terenu i zakoficzone korkiem w skrzynce uliczne;j.

3.9 Stacja podci$nieniowa

Obiekt wyposazony w wytwornicg¢ podcisnienia, zbiornik podcignieniowy, miernik wydaj-
nosci i urzadzenie sterujace. Stacja podci$nieniowa stanowi koricowy obiekt kanalizacji pod-
cisnieniowej.  Scieki z przewodu  podcis$nieniowego doptywaja do  zbiornika
podcisnieniowego, ktéry jest potaczony z wytwornica podcisnienia. Ze stacji podci$nieniowe;j
scieki sa pompowane do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni sciekdw.

3.10 Przykanalik

Przewéd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
Sciekowego.

3.11 Komora kanalizacyjna

Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatéw.

3.12 Kineta

Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

3.13 Podloze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

3.14 Podloze naturalne z podsypka

Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypkg z gruntu drobnoziarnistego,
albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z
ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

3.15 Podloze wzmocnione

Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalne;j konstrukcji.

3.16 Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

3.17 Obsypka

Material gruntowy migdzy podiozem lub podsypka a zasypks wstepna, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

3.18 Zasypka wstepna

Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

3.19 Zasypka giéwna

Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepnej i te-
renem.
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3.20 Blok oporowy

Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszezaniem Si¢ W poziomie i w pionie na
skutek cisnienia $ciekéw.

3.21 Powierzchnia zwilzona

Wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelno$ci

3.22 Inne definicje

Pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

4 Wyroby

4.1 Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w sieci kanalizacyjnej

4.1.1 Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg [2], stosowaé wyro-

by budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie.

4.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sq

wlasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji [17 i 18]%

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normga lub z aprobata technicznaf, majace istotny
wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu
do wyrob6w nie objetych certyfikacja na znak bezpieczefistwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu
na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrob6w wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do roz-
porzadzenia [16],

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnoéci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm*, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng pafstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa’®, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

4.1.3 Dopuszczone do Jednostkowego stosowania w  obiekcie budowlanym sg wyroby

budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez pro-

2 Wyroby budowlane stosowane w sieciach kanalizacyjnych nie podlegaja obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, moga one podlegaé tylko certyfikacji dobrowolne;.

? System oceny zgodnosci dla poszczegélnych rodzajéw wyrob6w budowlanych, wzory deklaracji zgodnosci
oraz sposéb znakowania wyrobGw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, zgodnie z rozporzadzeniem [15]

* Wg stanu prawnego w dniu wydania WTWiO, brak zharmonizowanych norm europejskich wprowadzonych
do zbioru Polskich Norm.

* Wg stanu prawnego w dniu wydania WTWiO, brak, okreslonego przez Komisje Europejska, wykazu wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, natomiast zalacznikiem do rozporzadzenia [16]
jest krajowy wykaz wyrobéw - nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej - ktére sg dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (w wykazie tym praktycznie nie ma wyrobGw stosowanych
w sieciach kanalizacyjnych)
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Jjektanta obiektu Iub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem [14],
wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz
z przepisami i obowiazujacymi normami.

4.1.4 Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kierownik budowy, a jezeli jego usta-
nowienie nie jest wymagane — inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania robét
budowlanych przechowywaé o$wiadczenia wymienione w 4.1.3, oraz udostepniaé je przed-
stawicielom uprawnionych organéw.

4.2 Wyroby z ktérych moga by¢ wykonywane przewody sieci
kanalizacyjnej

4.2.1 Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie

powodowaty zmian obnizajacych trwatodci sieci kanalizacyjne;.

4.2.2 Do sieci kanalizacji grawitacyjnej, stosuje si¢ ze wzgledu na zastosowane wyroby

nastepujace rury i ksztattki:

a) kamionkowe wg PN-EN 295,

b) widkno-cementowe wg PN-EN 588-1,

¢) zzeliwa sferoidalnego wg PN-EN 598,

d) zeliwne wg PN-82/H-74002 {PN-EN 877:2002 U},

e) zniezmigkczonego poli(chlorku winylu) PVC-U wg PN-EN 1401,

f) z polipropylenu (PP) wg PN-EN 1852,

g) polietylenowe (PE) zgodne z aprobatg techniczna,

h) z zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym, zgodnie z aprobatg techniczna,

i) betonowe wg PN-EN 1916,

J) polimerobetonowe zgodne z aprobata techniczna. _

4.2.3 Do sieci kanalizacji cisnieniowej, podcisnieniowej i do przewodéw ttocznych z prze-

pompowni sciekéw stosuje sig ze wzgledu na uzyte materiaty nastgpujace rury i ksztattki:

a) zzeliwa sferoidalnego wg PN-EN 598,

b) zniezmigkczonego poli(chlorku winylu) PVC-U wg PN-EN 1452,

¢) polipropylenowe (PP) wg PN-C-89207,

d) polietylenowe (PE) zgodnie z aprobatg techniczna.

4.3 Wymiary rur i ksztattek
4.3.1 Wymiary nominalne DN, okreélone sq jako DN/ID Iub DN/OD, co w przybliZzeniu
réwne jest wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach odnoszgcemu si¢ do $rednicy
wewngtrznej (DN/ID) lub zewngtrznej (DN/OD).
4.3.2 Rury i ksztaltki z wiékna cementowego, z zeliwa sferoidalnego, zeliwne i betonowe
klasyfikuje si¢ wg DN/ID.
4.3.3 Rury i ksztattki z PVC-U, PP, z zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym
1 polimerobetonowe, klasyfikuje sie wg DN/OD.
4.3.4 Zalecane wymiary rur i ksztattek kanalizacyjnych do kanalizacji grawitacyjnej podano
w tablicach 1 i 2, natomiast dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych podano w tab-
licy 3. Wielko$¢ odchyiki jest zalezna od rodzaju stosowanego materiatu i $rednicy.
Tablica 1
Zalecane wymiary nominalne DN/ID

150, 200, 225, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200,

2500, 2800, 3000, 3500, 4000

Tablica 2
Zalecane wymiary nominalne DN/OD
| 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
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Tablica 3
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych
Wymiar nominalny DN/ID lub DN/OD Dopuszczalne odchytki w mm
DN <250 5
250 < DN <600 +0,02 DN
DN > 600 + 15

4.3.5 Zalecane wymiary rur i ksztattek kanalizacyjnych dla kanalizacji cisnieniowej i pod-
cisnieniowej podano w tablicach 4 i 5, natomiast dopuszczalne odchytki wymiaréw
nominalnych, podano w tablicy 6. Wielkogé odchylki jest zalezna od rodzaju stosowanego
materiatu
1 Srednicy.
4.3.6 Wymiary nominalne oznaczone jako DN/OD, powinny mieé okreslong s$rednice
zewnetrzng 1 grubo$¢ Scianki. Odchytki w oparciu o $rednicg wewnetrzng, nie powinny by¢
wigksze niz podano w tablicy 6.
Tablica 4
Zalecane wymiary nominalne DN/ID
| 60, 80, 100, 125, 150, 200 |

Tablica 5
Zalecane wymiary nominalne DN/OD
|63, 75, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200 |

Tablica 6
Dopuszczalne odchylki wymiaréw nominalnych
Wymiar nominalny DN/ID Dopuszczalne odchytki w mm
DN <100 - 0,05 DN
100 < DN <200 -5

5 Wymagania dotyczace warunkéw technicznych wykonania sieci
kanalizacyjnych

5.1 Wymagania ogélne
Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany jakim
Jest sie¢ kanalizacyjna:
1) Wymagan podstawowych okreslonych w ustawie Prawo budowlane [2], to jest w szczegdl-
nosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) ochrong $rodowiska oraz odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,

e) ochrong przed hatasem i drganiami,

f) oszczgdnosé energii.
2) Warunkéw uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, okreslonych w ustawie Prawo budo-
wlane [2], to jest:

a) utrzymanie wlasciwego stanu technicznego,

b) zapewnienie bezpieczefistwa i higieny pracy.
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5.2 Rodzaje kanatéw

5.2.1 Ze wzgledu na rodzaj odprowadzanych $ciek6w kanaty dzielg si¢ na:
a) ogdlnosplawne,

b) $ciekowe,

c) deszczowe.

5.2.2  Ze wzgledu na system odprowadzania $ciekow rozroézniamy:

a) kanalizacje grawitacyjna.

b) kanalizacje ci$nieniowa,

¢) kanalizacj¢ podci$nieniowa.

5.2.3 Ze wzgledu na sposéb kontroli kanaty dzielimy zgodnie z rozporzadzeniem [19] na;
- nieprzelazowe — kanaly o wysokosci ponizej 1 m;

- przetazowe —kanaty o wysokosci 1 m lub WYZszej.

5.3 Usytuowanie

5.3.1 Przewody sieci kanalizacyjnej powinny byé usytuowane zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia [3]:

a) na terenie zabudowanym: _

— W ulicach istniejacych i projektowanych, w liniach rozgraniczajacych ulic, poza jezd-
niami,

— w ulicach zbiorczych, lokalnych i dojazdowych dopuszcza sie usytuowanie pod jezd-
niami kanatu deszczowego lub ogolnosptawnego jezeli stuzy on do odwodnienia tych
ulic.

b) poza terenem zabudowanym: wzdtuz drég poza pasem jezdni, np.: w poboczu lub w tere-
nie z zapewnieniem dojazdu do kanatu
5.3.2 Trasy przewodéw sieci kanalizacyjnej powinny przebiegaé prosto z najmniejszg ilos-
cig zmian kierunku. Studzienki kanalizacyjne usytuowane w jezdniach, powinny znajdowac
si¢ w miejscach najmniej narazonych na dziatanie k6t pojazddw.
5.3.3 Odleglosci sieci kanalizacyjnych od obiektéw budowlanych, zieleni i gazociagéw
uktadanych w ziemi okreslajg tablice 7 i 8.
Tablica 7
Podstawowe odleglosci skrajni przewodow sieci kanalizacyjnej
od obiektéw budowlanych i zieleni

Obiekt budowlany lub zielef Odlsgiusé Sk.l am p rzgwodu siect
kanalizacyjnej [m]
: C cisnieniowej,
Lp. miejsce odniesienia e .
. 1 o . .. | podcisnieniowej
rodzaj dla okreslenia grawitacyjnej . .
e 1 przewodow
odlegtosci
ttocznych
1 2 3 4 5
1.| Budynki, linia zabudowy |linia rzutu tawy fun-
damentowej, linia
zabudowy na podkta-
dzie geodezyjnym 4,0 1,5
2.|Ogrodzenia, linie linia ogrodzenia, linia
rozgraniczajace okreslona na podkla-
dzie geodezyjnym 1,5 1,0
3. | Stacje paliw linia krawedzi
zbiornikéw 3,0 1,5
4. Stacje redukcyjne gazu granica terenu 359 1,5
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1 2 3 4 5
5.|Mosty, wiadukty linia krawedzi
konstrukcji
podporowych 4,0 2,0
6. | Tory tramwajowe skrajna szyna toru 2,0 1,8
7. | Tory kolejowe utozone:
a) na poziomie terenu: skrajna szyna toru
- magistralne 5,0
- lokalne i bocznice 3,0
b) ponizej terenu w gérna krawedz
wykopie: wykopu
- magistralne 5,0
- lokalne i bocznice 3,0
¢) na nasypach: podstawa nasypu
- magistralne 5,0
- lokalne i bocznice 3,0
8. | Obszary kolejowe granica obszaru wg rozporzadzenia [5]
9.|Linie energetyczne os kabla
kablowe 0,8 0,6
10. | Linie energetyczne krawedz fundamentu
stupowe stupa, podpory 1,0 0,7
11. | Linie teletechniczne:
- linie kablowe oS kabla 0,8 0,6
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukcji 0,8 0,6
- linie stupowe oS stupa 1,0 0,7
12.| Przewody wodociggowe: skrajnia rury
- DN <300 1,2 0,6
- 300<DN < 500 1,4 0,8
- DN > 500 1,7 0,9
13. | Sieci cieptownicze:
- kanatowe krawedz podstawy
kanatu 1.4 0,7
- preizolowane skrajnia rury 1,2 0,6
14.| Drogi krawedz drogi rowu
odwadniajacego 0,8 0,60
15. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 12 0,8
16. | Drzewa punkt Srodkowy
- istniejace drzewa 2,0
- pomniki przyrody 15,0
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Tablica 8
Odleglo$¢ skrajni przewodéw sieci kanalizacyjnej od gazociagéw ukladanych w ziemi

Cignienie nominalne gazociagu (MPa)

powyzej 0,4 | powyzej 1,2 s iy
do 1.2 d02.5 powyzej 2,5 do 10
Wymiar nominalny gazociagu
Usytuowanie przewodéw kanaliza- = S
cyjnych w stosunku do| o o o o o o o0 =
! , S =] = S S VI VI S
pomieszczen ™ o o 3! o 7 > 00
Vi A Vi A Vi A A A
Z Z Z Z Z v v &
A A A A A = & A
) o
3! "
Odlegtos¢ [m]
Przewody kanalizacyjne majace
bezposrednie polaczenie z
pomieszczeniami dla  ludzi i
zwierzat 10 10 15 15 15 20 20 25
Przewody  kanalizacyjne, nie
majace polaczenia z
pomieszczeniami dla Judzi i
zwierzat 1 3 1 5 5 7 8 8

5.3.4 Przewody sieci kanalizacyjnej powinny by¢ ukiadane w ziemi lub w przypadkach

szczegOlnych nad poziomem terenu.

5.3.5 Zaglebienie przewoddw sieci kanalizacyjnej w gruncie powinno uwzgledniaé:
a) strefg przemarzania gruntu dla okreslonego
(wg PN-81/B-03020) z tym, ze przykrycie mierzone od powierzchni przewodu powinno
by¢ nie mniejsze niz glgboko$é przemarzania gruntu. Tereny znajdujace si¢ na pograniczu
stref, kt6rych potozenie w jednej lub drugiej strefie nie jest ustalone na mapie nalezy
zaliczy¢ do strefy o wigkszej glebokosci przemarzania gruntu,

b) zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen zewngtrznych.

rejonu

kraju,

zgodnie z

rys. 1
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Rys. 1. Podziat kraju na strefy w zaleznogci od glebokosci przemarzania gruntu
(wg PN-81/B-03020)

5.3.6 Przewody sieci kanalizacyjnej na mostach, Jesli nie shuza do odwodnienia jezdni i chod-

nikéw, powinny byé umieszczone w stalowych rurach ochronnych,

rozporzadzenia [4].

5.4 Wykopy

5.4.1 Wykop otwarty dla przewodéw sieci kanalizac

zgodnie z wymogami

yjnej nalezy wykona¢ zgodnie z warun-

kami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

5.4.2 Wykop otwarty dla przewodéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z projek-
tem technicznym, w ktérym powinny by¢ ustalone:
szeroko$¢ odpowiednia dla $rednic przewodéw,
ksztalt wykopu: $ciany pionowe lub ze skarpa,
system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,
rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,
spos6b zaggszczenia osypki i zasypki przewodu,

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

poziom wody gruntowej,

wystepowanie innych przewodéw w wykopie.
5.4.3 0§ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
5.4.4  Szerokos¢ wykopu okrela projektant:
a) jezeli istnieje potrzeba wchodzenia migdzy rurg a Sciang wykopu lub jego szalunku, na-
lezy zapewni¢ przestrzen robocza, ktérej minimalne wielkogci podano w tablicy 91 10,

b) jezeli nie ma potrzeby wchodzenia migdzy przewdd a $ciang wykopu i w sytuacjach szcze-
golnych, ktérych nie da si¢ uniknaé, minimalna szerokosé wykopu, moze by¢ zmniejszona.
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Tablica 9
Minimalna przestrzen robocza migdzy rurg a $ciang wykopu lub Jego szalunkiem
Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej
- m
DN <350 0,25
350 < DN <700 0,35
700 <DN <1200 0,45
DN > 1200 0,50
Tablica 10

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od Jego glebokosci
z zachowaniem warunkéw okreslonych w 5.3.3.

Gtebokosé wykopu G Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
G < 1,00 nie jest wymagana
1,00£G< 1,75 0,80
1,75 <G £4,00 0,90
G >4,00 1,00

5.4.5 Jedli istnieje potrzeba wchodzenia migdzy, np.: studzienke kanalizacyjng a sciang
wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosié¢ 0,5 m.
5.4.6 Stateczno$é wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopéw o $cianach pionowych;
- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykop6w ze skarpami.
5.4.7 Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywaé bez oszalowania o glebokosci
wigkszej niz 1m, lecz nie wigkszej od 2 m, jedli tak okresla dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopéw o $cianach pionowych o
glebokodci nie wigkszej niz | m w gruntach zwartych w przypadku nieobciazenia terenu przy
wykopie w pasie o szerokosci réwnej glebokogci wykopu.
5.4.8 Jesli wzdluiz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jedli w obrebie klina
odtamu $cian wykopu okre$lonego wg PN-EN 1610, znajdujg si¢ fundamenty budowli
posadowionej powyzej dna wykopu.
5.4.9 Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odktad.
5.4.10 Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu
powinny by¢ wykonane zaglebienia pod kielichy.
5.4.11 Podczas montazu przewodu, wykop powinien byé odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robét, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢
przed ewentualnym wyptynieciem.
5.4.12 Podtloze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.
a) W zalezno$ci od rodzaju gruntu, mogg byé stosowane nastgpujace rodzaje przygotowania

podioza naturalnego:

- bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i

uksztattowanym dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie;
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-z podsypka wynoszaca 100 mm w jednolitym drobnouziarnionym gruncie i 150 mm
w gruncie skalistym i twardym;

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podtoza powinny by¢ okreslone w projekcie

technicznym.

b) W sytuacji, gdy no$nos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.. w gruntach nie
stabilnych, do ktérych zalicza si¢ torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane podloze
wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, lawa betonowa lub specjalna konstrukcja.

5.4.13 Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siegaé do

wierzchu rury.

5.4.14 Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury,

powinna wynosi¢ 15 cm. Dobér wlasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie obsypki i

zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.

5.4.15 Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom projektowym,

wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt

stosowany do zasypki nie powinien zawieraé materialéw, takich jak: grunty zbrylone (takze
zamarznigte), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewéd lub spowodowac¢ niewtlasciwe
zageszczenie zasypki.

5.4.16 Zaggszczanie zasypki wstepnej, powinno w zasadzie odbywaé si¢ recznie.

Zageszcezenie zasypki gtownej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien

zaggszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

5.4.17 Inne przewody, kable itp. wystepujace w wykopie, powinny byé odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.5 Metoda bezwykopowa

5.5.1 Prowadzenie robét bezwykopowych dla przewoddw sieci kanalizacyjnej nalezy
wykonywa¢ zgodnie z PN-EN-12889.

5.5.2 Wyb6r rodzajow technik bezwykopowych jest uzalezniony od warunkéw gruntowych
oraz Srednicy przewod6w i powinien by¢ dokonany w projekcie technicznym.

5.5.3 Stateczno$¢ szybéw wprowadzajacych i odbiorczych, sytuowanych w miejscach
studzienek  kanalizacyjnych, powinna byé zabezpieczona poprzez zastosowanie
odpowiedniego oszalowania $cian ustalonych w projekcie. Oszalowanie to powinno
gwarantowac¢ bezpieczng komunikacj¢, odbywajaca si¢ przy szybach, a takze zabezpieczaé
fundamenty budowli, jesli sa posadowione powyzej dna szybu.

5.54 Szyby wprowadzajace i odbiorcze s wykopami punktowymi i powinny by¢
wykonywane zgodnie z 5.4 oraz wg PN-B-10736 i PN-EN 1610.

5.5.5 Osiadanie i podnoszenie gruntu wywolane metoda bezwykopowa nie moze
przekracza¢ wartosci podanych w projekcie technicznym. Dla zminimalizowania osiadania
gruntu, przestrzefi migdzy przewodem a gruntem powinna byé wypetniona materialem,
metodg podang w projekcie technicznym.

5.5.2 Przewody budowane metodami bezwykopowymi, utozone w rurze ochronnej lub wy-
konane przeciskiem albo przewiertem, powinny zaczynaé i koficzy¢ sie studzienkami lub ko-
morami. Wlasciwe utoZenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez pier-
Scienie z kotkami dystansujacymi lub innym rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji.

5.6 Kanalizacja grawitacyjna

5.6.1 Przewody kanalizacyjne

5.0.1.1 Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieficzenia wpustow i
studzienek kanalizacyjnych, powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spelniajg
wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.
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Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieniczenia wpustéw i studzienek

kanalizacyjnych, powinny byé sktadowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami

producentéw.

5.6.1.2 Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukltadane na catej dtugo$ci w ziemi. W

uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ ukladanie przewoddéw kanalizacyjnych nad

poziomem terenu.

5.6.1.3 Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane na odpowiednim dla rodzaju rur

podtozu, naturalnym lub wzmocnionym.

5.6.1.4 Nominalne $rednice przewodéw kanalizacyjnych nie powinny by¢ mniejsze, niz:

- dla kanatéw sciekowych — DN 200

- dlakanaléw deszczowych i ogélnosptawnych — DN 300.

5.6.1.5 Minimalne spadki przewodéw kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich

predkosci przeplywu nie powinny by¢ mniejsze niz:

- dla przewodéw kanalizacji $ciekowej o DN 200 — minimalny spadek 0,5 %

- dla przewodéw kanalizacji deszczowe;j i ogélnosplawnej o DN 300 — minimalny spadek
0,3 %

5.6.1.6 W zaleznoéci od materiatu rur utozonych w ziemi powinny by¢ stosowane ztgcza:

- dla rur kamionkowych, wiékno-cementowych, z poli(chlorku winylu), zeliwnych,
zelbetowych, betonowych — ziacza kielichowe,

- dlarur z polipropylenu i polietylenu — ztacza zgrzewane,

- dlarur polimerobetonowych - ztaczki z gumowymi uszczelkami,

- dlarur stalowych — ztgcza spawane.

5.6.1.7 Rury kielichowe powinny by¢é uktadane kielichami w strong przeciwng niz kierunek

przeptywu $ciekbéw.,

5.6.1.8 Przewody kanalizacyjne z rur betonowych, zelbetowych i stalowych, powinny by¢

zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem $ciekéw i woéd gruntowych.

5.6.1.9 Na przewodach kanalizacyjnych nieprzelazowych nalezy stosowaé studzienki

kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju a takze w odlegto$ciach

nieprzekraczajacych 60 m. Dla przewodéw kanalizacyjnych o DN 800 i wigkszych, nalezy

stosowa¢ komory kanalizacyjne.

5.6.1.10 Na przewodach kanalizacyjnych przetazowych nalezy stosowa¢ komory

kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, a takze:

— dla DN 1000 + 1400 - w odlegto$ciach 60 + 80 m,

— dla DN 1400 i wyzszych - w odlegto$ciach 80 + 120 m.

5.6.1.11 Studzienki kanalizacyjne dziela si¢ na: wiazowe i niewlazowe. Minimalna érednica

wewngtrzna studzienek niewlazowych, przeznaczonych do obstugi kanatu z poziomu terenu

przy pomocy odpowiedniego sprzgtu, powinna wynosi¢ 315 mm, minimalna $rednica

studzienek witazowych, powinna wynosi¢ 1000 mm. Srednice studzienek kanalizacyjnych

nalezy przyjmowaé wg PN-B-10729 i PN-EN 476.

W Polsce obowiazuje zasada, Zze komora robocza studzienki wilazowej powinna mie¢ $rednice

nominalng wewnetrzng od DN/ID 1000 a komin wlazowy $rednig nominalng wewnetrzng

DN/ID 800. Norma PN-EN476 dopuszcza studzienki wilazowe o srednicy nominalnej

wewnetrznej 800 < DN/ID < 1000 i gteboko$é max 3000 mm stuzace do okazjonalnego wejscia

cztowieka wyposazonego w uprzaz dla kontroli sprzetu czyszczacego, kontrolnego i badawczego.

5.6.1.12 Studzienki kanalizacyjne moga by¢ wykonane z krggéw betonowych, zelbetowych

lub z materiatéw, z ktérych wykonany jest przewéd kanalizacyjny.

5.6.1.13 Wysokos¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz

2m. Dopuszcza sig¢ wysokos¢ do 1,8 m, gdy wymaga tego glebokos¢ kanatu oraz warunki

uksztattowania terenu. Komora robocza powinna mie¢ spocznik nachylony w kierunku

kinety.
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5.6.1.14 Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zej$¢, powinny byé zamocowane w $cianach

komory roboczej oraz komina wlazowego DN 800 + 1000, zgodnie z PN-B-10729.

5.6.1.15 Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw sciekowych, powinny mie¢

odpowiednig klasg, uzalezniong od usytuowania w przekroju drogi i obciazenia ruchem

drogowym, zgodnie z PN-EN 124.

5.6.1.16 Wtazy kanatowe (kominy witazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu

sciek6w, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

5.6.1.17 Kanatowe obiekty, takie Jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe,

separatory, syfony i wyloty $ciekdw, powinny by¢ wykonane zgodnie z indywidualnymi

rozwigzaniami projektowymi lub dobrane z katalogéw producentéw.

5.6.1.18 Wyloty kanaléw do odbiornika obwalowanego, powinny posiadaé zamknigcia

uniemozliwiajace cofniecie si¢ wéd do kanahu. Wyloty o $rednicy DN 2> 500, powinny by¢

zamknigte kratg.

5.6.1.19 Przej$cia przewodéw kanalizacyjnych przez przeszkody terenowe, powinny

przebiega¢ najkrétszg droga mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody.

5.6.1.20 Przejscia przewodéw kanalizacyjnych pod ciekami wodnymi, powinny by¢

wykonane w rurze ochronne;.

5.6.1.21 Przejscia przewodéw kanalizacji grawitacyjnej pod torami kolejowymi, moga by¢

wykonane w rurze ochronnej lub bez rury ochronnej, przy zachowaniu nastepujacych wy-

magan:

a) wierzch rury ochronnej lub wierzch przewodu kanalizacyjnego bez rury ochronne;j
powinien by¢ zagtebiony minimum 1,5 m ponizej gidwki szyny, lecz nie mniej niz 0,5 m
ponizej dna rowu odwadniajacego tory kolejowe;

b) kat skrzyzowania przewodu z torami kolejowymi powinien zawieraé si¢ w granicach od
60° do 90° z zaleceniem stosowania kata zblizonego do 90°;

c) jezeli jest stosowana rura ochronna, to powinna by¢ ona wyprowadzona minimum 10 m
poza skrajnig¢ ostatniego toru i zakonczona studzienkami lub komorami po obydwu
stronach toru;

d) jezeli przejécie przewodu kanalizacyjnego jest bez rury ochronnej, to konstrukcja tego
przewodu powinna by¢ projektowana na obciazenie wg PN-S-10030.

5.6.1.22 Przewody przebiegajace poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejszac

statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi, przy

przestrzeganiu wymagan rozporzadzen [4] i [6].

5.6.1.23 Skrzyzowanie przewoddéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi

uzbrojenia terenu, nie powinno naruszaé bezpieczenstwa posadowienia tych przewodéw.

5.6.1.24 Przykanaliki od pierwszej studzienki od strony budynku, powinny spetniaé
nastgpujace wymagania:

a) trasa przykanalika, powinna biec prostopadle do kanatu,

b) polaczenie z kanalem, powinno odbywa¢ si¢ poprzez: tréjnik lub studzienke
kanalizacyjna,

¢) minimalna $rednica przykanalika DN 150,

d) minimalne spadki przykanalikéw w zaleznosci od $rednicy:

— DNI150-1,5%
— DN200-1,0%
— DN250-0,8 %

DN 300 - 0,6 %

e) maksymalne spadki przykanalikéw w zaleznogci od materiatu:
— kamionka i beton — 15 %
— tworzywa sztuczne — 25 %
— zeliwo-40 %
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f) studzienki na przykanalikach nalezy lokalizowaé:
— plerwszg przy granicy nieruchomosci,
— przy zmianie kierunku, $rednicy, spadku,
— na odcinkach prostych co 35 m dla DN 150 i co 50 m dla DN > 200.

5.6.1.25 Odwodnienia drég, powinny by¢ realizowane za pomocy ulicznych wpustéw

sciekowych 1 przykanalikéw do kanatéw deszczowych i ogélnosptawnych.

5.6.1.26 Wpusty Sciekowe, powinny spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

a) lokalizacja wpustéw $ciekowych wynika z rozwiazania drogowego,

b) wpusty $ciekowe powinny byé zlokalizowane poza pasem ruchu, cofnigte za krawedz
nawierzchni. Lokalizacje wpustéw sciekowych w jezdni przy kraweznikach dopuszcza sie
dla ulic klasy gtéwnej i nizszych, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [3],

¢) wpusty Sciekowe na skrzyzowaniu ulic, nalezy lokalizowa¢ poza przejsciami dla pieszych,

d) wpusty S$ciekowe na mostach i tunelach powinny by¢ usytuowane zgodnie z
wymaganiami rozporzadzenia [4] a mianowicie na koficach mostéw i tuneli, w obrebie
przyczotkéw lub gltowic tuneli, miejscach zmian pochylen scieku, a w obrgbie jezdni pod
kraweznikiem,

e) jesli wpusty $ciekowe sa z osadnikami, to érednica osadnikéw powinna wynosi¢ DN 500,
a gtebokos¢ 0,95 m,

f) stosowanie syfonéw przy wpustach sciekowych jest konieczne, jesli przykanalik jest
wilaczony do kanatu og6llnosptawnego.

5.6.1.27 Przykanaliki od ulicznych wpustow $ciekowych powinny spetniaé nastepujace

wymagania:

a) trasa przykanalika powinna byé prosta z jednolitym spadkiem,

b) diugos¢ przykanalika od wpustu Sciekowego do kanatu lub studzienki, nie powinna
przekraczaé¢ 20 m,

¢) minimalna $rednica przykanalika wynosi DN 200, a dla pojedynczych wpustéw i
przykanalikéw nie dtuzszych niz 12 m minimalna érednica DN 150,

d) minimalny spadek przykanalika wynosi 2 %, a maksymalny 40 %.

5.6.2 Przepompownie §ciekéw
5.6.2.1 Przepompownie jednokomorowe i z pompami zatapialnymi, powinny posiadaé
wlazy kanalizacyjne i montazowe, dostosowane do wymiaréw pomp 1 armatury oraz
ewakuacji pracownikéw.
5.6.2.2  Budynki i komory, powinny by¢ odpowiednio wentylowane i wyposazone w tatwo
dostepne czujniki gazu.
5.6.2.3 Pompy, armatura i przewody, powinny mie¢ zapewnione dojécia o szerokosci
min.0,6 m.
5.6.24 Zbiornik czerpalny w przepompowni $ciek6w powinien speinia¢ nastepujace
wymagania:
a) dno zbiornika, powinno by¢ uksztattowane z odpowiednim spadkiem w kierunku lejéw
ssawnych pomp. Spadek dna powinien zabezpieczaé przed gromadzeniem si¢ osadéw,
b) dno i $ciany zbiornika, powinny by¢ zabezpieczone wykladzing ceramiczng lub inng
odporna na korozje i Scieranie,
¢) zbiornik czerpalny przepompowni ogolnosptawnej, powinien mie¢ przelew burzowy,
d) zejécia do zbiornikéw czerpalnych, powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu [7] i tak:
- przy giebokosci zbiornika do 6 m, powinny by¢ zastosowane klamry ztazowe, drabiny
stale lub opuszczane,
- przy gigbokosci 6 m i wigkszej, nalezy stosowaéd pomosty dodatkowe (stropy
posrednie, galerie, spoczniki) ogrodzone barierkami o wysokosci 1,10 m,
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e) zbiornik czerpalny, powinien mieé¢ wentylacje grawitacyjng, zapewniajacq co najmnie;
dwie wymiany powietrza w ciagu godziny oraz mozliwo$¢ zainstalowania wentylatoréw
przewoznych, zapewniajacych co najmniej 10 wymian powietrza w ciagu godziny.

5.6.2.5 Rurociagi stosowane w przepompowniach $ciekéw, powinny by¢: Zeliwne, stalowe

lub z tworzywa sztucznego.

5.6.2.6 Przewody w przepompowni prowadzone w kanatach powinny by¢ umieszczone w

odlegto$ciach co najmniej 0,3 m od jednej $ciany i 0,5 m od drugiej Sciany i spodu kanatu.

5.6.2.7 Przewody ttoczne oraz kanat doptywowy, powinien by¢ wyposazony w zamknigcia
obstugiwane z poziomu terenu.

5.6.2.8 Przewody ttoczne, powinny byé uzbrojone w zasuwy, odpowietrzniki, odwodnienia

1 rewizje.

5.6.2.9 Zaglebienie przewodéw tlocznych powinno uwzgledniaé strefg przemarzania gruntu

zgodnie z 5.3.5, wykopy dla montazu przewodéw ttocznych powinny spetnia¢ wymagania

54.

5.6.2.10 Zmiany kierunku przewodéw tlocznych, powinny byé zabezpieczone blokami

oporowymi.

5.6.2.11 Przejscia przewodéw tlocznych przez przeszkody terenowe, powinny spetniaé

wymagania 5.6.1.19, 5.6.1.20, 5.6.1.22,5.7.1.515.7.1.6.

5.6.2.12 Ztacza w zaleznosci od materiatu rur, powinny byé stosowane zgodnie z 5.6.1.6.

5.6.2.13 Pomieszczenie krat obudowanych powinno spetniaé nastepujace wymagania:

a) pomieszczenie krat powinno by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjna i mechaniczna,
zapewniajacg ~ utrzymanie czystosci powietrza, ponizej granicy najwyzszych
dopuszczalnych norm stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi;

b) uklad wentylacji grawitacyjnej, nalezy tak rozwiazaé, aby 50 % objetosci usuwanego
powietrza miato wloty usytuowane na wysokosci 0,15 m nad najnizszym poziomem
podiogi pomieszczenia lub nad najwyzszym poziomem $ciekéw w komorze czerpalnej;

¢) otwory wywiewne nalezy usytuowaé pod stropem;

d) nawiew wentylacji grawitacyjnej w okoto 30%, powinien nastgpowa¢ nad podtogg, a w
okoto 70 % pod stropem pomieszczenia;

e) wentylacja mechaniczna, powinna zapewni¢ nastepujacy uklad wymiany powietrza:
wywiew 70 % dotem i 30 % g6ra, nawiew 30 % dotem i 70 % géra;

f) w pomieszczeniu krat, nalezy zapewni¢ temperature co najmniej +5 °C.

5.6.2.14 Kraty powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

a) zalecane sg nastgpujace prze$wity w kratach:

— 20 mm do 50 mm - kraty grube,
— 10 mm do 20 mm - kraty $rednie,
— 2Zmmdo 10 mm - kraty geste,

b) kraty powinny mie¢ zastosowane urzadzenia do ich samooczyszczania.

5.6.2.15 W pomieszczeniu krat powinna by¢ prasa do zageszczania skratek i zapewniona

mozliwos¢ ich dezynfekowania.

5.6.2.16 Przepompownie $ciekéw powinny mieé zapewniona automatyke i sygnalizacje:

a) pompy powinny samoczynnie zatacza¢ sig i wylaczaé w zaleznoéci od poziomu sciekéw
w komorze czerpalnej,

b) sygnalizacja powinna wskazywaé prace pomp i urzadzen sterowanych samoczynnie,
zdalnie lub recznie, a takze stany awaryjne, w tym przekroczenie maksymalnego poziomu
sciekow.

5.6.2.17 Dopuszczalny poziom hatasu w przepompowni, powinien byé zgodny z

wymaganiami wg PN-B-02151.02.

5.6.2.18 Teren przepompowni powinien byé ogrodzony, o$wietlony i z pasem zieleni izolu-

jacej.
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5.7 Kanalizacja ci$nieniowa
5.7.1 Przewody

5.71.1 Przewody cisnieniowe, powinny byé: zeliwne lub stalowe odpowiednio

zabezpieczone antykorozyjnie albo z tworzyw sztucznych.

5.7.1.2 Przewody cisnieniowe, powinny byé zaprojektowane na minimalne ciénienie

600 kPa (6 bar).

5.7.1.3 Srednica wewngtrzna przewoddéw cisnieniowych, powinna byé réwna lub wigksza

od $rednicy wylotu z pompy.

5.7.1.4 Predko$¢ przeptywu $ciekéw w przewodach ci$nieniowych, powinna wynosié

przynajmniej raz na dobg 0,7 m/sek, co zapobiega sedymentacji osadéw.

5.7.1.5  Przejscie przewoddw ci$nieniowych pod torami kolejowymi, moze by¢ wykonane w

rurze ochronnej lub kanale zbiorczym, przy zachowaniu nastepujacych wymagan:

a) zaglebienie od wierzchu rury ochronnej lub kanatu zbiorczego do gtéwki szyny, powinno
wynosi¢ minimum 1,5 m, lecz nie mniej niz 0,5 m od dna rowu odwadniajacego;

b) kat skrzyzowania przewodu z torami kolejowymi powinien zawieraé si¢ w granicach od
60° do 90° z zaleceniem stosowania kata zblizonego do 90°;

5.7.1.6  Rura ochronna lub kanat zbiorczy powinny byé wyprowadzone minimum 10 m poza

skrajni¢ ostatniego toru i zakonczone studzienkami lub komorami po obydwu stronach toréw.

5.7.1.7 Montaz przewodéw cisnieniowych, powinien odbywaé sie w oparciu o 5.6.1.19,

5.0.1.20, 5.6.1.22, 5.6.2.8, 5.6.2.9, 5.6.2.10 i 5.6.2.12. Przewody doprowadzajace $cieki oraz

przewody cisnieniowe, powinny mie¢ zamontowane zawory zwrotne i odcinajace.

5.7.1.8 Dla wspomagania przeptywu $ciekéw, nalezy uzy¢ sprezonego powietrza ze stacji

stacjonarnych lub przeno$nych, zlokalizowanych lub przytaczanych w gbérnych miejscach

przewodo6w cisnieniowych.

5.7.1.9 Dla ptukania przewodéw ci$nieniowych, nalezy wykorzystaé wyzej wymienione

miejsca przytgczen. Dla przeprowadzenia plukania nie mozna aczy¢ sie bezposrednio z prze-

wodami wody do picia.

5.7.2 Studzienki

5.7.2.1 Studzienki kanalizacyjne wlazowe, powinny spetniaé wymagania norm:
PN-B-10729 i PN-EN 476 oraz:

powinny by¢ wodoszczelne,

powinny by¢ wentylowane,

- mie¢ zrédlo zasilania w energie elektryczna,

- powinny by¢ wyposazone w urzadzenia alarmowe i sterujace pracg pomp.

5.7.2.2 Dopuszcza si¢ stosowanie prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych
wilazowych, zgodnie z PN-EN 1671, skladajacych si¢ z dolnej czeéci czerpalnej z
zainstalowang pompa, oddzielonej szczelnie od czgéci gérnej z zainstalowanym urzadzeniem
sterowniczym i przewodem ttocznym z zaworem.

5.7.3 Zespoly pompowe
Pompy zainstalowane wewnatrz studzienek kanalizacyjnych, to pompy zatapialne z lub/bez
urzadzen rozdrabniajacych.

5.8 Kanalizacja podci$nieniowa
5.8.1 Przewody

5.8.1.1 Przewody podci$nieniowe powinny byé wykonane z tworzyw sztucznych o wy-
trzymatosci na ci$nienie robocze min. 600 kPa (6 bar).
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5.8.1.2 Dla zabezpieczenia samooczyszczania si¢ zbiorczego przewodu minimalny jego
spadek powinien wynosi¢ 2 %o. W miejscach nadmiernego zaglebienia przewodu nalezy
skokowo, nie wigcej niz o 1,5 m, zmienié Jjego rzedna,.

5.8.1.3 Na przewodzie podcisnieniowym powinny byé zamontowane Zawory w
odleglosciach nie wigkszych niz 450 m.

5.8.1.4 Przewéd podcisnieniowy moze by¢ wyposazony w rury kontrolne w miejscach 1
odlegtosciach ustalonych w projekcie.

5.8.1.5 Montaz przewodéw podcisnieniowych, powinien odbywaé si¢ w oparciu 0 5.6.1.19,
5.6.1.20,5.6.1.22,5.6.2.9,5.6.2.12,5.7.1.51 5.7.1.6.

5.8.1.6 Minimalne érednice przytaczy, powinny wynosi¢ DN/ID 50, natomiast minimalne
srednice przewodéw podcignieniowych zbiorczych powinny wynosié¢é DN/ID 80.

5.8.1.7 Przylacza powinny byé podtgczone do zbiorczych przewodéw podci$nieniowych
powyzej ich osi pod katem, zgodnie z przeptywem $ciekéw w odleglosciach od siebie min.
2 m.

5.8.2 Studzienki

5.8.2.1 Studzienki kanalizacyjne, powinny spetniaé wymagania norm PN-B-10792 i

PN-EN 476 z modyfikacjami, zgodnie z PN-EN 1091 oraz powinny:

- by¢ wodoszczelne,

- by¢ wentylowane,

- zapewni¢ pojemno$¢ magazynowania $ciekéw w ilodci 25 % sredniego dobowego
odptywu.

5.8.2.2 Zawér oprézniajacy =z czujnikiem poziomu $ciekéw i sterownikiem jest

zainstalowany w studzience kanalizacyjnej, lub moze byé w zestawie ze studzienka jako

jedno urzadzenie. Zawér lub zestaw, powinny posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci z

aprobatg techniczna.

5.8.3 Stacja podci$nieniowa

5.8.3.1 Stacja podcisnieniowa, powinna by¢ odpowiednio wentylowana oraz zabezpieczona
przed przekroczeniem dozwolonego poziomu hatasu.

5.8.3.2  Zbiornik podcisnieniowy, powinien mied szczelny wlaz i by¢ wyposazony w system
kontroli poziomu $ciekéw. Scieki ze zbiornika podcisnieniowego sg przepompowywane za
pomocg pomp przewodami ttocznymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni éciekdw.
Przew6d doprowadzajacy $cieki do pompy, powinien by¢ umieszczony w spodzie zbiornika
podcisnieniowego i by¢ uzbrojony w zawér zwrotny.

5.8.3.3 Teren stacji podcignieniowej powinien by¢ ogrodzony, oswietlony i z pasem zieleni
izolujace;j.

6 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przy budowie przewodéw sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy, zawartych w rozporzadzeniach [8], [9], [10], [11], [19].

7 Kontrola i badania przy odbiorze

7.1 Kontrola wykonania

7.1.1 Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni $ciekéw, polega na
sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzi¢:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szeroko$¢ wykopu,

c) glebokos¢ wykopu,

d) odwadnianie wykopu,
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e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

g) odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

h) zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

1) rodzaj podioza,

j) rodzaj ruri ksztattek,

k) sktadowanie rur i ksztattek,

1) ulozenie przewodu,

m) zageszczenie obsypki przewodu,

n) studzienki kanalizacyjne

0) przewody utozone nad terenem,

p) przepompownie $ciekéw, stacje podci$nieniowe.

7.1.2  O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spemieniu
wymagan rozporzadzenia [12].

7.1.3 Minimalna szeroko$é wykopu powinna byé zgodna z 5.4.4, natomiast maksymalna
szerokos¢ wykopu nie powinna przekraczaé szerokogci okreslonej w projekcie.

7.1.4 Gieboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia, okre§long w projekcie. Dno
wykopu powinno byé wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w
projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

7.1.5 Wykop powinien byé zabezpieczony przed naptywem wéd gruntowych 1 opadowych.
Sposéb obnizenia poziomu wéd gruntowych powinien byé wykonany zgodnie z
dokumentacja. Natomiast przed naptywem wéd opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.

7.1.6 Szalowanie Scian wykopu powinno zabezpieczaé jego statecznosé i jesli projekt nie
przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miarg postepu zasypki wykopu.
7.1.7 W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrgbie odtamu $cian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

7.1.8 Odlegto$¢ budynkéw od przewodow sieci kanalizacyjnej okresla tablica 7,
zmniejszenie tych odlegtosci wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego
zabezpieczenia, ktére powinna zawieraé dokumentacja techniczna.

7.1.9 Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

7.1.10 Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

7.1.11 Rury, ksztaltki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory oprdzniajace, przygotowane
do montazu powinny byé oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w dokumentacji
technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

7.1.12 Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory oprézniajace, powinny byé
zabezpieczone i skladowane na ptaskim, réwnym podiozu. Rury i ksztaltki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

7.1.13 Przew6d powinien byé ufozony zgodnie z wytyczong osia na wyréwnanym podtozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Prawidtowogé wykonania polaczen spawanych
rur stalowych powinna byé¢ sprawdzona zgodnie z dokumentacja. Na podiozu naturalnym
przewdd powinien by¢ zaglgbiony na catej dtugosci, co najmniej na % swojego obwodu. Na
podtozu naturalnym z podsypkg oraz podiozu wzmocnionym, przewéd powinien by¢ utozony
zgodnie z dokumentacja.
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7.1.14 Przew6éd tloczny lub ciSnieniowy, powinien byé zabezpieczony przed
przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacji. Bloki
powinny opiera¢ si¢ o nienaruszony grunt.

7.1.15 Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegélnie starannie, zageszczona
r¢eznie lub mechanicznie, w zaleznosei od wymagan ustalonych w dokumentacji.

7.1.16 Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z 5.6.1.11 + 5.6.1.16.

7.1.17 Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢é
mniejsza niz 15 cm. Zageszczanie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywag si¢ recznie.
Zaggszczenie zasypki gléwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien
zaggszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

7.1.18 Przewody o konstrukcji samonosnej, umieszczone nad terenem oraz przewody
umieszczone nad lub pod konstrukcja nogna, powinny mie¢ wykonane dojécia umozliwiajgce
ich sprawdzanie.

7.1.19 Wykonanie przepompowni §ciekéw zgodnie z 5.6.2 i stacji podcisnieniowej, zgodnie z
5.8.3.

7.2 Badania przy odbiorze
7.2.1 Rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego rob6t. Odbiory techniczne robét sktadaja si¢ z odbioru technicznego
czgsciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robét.
Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

7.2.2 Odbiér techniczny czesciowy

7.2.2.1 Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegajq na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosei przewodu z dokumentacia i inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekraczaé¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé + 1 cm,

b) zbadaniu prawidlowosci wykonania pofaczen spawanych w sposéb ustalony w
dokumentacji,

¢) zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

d) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

e) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

f) zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnodci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowe;j,
PN-EN 1091 dla kanalizacji podcignieniowej,

7.2.2.2  Szczelno$é przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac

utrzymanie przez okres 30 minut cignienia prébnego, wywotanego wypehieniem badanego

odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cignienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i

wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

7.2.2.3 Wymagania dotyczace szczelnosci przewodéw sg spetnione, jedli uzupetienie wody

do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 1/m*dla przewodoéw;

- 0,21/m*dla przewod6w wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 1/m*dla studzienek kanalizacyjnych.
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7.2.24 Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg
PN-EN 1610.
7.2.2.5 Szczelno$¢ przewodéw ttocznych i cisnieniowych, powinna zapewnié utrzymanie
ciSnienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania préby hydrauliczne;.
Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 baréw).
7.2.2.6  Szczelnos¢ przewodéw podcisnieniowych powinna zapewnié:
- dla systemu bez rur kontrolnych utrzymanie podci$nienia 70 kPa w ciagu 1 godziny.
Prébe uznaje si¢ za udang, jesli w ciggu 1 godziny podci$nienie nie spadnie wigcej niz
1 % podcisnienia prébnego.
- dla systemu z rurami kontrolnymi utrzymanie podciénienia 70 kPa w ciagu 1 godziny.
Prébe uznaje si¢ za udang, jesli w ciagu | godziny podci$nienie nie spadnie wiecej niz
5 % podci$nienia prébnego.
7.2.2.7 Przy bezwykopowej budowie przewodéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadaé
usytuowanie i dhugo$¢ przewodu zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjng geodezyjng oraz
zbadac jego szczelno$ci. Badania szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.
7.2.2.8 Wyniki badan, powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem
proby szczelnodci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sig inwentaryzacje
szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwieficzeh wpustéw i
studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru
technicznego — czgsciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
7.2.2.9 Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czg¢sciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane [2], przy odbiorze technicznym — czgéciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowaé
dokumentacj¢ powykonawcza.

7.2.3 Odbior techniczny koncowy

7.2.3.1 Badania przy odbiorze technicznym koficowym, polegaja na:

a) zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

b) zbadaniu zgodno$ci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokétéw odbioréw préb szczelnosci przewod6w kanalizacyjnych (w stosunku
do kanalizacji podci$nieniowej, wymagany jest protokét z przeprowadzonej préby
utrzymania podci$nienia catego systemu, tacznie ze stacja prézniowa; dla systemu bez rur
kontrolnych, utrzymanie podcisnienia 70 kPa w ciagu 4 godzin nie tracac wiecej, niz 1 %
podcisnienia, natomiast dla systemu z rurami kontrolnymi, utrzymanie podci$nienia
70 kPa w ciggu 1 godziny, nie tracac wiecej niz 5 % podci$nienia.),

e) zbadaniu protokétéw uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji ci$nieniowe;j,
podcisnieniowej oraz przepompowni $ciekéw.

7.2.3.2 Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z

a) protokétami  odbioréw technicznych czgéciowych przewodu kanalizacyjnego
(zatacznik 1),

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢) wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e) protokélem szczelnosci systemu kanalizacji podci$nieniowej,
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f) protokétem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ci$nieniowej, podcisnieniowej oraz
przepompowni $ciekéw (zatacznik 2),

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

7.2.3.3 Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego koncowego.

7.2.3.4 Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do

pierwotnego stanu.

7.2.3.5 Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj¢ obstugi okreslonego systemu

kanalizacyjnego.

7.2.3.6 Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo

budowlane [2], przy odbiorze koncowym zlozy¢ oswiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.
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Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. WIWiO sieci kanalizacyjnych

Zalqceznik 1

PROTOKOE ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO
PRZEWODU KANALIZACYJNEGO
1. Przedmiot odbioru
Przewéd: ogdlnosptawny”, sanitarny”, deszczowy”; system: grawitacyjny
ZIEAlIZOWANY W ....evmiviieceinieetnrennsereesseesnennns W UL o, Na 0deinku .occceviinciieniiiecee

* sy . . * ey . *
), ci$nieniowy”, podcisnieniowy”,

0 $rednicy DN/ID”, DN/OD™ ..o eeses s eeesseesnenn dlugodci L = .o,
WYKONANY Z MATETIATL .ovoviiiiiiiicc ettt r ettt s st et ee e et enen et ee et enenenen
ze studzienkami KanaliZACYJIYITH ..c.coueruirriiuiiinieniristeeee st see ettt sttt ee e eneen e s et eee e eneeeeeereneeeeeeeeeeneeen
ZAPIOJEKLOWANY PIZEZ .vvviviviiiiisirnintiitentetete et eaetetaebeseete st etessebessessetensansessassansastesseassaesneemseneseemseeessenseseneseseeneseseeens

UZZOANITNY PEZEZ. scvvunrsmenssmssssinysosisss s s S (5T S S EE TS5 EA anmmswes s s s s s e e i i A
nazwa przedsiebiorshva wodociqgow i kanalizacji

Nr uzgodnienia ........cccceu... , okres budowy od dnia ....oeveeveeveesiiieienieennnn. do dnid ..ccoovveiiee e

2. Sklad Komisji, ktérej przewodniczy inwestor:
Poz. | - Imig i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"

Inwes-
tor

Ll

N
Wyko-
nawca

[V}
Nadz6r

N
Uzyt-
kownik

5.

Vdla oséb pelnigcych samodzielne funkcje w budownictwie Nr ewidencyjne: uprawnien budowlanych i Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Projek-
tant

3. Wykonawca przedstawil nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie nabudowe; d)
b) dziennik budowy;
¢) projekt techniczny;

4. Wykonawca zalaczyl do protokétu nastepujace dokumenty:

a) protokét z badania szczelno$ci przewodu; ¢) inwentaryzacje geodezyjng - szkicowa;
b) certyfikaty albo deklaracje zgodnosci z polskimi  d)
normami lub aprobatami technicznymi dotyczace

rur, ksztattek i studzienek kanalizacyjnych;

5. Komisja stwierdza, ze przewod kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano zgodnie’ nie zgodnie” z przedstawiong dokumentacja oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbloru,
5.2. moze zosta¢” nie moze zosta¢” zasypany.
Na odwrotnej stronie niniejszego protokétu nie zostaly zamieszczone
pozostate ustalenia komisji.

s . ES . »
) zostaty zamieszczone” 1 podpisane

6. Podpisy czltonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant
1. 2. 3. 4, 5.

) niepotrzebne skresli¢;
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Zalqceznik 2

................................................. s A coecssisamismmomonss La
PROTOKOE ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO
PRZEWODU KANALIZACYJNEGO
1. Przedmiot odbioru
Przewéd ogdlnosptawny”, sanitarny”, deszczowy” system: grawitacyjny”’, ciénieniowy” podci$nieniowy™

ZreAlIZOWANY W ..veveeeeeieiiniieienreeeeeee e W UL o 5o¥: [ oTd (e o) L EEm———————
nazwa migjscowosci

0 $rednicy DN/ID™, DN/OD™ .....oouuvvieeeeseeeeeeeeeeseseee e Agosci L= oo,
WYKONANY Z MALETIAIUL ..ottt et st e s et e e e e e e e et s e s s s e s s e e e s
ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w zespoty pompowe”, zawory oprézniajace

ZAPIOJEKIOWANY PIZEZ wouvivuitiviinieiicciice ettt sttt sttt e e et e e et e e e sesses s s seees e

UZGOANIONY PIZEZ w.vrvvrrerireresisisiuisiteitetetesessest s essseseses b s s e s sassssesesee e s seseseetaeesesaeeeseeseeesesssessseseeseseses s seeeeesseese s
nazwa przedsiebiorstwa wodociqgow i kanalizacji
Nr uzgodnienia .......cc.ceee... , okres budowy od dnia «.co.ecceveveevrieieeiiennen do dnia .cccoeceeerieniieeeee

2. Skiad Komisji, ktérej przewodniczy inwestor:
Poz.| - Imig i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"

1.

Inwes-
tor

[\S]
Wyko-
nawca

[@5]
Nadzér

ey
Uzyt-
kownik

Projek-
tant

5.

Ydla 0s6b pelniacych samodzielne funkcje w budownictwie Nr ewidencyjne: uprawnieil budowlanych i Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawil nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; c)
b) dziennik budowy;

4. Wykonawca zalgczyl do protokétu nastepujace dokumenty:

a) protokéty odbioréw technicznych — d) protokét odbloru uruchomienh systemu kanahzacp
czgSciowych przewodu kanalizacyjnego; ci$nieniowej” podmsmemoweJ , przepompowni $ciekw "

b) projekt z wprowadzonymi zmianami e) wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;
podczas budowy; f) inwentaryzacj¢ geodezyjng;

¢) protokét odbioru szczelnosei systemu g) e - )
kanalizacji podci§nieniowe;”

5. Komisja stwierdza, ze przewod kanallzachny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie” nie zgodnie” z przedstawiongy dokumentacja oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbloru,

5.2. moze zostaé¢” nie moze zosta¢” odebrany.

3 s s s SA e AeR R A Ao b e e st et e A a sttt e en s eeenee et s ten e eeen

Na odwrotnej stronie niniejszego protokétu nie zostaty zamieszczone” zostaly zamieszczone” i podpisane

pozostate ustalenia komisji w tym dotyczace stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia.

6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant
L. 2. 3. <, 5.

* . rq:
) niepotrzebne skresli¢;
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