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Dokmnentacia badaii podinza gruniovwego wraz - opinig geoteclniczng dla imvesiveji polegajace;

na modernizaci svsienn kanalizacii w Katowicach prov ul. Objazdovwef

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa wykonania i rodzaj opracowania

e Podmiot zamawiajacy opracowanie:
Dokumentacje niniejsza opracowano w firmie GGS - Projekt Pracownia geologii i ochrony $rodowiska

Sp. z 0. 0., z siedzibg w Chorzowie przy ul. Narutowicza 3. Zleceniodawca prac jest firma JUSTMAR

Turczynski Marcin z siedzibg w Cheimie Slgskim przy ul. Wotodyjowskiego 31.

* Rodzaj opracowania:

Opinie geotechniczng wraz z Dokumentacjg badan opracowano zgodnie z:

o

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 nr 0, poz.463),

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1.09.2016 r [Dz. U. z 2016, poz.1395] w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Normg PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

Normg PN-74/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe,

Normg PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie gectechniczne,

Normg PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

Normg PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar,

Instrukcjg badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Warszawa 1998 r.
PN-EN 1997-1:2008- Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine.
PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$é 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;

1.2 Materiaty zrodtowe

Materiatami zrédtowymi do wykonania ponizszego opracowania sg archiwaine materiaty geologiczne

i hydrogeologiczne z rejonu projektowanej inwestycji oraz ogélne opracowania geologiczne, w tym:
[1.2.1] Baza danych geologiczno — inzynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno —

inzynierskiego aglomeracji katowickiej — Katowickie Przedsigbiorstwo Geologiczne, Paristwowy

Instytut Geologiczny, Przedsiebiorstwo Geologiczne Proxima, Soft — Projekt, Katowice, marzec
2005r.
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[1.2.2] Wilanowski S., 2016 - Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Katowice,
Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

[1.2.3] Glazer Z., Malinowski J., 1991 — Geologia i geotechnika dla inzynieréw budownictwa, PWN
Warszawa

[1.2.4] Pazdro Z., 1990 — Hydrogeologia og6lna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

[1.2.5] Witun Z., 1982 — Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa

[1.2.6] Szymanski A., 2007 - Mechanika gruntéw, Wydawnictwo SSGW, Warszawa 2007

2. OPIS BADAN

Zakres wykonanych robét obejmowat:
- odwiercenie 4 otwordw geotechnicznych o gtebokosciach 6,0 m kazdy. tgcznie odwiercono 24 mb.
- badania makroskopowe gruntu, badania i pomiary terenowe oraz badania laboratoryjne gruntu,
Wszystkie otwory odwiercono wiertnicg H16S metoda mechaniczng obrotowa, $widrem spiralnym
0 $rednicy 110 mm do gteboko$ci maksymalnie 10,0 m na sucho, bez orurowania.
Rzedne terenu zostaly przyjete z mapy topograficznej (wartosci orientacyjne).
Wyniki wiercen, badan i obserwacji terenowych zestawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zat.

4.1-4.3).

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania dokumentacji wraz z opinig geotechniczng byto:
— rozpoznanie budowy geologicznej i warunkéw gruntowo-wodnych
— wydzielenie warstw gruntu o zréznicowanej litologii i ustalenie warunkéw gruntowo-
wodnych |
— okreslenie kategorii geotechnicznej obiektéw i warunkéw geotechnicznych

— opracowanie wnioskéw.

4. LOKALIZACJA1 OPIS TERENU

Pod wzgledem adminisiracyjnym obszar dokumentowanych robét potozony jest w wojewddztwie
Slaskim, w miescie na prawach powiatu Katowice, dzielnica Szopienice wzdtuz ul. Objazdows;j.

Na terenie objetym badaniami, w podtozu wystepujg sieci wodociggowe oraz kanalizacyjne (zat.2).

Zgodnie z podziatem na jednostki fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego, przedmiotowy teren nalezy
do mezoregionu Wyzyna Slgska. Naturalna powierzchnia przedmiotowego terenu zostata przeksztatcona
antropogenicznie w wyniku budowy drogi oraz zabudowy jednorodzinnej. Rzedne przedmiotowego terenu
oscylujg w granicach 250-255 m n.p.m.

Hydrograficzne teren badan nalezy do rzeki Rawy, ktora przeptywa w odlegtosci ok 150,0 m na potudnie
od obszaru badan (zatgcznik 1).

Teren badan nie koliduje z obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej ,Natura 2000, ani innymi

obszarami chronionymi objetymi przepisami ustawy o ochronie przyrody.
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5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zleceniodawcy na przedmiotowym terenie projektowana jest

modernizacja sieci kanalizacyjnej.

6. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podtoze badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania giebokosci maksymalnie
6 m, buduja utwory czwartorzedu litologicznie wyksztatcone jako kompleks piaszczysty plejstocenu. Warstwe
przypowierzchniowg budujg wspdiczesne nasypy niekontrolowane mineralogicznie zbudowane gtéwnie
z mieszaniny piasku, humusu, gruzu ceglanego, zuzli i kamieni w réznych proporcjach. Migzszosci nasypow

wynosi maksymalnie 4,5 m.

7. WARUNKI GORNICZE

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na obszarze, na ktérym w przesziosci mogta by¢ prowadzona

podziemna eksploatacja zt6z wegla kamiennego.

8. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podiozu przedmiotowego terenu do glebokosci rozpoznania wynoszgce] maksymalnie 6,0 m
w podiozu nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej o charakierze ciagtym. Warunki wodne nalezy

uznac za korzystne dla projektowanej inwestyciji.

9. BADANIA LABORATORYJNE GRUNTOW

W skiad badan laboratoryjnych weszty 2 préby gruntéw o naturalnej wilgotnosci.
Zakres badan obejmowat:
e 2 analizy sitowe gruntéw sypkich na podstawie ktérych okreslono rodzaj gruntu oraz wspéiczynnik
filtracji,
Wyniki badan laboratoryjnych zestawiono w zat. nr 6.

10. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Biorac pod uwage wiek, geneze, wyksztaicenie litologiczne oraz wiasnosci fizyko-mechaniczne

w podioZzu projektowane]j inwestycji grunty podzielono na warstwy geotechniczne. Wartosci parametréw
charakterystycznych okreslono przyjmujac jako parametr wiodacy stopienn zageszczenia lp przyjety na
podstawie zaleznosci korelacyjnych.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono
w tabelinr 1.

W podtfozu wyrézniono:

SERIA | - UTWOROW NASYPOWYCH
Warstwa | — obejmuje nasypy niekontrolowane - niebudowlane mineralogicznie zbudowane z mieszaniny

piasku, humusu, kamieni, cegiet i zuzli oraz rzadziej gliny. Migzszo$¢ nasypéw jest zmienna i wynosi

2,5 -4, 5m. Nasypy ze wzgledu na swoje zréznicowanie zaliczono do osadéw nienosnych.
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SERIA Il — RODZIMYCH UTWOROW CZWARTORZEDOWYCH

Warstwa Il — obejmuje ciggly poziom $redniozageszczonych piaskéw srednich oraz piaskéw grubych lokalnie
z domieszkami zwiru. Przyjety na podstawie zaleznosci korelacyjnych stopiefi zageszczenia wynosi
Ib=0,50. Piaski zaliczone do tej warstwy zalegaja bezposrednio pod nasypami, a ich spggu nie

okres$lono. Utwory tej warstwy zaliczono do gruntéw nosnych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zalgczone karty dokumentacyjne otworéw

badawczych (zatgczniki nr 4.1-4.4).
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11. WNIOSKI

10.

11.

12.

W podtozu dokumentowanego terenu stwierdzono obecno$é gruntéw niejednorodnych zmiennych

genetycznie i litologicznie o zréznicowanych parametrach geotechnicznych (tab.1).

Do glebokosci rozpoznania wynoszacej maksymalnie 6,0 m w podiozu nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej.

Wykonane rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych ma charakter punktowy. W zwigzku
z powyzszym nie mozna wykluczyé mozliwosci wystepowania w podtozu innych osaddéw niz

stwierdzonych otworami wiertniczymi wykonanymi dla potrzeb przedmiotowej opinii.
Normowa gteboko$¢ przemarzania na omawianym terenie wynosi 1,0 m.

Grunty nasypowe zaliczone do warstwy | ze wzgledu na ich niejednorodny skifad mineralogiczny,
nierébwnomierne rozprzestrzenienie oraz zréznicowane zageszczenie nalezy traktowac jako osady
nienosne, nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia obiekiéw bez prac wzmacniajgcych
podioze. Nasypy ze wzgledu na zréznicowanie wyksztatcenie zaliczono do kategorii 3-6 (od tatwo

do trudno urabialnych).

Najlepszymi parametrami geotechnicznym i charakteryzuja sie piaski zaliczone do warstwy Il
Grunty te nalezg wg normy PN-B-06050 do Il klasy urabialnosci (grunty tatwo urabialne).

Prace ziemne i fundamentowe nalezy zaprojektowaé tak, aby w ich trakcie nie doprowadzi¢ do
zawodnienia wykopdw przez niekontrolowany naptyw do nich wéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robdét. Zmiana wilgotnosci gruntdw moze

spowodowacé pogorszenie parametréw geotechnicznych.

Otwartego wykopu nie mozna pozostawi¢ na diuzszy czas, szczeg6lnie zimowy poniewaz mogtoby

nastapi¢ przemarzniecie gruntéw.
Zaleca sie udziat w odbiorze wykopéw fundamentowych uprawnionego geologa.

Grunty wystepujace w podtozu generalnie sg niewysadzinowe, jednakze z uwagi na charakter
domieszek gliniastych w obrebie nasypdw zaleca sie bezwzgledne zabezpieczenie wykopdw przed
zawilgoceniem. Wzrost wilgotnosci doprowadzi do szybkiego uplastycznienia sie przewarstwien

spoistych czego konsekwencjg bedzie pogorszenie parametréw geotechnicznych.

Dia gruntdéw niewysadzinowych, czyli nasypéw oraz piaskéw srednich i grubych przy dobrych

warunkach wodnych (zwierciadto wody na gt.> 2,0 m) grupe nosnosci podtoza okresla sie jako G1.

Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transporiu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463):
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13.

- projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej — (Zgodnie z § 4 pkt 4 ww.

Rozporzgdzenia ostateczng kategorie geotechniczng obiektu okreéli projektant).

- przyjeto zlozone warunki gruntowe podioza (nie uwzgledniajgc warunkéw gorniczych).
O ztozonodci warunkéw decyduje w tym przypadku znaczna migzszo$¢ nasypéw
niekontrolowanych warstwy 1 ich nierébwnomierne rozprzestrzenienie, zrdznicowany sktad
i zageszczenie.

Sposéb, rodzaj oraz giebokos¢ posadowienia obiektu pozostawia sie do wylacznej decyzji
projektanta przedmiotowej inwestyciji.
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Zadanie nr 22: ,Modernizacja systemu kanalizacyjnego
w ul. Objazdowej” w Katowicach.

Legenda:

zakres budowy KS

zakres budowy KD

— === zakres modernizacji - przebudowa po sladzie
= = = = = zakres inwestylcji

kanalizacja sanitarna wybudowana w 2018r.

el 4. NN
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P-1 °

wykonane otwory geotechniczne

&
o— Mapa sytuacyjna w skali 1: 500
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Dorota Nagrodzka

Data
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr 4.1

Profil numer P-1

Wiertnica: H16S

Migjscowosé: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: m. Katowice
Wojewodztwo: Slaskie

Obiekt: Modemizacja systemu kanalizagji
ZJeceniodawca: Justmar Turczynski Marcin
Wiercenie: GGS - Projekt

Dozér geol.: mgr tukasz Gasior

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 253.50 mn.p.m.

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia:
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_Z KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiN: 42

GGS-Projekt Profil numer P-2 Wiertnica: H16S
MleJSCOV\Déé Katowice Obiekt: Modemizacja systemu kanalizagji System wiercenia: ﬁmhammw
Gmina: Katowice Zeceniodawca: Justmar Turczynski Marcin i
Powiat: m. Katowice Wiercenie: GGS - Projekt Regdna: 254.00 m np.m
Wojewddztwo: slgskie Dozdr geol.: mgr tukasz Gasior Skala 1:50 ‘ Data wiercenia:
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Profil numer P-3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZetN- 43

Wiertnica: H16S

Migjscowosé: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat m. Katowice
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: Modemizacja systemu kanalizadji
Zeceniodawca: Justmar Turczyrski Marcin
Wiercenie: GGS - Projekt

Dozdr geol.: mgr L.ukasz Gasior

System wiercenia: mechaniczno-cbrotowy

Rzedna: 253.50 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr 44

Profil numer P-4

Wiertnica: H16S

Migjscowose: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: m. Katowice
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Modemizacja systemu kanalizagji
ZJeceniodawca: Justmar Turczyriski Marcin
Wiercenie: GGS - Projekt

Dozér geol.: mgr Lukasz Gasior

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 253.00 mn.p.m.

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia:
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OBJASNIENIA GEOTECHNICZNE Zatacznik 5

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH
(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480) Otw.A1 Numer
GRUNTY NASYPOWE: 205,30 ~OMWOrbadawesy redna
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany —2%—{__)0,2—0 - otwér archiwalny —Nlrjz—me(ej%ar%

k - kamienie, okr - okruchy, D - drewno,
gr - gruz, ¢ - gruz ceglany, sp - spieki hutnicze,

(b) - beton, A - asfalt, OK - odpady komunalne grunt suchy s
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

H - gleba grunt mato wilgotny mw
grunt préchniczy, humus 2%<lom< 5%

_';_”_“t(')rr;amu* 53"3;::?; 30% grunt wilgotny w

GRUNTY MINERALNE RODZIME:
W zwietrzelina

KW  zwietrzelina kamienista
Kwg zwietrzelina gliniasta | ‘

grunt mokry m

KR rumosz kamieniste grunt nawodniony nw

Krg rumosz gliniasty
KO  otoczaki
swobodne zwierciadlo wody

z Zwir 26 26
Zg 2wir gliniasty P =
Po pospotka gruboziarniste s Z\\:etr;ﬁ[adlo wody
Pog pospdika gliniasta ’ ustaptizowane
Pr piasek gruby 26 ﬁ:ﬁgggx wody
EZ pl_aselli (sjr e(:)m drobnoziarniste
piasek drobny niespoiste .
Pp piasek pylasty 238 sgczenie
Pg piasek gliniasty OPROBOWANIE
T t piaszczys
n,p pgy|p ysy l prébka o naturainej wilgotnosci NW
(G3p g::zz Plaszczysta probka o nienaruszonej strukturze NNS
Gp  glina pylasta drobnoziarniste ¥ prébka wody gruntowej WG
Gpz dlina piaszczysta zwiezta spoiste

Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezia RODZAJE BADAR | SONDOWAR

Ip it piaszczysty 171 liczba wa®eczkowan

I it . _ -

In it pylasty [1/1] liczba wafecz_liowan wg badan lab.

m grunt maze sié

GRUNTY SKALISTE: . nw | grunt nie wateczkuje sié

p-c plAas_komec. ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW ¢ badanie penetrometrem ttoczkowym PP
c-k  wégiel kamienny . . . \

ic itowiec + Domieszki t badanie Scinarkg obrotow TV

i Iupe}( ﬂasty /! Przewarstwienia ] sonda cylindryczna SPT

w wapien

d dol?:npit { Na pograniczu E sonda $cinajgco-obrotowa VT
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Zaljcznik nr 6.1
BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

NUMER OTWORU: P2

GLEBOKOSC: 3,5 - 5,0 m ppt

BADANIA. MAKROSKOPOWE
RODZAJ GRUNTU : Ps
DOMIESZKI
BARWA GRUNTU: zolty WILGOTNOSC :
LOSC WALECZKOWAN : GESTOSC OBJETOSCIOWA
WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH
IRODZAJ GRUNTU WG Ps
BADAK LABORATORYJNYCH
SKLAD UZIARNIENIA
f ZIAREN i >2mm 2-0.05mm |  005-0.002mm | <0.002 mm
% ZIARNA | 1.17 97.46 1.36 -
% ZAWARTOSC ZIARN
f < 2mm

ANALIZA SITOWA

WYMIAR OCZEK SITA CIEZAR ZAWARTOSC SUMA POZOSTALOSC
mm g % % Z SITA
20.0 [ S mm
4.0 MSt e
2.0 6.11 1.17 1.17 1078 R
1.0 27.00 5.18 6.35 MS  eeereceeirenens
0.5 161.33 30.84 37.29 Przesiew
0.25 209.65 40.21 77.50 Ksztatt ziaren
0.13 78.01 14.96 9246 |
0.06 32.20 6.18 98.64 Domieszki

<0.06 7.11 1.36 100.00 | e
= 521.41 100.00 ] e
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Wspétczynnik filtracji:  k=1,26 x 10~ m/s



BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Zatacznik nr 6.2

NUMER OTWORU: P3

GLEBOKOSC: 4,0 - 5,0 m ppt

BADANIA MAKROSKOPOWE

RODZAJ GRUNTU :
DOMIESZKI

BARWA GRUNTU:
ILOSC WALECZKOWAN :

Ps

206ity

WILGOTNOSC :
GESTOSC OBJETOSCIOWA

WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH

RODZAJ GRUNTU WG

Wspélcezynnik filtracji:

k=1,78 x 10~ m/s

Ps
IBADAN LABORATORYJNYCH
SKELEAD UZIARNIENIA
f ZIAREN | >2mm | 2-0.05mm 0.05 - 0.002 mm <0.002 mm
% ZIARNA | 1.80 97.08 1.12 -
% ZAWARTOSC ZIARN
f < 2mm
ANALIZA SITOWA
WYMIAR OCZEK SITA CIEZAR ZAWARTOSC SUMA POZOSTALOSC
mm g % % Z SITA
20.0 OF e mm
4.0 MSt eeeeeeeene
2.0 9.23 1.80 1.80 {1218 QO
1.0 33.80 6.58 8.38 LI TR
0.5 175.43 34.17 42.55 Przesiew
0.25 212.87 41.46 84.01 Ksztalt ziaren
0.13 54.33 10.58 9459 | s
0.06 21.99 4.28 98.88 Domieszki
< 0.06 5.76 1.12 100.00 ] e
s= 513.41 100.00 | e,
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