Szczegdtowy zakres inwestycji "Modernizacja systemu kanalizacyjnego w ul. Objazdowej w Katowicach"

Lp

Nazwa ulicy
lokalizacja prac

Zakres prac kanalizacyjnych
kanalizacja sanitarna

Zakres prac kanalizacyjnych
kanalizacja deszczowa

Zakres prac modernizacyjnych
kanalizacja deszczowa

Zakres prac odtworzeniowych

Inne uwarunkowania

ul. Objazdowa, od

Budowa nowej kanalizacji
sanitarnej o Srednicy nie mniejszej
niz DN300mm. Dtugo$¢ kanatu
gtéwnego L= ok. 185mb.

Budowa nowej kanalizacji deszczowej
o $rednicy nie mniejszej niz
DN300mm. Dtugos¢ kanatu gtéwnego
L= ok. 145mb.

Likwidacja istniejacej kanalizacji poprzez zamulenie i demontaz

Odbudowa nawierzchni drogi oraz elementéw pasa drogowego wedtug zalecen MZUiM:

- droga do odtworzenia w nawierzchni asfaltowej na catej powierzchni jezdni wraz z korytowaniem i wykonaniem warstw konstrukcji jezdni na
catej powierzchni drogi, tj.: warstwa $cieralna z BA gr. 4cm, warstwa wigzaca z BA gr. 8cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm (frakcja 0-31,5mm), ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej gr. 25cm (frakcja 31,5-63mm), warstwa
odsaczajaca z piasku gr. 15cm

- wykonanie nowej nawierzchni chodnikdw z kostki betonowej na catej powierzchni chodnikdw wraz z korytowaniem i wykonaniem warstw
konstrukcji na catej powierzchni chodnikoéw, tj. kostka betonowa gr. 8cm, podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm, podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm (frakcja 0-31,5mm), warstwa odsgaczajaca z piasku gr. 15cm

Lokalizacje oraz gteboko$¢ posadowienia kazdego z siegaczy
ks i kd nalezy uzgodni¢ pisemnie z wtascicielem posesji, dla

1 |skrzyzowania z ul. Morawa |Budowa siegaczy ks o $rednicy min.|Budowa siegaczy kd o $rednicy min. cudni ktorej przewidziany jest siegacz
studni
do korica ulicy DN200mm do granic posesji. DN200mm do granic posesji. Siegacze . L . L. .
R , . X , X K - wykonanie nowych kraweznikéw betonowych na catej dtugosci drogi po obu stronach X o . L, .
Siegacze zakoriczone studzienkami |zakoriczone studzienkami Kostke granitowg z rozbidrki nalezy odwiez¢ na baze MZUiM
inspekcyjnymi z PE/PP DN600mm. |inspekcyjnymi z PE/PP DN425mm.
pexeyiny / pexeyiny / - wykonanie nowych obrzezy betonowych na catej dtugosci chodnikéw po obu stronach
- wykonanie nawierzchni z frezu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm (frakcja 31,5-63mm)
terenu nieutwardzonego w rejonie budynku nr 8
- odtworzenie naruszonych terendw zielonych do stanu pierwotnego, ziemie nalezy rozplantowac, zawatowac i obsia¢ trawg
Budowa nowei kanalizacii deszczowei Istniejacy kanat na odcinku od studni nr k-77 do studni nr k-83
) - udowa now izacji deszczow . X . . . . . . . .
Budowa nowej kanalizacji , . X ! o J__ ! nalezy zmodernizowa¢ poprzez przebudowe po trasie na Odbudowa nawierzchni drogi oraz elementéw pasa drogowego wedtug zalecen MZUiM:
. S . . .. _ . |o$rednicy nie mniejszej niz p . . . . . . . . . . e . . . ..
sanitarnej o srednicy nie mniejszej DN300mm. Dlugoéé kanatu eléwnego Srednice min. DN300mm (ze zmiang kierunku sptywu) wraz z - droga do odtworzenia w nawierzchni asfaltowej na catej powierzchni jezdni (od skrzyzowania z ul. Obroricéw Westerplatte do nr 5) wraz z
niz DN300mm. Dtugos¢ kanatu : & g 8 wymiang studni i adaptowa¢ na kanat deszczowy. Dtugosé odbudowg warstw konstrukcji jezdni w miejscach wykopow, tj. warstwa $cieralna z BA gr. 8cm, bitufor, warstwa wigzaca z BA gr. 5cm, o L, . . i
ul. Morawa, od ) L= ok. 55mb. . L R . . Lokalizacje oraz gtebokos¢ posadowienia kazdego z siegaczy
. X , , |gtéwnego L= ok. 120mb. X , . X odcinka przewidzianego do przebudowy: L=ok. 53mb. podbudowa z kostki kamiennej R [ . . "
2 |skrzyzowania z ul. Obroncéw . , . . |Budowa siegaczy kd o $rednicy min. L L X . ks nalezy uzgodni¢ pisemnie z wtascicielem posesji, dla
Budowa siegaczy ks o $rednicy min. i L Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej dotyczy réwniez L. L . R
Westerplatte do nr 5 . . DN200mm do granic posesji. Siegacze o L ) ;. L i ktorej przewidziany jest siegacz.
DN200mm do granic posesji. , X K przykanalikow oraz przebudowy istniejacych wpustéw - chodniki do odtworzenia z istniejagcego materiatu
’ . . . |zakoriczone studzienkami
Siegacze zakoriczone studzienkami inspekcyjnymi z PE/PP DN425mm deszczowych.
inspekcyjnymi z PE/PP DN600mm. P y! v L o llo$¢ komor/studni kanalizacyjnych przewidzianych do wymiany: |- krawezniki do odtworzenia z istniejgcego materiatu
Wigczenie do istniejacej studni k-77. X L
ok. 5szt. min. DN1200, gtebokos$¢ ok. 1.80m.
Istniejacy kanat przebiegajacy wzdtuz budynkéw nr 60 i 62 nalezy
zmodernizowac poprzez przebudowe po trasie na srednice min.
DN200mm. Kanat nalezy zinwentaryzowac i prawidtowo wtaczy¢ [Odbudowa nawierzchni chodnika wedtug zalecerh MZUiM:
L. do kanalizacji deszczowej w ul. Morawa. Istniejace studnie - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej do odtworzenia z istniejgcego materiatu L » o . .
ul. Obrofcéw Westerplatte, . c , K R L Lokalizacje oraz gteboko$¢ posadowienia kazdego z siegaczy
i i nalezy wymieni¢ na nowe o $rednicy min. DN425mm w ilosci ok. . Lo X PR .
3 |od skrzyzowania z ul. - - L. R e . . . . . . . . L. . L ., kd nalezy uzgodni¢ pisemnie z wtascicielem posesji, dla
3szt. Dtugos¢ odcinka przewidzianego do przebudowy: L=ok. - nawierzchnia chodnika z asfaltu do odtworzenia w nawierzchni asfaltowej na catej szerokosci chodnika (w miejscach wykopéw) wraz z L. e R .
Morawa do bud. nr 62 . X K L. R . L ktérej przewidziany jest siegacz.
50mb. odbudowa warstw konstrukcji chodnika na catej szerokosci wraz z korytowaniem, tj.: warstwa $cieralna z asfaltu gr. 3cm, podbudowa
Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej dotyczy rdwniez  |zasadnicza z ttucznia kamiennego gr. 15cm, warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15cm
podtaczen rur spustowych do poziomu terenu, przykanalikow
oraz przebudowy istniejgcych wpustéw deszczowych.
ul. Obroncéw Westerplatte, |Budowa nowej kanalizacji Odbudowa nawierzchni chodnika wedtug zalecert MZUiM:
4 od skrzyzowania z ul. sanitarnej o $rednicy nie mniejszej - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej do odtworzenia z istniejgcego materiatu
Morawa do skrzyzowania z |niz DN300mm. Dtugos$¢ kanatu
ul. Bednarska gtdwnego L= ok. 30mb. - nawierzchnia chodnika z asfaltu do wymiany na kostke betonowa gr. 8cm
Odbudowa nawierzchni drogi oraz elementéw pasa drogowego wedtug zalecern MZUiM:
- droga do odtworzenia w nawierzchni asfaltowej na catej powierzchni jezdni (skrzyzowanie ul. Bednarskiej z ul. Obroricdw Westerplatte) wraz z
Budowa nowej kanalizacji odbudowa warstw konstrukcji jezdni w miejscach wykopow tj.: warstwa $cieralna z BA gr. 4 cm, warstwa wigzaca z BA gr. 8cm, podbudowa
sanitarnej o $rednicy nie mniejszej zasadnicza z BA gr. 10cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm (frakcja 0-31,5mm), warstwa odsgczajaca
ul. Bednarska (skrzyzowanie [niz DN300mm. Dtugos$¢ kanatu z piasku gr. 15cm
5 |z ul. Obroncéw gtéwnego L= ok. 15mb. Wtaczenie - - -
Westerplatte) do kolektora sanitarnego - chodnik do odtworzenia z istniejgcego materiatu
DN800Omm polimerobeton.
- wysepka do odtworzenia z istniejgcego materiatu
- krawezniki do odtworzenia z istniejgcego materiatu
Budowa nowej kanalizacji deszczowej L . . .
. . . . S Ewentualng lokalizacje studni przytaczeniowych kd nalezy
odcinek taczacy ul. Morawa o $rednicy nie mniejszej niz . L . o . , L. L, . . o . i "
6 - - Odtworzenie naruszonych terendéw zielonych do stanu pierwotnego, ziemie nalezy rozplantowa¢, zawatowac i obsia¢ trawa uzgodnic¢ pisemnie z wiascicielem lub uzytkownikiem posesji,

(nr 5) z ul. Bednarska (nr 7a)

DN300mm. Dtugos¢ kanatu gtéwnego
L= ok. 80.0mb.

dla ktérej przewidziane jest pdzniejsze przytaczenie.
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ul. Bednarska (rejon
budynku nr 7a)

Budowa nowej kanalizacji deszczowej
o $rednicy nie mniejszej niz
DN300mm. Dtugos¢ kanatu gtéwnego
w pasie drogowym L= ok. 10.0mb.
Witaczenie do koletora deszczowego
Dz315mm PVC

Odbudowa nawierzchni drogi oraz elementéw pasa drogowego wedtug zalecen MZUiM:

- droga do odtworzenia w nawierzchni asfaltowej na catej szerokosci jezdni (w miejscach wykopdw) wraz z odbudowg warstw konstrukcji jezdni
tj.: warstwa Scieralna z BA gr. 4 cm, warstwa wigzaca z BA gr. 8cm, podbudowa zasadnicza z BA gr. 10cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm (frakcja 0-31,5mm), warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

- chodnik do odtworzenia z istniejgcego materiatu

- ciek przykraweznikowy do odtworzenia z istniejgcego materiatu

- krawezniki do odtworzenia z istniejgcego materiatu
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