
WYTYCZNE MIEJSKIEGO ZARZĄDU ULIC i MOSTÓW W KATOWICACH 

DOTYCZĄCE ODZYSKU MATERIAŁÓW, NIEPRZEWIDZIANYCH DO 

PONOWNEJ ZABUDOWY, POZYSKANYCH Z ROZBIÓRKI ELEMENTÓW PASA 

DROGOWEGO 

 

1. Ilość materiałów drogowych z rozbiórek należy ustalić protokolarnie przy udziale Inspektora 

Nadzoru i Kierownika Budowy. 

2. Wszystkie elementy z rozbiórki należy posegregować, oczyścić i oddzielić elementy całe od gruzu. 

Zarówno gruz, jak i oddzielne elementy (całe płytki, krawężniki, kostki, itp.), a także materiały 

z frezowania nawierzchni należy przewieźć na Bazę MZUiM Katowice, Dąbrówka Mała, 

ul. Milowicka.  

Należy bezwzględnie uzyskać potwierdzenie odbioru tych materiałów od upoważnionego 

pracownika MZUiM Katowice. 

3. Rozebrane elementy oznakowania pionowego (znaki, słupki, bariery, itp.) należy przekazać do 

Działu Zabezpieczenia Ruchu MZUiM Katowice, ul. J. Kantorówny 2a.  

Należy bezwzględnie uzyskać potwierdzenie odbioru tych materiałów od upoważnionego 

pracownika MZUiM Katowice. 

4. Jeśli przedmiotem zamówienia objęta jest wycinka drzew to Kierownik Budowy i Inspektor 

Nadzoru zobowiązani są do ustalenia faktycznej ilości pozyskanego drewna z wyciętych drzew 

i spisania protokołu ustalającego te ilości. Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia ustalonej 

ilości drewna na Bazę MZUiM Katowice, Dąbrówka Mała, ul. Milowicka. 

Należy bezwzględnie uzyskać potwierdzenie odbioru tych materiałów od upoważnionego 

pracownika MZUiM Katowice. 

5. Wszystkie protokoły przekazania materiałów z rozbiórki należy załączyć każdorazowo do 

dokumentacji rozliczeniowej. 

 


