WYTYCZNE MIEJSKIEGO ZARZADU ULIC i MOSTOW W KATOWICACH
DOTYCZACE ODZYSKU MATERIALOW, NIEPRZEWIDZIANYCH DO
PONOWNEJ ZABUDOWY, POZYSKANYCH Z ROZBIORKI ELEMENTOW PASA
DROGOWEGO

. llo§¢ materiatow drogowych z rozbiorek nalezy ustali¢ protokolarnie przy udziale Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy.

. Wszystkie elementy z rozbiorki nalezy posegregowac, oczysci¢ i oddzieli¢ elementy cale od gruzu.
Zaréwno gruz, jak i oddzielne elementy (cale ptytki, krawezniki, kostki, itp.), a takze materiaty
z frezowania nawierzchni nalezy przewiez¢ na Baz¢g MZUIM Katowice, Dabrowka Mata,
ul. Milowicka.

Nalezy bezwzglednie uzyskaé potwierdzenie odbioru tych materiatdw o0d upowaznionego
pracownika MZUiM Katowice.

. Rozebrane elementy oznakowania pionowego (znaki, stupki, bariery, itp.) nalezy przekaza¢ do
Dzialu Zabezpieczenia Ruchu MZUiM Katowice, ul. J. Kantorowny 2a.

Nalezy bezwzglednie uzyska¢ potwierdzenie odbioru tych materiatbw od upowaznionego
pracownika MZUiM Katowice.

. Jesli przedmiotem zamoOwienia objeta jest wycinka drzew to Kierownik Budowy i Inspektor
Nadzoru zobowiagzani sa do ustalenia faktycznej ilo$ci pozyskanego drewna z wycietych drzew
I spisania protokotu ustalajacego te ilosci. Wykonawca zobowigzany jest do przewiezienia ustalonej
ilosci drewna na Baz¢ MZUiM Katowice, Dabrowka Mata, ul. Milowicka.

Nalezy bezwzglednie uzyska¢ potwierdzenie odbioru tych materiatbw od upowaznionego
pracownika MZUiM Katowice.

. Wszystkie protokoty przekazania materiatbw z rozbidrki nalezy zalaczyé kazdorazowo do
dokumentacji rozliczeniowej.



