Katowice, 7% .10.2018r.

WYZSZY URZAD GORNICZY

Biuro
Archiwum Dokumentacji
Mierniczo — Geologicznej

ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

AD.5123.0933.2018

L.dz. 3719 /10/2018/EB
»HYDROSAN” Sp. z o.0.

ul. Sienkiewicza 10
44-101 Gliwice

Na podstawie art. 8 i 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z p6zn. zm.) oraz art. 166 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 9 czerwca 201 1r. Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz. U. z 2017r. poz. 2126 z p6zn. zm.), po
rozpoznaniu wniosku z dnia 24.09.2018r., przesylamy:

INFORMACJE
o warunkach geologiczno-gorniczych na terenie pogdrniczym

Dla terenu: objgtego wnioskiem,
Polozonego: w Katowicach, rejon ul. Widok i Osiedla Ducha
Zlokalizowanego na podstawie dostarczonych dokumentow kartograficznych: w skali 1:1000

I. INFORMACJE OGOLNE (dot. bylych obszaréw gorniczych)

1. Nazwa bylego obszaru gorniczego: Katowice I”

2. Nazwa bylego terenu gorniczego: ,, Katowice-Bogucice-Zateze™

3. Nazwa przedsigbiorcy gorniczego, zaktadu gorniczego: Katowicki Holding Weglowy,
KWK ,Katowice-Kleofas™,

4. Rodzaj eksploatowanej kopaliny: wegiel kamienny

5. Data zakoriczenia eksploatacji: 2004r.

II. DANE GEOLOGICZNE

1. Zloze i nadktad w granicach bylych obszarow gorniczych:
ztoze poktadowe udokumentowane do glebokosci 1000 m, poktady wegla
kamiennego zalegajace pod nadktadem czwartorzgdowym i triasowym,
eksploatowane pokfady: 401, 402, 403, 404/5, 405, 407/1, 407/4, 408, 409, 412, 416, 418,
501, 504, 506, 510, 610, 620,

2. Stratygrafia i litologia gorotworu do glebokosci okolo100 m od powierzchni ze

szezegolnym uwzglednieniem nadkladu:

do glebokosci ~1 do 40 m nadktad,
ponizej warstwy karbonskie — piaskowce i tupki ilaste z poktadami wegla

3. Tektonika, ewentualne wychodnie uskokow w stropie karbonu lub na powierzchni:
w stropie karbonu wychodnia uskoku - patrz zat. nr 9

4. Zloia innych kopalin:
brak danych

I1I. DANE GORNICZE

1. Zaklady gornicze, w tym sgsiednie, ktorych dziatalnosé mogla mie¢ wplyw na teren objety wnioskiem:
KWK ., Katowice-Kleofas™, stare kopalnie niemieckie

2. Deformacje nieciggle zwiqzane z dziatalnoscig gorniczg: brak danych

3. Dokonana plytka eksploatacja (do gl¢bokosci 100 m): prowadzono plytka eksploatacj¢ — patrz
tabela i zatgczniki



4. Lokalizacja wyrobisk majgcych polgczenie z powierzchnig: w granicach wnioskowanego terenu
wystepuja wyrobiska majace potaczenie z powierzchnia - patrz zal. nr 101 11
5. Przebieg dokonanej eksploatacji gorniczej:

oklad odleglos¢ ekspl. parametry eksploatacji
P od obiektu [m] lata glebokos¢ [m] | grubos¢ [m] system
412 patrz zal. nr 2 1910-13 ~40-110 18 z zawalem stropu
L z zawalem stropu,
416 patrz zal. nr 3 1911-25 ~40-180 0,9-1,4 Shadniki
z zawalem stropu,
418 patrz zal. nr 4 1923-24 170-200 brak danych chodniki
< . . - z zawalem stropu,
501 patrz zal. nr 5 1873-1963 ~30-260 7,0-8,0 2 podsudsky hydr., chodniki
504 patrzzal. nr 6 | 1874-1928 ~30-230 1,8:3.3 e i
chodniki
510 patrzzal. nr 7| 1877-1993 ~30-280 4,0-6,0 o ;s;‘;“k‘ﬁ';’ ;:"’5:; .
620 patrz zal. nr 8 1927-31 170-300 0,9-1,4 z zawalem stropu

1V. Inne uwagi:

Decyzja z dnia 16.08.2005r. Minister Srodowiska stwierdzil wygasniecie koncesji nr 130/94
udzielonej Katowickiemu Holdingowi Weglowemu S.A. na wydobycie wegla kamiennego ze ztoza
.Kleofas™, polozonego na terenie miast Katowice i Chorzow.

Decyzja z dnia 22.08.2017r. Minister Srodowiska stwierdzit wygasnigcie koncesji nr 120/94
udzielonej KWK ,,Katowice™ na wydobywanie wggla kamiennego ze zloza wegla kamiennego KWK
.Katowice”. Powyzsza decyzja spowodowala wygaszenie terenu gorniczego ..Katowice-Bogucice-
Zaleze™.

Wedlug opracowania Glownego Instytutu Gornictwa .Mapa przydatnosei terenu pogorniczego
Obszaru Gorniczego ..Katowice I"" Kopalni ..Katowice-Kleofas™ do zabudowy™ z 2004r, wnioskowany
teren znajduje si¢ w granicach terenu zaliczonego do Bz i B3 kategorii przydatnosci terenu
pogorniczego do zabudowy (patrz zataczniki nr I i 12). Powyzsze opracowania jest do wgladu w
siedzibie Archiwum.

W ramach opracowania ..Inwentaryzacja wyrobisk gorniczych majacych potaczenie z powierzchnia,
potozonych w granicach bylych obszaréw gorniczych: Katowice I, Chorzow 11, Chorzéw 111, Szopienice
I, Siemianowice I, Siemianowice II, Rozalia, Pole rezerwowe kopalni Siemianowice, Rozbark wraz z
bytym rejonem kopalni Lagiewniki, Swigtochtowice II, Bytom V, Chruszczow I, Gliwice 111, Rokitnica-
Biskupice, Kaczyce, Borynia i Wilchwy wobrgbie Gornoslaskiego Zaglebia Weglowego™
sporzadzonego przez AGOS — GEMES Sp. zo.o. wyrobiska zlokalizowane w granicach wnioskowanego
terenu zostaly poddane inwentaryzacji i klasyfikacji zagrozenia powierzchni z ich strony (patrz zal. nr 11).
Powyzsze opracowanie jest do wgladu w siedzibie Archiwum.

Niniejsza informacja o $rodowisku nie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.).

Optate za udostgpnienie niniejszej informacji w wysokosci 51,12 zt (slownie: pigédziesiat jeden
i 12/100zt) w tym 19,62 zt oplaty pocztowej, naliczono na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie oplat za udostepnienie informacji o srodowisku
(Dz. U. Nr 215z 2010r., poz. 1415 z pdzn. zm.).

Zalgczniki:
1. mapa kategorii przydatnosci terenu do zabudowy wedtug opracowania GIG (A4) w skali 1:5000

2-8 mapy poktadow 412,416, 418, 501, 504, 510, 620 (7xA4) w skali 1:5000

9. mapa stropu C (A4) w skali 1:5000

10. mapa szybow i szybikow (A4) w skali 1:5000

11. karty informacyjne i oceny parametrycznej, klasyfikacje zagrozenia powierzchni ze strony szybow
z opracowania AGOS — GEMES Sp. zo.o. —str. 7

12. strony: tytutowa, 32 i 33 z opracowania Glownego Instytutu Gornictwa — str. 3




