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Katowicka Infrastruktura
Wodociggowo Kanalizacyjna
Sp.zo. 0.

ul. Wandy 6

40 - 322 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego przebudowy sieci

wodociggowej w ulicach Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej, oraz
Sciegiennego w Katowicach

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej informujemy, ze ww. dokumentacja

projektowa byta omawiana na Radzie Technicznej dziatajacej przy Katowickich Wodociggach,
w dniu 04.01.2020r. Uzyskata ona pozytywng opinie Rady w zwigzku z czym zostaje
uzgodniona.

W zalgczeniu przekazujemy 1 egzemplarz uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz

z protokolem nr 6/2020 z dnia 04.01.2020r. Dodatkowo nalezy zastosowac si¢ do uwag
zawartych w ww. protokole. Protokét stanowi integralng czes$c¢ ninigjszego pisma.

Ponadto informujemy, ze:

armature na sieci i przytaczach wodociggowych nalezy oznakowac zgodnie z PN,

rury powinny posiadac certyfikat zgodno$ci z PAS 1075,

sieci, przylacza oraz obiekty towarzyszace realizowa¢ w oparciu o materiaty i armature
posiadajgce odpowiedni atest konstrukeyjny i PZH /zatgczniki w dokumentacji odbiorowej
przytaczal,

przejécie wodociggu przez $ciane budynku /studni wodomierzowej/ przewidzie¢ poprzez
zastosowanie systemowego przej$cia szczelnego lub przepustu ochronno uszczelniajgcego
posiadajgcego Aprobate Techniczng,

termin rozpoczecia robot zgtosic z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Inspektoréw
Nadzoru naszej Spotki poprzez ztozenie zlecenia na nadzor techniczny powolujgc sig¢ na
L.dz. niniejszego pisma,

po zakonczeniu prac montazowych a przed zasypkg wykonanych sieci i przytaczy nalezy
zgtosi¢ Oddziatowi Eksploatacji Sieci Wodociggowej ul. Milowicka 9a gotowo$¢ do
dokonania odbioru technicznego i koricowego przy udziale inspektora naszej Spotki,

na przejscie przez tereny obce nalezy uzyskac potwierdzong zgode ich wlascicieli,

na zajecie pasa chodnika i jezdni nalezy uzyska¢ zgode MZUIM Katowice,
ul. J. Kantoréwny 2a,

po wykonaniu przedmiotowej inwestycji Inwestor we wlasnym zakresie zapewni obstuge
geodezyjng w celu doktadnego zinwentaryzowania wybudowanych urzgdzen oraz ich
naniesienie na Mape Zasadniczg Katowic.

Sprawe prowadzi Grzegorz Gula, w razie pytan prosimy o kontakt pod nr tel.(32) 78 82 438
Uzgodnienie jest wazne przez okres trzech lat.

W zalgczeniu:
1. projekt—1 egz. Dyrekior dfs
2. protokot 6/2020 — 1 egz. Arolgdrent
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Katowice, dnia 04.02.2020r.

Protokaél nr 6/2020

Z posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodociggach S.A. w dniu 04.02.2020r.

na temat:

»wOpracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe, dla przebudowy istniejgce] sieci wodociggowej w rejonie ulic: Morelowe;j,

Gruszowej, Brzoskwiniowej oraz Sciegiennego w Katowicach”

Inwestor: Katowicka Infrastruktura

Wodociggowo — Kanalizacyjna Sp. z o. o.
ul. Wandy 6
40-322 Katowice

Projektant:  Biuro Projektow Gospodarki Wodno — Sciekowej ,Hydrosan”

Sp. z 0. 0., ul. Sienkiewicza 10, 44 - 101 Gliwice

WUPB/22/2020/SDS/GG

Po zapoznaniu sig z przedstawionym projektem budowlano - wykonawczym

wymiany sieci wodociggowej w ulicach Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej oraz
Sciegiennego, Rada Techniczna opiniuje pozytywnie przedmiotowy projekt i wnosi
nastepujace uwagi:

1.

2.

3.

4,

W wezle w 2.1 polgczenie z istniejacym wodociggiem @160PE nalezy przewidzieé
za pomocg muf elektrooporowych zamiast tgcznikéw rurowo — kotnierzowych,

W ramach opracowania nalezy réwniez wymieni¢ przylgcza do budynkow za 45
i 41-35,

W wezle w 2.20 zasuwe nalezy wykonaé bezpoérednio za odejsciem od
projektowanego wodociggu @160PE,

W wezle w 2,32 nalezy przewidzie¢ polgcznie z istniejgcym wodociggiem @90PE
a nie DN100 stal.
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