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8. KLASYFIKACJA TERENU POGORNICZEGO W ZAKRESIE JEGO
PRZYDATNOSCI DO ZAGOSPODAROWANIA

Przydatnosé terenu pogérniczego do zabudowy lub zagospodarowania likwidowanej
kopalni okresla suma oddzialywan poszezegdlnych uwarunkowan wynikajgeych z budowy
geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych oraz dokonancj eksploatacji gdrniczej,
a takze oddzialywan projektowanej eksploatacji kopalii sgsiednich.

W ramach nini¢jszego opracowania zgodnie z zalozeniami propozycji klasyfikacji
terendw  pogorniczych  zastosowano  nastgpujace  kategorii przydatnodei  terenu
pogorniczego do zabudowy:

e 7z uwagi na deformacje ciagle,
o 7 uwagi na deformacje nieciggle, oraz
e 7 uwagi na zagrozenia gazowe.

7 wwagi na oddzialywanie zanikajqeych ciqglych deformacji powierzehni terenu jakie
mogg si¢ jeszeze ujawnid:

Kategoria A
Teren okreslany przez kategori¢ ,,0” (Jemax|< 0,3 mm/m), — na ktorym nie przewiduje si¢
powstawanie deformacji majgeych istony wplyw na zabudowg lub zagospodarowanie
powierzchni, Jest to teren likwidowanego OG ,Katowice I (pole Gottwald 1 pole
WKleofas™), gdzie przyrosty obnizen w okresie roku sg mnicjsze od 10mm. Mozna ten teren
uzna¢ za uspokojony. Obickty lokalizowane na tym terenie nic wymagaja profilaktycznych
zabezpieczen przed deformacjami ich podloza.

Kategoria B,
Teren w zachodniej i $rodkowej czgsci OG ,Katowice 17 okreslony przez I+111 kategorig
ferenu gorniczego — gdzie zabezpicczenia nalezy projektowaé wedlug obowigzujacych
Wymagan [15]. Jest to teren, pod ktorym w ostatnim czasie prowadzono (i prowadzi si¢
aktualnie) eksploatacje gérnicza w pokladach 510 i 620 w latach 2003+04 (eksploatacja
zakonczy si¢ we wrzesniu br.). W terenie tym wystgpowaé jeszeze bgda obnizenia
i deformacje powierzehni  (przydatno$é tego terenu jest przejsciowo  lub trwale
warunkowana) . Zwazywszy, ze czas ujawniania si¢ wplywow na powierzchni terenu
wynosi okolo 2,0 roku, tereny te maksymalnie do potowy-2007r. bedg pod wplywem
deformacji odpowiadajaeych [+111 kategorii terenu gorniczego. Po tym czasie teren ten
nalezy zaliczy¢ do kategorii A - uzna¢ za uspokojony. Zakres wymaganych zabezpieczen
ustala¢ nalezy majge na uwadze czas rozpoczgeia budowy.
Z uwagi na deformacje nieciqgle:

Kategoria B
Tereny, pod ktorymi prowadzono plytkg eksploatacj¢ gornicza i wspolezesnie wystepuje
na nich zagrozenie deformacjami niecigglymi. Ich przydatnosé¢ do zabudowy jest
uwarunkowana wykonaniem odpowicdnich badai geofizycznych i analiz majaeych na celu
okredlenie wystepowanie pustek w gérotworze i oceny stopnia zagrozenia powierzehni
wystgpowaniem  deformacji  niecigglych, a takze okreslenia  sposobu  dzialan
profilaktycznych. Dzialania te mogg by¢ dwojakie:

— uzdatniajace teren przez likwidacjg pustek poeksploatacyjnych, lub
— przystosowania konstrukeji  budynku do przejecia przewidywanych deformacji

niecigglych.
Przydatnosé tych terendw do zabudowy bedzie wymagala wykonania analiz techniczno-
ckonomicznych oplacalnosei  budowy. Granice terenéw tej kategorii okreslono na
padstawie inwentaryzacji obszarow plytkiej eksploatacji gorniczej (zal. 6). W tej kategorii



wystepuja  réwnicz zagrozenia spowodowane wyslgpowaniem szybow 1 szybikow.
Mozliwog¢ zabudowy w ich rejonic jest warunck wezesniejszego rozpoznania
geotechniczno — budowlanego rejonu ich wystgpowania.
Z uwagi na zagrozenia gazowe:
Kategoria B;
Tereny w rejonic w rejonie plytkich zrobow oraz, gdzie nadklad stropu karbonu jest
nicwielki (do okolo 10m) wystepuje zagrozenic gazowe. W obrgbic péinocne] czgsel
Katowic, w rejonach plytkiej starej eksploatacji, w dzielnicach Dab, Welnowiee i Koszutka
wystepuje zagrozenie gazowe, ktorego skutkiem sg stwierdzane w piwnicach zwigkszone
stezenia CO; i podwyzszona temperatura przypowierzehniowej warstwy gorotworu,
W sasiedztwie, w obszarze gérniczym KWK ,Polska — Wirek”, w rejonie stadionu
AKS odnotowano kilkakrotnie wyplywy gazow zwigzane z istnieniem starych wyrobisk
gorniczych. Pierwsze takie informacje pochodzg z 1948 roku. Wowcezas zaobserwowano
wyplyw gazu na powierzchnig terenu ze szezeliny powstalej w gorotworze. W 1962 roku
mial miejsce wyplyw gazu i pary wodnej z lejow i szezeliny, ktore wowezas utworzyly sie.
W celu zatrzymania tego procesu wykonano szereg wiercen z powierzehni i wtlaczano
przez nie do pustek poeksploatacyjnych podsadzke. Skutecznosé zastosowanych dzialan
nie zostala okreslona. Jeszeze w latach pozniejszych obserwowano zjawiska Swiadezace
o istniejacym zagrozeniu gazowym, czego objawem byl wyplyw gazow pozarowych i pary
wodnej. Pomiar przeprowadzony przy uzyciu wskaznikow rurkowych wykazat zwigkszone
stezenie tlenku wegla i dwutlenku wegla, W 1999 roku w piwnicy jednego z domow
stwierdzono wyplyw tlenku wegla. Zaobserwowane wyplywy gazow i pary wodnej
w poblizu analizowanego rejonu uzasadniajg przypuszezenie, ze nie mozna ich wykluezy¢
rownicz w przyszlosci. Prawdopodobienstwo ich wystapienia mogg zwigkszy¢ wiercenia i
roboty ziemne.
W przypadku okreslenia terendw, na ktérych jest mozliwos¢ wystapienia zagroZenia
gazowego, powinny byé podjete dzialania obejmujace:
— wykonywanie badan geotechnicznych terenu w rejonach przewidzianych do
zabudowy i okreslenie wystgpowania zagrozenia,
— prowadzenie monitoringu koncentracji CO i CO; w wylypowanych miejscach,
— prowadzenie robot likwidujaeych lub ograniczajaeych zagrozenie gazowe,

Ustgpienie zagrozZenia gazowego wymaga polwierdzenia odpowiednimi  pomiarami
dokonywanymi w ramach jego monitoringu.

Poslugujgc  si¢  klasyfikacjy  przydatnosei  terendw  pogorniczych  do
zagospodarowania, opracowang w Glownym Instytucie Gornictwa (patrz tablica 5.1),
mozna stwierdzi¢, ze teren OG ,,Katowice 17, na aktualnym etapie rozpoznania warunkow
geologiczno - gorniczych, nalezaloby zaliczy¢ do nastgpujacych kategorii:

e z uwagi na oddzialywanie zanikajacych cigglych deformacji powierzchni —

kategoria B,

e zuwagi na deformacje nieciagle kategoria B>

e 7z uwagi na zagrozenia gazowe — kategoria 533
! W analizowanym terenic OG ,Katowice I wystepujqg rowniez tereny, gdzie
wystgpuja rownoczesnic;

o zagrozenia z powodu deformacji cigglych i niecigglych — kategoria By,

o zagrozenia zwigzane z wystgpowaniem deformacji niecigglych oraz zagrozen

gazowych — kategoria B3, oraz

o zagrozenia zwigzane z deformacjami cigglymi, niccigglymi i zwigzane

7 zagrozeniami gazowymi — Kategoria B 2, 3.
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