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1. | Orientacja - D2-740-S-000-100-A

2. | Projekt zagospodarowania terenu. Arkusz 1 1:50 -702-S-000-101-A

3 E’rgfll_pod’ru'zny —wodocig W1.1 wraz z przyczami, ul. 1:100/500 D2-740-S-000-201-A
Sciegienregc

4. | Profil ppdigny —wodocig W2.1 wraz z przgkczami, ul. Morelowa, 1:100/500 D2-740-S-000-202-A
Jabtoniowi

5 | Profil poc_i}gzny — wodocig W2.10.12 wraz z przytzami, ul. 1:100/500 D2-740-S-000-203-A
Brzoskwiniows

g. | Profil podiwny — wodocig .W2.18.13 wraz z przggzami, ul. 1:100/500 D2-740-S-000-204-A
Gruszowi

7. | Szczeg6t zabudowy hydrantu podziemnego 1:10 D25-000-301-A

8. | Szczegot wykonania wézenia przydcza do sieci wodogijowe; 1:10 D2-740-S-000-302-A

9. | Schemat wziéw wodochgowych - D2-740-S-000-303-A

10. | zabezpieczenie skrzgwan z kablami elektroenergetycznymi 1:50, 1:1 D2-B4000-304-A

11. | zabezpieczenie skrzgwan z kablami teletechnicznymi 1:50, 1:1 D2-740-S-G0G-A

12. | zabezpieczenie skrzgwan z istniehcym gazocigiem 1:50 D2-740-S-000-306-A
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1. Czes¢ ogoblna
1.1. Inwestycja
"Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniendecyzji o pozwoleniu na

budowe dla przebudowy istniefcej sieci wodocagowej w rejonie ulic: Morelowey,
Gruszowej, Brzoskwiniowej orazSciegiennego w Katowicach"

Przedmiotowe przedswzigcie obejmuje przebudaw istniegcej sieci wodocigowej
polegajca na wymianie rozdzielczych przewoddéw wodmmwych w zakresiérednic @110-
160mm oraz wymian przylagczy wodocagowych do poszczegolnych posesji w zakresie
srednic @40-63mm w rejonie ul. Morelowej, Gruszow®jzoskwiniowej, Jabtoniowej oraz
Sciegiennego w Katowicach.

Przebudowywana sie wodocigowa zasilana duzie z istniejcej sieci wodocigowej
@160mm zlokalizowanej w ufciegiennego.

1.2. Zleceniodawca

Katowicka Infrastruktura Wodoggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.
adres: 40-322 Katowice, ul. Wandy 6

1.3. Podstawa opracowania

Podstaw niniejszego opracowania stanowi Umowa nr 67/201hz27.08.2019r. zawarta
pomigdzy Katowicky Infrastruktug Wodochgowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. a Biurem
Projektéw Gospodarki Wodnseiekowej ,HYDROSAN” Sp. z 0.0.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonamgektu wykonawczego omawianej
inwestycji, zawiergjcego nasipujace elementy:

Projekt zawiera nagbujace elementy:

Cze$é opisowa:
1. Opis techniczny
2. Zestawienie obiektow

Czesé rysunkowa:
1. Zestawienie rys. wg specyfikacji w opisie technigzn

Integralry czeécia projektu stanovar
1. Projekt wykonawczy — projekt tymczasowe]j organizaghu
2. Projekt wykonawczy — braa drogowa: odtworzenie nawierzchni
3. Inwentaryzacja dendrologiczna
4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budoydha
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roldgddwlanych
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Ogoétem do realizacji w/w zadnia przewiduje siykonanie okotdl,26km sieci, w tym:

* o0k. 800,7m sieci wodocigowe] w zakresigrednic @90-160mm wraz z armajur
zabudowy hydrantéw podziemnych DN80mm,

» 0k.457,6mprzylaczy wodocagowych w zakresiérednic @40-63mm,

» 0k.1275,8mlikwidacji istniejgcej sieci i przydczy wodocagowych,

» odtworzenia nawierzchni w pasie planowanych rolgloovlano-montzowych

1.5. Dane wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu o ngsijace dokumentacje i opracowania stanmagi dane
wyjsciowe:

— Projekt budowlany pn.: "Opracowanie projektu budawdgo wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budota przebudowy istniggej sieci
wodociggowej w rejonie ulic: Morelowej, Gruszowej, Brzoskiowej oraz
Sciegiennego w Katowicach” — nr rej. 7232/19;

— Mapy zasadnicze do celéw projektowych S + U + Ea@pwanie firma PUHP
INGER Grzegorz Koteczko — listopad 2018r., wrzet®19r.;

— Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budoyda — nr rej.
7278/20 Opracowani&lobal Geologia, 32-020 Wieliczka, Biskupice 115 —
grudzier 2019r.;

- Inwentaryzacja dendrologiczna;

- Wywiad i wizja w terenie;

— Notatki stwzbowe;

- Uzgodnienia z wikicielami gruntow;

— Obowizujgce normy i przepisy.

2. Informacja o terenie inwestycji

2.1. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Administracyjnie teren planowanej inwestycji jegokalizowany w potnocno-zachodniej
dzielnicy miasta Katowice w rejonie ul. Morelow&ruszowej, Jabtoniowej, Brzoskwiniowej
orazSciegiennego.

Lokalizacg przedsiwziecia przedstawiono porgj oraz na mapie orientacyjnej rys. nr D2-
740-S-000-100-A.
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LEGENDA:
- - zakres opracowania projektowego

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji grodto: geoportal.gov.pl)

Projektowana site wodochgowa ledzie w zasadniczej ¢gci zlokalizowana w pasach
drogowych istnigjicych ulic i drég lub w ich poboczach na terenie ruibomdaci
stanowijcych wiasné¢ Miasta Katowice lub Skarbu Rstwa w zarzdzie Miejskiego
Zarzadu Ulic i Mostow w Katowicach, osob fizycznych or@poétdzielni Mieszkaniowych.

Przedmiotowe przedswzigcie posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Pzstego:
- Uchwata Rady Miasta Katowice nr XV1/314/07 z d@i&09.2007r. w sprawie miejscowego
zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielrjioyWietnowiec w Katowicach.

Symbole w miejscowym planie zagospodarowania terema ktorych planowana jest
przebudowa sieci wodaggjowej to przede wszystkim KDZ, KDD, KDL — terenyrkanikaciji

i infrastruktury technicznej, oraz tereny zabudawgszkaniowej i ustugowe.

Uchwata nr XVI1/314/07 z dnia 24.09.2007r. Rady NBaKatowice w sprawie Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarwidyidDgb-Wetnowiec w Katowicach
dopuszcza lokalizacje obiektow, sieci i adzen infrastruktury technicznej w/w symbolach
planu. Planowana inwestycja jest zgodna z zapisamjscowego planu zagospodarowania
terenu.

2.2. Potozenie i morfologia terenu

Obszar badaznajduje si w pétnocno-zachodniej dzielnicach miasta Katowg®./pow. m.
Katowice, woj.$laski), w rejonie ul. Morelowej, Gruszowej, Brzoskidgwej i Sciegiennego.
Rzedne niwelacyjne w rejonie wykonanych otworow wigsych wynosz od 279,5 m npm.
(otw. nr 1) do 283,0 m npm. (otw. 4). Deniwelacjergjonie projektowanej inwestycji
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wynosz ok 3,5 m.
2.3. Budowa geologiczna

W wyniku przeprowadzonych wientedo maksymalnej gbokasci 5,0 m ppt. zbadano
stropowg partie utwordéw, stanowgcych podiae gruntowe projektowanej inwestycji. Teren
bada (w rejonie wykonanych otworow wiertniczych) zbudmw jest z osadow
czwartorzdowych tj. spoistych glin zwatowych (Qpg), niespoistych osadow
wodnolodowcowych (Qpfg) oraz karbaskich utworéw zwietrzelinowych (C).
Przypowierzchniow stret podiaza gruntowego stanownasypy antropogeniczn@hn).

Serie_niespoistych osadéw_wodnolodowcowych (Qpfdjtologicznie stanows pospotki,
piaski grube, piaskkrednie oraz piaski drobne. Lokalnie utwory tg zaglinione oraz
zawieraj domieszki i otoczakow. Serosadow wodnolodowcowych budugrunty, ktére pod
wzgledem wiasnéci filtracyjnych nalea do dobrze i bardzo dobrze przepuszczalnych.
Orientacyjne wartei wspoétczynnika filtracji (za Z. Pazdro — Hydrodmgia ogdlna)
zamykaj sie w przedziale k=18-103m/s.

Seria__spoistych glin _zwatowych (Qpg) litologicznie wyksztaticona jest jako gliny
piaszczyste, piaski gliniaste, pyly oraz gliny yéa Lokalnie zawiera przewarstwienia
pospotly oraz domieszki otoczakow. Grunty te pod wedgim wiasnéci filtracyjnych naleg
do stabo przepuszczalnych. Orientacyjne waitavspotczynnika filtracji (za Z. Pazdro —
Hydrogeologia ogdina) zamykggic w przedziale k=10-10°m/s.

Serie karbonkich utworéw zwietrzelinowych (C) stanowh spoiste (gliniaste) i niespoiste
zwietrzeliny:

o Zwietrzelirg gliniasty stwierdzono w otworze nr 6 w przelocieglybkasci 0,7—
3,2 m ppt. Litologicznie stanowije grunty wyksztatlcone jako ity z domiegzk
okruchéw skat oraz itotupki.

Grunty te, pod wzghdem wiasnéci filtracyjnych naléa do nieprzepuszczanych.
Orientacyjne wartéi wspotczynnika filtracji (za Z. Pazdro — Hydrodegia ogdina)
zamykaj sie w przedziale k<10m/s.

» Zwietrzeliny niespoiste nawiercono w otworach nm# 6. Jej mazsza¢ wynosi 0,4 -
0,7 m. Litologicznie wyksztatcone gako piaskisrednie oraz piaski grube, lokalnie z
domieszlg okruchdéw skat.

Grunty te, pod wzgdem wiasnéci filtracyjnych nalea do dobrze przepuszczalnych.
Orientacyjne wart&i wspotczynnika filtracji (za Z. Pazdro — Hydrodegia ogoina)
zamykaj sie w przedziale k=10-103m/s
W strefie przypowierzchniowej podta gruntowego stwierdzono wygpbwanie nasypu
antropogenicznego (Qhn) migzszaici 0,7 — 3,5 m. Nasyp antropogeniczny jest miesgani
pytu, piasku grubego, piasku gliniastego, pylu piagstego, piaskusredniego, gliny
zwieztej, gliny piaszczystejuzliu, cegty, okruchéw betonu oraz okruchowgha.

2.4. Warunki wodne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksyneglgkbokasci wiercer 5,0 m ppt.
tylko w otworze nr 2 stwierdzono wygtowania wod gruntowych zwianych z utworami
piaszczystymi. Wogl gruntows o zwierciadle swobodnym zanotowano nebgkasciach 4,2
m ppt. (j. na rgdnej 276,9 m npm.).
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Wszelkie wahania stanu wod gruntowych mdxy¢ uzalenione od intensywrigi opadéw
atmosferycznych, a co za tym idziesdowody infiltrujacej do drodka gruntowego. Obecny
poziom wod nalgy uzna zasredni. Przyjmuje si ze roczne wahania wod gruntowych mog
by¢ na poziomie +/- 0,5 m.

2.5. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Zbadane grunty gfo w cztery serie litologiczno — genetyczne, ktdla@ej nazywa si
warstwami geotechnicznymi. W aimie warstwy nr Il i IV dokonano podzialu na
podwarstwy geotechniczne. Podziat na warstwy i modiwy oparto o kryteria geologiczne
oraz wyniki przeprowadzonych badanakroskopowych i terenowych. Dla wydzielonych
warstw i podwarstw geotechnicznych (wgzapc warstw nr 1), ustalono charakterystyczne
wartasci parametrow geotechnicznych stasuinetody B i C wg PN-81/B-03020. Jako cech
wyrozniajaca dla gruntow spoistych prayp stopié plastycznéci |, natomiast dla gruntéw
niespoistych stopiezag:szczenidp.

Na zbadanym terenie wydzielono cztery serie lit@pgo — genetyczne:

| warstwa — grunty antropogeniczne (Qhn)

Warstwe stanows nasypy o nyzszaci 0,7 — 3,5 m zalegge we wszystkich wykonanych
otworach. Nasyp antropogeniczny jest mieszampiytu, piasku grubego, piasku gliniastego,
pytu piaszczystego, piaskéredniego, gliny zwiziej, gliny piaszczystej,zuzlu, cegty,
okruchéw betonu oraz okruchowegla. S to grunty klasyfikowane jako stabaime. Z uwagi
na r&norodny skiad, riny sposéb deponowania tych osaddéw, nie wyznaczdaonith
charakterystycznych walci parametrow geotechnicznych oraz nie ékmeo whasndci
filtracyjnych.

Il warstwa — niespoiste osady wodnolodowcowe (Qpfg)

Wiaczono do niej grunty niespoiste bughe poditae wyksztalcone jako pospétki piaski
grube, piaskisrednie oraz piaski drobne. Lokalnie utwory te zmglinione oraz zawiergj
domieszki otoczakéw. §Sto grunty mato wilgotne oraz nawodnione w stadiednio
zag:szczonym. Przyjo dla nich (na podstawie pepti wiercdé) charakterystycznwartasé
stopnia zagszczenid p™ = 0,45.

[l warstwa — spoiste gliny zwatowe (Qpg)
Serk spoistych glin zwatowych przypisano do warstwylir. Grunty warstwy rénig Si¢
wilgotnoscig, a co za tym idzie stanem i parametrami fizyko-nagicznymi. Podzielono je
na dwie podwarstwy geotechniczne:
[IA — do tej podwarstwy zaliczonosady wyksztatcone jako gliny piaszczyste oraz
piaski gliniaste. Lokalnie utwory te zawiegajprzewarstwienia pospak oraz
domieszki otoczakow. &S to grunty mato wilgotne w stanie potavym
I twardoplastycznym. Przgio dla nich (na podstawie badamakroskopowych)
charakterystycznwartai¢ stopnia plastyczriei I.(M=0,05.
[lIB — do tej podwarstwy zaliczonosady wyksztatcone jako pyly i gliny piaszczyste.
S3 to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznyRrzygto dla nich (na
podstawie  bada makroskopowych) charakterystyezn wartags¢  stopnia
twrdoplastycznéci 1. (™M=0,20.

IV warstwa — kredowe zwietrzeliny (C)
Karbaskie osady zwierzelinowe przypisano do warstwy\ar Grunty warstwy rénig Sie
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stanem, a co za tym idzie parametrami fizyko-mezaymi. Podzielono je na dwie
podwarstwy geotechniczne:

IVA —zwietrzeliny niespoiste

Do tej podwarstwy zaliczono piaskiednie i piaski grube nawiercone w otworach
nr 4 i nr 6. Zostaly nawiercone naglgbkasci 2,0 - 3,6 m ppt. $to grunty
wilgotne, w staniesrednio zagszczonym. Przgjo dla nich (na podstawie pept
wiercen) charakterystycznwartcé stopnia zagszczenidp™ = 0,45.

IVB —zwietrzeliny gliniaste

Podwarstw zwietrzelin gliniastych budaj osady wyksztatcone jako ity
z domieszk okruchow skat i itotupkami. Wyspuja w otworze nr 6 w przelocie
gikcbokasci 0,7 - 3,2 m ppt. $Hto grunty mato wilgotne w stanie potzwartym.
Przygto dla nich (na podstawie badamakroskopowych) charakterystygzn
wartas¢ stopnia plastyczrioi 1.(M=0,00.

2.6. Wnioski

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo—wodnych pod [ktowary inwestycg
wykonano 6 otworow wiertniczych do maksymalnejbgikasci 5,0 m ppt. odcznym
metrau 28,8 mb.

Rozpoznany wykonanymi wierceniami obszar charaktgey s¢ prostymi
warunkami gruntowo—wodnymi. W podiczu gruntowym porej nasypow
antropogenicznych  wygtuja grunty néne o korzystnych parametrach
geotechnicznych.

Nasypy antropogeniczne stwierdzone w strefie paelamiowej (warstwa nr 1) maj
réznorodny skiad litologiczny w zwkku z tym nie podano dla nich parametrow
geotechnicznych. Nie magstanowé bezpdredniego podiga dla projektowanej
inwestycji.

Na podstawie stwierdzonych warunkow gruntowo - waotin uwzgédniagc
specyfike inwestycji projektowasp inwestycg mazna zalicz¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej(ze wzgtdu na gébokas¢ wykopow pontej 1,2 m ppt.). Zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmickh warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych ostatecznie kategogeotechniczp obiektu okréla jego
Projektant.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksyneql gkbokasci wiercen
50 m ppt. tylko w otworze nr 2 stwierdzono wymiwania wéd gruntowych
zZwigzanych z utworami piaszczystymi. Wodjruntowy o zwierciadle swobodnym
zanotowano na ghokasciach 4,2 m ppt. (tj. na¢dnej 276,9 m npm.)

W badanym otworze nr 2 wygtowanie woda gruntowej o zwierciadle swobodnym
zanotowano na ghokasciach 4,2 m ppt. (tj. na¢dnej 276,9 m npm.).

Wszelkie wahania stanu wod gruntowych mday¢ uzalenione od intensywrici
opadow atmosferycznych, a co za tym idziesdlowody infiltrujacej do @rodka
gruntowego. Obecny poziom wod najeuzna za sredni. Przyjmuje si, ze roczne
wahania wod gruntowych medpy¢ na poziomie +/- 0,5 m.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie jgkimwanej inwestycji
wykonano punktowo (zatznik nr 2). W zwazku z tym nie ména wykluczy
zmienndci budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicZnyev obszarze
pozaotworowym.

Lokalnie wysepuja ity, s to grunty o specyficznych wdaiwosciach wynikagcych
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z ich ekspansywnego charakteru, czyli reaguyecznieniem lub skurczem
w zaleznosci od zwikszenia lub zmniejszenia wilgotsm. Grunty te wystawione na
dziatanie czynnikbw atmosferycznych (opady, nastan&nie, zamarzanie,
odmarzanie) pogarszajswoje witdciwosci fizyko-mechaniczne i ob#aja swoja
nosnos¢. Takie zachowanie gruntu e powodowa przemieszczenie podia
fundamentowego — podniesienie i osiadanie — a tgmys wywieré negatywny
wplyw na konstrukej obiektow posadowionych w ich strefie. Nate tym pamgtad |
w trakcie wykonywania robét ziemnych (oraz na edagkisploatacji obiektu).

- Zwraca s¢ szczegola uwag;, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie prowadze
robo6t ziemnych, chrofiprzed przedostaniemesdo nich wéd atmosferycznych lub
roztopowych (oraz wéd z ewentualnyclczm), ktore mog spowodowad ich
rozmakanie, ¢gcznienie, dalsze uplastycznianie ¢ si(pogorszenie parametrow
geotechnicznych), a w efekcie obemie ich nénosci.

- Gkebokads¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wg PB-8B020 wynosi
1,0 m ppt.

- W trakcie prowadzenia robd6t ziemnych i fundamentowynaley stosowd sie
do postanowi® PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. ,Geotechnika. Rpbmiemne.
Wymagania ogéine, "oraz do BN-83/8836-02 pkt. dwady podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2.7. Informacja o obszarach podlegagcych ochronie na podstawie ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkow i opieceaa zabytkami

Teren objety inwestycja nie podlega ochronie wéwietle przepiséw ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
Zgodnie z pismem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkev Katowicach nr K-
RD.5135.101.2019 MSS RPW/15991/2019 z dnia 05.092®bszar planowanej inwestycji
nie jest objty ochrory konserwatorskw nas¢pujacej formie:
* nie posiada obiektéw wpisanych do rejestru zabytké@vuchomych, ruchomych lub
archeologicznych,
* nie posiada obiektow e¢tiych w wojewddzkiej ewidencji zabytkow prowadzopejez
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.

Zgodnie z zapisami Uchwaty nr XV1/314/07 Rady Mad€atowice z dn. 24.09.2007r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przagsieggo obszaru dzielnicy b
Welnowiec w Katowicach na terenie planowanej Inywgstnie wystpujg strefy ochrony
konserwatorskiej ani obiekty ochrony konserwat@gki

Planowana Inwestycja nie narusza ustale zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
zgodnie 85 z miejscowego _planu_zagospodarowania éen _oraz_substancji_obiektow
objetych ochrona konserwatorska.

2.8. Warunki gornicze

Zgodnie z uzyskan informacp Okregowego Urzdu Goérniczego w Katowicach nr
KAT.5122.660.2019 L.dz. 28882/09/2019/Tk z dn.0952019r. w sprawie informacji o
warunkach geologiczno-gorniczych rozpatrywany obgzatazony jest poza granicami
terenu gorniczego.
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Projektowana

inwestycja usytuowana jest w granicamjtego terenu gorniczego

zlikwidowanej kopalni KWK ,Katowice-Kleofas” w Katsicach.

Zgodnie z uzyskan informach Wyzszego Urgdu Gorniczego w Katowicach nr
AD.5123.0933.2018 I. dz. 32197/10/2018/EB z dn.102018r. w sprawie informacji o
warunkach geologiczno-gorniczych rozpatrywany obgzst terenem pogérniczym.

Informacg o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie pagaym:

I. Informacg ogolne (dot. bytych obszaréw gorniczych)

4.
5. Data zakaczenia eksploatacji: 2004r.

1. Nazwa bytego obszaru goérniczego: ,Katowice I”,
2.
3. Nazwa przedsbiorcy goérniczego,

Nazwa bytego terenu gorniczego: ,Katowice-Bogudedeze”,

zakladu gorniczego: Katowicki l¢Hog
Weglowy, KWK ,Katowice-Kleofas”,

Rodzaj eksploatowanej kopalinyegiel kamienny,

II. Dane geologiczne

1.

3.

4.

Ztoze i nadkiad w granicach bylych obszaréw gorniczyehlize poktadowe
udokumentowane naggokasci 1000m, poktady wgla kamiennego zalegage pod
nadktadem czwartoedowym i triasowym, eksploatowane poktady: 401, 44023,
404/5, 405, 407/1, 407/4, 408, 409, 412, 416, 808, 504, 506, 510, 610, 620,

. Stratygrafia i litologia gorotworu do giokasci okoto 100m od powierzchni ze

szczegOllnym uwzgtnieniem nadktadu: do gdokasci ~1 do 40m nadkiad, porj
warstwy karbaskie — piaskowce i tupki ilaste z podktadanigha,

Tektonika, ewentualne wychodnie uskokéw w strog@gbknu lub na powierzchni:
w stropie karbonu wychodnia uskoku ,

Ztoza innych kopalin: brak danych.

Dane gornicze

1. Zaktady gornicze, w tymasiednie, ktorych dziatalrsé mogta mi€ wpltyw
na teren olgty wnioskiem: KWK ,Katowice-Kleofas”, stare kopai
niemieckie,

Deformacje niegigte zwihzane z dzialalriia gornicz: brak danych,

Dokonana ptytka eksploatacja (dcelgbkasci 100m): prowadzono plytk

eksploatagj,

4. Lokalizacja wyrobisk magych pohczenie z powierzchgi w granicach
wnioskowanego terenu wygluja wyrobiska majce pohczenie z
powierzchna,

5. Przebieg dokonanej eksploatacji gérniczej:

w N

Podktad Odlegitt Parametry eksploata
ekspl. Od Lata Gtbokas¢ | Grubas¢ System
obiektu [m] [m] [m]
412 patrz zat. nr 191(-13 ~40-11C 1,8 Z zawalem strog
416 | patrzzal.nr3  1011-25|  ~40-180  0,9-1|4% ZAWalem stropu,
chodniki
418 patrz zat. nr 4 1923-24 170-200 brak z zawalem stropu,
danyct chodnik
4 N z zawatem stropu,
501 patrz zat. nr5 1873-1963 30-260 7,0-8,0Z podsadzk hydr.,
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chodnik
504 patrz zat. nr 6 1874-1928 ~30-23p0 1,8-2,3 Zatem stropu,
chodnik
510 patrz zat. nr7 1877-1993 ~30-28pD 4,0-6,0 Zatem stropu,
Z podsadzi hydr.,
chodnik
62C patrz zat. nr 192731 17C-30C 0,614 Z zawalem strog

IV.  Inne uwagi

Decyzp z dnia 16.08.2005r. Ministeirodowiska stwierdzit wyganiecie koncesji nr 130/94
udzielonej Katowickiemu Holdingowi ¥glowemu S.A. na wydobycieggla kamiennego ze
ztoza ,Kleofas”, potazonego na terenie miast Katowice i Chorzow.

Decyzjp z dnia 22.08.2017r. Ministérodowiska stwierdzit wyganiecie koncesji nr 120/94
udzielonej KWK ,Katowice” na wydobywanie ggla kamiennego ze zta wegla
kamiennego KWK ,Katowice”. Powsza decyzja spowodowata wygaszenie terenu
gorniczego ,Katowice-Bogucice-Zgie”.

Wedilug opracowania Gidéwnego Instytutu Gornictwa pda przydatnéci terenu
pogorniczego Obszaru Gorniczego ,Katowice I” kopakatowice-Kleofas” do zabudowy”

z 2004r., wnioskowany teren znajduje sV granicach terenu zaliczonego de BBz
kategorii przydatnéci terenu pogorniczego do zabudowy.

W ramach opracowania ,Inwentaryzacja wyrobisk gdéaymch majcych pohczenie z
powierzchni, potazonych w granicach bytych obszaréw gorniczych: Katew, Chorzow I,
Chorzow I, Szopienice |, Siemianowice |, Siemiamce |l, Rozalia, Pole rezerwowe
kopalni Siemianowice, Rozbark wraz z bylym rejonkopalni tagiewniki,Swictochtowice

II, Bytom V, Chruszczow I, Gliwice Ill, RokitnicaiBkupice, Kaczyce, Borynia i Wilchwy w
obrebie Gorndlaskiego Zagibia Weglowego” sporgdzonego przez AGOS-Gemes Sp. z 0.0.
wyrobiska zlokalizowane w granicach wnioskowanegyeru zostaty poddane inwentaryzaciji
i klasyfikacji zagraenia powierzchni z ich strony zgodnie zazahikiem.

Planowana_Inwestycja nie _wymaga zabezpieczenia prrewyptywami eksploatacii
gorniczej na terenie pogorniczym zaliczonym do Bi B23 kateqgorii przydatnosci terenu
pogorniczego do zabudowy. Zastosowane materiaty diaur wodociagowych posiadaj
opinie GiG do stosowania ha terenach goérniczych do Il kiegorii.

2.9. Informacja o obszarach podlegagcych ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdugcych se w
zaskgu znaczcego oddziatywania przedsgwziecia

W zaségu oddziatywania przedsivziecia nie znajduja sSie tereny chronione

w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie podyr (Dz. U. Nr 92, poz. 880
z p&niejszymi zmianami).

Sparéd form podlegajcych ochronie na podstawie ustawy 16 kwietnia 2004 ochronie
przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) w pahliprzedsiwziccia naley wyroznié:

1. Rezerwaty przyrody;
a. Ochojec, w odlegiei ok. 6,7km,
b. Las Murckowski, w odlegkei ok. 8,9km
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2. Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe
a. Szopienice Borki, w odlegiai ok. 5,9km,
b. Zrédta Ktodnicy, w odlegtéci ok. 5,1km,
c. Uroczysko Buczyna, w odlegioi ok. 4,8km,
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Rys. 2. Lokalizacja przeds¢wziecia na tle granic obszar6w chronionych
/http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

W przypadku wymienionych vagj form ochrony przyrody nie przewiduje $akiegokolwiek
oddziatywania zaréwno na etapie eksploatacji jakalizacji inwestycji.

2.10. Wplyw inwestycji na srodowisko

W zwiazku z realizagj przeds¢wziecia kgda podgte dziatania, mage na celu ztagodzenie
ewentualnych skutkbw podejmowanych prac budowlaootaiowych. Sposéb prowadzenia
robot zapewni utrzymanie ruchu i eksploatacji nazysgkich istniegcych obiektach
i przewodach wodoggowych.

Zastosowane materiaty zapewrdtugotrwah prag wodockgu. Pojczenie rur (zgrzewane
doczotowe, elektrooporowo, kotnierzowe z armgturzapewni szczelné¢ przewodéw
I urzadzen.

W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostady wykopach grunt duzie
zagospodarowany do obsypania projektowanych ragouer.

Zebrany humus dulzie sktadowany selektywnie i uwalniany od kamierihwastow oraz
uzyty do rekultywacji terendw zielonych po zalazeniu robét ziemnych.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestygj proekologiczmy. Generalnie nalgy uznaé, ze
nie stanowi ona zagraenia dla istniejgcegosrodowiska.
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3. Informacja o terenie inwestycji

3.1. Charakterystyka przyj etego rozwizania

Przedmiotowe przedswzigcie obejmuje przebudaw istniegcej sieci wodocigowej
polegajca na wymianie rozdzielczych przewoddéw wodmmwych w zakresiérednic @110-
160mm oraz wymian przylagczy wodocagowych do poszczegolnych posesji w zakresie
srednic @40-63mm w rejonie ul. Morelowej, GruszowRjzoskwiniowej, Jabtoniowej oraz
Sciegiennego w Katowicach.

Przebudowywana sie wodocigowa zasilana dalzie z istniejcej sieci wodocigowej
@160mm zlokalizowanej w ufciegiennego.

Tabela nr 1. Charakterystyka systemu wodoagowego

Naktady rzeczowe

Charakterystyka Jednostka  dégednostek

Sie¢ wodochgowa PE100 SDR11 RC

tréjwarstwow 2160 [m] 491,9

Sie¢ wodochgowa PE100 SDR11 RC

trojwarstwowe- bezwykopow: 2160 [m] 111,0

Rura przewiertowa PE100 SDR11 RC
tréjwarstwowej @315mm +
wciagniecie rury PE100 SDR11 RC ?#315-160 [m] 10,0
trojwarstwowejp160 + komplet pt6z
dystansowych i mans:

Sie¢ wodociagowa Siec wodocihgowa PE100 SDR11 RC

2=1258,3m tréjwarstwow @110 [m] 181,1
S|9o wodocigowa PE100 SDR11 RC @90 (mj 6.7
tréjwarstwowt
;rczqucze wodocigowe PE100 SDR11 63 (mj 399
;rczqucze wodocigowe PE100 SDR11 @40 (mj 417.7
Hydrant podziemny DN80 [szt.] 6
Zasuwa DN50-150 [szt.] 62

Likwidacja istn. sieci
wodociagowej Likwidacja istn. sieci wodoggowej - [m] ~1275,8
>'1275,8m
UWAGA:

W przypadku wystapienia niezinwetaryzowanych przyhczy wodocagowych - naley
powiadomié¢ w takim przypadku Inwestora i uzgodni¢ ich przepiecie do projektowanej
sieci wodocagowe).

Szczegotowe zestawienie materiatdw dla sieci wodggowej zahczono na kacu opisu
technicznego w pkt. 8.

Likwidacje istniejacej sieci wodocigowe] zliczono na podstawie wykonanej
inwentaryzacji w terenie oraz uzyskanej mapy. Nie wklucza si mozliwosci wystapienia
rozbieznosci na etapie budowy.
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3.2.Wodociag wraz z przylaczami

Na przygtym do opracowania terenie zaémo przebudow wodochgu oraz przyczy
wodociggowych w nawgzaniu do istnigjcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej.

Trag projektowanej sieci wodogyowej w catdci przedstawiono na planie orientacyjnym
jak rowniez na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Uzbrojenig mirochgu stanowg
projektowane hydranty zewtnzne podziemne érednicy DN80mm, zasuwy na przewodach
gtbwnych oraz na przytzach. Wodoaig projektuje si wykona& w wykopach oscianach
pionowych - mechanicznie lulzaznie, z odwodnieniem powierzchniowym, drzgra lub
igtofiltrami. Ustalenie w wyniku przekopow kontrgloh rzdnych istniegcych medidw (sieci
gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji desmee] itp.) w miejscach skrzgwan
umazliwi dokonanie ewentualnych korekt niwelety przevwad

Tras wodochgu zaprojektowano w dostosowaniu do:
— istniejgcej i przewidywanej zabudowy,
— projektowanego uktadu drogowego
— drég, rowdw, ogrodze
— sieci kanalizacyjnej,
— sieci wodocigowej,
— sieci gazowej,
— urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych,
— uzgodni@ i warunkow wiacicieli terendéw, medidw i posesiji,

Ogotem zaprojektowano przebudgsieci wodocigowej osrednicy @90-160mm i przytzy
o srednicy @40-63mm mtznej dlugéci L=1258,3m

Przebudowana siewodochgowa wraz z hydrantami podziemnymi w @ciegiennego,
Morelowej, Brzoskwiniowej i Gruszowejedzie peinita funkagj przeciwpagarows. Projekt
budowlany zostal uzgodniony z rzeczoznaws. zabezpiecagrzeciwpaarowych.

3.3. Roboty towarzyszce

3.3.1. Przelozenie sieci wodoeigowych

Nie przewiduje . Ewentualny zakres tych robot ustalony zostanietrakcie robot
wykonawczych po ustaleniu doktadnej lokalizacjiidajacych wodocigow.

3.3.2. Przelozenie sieci kanalizacyjnych

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robdt ustalony zostanietrakcie robot
wykonawczych po ustaleniu doktadnej lokalizacjiidajacych kanalizaciji.

3.3.3. Przelazenie sieci gazowej

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robdt ustalony zostanietrakcie robot
wykonawczych po ustaleniu doktadnej lokalizacjiidajacych gazocigow.
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3.3.4. Przelozenie kabli elektroenergetycznych

Nie przewiduje €. Ewentualny zakres tych robot ustalony zostanietrakcie robot
wykonawczych po ustaleniu doktadnej lokalizacjiidajacych kabli.

3.3.5. Przetozenie kabli telekomunikacyjnych

Nie przewiduje €. Ewentualny zakres tych robot ustalony zostanietrakcie robot
wykonawczych po ustaleniu doktadnej lokalizacjiidajacych kabli.

3.3.6. Skrzyzowanie z rowami melioracyjnymi i przydroznymi

Nie przewiduje <. Ewentualne wszelkie zhknia do rowdéw odwadniggych
(melioracyjnych i przydrznych) mniejsze mi 1,5m wymagaj zabezpieczenia skarp przed
osuwaniem w jego koryto. Po wykonaniu inwestycjiepg przywrdct stan pierwotny.
Ewentualne skrzxowania z istnigjcymi rowami wykonywa przy zachowaniu odlegioi
pionowej min. 0,5m od dna rowu do wierzchu projekdoego uzbrojenia, z uwzglnieniem
zabezpieczenia rurami ochronnymi.

3.3.7. Skrzyzowanie z istniepcym uzbrojeniem terenu

W ramach prowadzonych robot naledokon& naprawy uszkodzewszelkich istnigjcych,
niezlokalizowanych umgdzen podziemnych, wyniklych w czasie wykonywania robot
ziemnych — przy wykorzystaniu materiatéw, z jakidstaty one wykonane lub o podobnych
parametrach technicznych (np. istaegj dreny, odwodnienia budowlane, kanalizacja
deszczowa itp.).

— Przy skrzgowaniach projektowanego wodagu z istniejca siech gazowy
zachowano odlegkoi poziome zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 26iekmia
2014r. poz. 640 oraz odlegt pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.

W przypadku nie zachowania odleggo poziomych zgodnie z Dziennikiem Ustaw
oraz pionowych zgodnie z nognzamontowa rurg ochronm na przewodzie o jedn
dymensg wicksz, o dtugsci standardowej min. 3,0 m tj. po 1,5m wz#a strore —
rura przewodowa w rurze ochronnej powinnac¢ byrowadzona na ptozach, a
zamknecie rury ochronnej przewidaieza pomog manszet EPDM. Od skrajni
gazociagbw naley zachowa stret bezpiecza min. 1,5 m, na ktérej zabraniagsi
poruszania eizkiego sprztu, sktadowania materiatdw, wznoszenia budowli,
tworzenia nawierzchni nierozbieralnych. Posadoveiesieci okréli¢ poprzez wykopy
kontrolne. Wykopy w pobhu sieci gazowych prowadzinaley recznie, a w
przypadku ich odkrycia fakt ten trzeba zgéogviascicielowi sieci, celem dokonania
ogledzin oraz ustalenia zakresu prac gminych z zabezpieczeniem gazaga. W
przypadku gibokich wykopéw gazoggi nalery zabezpieczy przed uszkodzeniem i
zerwaniem przez podwieszenie. Wszystkie prace vijoprowadzt pod nadzorem
przedstawicieli Wi&ciciela sieci. W miejscach odkiygazocigdéw naley uzupetné
taSmy ostrzegawcze i zachowaiagtos¢ elektryczm na drucie sygnalizacyjnym (dla
rur PE).

Skrzyzowania z istn. siegigazow nisko isredniopezng uzgodniono z PolskSpotky
Gazownictwa Sp. z 0.0. Gazownia w Katowicach  pismemr
PSGZA.0162.763.708.160067733.19 z dn. 25.10.2019r.
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— Wszelkie skrzyowania wodogigu z przewodami energetycznymi napowietrznymi i
kablowymi SN, NN, éwietlenia ulicznego i telekomunikacji wykonano zgas z
przepisami i normami EN 50341-3, PN-E-05100-1, NPS=003, N SEP-E-004, BHP
i PBUE oraz z Wytycznymi zabezpieczenia kabli. ejstach skrzsowan kabli 1kV
z projektowanym wodoggiem naley ostont rurami dwudzielnymi @110 koloru
niebieskiego po 0,5m poza obrys projektowanychratomiast dla kabli SN rury
ostonowe dwudzielng160mm koloru czerwonego. O rozpeci robot w pobliu
urzadzeh NN i SN naley powiadomé Wiasciciela sieci. Prace ziemne w poli
stupow linii nizszych napi¢ prowadz¢ tak, aby nie zagvaty ich posadowieniu.
Skrzyzowania z istn. kablami nN, SNjwietlenia ulicznego i telekomunikacyjnymi
uzgodniono z Tauron Dystrybucji S.A. pismem nr TBIGAOMD/2019-10-
29/0000011 z dn. 29.10.2019r.

3.3.8. Odbudowa nawierzchni drog i ulic

Projektowane uzbrojenie podziemne zostato zlo&mlane gtdwnie w pasie drogowym ul.
Morelowej, Gruszowej, BrzoskwiniowejSciegiennego oraz Jabtoniowej w Katowicach.
Zniszczone pasy nawierzchni drdg, chodnikéw, drogatowych do posesji przewidziano
po zaka@czeniu robdt do odtworzenia w zakresie uzgodniozyMiejskim Zaradem Ulic i
Mostow w Katowicach. Przy wykonawstwie robot kamatyjnych oraz odtworzeniowych
naleey  bezwzgtdnie  przestrzega warunkéw  okrélonych w  pémie nr
WD.441.140.2007/2019.BG-14001 z dn. 23.10.2019az0WD.441.140.2007/2019.BG-
17042 z dn. 10.01.2020r.

Zniszczone pasy nawierzchni drég, ulic i chodnikgewidziano po zakmzeniu robdt do
odtworzenia w zakresie uzgodnionym z Inwestorerjetym w odebnym opracowaniu dot.
odtworzenia nawierzchni.

3.3.9. Odbudowa nawierzchni terenéw zielonych

W przypadku wecia w tereny zielone, nalg:

— Zachowa& odpowiednie odlegkei od istniegcych drzew i krzewow tj. od drzew —
2,5m od krawdzi pnia, odzywoptotow i krzewdw — 1m od korony.

— Wykopy w obebie korzeni drzew naky prowadzé bez obcinania korzeni grubszych,
w miare mozliwosci recznie. Sié wodochgowy uktada& pod korzeniami. Roboty te
nie mog trwat diuzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania robot wykopy
powinny by prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami.rkenie musg by¢
caty czas wilgotne. W przypadku niebezpiestera mrozu w olgbie korzeni, drzewa
winny by¢ przykryte materiatem chroggym np. matami. Wykopy niezwilocznie
wypenic.

— Przed przysipieniem do robét ziemnych nale zabezpieczy rosliny rosmce w
sgsiedztwie prowadzonej inwestycji przed uszkodzenmaethanicznym: obtarciami
pni drzew, tamaniem ge#i, rozrywaniem i zgniataniem korzeni. Przy sktadow
ziemi z wykopu na odkiad naie tak prowadz roboty ziemne aby nie przysypyiwa
zadnych krzewow. W obbie korzeni i koron drzew nie wolno sktadaivzadnych
materiatdbw budowlanych i nagowych. Nie wolno réwnie instalow& zadnych
maszyn budowlanych.

— Na catej szerokixi wykopow (prowadzonych poza utwardzonymi terentakimi jak
ulice, place i chodniki) naky $ciggng¢ gorna warstw urodzajnej ziemi — humusu,
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odktadajc ja na przeciwlegt strorg niz pozostate masy ziemne wydobytelge;.
Zasypujc wykop naley zachowa taky kolejnas¢ aby na wierzchu uky¢ wezeniej
odtozomg warstwe humusu.

W przypadku wejcia w tereny zieleni uggzonej (parki, skwery, ziebkee, trawniki,
kwietniki) kazdorazowo uzyskaszczegotowe warunki wagia w teren z wisciwej
terytorialnie jednostki oraz wygii¢ 0 nadzo6r nad prowadzonymi robotami.
Bezwzgkdnie stosowa sie do zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. orocte
przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880).

3.4. Zastosowane materiaty i uradzenia

Rury PE

Zgodnie z wymaganiami okilenymi w warunkach technicznych, rury i ksztattkiuez
spetnig& nastpujace wymagania:

do budowy sieci wodoggjowej naley stosowa rury trojwarstwowe PE100 SDR11
RC PN16,
do budowy przycza wodocigowego metoglwykopowg w zakresigrednic:

0 @40-63mm nalgy stosowa rury PE100 SDR11 RC PN16,

0 Powyzej @63mm nalgy stosowa rury trojwarstwowe PE100 SDR11 RC

PN16,

rury winny posiadéacertyfikat zgodnéci z PAS 1075,
cechowanie znajdage s¢ na rurze — zawierage nazw lub logo producenta, rodzaj
materiatlu, wymiary, dopuszczalne $mienie pracy, PAS 1075 oraz ¢at
wyprodukowania,
wyglad — powierzchnia zewitrzna — rura gtadka bez rys, zapadnipecherzy,
rury i ksztattki zgodne z nommPN-EN 12201:2012 System przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz doieniowej kanalizacji deszczowe]
i sanitarnej — Polietylen (PE) — &2 1: Postanowienia ogolne, &2 2 Rury, Czs¢ 3
— Ksztattki,
ksztattki do zgrzewania doczotowego mud®/¢ wykonane jako lane (wtryskowe);
nie dopuszcza sistosowania ksztattek segmentowych,
rury i ksztattki musz posiada atest PZH,
NOTCH-TEST — wyniki badana propagacjpckni¢é wg 1ISO 13479 — wynik bada
> 8760 h,
test odporngci na naciski punktowe wg metody dr Hessela — wiylogidar > 8760 h,
odporng¢ na powolma propagagj peknig¢ dostarczonych rur powinna by
potwierdzonaswiadectwem odbioru (certyfikat 3,1 — PN-EN 10204ynik testu
FNCT > 8760 h,
Aprobata Techniczna dla rur wydana przez JedgdStktyfikujgcg upowaniong do
ich wydawania — zgodnie z Dz. U. Nr 249/2004 pe#Z 2,
dopuszczenie do stosowania na terenach gorniczyptianve przez uprawnign
jednostk certyfikujaca.

Uwaga: Dopuszczaesidwniez zastosowanie rur zliwa sferoidalnego
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Zasuwy

Zgodnie z wymaganiami okilenymi w warunkach technicznych, zasuwy spetnmausz
nastpujagce wymagania:

zasuwy wodogigowe kotnierzowe rownoprzelotowe,
cisnienie 1,6 MPa,
korpus, pokrywa, klin wykonane zzliwa sferoidalnego klasy EN-GJS-400 (GGG40)
lub EN-GJS-500(GGG50),
korpus z pokryw skrecany za pomagsrub. Sruby z tbem imbusowym wykonane ze
stali nierdzewnej, catkowicie wpuszczone w pokgyw zabezpieczone przed
zniszczeniem masplastyczig na gogco. Dopuszcza sisposob dczenia pokrywy z
korpusem tzw. b&rubowy,
wszystkie elementyeliwne wewrtrzne i zewwtrzne zabezpieczone antykorozyjnie
farbg epoksydow o min. grubéci 250 mikronbw — badanie przeprowadzone wg
wymogow GSK RAL,
zabudowa dtuga F5 klasa 15, PN-EN 558-1, ISO 5@b621%, DIN 32021,
przylacza kotnierzowe: PN-EN 1092-2:1999, ISO 2531, DBOZ,
trzpieh niewznos3cy, z przewierconym zakezeniem kwadratowym o zlieosci
1/20, wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walany na zimno, zabezpieczony
nakrtka oporows, naketka wykonana z utwardzonego powierzchniowo i,
przedhizacz do zasuw powinien bybezpdrednio montowany na trzpieniu zasuwy,
nie dopuszcza sistosowania adapterow ¢dzy trzpieniem a przediaczem,
uszczelnienie trzpienia min. trzy oringi, preferm@auszczelka wargowa z gumy
EPDM stanowjca gtéwne uszczelnienie zasuwy lub czwarty oring,
lozyskowanie trzpienia zapewnige uruchomienie zasuwy nawet po diugim okresie
jej niewywania, za pomagnp. niskotarciowych podktadek tworzywowych,
uszczelnienie zwrotne zasuw zabezpiegmajkorek gorny uszczelnienia trzpienia
przed zanieczyszczeniem zexmnym,
klin nawulkanizowany wewgirz i zewnytrz guny EPDM o grubéci min. 1,5mm z
petnym przelotem przez klin. Nalewka w stopce klumaazliwiajaca zamkngcie
zasuwy w razie dostaniaesianieczyszcze
prowadzenie klina w prowadnicachdacych integralg czscig korpusu zasuwy,
petny prosty przeptyw przez zasewdla przeptywacego medium bez przewen i
gniazda w miejscu zamkydia — rownoprzelotowdrednica otworu rownarednicy
nominalnej,
ogranicznik posuwu klina nie dopuszcegyj do kontaktu klina z uszczelnieniem
goérnym w pokrywie,
uszczelka paiczenia pokrywy i korpusu z gumy EPDM, zggbna w rowku w
korpusie lub pokrywie,
kolor zasuwy wg RAL — kady kolor w palecie barw niebieskich,
oznaczenie producenta zasuwy umieszczone na kerpemsuwy — producent,
srednica, dinienie, nr katalogowy, rok produkcji, klagaliwa,
wymagane dokumenty dla zasuw:

0 aktualny atest PZH,

o0 deklaracja zgodrigi z PN,

o karta katalogowa,

o certyfikat GSK-RAL.
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Hydranty podziemne

Zgodnie z wymaganiami okii®nymi w warunkach technicznych, hydranty speinmausz
nastpujagce wymagania:
» korpus, gtowica i komora zaworu kulowego wykonangekwa sferoidalnego GGG
40 lub GGG 50,
* cisnienie 1,6 MPa,
* tlok — element zamykagy catkowicie pokryty gum EPDM,
» $ruby kczace kolumr powinny by wykonane ze stali nierdzewnej,
» zamkngty hydrant powinien gi catkowicie odwodrd — dostawca powinien okdlec
warunki, w ktérych odwodnienie jest niezawodne,
» wszystkie elementyeliwne wewrtrzne i zewgtrzne zabezpieczone antykorozyjnie
farba epoksydow o min. grub&¢ min. 250um,
* kolor hydrantu wg RAL — kaly kolor w palecie barwy czerwonej,
* na korpusie oznakowanie hydrantu ckagce: producentasrednicc DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu,
* wymagane dokumenty dla hydrantow podziemnych:
0 atest PZH,
0 deklaracja zgodriai z PN,
o certyfikat zgodnéci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpaarowe;.

Likwidacja istniegcych przewodéw wodoggowych

Istniejgce odcinki przeznaczone do likwidacji woksza¢ nalery wytaczy¢ z eksploataci
poprzez wypetnienie pianobetonem. \AfAenie z eksploatacji poprzez wypetnienie
przewoddw pianobetonem charakteryzyjn sk niska gestascia (300-1000 kg/rf) o ptynnej
konsystencji pozwalagej na szybkie i tatwe wypetnienie przestrzengeay pdz wewmntrz
rurowych. W miejscach kolidggych z projektowanym wodagiem istniejce przewody
przewidziane do likwidacji naly zdemontowa i zutylizowa:. Utylizacfg likwidowanych
odcinkow potwierdai stosownym dokumentem.

4. Wytyczne realizacji inwestycji

Roboty budowlano-montawe obgte niniejszym projektem winny By wykonywane
zgodnie z:

— projektem,

— warunkami uzgodnig

— normami i normatywami,

— warunkami BHP,

— zatwierdzonym projektem organizacji robot i proggktorganizacji ruchu drogowego
Roboty ziemne w rejonie skraywan sieci wodocigowej z sieci kanalizacyjn, gazowy oraz
kablami naley poprzed przekopami kontrolnymi, pozwadgymi na doktadne zlokalizowanie
tych sieci (wraz z kddnymi) oraz ustalenie ewentualnych, innych niezoanyzdzea.

Przy zblkzeniach wodoggu do stupow energetycznych lub telekomunikacyjnyeiery
zabezpieczy stupy przed utratstateczngci.

W zwigzku z realizag przedsiwziecia beda podgte dziatania, mage na celu ztagodzenie
ewentualnych skutkdéw podejmowanych prac budowlanotaiowych. Sposéb prowadzenia
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robot zapewni utrzymanie ruchu i eksploatacji nazystkich istniejcych obiektach,
wodocghgach.

4.1. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zapewni :
— dostarczy dokumentacj powykonawcg wykona profile powykonawcze i
inwentaryzagj powykonawcg wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
— pozwolenie na wjazd i praciezkiego sprztu.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody i ich nagbstwa na majku wiacicieli
posesji lub na maijku miasta, lub innych Wykonawcéw w wyniku nieddavego
utrzymywania stosunkow wodnych na budowie.
Nalezy zwrOck szczegdlla uwag na uwarunkowania wynikage z uzgodnie z
wiascicielami gruntéw oraz wigicielami infrastruktury przebiegajej w rejonie
projektowanego przedsvziccia.

4.2. Organizacja ruchu na czas robot

Organizacja ruchu na czas wykonywania robot powinmg prowadzona zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym projektem oraz zgedmi Rozporzdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrZeie 2003r. w sprawie szczegoélnych warunkow gdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad zgnmdzeniem (Dz. U. Nr 177,
poz.1729). Projekt organizacji ruchu nsglezweryfikowa& z przygtym harmonogramem
robGt oraz organizacji robot.

4.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujniesienie trasy ruroggu w terenie, zdgie humusu
z tras przebiegagych przez tereny zielone, rozebranie nawierzchaiweardzonych egéw
komunikacyjnych na odcinkach projektowanych trasociagdw, wykonanie ¢czne
przekopéw kontrolnych dlascistego ustalenia tras igdnych podziemnych ugdzen
moggcych kolidow& z projektowanym wodoggiem, rozbiérka ogrodze kolidujagcych
z wykonawstwem.

4.4. Roboty ziemne

Majac na wzgédzie fakt, ze projektowana sée wodocggowa krzyowa sic bedzie

z istniegca podziemn infrastruktug techniczm, ktora tworzg migdzy innymi sieci
kanalizacyjne, elektroenergetyczne i teletechnioaraz gazowe, Wykonawca idorazowo
przed przysfpieniem do robot uzgodni ze wszystkimi potencjalnyascicielami doktadny
przebieg uzbrojenia podziemnego. Wykopy wykon§yeko wgskoprzestrzenne &iankach
pionowych obustronnie obudowanych wypraskami luptgohi stalowymi. Przewiduje @i
wykonanie 80% robot ziemnych mechanicznie, i 20%zmie. Odwoéz ziemi z wykopow
i ponowny przywo6z do zasypki na odlegi®km (odktad czasowy), a nadmiar ziemi (odktad
staty), odwoOz na odlegéé do 15km. Przed przygiieniem do wykonywania wykopow naie
zleckk nadzér wihacicielom uzbrojenia podziemnego, a w pabliistniepcego uzbrojenia
wykopy wykonywa recznie. Zaleca gitez wczeniejsze wykonanie przekopow kontrolnych
w miejscach diego zagszczenia uzbrojenia. Wszystkie napotkane na tragikopow
przewody zabezpieczy
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Wykopy wykonyw& zgodnie z normp BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze” oraz PN-B-06050 ,Robotgmne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

4.4.1 Wytyczne budowy metody wykopowa

Przewody przewidziane do zabudowy matadykopowy nalery wykona w wykopach o
scianach pionowych, mechanicznie Ilubzcznie z odwodnieniem powierzchniowym,
drenaem. Podsypki obsypk wykona nalery z piasku. Przewidzéepetrs wymiare gruntu
na grunt przepuszczalny niewysadzinowy np. piagegpotka itp.

W przypadku konieczrigi ponownego #ycia gleby, ldzie ona sktadowana selektywnie
i uwalniana od kamieni i chwastow. W przypadku wy&e otwartych przed rozpogziem
robét ziemnych nalsy zdja¢ uprzednio warstevnawierzchni.

W gruntach zwjztych rurocagi uktadane bda na podsypce 30cm z piasku z obsypk
réwniez z piasku do wysokai 30 cm ponad rgr natomiast w gruntach piaszczystych bez
dodatkowej podsypki i obsypki. Na odcinkach, gdzipodtazu wysgpia grunty organiczne i
stabonagne, naley utozy¢ rury na podsypce z piasku gr. 30 cm, gasie warstwie wtokniny

i podsypki z piasku gr. 20cm, obsypki z piaskuvgdgsokaci 30 cm ponad wierzch rury z
zawinieciem kaxcow witokniny zaktad minimum 10cm.

Obsypk wykona nalery recznie z dokladnym ubiciem, materialem sypkim mieysgm -
piaskiem, wzgldnie dowiezionym w przypadku wygtowania w profilu glebowym gruntu
zwieztego, powyej do wysokéci 50 cm gcznie materiatem miejscowym.

Wymagany stopie zag:szczenia obsypki i zasypki wynésiwinien minimum 97%
zmodyfikowanej proby Proctora w pasach drog publch, pozostate tereny wymagaj
zag:szczenia minimum 90% ZPPr.

Wykopy pod sié wodociagowg wykona naleey mechanicznie lubecznie w zalenosci od
wystepujacego uzbrojenia terenu w rejonie tras wodgoi Po zasypaniu wykopow
I zaggszcezeniu rogeieli¢ nalezy uprzednio zdjty humus na terenach zielonych. Nadwy
gruntu wywiezé, zutylizowa.

Dla umaliwienia dogcia i dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia talsiawt nalery
mostki i kladki przenéne wielokrotnego zytku. Zwraca si uwag;, ze wykopy pod ruro@gi
naleey wykonywa odcinkami nieprzekraczggymi 100m, celem zminimalizowania
utrudnier w komunikacji.

Nie dopuszcza siwykonywania wykopdéw w odlegéoi mniejszej od dopuszczalnych dla
stupow elektroenergetycznych. W miejscach, gdzsdrprzebiega w odleglm mniejszej
przewidziano wykonanie przewiertéw lub zabezpie@stupdw w postaci podpar

Przed rozpocxiem robot ziemnych rzeczoznawca budowlany (z rami&/ykonawcy) na
koszt Wykonawcy winien dokoka ogldzin budynkéw z udokumentowaniem rys
zewretrznych i wewrtrznych. Wykonawca podczas prowadzenia robét wirpeswadzé
ciagly pomiar drgé i sprawdzé czy nie przekraczajone wartéci dopuszczalnych.

Roboty wykopowe prowadzizgodnie z norm PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodagjowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaé.

Tymczasowe zabezpieczenie wykopdw w postsgianek szczelnych gz szalunkéw
systemowych, przestawnych lub innego ro@aania zostanie zaprojektowane przez
Wykonawe robét budowlanych zgodnie z posiadanymi przez aiegazliwosciami
technicznymi. Zabezpieczenie tymczasowe wykopoéwfkoprzewiertowych musi kytak
zaprojektowane i wykonane by zapewniato bezpigstmeo pracy w wykopie. Z uwagi na
zmienny poziom wdd gruntowych koniecznedbie opracowanie sposobu odwodnienia
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wykopu. Wykonawca opracuje projekt odwodnienia lejscowego obrEnia poziomu
wod gruntowych w zalaosci od zastosowanych rozawiad tymczasowego zabezpieczenia
wykopdéw.

Wykopy naley zabezpieczy zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieéséva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 zZpbzmianami).

4.4.2 Wytyczne budowy metog bezwykopows

Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczynany ggbwierzchni gruntu w miejscu, gdzie
ma by¢ utozona dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomgmscjalnej gtowicy
sterupcej prowadzoneterdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punkyjscia.
Odwiert pilotazowy wykonuje st po uprzednio zaplanowanej trasie. W gtowicy pitotae]
umieszczona jest sonda-nadajnik, co dajezlmos¢ doktadnego jej lokalizowania
| sterowania przewiertem.

Podczas wiercenia podawana jest ptuczka bentonjtktéeej zadaniem jest m.in. transport
urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelwzariatodzenie natzizia wiergcego.
Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzewndmmenty, kable, kanalizacja, zostaj
ominigte i glowica pilotaowa trafia dokladnie do zaplanowanego celu. &€hazyské
okreslong srednie otworu, w miejsce gtowicy pilot@mwe] montuje si specjalg gtowice
rozwiercagca i wraz z obrotem w@gapc ja po wytyczonej trasie poszerzamy odwiert
pilotazowy. Bezpdgrednio za gtowi¢ rozwiercagcag montowany jest element, ktéry macby
przecigany.

A f
o T A

Rys.2) Poszerzanie otworu

Rys.3) Przeciaganie rurociagu

Cata operacja odbywaesbez zakitdce dzieki ptuczce zmniejszagej wspoétczynnik tarcia.
Ptuczka wiertnicza transportuje urobek do wykopéwgo s¢zeniu wzmacnia tunel. Sktada
sie ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowanejalizaju gruntu.
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4.5. Roboty odwodnieniowe

Roboty, dla ktérych wymagane jest oksmie zwierciadta wody gruntowej to:
— wykopy liniowe sieci,
— umocnienigcian wykopow,
— podsypka i obsypka,
— monta rurockgow i armatury,
— zasypy wykopéw,
— wykopy obiektowe.

W trakcie prowadzonych robot na poszczegolnychrddaih wykopow zawodnionych musi
by¢ prowadzone pompowanie bez przerwy. Pompowaniekdtdego odcinka rozpogz
wyprzedzajco co najmniej 2-3 dni. Zaprzestanie pompowaniaomykva® stopniowo, 1-2
dni, nie gwattownie, co mogtoby byrzyczyry zmian gruntowych w terenie przylegtym.

Wykonawca musi__posiadé peiny zestaw uradzein umozliwiajacy skuteczne
odwodnienie wykopu podczas prac budowlanych. W prpadku pojawienia se wody w
wykopie Wykonawca zaproponuje sposob odwodnienia b miejscowego obnienia
poziomu woéd gruntowych w zalénosci od zastosowanych rozwizan tymczasoweqo
zabezpieczenia wykopow i uzgodni z Zamawiagym.

W przypadku okreséw dtugotrwatych iintensywnychadpw lub stanéw powodziowych
odwodnienia nie przewidujeesiW takich okresach, roboty naleprzerwé.

Wykopy liniowe i obiektowe &da odwadniane w zammosci od lokalnych warunkow
gruntowo-wodnych, bezgoednio z wykopow bdz przy zastosowaniu instalacji igtofiltrowej
jedno lub dwurgzdowej lub drenzu odwadniagcego w dnie wykopu.

4.6. Montaz rurociggOw i uzbrojenia

Przed utaeniem rurocigdéw naley sprawdzt na catej dtugéci rzedne kolidugcych z siec
urzadzen podziemnych w oparciu o wykonane wazej przekopy kontrolne. Przekopy
nalezy prowadzé z takim wyprzedzeniem, aby istniata siwos¢ wprowadzenia korekty w
niwelecie projektowanego rur@gu bez konieczri@i rozbiorki wczéniej zabudowanych
odcinkow a tym samy, narenie Zamawiajcego na dodatkowe koszty.

Przewody wodoggowe uktadd zgodnie z PN-B-10725:1997 na c¢lgbkdsci
zabezpieczafe) przewody przed przemarzaniemeltgtkai¢ utozenia powinna by taka, aby
jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu mednej projektowanego terenu
wynosito Hn=1,4m.

Zwrocic naley uwag na zgodn& z projektem materialu gruntowego w strefie
posadowienia. W przypadku wyptenia niezgodnii konieczne bdzie wprowadzenie
stosownych korekt (podsypka i obsypka).

Do wbudowania w przewody medyc uzyte tylko rury, ksztattki i 4czniki niewykazugce
uszkodzé np. wgniece, pekniec i rys na ich powierzchni. Ruragji wykona zgodnie z PN—
92/B-10735.

Przed utaeniem rurocigbw naley sprawdzt na catej diugéci rzedne kolidujcych
Z rurochgiem uradzen podziemnych w oparciu o wykonane wgziej przekopy kontrolne.
Przekopy nalgy prowadzt z takim wyprzedzeniem, aby istniata fiewos¢ wprowadzenia
korekty w niwelecie projektowanej sieci bez konme®zi rozbiorki wczéniej zabudowanych
odcinkow a tym samym, namnie Zamawiajcego na dodatkowe koszty.
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Zwréci¢ nalezy uwag na zgodngé z projektem materiatu gruntowego w strefie ruggai
W przypadku wysipienia niezgodnii konieczne bdzie wprowadzenie stosownych korekt
(podsypka i obsypka).

Do wbudowania maghby¢ uzyte tylko rury, ksztattki idczniki niewykazuce uszkodze np.
wgniecd, pekniec i rys na ich powierzchni.

4.7. Prboba szczelnéci ruroci ggow
Dla rur z PE wykonanie préby szczednbpowinno by przeprowadzone zgodnie z negrm
PN-EN 805 oraz instrukgjproducenta rur.

4.8. Ptukanie i dezynfekcja rurociagu

Po pozytywnym przeprowadzeniu préb $rienia naley przeprowadzd ptukanie
i dezynfekcg. Do ptukania nakey uzy¢é wody z istniejcej sieci wodogigowej. Ptukanie
prowadzt tak diugo, a ilos¢ wody przeprowadzonej przez nowy ruegriedzie réwna 10 —
krotnej obgtosci ptukanego ruroggu.

Po zakdczeniu ptukania naly przeprowadz dezynfekap wodg chlorows z podchlorynu
sodu. Dawka chloru powinna wynést5 mg/l. Rurogig pozostawd na 24 godziny, po czym
ptukac wodg pitng az do zaniku zapachu chloru. Woda po tym ptukaniu eodpowiadé
warunkom wody do picia okénym w Rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia 7
grudnia 2017r.

4.9. Oznakowanie rurociaggu

Nalezy przewidzi€ utozenie nad wodoggiem 30cm od jego gornej krgdzi tasmy PVC z
wktadka metalow, szerokéci 20cm koloru zielonego.

Po zakaczeniu robét zwjzanych z wykonywaniem wodagju naley dokon@& oznakowania
zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tabientacyjnych zgodnie z wymaganiami
PN-86/B-09700. Tablice te naemocowa nascianach budynkéw lub stupkach betonowych
na wysokéci ok. 1,0 m ponad terenem.

5. Warunki Bhp i P.Poz.

Wszystkie roboty zwizane z monteem sieci winny by przeprowadzone z zachowaniem
przepisow BHP. Poza ogdllnymi zasadami BHP obawacymi przy wykonywaniu robot
montaowych, ziemnych, transportowych i obstudze sprzmechanicznego, caid robot
wykonywa zgodnie z obovdzujagcymi przepisami BHP oraz zasadami sztukyimerskie;.

W szczegllnéci prace budowlano-montawe winny by wykonywane zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiechstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowkmy(Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p.po

6. Uwagi koncowe

= Wykonawca wyej wymienionego zakresu rob6t, powinien zapdézea z calGcig
dokumentacji jednoczaie.

= W przypadku stosowania jakichkolwiek roz@an systemowych naky przy wycenie
uwzgkdni¢ wszystkie elementy danego systemu nidple do zrealizowania cald
prac.
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» Niezalenie od stopnia dokfaddoi i precyzji dokumentacji definiagej ustug do
wykonania, Wykonawca zobogzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwgzku z tym wykonane instalacje muadszapewnt utrzymanie
zalazonych parametrow.

» Specyfikacje iopisy uwzgtinia standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezlzdny do wigciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

= Rysunki i cz$¢ opisowa § dokumentami wzajemnie¢suzupetniaggcymi. Wszystkie
elementy ujte w opisie, a nie gje na rysunkach lub ¢te na rysunkach a nieqtg
w specyfikacji winne b§ traktowane tak jakby byly effe w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezgtost projektantowi,
ktory zobowgzany ledzie do pisemnego rozstrzygaia problemu.

= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane matesigny posiada niezlzdne
atesty i spetni@obowizujgce przepisy i wymagania.

» Dopuszcza si stosowanie rozwezan technicznych rownowaych o tasamych lub
nie nizszych parametrach.

= Zwraca s¢ uwag, ze gkbokaos¢ posadowienia uzbrojenia jest podawana zawsze
orientacyjnie 1 nalgy liczy¢ sic z tym, ze w rzeczywistéci wystpia odstpstwa od
podanych lokalizacji i ghbokasci i nie mog by¢ one podstaw zblizen i prowadzenia
robot ziemnych bez nadzoru. W celu namierzeniazggeistych srednic i rzdnych
nalezy wykona przekopy kontrolne przed przgpteniem do robdét. W miejscu
skrzyzowania projektowanej sieci z istrdeym uzbrojeniem, przed przygpieniem do
robét naley wykona przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizoveani
uzbrojenia pod wzgtlem sytuacyjno-wysokciowym.

» Na trasach projektowanych przewoddéw amowystpowa niezinwentaryzowane
uzbrojenie.

= Ewentualne kolizje naky bezwarunkowo zgtoéi poszczegolnym aytkownikom
uzbrojenia i uzgodiisposob ich zabezpieczenia.

» Dla uzyskania wihciwej jakasci utozenia przewodow naky przestrzegawiasciwego
zag:szczania podsypki i obsypdéw bocznych rur zgodnigodanymi w niniejszym
projekcie oraz instrukcjach producenta rur. Mgplkontrolowa stopied zag:szczania
obsypow, oraz by nie wygiowato wypieranie rur do géry materialem gsarzanym,
oraz ostranego zasypywania wykopoéw — wykluczae smetod dynamicznego
.Zawalania” wykopu ziemj z wywrotek ladz spychaczem z brzegu wykopu.

Przy wykonywaniu prac montawych naley scisle przestrzegaobowigzujacych w
budownictwie przepiséw w zakresie bezpigste/a i higieny pracy.

7. Dokumenty zwigzane

7.1. Normy

[1] PN-B-01700:1999 Wodogyi i Kanalizacja. Urzdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia
graficzne.

[2] PN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
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[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

[23]
[24]
[25]

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem&afyania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). G&¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodéw rurowych ariyw sztucznych. Elementy z
tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddw rurowych zriyww sztucznych do &nieniowych
rurociaggow do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnétadane pod ziemii
nad ziema. Polietylen (PE). G&¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddw rurowych zriyww sztucznych do &nieniowych
rurociggdéw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarné&ladane pod ziemii
nad ziema — Polietylen (PE) — CZé 2 : Rury.

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewoddw rurowych zriyww sztucznych do &nieniowych
rurociggdéw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarné&adane pod ziemii
nad ziema — Polietylen (PE) — CZé 3 : Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodow rurowych zrrywy sztucznych do &mieniowych
rurociggdéw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarné&tadane pod ziemii
nad ziema — Polietylen (PE) — CZé 4 : Armatura

PKN-CEN/TS 13244-7: 2007 Systemy przewodow rurowychtworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigéw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemii nad ziema — Polietylen (PE) — CZé 7 : Zalecenia do oceny zgodio

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na kago@jzes¢ 1: Gatunki stali odpornych na korezj

PN-EN 10216-5:2006 Rury stalowe bez szwu do zastasccisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy. €& 5: Rury ze stali odpornych na korezj

PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odporneggarazi do transportu wody i innych
ptynéw wodnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich pgkenia. Kotnierze olggte do rur, armaturyaéznikow i
osprztu z oznaczeniem PN. & 2 Kotnierzezeliwne

PN-EN 558-1 Armatura przemystowa. Dhigb zabudowy armatury metalowe] prostej i
katowej do rurocigéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlzeprodédw wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezag wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdine.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Odtemia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie d#ednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probektor.
BN-77/8931-126 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu.
PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodris.
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[26]
[27]

[28]
[29]

[30]

[31]

[32]

PN-EN 1563:2000 Odlewnictw@eliwo sferoidalne.

PN-91/M-34501 Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoagdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizazyime kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie naptwme Projektowanie i budowa — Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-EN 13566-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych zriyw sztucznych do renowaciji
podziemnych bezénieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarn®yktadzina z rur
utwardzanych na miejscu

PN-EN 13566-3:2004 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezénieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarn®yktadzina z rur
scisle pasowanych

PN-EN 13566-1:2004 Systemy przewodOow rurowych zriyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezénieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarRestanowienia ogdlne

oraz inne obowgzujagce PN.

7.2

[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]

[42]
[43]

[44]

[45]

[46]

Przepisy zwhzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgngowiska

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyfaetograficzne

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 .r Prawo geologicggenicze

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zagderowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyro

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 sprawie przedsgivzie¢ mogicych
znacaco oddziatywa nasrodowisko

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarceicihemdciami

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatkrskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formyeta budowlanego

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkiowego

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2045w~ sprawie wzorow: wniosku
0 pozwolenie na budaywoswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowanialoi@mdcia

na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na bugosvaz zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia
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[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

[64]

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszanzawierajcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracawageodezyjno - kartograficznych oraz czy#eio
geodezyjnych obowrujacych w budownictwie

Rozporadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dniadlutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustadrawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o pospowaniu egzekucyjnym w administracji

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokuotacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczneayinierskiej

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaflrskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wanaradsadawiania obiektéw budowlanych

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatut w wodg i zbiorowym
odprowadzanigciekéw

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkiakie naley
speint przy wprowadzanigciekdéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substesmjzegodlnie
szkodliwych dlarodowiska wodnego

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczni@02 r. w sprawie okgétenia
przecetnych norm zaycia wody

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. sprawie jakéci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwp@mrowego zaopatrzenia w wpdraz drég pparowych

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjima 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiad#ogi publiczne i ich usytuowanie

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictvzadnia 24 marca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpgiizenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegojotv
warunkdéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaaitym zargdzeniem

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigfiia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowidddrogowe obiekty igynierskie i ich
usytuowanie

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polit@potecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieeztsva i higieny pracy

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdny

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ thaja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny hiyywykonywane przez co najmniej dwie osoby
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[65] Rozporadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecgrzednia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyszych dopuszczalnychesen i natzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy

[66]

[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 1 padziernika

1993 r. w sprawie bezpieamwa i higieny pracy w oczyszczalniaidiekow

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwic z dnia 1 padziernika
1993 r. w sprawie bezpieargwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontadtonserwacji
sieci kanalizacyjnych

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézin 2001 r. w sprawie bezpiedatwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itmyawzdzenr technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia Inarca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie stariaremisyjnych
dla niektorych rodzajow instalacjizrodet spalania paliw oraz wdzer spalania lub
wspotspalania odpadéw

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych”, Wymagania COBRTI
INSTAL, Zeszyt 9, sierpie2003 r.

[72] WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobITB

8. Zestawienie materiatow dla sieci wodoagowej
) JEDN. L,
LP. WYSZCZEGOLNIENIE MIARY ILOSC UWAGI
Rura PE100 SDR11 PN16 RC tréjwarstwowe Dz160 — dzetp
1. ) , mb 111,0
bezwykopowe przewiert sterowany hyzontalny
2. Rura PE100 SDR11 PN16 RC trojwarstwowe Dz160 mi 1,919
3. Rura PE100 SDR11 PN16 RC tréjwarstwowe Dz110 mi 1,18
4. Rura PE100 SDR11 PN16 RC trojwarstwowe Dz90 mk 6,7
5. Rura PE100 SDR11 PN16 RC Dz63 mb 39,9
6. Rura PE100 SDR11 PN16 RC Dz40 mb 417,71
Rura przewiertowa PE100 SDR11 PN16 RC trojwarstwowe
7. Dz315 + wcigniecie rury PE100 SDR11 PN16 RC mb 10,0
trojwarstwowej Dz160 + komplet ptdéz dystansowychansze
Zasuwa kotnierzowa zeliwa sferoidalnego DN150 PN16 wraz
8. o . ) . szt. 13
z trzpieniem, skrzynkuliczrg i tabliczka
Zasuwa kotnierzowa zeliwa sferoidalnego DN100 PN16 wraz
9. o . ) . szt. 10
z trizpieniem, skrzynkuliczrg i tabliczka
Zasuwa kotnierzowa zeliwa sferoidalnego DN50 PN16 wraz z
10. - i X ) szt. 39
trzpieniem, skrzynkuliczrg i tabliczka
11. |tacznik rurowo-rurowy DN150 PN16z&liwa sferoidalnego szt. 1
£ acznik rurowo-kotnierzowy DN50 PN16zzliwa
12. . szt. 2
sferoidalneg
13. | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PN16 Dz160 szt 4
14. | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PN16 Dz110 szt 2
15. | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PN16 Dz90 szt 1
16. | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PN16 Dz40 szt 3
17. | Zalepka PE100 SDR11 PN16 Dz40 szt. 1
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18. | Tréjnik rownoprzelotowy PE Dz160 szt. 4
19. | Tréjnik redukcyjny PE Dz160/110 szt. 7
20. | Trojnik redukcyjny PE Dz160/63 szt. 30
21. | Tréjnik rownoprzelotowy PE Dz110 szt.
22. | Tréjnik redukcyjny PE Dz110/63 szt.
23. |Redukcja PE100 SDR11 PN16 Dz160/110 szt 2
24. |Redukcja PE100 SDR11 PN16 Dz160/90 szt 1
25. | Redukcja kotnierzowaeliwna PN16 DN100/80 szt. 6
26. |Redukcja PE100 SDR11 PN16 Dz63/40 szt 34
27. [tuk 90° PE100 SDR11 PN16 Dz160 szt. 2
28. [tuk 60° PE100 SDR11 PN16 Dz160 szt. 4
29. [ktuk 45° PE100 SDR11 PN16 Dz160 szt. 2
30. [tuk 11° PE100 SDR11 PN16 Dz160 szt. 3
31. [tuk 90° PE100 SDR11 PN16 Dz110 szt. 4
32. [tuk 60° PE100 SDR11 PN16 Dz110 szt. 1
33. [tuk 45° PE100 SDR11 PN16 Dz110 szt. 2
34. |[tuk 30° PE100 SDR11 PN16 Dz110 szt. 1
35. [tuk 45° PE100 SDR11 PN16 Dz63 szt. 6
36. |[tuk 90° PE100 SDR11 PN16 Dz40 szt. 16
37. [kuk 45° PE100 SDR11 PN16 Dz40 szt. 10
38. |[tuk 30° PE100 SDR11 PN16 Dz40 szt. 4
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 wraz z kotnierzeatostym
39. , : szt. 26
luznym galwanizowanym Dz160/1
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 wraz z kotnierzeatostym
40. , : szt. 14
luznym galwanizowanym Dz110/DN1
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 wraz z kotnierzeatostym
41. , : szt. 76
luznym galwanizowanym Dz63/DN!
42 Hydrant podziemny DN80 wraz z tukiem kotnierzowy@gf 2e szt 6
" | stopks oraz skrzynk hydrantow i tabliczka '
Kréciec dwukotnierzowy zeliwa sferoidalnego PN16 o
43. IV szt. 6
dtugaéci min. 1,0n
Przegcie szczelne dla przydza wodocigowego Dz63 przez
44, |, . szt. 3
sciare budynkt
Przegcie szczelne dla przydza wodocigowego Dz40 przez
45. |, . szt. 30
sciare budynkti
Wymiana zestawu wodomierzowego :
- Zawor kulowy DN20,
- Zawor kulowy DN20 ze spustem,
46. | Ztaczka redukcyjna PE/megiz DN40/20, kpl. 30
- Redukcja wodomierzowa — DN20/15 — 2 szt.,
- Konsola wodomierzowa wra: kompletem 4cznikéw DN20
Wymiana zestawu wodomierzowego :
- Zawor kulowy DN32,
47. |- Zawér kulowy DN32 ze spustem, kpl. 3
- Ztaczka redukcyjna PE/maglz DN63/32,
- Konsola wodomierzowa wraz z kompleteqnznikdw DN32
48, Likwidacja istniegcej sieci wodogjgowej DN150 stal wraz z mb 145 4
armatug - zamuleni
49, Likwidacja istniejcej sieci wodoeigowej DN100 stal wraz z mb 376.9

armatug - zamuleni
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50. Likwidacja |stn|e;;cych przyhczy wodocigowych DN50-40 z mb 140,3
armatug - zamuleni
51 Likwidacja istniejcej sieci wodocigowej DN100 stal wraz z mb 173.8
armatug - wyrwanie
50 Likwidacja istniejcych p_rzyhczy wodocigowych DN50-40 mb 439 4
wraz z armatu- wyrwanie

Zastosowane ksztaltki mysadpowiadd typoszeregowi rur, do ktérychedyy zgrzewane. Wszelkie zastosowane materiatygmestada
odpowiednie dopuszczenia do stosowania na siegiadocigowych oraz stanowisystemowe rozyzanie umgdiwiajgce pokczenie
poszczeg6lnych elementéw wodgai ze sok.

Zabudowane ugglzenia winny posiadecertyfikat bezpieczstwa lub deklaragjzgodndci z normami.
Zestawienie materialow obejmuje materialy iggtzenia podstawowe.

Niezalenie od stopnia doktadioi i precyzji dokumentacii definiggej ustug do wykonania, Wykonawca zobgrany jest do
uzyskania dobrego rezultatudeamwego. W zwizku z tym wykonane instalacje musapewnt utrzymanie zatonych parametrow.

Zgodnie z trécig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo ZamoéwiBublicznych, projekt realizuje konkretnygitechnologiczny, wt dopuszcza gi
stosowanie ugalze: rownowanych co do ich cech i parametréw, a wszelkie nafimmyowe urzdzei i wyrobdéw uyte w dokumentaciji
projektowej powinny kiytraktowane jako definicje standardu, a nie jakok®@tne nazwy firmowe tych ydzei i wyrobdw zastosowanych
w dokumentacji.

9. Zestawienie wspotrzdnych geodezyjnych XiY

I Zestawienie wspéirzdnych geodezyjnych X i Y Nr umowy/proj.
® wodociag
740/19

"Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem

decyzji o pozwoleniu na budow dla przebudowy istniepcej

sieci wodocagowej w rejonie ulic: Morelowej, Gruszowej,

Brzoskwiniowej oraz Sciegiennego w Katowicach"
Nr rys. - Wykonat: Monika Wodecka
i Wspohzdne
Obiekt Ozprtﬁlckztﬁme X(geod.): =T Y(geod.): Uwag:

W1.1 5571492,8 6571874,5
W1.2 5571513,8 6571875,3
W1.3 5571530,8 6571875,6
W1.4 5571549,9 6571875,8
W1.5 5571565,9 6571876,0
W1.6 5571581,2 6571876,2
w W1.7 5571603,3 6571876,5
W1.8 5571603,3¢ 6571887,0
wl.2.1 5571514,1 65718(7,8(
wl.2.2 5571511,1 6571867,6
wl.3.1 5571531,0 6571868,1
wl.3.2 5571531,6 6571868,2
wl4.l 5571550,0 6571868,4
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wl.4.2 5571549,3 6571868,4
wl.5.1 5571565,9 6571876,8
wl.5.2 5571567,2 6571876,8
wl.6.1 5571581,9 6571874,1
Ww2.1 5571482,6 6571873,8
W2.2 5571482,7 6571866,6
W2.3 5571482,2 6571864,4
w24 5571482,3 6571857,7
W2.5 5571482,5 6571839,8
W2.6 5571482,6 6571827,7
W2.7 5571482,6. 6571825,8
W2.8 5571482,7 65718:2,5¢€
W2.9 5571483,0 6571816,8
W2.10 5571483,0 6571810,4
W2.11 5571483,0 6571803,5
W2.12 5571483,1 6571785,7
W2.13 5571483,1 6571785,3
W2.14 5571483,3 6571767,7
W2.15 5571483, 4¢ 6571753,6
W2.16 5571480,0 657175.6C
W2.17 5571480,0 6571750,0
W2.18 5571480,1 6571746,7
W2.19 5571480,4 6571731,0
W2.20 5571480,7 6571712,6
W2.21 5571480,8 6571707,4
W2.22 5571481,3 6571683,5
W2.23 5571481, 4( 6571677,8
W2.24 5571484,1 657167(,2€
W2.25 5571484,2 6571675,3
W2.26 5571485,0 6571659,5
W2.27 5571485,7 6571645,6
W2.28 5571486,3 6571628,9
W2.29 5571489,3 6571610,3
W2.30 5571490,7 6571609,4
W2.31 5571495,3¢ 6571610,5
W2.32 5571529,9 65716191
W2.33 5571537,5 6571587,8
W2.34 5571537,8 6571586,4
w2.4.1 5571462,0 6571857,5
w2.4.2 5571461,9 6571860,5
w2.5.1 5571459,0 6571839,8
w2.5.2 5571459,0 6571842,4
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w2.6.1 5571482,0 6571827,7
w2.6.2 5571482,0 6571826,4
w2.7.1 5571489,3 6571825,9
w2.8.1 5571462,6 6571822,4
w2.8.2 5571462,6 6571824,5
W2.10.1 5571505,7 6571810,8
W2.10.2 5571518,5 6571811,0
W2.10.3 5571526,9 6571811,1
W2.10.4 5571539,8 6571811,1
W2.10.5 5571544,3 6571811,2
W2.10.6 5571556,6 6571811,2
W2.10.7 5571561,7 6571811,2
W2.10.8 5571587,1 6571811,9
W2.10.9 5571594,8 6571812,1
W2.10.10 5571605,8 6571812,3
W2.10.11 5571633,4! 6571812,8
W2.10.12 5571634,8 6571812,8¢
w2.10.1.1 5571505,4 6571829,1
w2.10.1.2 5571508,4 6571829,1
w2.10.2.1 5571518,6 6571810,4
w2.10.3.1 5571526,9 6571815,8
w2.10.3.2 5571523,8 6571821,8
w2.10.3.3 557152388 6571828,3
w2.10.3.4 5571527,6 65718232
w2.104.1 5571539,8 6571810,6
w2.10.5.1 5571544,2 6571828,5
w2.10.5.2 5571546,6 6571828,5
w2.10.6.1 5571556,8 6571803,7
w2.10.6.2 5571559,4 6571801,1
w2.10.6.3 5571559,4 6571787,9
w2.10.6.4 5571554,8 6571787,9
w2.10.6.5 5571554,1 6571788,5
w2.10.6.6 5571554,0 6571789,6
w2.10.7.1 5571561,6 6571814,1
w2.10.9.1 5571594,7 6571813,9
w2.10.9.2 5571593,5 6571815,2
w2.10.9.3 5571593,4 6571¢20,01]
w2.10.10.7 5571605,6 6571820,0
w2.10.11.1 5571633,3 6571820,2
w2.11.1 5571459,3 6571803,5
w2.11.2 5571459,3 6571806,3
w2.12.1 5571463,3 6571785,5
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w2.12.2 5571463,3 6571788,4
w2.13.1 5571495,8 6571785,5
w2.13.2 5571495,8 6571788,9
w2.14.1 55714(0,1z 6571767,4
w2.14.2 5571460,0 6571770,4
w2.17.1 5571463,9 6571749,6
w2.17.2 5571463,8 6571752,6
W2.18.1 5571491,0 6571747,0
W2.18.2 5571516,1 6571747,4
W2.18.3 5571529,8 6571747,7.
W2.18.4 5571548,6 6571748,0
W2.18.5 5571555,0 6571748,2
W2.18.6 5571567,5 6571748,4
W2.18.7 5571568,0 6571748,4
W2.18.8 5571580,1 6571748,6
W2.18.9 5571587,1 6571752,7
W2.18.10 5571587,1 6571772,7
W2.18.11 5571587,1 6571791,3
W2.18.12 5571t87,1¢ 6571794,7
w2.18.1.1 5571490,9 6571752,8
w2.18.2.1 5571516,0 6571753,3
w2.18.3.1 5571529,7 6571753,4
w2.18.4.1 5571548,6 6571748,6
w2.18.4.2 5571550,1 6571748,6
w2.18.5 5571554,9 6571753,8
w2.18.6.1 5571567,4 6571754,0
w2.18.7.1 5571568,0 6571749,8
w2.18.7.2 5571567,7 6571750,1
w2.18.7.3 5571567,6 6571754,0
w2.18.10.1 5571594,3 6571772,7
w2.18.11.1 5571584,7 6571791,3
w2.18.11.7 5571580,3. 6571791,3
w2.18.11.3 5571579,3 6571790,4
w2.18.11 .4 5571574,9 6571790,4
w2.18.12.7 5571594,1 6571794,6
w2.19.1 5571474,7 6571730,9
w2.19.2 5571473,6 6571731,5
w2.19.3 5571471,7 6571731,5
w2.20.1 5571485,9 6571712,7
w2.20.2 5571486,5 6571713,3
w2.20.3 5571488,9 6571713,4
w2.21.1 5571471,1 6571707,2
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w2.21.2 5571470,1 6571706,1
w2.21.3 5571468,4 6571706,0
w2.22.1 5571474,0 6571683,4
w2.22.2 5571473,0 6571682,3
w2.22.3 5571472,4 6571682,3
w2.25.1 557148!,5C 6571675,4
w2.25.2 5571485,4 6571676,5
w2.26.1 5571472,5 6571659,5
w2.26.2 5571470,8 6571657,8
w2.26.3 5571469,2 6571657,8
w2.27.1 5571484,9 6571645,6
w2.31.1 5571495,4 6571610,
w2.33.1 5571538,3 6571588,0
W3.1 55714914 6571874,4
w3.1.1 5571491,7 6571867,4
w3.1.2 5571493,3 6571867,3
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SPIS ZAL ACZNIKOW

1
2
3.
4

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pozwolenie na budoywr RBDEC-0395/2020 z dn. 30.03.2020r.
Postanowienie z dn. 03.04.2020r. o sprostowaridiubpisarskiego.
Protokét z narady koordynacyjnej nr G-VI1.6630.1038019 z dn. 19.12.2019r.

Pismo Katowickich Wodoggoéw S.A. nr WWT/389/2019/SDS/GG z dn. 01.04.2019r.
w sprawie warunkéw technicznych.

Pismo Katowickich Wodoggach S.A. z dnia  06.12.2019r. nr
WUPB/504/2019/SDS/GG oraz protokdt nr 103/2019 sigdrzenia Rady technicznej
przy Katowickich Wodoggach S.A. z dnia 03.12.2019r. w sprawie uzgodnienia
koncepciji.

Pismo Katowickich Wodoggdéw S.A. z dnia 06.02.2020r. nr WUPB/22/2020/SDSt3&z
protokoét nr 6/2020 z posiedzenia Rady Techniczney gKatowickich Wodocjgach z dnia
04.02.2020r. w sprawie uzgodnienia projektu budosdarykonawczego.

Pismo Okegowego Urzdu Gorniczego nr KAT.5122.660.2019 L.dz.28882/022Tk
z dnia 05.09.2019r. w sprawie warunkow geologicgomiczych.

Pismo Wyszego Urzdu Gorniczego nr AD.5123.0933.2018 z dnia 05.18B20
sprawie warunkéw geologiczno-gorniczych.

Pismo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kat@elt nr K-RD.5135.101.2019
MSS RPW/15991/2019 z dnia 05.09.2019r.

Pismo Katowickiej Infrastruktury Wodagowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. nr
KIWK/ZT/MT/5944/10/2019 z dnia 29.10.2019r. w spiawzgodnienia koncepciji.

Pismo Katowickiej Infrastruktury Wodagowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. nr
KIWK/ZT/MT/289/01/2020 z dn. 14.01.2020r. w sprawizgodnienia projektu
budowlanego.

Pismo Katowickiej Infrastruktury Wodagowo-Kanalizacyjnej Sp. z o0.0. nr
KIWK/ZT/MT/2022/03/2020 z dn. 30.03.2020r. w sprawuzgodnienia projektu
wykonawczego.

Pismo MZUiM Katowice nr WD.4421.140.2007/2019.B&304 z dnia 23.10.2019r. w
sprawie uzgodnienia trasy.

Pismo MZUiM Katowice nr WD.441.140.2007/2019.BG-040z dnia 23.10.2019r. w
sprawie zgody na w@jie w teren.

Pismo MZUiM Katowice nr WD.441.140.2007/2019.BG-420z dn. 10.01.2020r. w
sprawie zgody na w&ie w teren.

Pismo MZUiM Katowice nr WD.4421.140.2007/2019.B@&42 z dn. 10.01.2020r. w
sprawie uzgodnienia trasy.

Pismo MZUIM Katowice nr TG.441.60.2019.JP-1732 z. dri.02.2019r. w sprawie
regulacji prawnej z art. 73.

Pismo Wydzialu Gospodarki Mieniem nr GM-1V.68538912019.DN z dnia
29.11.2019r. w sprawie zgody na v w teren.
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"Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budow ¢ dla przebudowy istniej acej
sieci wodoci ggowej w rejonie ulic: Morelowej, Gruszowej, Brzoskw iniowej oraz Sciegiennego w Katowicach"

PROJEKT WYKONAWCZY

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

Pismo Katowickiej Spotdzielni Mieszkaniowej nr MRIMR22614/14864/2019 z dnia
13.11.2019r. w sprawie zgody na weg w teren.

Pismo Katowickiej Spotdzielni Mieszkaniowej nr MRINB242/18512/2020 z dn.
10.01.2020r. w sprawie zgody na weg w teren.

Umowa o zajcie nieruchomét Slasko-Dabrowskiej Spotki Mieszkaniowej Sp. z 0.0. nr
ORU/28/2019 z dnia 31.10.2019r.

Porozumienie nr 1/2020 Wspdlnoty Mieszkaniowej (datowa” z dnia 29.01.2020r.

Uchwata nr 11/2019 Wspolnoty Mieszkaniowej przy Skiegiennego 78-80 w
Katowicach z dnia 13.12.20109r.

Uchwata nr 16 Wspdlnoty Mieszkaniowej przy Stiegiennego 74-76 w Katowicach z
dnia 30.09.2019r.

Pismo PSG nr PSGZA.0162.763.708.160067733.19 z #5i40.2019r. w sprawie
uzgodnienia trasy.

Pismo Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OGL/OMD/2019-29/0000011 z dnia
29.10.2019r. w sprawie uzgodnienia trasy.
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