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Biuro Projektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
"HYDRO SAN" Sp. z 0.0.

ul. H. Sienkiewicza 10
44-101 GLIWICE

dotyczy: uzgodnienia projektowanego przebiegu przebudowy istmeJącej SIeCI
wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Ściegiennego, Morelowej,
Gruszowej, Brzoskwiniowej, Jabłoniowej w Katowicach" w związku z
dokumentacją projektową pn.: "Modernizacja systemu kanalizacyjnego w
rejonie ul. Widok i Osiedla Ducha w Katowicach".

Działając na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 2068 z późno zm.), Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. z 2016r.,
poz. 124), Uchwały nr 610/99 Zarządu Miasta Katowice z dnia 03.09.1999r. w sprawie
powierzenia MZUiM w Katowicach obowiązków Zarządcy dróg publicznych na terenie
miasta Katowice - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach odpowiadając na
pismo znak: TP21710IMW/1199/2019 z dnia 08.10.2019r., uzgadnia projektowany
przebieg przebudowy istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach:
Ściegiennego, Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej, Jabłoniowej w Katowicach" w
związku z dokumentacją projektową pn.: "Modernizacja systemu kanalizacyjnego w
rejonie ul. Widok i Osiedla Ducha w Katowicach", pod warunkiem wykonania robót w
koordynacji z budową kanalizacji.
Uzgadnia się lokalizację trzech projektowanych podziemnych hydrantów.
Odbudowa naruszonych nawierzchni jezdni, na całej ich szerokości w warstwie
ścieralnej, w koordynacji z odbudową po budowie kanalizacji.
Poprzeczne przejścia przez jezdnię w ul. Ściegiennego, częściowo w ul. Brzoskwiniowej,
wykonać metodą bez ich naruszenia, zapewniającą całkowitą szczelność pomiędzy
podłożem, a rurą ochronną.
Pozostałe poprzeczne przejścia przez jezdnie i wszystkie włączenia w ulicach j/w, 
wykonać metodą wykopu otwartego, w dwóch odcinkach po połowie jezdni.
Przy odbudowie pasa jezdni, należy materiał oraz grubość poszczególnych warstw
dostosować do istniejącej konstrukcji, zgodnie z "Instrukcją odbudowy nawierzchni
drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej
infrastruktury technicznej", opracowaną przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego.



Naruszone odcinki chodników, wjazdów do posesji, miejsc postojowych, odbudować na
całej ich szerokości i na długości uszkodzenia plus po ok. 0,5m z każdej strony o
występującej nawierzchni, wyłącznie z pełnowartościowego materiału z wymianą
uszkodzonego na nowy.
Teren pobocza gruntowego, trawiastego
użyteczności, naruszone pasy trawiaste uzupełnić po
trawą.
Należy opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który wymaga
zatwierdzenia zgodnie z procedurą określoną w na podstawie rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz.U. z 2017r., poz. 784).
Pozostałe warunki uzgodnienia zostały zawarte w załączniku warunków technicznych,
który stanowi integralną jego część.
Przed przystąpieniem do realizacji, należy wystąpić do tut. Zarządu, celem
uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

przywrócić do stanu
wykopach

poprzedniej
humusem, zasiać

f'i ker 

Otrzymują:

1 x adresat + 1 egz. pl. syt.
+ zał. war. techn.

1 xWD
1 xWR
1 x a/a

Ogólne informacje dot. ochrony danych osobowych: . . ...
Mając na względzie obowiązki wynikające 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.0.ł.~016r. (ROD~) informujemy. że administratorem Pa~l~ana .d.'mych oso~owycl~Jcs~ Miejski Zl.Ir/.•.'!d
Ulic i Mostów w Katowicach z siedzib" prl:y ul. Karnorówny ża. będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUIM). Opc~cJc przetwarzarun danych osobowych rcah:.:uJc.M13SIO Katowiec - dZlala~ącc przez swoje
jednostki organizacyjne. W MZUiM powolano Inspektom danych osobowych. z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: lod.(lmzum.~towlcc.pllpod numerem
telefonu: 32 2569901 wew. 1-'7. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice. będą udostępniane innym odbiorcomtylko wtedy. gdy Jest to wymagane. .
przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. l lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy: '~TPclnicnia obowiązku prawnego MZUi~. wyk?nama zadania
w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nic podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu. d~c~ji. w tYI~ profilowaniu., Osoba. której da,ne osobowe &.1 ~rLctwarzane w .M~UI.M posla~a prawo do:
;I' •.• ądania dostępu do swoich danych osobowych. ich sprostowania. usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania: wmesrcrua sprzeciwu wobec takiego przctwarzmua; przenoszcnm danych: wmcsiemn skargi do organu
'iadzorczcgo; cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zakres. 7.aS.Wy. realizację. ograniczenia tych praw regulują przepisy nrt. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznac%.?ny .
w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice. w zależności od charakteru i rodzaju sprawy, Statut MZUiM oraz jednolity rLCC7.0\\y wykaz akt opublikowane są na strome:
hnp:J/,,·ww.mzum.katowicc,pllbiplSlalul.hlmł
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Zilłącznik do uzgodnienia
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WARUNKI UZGODNIEN DOKUMENTACJI

Uzgadnia się trasę projektowanej sieci zgodnie z przesłanym planem sytuacyjnym.
Przejście pod utwardzonymi jezdniami wykonać bez ich naruszeń.
Przejście w poprzek jezdni wykonać w dwóch odcinka~hpo połowie jezdni, a miejsce prze~opu oznakować
zgodnie z procedurą określoną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. z

. 2017r.,poz.784). - ZGoDNI€. 2. ?J5N~N . 
@ Uzgadnia się następującą technologię renowacji naruszonego pasa drogowego:
~jeZdnia: - odbudowa, zgodnie z "Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z

wykonaniem i remontami'urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej", opracowaną przez Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego,

chodnik: - odbudowa na szerokości wykopu plus po ok. 0,4m z każdej strony o występującej nawierzchni,
wyłącznie z pełnowartościowego materiału, ZG,O 0,N I E- .4 pl S lt eN 

................................................................................................................. , 
@teren pobocza gruntowego przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności, naruszone pasytrawiaste uzupełnić po

wykopach humusem, zasiać trawą,

w obrębie rosnących drzew i krzewów, przebieg uzgadnia się pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości
oraz nie naruszenia systemu korzeniowego.

5. Przebudowę lub budowę studni telekomunikacyjnych należy wykonać w tym samym czasie jak przebieg sieci,
a) należy zastosować studnie telekomunikacyjne typu ciężkiego tj. pozwalające na przeniesienie obciążenia kołami. . . 

samochodowymi,
b) usytuowanie studni w odległości min m od skrzyżowania ulic.

ależy opracować projekt organizacji ruchu oraz .trasy objazdów lub trasy zastępcze na czas prowadzenia robót,
które tego wymagają. Projekt wymaga zatwierdzenia zgodnie z procedurą określoną na podstawie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 784).

(j_) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości zarówno na terenie prowadzonych robót, jak i n~ całej
I trasie objazdów lub trasach zastępczych. W tym celu zobowiązuje się Wykonawcę do organizowania na budowie
punktu mycia opon samochodowych środków transportujących urobek na wysypisko.

8. W przypadku prowadzenia sieci w rejonie obiektów inżynierskich należących do drogi należy dokonać
dodatkowego uzgodnienia w Dziale Mostowym tut. Zarządu.




