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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej na potrzeby realizacji inwestycji
»Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Widok
i osiedla Ducha w Katowicach — ul. Gruszowa, Brzoskwiniowa,
Morelowa, Jabtoniowa

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej w przekazujemy ogoélne warunki techniczne
budowy/wymiany sieci wodociggowej metodg wykopowa oraz metodg przewiertu sterowanego
horyzontalnego, zawarte w protokolach z posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich
Wodociggach S. A. o numerach 40/2016, 51/2017 i 90/2017, ogdlne warunki techniczne
budowy/przebudowy sieci kanalizacyjnej zawarte w protokole o numerze 25/2015 oraz ogéine
warunki techniczne dla studni kanalizacyjnych zawarte w protokotach 17/2014 i 12/2019.
Protokoty stanowig integralng cze$¢ niniejszego pisma.

Jednocze$nie informujemy, ze projektowane sieci powinny odpowiadaé nastepujgcym
warunkom technicznym:
Sieé¢ wodociggowa:

»w ramach zadania nalezy przewidzie¢ kompleksowg wymiang sieci wodociggowych
w ulicach Morelowej, Brzoskwiniowej i Gruszowej, Jabtoniowej,

» Zrodtem zasilania w wode dla projektowanych sieci jest wodociag @160PE przebiegajgcy
w ulicy Piotra Sciegiennego,

» nowe sieci wodociggowe nalezy zaprojektowaé dwuwariantowo, tj. z rur polietylenowych
PE100 SDR11 i z zeliwa sferoidalnego,

«w ulicy Brzoskwiniowej, Morelowej i Jabloniowej nalezy przewidzie¢ sieci o $rednicy @160
dla rur PE i DN150 dla rur z zeliwa sferoidalnego,

=w ulicy Gruszowej nalezy przewidzie¢ sie¢ o $rednicy @110 dla rur PE i DN100 dla rur
z zeliwa sferoidalnego,

» wodocigg w ulicy Gruszowej nalezy spig¢ z wodociggiem w ul. Brzoskwiniowej,

= w miejscach potgczen sieci wodociggowych nalezy przewidzie¢ zasuwy liniowe,

» przy zastosowaniu metody bezwykopowej do ukfadania nowych przewodéw nalezy stosowac
rury przystosowane do takiej technologii robét (rury tréjwarstwowe PE 100 RC SDR 11 PN
16 lub rury przewiertowe z zeliwa sferoidalnego),

= rury PE powinny posiadaé certyfikat zgodnosci z PAS 1075,

= do kazdego budynku nalezy przewidzie¢ niezalezne przylgcza wodociggowe o Srednicy
dostosowanej do fgcznego zapotrzebowania na wode budynku lecz nie mniejszej niz @40PE,

»w przypadku, gdy budynek bedzie usytuowany w odlegtosci wigkszej niz 15 m od linii
rozgraniczajgcej nieruchomosé od ulicy (zgodnie z PN-B 10720) nalezy zabudowa¢ studnie
wodomierzows,

« wodomierz gtéwny na cele socjalno-bytowe zapewniajg Katowickie Wodociagi S.A.,

»cdo pomiaru ilosci zuzytej wody na cele socjalno-bytowe przewidzie¢ wodomierz
o wspotczynniku R = 160; srednice wodomierza dobra¢ w oparciu o wytyczne zamieszczone
na stronie internetowej naszej Spotki w zakladce STREFA KLIENTA/Wodomierze,
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« nalezy zabudowa¢ zasuwy klinowe, owalne, kolnierzowe wykonane z zeliwa sferoidalnego
z ogumowanym zamknigciem i uszczelnieniem typu ,0-ring”,

» zasuwe odcinajgcg wraz z obudowg nalezy zabudowac tak, by odlegtos¢ od korca trzpienia
zasuwy do pokrywy skrzynki wynosita min. 16 cm,

» ksztaltki do zgrzewania doczolowego muszg by¢ wykonane jako lane (wtryskowe); nie
dopuszcza sie ksztaltek segmentowych,

»nalezy stosowaé ksztaltki PE 100 PN 16 wraz z zastosowaniem podsypki i obsypki
o grubo$ci min.20 ecm — dla rur PE oraz ksztattki systemowe dla rur z zeliwa sferoidalnego,

» na projektowanych sieciach nalezy zaprojektowac¢ hydranty DN80 z zeliwa sferoidalnego

» odejscia pod hydranty nalezy zaprojektowaé¢ o S$rednicy @110PE wraz z zasuwami
odcinajgcymi DN100,

» przed i za wodomierzem do $rednicy @ 50 nalezy zabudowaé zawory kulowe, a powyzej
& 50 zasuwy klinowe,

» przejscie wodociggu przez $ciane budynku/studni wodomierzowej przewidzie¢ poprzez
zastosowanie systemowego przejscia szczelnego lub przepustu ochronno-uszczelniajgcego
posiadajgcego Aprobate Techniczng,

»na wewnetrznej instalacji wodociggowej (za wodomierzem) zabudowaé zawér zwrotny
antyskazeniowy zgodnie z PN-EN 1717:2003 z dnia 23 wrze$nia 2003r.,

« zabrania si¢ uziemiania instalacji elektrycznej do instalacji wewnetrznej w przypadku, gdy
gtéwna sie¢ wodociggowa lub przytacze wykonane jest z rur z tworzyw sztucznych, zgodnie
z PN-92/E-05009/64,

« zlecenie na nadzér techniczny nalezy ztozy¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale
Inspektoréw Nadzoru Katowickich Wodociggéw S. A. powolujgc sie na L.dz. niniejszego
pisma,

Sie¢ kanalizacyjna:

» kanalizacje sanitarng projektowa¢ z rur z tworzyw sztucznych litych PVC SN 8
dostosowanych do pracy na terenach objetych szkodami goérniczymi do IV kategorii
wigcznie, ulozonych na podsypce i obsypce piaskowej o gr. 30 cm,

=« dla kazdego budynku nalezy przewidzie¢ niezalezne przylgcze kanalizacyjne,

» przebudowe sieci i budowe nowych przylagczy nalezy przewidzie¢ w taki sposob, aby
catkowicie wylgczy¢é z eksploatacji (zlikwidowaé) odcinki starej sieci kanalizacyjnej
przebiegajace po terenach prywatnych za budynkami, zaréwno po stronie numeréw
parzystych i nieparzystych,

= minimalna $rednica projektowanych przykanalikbw winna by¢ dostosowana do ilosci
odprowadzanych $ciekéw lecz nie mniejsza niz @ 160 mm dla budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz @ 200 mm dla budynkéw wielorodzinnych i innych obiektéw
budowlanych,

» stosowaé studnie prefabrykowane z kregdébw betonowych lub Zelbetowych, zgodnych
z normg PN-EN 1917:2004, dla kanatéw o $rednicy @ 200 mm - @ 400 mm przewidzie¢
zabudowe studzienki o $rednicy @ 1200 mm; studnie powinny byé posadowione na plycie
zelbetowej 0 20% wiekszej od zewnetrznej $rednicy dennicy monolitycznej studni;

»  wigczenie do istniejgcej kanalizacji jak rowniez wlgczenia przylgczy nalezy przewidzie¢ na
studzienke rewizyjna; studnie kanalizacyjne nalezy stosowac réwniez przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju kanalu,

» dopuszcza si¢ w granicy posesji zabudowe studni o $rednicy @ 425 mm pod warunkiem,
ze przylgcze wigczone jest na studnie @ 1200 mm na ciggu gtéwnym i przykanalik nie
posiada zataman,

» przejscie kanalu przez studnie rewizyjne wykonaé za pomoca systemowego przejscia
szczelnego z uszczelkg wargowa, gwarantujgcego elastyczne pofgczenie
zabezpieczajgce przed infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracjg sciekow,

=  Zzlecenie na nadzér techniczny nalezy ztozy¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale
Inspektoréw Nadzoru Katowickich Wodociggéw S. A. powolujgc sie na L.dz. niniejszego
pisma.




Katowice, dnia 26.04.2016r.

Protokdl nr 40/2016

Z posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodociggach S.A. w dniu 26.04.2016r. na temat:

»OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY /WYMIANYSIECI WODOCIAGOWE.J METODA

WYKOPOWA ORAZ METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO HORYZONTALNEGO”

Rada Techniczna ustala ogélne warunki techniczne dla budowy/wymiany sieci wodociggowej metodg
wykopowa oraz metodg przewiertu sterowanego horyzontainego:

l.

MATERIALY

1. Rury

a)

b)

Budowa wodoclggéw z rur PE przy metodzie wykopowej | bezwykopowe] —przewiert

sterowany horyzontalny:

do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowaé rury tréjwarstwowe PE 100 SDR 11 RC PN 16,

do budowy przylgcza wodoclggowego metodg wykopows w zakresie érednic:

- 12 40 - @ 63 mm nalezy stosowaé rury PE 100 SDR 11 RC lite PN 16 wraz z zastosowaniem

podsypki i obsypki o gruboéci min.10 ¢m,
powyzej @ 63 mm nalezy stosowacé rury trojwarstwowe PE 100 SDR 11 RC PN 16 wraz
z zastosowaniem podsypki i obsypki o grubo$ci min. 10 cm,

rury powinny posiadadé certyfikat zgodnoéci z PAS 1075,

cechowanie znajdujace si¢ na rurze — zawierajgce nazwe lub logo producenta, rodzaj materiatu,

wymiary, dopuszczalne cidnienie pracy, PAS 1075_oraz date wyprodukowania,

wyglad - powierzchnia zewngtrzna — rura gladka bez rys, zapadnigé i pecherzy,

rury i ksztaliki zgodnie z normg PN-EN 122012012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw

sztucznych do przesylania wody oraz do ciénieniowej kanalizacji deszczowe] | sanitarnej -

Polietylen (PE) -- Czg$¢ 1: Postanowienia ogbine, Czesé 2 Rury, Czesé 3 - Ksztaltki

érednicg sieci wodociggowej dostosowaé do zapotrzebowania na wode na cele bylowo -

gospodarcze i p.poz.,

stosowac rury o Srednicach ¢ 40, 50, 63, 90, 110, 160, 225, 315, 400, 450, 500,

ksztaltki do zgrzewania doczotlowego muszq by¢ wykonane jako lane (wtryskowe); nie dopuszcza

si@ ksztaltek segmentowych,

nalezy stosowa¢ ksztaltki PE 100 PN 16 wraz z zastosowaniem podsypki i obsypki o grubosci

min. 20 cm,

Wymagania formalne:
e atest PZH,
o NOTCH-TEST - wyniki badari na propagacje peknigé wg 1SO 13479- wynik badan > 8760 h,
e test odpornosci na naciski punktowe wg. metody dr. Hessela - wyniki badar} >8760 h,
e adporno$¢ na powolng propagacje pegknieé dostarczanych rur powinna byé potwierdzona
$wiadectwem odbioru ( certyfikat 3,1- PNEN 10204) wynik testu FNCT >8760 h,
e Aprobata Techniczna dla rur wydana przez Jednostke Certyfikujacej upowazniong do ich
wydawania — zgodnle z Dz. U. Nr 249/2004 poz. 2479,
e dopuszczenie do stosowania na terenach gomiczych wydane uprawniong przez jednostke

certyfikujaca.
Budowa wodociggéw z rur z zeliwa sferoidalnego,

Do budowy przewodéw magistrainych | przewoddw rozdzielczych nalezy stosowaé rury i ksztaftki
zeliwne wodociggowe sferoidalne z wewnetrzng powlokg cementowg lub poliuretanowg oraz
z zewngtrzng powlokg antykorozyjna zgodnie z aklualng norma PN-EN 545:2010 na ciénienie
medium co najmnie] PN 16,.



Rury z Zeliwa sferoidalnego powinny posiadac gruboéé scianek zgodnie z wytycznymi okreslonymi
w tabeli nr 1

Tabelanrqy —
Srednica DN Minimalna Klasa
(mm) grubo&é (minimum)
| Scianki (mm) | L
80-100 44 | 40
150 45 | 40
200 | 47 40
20 | 86 | 40
300 6,2 40
400 | 65 30
500 74 30
_ 600 - 86 e
800 | 96 25
1000 | M5 1 25

Przewody sieci wodociagowe| z rur z zeliwa sferoidalnego powinny mieé polgczenia kielichowe,
elastyczne. W uzasadnionych przypadkach, np.: w rurach ostonowych, na zalamaniach pionowych
i poziomych, w newralgicznych punktach sieci nalezy projektowa¢ rury o polgczeniach
nierozigcznych kielichowych lub kolnierzowych.
Rodzaje powlok zewnetrznych dla rur;
Powloka aktywna zawierajaca mieszanke cynku z glinem w iloéci min 400 g/m? naktadana
w fuku elekirycznym ( z jednego drutu stopowego) oraz powloka zabezpieczajgca z zywic
epoksydowej lub akrylowej
poliuretan
Rodzaje wykladzin wewnetrznych dla rur;
— wykladzina z cementu hutniczego ( do sporzadzania zaprawy cementowej powinna byé
stosowana woda pitna zgodna z dyrektywa Wody Pitnej 9/83/EC)
—~  Poliuretan
Dila metod bezwykopowych stosowacé rury z zeliwa sferoidalnego dedykowane do tych technologii
z polgczeniami blokowanymi dwukomorowymi. Rury do powinny posiadaé powloke z tworzywa lub
polimerobetonu. Na polaczeniach kielichowych nalezy stosowaé mufy elastomerowe lub opaski
termokurczliwe.
Rury i ksztaltki powinny byé tego samego systemu i pochodzié¢ od jednego producenta.
Cala powierzchnia zewngtrzna ksztaltek kielichowych i kolnierzowych z Zeliwa sferoidalnego musi
byé zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z normg PN-EN 545
Nalezy zachowaé minimaing odleglo$é 60 cm w Swielle pomigdzy potgczeniami kielichowymi.
W przypadku polgczen kielichowych nalezy stosowaé ksztaitki dwukielichowe (tuki itp.) oraz trojniki
bez bosych kohcow.
Dla przewodéw wodociggowych z rur z Zeliwa sferoidalnego o polgczeniach kielichowych nie
blokowanych nalezy projektowaé bloki oporowe pizy:
o flukach 11°, 22°, 30°, 45°, 90°,
o tréjnikach,
o korkach,
o kolanach ze stopkg
Rury i ksztaltki oraz pozostate wyroby uzyte do budowy przewoddéw wodociggowych powinny
posiadac trwale, czytelne oznaczenia zewnetrzne, zgodne z normami. Oznakowanie powinno
zawiera¢ nastepujgce informacje:
a) kod producenta lub znak firmowy;
b) wymiar nominalny;
¢) znak identyfikacyjny Zzeliwa sferoidalnego
d) rok produkcij;
e) powolanie na norme, zgodnie z ktérg zostaly wyprodukowane
f) oznaczenie klasy cisnieniowej rury



Wymagania formalne:

e atest PZH,

e Aprobata Techniczna dla rur wydana przez Jednostke Cerlyfikujacej upowazniong do ich
wydawania - zgodnie z Dz. U. Nr 249/2004 poz. 2479,

o dopuszczenie do stosowania na terenach goémiczych wydane uprawniong przez jednostke
cerlyfikujgcqg

2. Zasuwy

1.

Zasuwy wodociggowe kolnierzowe réwnoprzelotowe.
Ciénienie 1,6 MPa,
Korpus, pokrywa, klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego klasy EN-GJS- 400 (GGG40) lub EN-GJS-
500(GGGHO)
Korpus z pokrywa skrecany za pomocq Srub. Sruby z them imbusowym wykonane ze stali
nierdzewnej, calkowicie wpuszczone w pokrywe i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem masa
plastyczng na gorgco. Dopuszczamy sposob tgczenia pokrywy z korpusem tzw. bezérubowy.
Wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowg o min. grubos¢ 250 mikronéw- badanie przeprowadzone wg. wymogéw GSK RAL.,
Zabudowa dluga F5 klasa 15, PN-EN 558-1, 1SO 5752 ser.15, DIN 3202
Przylacza kolnierzowe: PN-EN 1092-2:1999, 1ISO 2531, DIN 2501.
Trzpien- niewznoszgcy, Z przewierconym zakonczeniem kwadratowym
0 zbieznobci 1/20, wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowany na zimno, zabezpieczony
nakretka oporows, nakretka wykonana z utwardzonego powierzchniowo mosigdzu.
Przediuzacz do zasuwy powinien by¢ bezpoérednio montowany na tirzpieniu zasuwy, nie
dopuszcza sig stosowania adapteréw migdzy trzpieniem a przedluzaczem.
Uszczelnienie trzpienia min. trzy o-ringi.
Preferowana uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca glowne uszczelnienie zasuwy lub
czwarly o-ring.
tozyskowanie trzpienia zapewniajgce uruchomienie zasuwy nawet po diugim okresie jej
nieuzywania, za pomoca np. niskotarciowych podktadek tworzywowych.
Uszczelnienie zwrotne zasuw- zabezpieczajagce korek gbémy uszczelnienia trzpienia przed
zanieczyszczeniem zewnetrznym.
Klin- nawulkanizowany wewnatiz i zewnatrz guma EPDM o grubo&ci min. 1,5 mm z pelnym
przelotem przez klin, Nalewka w stopce klina umozliwiajaca zamknigcie zasuwy w razie dostania
sig zanieczyszczen.
Prowadzenie klina w prowadnicach begdgcych integralng czeécig korpusu zasuwy.
Pelny prosty przeplyw przez zasuwe dla przeplywajacego medium bez przewgzen
i gniazda w miejscu zamknigcia — réwnoprzelotowa $rednica ofworu rowna $rednicy nominalnej.
Ogranicznik posuwu Kklina nie dopuszczajacy do kontaktu klina z uszczelnieniem gomym
w pokrywie.
Uszczelka polgczenia pokrywy | korpusu 2z gumy EPDM, zaglgbiona w rowku
w korpusie lub w pokrywie.
Kolor zasuwy wg RAL- kazdy kolor w palecie barw niebieskich.
Oznaczenie producenta zasuwy umieszczone na korpusie zasuwy — producent, §rednica, ciénienie,
nr katalogowy, rok produkcji, klasa zeliwa.

Wymagane dokumenty dla zasuw:

a. Aktualny Atest PZH.

b.
C.
d.

Deklaracja zgodnoéci z PN,
Karta katalogowa.
Certyfikat GSK-RAL

3. Hydranty naziemne

Korpus goérny i dolny, glowica, | komora zaworu kulowego wykonane z zeliwa sferoidalnego
GGG 40 lub GGG 50,

Cisnienie 1,6 MPa,

Ttok — lub inny element zamykajgcy catkowicie pokryty guma EPDM.

Zabezpieczenie przed wyplywem wody w przypadku ztamania poprzez zastosowanie dzielonego
wrzeciona.

Sruby taczace kolumne powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej.



Nasady boczne i czolowe wykonane ze stopu aluminium.

Konstrukcja hydrantu wyposazona w zawor zwrotny kulowy, zabezpieczajgey przed wyplywem
wody w przypadku ziamania.

Zamkniety hydrant powinien sie catkowicie odwodnié,

Zewngtrznie: farba epoksydowowa o min. grubodci 250 pm, w czeéci nadziemnej powleczona
dodatkowo odporng na promieniowanie UV farbg poliestrowa .

Wewngtrznie: farba epoksydowa o min, grubo$ci 250 pum, (grubo&é powloki — potwierdzona
deklaracjg producenta).

Kolor hydrantu wg RAL- kazdy kolor w palecie barwy czerwonej z elementami odblaskowymi.
Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, érednice DN, ciénienie nominalne
i materiat korpusu.

Wymagania formalne:

e atest PZH,
o deklaracja zgodno$ci z PN
o certyfikat zgodno&ei wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoZarowej

4. Hydranty podziemny

® @ @ @®

Korpus, glowica, | komora zaworu kulowego wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG 40 lub GGG

Ciénienie 1,6 MPa.

Tiok — element zamykajacy calkowicie pokryty guma EPDM.

Sruby taczace kolumng powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej.

Zamkniety hydrant powinien sig calkowicie odwodnié —~ dostawca powinien okreélié warunki,
w ktorych odwodnienie jest niezawodne.

Wezystkie elementy Zeliwne wewngtrizne | zewngtrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowa o min. grubo$é min. 250 pm.

Kolor hydrantu wg RAL- kazdy kolor w palecie barwy czerwonej.

Na korpusie oznakowanie hydrantu okreélajace: producenta, érednice DN, ciénienie nominalne |
materiat korpusu.

Wymaganla formalne:
e atest PZH,

o deklaracja zgodnoé&ci z PN
e certyfikat zgodnoéci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe)

Il. TECHNOLOGIA

o przy metodzie wykopowej dla rur PE RC stosowaé podsypke i obsypke o gruboéci min. 10 cm,

dla rur zeliwnych stosowaé podsypke i obsypke o grubosci min. 20 ¢cm

o kszialiki uktadaé z zastosowaniem podsypki | obsypki o gruboéci min. 20 cm,
o glgbokos$é utozenia wodociggu winna wynosié ok. 1,6m,
o przylgcza projektowac¢ do wodomierzy glownych odbiorcéw naszego przedsigbiorstwa o Srednicy

dostosowanej do wielko$ci poboru wody min. @ 40mm z zasuwami @ 50mm i odpowiednio
@ 63mm ~ z @ 50mm, @ 90mm - z @ 80mm,z 110mm —z @ 100mm,
przejscie wodociagu przez $ciang budynku /studni wodomierzowej/ wykonaé poprzez
zastosowanie systemowego przejScia szczelnego lub przepustu ochronno-uszczelniajgcego
posiadajgcego Aprobate Techniczng
zasuwy odcinajgce wraz z obudowq nalezy projektowaé tak, by odlegloéé od korica trzpienia
zasuwy do pokrywy skrzynki wynosilta min. 16 cm,
wodocigg ukiadany metodg wykopowg na calej dlugodci powinien byé oznakowany specjaling
taéma ostrzegawczo ~lokalizacyjng z witadka aluminiowa przeznaczong do wodociagéw ulozong
40 cm nad rurociggiem i polgczong trwale z zasuwg
wezly sleci wodociggowych zaopatrzy¢ w komplely zasuw,
laczenie armatury z rurami PE odbywa si¢ za pomocq tulei kolnierzowych z PE
i kolnierzy stalowych galwanizowanych
w zestawach wodomierzowych {gczenie armatury z rurami PE przewidzieé poprzez zastosowanie
ksztattki przejsciowe] PE /stal — adaptor z gwintem mosigznym.



» pomieszezenie (studnia wodomierzowa), w ktdrym usytuowany zostanie wodomierz winno
posiada¢ czynne odwodnienie zabezpieczajgce to pomieszczenie przed zalaniem; dbanie o stan
pomieszczenia (studni wodomierzowej), w ktérym znajduje sig wodomierz, nalezy do wilasciciela

obiektu,

Przed realizacja inwestycji Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ i zatwierdzié u Inspektora Nadzoru
wyznaczonego przez Zamawiajacego wszelkie dokumenty, certyfikaty i aprobaty na stosowane materialy.

Protokdlowal: Zatwierdzil:
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Katowice, dnia 21.07.2017r.
Protokd! nr 5172017

7 posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodociggach S.A. w dniu 18.07.2017r.
na temat:

,,OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY /WYNIANYSIECI WODOCIAGOWEJ METODA
WYKOPOWA ORAZ METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO HORYZONTALNEGO”

Rada Techniczna w nawigzaniu do protokolu z posiedzenia Rady Techniczne
Nr 40/2016 ,Ogdlne warunki techniczne budowy /wymianysieci wodociagowej metodg wykopowa
oraz metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego®’, dopuszcza przy metodzie
bezwykopowej stosowanie linki sygnalizacyjnej zarébwno miedzianej o przekroju
min. 4 mm? jak réwniez linke stalowg ocynkowang w otulinie z tworzywa sztucznego
o przekroju min. 4 mm?-

Protokotowal: Zatwierdzil:
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Katowice, dnia 10.10.2017r.

Protokd! nr 90/2017

7 posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodociggach S.A. w dniu
10.10.2017r, na temat:

»OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY /WYMIANY SIECI WODOCIAGOWEJ METODA
WYKOPOWA ORAZ METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO HORYZONTALNEGO”

Rada Techniczna w nawigzaniu do protokolu z posiedzenia Rady Technicznej
Nr 40/2016 ,Ogdlne warunki techniczne budowy /wymiany sieci wodociggowej metodg wykopowa
oraz metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego”, informuje:

o dopuszcza sig réwniez do budowy przylgczy wodociggowych metodg wykopowq
oraz metodq przewierlu sterowanego horyzontalnego w zakresie rednic:

© ¢ 40 mm stosowanie rury dwuwarstwowej PE 100 SDR 11 RC PN 16 wraz
z zastosowaniem podsypki i obsypki o gruboéci min.10 cm,

Protokdélowal: Zatwierdzil:
Gléwny Spdcjalista
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Katowice, dnia 12.03.2015r.
Protokdl nr 26/2016

7 posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodociggach S.A. w dniu 12.03.20156r, na temat:

»OGOLNE WARUNKI TEGHNICZNE BUDOWY/PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ”

Rada Techniczna ustala ogolne warunki techniczne dla budowy/wymiany sieci kanalizacyjnej
|.Material.

a)

b)
c)

d)
I.

Vi,
Vil.
Vil

IX.

Xl

XII,
XIil.

XV,

rury z tworzyw termoplastycznych dla przeplywu grawitacyjnego PCV

o Rury PCV-U lite z wydluzonym kielichem, przystosowane do zabudowy na terenach gérniczych
podlegajacym szkodom goérniczym do IV kategorii, zgodnie z normg PN-EN 1401-1: 1999.

o Szereg SDR 34,

e  Sztywnos¢ obwodowa nie mniejsza niz SN 8 kN/m?.

o Powierzchnia zewngtrzna, jak rowniez wewnetrzna rur powinna posiadaé jednolitg barwe, byé
gladka, pozbawiona pgcherzy, wydec¢ i zapadnigcia, wytrgcenia cial obeych, rys i innych wad
wplywajacych na ich wytrzymalo§é,

rury kamionkowe kielichowe

rury z zywlc poliestrowych+

o 1ur z zywic poliestrowych (GRP) zgodnych z normaPN/EN 14364-2007, wzmacnianych
widknem szklanym ECR o podwyZszonej odpomoéci na korozje, bez zadnych dodatkowych
wypelniaczy korozyjnych SN10 kN/m2, sztywnosci diugoterminowej (po 50 latach) minimum
S50=6000 N/m2 {aczonych tgcznikami systemowymi z uszczelkami wielowargowymi EPDM,.

rury z polietylenu dla ciénleniowego przeplywu

Wymagane dokumenty dla zastosowanych materialow:

« deklaracja zgodno$ci z PN lub aprobata techniczna,

o dopuszczenie do stosowania na terenach gomiczych do IV kategorii wigcznie wydane
uprawniong przez jednostke certyfikujgca.

« karta katalogowa,

Dobér rur powinien by¢ dostosowany do warunkéw gruntowych w oparciu o dokumentacje

geotechniczng i obliczenia konstrukeyjne (rury min. SN 8),

Mlnimalna) $rednica projektowanego ciggu gléwnego @ 200 mm (preferowana $rednica

2 315 mm).

Minimalna érednica projektowanego przykanalika min. @ 160 mm
Projektowane kanaly nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej o grubodci min. 30 cm | obsypce

piaskowej o gruboéci 30 cm ponad wierzch.

Kanalizacjg uktada¢ ze spadkiem zapewniajgcym samoczyszczenie kanalu. Zalecany minimalny
spadek to 5 %o.

Na ciggach glownych w miejscach wigczen do studni kanalizacyjnych, gdy réznica wysokosci jest
wigksza niz 50 cm nalezy przewidzie¢ kaskady zewnetrzne.

Studnie kanalizacyjne projektowaé zgodnie z wylycznymi zawarlymi w protokole z Rady
Technicznej nr 17/2014 ogélne warunki techniczne dla studni kanalizacyjnych.

Przejécie kanalu przez studnie rewizyjne wykonaé za pomoca systemowego przejécia szczelnego
z uszczelkg wargowa, gwarantujgcego elastyczne polgczenie zabezpieczajgce przed infiltracjg
waod gruntowych i eksfiltracjg sciekow.

Wiaczenla kanalow nalezy przewidzie¢ na istniejgce studnie kanalizacyjne pod nadzorem
Inspektora Nadzoru naszej Spotki.

Przy projektowaniu kanalizacji nalezy uwzglednié¢ docelowe wplywy eksploatacji gbrniczej.

Dla zapewnienia prawidlowej pracy projektowanej kanalizacji, w celu wyeliminowania powstawania
ewentualnych przeciwspadkow, nalezy przeanalizowaé przyjete spadki kanalizacji w oparciu
o izolinie osiadan terenu w wyniku eksploatacji gornicze].

Nalezy zapewni¢ dojazd do kazdego projektowanego obiektu i do kazdej studni kanalizacyjnej
sprzetu specjalistycznego z uwzglednieniem jego kilkudziesigciotonowej masy.



XV.

XVIL.
XVIil.

XIX.

W miarg mozliwoéci dazyé do rozdzialu $ciekow z przelgczanych posesji, do nowoprojektowane;
kanalizacji sanitarnej wigczaé tylko $cieki sanitame.

. W trakcie wykonywania przebudowy sieci kanalizacyjnej bezwzglgdnie przewidzie¢ przetaczenie

przykanalikow z istniejacej zabudowy i ciagow kanalizacyjnych wigczonych do istniejacego kanatu

poddanego przebudowie.

Wiaczenie przylacza kanalizacyjne do kanalu gléwnego przewidzieé poprzez studnie kanalizacyjng.

Dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach wykonywanie wigczenia bezpoérednio na kanat

poprzez zastosowanie systemowego wigczenia. Przy spelnieniu nastepujgcych zalozer:

o Srednica kanatu wigczonego musi byé mniejsza od 1/3 wysokoéci kanalu istniejacego,

e Pierwsza studnia na kanale wiaczanym musi znajdowac sig w odleglosci maksimum 10 m od
kanatu istniejacego.

o Wysokos¢, na ktdrej ma nastapié wlgczenie do istniejacego kanalu nalez uzgodnié z Katowickimi
Wodociggami S.A.

e Po wykonaniu wigczenia nalezy dokonaé inspekeji TV kanalu do ktérego nastapito wigczenie.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie z obowigzujacymi normami.

Przed realizacjq inwestycji Wykonawca jest zobowiazany przedtozyé i zatwierdzié u Inspektora Nadzoru
wyznaczonego przez Zamawiajacego wszelkie dokumenty, certyfikaty i aprobaty na stosowane materialy,

Protokétowal: Zatwierdzil:
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Katowice, dnia 19.02.2014r,

Protokol nr 17/2014

7 posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodociggach S.A. w dniu 19.02.2014r.

na temat:

,Ogoblne warunki techniczne dla studni kanalizacyjnych.”

Rada Techniczna ustala ogélne warunki techniczne dla studni kanalizacyjnych:

1.

6.

9.

Studnie kanalizacyjne winny odpowiada¢ nastgpujgcym normom:

o PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

o PN-EN 13598-2:2009P Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sziucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli (chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czesc 2:
Specyfikacje studzienek wlazowych i niewlazowych instalowanych w obszarach
ruchu kolowego gleboko pod ziemia.

o PN-EN 13101:2005P Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodno$ci.

o PN-EN 124:2000P Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego - Zasady konstrukeji, badania lypu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Dla studni kanalizacyjnych stosowaé odpowiednie zabezpieczenie anlykorozyjne na

oddzialywanie srodowiska o podwyzszonej agresywnosci chemicznej (wg wymagar

norm PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007).

Przewidzie¢ zabezpieczenie antywilgociowe studni od zewnatrz.

Studnie kanalizacyjne i komory na kanalach nieprzelazowych i przetazowych

projeklowac:

e na proslych odcinkach kanatu w odleglo$ciach nieprzekraczajacych 100m,

o przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju.

Nalezy stosowad studnie prefabrykowane, z krggow betonowych lub zelbetowych:

o dla kanalow srednicy 2 0,20 — @ 0,40 m studzienka érednicy @ 1,20 m.

o dla kanalow srednicy @ 0,50 — @ 0,60 m studzienka Srednicy min. @ 1,40 m.

o dla kanalow srednicy @ 0,80 m i wigkszych projekiuje si¢ komory indywidualne.

Wszystkie betonowe elementy studni powinny by¢ wykonane z belonu o odpowiedniej

wylizymaloéci klasy min. C 35/45, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej

5% 7z zamontowanymi systemowymi pizejéciami szczelnymi posiadajacymi Aprobatg

Techniczng.

Studnie powinny byé posadowione na plycie zelbetowej 0 20% wigkszej od zewnglizne)

srednicy dennicy monolitycznej studni.

Studnie betonowe wykonywaé z kregow fgczonych na uszczelki  (gumowe,

elastomerowe lub podobne) odporne na agresywne oddzialywanie $ciekow i gazow

kanatowych.

Przejécia kanaléw przez $Scianki studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu

uniemozliwiajacym infiltracje wod gruntowych i eksfiltracjg $ciekow. Przy wykonywaniu

przejsé szezelnych mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanalu przed zalamaniem przy
roznym osiadaniu studzienek i kanalu.



10

1.

12.

13.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22

- Dno sludzienki powinno mie¢ plyle fundamentowq oraz gotowa (wykonang fabrycznie)
kinelg lub kinety wraz z przejéciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego malerialu
7 jakiego budowany bedzie kanat (studzienki polaczeniowe i rozgalezne).

Kinetg nalezy wykona¢ z betonu lej samej klasy co belon sludni. Dopuszcza sig
stosowanie wkladek z tworzyw szlucznych do kinet studni betonowych.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig wykonanie kinel na placu budowy
7 betonu tej samej klasy co pozostale elementy studni.

Spoczniki w sludniach kanalizacyjnych powinny posiada¢ spadek w kierunku kinety

o wartosci min, 5%.

14. Dopuszcza sig stosowanie studni z tworzyw sztucznych i z Zywic poliestrowych.
16. Na przylaczach kanalizacyjnych w granicy posesji dopuszcza sig zabudowe studni

kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych o $rednicy min. @ 600 mm, ewentualnie studni
o $rednicy @ 425 mm, pod warunkiem, ze przylacze wlaczone jest na sludnig
@ 1200 mm na ciagu glownym i przykanalik nie posiada zalaman.

Studnie powinny posiadaé¢ odpowiednia wylrzymalo$¢ konstrukeyjng na obcigzenia
stalyczne (od gruntu zasypowego), dynamiczne (od ruchu drogowego) oraz parcie od
wody gruntowej — gwarantowana szczelno$¢ polaczen elementow i kroccow studzienki

powinna wynosi¢ min. 0,5 bara.

Dla studni przewidzianych do zabudowy w pasie drogi stosowa¢ pierscienie
odcigzajace.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig stosowanie zwezek redukeyjnych.
Dla studni przewidzianych do zabudowy w drogach mozliwo$¢ stosowania zwezek
redukecyjnych wymaga dokonania dodatkowego uzgodnienia z zarzadeq drogi.
Sludzienki powinny by¢ montowane w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym
wykopie w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, zgodnie z projeklem
lechnicznym  instalacji  kanalizacyjnej uwzgledniajacym  wymagania — przepisow
budowlanych i wlasciwoéci techniczne wyrobow.

W przypadku studzienek o glgbokoéci wigkszej niz 6 m rozwigzanie techniczne
studzienek musi zostaé zaakceptowane przez konslruktora.

W studniach nale?y stosowaé monlowane fabrycznie stopnie zlazowe Zeliwne typu
cigzkiego lub klamry slalowe o pelnym profilu w otulinie PE (nie dopuszczamy montazu

stopni zlazowych na $ruby).

WysokoS¢ kinet:
o dla kanatow do érednicy @ 300 mm wysoko$é kinety powinna by¢ rowna wysoko$ci
kanatu,

o dla kanalow w zakresie Srednic @ 300 mm — 500 mm wysoko$¢é kinely powinna byé

rowna 0,75 wysoko$ci kanatlu,
o dla kanatow o rednicy powyzej @ 500 mm wysoko$¢ kinely powinna by¢ rowna 0,5
wysokosci kanalu.
. Slosowaé wlazy z zeliwa szarego, w lerenach zielonych stosowac wlazy betonowe lub

zeliwno- belonowe.
. Stosowad wlazy o odpowiedniej klasie wylizymalosci, w pasach drogowych min. D400.

5. Wiazy powinny by¢ zabezpieczone anlykorozyjnie.
3. Slosowad wilazy okragle o przeswicie 600 mm.
7. Wiazy powinny by¢ osadzone w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie si.

. Slosowaé pokrywy zalizaskowe jednoczgsciowe (jednolity odlew  pokrywy

z zatrzaskami).

Dla kanalizacji sanilarnej nalezy projeklowa¢ wlazy niewentylowane w pasach drogi
oraz z pokrywa z wenlylacjq w terenach zielonych, poza obszarem zabudowanym.

. Przy inwestycjach prowadzonych na zlecenie Katowickich Wodociagow S.A. slosowac

wlazy z logo Katowic.,



31

32.

33.

34,

35.

. W miejscach wigczen do studni kanalizacyjnych, gdy roznica wysokoéci jest wigksza
niz 50 cm, nalezy przewidziec¢ kaskady zewngtrzne.

Kaskada zewnelizna powinna byé posadowiona wraz ze studzienkq na wspolnym
fundamencie.

Dla nowobudowanych kanalow na ciggach gtéwnych przewidzie¢ obelonowanie
kaskad zewngtrznych.

Zabudowa kaskady wewnetiznej mozliwa jest po dokonaniu  weze$niejszego
uzgodnienia z Katowickimi Wodociggami S.A.

Studnie kanalizacyjne powinny posiadaé Aprobalg Techniczng oraz opini¢ uprawnione
jednostki na stosowanie na terenach objetych szkodami gorniczymi.

Protokolowat: Zatwierdzit:
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Katowice, dnia 14.02.2019r.

Protokdl nr 12/2019

Z posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodociggach S.A. w dniu 12.02.2019r.

na temat:

wAktualizacja ogolnych warunki techniczne dla studni kanalizacyjnych.”

Rada Techniczna niniejszym protokolem uaktualnia ogélne warunki techniczne dla studni
kanalizacyjnych zawarlych w Protokole 17/2014:

1.

w

Studnie kanalizacyjne winny odpowiadac nastepujgcym normom:

o PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe 2z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

e PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw szlucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli (chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych.

o PN-EN 13101:2005P Stopnie do studzienek wlazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

o PN-EN 124:2015 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego

Dla studni kanalizacyjnych stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne na

oddzialywanie srodowiska o podwyzszonej agresywno$ci chemicznej (wg wymagan

norm PN-EN 1610:2015).

Przewidzie¢ zabezpieczenie antywilgociowe studni od zewnatrz.

Studnie kanalizacyjne i komory na kanatach nieprzetazowych i przetazowych

projektowac:

e na prostych odcinkach kanalu w odleglo$ciach nieprzekraczajgcych 100m,

e przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju.

Nalezy stosowac studnie prefabrykowane, z kregéw betonowych lub Zzelbetowych:

e dla kanatoéw srednicy @ 0,20 — @ 0,40 m studzienka srednicy @ 1,20 m.

e dla kanalow érednicy 2 0,50 — @ 0,60 m studzienka $rednicy min. @ 1,40 m.

o dla kanaléw srednicy @ 0,80 m i wigkszych projektuje sie komory indywidualne.

Wszystkie betonowe elemenly studni powinny by¢é wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy min. C 35/45, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej

5% z zamontowanymi systemowymi przejsciami szczelnymi posiadajgcymi Aprobate

Techniczng.

Studnie powinny by¢ posadowione na plycie zelbelowej $rednicy o 20% wigkszej od
zewnetrznej $rednicy dennicy monolitycznej studni. W przypadku systemowych
monolitycznych podstaw- dennic studni betonowych projektowanych do posadowienia
w lerenie charakteryzujacym sie dobrymi warunkami gruntowymi, dla studni bez kaskad
zewnetrznych , dopuszcza sie odstgpienie od stosowania w/w plyty zelbetowe;j.

Studnie betonowe wykonywa¢ 2z kregéw lgczonych na uszczelki (gumowe,
elastomerowe lub podobne) odporne na agresywne oddzialywanie $ciekow i gazow
kanatowych.



10.

1.

12,

13.

14.
15.

16.

17,

18.

19.

20.

21.

22

23.

Przejscia kanalow przez Scianki studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu

uniemozliwiajgcym infiltracje wod gruntowych i eksfiltracje $ciekéw. Przy wykonywaniu

przejs¢ szczelnych mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanalu przed zalamaniem przy

roznym osiadaniu studzienek i kanalu.

Dno studzienki powinno mie¢ plyte fundamentowg oraz gotowg (wykonang fabrycznie)

kinete lub kinety wraz z przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu

z jakiego budowany bedzie kanal (studzienki polgczeniowe i rozgalgzne).

Kinete nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Dopuszcza sig

stosowanie wktadek z tworzyw sztucznych do kinet studni betonowych.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig¢ wykonanie kinet na placu budowy

z betonu tej samej klasy co pozostale elementy studni.

Spoczniki w studniach kanalizacyjnych powinny posiada¢ spadek w kierunku kinety

o wartosci min. 5%.

Dopuszcza sie stosowanie studni z tworzyw sztucznych i z zywic poliestrowych.

Na przylaczach kanalizacyjnych w granicy posesji dopuszcza sig¢ zabudowe studni

kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych o érednicy min. @ 600 mm, ewentualnie studni

o $rednicy @ 425 mm, pod warunkiem, ze przytacze wigczone jest na studnig

@ 1200 mm na ciggu gtownym i przykanalik nie posiada zalaman.

Studnie powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ konstrukcyjng na obcigzenia

stalyczne (od gruntu zasypowego), dynamiczne (od ruchu drogowego) oraz parcie od

wody gruntowej — gwarantowana szczelno$¢ polaczen elementéw i kro¢cow studzienki

powinna wynosi¢ min. 0,5 bara.

Dla studni przewidzianych do zabudowy w pasie drogi stosowac pierécienie odcigzajgce

lub zabudowaé wtazy samopoziomujacy (plywajacy).

Wiazy na zwienczeniach studni kanalizacyjnych przewidzianych do zabudowy w drodze

lokalizowac w pasie niskiej czestotliwo$ci najazdu pojazdow.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie zwezek redukcyjnych.

Dla studni przewidzianych do zabudowy w drogach mozliwo$¢ stosowania zwezek

redukcyjnych wymaga dokonania dodatkowego uzgodnienia z zarzgdcg drogi.

Studzienki powinny by¢ montowane w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym

wykopie w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, zgodnie z projektem

technicznym instalacji kanalizacyjnej uwzgledniajgcym wymagania przepisow

budowlanych i wlasciwoséci techniczne wyrobow.

W przypadku studzienek o glebokosci wiekszej niz 6 m rozwigzanie techniczne

studzienek musi zosta¢ zaakceptowane przez konstruklora.

W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie zlazowe zeliwne typu

ciezkiego lub klamry stalowe o pelnym profilu w otulinie PE (nie dopuszczamy montazu

stopni zlazowych na $ruby). Dopuszcza si¢ stosowanie w studniach kanalizacyjnych

stopni ztazowych mocowanych poprzez dwupunktowe podparcie w postaci kotew

wklejanych. Pret kotwy wykonany ze slali nierdzewnej powinien by¢ umieszczany

w wywierconym olworze wypelnionym zywicq iniekcyjng. Zaproponowany system stopni

ztazowych powinien posiada¢ wymagane atesty i spelnia¢ wymogi obowigzujgcych

norm.

Wysokos¢ kinet:

o dla kanatow do $rednicy @ 300 mm wigczenie wysokosé kinety powinna by¢ réwna
wysokoséci kanalu,

o dla kanalow w zakresie $rednic wigkszych od & 300 mm i mniejszych bgdz rownych
500 mm wysokoé¢ kinety powinna byé réwna 0,75 wysokoéci kanalu,

o dla kanatéw o $rednicy wigkszej od @ 500 mm wysokoé¢ kinely powinna by¢ rowna
0,5 wysokoéci kanalu.



astgpt

24. W drogach stosowac¢ wlazy zwykle z zeliwa szarego lub wlazy samopoziomujace
plywajgce z zeliwa sferoidalnego. W pozostalych terenach dopuszcza si¢ stosowanie
wlazéw z zeliwa szarego lub sferoidalnego, w terenach zielonych mozna stosowaé
wiazy betonowe lub Zeliwno- betonowe.

26, Wiazy z zeliwna sferoidalnego muszg by¢ zahezpieczone antykorozyjnie oraz posiadac
wktadke wygluszajaca w korpusie lub w pokrywie

26. Stosowac witazy o odpowiedniej klasie wylrzymatosci, w pasach drogowych min. D400.

27. Stosowac witazy okragte o przeswicie 600 mm.

28. Wtazy powinny byé¢ osadzone w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sig.

29. Dopuszcza sie stosowanie wlazéw:

e zatrzaskowych otwieranych za pomocg przegubu kulowego (jednolity odlew
pokrywy z zatrzaskami)
e  zwyklych,

30. Wiaz z przegubem kulowym powinien mie¢ mozliwos¢ otwierania z samoczynnym
blokowaniem przy 90°. Minimalny kat maksymalnego otwarcia to 110° a maksymalny
1300,

31. Dla kanalizacji sanitarnej nalezy projektowa¢ wlazy niewentylowane w pasach drogi
oraz z pokrywa z wentylacjg w terenach zielonych, poza obszarem zabudowanym.

32. Przy inwestycjach prowadzonych na zlecenie Katowickich Wodociggoéw S.A. stosowac
wiazy z logo Katowic.

33. W miejscach wigczen do studni kanalizacyjnych, gdy réznica wysokosci jest wigksza
niz 50 cm, nalezy przewidzie¢ kaskady zewnetizne.

34. Kaskada zewnetrzna powinna by¢ posadowiona wraz ze studzienka na wspoélnym
fundamencie.

35. Dla nowobudowanych kanatow na ciggach gtéwnych przewidzie¢ obetonowanie
kaskad zewnetrznych.

36. Zabudowa kaskady wewnetrznej mozliwa jest po dokonaniu wcze$niejszego
uzgodnienia z Katowickimi Wodociggami S.A.

37. Studnie kanalizacyjne powinny posiada¢ Aprobate Techniczng oraz opinig uprawnionej
jednostki na stosowanie na terenach objetych szkodami gérniczymi.
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Ponadto informujemy, Ze:

o w ramach projektowanego zadania nalezy uwzgledni¢ wszystkie uwagi zawarte w protokole
nr 117/2018 z posiedzenia Rady Technicznej z dnia 18.09.2018r. bedgcego zatgcznikiem do
pisma WUPB/321/2018/SDS/ADA z dnia 05.10.2018r.,

» nowe sieci wodociggowe nalezy projektowa¢ w dzialkach drogowych,

o powyzsze warunki odnoszg sie rowniez do przewidzianego do przebudowy(wyplycenia)
odcinka kanalizacji w ulicy Piotra Sciegiennego,

o projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci wodociagowych oraz sieci kanalizacyjnej
nalezy zlozy¢ do uzgodnienia w naszej Spoélce w dwdch egzemplarzach wraz z wersjg
elektroniczng PDF,

e na etapie projektowania sieci i przylgczy oraz obiektéw towarzyszacych nalezy uwzgledniaé
materialy i armature posiadajacg odpowiedni atest konstrukcyjny oraz PZH,

Sprawe prowadzi Grzegorz Gula, w razie pytan prosimy o kontakt pod nr tel.(32) 78 82 438.
Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres trzech lat.

W zalgczeniu:
1. kopia mapy do celow projektowych — 1 egz.

2. wycinek z mapy — 1 egz.
3. kserokopie protokolow: 40/2016, 51/2017, 90/2017, 25/2015, 17/2014, 12/2019 — 6 szt.
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